PCRJ SCO-Sistema de Custos de Obras e Servigos de Engenharia FGV
CATALOGO DE ITENS DE SERVIGO(Desonerado)
REFERENCIA: Setembro/2020

AD Administragao Local, Mobilizagdo, Desmobilizagéo e Apoio Tecnoldgico

AD 04 Ensaios e Sondagens (recomenda-se a ndo utilizagao dos itens deste cla para fins de confrontagéo de resultados com especificagdes técnicas)
AD 04.05 Ensaios e Pesquisas em Solo "Recomenda-se a nao utilizagdo deste item para fins de confrontagéo de resultados com especificagdes
técnicas”

AD 04.05.0050 (/) |Analise granulométrica sem sedimentagéo.(desonerado) un 180,63
Anélise granulométrica completa, em amostra de solo, de acordo com a NBR7181 e NBR6457,

AD 04.05.0053 (/) |compreendendo as fases de peneiramento e sedimentagao, quando constatada a presenca de un 285,11
particulas finas em sua composigao.(desonerado)
Ensaio de adensamento endométrico em amostra de solo, envolvendo, no minimo, 10 estéagios

AD 04.05.0100 (/) |de carga, inclusive um lago de descarregamento e recarregamento, de acordo com as un 1348,41
recomendagdes estabelecidas na NBR12007.(desonerado)
Ensaio de cizalhamento direto em solo, com, no minimo, 3 niveis de tensdo normal aplicada a

AD 04.05.0150 () amostra e com aprlesentagao das curvas de .tensao cisalhante por deslocamento h(l)nz.ontal e wn 123319
deslocamento vertical por deslocamento horizontal, em mm, para cada um dos 3 niveis de
tensdo.(desonerado)
Ensaio de laboratério, para determinagéo da Densidade Real dos grdos de amostra de solo,

AD 04.05.0200 () de acordo com as recomendagdes de preparo descritas na NBR6457.(desonerado) un 150,37
Ensaio para determinagao, em laboratério, do Limite de Liquidez de amostra de solo fino, de

AD 04.05.0250 () acordo com as recomendagdes da NBR7180 e da NBR6457.(desonerado) un 109,36
Ensaio para determinagao, em laboratério, do Limite de Plasticidade de amostra de solo fino,

AD 04.05.0300 () de acordo com as recomendaces da NBR7180 e da NBR6457.(desonerado) un 109,36

AD 04.05.0325 (/) |Ensaio para determinacéo de massa especifica aparente "in situ" (DPTM-92/64).(desonerado) un 60,54
Ensaio para determinagao, em laboratério, do Peso Especifico Aparente de amostra de solo,

AD 04.05.0350 () de acordo com as recomendacdes da NBR6457.(desonerado) un 6054
Ensaio para determinagao do Indice de Suporte Califérnia (CBR) - 3 pontos - obtido com

AD 04.05.0450 (/) |energia Proctor Normal, através de, no minimo, 5 corpos de prova, conforme recomendagdes un 109747
da NBR9895.(desonerado)

AD 04.05.0500 () IIIEnsa|o Eara determinagdo, no campo, da umidade aparente do solo, através do Método wn 38,08
'speedy".(desonerado)

AD 04.05.0550 () Ensaio ’p.ara determinagdo da umidade natural de amostras de solo, em wn 56,63
laboratério.(desonerado)
Extrag&o e acondicionamento de amostra indeformada de solo, com pistéo estacionario de

AD 04.05.0600 () 100mm e de acordo com as recomendagdes estabelecidas na NBR9820.(desonerado) un 285,11

AD 04.05.0650 (B) |Instalagao de medidor de nivel de agua, inclusive transporte da equipe.(desonerado) m 192,78

AD 04.05.0700 (/) |Sondagem manual com pa e picareta, por metro linear ou fragéo.(desonerado) m 150,37

AD 04.05.0703 (/) |Sondagem manual com trado e cavadeira, por metro linear ou fragéo.(desonerado) m 127,91

AD 04.05.0706 (A) |Sondagem de reconhecimento, a trado manual, com didmetro de 100mm.(desonerado) m 104,22

AD 04.10 Sondagem Rotativa com Coroa de Widia "Recomenda-se a ndo utilizagéo deste item para fins de confrontagéo de resultados com
especificagdes técnicas"




AD 04.10.0050 () Sondagem rotaﬁva vertical, em rocha elilt.erada, com coroa de Widia ou similar, didmetro B m 19729
(60mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.(desonerado)
AD 04.10.0100 () Sondagem rotaﬁva vertical, em rocha elilt.erada, com coroa de Widia ou similar, didmetro N m 230,24
(75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.(desonerado)
AD 04.10.0150 () Sondggem rotativa vertical, er.n.solo, com coroa de Widia ou similar, diametro B (60mm), m 112552
inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.(desonerado)
AD 04.10.0200 () Sondggem rotativa vertical, er.n.solo, com coroa de Widia ou similar, didametro N (75mm), m 12153
inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.(desonerado)
AD 04.15 Sondagem Rotativa com Coroa de Diamente "Recomenda-se a ndo utilizagéo deste item para fins de confrontagéo de resultados com
especificagdes técnicas"
Sondagem rotativa com Coroa de diamante, em rocha sa, didmetro HW, inclinada (qualquer
AD 04.15.0050 (/)  |inclinacéo diferente da vertical), inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalagdo da m 831,46
sonda no furo.(desonerado)
Sondagem rotativa com Coroa de diamante, em rocha sa, didmetro NW, inclinada (qualquer
AD 04.15.0100 (/)  |inclinacéo diferente da vertical), inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalagdo da m 679,92
sonda no furo.(desonerado)
AD 04.15.0150 () Sondggem rotativa vertical, er.n.rocha alterada, com coroa de diamante, didmetro B (60mm), m 553,02
inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.(desonerado)
AD 04.15.0200 () Sondggem rotativa vertical, er.n.rocha alterada, com coroa de diamante, didmetro H (99mm), m 63099
inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.(desonerado)
AD 04.15.0250 () Sondggem rotativa vertical, er.n.rocha sd, com coroa de diamante, didmetro B (60mm), m 55247
inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.(desonerado)
AD 04.15.0300 () Sondggem rotativa vertical, er.n.rocha s&, com coroa de diamante, didmetro N (75mm), m 596,03
inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.(desonerado)
AD 04.15.0400 () Sondggem rotativa vertical, er.n.rocha sd, com coroa de diamante, didmetro H (99mm), m 72923
inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.(desonerado)
AD 04.20 Sondagem a Percurssdo "Recomenda-se a nao utilizagao deste item para fins de confrontagao de resultados com especificagées técnicas”
Sondagem a percussdo com didmetro até 3", com ensaio de penetragéo (SPT) a cada metro,
incluindo relatério contendo classificagao tatil visual das amostras, perfis individuais dos furos,
AD 04.20.0050 (/) |planta de localizagéo e respectivas cotas das sondagens. Inclui deslocamento até 50m de m 80,00
distancia e instalagéo do tripé em cada furo dentro do canteiro, excluindo mobilizagao e
desmobilizag&o.(desonerado)
AD 09 Locagéo e Marcagéo de Obra
AD 09.05 Marcagéo de Obra sem Instrumento de Topografia
AD 09.05.0050 () Marcagao de obra, sem instrumento topografico, considerada a projecéo horizontal da area mo 260
envolvente.(desonerado)
AD 09.10 Marcagéo de Obra com Instrumento de Topografia
Locagao de obra com aparelho topografico, sobre cerca de marcagéo, inclusive construgéo
AD 09.10.0100 (/) |desta e sua pré-locag&o e o fornecimento do material e tendo, por medigéo, o perimetro a m 18,50
construir.(desonerado)

AD 14 Mobilizagdo e Desmobilizagao

AD 14.05 Mobilizagao e Desmobilizagdo de Equipamentos e Amostras de Sondagem




AD 14.05.0050 (/)

Deslocamento, entre furos, de equipamento de sondagem a percurssao, incluindo
desmontagem e remontagem.(desonerado)

un

241,36

AD 14.10 Mobilizagao e Desmobilizagdo de Equipamentos e Cargas de Grande Porte

AD 14.10.0050 (/)

Carga e descarga de equipamentos pesados em carretas, exclusive o custo horario do
equipamento, durante a operagéo.(desonerado)

37,88

AD 14.10.0100 (A)

Transporte de andaime suspenso, tipo leve, para pintura, inclusive ida e volta do caminhao,
carga e descarga (considerar o minimo de 40unxKm, para célculo deste
transporte).(desonerado)

un.Km

1,81

AD 14.10.0150 (A)

Transporte de andaime suspenso, tipo pesado, para revestimento, inclusive ida e volta do
caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 200unxKm, para calculo deste
transporte).(desonerado)

un.Km

8,85

AD 14.10.0200 (/)

Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projegéo vertical do andaime,
inclusive ida e volta do caminh&o, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para
célculo deste transporte).(desonerado)

m2.Km

0,16

AD 14.10.0250 (/)

Transporte de elevador de obras constituido por cabine aberta, com plataforma, guinchos e
cabos de 16m de altura.(desonerado)

un.Km

142,74

AD 14.10.0300 (/)

Transporte de equipamentos pesados em carretas, exclusive a carga e descarga e 0 custo
horario dos equipamentos transportados.(desonerado)

tKm

1,50

AD 14.10.0350 (A)

Transporte maritimo de carga de qualquer natureza, exclusive despesas de carga e descarga,
no trajeto da llha do Governador até a lha de Paqueta ou vice-versa, em embarcagéo
apropriada (considerar apenas a viagem com a carga).(desonerado)

38,62

AD 14.15 Equipamentos para Transporte

AD 14.15.0050 (C)

Caminhoneta de servigo, com cabine e cagamba, com motor bicombustivel, cabine simples,
com ar condicionado e direcéo hidraulica, capacidade de carga minima de 650Kg, tragao 4 x
2, com motorista, material de operagdo e material de manuteng&o. Custo horario
produtivo.(desonerado)

65,50

AD 14.15.0100 (B)

Caminhoneta de servigo, com cabine e cagamba, com motor bicombustivel, cabine simples,
com ar condicionado e direcéo hidraulica, capacidade de carga minima de 650Kg, tragdo 4 x
2, com motorista e material de operagéo. Custo horario improdutivo (motor
funcionando).(desonerado)

38,72

AD 14.15.0150 (B)

Caminhoneta de servigo, com cabine e cagamba, com motor bicombustivel, cabine simples,
com ar condicionado e direcéo hidraulica, capacidade de carga minima de 650Kg, tragdo 4 x
2, com motorista. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

15,87

AD 14.15.0200 (A)

Caminhoneta de servico, capacidade minima para 13 passageiros ou 1650Kg, com motorista,
material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas:
motor a gasolina de 123CV, modelo basico. Custo horario diurno (entre 05:00h e
22:00h).(desonerado)

45,26

AD 14.15.0250 (B)

Caminhoneta de Servico, capacidade de 13 passageiros ou 1650Kg, com motorista, material
de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor a
gasolina de 123CV, modelo basico. Custo horario produtivo.(desonerado)

76,97

AD 14.15.0300 (A)

Caminhoneta de Servico, capacidade de 13 passageiros ou 1650Kg, com motorista e material
de operacao, com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 123CV. Custo
horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

54,98

AD 14.15.0350 (A)

Caminhoneta de Servico, capacidade de 13 passageiros ou 1650Kg, com motorista, com as
seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 123CV. Custo horario improdutivo
(motor desligado).(desonerado)

18,55




AD 14.15.0401 (B)

Caminhoneta de Servigo, capacidade de 7 passageiros ou 600 Kg, com motorista, material de
operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: a gasolina de
83CV, autonomia de 3000 Km/més. Custo mensal.(desonerado)

un.més

5125,30

AD 14.15.0403 (B)

Caminhoneta de Servico (kilometragem adicional), capacidade para 13 passageiros ou 1650
Kg, com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes
especificacoes minimas: motor a gasolina de 123CV. Custo do quilometro
adicional.(desonerado)

Km

0,73

AD 14.15.0550 (A)

Carreta para transporte pesado, com capacidade de carga Util de 60/80t, com motorista
operador, material de operagao e material de manutengéo, com as seguintes especificagdes
minimas: motor diesel de 330CV, chassis extensivel até 21m e semi-reboque de 4 eixos.
Custo horario produtivo.(desonerado)

299,30

AD 14.15.0600 (A)

Carreta para transporte pesado, com capacidade de carga Util de 60/80t, com motorista
operador e material de operagdo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de
330CV, chassis extensivel até 21m e semi-reboque de 4 eixos. Custo horario improdutivo
(motor funcionando).(desonerado)

132,47

AD 14.15.0650 (A)

Carreta para transporte pesado, com capacidade de carga Util de 60/80t, com motorista
operador, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 330CV, chassis
extensivel até 21m e semi-reboque de 4 eixos. Custo horario improdutivo (motor
desligado).(desonerado)

109,14

AD 14.15.0700 (A)

Carreta para transporte pesado, com capacidade de carga Util de 30t, com motorista operador,
material de operagdo e material de manutengao, com as seguintes especificagdes minimas:
motor diesel de 330CV, chassis extensivel até 21m e semi-reboque de 3 eixos. Custo horario
produtivo.(desonerado)

212,00

AD 14.15.0703 (/)

Carreta para transporte pesado, com capacidade de carga Util de 30t, com motorista operador
e material de operagdo, com as seguintes especificacdes minimas: motor diesel de 330CV,
chassis extensivel até 21m e semi-reboque de 3 eixos. Custo horario improdutivo (motor
funcionando).(desonerado)

109,10

AD 14.15.0706 (/)

Carreta para transporte pesado, com capacidade de carga Util de 30t, com motorista, com as
seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 330CV, chassis extensivel até 21m e semi-
reboque de 3 eixos. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

57,65

AD 14.15.0750 (B)

Veiculo de servigo, motor 1.0, com ar condicionado, dire¢éo hidraulica, radio, inclusive
combustivel, seguro, lubrificagdo, manutencéo, licenciamento, quilometragem livre, sem
motorista. Custo mensal.(desonerado)

un.més

3902,24

AD 14.15.0770 (A)

Veiculo de servigo para apoio as operagdes de trafego, motor 1.0 a gasolina, 4 portas, com ar
condicionado e dire¢ao hidraulica, identificagdo padrdo CET-RIO, sinalizador giratdrio,
equipamento de rastreamento, inclusive combustivel, licenciamento, seguro obrigatério,
lubrificagdo, manutencéo, lavagem geral. Quilometragem média de 3.300 Km / més, sem
motorista. Custo mensal.(desonerado)

un.més

3391,73

AD 14.15.0800 (A)

Veiculo de servigo, motor 1.0 a gasolina, de 69 CV (67,6 HP), para apoio as operagdes de
trafego (uso exclusivo SMTR/CET-RIO), com ar condicionado, diregdo hidraulica, inclusive
material de operagdo e material de manutengao, licenciamento, seguro e adesivos na
carroceria, sinalizador giratério, radio AM/FM digital, e caixa de ferramentas e acessorios.
Quilometragem média de 4.500Km/més, sem motorista. Custo mensal.(desonerado)

un.més

4257,73

AD 19 Instalagdes Provisorias de Obra

AD 19.05 Tapumes e Barracdes

AD 19.05.0050 (B)

Barracdo de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de
espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas
de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalacées de
aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritério, sanitarios, depésitos e torre com
caixa d'agua em polietileno com capacidade de 5001, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligagdes
provisérias.(desonerado)

m2

441,27




AD 19.05.0100 (A)

Barracdo de obra com parede de madeira, tipo chapa de madeira resinada com 10mm de
espessura, pintadas internamente e externamente com PVA - latex, piso em concreto simples
revestido com cimentado, estrutura de madeira serrada, cobertura de telhas onduladas de
fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive instalagdes, esquadrias e
ferragens, torre de madeira serrada com caixa d'agua em polietileno, capacidade de 5001, com
utilizagéo de 3 vezes (ferragens, madeiras, quadro de luz, acessorios elétricos e hidraulicos,
caixa d'agua, telhas), exclusive as ligagdes provisorias e sanitarios.(desonerado)

m2

359,79

AD 19.05.0200 (B)

Sanitario com vaso, lavatorio e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 unidades e 4,2m2,
executado com chapas de madeira compensada plastificada de 10mm e telhas onduladas de
fibras vegetais e minerais, inclusive instalacoes, aparelhos, esquadrias e ferragens,
considerando reaproveitamento das instalacoes nao embutidas no solo, das telhas e dos
aparelhos 2 vezes e exclusive as ligacoes externas a mais de 2m das paredes. (desonerado)

un

3405,27

AD 19.05.0250 (B)

Sanitario com vaso, lavatorio e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2m2, executado com
chapas de madeira compensada plastificada de 10mm e telhas onduladas de fibras vegetais e
minerais, inclusive instalacoes, aparelhos, esquadrias e ferragens, considerando
reaproveitamento das instalacoes nao embutidas no solo, das telhas e dos aparelhos 2 vezes €]
exclusive as ligacoes externas a mais de 2m das paredes. (desonerado)

un

2137,39

AD 19.05.0300 (/)

Tapume de vedagao ou protegao, executado com chapas de compensado, tipo chapa
resinada ou similar, com 6mm de espessura, exclusive pintura.(desonerado)

m2

48,53

AD 19.05.0350 (/)

Tapume de vedagao ou protegao, executado com chapas de compensado, tipo chapa
resinada ou similar, com 6mm de espessura, com utilizagéo 2 vezes, exclusive
pintura.(desonerado)

m2

37,63

AD 19.05.0400 (A)

Tapume de vedagao ou protegao, executado com tdbuas de madeira serrada, sendo o
aproveitamento da madeira 2 vezes, exclusive pintura.(desonerado)

m2

37,13

AD 19.05.0450 (/)

Tapume de vedagao ou protegao, executado com telhas trapezoidais de ago galvanizado
(esp.: 0,50mm), inclusive duas demaos de pintura esmalte sintético, na face externa,
considerando a utilizagéo das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas
vezes.(desonerado)

m2

31,90

AD 19.05.0500 (/)

Aluguel de banheiro quimico, incluindo transporte de ida e volta, manutencéo e higienizagéo 3
vezes por semana. Modelo Luxo, dimenscdes 2,31 x 1,15 x 1,15m.(desonerado)

un.més

980,00

AD 19.10 Galpdes

AD 19.10.0050 (/)

Galpao de canteiro de obras, para oficina e/ou depésito, inclusive o madeiramento, a cobertura
de telha ondulada de fibrocimento, sem amianto, de 6mm de espessura, preparo do terreno e
piso cimentado.(desonerado)

m2

233,73

AD 19.15 Container

AD 19.15.0050 (/)

Container escritério, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de ago, composto
por piso de madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento
térmico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, WC com pia, vaso
sanitario e chuveiro, entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de
iluminag&o, 2 tomadas elétricas, distribuicdo interna das instalagdes elétricas e hidraulicas até
o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e
transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado)

un.més

419,00




AD 19.15.0100 (/)

Container escritorio, vestiario ou depdsito, modelo padréo, medindo: (6x2,4x2,55)m, em
estrutura de ago, composto por piso de madeira, paredes forradas com compensado naval,
teto com isolamento térmico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20),
entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminagéo, 2 tomadas
elétricas, distribuicdo interna das instalagdes elétricas e hidraulicas até o ponto de
entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte
ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado)

un.més

271,50

AD 19.15.0150 (/)

Container WC, modelo padréo, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de ago, composto por
piso de compensado naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com isolamento
térmico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), com 5 chuveiros, 3 vasos
sanitarios, mictério e 3 lavatérios, 2 pontos de iluminag&o, distribuigo interna das instalagées
elétricas e hidraulicas até o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2,3t,
exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado)

un.més

500,00

AD 19.20 Ligag6es Provisérias

AD 19.20.0050 (/)

Instalag@o e ligagao provisdrias de alimentacéo de energia elétrica, em baixa tensao (BT), para
canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado)

un

1355,41

AD 19.20.0100 (/)

Instalag&o e ligagao provisdria de obra de &gua e esgoto a rede publica.(desonerado)

un

142176

AD 19.25 Sinalizagéo d

e Obras Publicas

AD 19.25.0050 (A)

Barragem de bloqueio, de obra na via pablica, de acordo com a Deliberagdo OCOR 01/2001
de 17/10/2001, compreendendo o fornecimento, pintura dos suportes de madeira e
reaproveitamento do conjunto 40 vezes.(desonerado)

2,55

AD 19.25.0051 (/)

Tapume-barragem, removivel, para bloqueio de veiculos e pedestres e protegdo de
intervengdes em faixas de rolamento de vias e em passeios publicos, altura util de 1,40m, com
pintura de face externa em forma de seta, no sentido obrigatério do desvio, nas cores
vermelha e fundo branco, madeiramento (chapa resinada de 10mm, encabegamento de (5 x
5)cm, dois pontaletes de (7,5 x 7,5)cm por chapa) cravado em bloco pré-moldado de concreto
de (0,40 x 0,40 x 0,30)cm, calculada a utilizagdo para 05 obras.(desonerado)

31,99

AD 19.25.0100 (/)

Barragem de bloqueio, de obra na via pablica, de acordo com a Deliberagdo OCOR 01/2001
de 17/10/2001, compreendendo a colocagao e retirada uma vez.(desonerado)

9,17

AD 19.25.0150 (/)

Demarcag&o proviséria de pavimento, por pintura, em cor amarela. Medido por area
efetivamente pintada.(desonerado)

m2

8,20

AD 19.25.0200 (/)

Placa de sinalizagéo para obra na via publica, com 0,60m de largura por 1m de altura, com
avisos em letras pintadas, compreendendo o fornecimento e pintura, inclusive da estrutura e
suporte em madeira serrada e base de concreto.(desonerado)

un

98,27

AD 19.25.0210 (/)

Placa de sinalizagéo para obra na via pUblica, tipo cavalete articulado, confeccionado em chapd
Pet 2,4mm, fundo, textos e simbolos em vinil auto adesivo, estrutura em ago tratado a base de
Wash primer, pintado pelo processo eletrostatico, nas dimensdes de 0,60m x 1,00m.
Fornecimento.(desonerado)

un

576,00

AD 19.25.0250 (/)

Placa de sinalizagéo para obra na via publica, compreendendo exclusivamente o servigo de
colocago e retirada.(desonerado)

un

2,81

AD 19.25.0300 (A)

Placa de identificagéo de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em
pecas de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento e
colocagao.(desonerado)

m2

374,35

AD 19.25.0310 (/)

Placa de identificagéo de obra publica, confeccionado em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos
e simbolos em vinil auto adesivo e estrutura de requadro, suporte estruturado em pega de
madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm pintado, inclusive transporte. Fornecimento e
colocagao.(desonerado)

m2

396,11

AD 19.25.0350 (/)

Semaéforo para sinalizagdo de obra na via publica, compreendendo exclusivamente o servigo e
retirada.(desonerado)

un

10,45

AD 19.25.0400 (A)

Semaforo para sinalizagao de obra na via publica, compreendendo o fornecimento do
semaforo, do suporte de madeira e do material eletrico. Exclusive a colocacao e

retirada.(desonerado)

un

44,98




AD 24 Sinalizagéo

AD 24.05 Sinalizagdo Preventiva

AD 24.05.0050 (/)

Aluguel de balizador vagalume, equipado com pisca alerta e painéis de fita refletiva padrao
Engenharia com altura de 1,32m, de acordo com o manual do DNSR e CET-RIO, incluindo
manutengao, primeira colocagao e retirada da obra.(desonerado)

un.més

75,00

AD 24.05.0150 (/)

Aluguel de cavalete minicade, equipado com painéis refletivos de alta intensidade e um pisca
alerta com célula foto-elétrica, alimentada por 2 baterias de 6V (dispensa o uso de
gerador).(desonerado)

un.més

41,00

AD 24.05.0200 (/)

Aluguel de cavalete plastico universal de polietileno de alto impacto, na cor branca, com painéig
de fita refletiva na dimensdes (1,15x0,61)m, permitindo adaptagédo de até 2 piscas alertas e
placas de sinalizagées diversas, de acordo com o manual do DNSR e CET-RIO, com mais
acessorios, incluindo 1 pisca alerta, primeira colocagéo e retirada no final da obra.(desonerado)

un.més

52,00

AD 24.05.0250 (/)

Aluguel de cone canalizador empilhavel T-Topde de alta densidade de polietileno inquebravel,
com 1,06m de altura e 0,33m de faixa refletiva com base de borracha removivel, permitindo
prestagao de pisca alerta, de acordo com o manual do DNSR e CET-RIO, com mais
acessorios, incluindo manutengao, colocagéo e retirada no final da obra, excluindo o pisca
alerta.(desonerado)

un.més

48,00

AD 24.05.0300 (A)

Aluguel de pisca alerta para adaptagdo em cones canalizadores e cavaletes.(desonerado)

un.més

47,80

AD 24.05.0350 (/)

Aluguel de placas de sinalizagao de obras, refletivas, revestidas com pelicula refletiva grau
técnico.(desonerado)

m2.més

27,00

AD 24.05.0450 (A)

Rolo de tela plastica, nas dimensdes de (50x1,20)m, na cor laranja, sendo utilizada 2 vezes.
Fornecimento.(desonerado)

0,70

AD 24.05.0500 (A)

Protegdo de canteiro de obra em areas publicas, compreendendo tela plastica, estrutura de
madeira a cada 3m de distancia com base de concreto, utilizagdo 2 vezes.(desonerado)

14,37

AD 29 Relatérios

AD 29.05 Relatérios

AD 29.05.0050 (B)

Relatdrio final de obras ou servigos de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em
"Autocad for Windows", registro fotografico dos servigos com fotos (10x15)cm acompanhadas
de legendas e indicagéo da localizagao, informagdes contratuais, planilha orgamentéria e
descrigéo do escopo dos servigos, realizados, todos com texto em "Word for Windows",
conforme recomendacdes e especificagdes do 6rgdo contratante. O Relatdrio devera ser
apresentado em duas vias (original e copia) encadernadas e acompanhadas de copia
digitalizada e armazenada em "DVD Rom". O item devera ser medido pelo nimero de
pranchas originais que compde o relatério.(desonerado)

un

1461,07

AD 29.05.0100 (/)

Relatério de Implantagdo e Acompanhamento (RIA) do PGRCC, incluindo a apresentacéo dos
comprovantes do Transporte e Destinagéo Final dos RCC (Classes A, B, C e D), Lista de
Treinamentos dos Funcionarios e Registro Fotografico dos locais de acondicionamento e
treinamento com fotos (10X15)cm acompanhadas de legendas e indicacao da localizacao,
conforme recomendacoes e especificacoes do orgao contratante. O Relatorio devera ser
apresentado em duas vias (original e copia) encadernadas e acompanhadas de copia
digitalizada e armazenada em "DVD Rom". (desonerado)

un

1284,59

AD 29.05.0200 (/)

Relatdrio técnico cadastral de estruturas de drenagem em encostas, conforme modelo GEO-
RIO. Incluido vistoria em campo, desenhos digitais georreferenciados e cotados da estrutura
e registro fotografico.(desonerado)

5,54

AD 29.05.0300 (/)

Relatdrio técnico cadastral de estruturas de conteng@o em encostas, conforme modelo GEO-
RIO. Incluido vistoria em campo, desenhos digitais georreferenciados e cotados da estrutura
e registro fotografico.(desonerado)

m2

8,55

AD 34 Ensaios Tecnoldgicos (recomenda-se a néo utilizagao dos itens deste cla para fins de confrontagdo de resultados com especificagdes técnicas)

AD 34.05 Ensaios em Betumes e em Misturas Betuminosas "Recomenda-se a nao utilizagao deste item para fins de confrontagao de resultados com
especificagdes técnicas"




AD 34.05.0050 (/) |Carga das particulas (PMB-565).(desonerado) un 127,91
AD 34.05.0053 (/) |Desemulsibilidade (PMB-580).(desonerado) un 123,03
AD 34.05.0056 (/) |Penetragao a 25°C, 100g, 5s (MB-107).(desonerado) un 105,45
AD 34.05.0059 (/) |Ponto de Fulgor Cleveland (MB-90).(desonerado) un 87,88
AD 34.05.0062 (/) |Viscosidade SSF a cada temperatura, para emulsdo (PMB-581 a 512).(desonerado) un 114,24
AD 34.10 Ensaios com Cimento Portland "Recomenda-se a ndo utilizagdo deste item para fins de confrontagéo de resultados com especificagbes
técnicas"
AD 34.10.0050 (/)  |Ensaio normal completo (MB-1).(desonerado) un 2714,39
AD 34.10.0100 (/)  |Ensaio quimico completo de cimento.(desonerado) un 1572,00

AD 34.15 Ensaios em Concreto "Recomenda-se a ndo utilizagdo deste item para fins de confrontagéo de resultados com especificagdes técnicas"

Controle tecnolégico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do
concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até

AD 34.15.0050 (A) 50Km, ensaios de resisténcia & compressao aos 28 dias e "slump test", medido por m3 de m3 220
concreto colocado nas formas.(desonerado)
AD 34.15.0100 (A) Ensaio de resisténcia a compressao de corpo de prova cilindrico (15x30)cm, exclusive o un 5217
transporte.(desonerado)
AD 34.15.0150 (A) |Moldagem e coleta de corpo de prova de concreto e transporte a 50Km, por topo.(desonerado) un 4441
AD 34.15.0200 (A) |Remate e capeamento de corpo de prova, exclusive o transporte.(desonerado) un 14,02
AD 34.20 Ensaios em Mistura Asfaltica "Recomenda-se a néo utilizagéo deste item para fins de confrontagéo de resultados com especificagdes
técnicas"
AD 34.20.0050 (/) |Andlise granulométrica apés extracéo do ligante.(desonerado) un 307,57
AD 34.20.0053 (/) |Densidade aparente (DPTM-77/63).(desonerado) un 87,88
AD 34.20.0056 () Determinago, com auxilio de sonda rotativa, da densidade de mistura compactada, por corpo un 87,68
de prova.(desonerado)
AD 34.20.0059 (/) |Determinagao da estabilidade e fluéncia Marshall (DPTM-43/64).(desonerado) un 202,11
AD 34.20.0062 (/) |Determinagao do teor de betume (DBTM-53/63).(desonerado) un 307,57
AD 34.20.0065 (/) |Fadiga por compresséo diametral.(desonerado) un 3681,03
AD 34.20.0068 (/) |Fadiga por flexdo (vigota).(desonerado) un 8587,44
AD 34.20.0071 (/) |Mddulo resiliente por compresséo diametral.(desonerado) un 564,36
AD 34.20.0074 (/) |Mddulo resiliente por flexao (vigota).(desonerado) un 1178,51
AD 34.20.0077 (/) |Recuperagao do ligante (Abson).(desonerado) un 616,11
AD 34.25 Ensaios em Solos e Rochas "Recomenda-se a ndo utilizagdo deste item para fins de confrontagéo de resultados com especificagdes
técnicas"
Ensaio de cisalhamento direto, em juntas (diaclases), em laboratério, com controle de
AD 34.25.0050 () deslocamento' qsalhante e fia .tensao no~rmal apllca.da, a.traves de mstenja de aquisi¢do de un 1978.19
dados automatico, para 5 niveis de tensao normal, incluindo a preparagdo da amostra por
corpo de prova e de relatdrio, excluindo a extragdo da amostra orientada.(desonerado)
Ensaio para determinagdo de Médulo de Deformagéo, coeficiente de Poisson e resisténcia a
AD 34.25.0100 (/) |compress&o, em corpos de prova de rocha, nos didmetros N até H, excluindo a preparagéo da un 286,09

amostra, por corpo de prova.(desonerado)




AD 34.25.0150 () Ensaio para (.iietermmagao da r638|sten0|a .a compressao s~|mples axial, em corpos de prova em un 17585
rocha, com didmetro entre N até H, excluindo a preparagéo da amostra.(desonerado)
AD 34.25.0200 () Ensaio de SPT, gom amostrador.padrao, durante sondagem rotativa mista, qualquer didmetro, un 65,96
qualquer profundidade, por ensaio.(desonerado)
AD 34.25.0250 () Preparagéo de corpos de prf)va, em rocha, gom serra diamantada, incluindo retificagéo de wn 87.88
topo, base e geratriz, nos didmetros de N até H, por corpo de prova.(desonerado)
AD 34.30 Ensaios em Estruturas de Concreto Armado ou Protendido "Recomenda-se a néo utilizagdo deste item para fins de confrontagéo de
resultados com especificagdes técnicas"
Avaliagao da espessura de carbonatag&o, por ponto, em estruturas de concreto armado ou
AD 34.30.0050 (A) |protendido, através de aspersao de solugdo de fenolftaleina, inclusive coleta da un 5400,00
amostra.(desonerado)
Determinagéo do indice de vazios, massa especifica e capacidade de absorgao do concreto,
AD 34.30.0150 (/) |através de corpo de prova retirado em estruturas de concreto armado ou protendido, conforme un 734,50
NBR 9778, inclusive coleta da amostra.(desonerado)
Determinagao de teor de cloretos, por amostra, em estruturas de concreto armado ou
AD 34.30.0200 () protendido, conforme Norma da ACI-318/31-BR36, inclusive coleta da amostra.(desonerado) un 410,58
Determinagao do teor de sulfatos, por amostra, em estruturas de concreto armado ou
AD 34.30.0250 () protendido, conforme boletim n°® 25 do IPT, inclusive coleta da amostra.(desonerado) un 41058
Extrag&o de corpo de prova de concreto, didmetro de 4", com corte, preparo e ensaios de
compressao axial, para determinag&o da resisténcia do concreto em estruturas de concreto,
AD 34.30.0300 () armado ou protendido, conforme NBR-7680 e NBR-5739, inclusive coleta da un 402000
amostra.(desonerado)
Reconstituicdo do trago de concreto, por amostra, através de corpos de provas retirados em
AD 34.30.0350 (/) |estruturas de concreto armado ou protendido, conforme boletim n° 25 do IPT, inclusive coleta un 2157,25
de amostra.(desonerado)
Verificagdo do potencial de corroséo da armadura (por ensaio, area de 2m2) em estrutura de
AD 34.30.0400 (A) |concreto armado ou protendido, conforme Norma ASTM-C-868/87, inclusive coleta da un 13200,00
amostra.(desonerado)
AD 34.35 Ensaios de Caracterizagéo "Recomenda-se a ndo utilizagdo deste item para fins de confrontagéo de resultados com especificagdes
técnicas”
AD 34.35.0050 (A) |Amostra indeformada em bloco.(desonerado) un 202,99
AD 34.35.0100 (/) |Ensaio de amostra de areia.(desonerado) un 1564,19
AD 34.35.0150 (/) |Ensaio de amostra de material pétreo.(desonerado) un 118,14
Ensaio de compactagao com energia Proctor Intermedirio, conforme as recomendagdes da
AD 34.35.0200()  1\BR7182 & da NBR6457(desonerado) u 451,10
Ensaio de compactagao com energia Proctor Modificado, conforme as recomendagdes da
AD 34350250 () 1\BR7182 & da NBR6457(desonerado) un 525,30
Ensaio de compactagao com energia Proctor Normal, conforme recomendagdes da NBR 7182
AD 34.35.0300 (/) & NBR 6457 (desonerado) un 375,91
Ensaio de compressao ndo confinada em amostra natural de solo, conforme recomendagdes
AD 34350850 () 145 NBR12770.(desonerado) un 195,28
AD 34.35.0400 (/) |Ensaio de compressao simples em amostra moldada.(desonerado) un 195,28
AD 34.35.0450 (A) |Ensaio de palheta vane teste.(desonerado) un 130,95
AD 34.35.0500 (A) |Ensaio de perda d'agua, sondagem rotativa em rocha.(desonerado) un 120,49
AD 34.35.0550 () Ensaio para determinagao do coeficiente de permeabilidade, em amostra argilosa moldada, a un 30073

carga variavel, conforme NBR14545.(desonerado)




Ensaio para determinag&o do coeficiente de permeabilidade, em amostra argilosa natural, a
AD 34.35.0600 () carga variavel, conforme NBR14545.(desonerado) un 300,73
Ensaio para determinagao de coeficiente de permeabilidade, em amostra granular natural, a
AD 34.35.0850 () carga constante, conforme NBR13292.(desonerado) u 202,92
Ensaio para determinagao do Indice Suporte Califérnia (CBR) - 5 pontos - obtido com energia
AD 34.35.0700 (/) |Proctor Intermediario, através de, no minimo, 5 corpos de prova, conforme recomendagao da un 1576,89
NBR9895, NBR6457, NBR7182.(desonerado)
Ensaio para determinagao do Indice Suporte Califérnia (CBR) - 5 pontos - obtido com energia
AD 34.35.0750 (/) |Proctor Modificado, através de, no minimo, 5 corpos de prova, conforme recomendagéo da un 1652,07
NBR9895, NBR6457, NBR7182.(desonerado)
Ensaio para determinagao do Indice Suporte Califérnia (CBR) - 5 pontos - obtido com energia
AD 34.35.0800 (/) |Proctor Normal, através de, no minimo, 5 corpos de prova, conforme recomendagéo da un 142750
NBR9895, NBR6457, NBR7182.(desonerado)
Ensaio para determinagao do Indice Suporte Califérnia (CBR) - 3 pontos - obtido com energia
AD 34.35.0850 (/) |Proctor Intermediario, através de, no minimo, 5 corpos de prova, conforme recomendagao da un 976,40
NBR9895, NBR6457, NBR7182.(desonerado)
Ensaio para determinagao do Indice Suporte Califérnia (CBR) - 3 pontos - obtido com energia
AD 34.35.0900 (/) |Proctor Modificado, através de, no minimo, 5 corpos de prova, conforme recomendagéo da un 1051,58
NBR9895, NBR6457, NBR7182.(desonerado)
AD 34.35.0950 (/) |Ensaio triaxial drenado em amostra moldada por CP.(desonerado) un 1614,97
AD 34.35.1000 (/) |Ensaio triaxial drenado em amostra natural por CP.(desonerado) un 1501,70
AD 34.35.1050 (/) |Ensaio triaxial ndo drenado em amostra moldada por CP.(desonerado) un 638,57
AD 34.35.1100 (/)  |Ensaio triaxial ndo drenado em amostra natural por CP.(desonerado) un 563,38
AD 39 M&o-de-Obra
AD 39.05 Mao-de-Obra da Administragéo Local
AD 39.05.0050 (/) |Ajudante (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 14,06
AD 39.05.0056 (/) |Almoxarife (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 22,32
AD 39.05.0068 (/) |Apontador (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 22,32
AD 39.05.0074 (/) |Auxiliar de almoxarife (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 17,26
AD 39.05.0077 (A) |Auxiliar de enfermagem (inclusive encargos sociais). (desonerado) h 17,02
AD 39.05.0080 (/) |Auxiliar de escritdrio (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 17,26
AD 39.05.0086 (/) | Técnico de nivel médio (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 17,13
AD 39.05.0092 (/) |Auxiliar de topografia - servigos de campo (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 19,64
AD 39.05.0094 (/) |Bitlogo na area de Meio Ambiente (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 34,51
AD 39.05.0098 (/) |Chefe de escritdrio (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 30,13
AD 39.05.0104 (/) |Desenhista A (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 27,40
AD 39.05.0110 (/) |Digitador (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 13,50
AD 39.05.0116 (/) |Encarregado (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 26,87




AD 39.05.0119 (A) |Enfermeiro (inclusive encargos sociais). (desonerado) h 39,09
AD 39.05.0122 (/)  |Engenheiro, arquiteto ou gedlogo jr (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 82,19
AD 39.05.0128 () Engenheiro oy .arquneto, coordenador geral de projetos ou supervisor de obras (inclusive h 12785
encargos sociais).(desonerado)
AD 39.05.0134 (/)  |Engenheiro, arquiteto ou gedlogo sénior (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 182,65
AD 39.05.0138 (A) |Engenheiro de seguranga do trabalho (inclusive encargos sociais). (desonerado) h 84,66
AD 39.05.0140 (/)  |Escriturario (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 20,30
AD 39.05.0146 (/) |Estagiario (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 5,81
AD 39.05.0149 (A) |Médico do trabalho (inclusive encargos sociais). (desonerado) h 84,66
AD 39.05.0152 (/) |Mestre de obra A (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 52,10
AD 39.05.0158 (/) |Mestre de obra B (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 44,41
AD 39.05.0164 (/) |Motorista de caminh&o e carreta (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 13,07
AD 39.05.0170 (/)  |Motorista de veiculo leve de servigo (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 11,94
AD 39.05.0173 (/)  |Motorista operador de reboque e munck (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 16,10
AD 39.05.0176 (/) |Operador de computador (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 13,29
AD 39.05.0182 (/)  |Programador de computador (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 20,28
AD 39.05.0188 (/) |Secretaria (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 20,30
AD 39.05.0200 () Supemsor de trafego, com todo o seu EPI, colete, capa, boné, apito, (inclusive encargos h 3258
sociais).(desonerado)
AD 39.05.0206 (/) | Técnico em eletronica ou eletrotécnica (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 21,49
AD 39.05.0209 (A) |Técnico de seguranga do trabalho (inclusive encargos sociais). (desonerado) h 31,09
AD 39.05.0212 () Topégrafo A - gerwgos de campo e escritdrio, com responsabilidade de dirigi-los (inclusive h 3234
encargos sociais).(desonerado)
AD 39.05.0218 (A) |Vigia (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 14,38
AL Alvenarias e Paredes Divisrias
Nota: As marcas indicadas servem apenas para definir o modelo e o padrao de qualidade.
AL 04 Alvenaria
AL 04.03 Alvenaria de Pedra Natural Bruta (seca) - Paredes
Alvenaria de pedra seca em elevagao, de uma face, feita com blocos de dimensées
AL 04.03.0050 () aproximadas de (30x30x30)cm até (40x40x40)cm, até 3m de altura.(desonerado) m3 2337
AL 04.05 Alvenaria de Pedra Natural Aparelhada (argamassada)
Alvenaria de pedra em elevagéo, de uma face, feita com blocos de dimensdes aproximadas de
AL 04.05.0050 (/)  [(30x30x30)cm até (40x40x40)cm, assentes com argamassa de cimento, saibro e areia 1:2:3, m3 354,73
juntas simples, até 1,50m de altura.(desonerado)
Alvenaria de pedra em elevagéo, de uma face, feita com blocos de pedra-de-mé&o, assentes
AL 04.05.0053 (/) |com argamassa de cimento, saibro e areia, trago 1:2:3, até 1,50m de altura, sendo a m3 558,34

espessura até 0,35m.(desonerado)




AL 04.05.0100 (/)

Alvenaria de pedra em elevagéo, de uma face, feita com blocos de dimensdes aproximadas de
(30x30x30)cm até (40x40x40)cm, assentes com argamassa de cimento, saibro e areia 1:2:3,
juntas simples, acima de 1,50 até 3m de altura.(desonerado)

m3

612,35

AL 04.05.0150 (/)

Alvenaria de pedra em elevagao, de 2 faces, feita com blocos de pedra-de-mao, assentes com
argamassa de cimento, saibro e areia no trago 1:2:3, até 1,50m de altura, sendo espessura
até 0,35m.(desonerado)

m3

754,19

AL 04.05.0200 (/)

Alvenaria de pedra em elevagéo, de 2 faces, feita com blocos de pedra-de-mao, assentes
com argamassa de cimento, saibro e areia no trago 1:2:3, acima de 1,50 até 3m de altura,
sendo espessura até 0,35m.(desonerado)

m3

894,07

AL 04.05.0250 (A)

Junta relevo, em alvenaria de pedra em elevagao, de 1 face, feita com blocos de dimensdes
aproximadas de (30x30x30)cm até (40x40x40)cm, com argamassa de cimento, cal e areia
fina, no traco 1:3:5.(desonerado)

m2

57,56

AL 04.10 Alvenaria de Tijolos Ceramicos Macicos - Paredes

AL 04.10.0050 (/)

Alvenaria de tijolo macico (7x10x20)cm, com argamassa de cimento e saibro no trago 1:6, em
paredes de meia vez (0,10m), de superficie corrida, até 1,50m de altura, e medida pela area
real.(desonerado)

m2

93,68

AL 04.10.0053 (/)

Alvenaria de tijolo macico (7x10x20)cm, com argamassa de cimento e saibro no trago 1:6, em
paredes de meia vez (0,10m), de superficie corrida, até 3m de altura, e medida pela area
real.(desonerado)

m2

95,91

AL 04.10.0059 (/)

Alvenaria de tijolo macico (7x10x20)cm, com argamassa de cimento e saibro no trago 1:6, em
paredes de meia vez (0,10m), de superficie corrida, de 3m a 4,50m de altura, e medida pela
area real.(desonerado)

m2

122,13

AL 04.10.0103 (/)

Alvenaria de tijolo macico (7x10x20)cm, com argamassa de cimento e saibro no trago 1:6, em
paredes com vaos ou arestas, de meia vez (0,10m), até 3m de altura, e medida pela area
real.(desonerado)

m2

103,35

AL 04.10.0106 (/)

Alvenaria de tijolo macico (7x10x20)cm, com argamassa de cimento e saibro no trago 1:6, em
paredes com vaos ou arestas, de meia vez (0,10m), de 3m a 4,50m de altura, e medida pela
area real.(desonerado)

m2

136,76

AL 04.10.0150 (/)

Alvenaria de tijolo macico (7x10x20)cm, com argamassa de cimento e saibro no trago 1:6, em
paredes de 1 vez (0,20m), de superficie corrida, até 1,50m de altura, e medida pela area
real.(desonerado)

m2

180,95

AL 04.10.0152 (/)

Alvenaria de tijolo macico (7x10x20)cm, com argamassa de cimento e saibro no trago 1:6, em
paredes de 1 vez (0,20m), de superficie corrida, até 3m de altura, e medida pela area
real.(desonerado)

m2

184,31

AL 04.10.0153 (/)

Alvenaria de tijolo macico (7x10x20)cm, com argamassa de cimento e saibro no trago 1:6, em
paredes com vaos ou arestas, de 1 vez (0,20m), até 3m de altura, e medida pela area
real.(desonerado)

m2

203,25

AL 04.10.0156 (/)

Alvenaria de tijolo macico (7x10x20)cm, com argamassa de cimento e saibro no trago 1:6, em
paredes de 1 vez (0,20m), de superficie corrida, de 3m a 4,50m de altura, e medida pela area
real.(desonerado)

m2

233,84

AL 04.10.0200 (/)

Alvenaria de tijolo macico (7x10x20)cm, com argamassa de cimento e saibro no trago 1:6, em
paredes com vaos ou arestas, de 1 vez (0,20m), de 3m a 4,50m de altura, e medida pela area
real.(desonerado)

m2

260,76

AL 04.15 Alvenaria de Tijolos Ceramicos Macicos - Caixas Enterradas

AL 04.15.0050 (/)

Alvenaria para caixas enterradas, até 0,80m de profundidade, de tijolo macigo (7x10x20)cm,
com argamassa de cimento, saibro e areia no trago 1:2:2 e parede de meia vez.(desonerado)

m2

104,58

AL 04.15.0100 (/)

Alvenaria para caixas enterradas, até 0,80m de profundidade, de tijolo macigo (7x10x20)cm,
com argamassa de cimento, saibro e areia no trago 1:2:2 e parede de 1 vez
(19cm).(desonerado)

m2

206,07

AL 04.15.0103 (/)

Alvenaria para caixas enterradas, de 0,80m a 1,60m de profundidade, de tijolo macico
(7x10x20)cm, com argamassa de cimento, saibro e areia no trago 1:2:2 e parede de 1 vez e
meia (29cm).(desonerado)

m2

281,49

AL 04.20 Alvenaria de Blocos Ceramicos Vazados (vedagdo)

AL 04.20.0050 (/)

Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm,de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no
trago 1:8, em parede de meia vez (0,10m), de superficie corrida, até 1,50m de altura, e
medida pela area real.(desonerado)

m2

50,26

AL 04.20.0053 (/)

Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no
trago 1:8, em parede de meia vez (0,10m), de superficie corrida, até 3m de altura, e medida
pela area real.(desonerado)

m2

52,09

AL 04.20.0056 (/)

Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no
trago 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superficie corrida, de 3m a 4,50m de altura, e
medida pela area real.(desonerado)

m2

74,86

AL 04.20.0100 (/)

Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no
trago 1:8, em parede com vaos ou arestas (0,10m), até 3m de altura, e medida pela area
real.(desonerado)

m2

58,31

AL 04.20.0103 (/)

Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no
trago 1:8, em paredes com vaos ou arestas de meia vez (0,10m), de 3m a 4,50m de altura, e
medida pela area real.(desonerado)

m2

87,10




AL 04.20.0150 (/)

Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no
trago 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superficie corrida, até 1,50m de altura, e
medida pela area real.(desonerado)

m2

42,80

AL 04.20.0153 (/)

Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no
trago 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superficie corrida, até 3m de altura, e medida
pela area real.(desonerado)

m2

43,84

AL 04.20.0156 (/)

Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no
trago 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superficie corrida de 3m a 4,50m de altura, e
medida pela area real.(desonerado)

m2

59,75

AL 04.20.0200 (/)

Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no
trago 1:8, em paredes com vaos ou arestas (0,10m), até 3m de altura, e medida pela area
real.(desonerado)

m2

49,22

AL 04.20.0203 (/)

Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no
trago 1:8, em paredes com vaos ou arestas de meia vez (0,10m), de 3m a 4,50m de altura, e
medida pela area real.(desonerado)

m2

51,31

AL 04.20.0250 (/)

Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no
trago 1:8, em paredes de 1 vez (0,20m), de superficie corrida, até 1,50m de altura, e medida
pela area real.(desonerado)

m2

100,02

AL 04.20.0253 (/)

Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no
trago 1:8, em paredes de 1 vez (0,20m), de superficie corrida, até 3m de altura, e medida pela
area real.(desonerado)

m2

102,82

AL 04.20.0300 (/)

Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no
trago 1:8, em parede com vaos ou arestas (0,20m), até 3m de altura, e medida pela area
real.(desonerado)

m2

115,82

AL 04.20.0303 (/)

Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no
trago 1:8, em parede com vaos ou arestas (0,20m), de 3m a 4,50m de altura, e medida pela
area real.(desonerado)

m2

164,59

AL 04.20.0350 (/)

Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no
trago 1:8, em paredes de 1 vez (0,20m), de superficie corrida, até 1,50m de altura, e medida
pela area real.(desonerado)

m2

84,64

AL 04.20.0353 (/)

Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no
trago 1:8, em paredes de 1 vez (0,20m), de superficie corrida, até 3m de altura, e medida pela
area real.(desonerado)

m2

86,87

AL 04.20.0400 (/)

Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no
trago 1:8, em paredes com vaos ou arestas (0,20m), até 3m de altura, e medida pela area
real.(desonerado)

m2

94,63

AL 04.20.0450 (/)

Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no
trago 1:8, em paredes corridas de 1 vez (0,20m), de 3m a 4,50m de altura, e medida pela area
real.(desonerado)

m2

113,95

AL 04.20.0500 (/)

Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no
trago 1:8, em paredes com vaos ou arestas de 1 vez (0,20m), de 3m a 4,50m de altura, e
medida pela area real.(desonerado)

m2

128,88

AL 04.23 Alvenaria de Blocos Ceramicos Vazados (estrutural)

AL 04.23.0100 (/)

Alvenaria estrutural de tijolo ceramico (14x19x29)cm, aparentes, espessura de 14cm, para
superficies com vaos e arestas. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

m2

78,09

AL 04.23.0200 (/)

Alvenaria estrutural de tijolo ceramico tipo "L" (14x19x29)cm, aparentes, espessura de 14cm,
para cintas e vergas de amarragéo. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

20,37

AL 04.23.0300 (/)

Alvenaria estrutural de tijolo ceramico tipo "U" (14x19x29)cm, aparentes, espessura de 14cm,
para cintas e vergas de amarragéo. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

23,10

AL 04.25 Alvenaria de Blocos de Concreto (vedagao)

AL 04.25.0050 (/)

Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no trago
1:8, em paredes corridas de 0,10m de espessura, até 3m de altura, e medida pela area
real.(desonerado)

m2

46,70

AL 04.25.0053 (/)

Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no trago
1:8, em paredes corridas de 0,10m de espessura, de 3m a 4,50m de altura, e medida pela
area real.(desonerado)

m2

69,44

AL 04.25.0100 (/)

Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia, no trago
1:8, em paredes com véos e arestas de meia vez (0,10m), até 3m de altura, e medida pela
area real.(desonerado)

m2

56,68

AL 04.25.0103 (/)

Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no trago
1:8, em paredes com véos e arestas de meia vez (0,10m),de 3m a 4,50m de altura, e medida
pela area real.(desonerado)

m2

74,16

AL 04.25.0250 (/)

Alvenaria de blocos de concreto (15x20x40)cm, em paredes de 0,15m de espessura, com
argamassa de cimento e areia no trago 1:4 (em volume), no assentamento e no preenchimento
dos vazios dos blocos, até 1,50m de altura e medida pela area real.(desonerado)

m2

98,87




AL 04.25.0300 (/)

Alvenaria de blocos de concreto (15x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no trago
1:8, em paredes de 0,15m de espessura, de superficie corrida, e medida pela area
real.(desonerado)

m2

53,07

AL 04.25.0350 (/)

Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no trago
1:8, em paredes corridas de 0,20m de espessura, até 3m de altura, e medida pela area
real.(desonerado)

m2

94,82

AL 04.25.0353 (/)

Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no trago
1:8, em paredes corridas de 0,20m de espessura, de 3m a 4,50m de altura, e medida pela
area real.(desonerado)

m2

105,31

AL 04.25.0400 (/)

Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no trago
1:8, em paredes com véos ou arestas de 0,20m de espessura, até 3m de altura, e medida
pela area real.(desonerado)

m2

103,05

AL 04.25.0403 (/)

Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no trago
1:8, em paredes com véos ou arestas de 0,20m de espessura, de 3m a 4,50m de altura, e
medida pela area real.(desonerado)

m2

118,78

AL 04.25.0450 (/)

Alvenaria de blocos de concreto (20x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no trago
1:6, em paredes de 0,20m de espessura, de superficie corrida, até 3m de altura, e medida
pela area real.(desonerado)

m2

76,45

AL 04.25.0453 (/)

Alvenaria de blocos de concreto (20x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no trago
1:6, em paredes corridas de 0,20m de espessura, de 3m a 4,50m de altura, e medida pela
area real.(desonerado)

m2

90,44

AL 04.27 Alvenaria de B

locos de Concreto (estrutural)

AL 04.27.0100 (/)

Alvenaria de blocos de concreto estrutural (15x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia
no trago 1:8, em paredes com vaos de meia vez (0,15m), até 3m de altura, e medida pela area
real.(desonerado)

m2

61,21

AL 04.29 Alvenaria de B

locos de Concreto Celular

AL 04.29.0100 (/)

Alvenaria de blocos de concreto celular (10x30x60)cm, com argamassa de cimento, cal
hidratada e areia fina no trago 1:3:5, em paredes de 10cm de espessura e medida pela area
real.(desonerado)

m2

72,13

AL 04.30 Alvenaria de B

locos Vazados (cobogd)

AL 04.30.0050 (A)

Parede de blocos vazados (cobogé), em tijolos ceramicos (10x10x10)cm, assentes com
argamassa de cimento e areia no trago 1:4, levando um vergalhao de 5,0mm em cada junta,
preso nas extremidades a estrutura ou alvenaria existente. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

m2

226,37

AL 04.30.0150 (A)

Parede de blocos vazados (cobogé), em placas de concreto (51x51x7)cm, furos quadrados,
assentes com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, levando um vergalhdo de 5,0mm
em cada junta, preso nas extremidades, a estrutura ou alvenaria existente. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

m2

174,59

AL 04.30.0200 (/)

Parede de elementos vazados (cobogd), em placas de concreto modelo 22-B, Neo-Rex ou
similar, medindo: (33x33x10)cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no trago 1:4.
Fornecimento e assentamento.(desonerado)

m2

244,34

AL 04.30.0250 (/)

Paredes de veneziana de concreto, em tijolos tipo Neo-Rex n° 59 (39x10x10)cm ou similar,
assentes com argamassa de cimento e aeia no trago 1:4. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

m2

252,18

AL 04.35 Alvenaria de Blocos de Vidro

AL 04.35.0050 (A)

Alvenaria de blocos de vidro nacional, tipo veneziana (19x8x9,5)cm, assentes com argamassa
de cimento, cal e areia fina, no trago 1:3:5. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

m2

736,09

AL 04.35.0100 (/)

Alvenaria de blocos de vidro nacional, canelado (20x20x10)cm, assentes com argamassa de
cimento, cal e areia fina, no trago 1:3:5. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

m2

418,00

AL 04.35.0150 (/)

Alvenaria de blocos de vidro nacional, incolor (20x20x10)cm, padréo Rio-Cidade, assentes com|
silicone. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

36,96

AL

09 Divisérias

AL 09.05 Paredes Divisdrias

AL 09.05.0050 (A)

Diviséria de madeira de dupla face, construida com chapas de compensado de 6mm,
estruturada internamente com sarrafos de madeira serrada de (2,5 x 5)cm, com utilizagéo de 2
vezes, exclusive pintura. Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

m2

46,90




AL 09.05.0100 (A)

Painel de madeira face unica, construido com chapa de compensado com 10mm, estruturada
com sarrafos de madeira serrada de (2,5 x 5)cm, com utilizagao de 2 vezes, exclusive pintura.
Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

m2

39,15

AL 09.05.0150 (/)

Diviséria tipo painel-painel, com 35mm de espessura, considerando uma area superior a
100m2, constituida de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta
densidade, pintado, estruturado em perfis de ago galvanizado pintado, inclusive portas e
exclusive suas ferragens. Fornecimento e colocagao.(desonerado)

m2

114,03

AL 09.05.0153 (/)

Diviséria tipo painel-painel, com 35mm de espessura, considerando uma area superior a
100m2, constituida de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta
densidade, com laminado melaminico de baixa presséo, estruturado em perfis de ago
galvanizado, pintado, inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e
colocagao.(desonerado)

m2

110,70

AL 09.05.0156 (/)

Diviséria tipo painel-painel, com 35mm de espessura, considerando uma area superior a
100m2, constituida de painel cego com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta
densidade, pintado, estruturado em perfis de aluminio anodizado natural, inclusive portas e
exclusive suas ferragens. Fornecimento e colocagao.(desonerado)

m2

249,24

AL 09.05.0200 (/)

Diviséria tipo painel-painel, com 35mm de espessura, considerando uma area superior a
100m2, constituida de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta
densidade, com laminado melaminico de baixa presséo, estruturado em perfis de aluminio
anodizado natural, inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e
colocagao.(desonerado)

m2

285,50

AL 09.05.0400 (/)

Diviséria tipo painel-bandeira de vidro, com 35mm de espessura, considerando uma area
superior a 100m2, constituida de painel e vidro na parte superior (inclusive este), com miolo
semi-0co, revestido em chapa dura de alta densidade, pintado, estruturado em perfis de ago
galvanizado pintado, inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e
colocagao.(desonerado)

m2

120,00

AL 09.05.0450 (/)

Diviséria tipo painel-bandeira de vidro, com 35mm de espessura, considerando uma area
superior a 100m2, constituida de painel de vidro na parte superior (inclusive este), com miolo
semi-0co, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melaminico de baixa
presséo, estruturado em perfis de ago galvanizado, pintado, inclusive portas e exclusive suas
ferragens. Fornecimento e colocag&o.(desonerado)

m2

150,93

AL 09.05.0600 (/)

Diviséria tipo painel-bandeira de vidro, com 35mm de espessura, considerando uma area
superior a 100m2, constituida de painel e vidro na parte superior (inclusive este), com miolo
semi-0co, revestido em chapa dura de alta densidade, pintado, estruturado em perfis de
aluminio anodizado natural, inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e
colocagao.(desonerado)

m2

266,05

AL 09.05.0650 (/)

Diviséria tipo painel-bandeira de vidro, com 35mm de espessura, considerando uma area
superior a 100m2, constituida de painel e vidro na parte superior (inclusive este), com miolo
semi-0co, revestido em chapa dura de alta densidade, com laminado melaminico de baixa
presséo, estruturado em perfis de aluminio anodizado natural, inclusive portas e exclusive suas
ferragens. Fornecimento e colocag&o.(desonerado)

m2

210,70

AL 09.05.0750 (/)

Diviséria tipo painel-vidro-painel, com 35mm de espessura, considerando uma &rea superior a
100m2, constituida de painel cego até a altura de 1,10m e acima de 2,10m, com vidro entre
1,10 e 2,10m (inclusive este), com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta
densidade, pintado, estruturado em perfis de ago galvanizado, pintado, inclusive portas e
exclusive suas ferragens. Fornecimento e colocagao.(desonerado)

m2

117,82

AL 09.05.0800 (/)

Diviséria tipo painel-vidro-painel, com 35mm de espessura, considerando uma &rea superior a
100m2, constituida de painel cego até a altura de 1,10m e acima de 2,10m, com vidro entre
1,10 e 2,10m (inclusive este), com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta
densidade, com laminado melaminico de baixa presséo, estruturado em perfis de ago
galvanizado, pintado, inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e
colocagao.(desonerado)

m2

115,58




AL 09.05.0850 (/)

Diviséria tipo painel-vidro-painel, com 35mm de espessura, considerando uma &rea superior a
100m2, constituida de painel cego até a altura de 1,10m e acima de 2,10m, com vidro entre
1,10 e 2,10m (inclusive este), com miolo macigo, retardante de fogo, a base mineral de
vermiculita expandida, revestido em chapa dura de alta densidade, pintado, estruturado em
perfis de ago galvanizado, pintado, inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e
colocagao.(desonerado)

m2

257,70

AL 09.05.0950 (/)

Diviséria tipo painel-vidro-painel, com 35mm de espessura, considerando uma &rea superior a
100m2, constituida de painel cego até a altura de 1,10m e acima de 2,10m, com vidro entre
1,10 e 2,10m (inclusive este), com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta
densidade, pintado, estruturado em perfis de aluminio anodizado natural, inclusive portas e
exclusive suas ferragens. Fornecimento e colocagao.(desonerado)

m2

283,35

AL 09.05.1000 (/)

Diviséria tipo painel-vidro-painel, com 35mm de espessura, considerando uma &rea superior a
100m2, constituida de painel cego até a altura de 1,10 e 2,10m, com vidro entre 1,10 e 2,10m
(inclusive este), com miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade, com
laminado melaminico de baixa pressao, estruturado em perfis de aluminio anodizado natural,
inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

m2

210,70

AL 09.05.1150 (A)

Painel de acabamento para cabines e palcos, construido com pano de polipropileno, gramatura
60, com largura de 1,40m, em cor, estruturado com madeira serrada de (2 x 5)cm .
Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

m2

19,09

AL 09.05.1200 (/)

Painel divisério com (3,0x0,5x0,1)m, de concreto celular autoclavado, conforme DIN 4223, com
densidade nominal de 725Kg/m3, resisténcia minima de ruptura de 45Kg/m2 e armadura CA-
60 eletrosoldada , Sical ou similar. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

m2

191,21

AL 09.05.2000 (/)

Parede diviséria em Painel Wall Eternit ou similar, fixado em perfil guia no piso ou teto e perfil
"H" montante em chapa perfilada de ago zincado. Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

m2

209,19

AL 09.05.2500 (/)

Parede diviséria termo-acustica, tipo sanduiche, lisa, em chapa de ago galvanizado, 0,50mm,
para uso onde se requer isolamento termo-accUstico e conforto térmico, dupla estanqueidade
lateral (superior/inferior) com pintura eletrostatica branca, com miolo de isopor, fixado em perfil
guia no piso ou no teto e perfil "H", montante em chapa perfilada de ago zincado.
Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

m2

400,73

AL 09.05.3000 (/)

Parede diviséria termo-acustica, tipo sanduiche, lisa, em chapa de ago galvanizado, 0,50mm,
para uso onde se requer isolamento termo-acUstico e conforto térmico, dupla estanqueidade
lateral (superior/inferior) com pintura eletrostatica branca, com miolo de isopor, fixado em perfil
guia no piso ou teto e perfil "H", montante em chapa perfilada de ago zincado. Fornecimento e
colocagao.(desonerado)

m2

303,03

AL 09.10 Paredes Divis

orias para Sanitérios e Banheiros

AL 09.10.0050 (A)

Parede diviséria para sanitarios, em placa de Marmore Branco Nacional, com 3cm de
espessura, polida nas 2 faces, apoiada no piso e parede, exclusive fornecimento das ferragens
de fixagdo do marmore, portas e suas ferragens. Fornecimento e colocagao.(desonerado)

m2

402,56

AL 09.10.0053 (A)

Parede diviséria para sanitarios, de placa de Marmore Branco Cintilante, com de 3cm de
espessura, polida nas faces apoiada no piso e parede, exclusive fornecimento das ferragens
de fixagdo de marmore, portas e suas ferragens. Fornecimento e colocagao.(desonerado)

m2

1358,06

AL 09.10.0100 (/)

Parede diviséria para sanitarios e banheiros, de placas de concreto armado (fck=15MPa), com
3,50cm de espessura, chumbadas no piso e fixado na diviséria, em 3 pontos na sua altura, por
estribos previamente deixados na fundigéo da placa, exclusive revestimento, porta e suas
ferragens. Fornecimento e colocag&o.(desonerado)

m2

150,88

AL 09.10.0103 (/)

Parede, em placa de concreto armado fck=15MPa, com 5¢m de espessura, chumbadas no
piso e fixada na parede em 3 pontos, por estribos previamente deixados na furagdo da placa.
Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

m2

159,53

AL 09.15 Paredes Divis

orias de Gesso

AL 09.15.0050 (/)

Parede interna, de gesso acartonado, constituido por 2 painéis de 12,5mm, estruturado em
perfilados metalicos de 75mm, com espessura de 100mm e pé direito maximo de 3,50m,
Lafarge - Gypsum ou similar. Fornecimento e colocago.(desonerado)

m2

171,69




AP Aparelhos Hidraulicos, Sanitarios, Elétricos, Mecanicos e Esportivos

Nota: As marcas indicadas servem apenas para definir o modelo e o padrao de qualidade.

AP 04 Aparelhos Hidro-Sanitarios

meia vez e verga de concreto, sem revestimento; exclusive torneira. Fornecimento e
colocagao.(desonerado)

AP 04.05 Aparelhos de Louca
AP 04.05.0100 () Cabide 9e louga, de 4"x2", na cor branca, Celite ou similar. Fornecimento e un 3043
colocagdo.(desonerado)
AP 04.05.0150 (/) |Cuba de louca, de (49x36)cm, para lavatorio, na cor branca. Fornecimento.(desonerado) un 41,64
Cuba de louga, de (49x36)cm, para lavatrio, na cor branca, torneira de 1/2", vélvula de PVC
AP 04.05.0153 (A) [rigido de 1"x2 3/8" e sifdo de PVC rigido de 1"x1 1/2". Fornecimento e un 151,85
colocacdo.(desonerado)
AP 04.05.0200 () Lavatlonlo, de (42x39)cm, na cor branca, torneira de 1/2", valvula, sifdo de PVC rigido e rabicho un 146,53
de plastico. Fornecimento.(desonerado)
AP 04.05.0203 (/) |Lavatério L911, na cor branca, de (42x30)cm, Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado) un 70,15
AP 04.05.0206 () L?vatono, na. cor branc'a, .de (45x33)9m, sifdo de 1"x1 1/4", torneira de 1/2" com arejador, un 32646
valvula e rabicho de plastico. Fornecimento.(desonerado)
AP 04.05.0209 () Lavator|o, de (45x33)cm, na cor branca, referéncia 001905, Celite ou similar, com fixag&o. un 67.99
Fornecimento.(desonerado)
AP 04.05.0212 () L;vatono, naAcor brancg, de (52x43)cm, f|xal(l;ao, 5|fao.de 1"x1 1/4", aparelho com vélvula un 597,64
simples, arrejador e rabicho cromado de 1/2". Fornecimento.(desonerado)
AP 04.05.0215 () L;vgtono de embut|r, na cor branca, linha ovalada, referéncia 13310103-6, Ideal Standard ou un 4164
similar. Fornecimento.(desonerado)
AP 04.05.0250 (/)  |Mictério, com sifao integrado, na cor branca. Fornecimento.(desonerado) un 174,49
AP 04.05.0300 () Papele|r~a de louga, de (15 x 15)cm, com rolete de plastico, na cor branca. Fornecimento e un 3343
colocagdo.(desonerado)
AP 04.05.0400 () Pona-to~alha de plastico, de 24", com consolos de louga, na cor branca. Fornecimento e un 3801
colocagdo.(desonerado)
AP 04.05.0450 (/) | Tanque de louga, de (63x55)cm, coluna e fixagdo. Fornecimento.(desonerado) un 327,24
AP 04.05.0500 () Vaso S{fonado, na cor branca, valvula de descarga luxo, de 1 1/2", assento plastico. un 355,70
Fornecimento.(desonerado)
AP 04.05.0503 (/) |Vaso sifonado, na cor branca. Fornecimento.(desonerado) un 107,68
AP 04.05.0509 () Vaso sifonado, nla cor branca, com assento plastico tipo popular e caixa de descarga plastica un 158,96
externa. Fornecimento.(desonerado)
AP 04.05.0512 () Vaso sifonado, I|nha Azaléia, na cor branca, Celite ou similar, e caixa de descarga de louga un 21811
acoplada. Fornecimento.(desonerado)
AP 04.05.0550 (/) |Vaso sifonado, infantil, na cor branca. Fornecimento.(desonerado) un 241,06
AP 04.05.053 () Vaso sanitario infantil, na cor branca, com fixagéo. Fornecimento e un 72352
assentamento.(desonerado)
AP 04.07 Aparelhos Hidro-Sanitérios para Deficientes Fisicos
Assento especial para bacia sanitaria para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus
AP 04.07.0100 () Conforto, referéncia AP52, da Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado) un 60741
AP 04.07.0300 () Bacia san|Atarl|a para def|.0|ente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referéncia P51, da un 608,90
Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado)
Lavatdrio de louga com coluna, para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto,
AP 04.07.0800 (/) |referéncia L51, dimensdes 55x47 cm, da Deca ou similar, coluna de louga universal referéncia un 425,80
C1, da Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado)
AP 04.10 Aparelhos de Ago Inoxidavel
Banca seca de ago inoxidavel com 0,55m de largura, até 3m de comprimento, em chapa 18-
AP 04.10.0050 (/)  |304, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. m 809,47
Fornecimento e colocagéo.(desonerado)
Banca de aco inoxidavel de (2x0,55)m, em chapa 18-304, com 1 cuba de (500x400x200)mm,
AP 04.10.0053 () em chapa 20-304, valvula amencang, S|fa0.de 1 1/? 'x11/2 ; sobre apo!os de alvenaria de meia wn 152113
vez e verga de concreto, sem revestimento; exclusive torneira. Fornecimento e
colocagao.(desonerado)
Banca de aco inoxidavel de (2x0,55)m, em chapa 18-304, com 2 cubas de (500x400x200)mm,
AP 04.10.0100 () em chapa 20-304, 2 valvulas americana, 2 sifées de 1 1/2"x1 1/2", sobre apoios de alvenaria de un 1980,04




Barra de apoio angular, em ago inoxidavel AISI 304, diametro de 1 1/4", inclusive fixagdo com

AP 04.10.0125 ) parafusos inoxidavel e buchas plasticas. Fornecimento.(desonerado) un 153,46
900 o i " "

AP 04.10.0128 () .Barra.de gpoui 90°, modelo "L", (.60x.60l)cm, em ago |no?(|dlavel AlSI 304.1, diametro de 1 1/4", wn 338,84
inclusive fixagdo com parafusos inoxidavel e buchas plasticas. Fornecimento.(desonerado)

AP 04.10.0131 () Barra de apop retg, f:om 50cm, em a'<;0.|n0)<|davel A!SI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixagdo un 77,68
com parafuso inoxidavel e buchas plasticas. Fornecimento.(desonerado)
Barra de apoio para pia ou lavatdrio (protecéo para pia), em aco inoxidavel AlSI 304, tubo de 1

AP 04.10.0134 (/) |1/4", inclusive fixagdo com parafusos inoxidaveis e buchas plasticas. un 490,17
Fornecimento.(desonerado)
Barra de apoio lateral de vaso sanitério, modelo "P" ou "U", em ago inoxidavel AISI 304, de 1

AP 04.10.0137 (/) |1/4", inclusive fixagdo com parafusos inoxidavel e buchas plasticas. un 322,17
Fornecimento.(desonerado)

AP 04.10.0150 (A) Cul:a aco lnondavgl de (50.0x400x200).mm, em chapa 2~0-304, valvula americana, sifao de 1 wn 63416
1/2"x1 1/2", exclusive torneira. Fornecimento e colocag&o.(desonerado)

AP 04.10.0200 () Coifa de ago inoxidavel mgdmdo: (2,1x1 ,2)[n; inclusive 3m de duto com (500x500)mm, wn 13678.30
exaustor de 3CV. Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

AP 04.10.0250 () Escoyano em a(;o. inoxidavel, padreio Secretaria Municipal de Saude, com (150x50)cm, para 3 un 195127
torneiras. Fornecimento e colocagao.(desonerado)

AP 04.10.0253 () Escoyano em a(;o. inoxidavel, padreio Secretaria Municipal de Saude, com (260x50)cm, para 4 un 383313
torneiras. Fornecimento e colocagao.(desonerado)
Mictdrio coletivo de ago inoxidavel, com se¢éo de (580x300)mm, em chapa 20-304, com crivo

AP 04.10.0400 () de saida de 1 1/4", registro de 3/4". Fornecimento.(desonerado) m 120180
Porta cagamba, de ferro esmaltado, lixeira de ago inoxidavel, em chapa 18-304, com

AP 04.10.0500 /) (300x300)mm. Fornecimento e colocagao.(desonerado) un 40749

AP 04.10.0600 () Tanque de ago |no.X|daveI, gm chapa 2.2-304, de (520x520)mm, capacidade de 30, com un 175340
esfregador; exclusive torneira. Fornecimento.(desonerado)
Tanque de expurgo, em ago inoxidavel liga 18:8, padrdo americano, AlSI 304 n°® 18, medindo:
(600x500x850)mm, com 01 (uma) cuba de expurgo de (500x400x300)mm, com sifdo de ago

AP 04.10.0603 (/) |inoxidavel de 75mm de didmetro, face superior com acabamento escovado e grade basculante un 3433,44
removivel, tampa em inox com abertura lateral e ralo perfurado, modelo TQ-EXP, Inconox ou
similar. Fornecimento.(desonerado)

AP 04.15 Aparelhos e Acessorios Hidro-Sanitarios de Plastico - PVC

AP 04.15.0050 () Aspersgres de PVC rigido, giro de 360°, entrada de 3/4", Sempreverde, Fabrimar ou similar. un 9.34
Fornecimento.(desonerado)

AP 04.15.0101 (/)  |Assento sanitario convencional em polietileno. Fornecimento e colocagao. (Desonerado) un 27,80

AP 04.15.0106 (/) |Assento plastico, para vaso infantil. Fornecimento e colocagao.(desonerado) un 28,90

AP 04.15.0150 (/) |Brago de plastico branco, de 1/2", com canopla. Fornecimento.(desonerado) un 5,18

AP 04.15.0200 (/) |Caixa de descarga, plastica, externa. Fornecimento.(desonerado) un 23,79

AP 04.15.0250 (/)  |Chuveiro de plastico, na cor branca, exclusive brago.(desonerado) un 2,52

- — - - —

AP 04.15.0253 () thve|ro de ;ilastlco, CQm brago de 1/2", na cor branca e 1 registro de presséo n° B-1416 ou un 4621
similar de 1/2". Fornecimento.(desonerado)

AP 04.15.0300 (/) |Mangueira de borracha flexivel, cristal, com didmetro de 1/2". Fornecimento.(desonerado) m 2,09

AP 04.15.0303 (/)  |Mangueira de borracha flexivel, cristal, com didmetro de 3/4". Fornecimento.(desonerado) m 3,32

AP 04.15.0306 (/) |Mangueira de borracha flexivel, cristal, com didmetro de 1". Fornecimento.(desonerado) m 5,00

AP 04.15.0350 (/)  |Rabicho plastico de 30cm com saida de 1/2". Fornecimento.(desonerado) un 2,66

AP 04.15.0401 () Reg|stro~de esfera de PVC rigido, soldavel, didmetro de 20mm. Fornecimento e un 1774
instalacdo.(desonerado)

AP 04.15.0403 (/) |Registro de esfera de PVC rigido, soldavel, didametro de 20mm. Fornecimento.(desonerado) un 9,01

AP 04.15.0406 () Reg|stro~de esfera de PVC rigido, soldavel, didmetro de 25mm. Fornecimento e un 15.26
instalacdo.(desonerado)

AP 04.15.0409 (/)  |Registro de esfera de PVC rigido, soldavel, didametro de 25mm. Fornecimento.(desonerado) un 10,52

AP 04.15.0412 () Registro de esfera de PVC rigido, soldavel, didmetro de 32mm. Fornecimento e un 21,81

instalacdo.(desonerado)




Registro de esfera de PVC rigido, soldavel, didmetro de 40mm. Fornecimento e

AP 04.15.0415 () instalacdo.(desonerado) un 14

AP 04.15.0418 (/)  |Registro de esfera de PVC rigido, soldavel, didametro de 40mm. Fornecimento.(desonerado) un 18,88

AP 04.15.0421 () Reg|stro~de esfera de PVC rigido, soldavel, didmetro de 50mm. Fornecimento e un 26,66
instalacédo.(desonerado)

AP 04.15.0424 (/) |Registro de esfera de PVC rigido, soldavel, didametro de 50mm. Fornecimento.(desonerado) un 20,76

AP 04.15.0427 () Reg|stro~de esfera de PVC rigido, roscavel, didmetro de 1 1/2". Fornecimento e un 29,50
instalacdo.(desonerado)

AP 04.15.0450 (/) |Saboneteira plastica de sobrepor, para sabonete liquido. Fornecimento.(desonerado) un 29,58

AP 04.15.0500 () Sifao rc?scavel para pia ou lavatorio de PVC rigido, diametro de 1". un 1149
Fornecimento.(desonerado)

AP 04.15.0503 () §|fao pa~ra tanque, de PVC rigido, didmetro de 1 1/4". Fornecimento e un 18,02
instalacdo.(desonerado)

AP 04.15.0506 (/) |Sifao soldavel, de PVC rigido, de 40mm, para pia ou lavatério. Fornecimento.(desonerado) un 11,49

AP 04.15.0550 (/) | Tanque de esterilizagdo de mamadeiras, em PVC. Fornecimento e instalag&o.(desonerado) un 3247,33

AP 04.15.0600 (/) | Torneira de béia, de PVC rigido, didmetro de 1/2". Fornecimento e instalagao.(desonerado) un 8,81

AP 04.15.0603 (/) | Torneira de béia, de PVC rigido, didmetro de 3/4". Fornecimento e instalagao.(desonerado) un 10,17

AP 04.15.0650 (/) |Torneira de PVC rigido, didmetro de 1/2". Fornecimento e instalagdo.(desonerado) un 5,40

AP 04.15.0700 () ?I'ornewa~ para pia ou tanque, de PVC rigido, diametro de 1/2". Fornecimento e un 5.40
instalacdo.(desonerado)

AP 04.15.0750 () Tubo dg descarga, tipo longo de 1 1/2", de PVC rigido, para caixa de descarga externa. un 832
Fornecimento.(desonerado)

AP 04.15.0800 (/) |Valvula para lavatério, de 1 1/4", de PVC rigido. Fornecimento.(desonerado) un 3,97

AP 04.15.0803 (/) |Valvula para lavatério, de 1"x 2 3/4". Fornecimento.(desonerado) un 213

AP 04.15.0806 (/) |Valvula para pia, de PVC rigido. Fornecimento.(desonerado) un 0,84

AP 04.20 Aparelhos e Acessorios Hidro-Sanitarios de Metal

AP 04.20.0100 () Chuve|r0 estampado, acabamento cromado, articulado com brago de 1/2". un 15781
Fornecimento.(desonerado)

AP 04.20.0118 (/)  |Duchinha manual, com registro de presséo. Fornecimento.(desonerado) un 56,42

AP 04.20.0150 (/) |Misturador simples para chuveiro, de 3/4". Fornecimento.(desonerado) un 62,10

AP 04.20.0153 () M|stur§dor Belle Epoque Light, para lavatorio, acabamento cromado, Deca ou similar. un 253.40
Fornecimento.(desonerado)

AP 04.20.0200 (/) |Registro de pressdo, em bronze, bruto, com didmetro de 1/2". Fornecimento.(desonerado) un 49,87

AP 04.20.0206 (A) Reg|str9 de pres.sao, em~bronze, didmetro de 1/2", com acabamento cromado, para filtro. un 4453
Fornecimento e instalagéo.(desonerado)
Registro regulador de vazéo Economaster, para controle de vazao em pontos de

AP 04.20.0230 () abalsteclmento deAagua, de 1/2", Aaca.bamento cromado, para gsq em conjunto com rabichos wn 4490
de ligagéo, exclusive estes, referéncia 1450, da Fabrimar ou similar.
Fornecimento.(desonerado)

AP 04.20.0250 (/)  |Rabicho cromado de 30cm com saida de 1/2". Fornecimento.(desonerado) un 13,08

AP 04.20.0253 (A) Rabmhoflexwel cromado de 40cm com saida de 1/2". Fornecimento e un 3030
instalacdo.(desonerado)

AP 04.20.0300 (/) |Sifao, de 1" x 1 1/4", Deca 1680-C ou similar. Fornecimento.(desonerado) un 109,68

AP 04.20.0303 (/) |Sifao, didmetro de 1 1/2"x 1 1/2". Fornecimento.(desonerado) un 71,61

AP 04.20.0306 (A) |Sifao metalico cromado, de 1 1/2"x2". Fornecimento e instalag&o.(desonerado) un 121,17

AP 04.20.0400 (/) |Torneira de béia, em bronze, de presséo, de 3/4". Fornecimento e instalagdo.(desonerado) un 47,28

AP 04.20.0403 (/) |Torneira de boia, em bronze, de presséo, de 1". Fornecimento e instalagéo.(desonerado) un 71,61

AP 04.20.0406 (/) |Torneira de boia, em bronze, de presséo, de 1 1/4". Fornecimento e instalagdo.(desonerado) un 68,95

AP 04.20.0409 (/) |Torneira de boia, em bronze, de presséo, de 1 1/2". Fornecimento e instalagdo.(desonerado) un 129,49

AP 04.20.0412 (/) |Torneira de boia, em bronze, de presséo, de 2". Fornecimento e instalagéo.(desonerado) un 96,60

AP 04.20.0450 (/) |Torneira para filtro, 1147-A, Fabrimar ou similar. Fornecimento.(desonerado) un 43,51




AP 04.20.0500 (/) |Torneira para jardins, modelo 1153, de 1/2", Deca ou similar. Fornecimento. (desonerado) un 21,93
AP 04.20.0550 (/) | Torneira com arejador para lavatério, 1193-A, Fabrimar ou similar. Fornecimento.(desonerado) un 144,00
Torneira de fechamento automatico Acquapress para lavatério, com arejador anti-vandalismo,
AP 04.20.0560 () acabamento cromado, referéncia 1180-AV, Fabrimar ou similar. Fornecimento.(desonerado) un 240,71
AP 04.20.070 () Tprpewa para Ia.vatono Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, codigo 00185106, Docol ou un 230,95
similar. Fornecimento.(desonerado)
AP 04.20.0600 () Torne|r§ para pia, com arejador, 1168, tipo parede, de 1/2", Deca ou similar. un 144,00
Fornecimento.(desonerado)
- - 5 i " - —
AP 04.20.0606 () Torne|r§ para pia ou tanque, n® 1158-A, de 1/2", Fabrimar ou similar. un 63,00
Fornecimento.(desonerado)
AP 04.20.0650 () Torneira para lavatério, Aquarius 1193-A, de 1/2", da Fabrimar ou similar. Fornecimento. un 58.26
(desonerado)
AP 04.20.0700 () Tubo dg ligagdo para vaso sanitario, com anel expansor, cromado. un 25.20
Fornecimento.(desonerado)
AP 04.20.0750 (/) |Valvula americana, de 3 1/2"x1 1/2". Fornecimento.(desonerado) un 25,10
AP 04.20.0753 (A) |Vélvula americana, de 3 1/2"x1 1/2". Fornecimento e instalagéo.(desonerado) un 63,69
AP 04.20.0760 () Valvula de esc?amento un|versgl para cu.ba.s e Iavatorn?s, diametro de 1", acabamento un 15,30
cromado, referéncia 1601, Fabrimar ou similar. Fornecimento.(desonerado)
AP 04.20.0800 (/) |Valvula para tanque, de 1 1/4"x 2 3/4". Fornecimento.(desonerado) un 31,40
Valvula de descarga externa Silent Flux, com acionamento por alavanca, com regulagem de
AP 04.20.0840 (/) |tempo de descarga e vazao, bitola de 1 1/4", para presséo de servigo entre 2 a 40 mca, un 679,80
referéncia 3500, da Fabrimar ou similar. Fornecimento.(desonerado)
AP 04.20.0850 (A) Valvulg de descarga, silenciosa, cromada, de embutir, com registro de 1 1/4". un 138,30
Fornecimento.(desonerado)
AP 04.20.0853 (A) Vglvula de~ descarga, silenciosa, cromada, de embutir, com registro de 1 1/4".  Fornecimento un 17179
¢ instalagdo.(desonerado)
AP 04.20.0871 (A) Valvulg de descarga, silenciosa, cromada, de embutir, com registro de 1 1/2". un 19045
Fornecimento.(desonerado)
AP 04.20.0876 () Valvula de desgarga para mictério Acquapr(a.ss., de fechamgnto automatico, acabamento un 66,00
cromado, referéncia 1181, da Fabrimar ou similar. Fornecimento.(desonerado)
AP 04.20.0897 () Valvulg de esfera em bronze, com diametro de 1/2", referéncia 1552, Deca ou similar. un 40,04
Fornecimento.(desonerado)
AP 04.20,0900 () Valvulg de esfera em bronze, com diametro de 3/4", referéncia 1552, Deca ou similar. un 4823
Fornecimento.(desonerado)
AP 04.20.0903 () Valvulg de esfera em bronze, com diametro de 1", referéncia 1552, Deca ou similar. un 70,16
Fornecimento.(desonerado)
AP 04.20,0906 () Valvulg de esfera em bronze, com diametro de 1 1/2", referéncia 1552, Deca ou similar. un 12264
Fornecimento.(desonerado)
AP 09 Aparelhos Elétricos
AP 09.05 Aquecedores Elétricos
AP 09.05.0050 (A) Aquecedor elétrico automat.mo de 20.0I, com?reendendo 6m de eletroduto de 3/4" e 20m de fio un 295783
de cobre de 6mm?. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)
AP 09.10 Bebedouros Elétricos
AP 09.10.0050 () Bebedouro elgtnco tipo pressdo em ago inoxidavel, modelo de pé, adulto/crianga, capacidade un 75241
80l/h. Fornecimento.(desonerado)
Bebedouro elétrico, exclusive o fornecimento do aparelho, compreendendo: 2 varas de
eletroduto PVC, diametro de 3/4" com luvas, 10m de fio 2,5mm2, tomada de embutir caixa
AP 09.10.0053 (&) estampada, 4m de tubo de PVC 3/4", 3m de tubo de 40mm, registro de 3/4" e conexdes. un 311,69
Instalagdo até o ralo existente e assentamento.(desonerado)
AP 09.15 Chuveiros Elétricos
AP 09.15.0010 (/) |Brago cromado para chuveiro elétrico, didmetro de 1/2". Fornecimento.(desonerado) un 15,25
AP 09.15.0050 (/) |Chuveiro elétrico, automatico, 110/220V, Lorenzetti ou similar. Fornecimento.(desonerado) un 44 56
AP 09.15.0100 () Chuve|r0_e|etnco, ?utomancp, maxi-ducha, com brago cromado de 1/2", 110/220V e 1 registro un 10211
de pressdo de 3/4". Fornecimento.(desonerado)
AP 09.20 Aparelhos Eletrodomésticos
AP 09.20.0050 (/)  |Ar Condicionado para colocagao em parede, de 7500BTUS. Fornecimento.(desonerado) un 1078,95




AP 09.20.0059 (/)  |Ar Condicionado para colocagdo em parede, de 21000BTUS. Fornecimento.(desonerado) un 2724,26
Condicionador de ar, tipo Split convencional, 9.000 btu, quente / frio, controle remoto total sem
AP 09.20.0100 (/)  |fio, mostrador digital, inclusive unidade externa independente, Ever Confort ou similar. un 1429,50
Fornecimento.(desonerado)
Condicionador de ar, tipo Split convencional, 12.000 btu, quente / frio, controle remoto total
AP 09.20.0103 (/) |sem fio, mostrador digital, inclusive unidade externa independente, Ever Confort ou similar. un 1491,93
Fornecimento.(desonerado)
Condicionador de ar, tipo Split convencional, 18.000 btu, quente / frio, controle remoto total
AP 09.20.0106 (/) |sem fio, mostrador digital, inclusive unidade externa independente, Ever Confort ou similar. un 2106,00
Fornecimento.(desonerado)
Condicionador de ar, tipo Split convencional, 24.000 btu, quente / frio, controle remoto total
AP 09.20.0109 (/) |sem fio, mostrador digital, inclusive unidade externa independente, Ever Confort ou similar. un 3177,40
Fornecimento.(desonerado)
AP 09.25 Exaustores
AP 09.25.0025 () !Exausto~r axial de parede, com diametro de 300mm, da True ou similar. Fornecimento e un 739.19
instalacéo.(desonerado)
Exaustor axial de parede, com didmetro de 800mm, vazao de 22000m3/h, pressao de Smmca
AP 09.25.0050 () e motor de 1,5HP de 6 polos/220V. Fornecimento.(desonerado) u 3080,00
AP 09.25.0100 (/) |Exaustor edlico de 24", para fixagdo em telhados. Fornecimento.(desonerado) un 215,00
AP 09.30 Torneiras Elétricas
AP 09.30.0050 (A) |Torneira elétrica 110/220V. Fornecimento e instalagao.(desonerado) un 89,88
AP 09.30.0059 (A) |Torneira fotoelétrica. Fornecimento e instalag&o.(desonerado) un 731,38
AP 09.35 Ventiladores Elétricos
AP 09.35.0050 () \{eqtllador de tgto, com c.have pa~ra ventilagdo e exaustdo e pas em ago pintado, Ventago ou un 19742
similar. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)
Ventilador de parede, com didmetro de 400mm, vazao de 5000m3/h, presséo de 5mmca e
AP 09.35.0100 () motor de 0,33HP de 4 polos/220V. Fornecimento e instalagao.(desonerado) un 180,00
Ventilador de parede, tipo comercial, oscilante, VP20, diametro de 20", motor de 270W,
AP 09.35.0150 (/) |rotagéo de 1500RPM, vazéo de 280m3/min., monofasico de 110/220V, da Viva Vento ou un 275,00
similar. Fornecimento.(desonerado)
Ventilador de parede, tipo industrial, oscilante, didmetro de 24", motor de 1/8HP, rotagéo de
AP 09.35.0200 (/)  |1500RPM (com 3 velocidades), vazao de 380m3/min., monofasico de 110/220V, Veneza Plus un 386,00
V2, Solaster ou similar. Fornecimento.(desonerado)
AP 09.99 Diversos
AP 09.99.0100 () Lantferpa de seguranga, tipo g|rat.ona, para Camgra Escura, com filtro vermelho, tipo Kodak 6B un 597,00
ou similar, em estrutura de ago pintado. Fornecimento.(desonerado)
AP 09.99.0150 () Pnsma L3|color de sinalizagdo para portas de salas de Raio X. Fornecimento e un 365,50
instalacdo.(desonerado)
AP 14 Aparelhos Industriais
AP 14.05 Fogdes
Fogao industrial, a gas, em ago carbono pintado, de 4 bocas com grelha em ferro fundido de
AP 14.05.0050 () (30x30)cm, provido de 2 queimadores simples e 2 queimadores duplos e estrado paneleiro un 945,00
o inferior, nas medidas de (76x86x85)cm, Merinox Fog 430 ou similar. ’
Fornecimento.(desonerado)
Fogao industrial, a gas, em ago carbono pintado, de 6 bocas com grelha em ferro fundido de
AP 14.05.0100 (/)  |(30x30)cm, provido de 3 queimadores simples e 3 queimadores duplos e estrado paneleiro un 1171,00
inferior, Merinox Fog 630 ou similar. Fornecimento.(desonerado)
AP 14.05.0150 (/) |Fogéo industrial de 6 bocas com forno. Fornecimento.(desonerado) un 3022,61
AP 14.10 Filtros
Filtro eletrostatico para exaustdo mecanica, tipo Penney, modelo FET 21H3, ou similar, com
capacidade nominal de 9900 m3/h, alimentacéo de 220V, monifasica, perda de presséo de 10
AP 14.10.0050 (/)  |mmca (limpo) e 20 mmca (sujo), temperatura de trabalho até 140°F, carcaga em ago carbono, un 14246,89

pré-filtro mecanico de telas executado em aluminio e separador inercial de névoas e gotas em
aluminio, inclusive difusores. Fornecimento.(desonerado)




AP 19 Aparelhos Mecanicos

AP 19.05 Elevadores Hidraulicos

AP 19.05.0050 (/)

Elevador especial para cadeira de rodas, capacidade de 210Kg, velocidade 15m/min, 2
paradas, percurso de 6,60m, comando automatico simples em todas as paradas, com 2 portas
por andar, abertura do mesmo lado tipo eixo vertical, dimensées de (0,80x2,00)m, portas em
chapa com acabamento primer para pintura (exclusive esta), cabina com dimensdes de
(0,90x1,30x2,05)m em estrutura metalica, acabamento do piso em chapa de ago 3/16"
revestida em borracha sintética, teto e acabamentos laterais com painel em chapa de ago com
pintura eletrostatica na cor bege, iluminagéo da cabina com luminéria fluorescente, porta da
cabina pantografica manual em aluminio anodizado, guias em perfil "T" laminado, contrapeso
em blocos de ferro fundido, com maquina superior, moto-freio e redutor de rosca sem fim,
auxiliado por contrapeso, modelo EL-2913 da montele ou similar. Fornecimento, montagem e
instalagdo.(desonerado)

un

80052,20

AP 19.05.0100 (/)

Elevador hidraulico, com capacidade para 6 pessoas, 420Kg, velocidade de 0,75m/s, paradas
2 (1 a2), com motor de corrente alternada, 2 velocidades, tenséo de iluminagéo de 110V,
motriz de 220V, frequéncia de 60Hz, maquina de tragdo com engrenagem em cima da caixa,
Otis ou similar. Fornecimento, montagem e instalagéo.(desonerado)

un

67000,00

AP 19.05.0140 (/)

Elevador sem casa de magquinas, com 3 paradas, capacidade 8 pessoas ou 600Kg, modelo
Smart MRL8-DF da Atlas Schindler ou similar. Fornecimento, montagem e
instalacdo.(desonerado)

un

85300,00

AP 19.05.0150 (/)

Elevador hidraulico, com capacidade para 8 pessoas, 560Kg, velocidade de 0,53m/s, percurso
11,3m, paradas 4 (T1 a 3), com motor trifasico de 220V, 60Hz, sistema hidraulico com
transmissao forga motriz através de dleo sobre presséo por grupo impulsor, o comprimento da
tubulagao ndo podera exceder a 6m, com sistema eletronico de comando e controle dotado de
display digital, isolador de posi¢ao no pavimento principal e setas direcionais nos demais
pavimentos, Atlas Vilares ou similar. Fornecimento, montagem e instalagéo.(desonerado)

un

84000,00

AP 19.05.0200 (/)

Plataforma para transporte vertical, percurso de 3,17m, capacidade para 230kg, velocidade de
6m/minuto, com duas paradas, guarda corpo lateral com brago tipo basculante e acesso pelo
mesmo lado, comando automatico simples nas duas paradas franqueado, chave na cabine,
motor elétrico de 2CV a 1720 rpm, 60 hz, trifasico (220/380V), acionamento com fuso de ago
com rosca trapezoidal 150 e bucha auto lubrificante, construgdo modulada em chapas e
perfis de ago com ligagdes parafusadas de alta resisténcia, acabamento em pintura a pé6 na
cor cinza, com acabamento texturizado, cabine com piso anti-derrapante, chaves de fim de
curso, microrutores de interferéncia no percurso, acoplamento por embreagem conica
automatica. Plataforma nas dimensdes da base, sendo largura e profundidade
respectivamente de (125x125)cm, dimensdes Uteis da cabine, sendo largura e profundidade
respectivamente de (80x120)cm, inclusive portdo de embarque/desembarque nos dois
pavimentos, Montele, modelo PL-237ou similar. Fornecimento, montagem e
instalagdo.(desonerado)

un

27000,00

AP 24 Aparelhos Hospitalares

AP 24.05 Aparelhos Hospitalares

AP 24.05.0050 (/)

Aspirador a vacuo com frasco para redes de gases medicinais. Fornecimento.(desonerado)

un

91,06

AP 24.05.0100 (/)

Fluxémetro com umidificador, ar comprimido/oxigénio, para redes de gases medicinais.
Fornecimento.(desonerado)

un

67,91

AP 29 Botijoes de Gas

AP 29.05 Botijées de Gas

AP 29.05.0051 (/)

Botijao de gas engarrafado (GLP), capacidade para 13Kg, inclusive o vasilhame e o gas.
Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

un

185,89

AP 29.05.0101 (/)

Botijao de gas engarrafado (GLP), capacidade para 45Kg, inclusive o vasilhame e o gés.
Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

un

721,03

AP 29.05.0300 (/)

Regulador Fisher para botijoes de gas GLP com 13Kg. Fornecimento.(desonerado)

un

15,90

AP 34 Caixas d'Agua

AP 34.05 Caixas d'Agua




AP 34.05.0050 (/)

Caixa d'agua em polietileno, capacidade para 5001, com algas de ancoragem e transporte,
tampa com fechamento por meio de travas, diametro de 131cm e altura de 72cm, modelo
Aqualev ou similar. Fornecimento.(desonerado)

un

203,00

AP 34.05.0100 (/)

Caixa d'agua redonda, de fibra de vidro, capacidade para 10001, com tampa.
Fornecimento.(desonerado)

un

291,07

AP 34.05.0103 (/)

Caixa d'agua em polietileno, capacidade para 1000l, com algas de ancoragem e transporte,
tampa com fechamento por meio de travas, diametro de 163cm e altura de 93cm, modelo
Aqualev ou similar. Fornecimento.(desonerado)

un

279,00

AP 34.10 Reservatdrios

AP 34.10.0050 (/)

Reservatorio em fibra de vidro, com capacidade de 10.000L, dimensdes (didmetro: 2,60 x
altura: 2,00m), para agua nao potavel ou para aproveitamento de agua de chuva (AAC),
fabricados para operarem sob regime de carga oscilante ciclica, tratamento especial com
absorvedores de radiagdes UVA e UVB solares extra-reforgados, suportam carga de
compressao diretamente no costado sem necessidade de contengao quando soterrados.
Tratamento interno com resinas adequadas e especiais (conforme aprovagao do Ministério da
Saude e o Instituto Adolpho Lutz). Reservatdrios testados em resisténcia maxima a tragao,
flexdo, dureza Barcol, métodos / Normas utilizadas: ASTM D-638/77 - ASTM D-790/71 - ASTM
D-2583. Fornecimento.(desonerado)

un

6122,22

AP 34.10.0100 (/)

Reservatorio em fibra de vidro, com capacidade de 20.000L, dimensdes (didmetro: 3,00 x
altura: 2,84m), para agua nao potavel ou para aproveitamento de agua de chuva (AAC),
fabricados para operarem sob regime de carga oscilante ciclica, tratamento especial com
absorvedores de radiagdes UVA e UVB solares extra-reforgados, suportam carga de
compressao diretamente no costado sem necessidade de contengao quando soterrados.
Tratamento interno com resinas adequadas e especiais (conforme aprovagao do Ministério da
Saude e o Instituto Adolpho Lutz). Reservatrios testados em resisténcia maxima a tragao,
flexdo, dureza Barcol, métodos / Normas utilizadas: ASTM D-638/77 - ASTM D-790/71 - ASTM
D-2583. Fornecimento.(desonerado)

un

12970,95

AP 34.10.0150 (/)

Reservatorio em fibra de vidro, com capacidade de 30.000L, dimensdes (didmetro: 3,00 x
altura: 4,26m), para agua nao potavel ou para aproveitamento de agua de chuva (AAC),
fabricados para operarem sob regime de carga oscilante ciclica, tratamento especial com
absorvedores de radiagdes UVA e UVB solares extra-reforgados, suportam carga de
compressao diretamente no costado sem necessidade de contengao quando soterrados.
Tratamento interno com resinas adequadas e especiais (conforme aprovagao do Ministério da
Saude e o Instituto Adolpho Lutz). Reservatdrios testados em resisténcia maxima a tragao,
flexdo, dureza Barcol, métodos / Normas utilizadas: ASTM D-638/77 - ASTM D-790/71 - ASTM
D-2583. Fornecimento.(desonerado)

un

33960,00

AP 34.15 Castelos D'Agua

AP 34.15.0050 (/)

Reservatorio metlico, padrdo SABESP ou similar, com capacidade para 50m®, para agua
potavel, estilo taga agua total. Ago USI-SAC-41 ou cor-400, inclusive encanamento interno,
escadas (interna e externa) entrada e saidas, suporte chave elétrica, dreno auto limpante,
base para fixagdo, guarda corpo de protegéo e corriméo superior. Fornecimento e
instalagdo.(desonerado)

un

80000,00

AP 34.15.0100 (/)

Reservatorio metalico, padrdo SABESP ou similar, com capacidade para 100m?, para agua
potavel, estilo taga agua total. Ago USI-SAC-41 ou cor-400, inclusive encanamento interno,
escadas (interna e externa) entrada e saidas, suporte chave elétrica, dreno auto limpante,
base para fixagdo, guarda corpo de protegéo e corriméo superior. Fornecimento e
instalagdo.(desonerado)

un

144000,00

AP

39 Elementos de Concreto e Alvenaria

AP 39.05 Elementos de

Concreto e Alvenaria

AP 39.05.0050 (A)

Balcao de passagem de alimentos, em concretro aparente, guarnicdo em madeira aparelhada,
exclusive pintura.(desonerado)

181,38

AP 39.05.0100 (A)

Banca de concreto aparente, com 0,60m de largura e 0,06m de espessura, para 1 cuba,
exclusive esta.(desonerado)

280,09




Bebedouro ou lavatério de concreto, fundido no local, se¢ao em calha prismatica, largura de

AP 39.05.0150 (A) ]0,40m, rebordo com 0,25m de altura, medidos internamente em o0sso, revestido de azulejos m 185,56
brancos (15x15)cm interna e externamente, e valvula; exclusive torneira.(desonerado)
Mictdrio de concreto, fundido no local, com segao em calha prismatica, largura de 0,40m,

AP 39.05.0200 (A) |rebordo com 0,15m, medidos internamente em 0sso, revestido de azulejos brancos m 155,07
(15x15)cm, interna e externamente, e valvula. Exclusive instalagao hidraulica.(desonerado)

AP 44 Extintores
AP 44.05 Extintores

AP 44.05.0050 (/) |Extintor de incéndio, tipo agua sob presséo, de 10l, completo. Fornecimento.(desonerado) un 107,52

AP 44.05.0100 () Ext|ntor~de incéndio, tipo gas carbonico, de 4kg, completo. Fornecimento e un 367.49
colocagdo.(desonerado)

AP 44.05.0103 () Ext|ntor~de incéndio, tipo gas carbonico, de 6kg, completo. Fornecimento e un 417.49
colocagdo.(desonerado)

AP 44.05.0106 (/) |Extintor de incéndio, tipo gas carbdnico, de 10Kg, completo. Fornecimento.(desonerado) un 1280,00

AP 44.05.0150 () Ext|ntor~de incéndio, tipo pd quimico, de 4kg, completo. Fornecimento e un 120,09
colocagdo.(desonerado)

AP 44.05.0153 () Ext|ntor~de incéndio, tipo pd quimico, de 6kg, completo. Fornecimento e un 135,86
colocagdo.(desonerado)

AP 44.05.0156 (/) |Extintor de incéndio, tipo pé quimico seco, de 12kg, completo. Fornecimento.(desonerado) un 169,10

AP 44.05.0159 () Extmtor de incéndio, tipo p6 quimico seco, de 30kg, completo com carreta. un 2496,10
Fornecimento.(desonerado)

AP 49 Itens de Marmore, Granito e Outros
AP 49.05 Itens de Marmore, Granito e Outros

Banca de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, medindo: (1,00x0,60)m, com

AP 49.05.0040 (A) |abertura para uma cuba, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem un 341,24
revestimento. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
Banca de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, medindo (1,50x0,60)m, com

AP 49.05.0050 (/) |abertura para 1 cuba, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem un 381,08
revestimento. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
Banca de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, medindo: (2x0,60)m com

AP 49.05.0053 (/) |abertura para 1 ou 2 cubas sobre apoios de alvenaria de meia vez e vergas de concreto, sem un 486,11
revestimento. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
Banca de Marmore Branco Cintilante, com 3cm de espessura, medindo: (2,20x0,60)m com

AP 49.05.0056 (/) |abertura para 1cuba sobre apoio de alvenaria de meia vez e vergas de concreto sem un 1554,37
revestimento. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
Banca de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, medindo: (2,50x0,60)m, com

AP 49.05.0059 (/) |abertura para 1 ou 2 cubas sobre apoios de alvenaria de meia vez e vergas de concreto, un 591,13
se(desonerado)
Banca de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, medindo (3x0,60)m, com

AP 49.05.0062 (/) |abertura para 1 ou 2 cubas, sobre apoios de alvenaria de meia vez e vergas de concreto, sem un 616,36
revestimento. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
Banca de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, medindo (3,50x0,60)m, com

AP 49.05.0065 (/) |abertura para 1 ou 2 cubas, sobre apoios de alvenaria de meia vez e vergas de concreto, sem un 801,18
revestimento. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
Banca de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, medindo (4x0,60)m, com

AP 49.05.0068 (/) |abertura para 1 ou 2 cubas, sobre apoios de alvenaria de meia vez e vergas de concreto, sem un 906,21
revestimento. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
Banca de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, medindo 0,60m de largura, com

AP 49.05.0071 (/) |abertura para 1 ou 2 cubas, sobre apoios de alvenaria de meia vez e vergas de concreto, sem m2 407,68
revestimento. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
Banca de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura medindo: (2x0,60)m, com

AP 49.05.0074 (/) |abertura para 2 conchas de louga, sobre apoios de alvenaria de meia vez e vergas de un 381,08

concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.(desonerado)




Banca seca de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura e 0,60m de largura, sobre
AP 49.05.0150 (/) |apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e m 269,46
assentamento.(desonerado)
AP 49.05.0153 (A) Bancg de r’narmore .S|-ntenco, mgdmdo: (120x50)cm, com cuba do mesmo material, exclusive wn 157,08
torneira, vélvula e sifdo. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
AP 49.05.0250 (A) Bancg de r’narmore .S|-ntenco, mgdmdo: (140x55)cm, com cuba do mesmo material, exclusive wn 20186
torneira, vélvula e sifdo. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
AP 49.05.0253 () Bancg de r’narmore .S|-ntenco, mgdmdo: (150x55)cm, com cuba do mesmo material, exclusive wn 195,55
torneira, vélvula e sifdo. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
AP 49.05.0256 () Bancg de r’narmore .S|-ntenco, mgdmdo: (160x55)cm, com cuba do mesmo material, exclusive wn 26896
torneira, vélvula e sifdo. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
AP 49.05.0300 () Bancg de r’narmore .S|-ntenco, mgdmdo: (100x50)cm, com cuba do mesmo material, exclusive wn 106,42
torneira, valvula e sifdo. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
Banca seca em granito Cinza Andorinha, com 3cm de espessura e 0,60m de largura, sobre
AP 49.05.0500 (/) |apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e m 268,14
assentamento.(desonerado)
Banca em granito Cinza Andorinha, com 3cm de espessura e 0,60m de largura, com abertura
AP 49.05.0503 (/) |para 1 ou 2 cubas, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem m 292,86
revestimento. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
Banca de granito Preto Tijuca, com 3cm de espessura, sem abertura para cuba, sobre apoios
AP 49.05.0550 (/) |de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e m2 419,33
assentamento.(desonerado)
AP 49.05.0600 () Prateleira em Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, 40cm de largura, com rasgo m 160,35
na parede. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
AP 49.05.0650 () TanqueT para lavagem em marmorite, medindo: (47x60)cm, de coralita. wn 259.90
Fornecimento.(desonerado)
AP 54 Filtros
AP 54.05 Filtros
AP 54.05.0050 (A) |Filtro industrial, com vazéo de 1000I/h, Lider ou similar. Fornecimento.(desonerado) un 295,00
AP 54.05.0100 (A) |Filtro residencial de 1 vela, de metal, esmaltado com registro. Fornecimento.(desonerado) un 176,70
Filtro termoplastico, com areia (100Kg), para bomba com motor monofasico ou trifasico, com
AP 54.05.0150 (A) |vaz&o de 4100I/h, exclusive esta, modelo 19 TP-2, Jacuzzi ou similar. un 2778,00
Fornecimento.(desonerado)
AP 59 Méveis
AP 59.05 Méveis
Banco de madeira aparelhada, envernizado, boleado nas bordas, confeccionado com assento
AP 59.05.0050 (/) |de (30x30)cm, revestido com laminado melaminico, sendo a altura do banco de un 172,15
52cm.(desonerado)
AP 64 Cortinas e Persianas
AP 64.05 Cortinas e Persianas
AP 64.05.0100 () Persianas hor|zgnta|s em aI.um|n|o, laminas rIucro 25 (2,5¢cm), nas dimensdes de (1,25x1,85)m, un 231.25
Luxaflex ou similar. Fornecimento e colocagao.(desonerado)
AP 64.05.0203 () Persmnla.honzontall me~tal|ca 16mrp, na cor branca,-sem bando, com trilhos e demais materias mo 130,00
necessarios para fixagdo. Fornecimento e colocagéo.(desonerado)




Persiana vertical em PVC, na cor branca, sem bando, com trilhos e demais materias

AP 64.05.0240 (/) . - . i m2 100,00
necessarios para fixagdo. Fornecimento e colocagdo.(desonerado)

AP 64.05.0250 () PerS|aqa vertical em te0|~do, com trilhos e demais materiais necessarios para fixagao. mo 145,00
Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

AP 98 Diversos
AP 98.99 Diversos

AP 98.99.0050 () Bragadejr'a para dutos de ar condicionado em cantoneira de 3/4"x1/8". Fornecimento e m 2477
colocagdo.(desonerado)
Lava olhos de emergéncia com acionamento manual por alavanca, tubulagao e conexdes em

AP 98.99.0100 () ferr.o galvgmzado, pia em AlSI 304, congxoes del?ntrada e saida de 1 BSP,lpmtura un 692,50
anticorrosiva, na cor verde seguranga, pia com didmetro de 300mm. Fornecimento e
colocagao.(desonerado)
Moinho a vento, com roda de didmetro de 3,40mx18pas, confeccionado em chapas
galvanizadas n° 20, com dobras laterais e pintura automotiva, sistema de freio automatico,
retorno automatico de destravamento, montado em torre de 9,00m de altura, estruturada com

AP 98.99.0112 (A) 4 pés de? cantone|.ra galvamz"ada ? fogo de 2"x1/4", base |nte.rmed'|lar|a na.alt~ura de ?,OO[n, com un 1392627
cantoneira galvanizada de 3"x1/4", para assentamento de caixa d'agua, pistao de 4", saida de
1 1/4", tubos galvanizados de 1 1/4", vardes trefilados de 1/2", em ago 1045 com rosca e
tampa de 6", para fechamento de pogo, inclusive fundagdes. Fornecimento, montagem e
instalagao.(desonerado)
Moinho a vento com roda de didmetro de 3,40mx18pas, confeccionado em chapas
galvanizadas n° 20 com dobras laterais e pintura automotiva, sistema de freio automatico,
retorno automatico de destravamento, montado em torre de 12,00m de altura estruturada com

AP 98.99.0115 (A) 4 pés de? cantone|.ra galvamz"ada ? fogo de 2"x1/4", base |nte.rmed'|lar|a na.alt~ura de ?,00[11 com un 1643627
cantoneira galvanizada de 3"x1/4", para assentamento de caixa d'agua, pistao de 4", saida de
1 1/4", tubos galvanizados de 1 1/4", vardes trefilados de 1/2" em ago 1045 com rosca e tampa
de 6" para fechamento de pogo, inclusive fundaces. Fornecimento, montagem e
instalagao.(desonerado)

BP Pavimentagao
Nota: As marcas indicadas servem apenas para definir o modelo e o padrao de qualidade.
BP 04 Bases e Pavimentos
BP 04.05 Bases e Pavimentos

BP 04.05.0025 () Base de.bnta gratliuada,ymcluswe fornfzumento de materiais, exclusive transporte do canteiro m3 12215
para a pista, medida ap6s compactagao.(desonerado)

BP 04.05.0050 () Base de br|~ta corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apés a m3 85,17
compactagao.(desonerado)
Base ou sub base estabilizada sem mistura de materiais, conforme Caderno de Encargos -

BP 04.05.0053 (/) |PCRJ, exclusive escavagao e transporte dos materiais, inclusive o transporte da m3 7,93
4gua.(desonerado)
Base ou sub base estabilizada granulometricamente, com mistura de 2 ou mais materiais,

BP 04.05.0056 (/) |conforme Caderno de Encargos - PCRJ, exclusive escavagao e transporte dos materiais, m3 9,30
inclusive o transporte de 4gua.(desonerado)
Base de solo-cimento, executado "in loco", o custo indeniza as operagdes de execugao na

BP 04.05.0059 (/) [pista, inclusive transporte da &gua e se aplica ao volume de solo-cimento executado, medido m3 20,49
apos a compactagdo, exclusive a escavagdo, cimento e transporte dos materiais.(desonerado)

BP 04.05.0100 (A) Camada de blotjuem (colch@o) de areia, espalhado e comprimido mecanicamente, medido m3 9442
apos compresséo.(desonerado)

BP 04.05.0103 (A) Camada d(? bloqueio (cc~)lchao) de po-de-pedra, espalhado e comprimido mecanicamente, m3 74,18
medida apés compressao.(desonerado)

BP 04.05.0150 (/) |Camada de p6-de-pedra espalhada manualmente, medida apés a compactagéo.(desonerado) m3 89,66

BP 04.05.0200 (A) Capa selante compreendendo aplicagao c~je asfalto na proporgédo de 1,1 a 1,4//m2, distribuigao mo 539
de agregado (5 a 15Kg/m2) e compactagdo com rolo leve.(desonerado)

BP 04.05.0250 (A) Construgao de aterro, conforme Caderno de Encargos - PCRJ; exclusive escavagéo e carga, m3 273

transporte e fornecimento dos materiais.(desonerado)




Construgao de reforgo de sub leito, conforme Caderno de Encargos - PCRJ; exclusive

BP 04.05.0300 (A) escavacéo e carga, transporte e fornecimento dos materiais.(desonerado) m3 3,66
Execugao de pavimentag&o de saibro arenoso, em camadas de 10cm, medida apés a

BP 04.05.0350 (/) |compactagao, inclusive fornecimento do material, espalhamento, rega e m2 12,55
compactagao.(desonerado)
Execugao de pavimentagdo em saibro melhorado com cimento, em camadas de 8cm de

BP 04.05.0353 (/) |espessura, medida apds a compresséo, sendo a proporgéo de cimento de 5% em volume m2 14,57
(72Kg/m3), inclusive fornecimento dos materiais.(desonerado)

BP 04.05.0400 (A) |Imprimacéo de base de pavimentagao, conforme Caderno de Encargos - PCRJ.(desonerado) m2 7,94
Regularizagao de subleito, conforme Caderno de Encargos - PCRJ. O prego indeniza as

BP 04.05.0450 (B) |operagdes de execucéo e transporte de agua e se aplica a area efetivamente regularizada, m2 1,05
exclusive transporte e escavagao de corretivos.(desonerado)

BP 04.10 Bases e Sub-bases de Material Reciclado

BP 04.10.0100 (B) Base de agreggdos rt?mclados, de [eS|duos da construgao civil, inclusive fornecimento dos m3 69,61
materiais, medido apés compactagao.(desonerado)

BP 04.10.0500 (B) Sub-bgse e reforgo de a.g.regado.s reC|cI'ados, de resuﬂuos da construgao civil, inclusive m3 61,84
fornecimento dos materiais, medido apds compactagéo.(desonerado)

BP 09 Revestimentos de Pavimentos
BP 09.05 Pavimentos Flexiveis

Concreto betuminoso usinado a quente, para camada intermediaria (BINDER), de acordo com

BP 09.05.0050 (A) |as especificagdes da PCRJ; exclusive transporte da usina para a pista e espalhamento da t 280,69
mistura.(desonerado)
Concreto betuminoso usinado a quente, para camada de rolamento, de acordo com as

BP 09.05.0100 (A) |especificagdes da PCRJ; exclusive transporte da usina para a pista e espalhamento da t 380,01
mistura.(desonerado)
Concreto asfaltico pré-misturado a frio, conforme Caderno de Encargos - PCRJ. O prego

BP 09.05.0150 (/) |indeniza as operagdes de execugéo, o fornecimento e o transporte dos materiais empregados, m3 623,05
e aplica-se ao volume executado, medido apds a compressao.(desonerado)
Concreto Asfaltico Usinado a Quente, com asfalto borracha, utilizando no minimo 15% de
borracha granulada de pneus, satisfazendo as propriedades da Norma do DER/PR-ES-P-28/5,

BP 09.05.0170 (/) |atendendo as normas de seguranca e do meio ambiente, para camada de rolamento, de t 322,43
acordo com as especificagdes da PCRJ, exclusive o transporte da usina para pista e
espalhamento da mistura.(desonerado)

BP 09.05.0200 () Eslpalhamento manuall e compgctagao mecanica de conc.rejto asfaltico usinado a quente, ou de t 5.16
pré-misturado, exclusive fornecimento de todos os materiais.(desonerado)

BP 09.05.0250 () Espalhamento com motonivelaora e compactagdo mecénica de qualquer tipo de revestimento i 464

e asfaltico, executado de acordo com as especificagdes da PCRJ.(desonerado) ’

Espalhamento com vibro acabadora convencional e compactagdo mecanica de qualquer tipo

BP 09.05.0300 (/) |de concreto asfaltico usinado a quente, executado de acordo com as especificagdes da PCRJ, t 3,29
exclusive os materiais.(desonerado)
Espalhamento com vibro acabadora eletronica e compactagéo mecénica de qualquer tipo de

BP 09.05.0303 (/) |concreto asfaltico usinado a quente, executado de acordo com as especificagdes da t 5,35
PCRJ.(desonerado)

BP 09.05.0350 () Mapta geoFe{(ﬂI de pol|es.ter, emuma cam?da, sobre pavimentagao betuminosa tipo OP-20, m2 609
Bidim ou similar. Fornecimento e colocagao.(desonerado)
Reparador instantaneo de pavimentos (concreto asfaltico ndo emulsionado) para aplicagéo a

BP 09.05.0355 (/)  [frio, embalado em sacos multifoliados de papel Kraft com 40 Kg. Fornecimento e aplicagao m3 4595,43
(espalhamento).

BP 09.05.0400 (B) |Pintura de ligag&o, inclusive limpeza do trecho a ser trabalhado.(desonerado) m2 221




BP 09.05.0450 (/)

Piso sintético para atletismo, moldado no local, sem juntas ou emendas, com 2 camadas
distintas, sendo a anterior composta de uma manta flexivel de granulos preto de borracha
vulcanizada de granulometria controlada, aglomerados com resinas de poliuretano, moldado
"in loco" sobre a base, com aplicagdo prévia de primer de poliuretano na camada superior
(espessura de 3mm), e composta de granulado fino de borracha EPDM colorida e resinas
coloridas de poliuretano, com inibidores de raios UV que sera aplicada sobre a manta com
equipamento de jateamento tipo Spray, com a superficie acabada, texturada de cor vermelha
tijolo, tipo Lisotan, Lisonda ou similar.(desonerado)

m2

434,72

BP 09.05.0500 (/)

Recomposigao de revestimento em concreto asfaltico usinado a quente, executado em areas
de pequenas dimensdes; exclusive corte, pintura de ligacéo e fornecimento de todos os
materiais.(desonerado)

m2

579

BP 09.05.0550 (/)

Reforgo ou tratamento para trincamentos, com revestimento betuminoso, feito com manta de
geogrelha flexivel de poliéster de alta tenacidade oude fibra de vidro revestida com polimero a
elevada temperatura (minimo de 180 °C), combinado com manta néo tecida ultra leve, em
forma de grelha, com abertura de malha de (40x40)mm, malha fixa sem movimentagéo
resisténcia de 50KN/m, transversal e longitudinal, especificagdo segundo a norma DER-SP -
ET-DE-P00/43, com as seguintes especificacbes: resisténcia a tragdo >=50KN/m para
deformagéo <=12% conforme NBR 12824; resisténcia a fadiga >=90% de resisténcia retida
apos 100.000 ciclos carga/descarga e ponto de amolecimento >180 °C. Fornecimento e
colocagao.(desonerado)

m2

34,30

BP 09.05.0600 (A)

Micro revestimento asfaltico a frio, com emprego de emuls&o modificada com polimeros,
aditivo de controle de rompimento, abertura ao trafego no maximo em 2h, consumo por m2
entre 10Kg a 12Kg, em uma Unica camada, com emprego da faixa Il ou IV da ISSA. O prego
inclui todos os materiais, equipamentos, méo de obra, execugéo e transporte. O micro
revestimento asfaltico a frio devera atender as especificagdes da ISSA ou do
DNER.(desonerado)

m2

9,00

BP 09.05.0650 (/)

Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, para camada de rolamento, com 4cm
de espessura, exclusive transporte da usina para a pista de imprimagao.(desonerado)

m2

36,24

BP 09.05.0651 (/)

Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, espalhado manualmente, com 4cm
de espessura, exclusive transporte da usina para o local de aplicagdo.(desonerado)

m2

38,80

BP 09.05.0653 (B)

Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, com 5 cm de espessura, executado
em uma camada, de acordo com as instrugdes do DER-RJ, exclusive o transporte da usina
para o local de aplicagéo.(desonerado)

m2

45,30

BP 09.05.0656 (/)

Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, com 8cm de espessura, executado
em 2 camadas, sendo a inferior de ligagao (Binder), com 4cm de espessura e a superior de
rolamento, conforme Caderno de Encargos - PCRJ, exclusive transporte da usina para a
pista.(desonerado)

m2

72,48

BP 09.05.0659 (/)

Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, com 10cm de espessura, executado
em 2 camadas, sendo a inferior de ligagao (Binder), com 6cm de espessura e a superior de
rolamento, inclusive pintura de ligagdo entre as camadas, conforme Caderno de Encargos -
PCRJ, exclusive transporte da usina para a pista.(desonerado)

m2

89,54

BP 09.05.0670 (/)

Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, executado em uma camada, de
acordo com as instrugdes do DER-RJ, exclusive o transporte da usina para o local de
aplicagdo.(desonerado)

393,92

BP 09.05.0700 (A)

Revestimento de concreto asfaltico, com polimero, usinado a quente, com 5¢cm de espessura,
executado com vibroacabadora com controle eletronico e mesa extensiva de no minimo 7m,
conforme especificagdes da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.(desonerado)

m2

49,64

BP 09.05.0703 (A)

Revestimento de concreto asfaltico, com polimero, usinado a quente, com 7cm de espessura,
executado com vibroacabadora com controle eletronico e mesa extensiva de no minimo 7m,
conforme especificagdes da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.(desonerado)

m2

68,51




BP 09.05.0715 (/)

Revestimento em concreto asfaltico usinado a quente, com cimento asfaltico aditivado com
polimero, com ponto de amolecimento superior a 80° C, contento aditivo de mistura morna
resistente a estocagem que permita espalhamento e compactagao da mistura em temperatura
inferior a 140 ° C, com incorporagao de 15% de material obtido na fresagem de revestimento
asfaltico (RAP), atendendo as normas de seguranca e de meio ambiente, espalhado e
compactado na espessura de 5 cm, de acordo com as especificagdes da Prefeitura da Cidade
do Rio de Janeiro, exclusive transporte da usina a pista.(desonerado)

m2

52,48

BP 09.05.0725 (/)

Revestimento em concreto asfaltico usinado a quente, com cimento asfaltico aditivado com
polimero, tipo SMA, com ponto de amolecimento superior a 80° C, contendo aditivo de mistura
morna resistente a estocagem que permita espalhamento e compactagao da mistura em
temperatura inferior a 140° C, atendendo as normas de seguranga e de meio ambiente,
espalhado e compactado na espessura de 5 cm, de acordo com as especificagdes da
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, exclusive transporte da usina a pista.(desonerado)

m2

60,57

BP 09.05.0750 (/)

Revestimento de saibro executado manualmente, comprimido em camada; exclusive o
fornecimento e o transporte do saibro, sendo a camada medida apés a
compressao.(desonerado)

m3

7,88

BP 09.05.0800 (/)

Revestimento de saibro executado mecanicamente (motoniveladora e rolo), comprimido em
camada; exclusive o fornecimento e o transporte do saibro, sendo a camada medida apds a
compressao.(desonerado)

m3

571

BP 09.10 Pavimentos Rigidos

BP 09.10.0050 (B)

Pavimento rigido com armadura simples, com 10cm de espessura, em concreto de 20 MPa,
monolitica, com juntas serradas, incluindo nivelamento da base com nivel, colocagéo de lona
pléstica de polietileno de 200mc, tela eletro-soldada Telcon Q-92 com 10% de superposigéo,
para execugao de Quadra Poliesportiva, exclusive preparo do terreno.(desonerado)

m2

136,55

BP 09.10.0500 (C)

Pavimento rigido, com 8cm de espessura, em concreto argamassado com FCK=20MPa,
colorido com 6xido de ferro vermelho sintético, juntas serradas, lona plastica de polietileno de
0,20mm, e camada regularizadora de p6 de pedra, compactada mecanicamente, com
acabamento de superficie desempenado, camurgado e vassourado, cura com manta geotextil
e protegdo com cumeeira de sarrafo de madeira e lona plastica, para execugéo de pavimento
de ciclovia, exclusive preparo do terreno.(desonerado)

m2

105,96

BP 09.10.0600 (/)

Pavimento rigido em concreto usinado FCK=20MPa, colorido com oxido de ferro vermelho
sintético, com acabamento de superficie desempenado e camurgado, espessura de 8cm,
juntas serradas a cada 1,5m, preenchidas com selante de silicone, lona plastica de polietileno
de 0,20mm, e camada regularizadora de p6 de pedra compactada mecanicamente, cura
Umida com manta geotextil e protecédo com cumeeira de sarrfo de madeira e lona plastica,
para execucdo de pavimento de ciclovia, exclusive preparo do terreno.(desonerado)

m2

93,84

BP 09.15 Juntas

BP 09.15.0050 (A)

Junta de retrago, serrada com disco de diamantes, para pavimentos de placas de concreto,
com 5cm de profundidade, somente o corte, exclusive preenchimento e barras de ligagéo e de
transferéncia.(desonerado)

15,41

BP 09.15.0100 (/)

Junta de retrago, serrada com disco de diamante, em revestimento de placas de concreto,
com 5cm de profundidade, inclusive preenchimento de asfalto diluido CM-30, exclusive barras
de ligagéo e de transferéncia.(desonerado)

12,92

BP 09.15.0150 (/)

Junta de retragdo, em revestimento de placa de concreto do tipo encaixe (macho e fémea),
inclusive preenchimento de asfalto diluido CM-30, exclusive barras de ligagao e de
transferéncia.(desonerado)

33,79

BP 09.15.0200 (/)

Limpeza e preenchimento de junta de retragdo, com asfalto duluido CM-30, exclusive corte,
barras de ligagao e de transferéncia.(desonerado)

3,92

BP 09.20 Pavimentos e

m Lajotas de Concreto Pré-Moldado

BP 09.20.0050 (A)

Assentamento de artefato de concreto, sobre colchdo de pé-de-pedra, areia ou material
equivalente, com fornecimento de todos os materiais, exclusive o artefato de concreto,
inclusive rejuntamento, de acordo com as especificagdes da PCRJ.(desonerado)

m2

36,07




BP 09.20.0100 (A)

Reassentamento de artefato de concreto, com reaproveitamento deste, com limpeza de
rejunte aderente, sobre colchdo de pd-de-pedra, areia ou material equivalente, inclusive
fornecimento de todos os materiais, inclusive rejuntamento.(desonerado)

m2

43,09

BP 09.20.0103 (A)

Reassentamento de artefato de concreto, com reaproveitamento deste, sobre colchdo de pé-
de-pedra, areia ou material equivalente e o fornecimento de todos os materiais.(desonerado)

m2

20,76

BP 09.20.0150 (/)

Pavimentagdo com blocos vazados de concreto, medindo: (50x50x10)cm, assentes em
camadas de areia grossa de 2cm, exclusive preparo do terreno, Concregrama CGD, Neo-Rex
ou similar. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

m2

119,37

BP 09.20.0153 (/)

Pavimentagdo com blocos vazados de concreto, medindo: (60x45x7,5)cm, assentes em
camadas de areia grossa de 2cm, exclusive preparo do terreno, Concregrama CG7, Neo-Rex
ou similar. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

m2

77,83

BP 09.20.0300 (A)

Rejuntamento de artefato de concreto, com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, com
fornecimento de todos os materiais.(desonerado)

m2

18,84

BP 09.20.0350 (/)

Revestimento intertravado com pegas (blocos) de concreto com cimento, cor natural, com
resisténcia a compressao de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandés
(retangular), com espessura de 6¢cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive
compactagao com soquete vibratério, corte dos blocos para arremate, com maquina de juntas
(serra para concreto) e "colchdo" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com
as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pré-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar.(desonerado)

m2

68,58

BP 09.20.0353 (/)

Revestimento intertravado com pegas (blocos) de concreto com cimento, colorido; nas cores
vermelho, amarelo, preto e variagdes, com resisténcia a compressao de 35MPa, altamente
vibro-prensados, (16 faces), holandés (retangular), com espessura de 6¢m, com todos os
materiais e equipamentos, inclusive compactagao com soquete vibratdrio, corte dos blocos
para arremate, com maquina de juntas (serra para concreto) e "colchdo" de areia para
assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pré-
moldado UNI-STEIN, raquete ou similar.(desonerado)

m2

73,94

BP 09.20.0356 (/)

Revestimento intertravado com pegas (blocos) de concreto com cimento, cor natural, com
resisténcia a compresséo de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandés
(retangular), com espessura de 8cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive
compactagao com soquete vibratério, corte dos blocos para arremate, com maquina de juntas
(serra para concreto) e "colchdo" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com
as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pré-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar.(desonerado)

m2

74,59

BP 09.20.0359 (/)

Revestimento intertravado com pegas (blocos) de concreto com cimento, colorido; nas cores
vermelho, amarelo, preto e variagdes, com resisténcia a compressao de 35MPa, altamente
vibro-prensados, (16 faces), holandés (retangular), com espessura de 8cm, com todos os
materiais e equipamentos, inclusive compactagao com soquete vibratdrio, corte dos blocos
para arremate, com maquina de juntas (serra para concreto) e "colchdo" de areia para
assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pré-
moldado UNI-STEIN, raquete ou similar.(desonerado)

m2

83,07

BP 09.20.0362 (/)

Revestimento intertravado com pegas (blocos) de concreto com cimento, cor natural, com
resisténcia a compresséo de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandés
(retangular), com espessura de 10cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive
compactagao com soquete vibratdrio, corte dos blocos para arremate, com maquina de juntas
(serra para concreto) e "colchdo" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com
as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pré-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar.(desonerado)

m2

82,00




BP 09.20.0365 (/)

Revestimento intertravado com pegas (blocos) de concreto com cimento, cor natural, com
resisténcia a compresséo de 50MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandés
(retangular), com espessura de 10cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive
compactagao com soquete vibratério, corte dos blocos para arremate, com maquina de juntas
(serra para concreto) e "colchdo" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com
as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pré-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar.(desonerado)

m2

87,68

BP 09.20.0368 (/)

Revestimento intertravado com pegas (blocos) de concreto com cimento, colorido; nas cores
vermelho, amarelo, preto e variagdes, com resisténcia a compressao de 35MPa, altamente
vibro-prensados, (16 faces), holandés (retangular), com espessura de 10cm, com todos os
materiais e equipamentos, inclusive compactagao com soquete vibratdrio, corte dos blocos
para arremate, com maquina de juntas (serra para concreto) e "colchdo" de areia para
assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pré-
moldado UNI-STEIN, raquete ou similar.(desonerado)

m2

91,26

BP 09.25 Pavimentos e

m Paralelepipedo

BP 09.25.0050 (/)

Paralelepipedos. Fornecimento.(desonerado)

un

0,99

BP 09.25.0100 (/)

Assentamento de paralelepipedos com reaproveitamento destes, fornecimento de pé-de-pedra
e rejuntamento com betume e cascalhinho.(desonerado)

m2

60,08

BP 09.25.0103 (/)

Assentamento de paralelepipedos com reaproveitamento destes e fornecimento de pd-de-
pedra e rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.(desonerado)

m2

38,71

BP 09.25.0150 (/)

Arrancamento e reassentamento de paralelepipedos com limpeza de betume, aderente sobre
colchéo de po6-de-pedra, incluindo fornecimento do p6-de-pedra, exclusive rejuntamento e
fornecimento dos paralelepipedos.(desonerado)

m2

42,26

BP 09.25.0153 (/)

Arrancamento e reassentamento de paralelepipedos com limpeza do betume, aderente sobre
colchdo de p6-de-pedra, inclusive fornecimento de p6-de-pedra e rejuntamento com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3, exclusive fornecimento dos
paralelepipedos.(desonerado)

m2

56,98

BP 09.25.0156 (/)

Assentamento de paralelepipedos com reaproveitamento destes, inclusive fornecimento de p6-
de-pedra, exclusive rejuntamento.(desonerado)

m2

29,60

BP 09.25.0200 (A)

Reassentamento de paralelepipedos, com reaproveitamento deste, com limpeza de rejunto
aderido, sobre colchao de pé-de-pedra, areia ou material equivalente, inclusive fornecimento
de todos os materiais e o rejuntamento.(desonerado)

m2

43,86

BP 09.25.0250 (/)

Rejuntamento de pavimentagao de paralelepipedos com betume e cascalhinho, exclusive o
fornecimento do betume.(desonerado)

m2

8,45

BP 09.25.0253 (/)

Rejuntamento de revestimento em paralelepipedos, com CAP-40 e Brita 0, inclusive
fornecimento de todos os materiais.(desonerado)

m2

18,82

BP 09.25.0303 (/)

Pavimentagdo com paralelepipedos sobre colchdo de p6-de-pedra e rejuntamento com betume
e cascalhinho, inclusive fornecimento de todos os materiais.(desonerado)

m2

92,36

BP

14 Recuperagéo e Reci

clagem de Pavimentos

BP 14.05 Fresagem

BP 14.05.0051 (/)

Corte mecanico com fresadora a frio, em zona urbana sem interferéncias, inclusive coleta do
material em caminhdo basculante, exclusive transporte do material.(desonerado)

m3

81,59

BP 14.05.0060 (A)

Corte mecanico com fresadora a frio, em concreto asfaltico, em zona urbana com
interferéncias, inclusive coleta do material em caminhao basculante, exclusive transporte do
material.(desonerado)

m3

127,44

BP 14.05.0100 (B)

Reciclagem de pavimento (técnica de espuma de asfalto), com a adicéo de CAP 50/70,
cimento portland e agua e todos os materiais necessarios, com até 15cm de espessura,
considerando a execug&o no periodo diurno e em meia pista. (volume medido apds a
compactagao).(desonerado)

m3

397,20

BP

19 Meios-Fios, Sarjetas, Tentos e Guias

BP 19.05 Meio-Fio e Tento de Granito

BP 19.05.0050 (/)

Meio-fio em granito, com segdo de (20x25)cm, formato de paralelogramo com angulo de 83°,
superficies sem polimento com chanfro de 1cm na parte superior, em uma das faces.
Fornecimento e assentamento.(desonerado)

73,18




BP 19.05.0053 (/)

Meio-fio reto de granito, altura de 0,35m, apicoado comum, fornecimento e assentamento com
rejuntamento de argamassa de cimento e areia no trago 1:4.(desonerado)

73,18

BP 19.05.0100 (/)

Travess&o ou tento de granito, fornecimento e assentamento com rejuntamento de argamassa
de cimento e areia no trago 1:4.(desonerado)

“u.21

BP 19.10 Meio-Fio e Tento Moldado no Local

BP 19.10.0050 (B)

Cordao de concreto simples, com secgéo de (6x25)cm, moldados no local, inclusive escavagéo
¢ reaterro.(desonerado)

19,76

BP 19.10.0053 (B)

Cordao de concreto simples, com secgéo de (10x25)cm, moldados no local, inclusive
escavacdo e reaterro.(desonerado)

37,63

BP 19.10.0100 (B)

Meio-fio de concreto simples (fck=13,5MPa), moldado no local, conforme Caderno de
Encargos - PCRJ, medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, rejuntamento com
argamassa de cimento e areia no trago 1:4, inclusive o fornecimento de todos os materiais,
escavagcéo e reaterro.(desonerado)

54,47

BP 19.10.0150 (A)

Meio-fio reto de concreto simples (fck=15MPa), moldado no local, conforme Caderno de
Encargos - PCRJ, medindo 0,15m na base e com altura de 0,45m, rejuntamento com
argamassa de cimento e areia no trago 1:4, inclusive o fornecimento de todos os materiais,
escavagcéo e reaterro.(desonerado)

79,97

BP 19.10.0200 (B)

Meio-fio curvo de concreto simples (fck=13,5MPa), moldado no local, conforme Caderno de
Encargos - PCRJ, medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, rejuntamento com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4; com fornecimento de todos os materiais,
escavagcéo e reaterro.(desonerado)

59,92

BP 19.10.0250 (A)

Meio-fio curvo de concreto simples (fck=15MPa), moldado no local, conforme Caderno de
Encargos - PCRJ, medindo 0,15m na base e com altura de 0,45m, rejuntamento com
argamassa de cimento e areia no trago 1:4, inclusive o fornecimento de todos os materiais,
escavagcéo e reaterro.(desonerado)

87,97

BP 19.10.0300 (/)

Execugao de meio-fio simples de concreto (15X30cm), moldado no local, com utilizagéo de
concreto importado de usina fck=25MPa e utilizagdo de maquina extrusora, incluindo
mobilizagao e desmobilizagdo da maquina, alimentagdo, manutengao e deslocamento da
magquina na obra, operador e ajudante, inclusive materiais, acabamento e serventia para
acabamento. (desonerado)

53,85

BP 19.15 Meio-Fio e Sarjeta Conjugados Moldados no Local

BP 19.15.0050 (A)

Sarjeta e meio-fio conjugados, de concreto simples (fck=15MPa), moldado no local, conforme
Caderno de Encargos - PCRJ, medindo 0,45m de base e com altura de 0,30m, rejuntamento
de argamassa de cimento e areia no trago 1:4; inclusive o fornecimento de todos os
materiais.(desonerado)

75,33

BP 19.15.0053 (B)

Sarjeta e meio-fio conjugados, de concreto simples (fck=35MPa), moldado no local, conforme
Caderno de Encargos - PCRJ, medindo 0,45m de base e com altura de 0,30m, rejuntamento
de argamassa de cimento e areia no trago 1:4; inclusive o fornecimento de todos os
materiais.(desonerado)

84,10

BP 19.15.0056 (A)

Sarjeta e meio-fio conjugados, de concreto colorido simples (fck=35MPa), moldado no local,
conforme Caderno de Encargos - PCRJ, medindo 0,45m de base e com altura de 0,30m,
rejuntamento de argamassa de cimento e areia no trago 1:4; inclusive o fornecimento de todos
o0s materiais.(desonerado)

88,75

BP 19.15.0059 (A)

Sarjeta e meio-fio conjugados, de concreto simples (fck=15MPa), moldado no local, conforme
Caderno de Encargos - PCRJ, medindo 0,65m de base e com altura de 0,30m, rejuntamento
de argamassa de cimento e areia no trago 1:4; inclusive o fornecimento de todos os
materiais.(desonerado)

94,29

BP 19.15.0065 (/)

Execugao de meio-fio (15X30cm) e sarjeta (30X15cm) conjugados de concreto moldado no
local, com utilizag&o de concreto importado de usina fck=25MPa, com utilizagdo de maquina
extrusora, com mobilizagdo e desmobilizagdo da maquina, alimentagao, lubrificagéo e
deslocamento da maquina na obra, operador e ajudante, inclusive materiais, acabamento e
serventia para acabamento.(desonerado)

69,09

BP 19.20 Meio-Fio e Sarjeta Pré-Moldados




Meio-fio de concreto pré-moldado (fck=15MPa), medindo 0,15m na base e com altura de
BP 19.20.0050 (A) |0,30m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, inclusive o fornecimento m 35,75
de todos os materiais, escavagéo e reaterro.(desonerado)
Meio-fio de concreto pré-moldado (fck=15MPa), medindo 0,15m na base e com altura de
BP 19.20.0053 (B) |0,45m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, inclusive o fornecimento m 55,30
de todos os materiais, escavagéo e reaterro.(desonerado)
BP 19.25 Sarjetas e Guias
Guia de concreto armado, destinado ao encunhamento de pavimentagdo em paralelos, em
BP 19.25.0050 (A) |logradouro com declividade do greide maior que 18%, de secao (0,15x0,40)m, assentado m 148,72
transversalmente ao eixo da via. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
Sarjeta-guia de paralelepipedo (1 fiada), assente sobre base de concreto (fck=11MPa);
BP 19.25.0100 (/) [inclusive esta, rejuntamento de argamassa de cimento e areia (trago 1:3), para pavimentagao m 24,75
betuminosa.(desonerado)
Sarjeta de concreto simples (fck=13,5MPa), moldada no local, conforme Caderno de Encargos
BP 19.25.0150 (/) |- PCRJ, medindo 0,30m de largura e 0,10m de espessura, inclusive o fornecimento de todos m 21,23
o0s materiais.(desonerado)
Sarjeta de concreto simples (fck=15MPa), moldada no local, conforme Caderno de Encargos -
BP 19.25.0200 (/) |PCRJ, medindo 0,30m de largura e 0,15m de espessura, inclusive o fornecimento de todos os m 31,65
materiais.(desonerado)
BP 19.30 Levantamentos e Reassentamentos
BP 19.30.0050 (/) |Levantamento e reassentamento de meio-fio.(desonerado) m 47,18
BP 19.30.0053 (/) |Levantamento e reassentamento de tento ou travess&o.(desonerado) m 37,84
BP 19.30.0100 (/) |Reassentamento de meio-fio.(desonerado) m 37,35
BP 19.30.0103 (/) |Reassentamento de tento ou travessao.(desonerado) m 33,16
CE Consultoria Especializada
CE 04 Servigos de Engenharia e Arquitetura
CE 04.05 Acompanhamento e Desenvolvimento de Projetos
Prestagdo de servigos de engenharia para acompanhamento e desenvolvimento de estudos e
CE 04.05.0050 (/) |projetos das Diretorias de Projetos e de Informagdes Gerenciais, com alocagao de técnicos hh 138,13
especializados.(desonerado)
CE 04.10 Elaboragao de Estudos e Projetos
CE 04.10.0086 (/) Arqu.|teto janior de servigos técnicos especializados de consultoria de engenharia e h 64,49
arquitetura.(desonerado)
CE 04.10.0062 (/) Arqu.|teto pleno de servigos técnicos especializados de consultoria de engenharia e h 10032
arquitetura.(desonerado)
CE 04.10.0068 (/) Arqu.|teto sénior de servicos técnicos especializados de consultoria de engenharia e h 14331
arquitetura.(desonerado)
CE 04.10.0074 () Arqu.|V|sta técnico de servigos técnicos especializados de consultoria de engenharia e h 9.11
arquitetura.(desonerado)
CE 04.10.0080 () AUXI!IET de laboratorista de servigos técnicos especializados de consultoria de engenharia e h 8.36
arquitetura.(desonerado)
CE 04.10.0086 (/) Tecnl|co de nivel médio de servigos técnicos especializados de consultoria de engenharia e h 9.11
arquitetura.(desonerado)
CE 04.10.0092 (/) AUXI!IET de topografia de servigos técnicos especializados de consultoria de engenharia e h 9.11
arquitetura.(desonerado)
CE 04.10.0104 () B|olqgo pleno de servigos técnicos especializados de consultoria de engenharia e h 3070
arquitetura.(desonerado)
CE 04.10.0110 () Con§ultor de servigos técnicos especializados de consultoria de engenharia e h 10032
arquitetura.(desonerado)
CE 04.10.0116 () Coor.denador de servigos técnicos especializados de consultoria de engenharia e h 64,49
arquitetura.(desonerado)
CE 04.10.0122 () Desgnhlsta cadista sénior de servigos técnicos especializados de consultoria de engenharia e h 3108
arquitetura.(desonerado)
CE 04.10.0128 () Desgnhlstajumor de servigos técnicos especializados de consultoria de engenharia e h 13.98
arquitetura.(desonerado)
CE 04.10.0134 () Desgnhlsta pleno de servigos técnicos especializados de consultoria de engenharia e h 2175
arquitetura.(desonerado)
CE 04.10.0146 () Encgrregado de servigos técnicos especializados de consultoria de engenharia e h 9.38
arquitetura.(desonerado)
CE 04.10.0152 () Enggnhe|r01un|or de servigos técnicos especializados de consultoria de engenharia e h 64,49
arquitetura.(desonerado)
CE 04.10.0158 () Enggnhewo pleno de servigos técnicos especializados de consultoria de engenharia e h 10032
arquitetura.(desonerado)




Engenheiro sénior de servigos técnicos especializados de consultoria de engenharia e

CE 04.10.0164 (/) ; h 143,31
arquitetura.(desonerado)
CE 04.10.0170 () Geollog01un|or de servigos técnicos especializados de consultoria de engenharia e h 64,49
arquitetura.(desonerado)
CE 04.10.0176 () Geollogo pleno de servigos técnicos especializados de consultoria de engenharia e h 10032
arquitetura.(desonerado)
CE 04.10.0182 () Geollogo sénior de servigos técnicos especializados de consultoria de engenharia e h 14331
arquitetura.(desonerado)
CE 04.10.0188 () Labqratonsta de servigos técnicos especializados de consultoria de engenharia e h 9.38
arquitetura.(desonerado)
CE 04.10.0192 (/) |Laboratorista especializado em solos - A(desonerado) h 32,34
CE 04.10.0194 () N|ve!ador de servigos técnicos especializados de consultoria de engenharia e h 861
arquitetura.(desonerado)
CE 04.10.0200 () Prolghsta janior de servigos técnicos especializados de consultoria de engenharia e h 1720
arquitetura.(desonerado)
CE 04.10.0206 () Prolghsta pleno de servigos técnicos especializados de consultoria de engenharia e h 2676
arquitetura.(desonerado)
CE 04.10.0212 () Prolghsta sénior de servigos técnicos especializados de consultoria de engenharia e h 3823
arquitetura.(desonerado)
CE 04.10.0218 () Secrgtana executiva de servigos técnicos especializados de consultoria de engenharia e h 21.24
arquitetura.(desonerado)
CE 04.10.0224 () Secrgtana janior de servigos técnicos especializados de consultoria de engenharia e h 1720
arquitetura.(desonerado)
CE 04.10.0242 () Tecnlologo junior de servigos técnicos especializados de consultoria de engenharia e h 1772
arquitetura.(desonerado)
CE 04.10.0248 () Tecnlologo sénior de servigos técnicos especializados de consultoria de engenharia e h 3938
arquitetura.(desonerado)
CE 04.10.0254 () Topggrafo de servigos técnicos especializados de consultoria de engenharia e h 14,40
arquitetura.(desonerado)
Cl Coberturas, Isolamentos e Impermeabilizagdes
Nota: As marcas indicadas servem apenas para definir o modelo e o padrao de qualidade.
Cl 04 Cobertura
Cl 04.05 Madeiramento
C1 04.05.0080 () Colocaggo de madeiramento de telhas ceramicas, inclusive pregos, exclusive o fornecimento mo 40,44
do madeiramento e das telhas.(desonerado)
C104.05.0100 () Magiewamento para cobertura de telhas onduladas Fje cimento .am|~anto ou Fiber-Glass ou m2 25,65
similar, pregadas sem tesouras ou pontaletes, medido pela projegéo.(desonerado)
Madeiramento para cobertura de telhas ceramicas, (francesa, portuguesa, duplana, colonial ou
Cl104.05.0150 (A) |similar), constituido de cumeeira, tercas, caibros, pontaletes e ripas de madeira serrada, m2 79,45
pregados sem tesoura, medido pela projecéo horizontal.(desonerado)
C104.05.0200 () Peca enj madeira serrada, de (7 x 20)cm, para cobertura de qualquer tipo. Fornecimento e m 5746
colocagao.(desonerado)
Cl104.10 Terga
C104.10.0080 () Terca gm serrada, de (7,~50m x 7,5cm /3" x 3"), para estrutura de telhados e coberturas. m 932
Fornecimento e colocagéo.(desonerado)
C104.10.0100 () Terga em madeira §errada de (7,50r[1 x 11,25cm / 3" x 4 1/2"), para estrutura de telhados e m 3447
coberturas. Fornecimento e colocagao.(desonerado)
C104.10.0150 (A) Terca gm serrada de (7,~50m x 15cm /3" x 6"), para estrutura de telhados e coberturas. m 2845
Fornecimento e colocagéo.(desonerado)
C1 04.10.0200 () Terga em madeira slerrada, de (7,Scr[1 x22,5cm /3" x 9"), para estrutura de telhados e m 44,03
coberturas. Fornecimento e colocagéo.(desonerado)
Cl 04.15 Caibro
C1 04.15.0080 () Caibro e~m madeira serrada, de (3,75cm x 7,5cm /1 1/2" x 3"). Fornecimento e m 1068
colocagdo.(desonerado)
C104.15.0100 () Caibro e~m madeira serrada, de (5cm x 7,5cm / 2" x 3"). Fornecimento e m 23.26
colocagdo.(desonerado)
Cl 04.20 Tesoura
C104.20.0080 () Tesoura~completa em madeira serrada, para telhados com vaos de 4m. Fornecimento e un 862,58
colocagdo.(desonerado)
C104.20.0100 () Tesoura~completa em madeira serrada, para telhados com vaos de 5m. Fornecimento e un 102226
colocagdo.(desonerado)
C104.20.0150 () Tesoura~completa em madeira serrada, para telhados com vaos de 6m. Fornecimento e un 120195
colocagdo.(desonerado)
C104.20.0200 () Tesoura~completa em madeira serrada, para telhados com vaos de 7m. Fornecimento e un 138371
colocagdo.(desonerado)
C104.20.0250 () Tesoura completa em madeira serrada, para telhados com vaos de 8m. Fornecimento e un 174724

colocagdo.(desonerado)




Tesoura completa em madeira serrada, para telhados com vaos de 9m. Fornecimento e

C104.20.0300 (/) - un 1954,40
colocagdo.(desonerado)
C104.20.0350 () Tesoura~completa em madeira serrada, para telhados com véos de 10m. Fornecimento e un 2152,04
colocagdo.(desonerado)
C1 04.20.0400 () Tesoura~completa em madeira serrada, para telhados com véos de 12m. Fornecimento e un 272765
colocagdo.(desonerado)
Cl 04.25 Pontalete
Pontalete em madeira serrada, de (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3"), verticais e horizontais para
Cl104.25.0050 (/) |estrutura de telhados de telhas ceramicas, medido pela projegao horizontal do telhado. m2 17,93
Fornecimento e Colocag&o.(desonerado)
Pontalete em madeira serrada, de (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3"), verticais e horizontais para
Cl104.25.0100 (/)  |estrutura de coberturas de telhas leves (mineral, fibra-vegetal, fiber-glass e similares), medido m2 14,09
pela projegao horizontal do telhado. Fornecimento e colocagao.(desonerado)
Cl 04.30 Coberturas, Telhas e Complementos
C104.30.0080 () Cobenu~ra em telhas coloniais; exclusive cumeeira e madeiramento. Fornecimento e mo 12156
colocagdo.(desonerado)
C104.30.0083 () Cobenu~ra em telhas francesas; exclusive cumeeira e madeiramento. Fornecimento e mo 7462
colocagdo.(desonerado)
C104.30.0086 () Cobenu~ra em telha portuguesa, exclusive cumeeira e madeiramento. Fornecimento e mo 57.02
colocagdo.(desonerado)
Cl104.30.0100 (/)  |Colocagéo de telhas francesas, exclusive fornecimento.(desonerado) m2 62,91
C104.30.0150 () Cobenu~ra em telhas de concreto, exclusive cumeeira e madeiramento. Fornecimento e mo 59,88
colocagdo.(desonerado)
C104.30.0250 () Cordao para arremate de telhado, executado com argamassa de cimento, areia € saibro no m 39.05
traco 1:2:2.(desonerado)
C104.30.0300 () Cumee|[a para cobertura em telhas francesas ou coloniais. Fornecimento e m 24,61
colocagdo.(desonerado)
Cl104.30.0303 (/)  |Cumeeira para cobertura em telhas de concreto. Fornecimento e colocagéo.(desonerado) m 39,67
Cl104.30.0350 (/) |Telhas francesas. Fornecimento.(desonerado) m2 36,80
Cl 04.35 Cobertura Simples em Ao Galvanizado
Cobertura com chapa de ago galvanizado, pintada com tinta a p6 a base de poliéster nas duas
faces nas cores preto, branco, amarelo, cinza ou ceramica, perfil trapezoidal, espessura
Cl 04.35.0050 (A) |0,65mm, altura de 40mm e largura Util de 970mm, inclusive todos os acessorios para fixagao m2 88,37
em estrutura metdlica (calgo, goiva, haste, arruela de neoprene), exclusive cumeeira,
Intertelhas ou similar. Fornecimento e colocagéo.(desonerado)
Telha metalica CE-100, 0,65mm, perfil trapezoidal, fabricado em ago galvanizado com
C104.35.0203 () 270g/m2 dg zinco, com largura total de l8F)8mm,. Iarg.ura (til de 750mm e comprimento de mo 56.24
6600mm, pintado por processo eletrostatico polimerizada em estufa.
Fornecimento.(desonerado)
Cl 04.37 Cobertura Dupla em Ago Galvanizado
Cobertura termo-isolante, dupla, tipo sanduiche, trapezoidal, de ago galvanizado 0,43mm, para
uso onde se requer conforto térmico, dupla estanqueidade lateral (superior/inferior) sem
pintura, recheio de poliéster expandido (EPS altura = 40mm) com retardante a chama e
C104.37.0100 (A) densidade conforme NBR-11.752 da ABNT, largura Util de 985mm, comprimento até 12,00m, m2 98,66
altura do trapézio de 36¢cm, incluindo os acessdrios para fixagéo, Facil & Rapido ou similar.
Fornecimento e colocagéo.(desonerado)
Cobertura termo-isolante, dupla, tipo sanduiche, trapezoidal, de ago galvanizado 0,43mm, para
uso onde se requer conforto térmico, dupla estanqueidade lateral (superior/inferior) e pintura
em 1 face, recheio de poliéster expandido (EPS altura = 40mm) com retardante a chama e
Cl104.37.0150 (A) |densidade conforme NBR-11.752 da ABNT, largura 0til de 985mm, comprimento até 7,00m, m2 107,18

incluindo os acessdrios para fixagéo e pintura eletrostatica com tinta em pd, a base de poliéster|
com espessura de 60 micras, em estufa continua a 200°C, Facil & Répido ou similar.
Fornecimento e colocagéo.(desonerado)




C104.37.0200 (A)

Cobertura termo-isolante, dupla, tipo sanduiche, trapezoidal, de ago galvanizado 0,43mm, para
uso onde se requer conforto térmico, dupla estanqueidade lateral (superior/inferior) e pintura
nas 2 faces, recheio de poliéster expandido (EPS altura = 40mm) com retardante a chama e
densidade conforme NBR-11.752 da ABNT, largura util de 985mm, comprimento até 7,00m,
incluindo os acessdrios para fixagéo e pintura eletrostatica com tinta em pd, a base de poliéster|
com espessura de 60 micras, em estufa continua a 200°C, Facil & Répido ou similar.
Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

m2

124,44

Cl 04.40 Cobertura Sim

ples em aluminio

C104.40.0100 (/)

Cobertura em chapas de aluminio de 0,5mm de espessura, com sobreposicéo lateral de 1
onda e longitudinal de 14cm, sendo as chapas fixadas com ganchos de aluminio com rosca de
6mm de didmetro; exclusive madeiramento e cumeeira.(desonerado)

m2

79,26

C104.40.0150 (/)

Colocagao de rufo, cumeeira ou contra-rufo de aluminio com 0,8mmx1056mm.(desonerado)

m2

54,61

C104.40.0200 (/)

Contra rufo em aluminio, com acabamento em verniz em 1 face e pintada na outra, trapezoidal
ou ondulada, medindo: (1500x562x0,8)mm, Alcoa ou similar. Fornecimento e
colocagao.(desonerado)

88,14

C104.40.0203 (/)

Contra rufo em aluminio, com acabamento em verniz nas 2 faces, trapezoidal ou ondulada,
medindo: (1500x562x0,8)mm, Alcoa ou similar. Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

111,07

C104.40.0250 (/)

Cumeeira em aluminio com acabamento em verniz em 1 face e pintada em outra, trapezoidal
ou ondulada, medindo: (1265x600x0,8)mm, Alcoa ou similar. Fornecimento e
colocagao.(desonerado)

59,16

C104.40.0253 (/)

Cumeeira em aluminio com acabamento em verniz nas 2 faces, trapezoidal ou ondulada,
medindo: (1265x600x0,8)mm, Alcoa ou similar. Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

51,70

C104.40.0350 (/)

Rufo em aluminio, com acabamento em verniz em 1 face e pintada na outra, trapezoidal,
medindo: (1265x600x0,8)mm, Alcoa ou similar. Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

42,68

C104.40.0353 (/)

Rufo em aluminio, com acabamento em verniz nas 2 faces, trapezoidal ou ondulada, medindo:
(1265x600x0,8)mm, Alcoa ou similar. Fornecimento e colocagao.(desonerado)

55,07

C104.40.0400 (A)

Telha de aluminio, com acabamento em verniz nas 2 faces (interna e externa), no modelo
trapezoidal ou ondulada, na espessura de 0,5mm, Alcoflon ou similar. Fornecimento e
colocagao.(desonerado)

m2

58,02

C104.40.0403 (A)

Telha de aluminio, com acabamento em verniz em 1 face e pintado na outra, no modelo
trapezoidal ou ondulada, na espessura de 0,5mm, Alcoflon ou similar. Fornecimento e
colocagao.(desonerado)

m2

59,31

Cl 04.43 Cobertura Dupla em aluminio

C104.43.0050 (/)

Cobertura dupla de 30mm, com telha térmica, trapezoidal em aluminio, inclusive todos os
acessorios necessarios a sua execugéo, Bernini ou similar. Fornecimento e colocagéo,
exclusive transporte.(desonerado)

m2

143,17

C104.43.0100 (/)

Cobertura termo-isolante, dupla, tipo sanduiche, trapezoidal, de aluminio 0,43mm, para uso
onde se requer conforto térmico, dupla estanqueidade lateral, sem pintura, recheio de
poliestireno expandido (EPS altura = 40mm) com retardante a chama e densidade conforme
NBR-11.752 da ABNT, largura Util de 0,99m, comprimento até 12,00m, incluindo os acessérios
para fixagéo, altura total de 78,8mm, Facil & Répido ou similar. Fornecimento e
colocagao.(desonerado)

m2

121,23

Cl 04.45 Cobertura em

Cimento e Fibras Sem Amianto

C104.45.0050 (/)

Cobertura em telhas onduladas, sem amianto, com espessura de 4mm, fixadas por pregos,
inclusive vedacéo, exclusive o madeiramento, Vogatex ou similar. Fornecimento e
colocagao.(desonerado)

m2

25,06

C104.45.0100 (/)

Cobertura em telhas onduladas, sem amianto, com espessura de 6mm, fixadas por parafusos
galvanizados, inclusive vedagao, exclusive o madeiramento, Eternit ou similar. Fornecimento e
colocagao.(desonerado)

m2

30,47

C104.45.0106 (/)

Cobertura em telhas onduladas, sem amianto, com espessura de 6mm, fixadas por parafusos
galvanizados, inclusive vedagao, exclusive o madeiramento, Maxiplac da Brasilit ou similar.
Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

m2

46,42

C104.45.0150 (/)

Cobertura em telhas onduladas, sem amianto, com espessura de 8mm, fixadas por parafusos
galvanizados, inclusive vedagao, exclusive o madeiramento, Eternit ou similar. Fornecimento e
colocagao.(desonerado)

m2

45,04




C104.45.0156 (A)

Cobertura em telhas onduladas, sem amianto, com espessura de 8mm, nas dimensdes Uteis
de (2,30 x 0,50)m, fixadas por parafusos galvanizados, inclusive vedagéo, exclusive o
madeiramento, Modulada da Eternit ou similar. Fornecimento e colocagao.(desonerado)

m2

95,37

C104.45.0200 (A)

Cobertura em telhas onduladas, sem amianto, nas dimensées Uteis de (9,00 x 0,90)m, fixadas
por parafusos e acessérios galvanizados, inclusive pegas complementares (rufo, placa de
vedagdo, pingadeira e vedagao), exclusive o madeiramento, Canalete 90 da Eternit ou similar.
Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

m2

106,92

C104.45.0250 (/)

Cumeeira normal para telhas onduladas de 6mm a 8mm, sem amianto, fixada por parafusos
galvanizados, inclusive vedagao, Eternit ou similar. Fornecimento e colocag&o.(desonerado)

66,83

C104.45.0253 (/)

Cumeeira normal para telhas onduladas, sem amianto, fixada por parafusos galvanizados,
inclusive vedacéo, Eternit ou similar. Fornecimento e colocagao.(desonerado)

40,02

C104.45.0256 (/)

Cumeeira normal para telhas canalete 90, sem amianto, fixada por parafusos galvanizados,
inclusive vedacéo, Eternit ou similar. Fornecimento e colocagao.(desonerado)

104,18

C104.45.0262 (/)

Cumeesira para cobertura tipo Shed e Shed terminal, sem amianto, fixada por parafusos
galvanizados, inclusive vedagao. Fornecimento e colocag&o.(desonerado)

36,48

C104.45.0300 (/)

Espigéo para cobertura em telhas sem amianto, fixado por parafusos galvanizados, inclusive
vedagdo. Fornecimento e colocagao.(desonerado)

38,84

C104.45.0350 (/)

Rufo para cobertura em telhas sem amianto, fixado por parafusos galvanizados, inclusive
vedagdo. Fornecimento e colocagao.(desonerado)

43.42

Cl 04.50 Cobertura em

Fibras Vegetais e Minerais

C104.50.0050 (/)

Cobertura em telhas onduladas fabricadas com fibras vegetais e minerais, com espessura de
3mm, presas por pregos galvanizados, exclusive madeiramento, Onduline ou similar.
Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

m2

63,52

C104.50.0100 (/)

Cumeeira normal, para telhas onduladas, de (0,50x0,90)m, presas por pregos galvanizados,
Onduline ou similar. Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

59,38

Cl 04.55 Cobertura em

Policarbonato, Acrilico e Resina

C104.55.0050 (A)

Chapa de policarbonato alveolar para caixilho com painel fixo, espessura de 10mm.
Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

m2

138,51

C104.55.0100 (A)

Cobertura em chapa de policarbonato alveolar, na cor cristal, com 10mm de espessura,
incluindo madeiramento em pegas de madeira e pilares em tubo de ago galvanizado.
Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

m2

352,09

C104.55.0150 (A)

Cobertura em chapas de acrilicos translicidos de 6mm de espessura, inclusive fixagao,
exclusive estrutura. Fornecimento e colocagdo.(desonerado)

m2

372,66

Cl104.55.0200 (/)

Cobertura em plastico Night and Day ou similar, liso, transltcido, branco, largura de 1,45m.
Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

m2

39,22

Cl104.55.0220 (/)

Cobertura translucida, cristal, branca leitosa ou cores basicas, perfil trapezoidal ou ondulada,
de resina de poliéster reforcada com fibra de vidro, com aditivo estabilizante contra
degradacéo dos raios U.V., espessura de 1,3mm, para uso onde se requer iluminagao natural
mais vitrea, com economicidade e boa resisténcia, larguras Uteis de 990mm e 1020mm,
respectivamente, comprimento até 6,00m, incluindo os acessorios para fixagéo, Facil & Rapido
ou similar. Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

m2

63,28

Cl104.55.0223 (/)

Cobertura translucida, cristal, branca leitosa ou cores basicas, perfil trapezoidal ou ondulada,
de resina de poliéster reforcada com fibra de vidro, com aditivo estabilizante contra
degradagéo dos raios U.V., estruturada com véu interno de poliéster, espessura de 1,5mm,
para uso onde se requer iluminagao natural controlada e privilegia-se: a resisténcia e a luz
difratada, larguras Uteis de 990mm e 1020mm, respectivamente, comprimento até 6,00m,
incluindo os acessorios para fixagao, Facil & Répido ou similar. Fornecimento e
colocagao.(desonerado)

m2

70,96

Cl104.55.0250 (/)

Estrutura em aluminio em clarabéia para chapa de policarbonato. Fornecimento e
colocagdo.(desonerado)

m2

290,82

C104.55.0300 (/)

Cobertura em telhas P.V.C colonial (230 x 88)cm ceramica, fixadas por parafusos
galvanizados, inclusive vedagao, exclusive o madeiramento. Fornecimento e instalag&o.
(desonerado)

m2

104,33

C104.55.0350 (/)

Cumeeira central P.V.C ceramica nas dimensdes (1 x 56 x 90)cm, fixada por parafusos
galvanizados, inclusive vedagao. Fornecimento e colocagao. (desonerado)

90,59




C104.60 Calha de PVC

Rigido

Calha de beiral, semicircular de PVC rigido, exclusive condutores (vide item Cl 05.60.0100).

C104.60.0050 (A) - - m 96,35
Fornecimento e colocagéo.(desonerado)
C104.60.0100 () Condutcir para calha de beiral de PVC rigido, inclusive conexdes. Fornecimento e m 3489
colocagdo.(desonerado)
Cl 04.65 Calha de Cobre
C1 04.65.0080 (A) Calha Qe cobre, sem|C|rriuIar, com 25cm de desenvolvimento, inclusive emendas soldadas. m 11697
Fornecimento e colocagéo.(desonerado)
C1 04.70 Calha Metalica
- - - - -
C104.70.0100 () Calha dfz beiral, em chapa galvanizada n°® 26, com 25cm de desenvolvimento. Fornecimento e m 76.24
colocagdo.(desonerado)
- — - >
C104.70.0150 () Calha de plahbanda ou dg rincdo, em chapfx galvanizada n° 26, com 25cm de m 50,57
desenvolvimento. Fornecimento e colocacéo.(desonerado)
- - - - -
C104.70.0500 () Calha dfz beiral, em chapa galvanizada n°® 24, com 75cm de desenvolvimento. Fornecimento e m 10764
colocagdo.(desonerado)
Cl 04.75 Cobertura em Fiberglass
C104.75.0100 () Coberltura em telhas on.duladas translumfias de Fiber-Glass ou similar, exclusive mo 3974
madeiramento. Fornecimento e colocacdo.(desonerado)
Cl 09 Isolamento
C109.05 Isolamento
C1109.05.0080 () Argila expandida com granulometria fina de 2215. Fornecimento, inclusive m3 344,39
transporte.(desonerado)
C109.05.0083 () Argila expandida com granulometria grossa de 3222. Fornecimento, inclusive m3 296,25
transporte.(desonerado)
C109.05.0100 (A) |Chapa de ferro galvanizada n° 11, de 3mm (1/8"). Fornecimento e instalag&o.(desonerado) m2 235,07
Cl109.05.0121 (A) |Chapa de ferro galvanizado n° 18. Fornecimento e instalagéo.(desonerado) m2 130,31
Lamina isolante refletiva, composta por Foil de Aluminio em somente uma face, unida a alma
©109.05.0150 () de Papel Kraft de altg den5|d§de com adesivos e§peC|a.|s e u.m'fa malha protletora que atua mo 2131
como reforgo, possui uma resina externa, Duralfoil Multi ou similar. Fornecimento e
instalagdo.(desonerado)
Lamina isolante refletiva, composta por Foil de Aluminio em ambas as faces, unidas a alma de
©109.05.0153 () papel kraft de glta denS{dade com adeswos.espe.uam e l.Jm.a malha prqtetora que atua como mo 2088
reforgo, possui uma resina externa, Duralfoil Multi/2 ou similar. Fornecimento e
instalagdo.(desonerado)
Lamina isolante refletiva, composta por Foil de Aluminio em somente uma face, unida a alma
©109.05.0200 () de papel kraft de altal denS|daQe com adesivos espeC|a|§ e uma malha prote.tora que atua m2 18.76
como reforgo, possui uma resina externa, Duralfoil Residencial branco ou similar.
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)
Subcobertura em fibras continuas de polietileno de alta densidade, permeével ao vapor e com
C109.05.0250 (/)  |resisténcia a passagem de &gua, inclusive madeiramento para contra-caibros em madeira m2 48,55
serrada de (1,50x4,00)cm, Tyvec ou similar. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)
C109.05.0300 (A) |Tela Sombrit ou similar, com 80% de protegdo. Fornecimento e instalagéo.(desonerado) m2 21,43
Cl 14 Impermeabilizacbes
Cl 14.05 Impermeabilizagdes
C1 14.05.0080 () ApI|ff‘a({‘ao de 2 demaos de impermeabilizante por cristalizagdo da Texas, Denver, Reax, Viapol mo 80,00
ou similar.(desonerado)
C114.05.0100 () Argamassa de protecdo mecanica com espessura de 2cm, no trago 1:3, com colagéo de mo 3036
tela.(desonerado)
Impermeabilizagéo de terragos, jardineiras, reservatorios, piscinas, coberturas e superficies
metalicas com membrana flexivel aderente, de base acrilica, aplicado a frio, em quatro
C114.05.0125 () deméos cruzadas, nas cores branca, azul, cinza ou telha, tipo TECRYL-D3 ou m2 36,75
similar.(desonerado)
C114.05.0150 () Impermeab|l|za<;ao de terragos, jardineiras e cobe{Tu.ras isoladas com 3 camadas de asfalto m2 14124
oxidado entremeadas por 3 camadas de feltro asfaltico.(desonerado)
Impermeabilizagéo de terrago a base de membrana de polietileno, de 3mm de espessura,
C1 14.05.0200 (8) revestimento catalitico do tipo Morter-Plas ou similar, com prote¢ao mecénica em argamassa m2 93,37

de cimento e areia no trago 1:6 e com 1,5cm de espessura, inclusive nivelamento de laje com
argamassa de cimento e areia no trago 1:5, com espessura média de 2,5¢cm.(desonerado)




Cl114.05.0250 (/)

Impermeabilizagéo de terrago com membrana flexivel, com terminagéo em argamassa de
cimento e areia no trago 1:5 com 1,5cm de espessura e regularizagdes da laje com argamassa
de cimento e areia no trago 1:3 com espessura média de 4cm, Torodim ou similar
4p.p.(desonerado)

m2

186,95

Cl114.05.0300 (/)

Impermeabilzagdo e isolamento térmico de terragos, lajes, calhas e telhados com membrana a
base de asfalto plastico puro, sem cargas de minerais, com prova de densidade, alma central
de polietileno de alta densidade biorientado e aluminio superior gofrado, espessura de 4mm,
tipo Multimanta ou similar.(desonerado)

m2

109,76

Cl114.05.0350 (/)

Impermeabilizagéo de terrago e lajes com membrana a base de asfalto puro, sem cargas
minerais com prova de densidade, alma central de polietileno de alta densidade biorientado,
transitable, com protegdo mecénica primaria de geotéxtil, com tecido de poliéster, espessura
de 4mm, tipo Multimanta ou similar.(desonerado)

m2

94,35

Cl114.05.0400 (/)

Impermeabilizagéo de reservatério de agua elevado ou subterraneo de sistema rigido (ndo
sujeito a fissuragao) constando de limpeza da superficie, chapisco de cimento e areia lavada
1:2 preparado com solugéo Sika 1, ou similar, e gua, 1:15, revestimento com argamassa de
cimento e areia 1:3, preparada com solugéo Sika 1, ou similar, e agua, 1:2, em 2 camadas de
15mm cada, e acabamento final alisado a colher no trago 1:1.(desonerado)

m2

59,57

Cl114.05.0450 (A)

Impermeabilizagéo de caixa d'agua elevada com 2Kg de Denverlit ou similar, 0,15Kg de
Denverfix ou similar, 1,50Kg de Denver LP 54 e 1,10m2 de tela de poliéster, inclusive protecéo
mecénica.(desonerado)

m2

63,90

Cl114.05.0453 (/)

Impermeabilizagéo de caixa d'agua subterranea com 4Kg de Denverlit ou similar, 0,35Kg de
Denverfix ou similar, inclusive protegéo mecanica.(desonerado)

m2

62,44

Cl114.05.0500 (A)

Impermeabilizagéo de lajes com Hey'di Cryl ou similar, aplicado em 8 deméos e 1 tela de
poliéster, sobre 2 demaos de K11-SR misturado ao KZ usados com base diretamente sobre a
laje, apos limpeza e regularizagéo, exclusive protegdo mecénica e térmica.(desonerado)

m2

62,28

Cl114.05.0550 (/)

Impermeabilizacéo de laje com 0,45Kg de Denver Primer ou similar, 3,50Kg de Denverpren ou
similar e 1,10m2 de poliéster. Fornecimento e aplicagdo, exclusive protegdo
mecanica.(desonerado)

m2

98,34

Cl114.05.0600 (/)

Impermeabilizagéo de laje de terrago com 0,45Kg de Denver Primer ou similar, 5Kg de
Denverpren ou similar e 1,10m2 de poliéster. Fornecimento e aplicagéo, exclusive protecéo
mecanica e térmica.(desonerado)

m2

133,23

Cl14.05.0650 (/)

Impermeabilizagéo de lajes sem protecéo mecanica a base de resinas elastoméricas de
poliuretano, bicomponente, aplicado e curado a frio, IMP-C (2,2 Kg/m2) da Imperbras ou
similar, estruturado com uma camada de bidim (75 g/cm2).(desonerado)

m2

159,64

Cl114.05.0700 (/)

Impermeabilzagéo e isolamento térmico de telhado (metdlico, barro, fibrocimento, etc.) com
membrana a base de asfalto plastico puro, sem cargas de minerais, com prova de densidade,
alma central de polietileno de alta densidade biorientado e aluminio superior gofrado,
espessura de 3mm, tipo Multimanta ou similar.(desonerado)

m2

90,51

C114.05.0750 (A)

Impermeabilizagdo com manta asfaltica de 3mm de espessura a base de asfalto modificado
com elastomeros, estruturada com néo tecido de filamentos continuos de poliéster,
previamente estabilizados. A manta devera atender a norma da ABTN 9952, classe 2, aderida
ao substrato com emulsao asféltica.(desonerado)

m2

75,58

Cl114.05.0800 (/)

Pintura asféltica (uma demao com 200g/m2), para superficies lisas de marquizes, banheiros e
demais superficies de pequenas dimensdes. Igol 2 ou similar. Fornecimento e
aplicagdo.(desonerado)

m2

713

Cl114.05.0850 (B)

Plaqueamento in situ para cobertura de impermeabilizagdo com placas 60x60x2,5cm fundidas
e revestidas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 juntas espagadas de 2,5cm
tomadas com mastique de hibroasfalto, cimento e areia no trago 1:3.(desonerado)

m2

91,33

Cl114.05.0900 (/)

Revestimento formulado a partir de resinas de poliuretano protetivo sobre impermeabilizagao
elastomérica, acabamento semi-brilho, resistente a abras&o, Top-Coat da Imperbras ou
similar.(desonerado)

m2

35,89

Cl114.05.0950 (/)

Selante de silicone de cura neutra, a prova d'agua, com comportamento de borracha numa
variagdo de temperatura de 0° a 100° C. Com preenchimento de (1,5x1,5)cm na intersegao
da manta com o teto da caixa d'agua, Silastic 790 da Dow Corning ou similar.(desonerado)

16,87

19 ltens de Reforma

Cl 19.05 ltens de Reforma




Retirada e recolocagao de telhas do tipo colonial, inclusive cumeeira e respectiva argamassa,

C119.05.0050 (A) |exclusive o fornecimento do material novo. Medida pela area coberta em m2 59,19
projecdo.(desonerado)
C119.05.0100 () Retlra.da e recolocagao de te!has francesas, |nc|lfsw~e cumeeira excluindo o fornecimento do m 47.96
material novo. Medida pela area coberta em projecéo.(desonerado)
C119.05.0150 () Retlradg e recqlocagao ’de telhas em f|bro-0{me~nto, ondulado, tipo convencional, inclusive mo 1749
cumeeira, medida pela area coberta em projegao.(desonerado)
C119.05.0200 () Ret!radg e regolocagao Fje telha.em f|bro:C|mento do tipo Ma)f—czilha ou calha 43 ou 49 ou mo 15,92
similar, inclusive cumeeira, medida pela area coberta em projecéo.(desonerado)
C119.05.0250 () Retlrad.a e recqlocagao ’de telha em f|bro-C|men~to do tipo canalete 90 ou similar, inclusive mo 20,66
cumeeira, medida pela area coberta em projegao.(desonerado)
CO Canteiro de Obras
Nota: As marcas indicadas servem apenas para definir o modelo e o padrao de qualidade.
CO 04 Instalagdes Provisérias
CO 04.05 Andaimes, Plataformas, Escadas e Torres de Madeira
€O 04.05.0050 (A) And§|me de madeira, para altura até 7m, compreen.dendo montagem e desmontagem, ja m3 2132
considerando o reaproveitamento 3 vezes da madeira.(desonerado)
C0 04.05.0100 (A) Andaime de ma.d’elra, Para altura entre 7m g 14m, compreendendo mf)ntagem e m3 2846
desmontagem, ja considerando o reaproveitamento 3 vezes da madeira.(desonerado)
C0 04.05.0150 (A) Anda|me.de madeira, tabuado, sobrg cavaletesl, para pe d|re|to~ate 4m, ja considerando o m 581
reaproveitamento 20 vezes da madeira. Inclusive movimentagao.(desonerado)
€O 04.05.0200 (A) Anda|me de madelra, tapuado, sgbre cav~aletes (|nf:|u§|ye estes), com aproveitamento da m 7.08
madeira 20 vezes, inclusive movimentagéo para pé direito de 4m.(desonerado)
Andaime suspenso de madeira pendente da estrutura por cabos de aco de 3/8", utilizagéo das
€O 04.05.0250 () tabuas 3.vezes, toras e cabos 6~vezes,.montagem e desmontagem 1 vez, inclusive plataforma m2 4633
de madeira serrada, e perfuragéo de laje de concreto, montagem e desmontagem 1
vez.(desonerado)
€0 04.05.0300 () Escada qe madeira executgda sobre terreno inclinado, com 80cm de largura minima, com m 67,01
reaproveitamento da madeira uma vez, compreendo montagem e desmontagem.(desonerado)
Plano inclinado para transporte de materiais diversos encosta acima, com largura de 1,50m e
CO0 04.05.0350 (B) |cagamba 1m3, incluindo todos os materiais para sua instalagdo, exclusive aluguel de m 1085,87
guincho.(desonerado)
CO 04.05.0400 (A) Plata.forma de madeira aP0|ada sobre suporte, comp.reendendo montagem e desmontagem, ja m2 15,11
considerando o reaproveitamento 20 vezes da madeira.(desonerado)
Plataforma de madeira para a protegdo a transeuntes, em pegas de (7,5 x 15)cm e tabuas de
(2,5 x 30)cm, com 2m de largura, com aproveitamento da madeira 2 vezes, incluindo a
€0 04.05.0450 (A) desmontagem e retirada da madeira, de acordo paragrafo 3° artigo 113 do Regulamento de m 197,35
Construgdes e Edificagdes da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.(desonerado)
Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da
CO 04.05.0500 (A) |madeira 10 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentag&o (vide item CO m2 2,10
05.15.0300).(desonerado)
Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da
CO0 04.05.0550 (A) |madeira 20 vezes, exclusive andaime e movimentag&o (vide item CO m2 1,05
05.15.0300).(desonerado)
Protegdo para fachada com tela metalica fio n° 12, malha de (3x3)cm, pregada em
€O 04.05.0600 (A) made|lrarhnen.to formado (.ie pegas.de mgdewa serrada de (7,5 x 7,5)cm, colocadas na vertical mo 103,29
com distancia de 1m e cintas horizontais de sarrafos de (2,5 x 10)cm, pregadas por grampo
de ferro de 1/2" concretados dentro das lajes.(desonerado)
Tela para protecao de fachada, Sampa ou similar, malha de (3x3)mm, na cor azul, larguras de
€0 04.05.0850 (A) 1,50m ou 2,85m, 100% polipropileno. Fornecimento e assentamento.(desonerado) m2 18,50
Torre para guincho, com prumos de madeira serrada, prancha de (1,50x1,60)m, inclusive
CO0 04.05.0700 (/)  |fornecimento do cabo, montagem e desmontagem de torre e do guincho, exclusive m 414,44
fornecimento do guincho.(desonerado)
CO 04.10 Aluguel de Andaimes Metalicos., Elevadores e Teleféricos de Obra




C0 04.10.0050 (/)

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e
de altura, considerando-se a area da projegao vertical do andaime e pago pelo tempo
necessario a sua utilizagao, exclusive: transporte dos elementos do andaime, até a obra (vide
item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0400 e
C0 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO
05.15.0100).(desonerado)

m2.més

5,00

C0 04.10.0100 (A)

Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 2m de largura e
1,50m de altura, considerando-se a area da projegéo vertical do andaime e pago pelo tempo
necessario a sua utilizagao, exclusive: transporte dos elementos do andaime, até a obra (vide
item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0550 e
C0 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO
05.15.0100).(desonerado)

m2.més

6,00

C0 04.10.0150 (/)

Aluguel de andaime tubular, para altura de até 4m; exclusive mao-de-obra de montagem e
desmontagem e transporte.(desonerado)

un.més

47,00

C0 04.10.0200 (/)

Aluguel de andaime tubular, para altura de até 15m; exclusive mao-de-obra de montagem e
desmontagem, inclusive transporte.(desonerado)

un.més

235,45

C0 04.10.0250 (/)

Aluguel de andaime tubular, para altura de 16m até 20m; exclusive mao-de-obra de montagem
e desmontagem, inclusive transporte.(desonerado)

un.més

293,95

C0 04.10.0300 (/)

Aluguel de andaime tubular, para altura de 21m até 50m; exclusive mao-de-obra de montagem
e desmontagem, inclusive transporte.(desonerado)

un.més

643,95

C0 04.10.0350 (/)

Aluguel de torre-andaime tubular sobre rodizios com largura e profundidade de 1,50m e
10,50m de altura, exclusive transporte dos elementos da torre, plataforma ou passarela de
Pinho ou similar (vide item CO 05.05.0350). Montagem e desmontagem (vide item CO
05.15.0100).(desonerado)

un.més

201,00

C0 04.10.0400 (A)

Aluguel de elevador para obra, de elementos tubulares, para transporte vertical de materiais
em cabine aberta, inclusive esta, guincho de 10CV, plataforma e cabos de 16m de altura,
exclusive: transporte dos elementos até a obra. Inclusive montagem e
desmontagem.(desonerado)

un.més

1776,30

CO 04.10.0450 (A)

Aluguel de elevador para obra, de elementos tubulares, para transporte vertical de concreto,
pedra, areia e outros materiais, constituido de guincho de 10CV, cagamba automética de 5501,
funil para descarga, silo de espera de 10001 e cabos, 16m de altura, exclusive: transporte dos
elementos do elevador, inclusive montagem e desmontagem do elevador.(desonerado)

un.més

2301,90

CO 04.10.0475 (/)

Aluguel de andaime suspenso, tipo balancin, cadeirinha ou similar, considerando cabo de ago,
cordas, equipamentos de seguranga (cinto paraquedista, trava quedas, etc), acessorios de
montagem e fixagéo (freios, afastador, jota, barra de ligagéo, etc), inclusive deslocamentos
horizontal e vertical e manutengéo do equipamento.(desonerado)

un.més

778,11

C0 04.10.0500 (/)

Aluguel de andaime suspenso tipo pesado para servicos de revestimento, com 2m de
extens&o, constituido por 4 guinchos, cabos com 30m, tela protetora e demais materiais
necessarios a fixagdo e operagdo do andaime. Exclusive: transporte do andaime até a obra,
plataforma (vide item CO 05.05.0200), montagem e desmontagem (vide item CO
05.15.0150).(desonerado)

un.més

77,18

C0 04.10.0550 (/)

Aluguel de andaime suspenso tipo leve, para servigos de pintura, com 3m de extensao,
constituido por 2 guinchos, cabos com 45m, tela protetora, plataforma e demais materiais
necessarios a fixagdo e operagdo de andaime. Exclusive: transporte do andaime até a obra,
montagem e desmontagem (vide item CO 05.15.0300).(desonerado)

un.més

300,00

C0 04.10.0600 (A)

Teleférico de obra para transporte de materiais diversos encosta acima, incluindo todos os
materiais para sua instalagdo, exclusive aluguel guincho, talha manual e montagem e
desmontagem.(desonerado)

193,09

CO 04.15 Montagem, Desmontagem, Remontagem e Movimentagao Vertical de Andaimes

C0 04.15.0050 (/)

Montagem e desmontagem de andaime tubular.(desonerado)

11,96

C0 04.15.0100 (/)

Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical
recoberta.(desonerado)

m2

5,62

CO 04.15.0150 (/)

Montagem e desmontagem de andaime suspenso, considerando-se a extens&o horizontal das
fachadas e/ou empenas.(desonerado)

27,35

C0 04.15.0200 (/)

Desmontagem e remontagem de andaimes suspensos pendentes da estrutura.(desonerado)

m2

4477

CO 04.15.0250 (/)

Movimentagao vertical de andaime suspenso, considerando-se uma vez a area trabalhada, em
projecéo vertical.(desonerado)

m2

2,26




material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:4. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

CO 04.15.0300 (/) |Movimentag&o vertical ou horizontal de plataforma ou passarela.(desonerado) m2 0,46
CO 04.20 Montagem e Desmontagem de Elevadores de Obras
Montagem e desmontagem de elevador de obra de elementos tubulares para transporte
vertical de concreto, pedra, areia e outros materiais e para elevadores com transporte vertical
€0 04.20.0050 () de materiais em cabine aberta constituidos de guincho de 10CV, cagamba automatica de 5501, un 49,90
funil para descarga, silo de espera de 10001, e cabos de 16m de altura.(desonerado)
CO 09 Equipamentos
C0 09.05 Equipamentos Auxiliares Diversos
C0 09.05.0050 (/) |Montagem ou desmontagem de andaime tipo flutuante, com plataforma.(desonerado) m2 93,23
DR Galerias, Drenos e Conexos
Nota: As marcas indicadas servem apenas para definir o modelo e o padrao de qualidade.
DR 04 Assentamentos
DR 04.05 Tampéo de Ferro Fundido
DR 04.05.0050 (/) Tampao de fgrro fundido, tipo quadrado até (25?(25)cm, as~sentado com argamassa de un 36,01
cimento e areia no trago 1:4 em volume, exclusive o tampdo. Assentamento.(desonerado)
DR 04.05.0100 (/) Tampéo de ferrq fundido, t|p<? quadrado de (50x50)cm até (1x1.)m, assenfamento com un 7341
argamassa de cimento e areia no trago 1:4 em volume, exclusive o tampao.(desonerado)
Tampéo de ferro fundido, tipo leve, ou de polietileno de alta densidade, articulado, completo,
DR 04.05.0125 (/) |de 0,30m de diametro, padrdo RIOLUZ, assentado com argamassa de cimento e areia no un 20,63
trago 1:4 em volume, exclusive o tampao. Assentamento. (desonerado)
Tampéo de ferro fundido, tipo leve, ou de polietileno de alta densidade, completo, articulado,
DR 04.05.0150 (/) |de 0,60m de diametro, padrdo RIOLUZ, assentado com argamassa de cimento e areia no un 57,34
trago 1:4 em volume, exclusive o tempao. Assentamento. (desonerado)
Tampéo de ferro fundido, circular, de 0,60m de didmetro, pesando 175Kg, assentado com
DR 04.05.0200 (/) |argamassa de cimento e areia no trago 1:4 em volume, exclusive o tampao. un 71,67
Assentamento.(desonerado)
DR 04.10 Calhas de Concreto Vibrado
DR 04.10.0050 (/) Calhas meio-tubo circulares de concreto vibrado, didmetro interno de 0,30m. Fornecimento e m 49,03
assentamento.(desonerado)
DR 04.10.0100 (/) Calhas meio-tubo circulares de concreto vibrado, didmetro interno de 0,40m. Fornecimento e m 57.94
assentamento.(desonerado)
DR 04.10.0200 (/) Calhas meio-tubo circulares de concreto vibrado, didmetro interno de 0,60m. Fornecimento e m 116,04
assentamento.(desonerado)
DR 04.15 Tubo de Concreto Classe PS-1 - Aguas Pluviais
Tubo de concreto simples, classe PS-1, para coletor de aguas pluviais, de 0,30m de didmetro,
DR 04.15.0050 () aterrole compagtagao até a altura da geratriz supenor do tubg; inclusive fornemmentg do m 7128
material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:4. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)
Tubo de concreto simples, classe PS-1, para coletor de aguas pluviais, de 0,40m de didmetro,
DR 04.15.0100 () aterrole compagtagao até a altura da geratriz supenor do tubg; inclusive fornemmentg do m 108,01
material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:4. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)
Tubo de concreto simples, classe PS-1, para coletor de aguas pluviais, de 0,50m de didmetro,
DR 04.15.0150 () aterrole compagtagao até a altura da geratriz supenor do tubg; inclusive fornemmentg do m 148,12
material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:4. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)
Tubo de concreto simples, classe PS-1, para coletor de aguas pluviais, de 0,60m de didmetro,
DR 04.15.0200 () aterro e compactag&o até a altura da geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do m 192,31

DR 04.20 Tubo de Concreto Classe PA-1 - Aguas Pluviais




DR 04.20.0050 (/)

Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de aguas pluviais, com diametro de
0,40m, aterro e compactagéo até a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do
material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:4. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

124,98

DR 04.20.0100 (/)

Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de aguas pluviais, com diametro de
0,50m, aterro e compactagéo até a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do
material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:4. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

162,85

DR 04.20.0150 (/)

Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de aguas pluviais, com diametro de
0,60m, aterro e compactagéo até a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do
material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:4. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

215,28

DR 04.20.0200 (/)

Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de aguas pluviais, com diametro de
0,70m, aterro e compactagéo até a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do
material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:4. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

240,85

DR 04.20.0250 (/)

Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de aguas pluviais, com diametro de
0,80m, aterro e compactagéo até a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do
material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:4. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

326,25

DR 04.20.0300 (/)

Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de aguas pluviais, com diametro de
0,90m, aterro e compactagéo até a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do
material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:4. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

390,44

DR 04.20.0350 (/)

Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de aguas pluviais, com diametro de
1,00m, aterro e compactagdo até a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do
material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:4. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

483,58

DR 04.20.0400 (/)

Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de aguas pluviais, com diametro de
1,10m, aterro e compactago até a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do
material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:4. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

624,72

DR 04.20.0450 (/)

Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de aguas pluviais, com diametro de
1,20m, aterro e compactagdo até a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do
material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:4. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

736,79

DR 04.20.0500 (/)

Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de aguas pluviais, com diametro de
1,50m, aterro e compactago até a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do
material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:4. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

1063,11

DR 04.20.0550 (/)

Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de aguas pluviais, com diametro de
2,00m, aterro e compactagéo até a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do
material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:4. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

1762,08

DR 04.25 Tubo de Concreto Classe PA-2 - Aguas Pluviais

DR 04.25.0050 (/)

Tubo de concreto armado, classe PA-2, para galerias de aguas pluviais, com diametro de
0,40m, aterro e compactagéo até a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do
material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:4. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

144,60

DR 04.25.0100 (/)

Tubo de concreto armado, classe PA-2, para galerias de aguas pluviais, com diametro de
0,50m, aterro e compactagéo até a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do
material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:4. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

188,14




DR 04.25.0150 (/)

Tubo de concreto armado, classe PA-2, para galerias de aguas pluviais, com diametro de
0,60m, aterro e compactagéo até a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do
material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:4. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

250,78

DR 04.25.0170 (/)

Tubo de concreto armado, classe PA-2, para galerias de aguas pluviais, com diametro de
0,70m, aterro e compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do
material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e
assentamento.

267,25

DR 04.25.0180 (/)

Tubo de concreto armado, classe PA-2, para galerias de aguas pluviais, com diametro de
0,80m, aterro e compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do
material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e
assentamento.

295,81

DR 04.25.0190 (/)

Tubo de concreto armado, classe PA-2, para galerias de aguas pluviais, com diametro de
0,90m, aterro e compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do
material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e
assentamento.

342,40

DR 04.25.0200 (/)

Tubo de concreto armado, classe PA-2, para galerias de aguas pluviais, com diametro de
1,00m, aterro e compactago até a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do
material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:4. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

577,44

DR 04.25.0250 (/)

Tubo de concreto armado, classe PA-2, para galerias de aguas pluviais, com diametro de
1,20m, aterro e compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do
material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e
assentamento.

632,86

DR 04.25.0300 (/)

Tubo de concreto armado, classe PA-2, para galerias de aguas pluviais, com diametro de
1,50m, aterro e compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do
material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e
assentamento.

737,11

DR 04.25.0350 (/)

Tubo de concreto armado, classe PA-2, para galerias de aguas pluviais, com diametro de
2,00m, aterro e compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do
material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e
assentamento.

1925,08

DR 04.27 Tubo de Concreto Armado, Classe EA2, Esgoto Sanitério

DR 04.27.0300 (/)

Tubo de concreto armado com junta elastica, classe EA-2, para coletor de esgoto sanitario,
com diédmetro de 0,30m, aterro e compactag&o até a geratriz superior do tubo. Fornecimento
e assentamento.(desonerado)

100,63

DR 04.27.0400 (/)

Tubo de concreto armado com junta elastica, classe EA-2, para coletor de esgoto sanitario,
com diédmetro de 0,40m, aterro e compactag&o até a geratriz superior do tubo. Fornecimento
e assentamento.(desonerado)

266,71

DR 04.27.0500 (/)

Tubo de concreto armado com junta elastica, classe EA-2, para coletor de esgoto sanitario,
com diédmetro de 0,50m, aterro e compactag&o até a geratriz superior do tubo. Fornecimento
e assentamento.(desonerado)

385,58

DR 04.27.0600 (/)

Tubo de concreto armado com junta elastica, classe EA-2, para coletor de esgoto sanitario,
com diédmetro de 0,60m, aterro e compactag&o até a geratriz superior do tubo. Fornecimento
e assentamento.(desonerado)

431,55

DR 04.27.0700 (/)

Tubo de concreto armado com junta elastica, classe EA2, para coletor de esgoto sanitario,
com diédmetro de 0,70m, aterro e compactag&o até a geratriz superior do tubo. Fornecimento
e assentamento.(desonerado)

545,45

DR 04.27.0901 (/)

Tubo de concreto armado com junta elastica, classe EA-2, para coletor de esgoto sanitario,
com diédmetro de 0,90m, aterro e compactag&o até a geratriz superior do tubo. Fornecimento
e assentamento.(desonerado)

813,07

DR 04.30 Manilhas Cer.

amicas Rejuntadas com Argamassa

DR 04.30.0050 (/)

Manilha ceramica vidrada, conforme especificagdes da CEDAE, para esgoto sanitario, aterro e
compactagao até a altura da geratriz superior do tubo, com didmetro 0,10m, inclusive
fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:4.
Fornecimento e assentamento.(desonerado)

22,68




Manilha ceramica vidrada, conforme especificagdes da CEDAE, para esgoto sanitario, aterro e
compactagao até a altura da geratriz superior do tubo, com didmetro 0,15m, inclusive

DR 04.30.0100 (/) ) : ) : ) m 47,73
fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:4.
Fornecimento e assentamento.(desonerado)
Manilha ceramica vidrada, conforme especificagdes da CEDAE, para esgoto sanitario, aterro e
DR 04.30.0150 (/) compgctagao atéa altgra da ger'?ltnz superior do tubo, com dlamgtro 0,20m, |qclu3|ve m 6821
fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:4.
Fornecimento e assentamento.(desonerado)
Manilha ceramica vidrada, conforme especificagdes da CEDAE, para esgoto sanitario, aterro e
DR 04.30.0200 (/) compgctagao atéa altgra da ger'?ltnz superior do tubo, com dlamgtro 0,25m, |qclu3|ve m 10070
fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:4.
Fornecimento e assentamento.(desonerado)
Manilha ceramica vidrada, conforme especificagdes da CEDAE, para esgoto sanitario, aterro e
DR 04.30.0250 (/) compgctagao atéa altgra da ger'?ltnz superior do tubo, com d|amgtro 0,30m, |qclu3|ve m 156,53
fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:4.
Fornecimento e assentamento.(desonerado)
DR 04.35 Conexdes de Ceramica
Curva ceramica de 45° ou 90° de ceramica, vibrada internamente, para esgoto, com didmetro
DR 04.35.0050 (/) |de 0,15m, inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e un 38,98
areia no trago 1:4. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
Juncao de 45° ou 90° de cerdmica, vibrada internamente, para esgoto, com didmetro de
DR 04.35.0100 (/)  |0,15m, inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e un 45,84
areia no trago 1:4. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
Jungdo de 45° ou 90°, vibrada internamente, para esgoto, com didmetro de 0,20m, inclusive
DR 04.35.0150 (/)  |fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:4. un 65,61
Fornecimento e assentamento.(desonerado)
DR 04.40 Tubo de PVC Rigido para Esgotos Sanitarios
Tubo de PVC rigido (NBR-7362), tipo Vinilfort ou similar, para coletor de esgoto sanitario, com
DR 04.40.0050 (/) didmetro nominal de 109mm, compreendgndo carga § des.carga, colocagéo na vala, . m 3741
montagem e reaterro até a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento
e assentamento.(desonerado)
Tubo de PVC rigido (NBR-7362), tipo Vinilfort ou similar, para coletor de esgoto sanitario, com
DR 04.40.0100 (/) didmetro nominal de 159mm, compreendgndo carga § des.carga, colocagéo na vala, . m 49,97
montagem e reaterro até a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento
e assentamento.(desonerado)
Tubo de PVC rigido (NBR-7362), tipo Vinilfort ou similar, para coletor de esgoto sanitario, com
DR 04.40.0150 (/) didmetro nominal de ZOQmm, compreendgndo carga § des.carga, colocagéo na vala, . m 6848
montagem e reaterro até a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento
e assentamento.(desonerado)
Tubo de PVC rigido (NBR-7362), tipo Vinilfort ou similar, para coletor de esgoto sanitario, com
DR 04.40.0200 (/) didmetro nominal de 259mm, compreendgndo carga § des.carga, colocagéo na vala, . m 158,02
montagem e reaterro até a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento
e assentamento.(desonerado)
Tubo de PVC rigido (NBR-7362), tipo Vinilfort ou similar, para coletor de esgoto sanitério, com
DR 04.40.0250 (/) didmetro nominal de GOQmm, compreendgndo carga § des.carga, colocagéo na vala, . m 27466
montagem e reaterro até a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento
e assentamento.(desonerado)
DR 04.41 Tubulagdes em PEAD Dupla Parede para Esgotos Sanitarios
Tubo corrugado de polietileno de alta densidade, fabricado com matéria prima virgem, dupla
parede, para redes coletoras de esgotos, linha Kanasan da Kanaflex ou similar, cor ocre (de
DR 04.41.0100 () acordo com a NBR 7362), didametro nominal de 100mm (didmetro interno de 94mm), incluindo m 2151

1 (uma) luva e 2 (dois) anéis de vedacéo, compreendendo carga e descarga, colocagéo na
vala, montagem e reaterro até a geratriz superior do tubo. Fornecimento e
colocagao.(desonerado)




DR 04.41.0150 (/)

Tubo corrugado de polietileno de alta densidade, fabricado com matéria prima virgem, dupla
parede, para redes coletoras de esgotos, linha Kanasan da Kanaflex ou similar, cor ocre (de
acordo com a NBR 7362), didmetro nominal de 150mm (diémetro interno de 135mm),
incluindo 1 (uma) luva e 2 (dois) anéis de vedagéo, compreendendo carga e descarga,
colocagao na vala, montagem e reaterro até a geratriz superior do tubo. Fornecimento e
colocagao.(desonerado)

47,01

DR 04.45 Tubos de PVC rigido para adugao e distribuicao de agua

DR 04.45.0050 (A)

Tubo de PVC rigido - PBA, classe 12, para adugéo e distibuicdo de aguas, com didmetro
nominal de 50mm, compreendendo carga e descarga, colocagdo na vala, montagem e reaterro
até a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

14,34

DR 04.45.0053 (A)

Tubo de PVC rigido - PBA, classe 12, para adug&o e distribuicdo de aguas, com didmetro
nominal de 75mm, compreendendo carga e descarga, colocagdo na vala, montagem e reaterro
até a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

24,80

DR 04.45.0056 (A)

Tubo de PVC rigido - PBA, classe 12, para adugéo e distibuicdo de guas, com didmetro
nominal de 100mm, compreendendo carga e descarga, colocagdo na vala, montagem e
reaterro até a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

28,99

DR 04.45.0100 (/)

Tubo de PVC rigido - PBA, classe 15 (EB-183), para adugo e distribuicdo de aguas, com
didmetro nominal de 50mm, compreendendo carga e descarga, colocagao na vala, montagem
e reaterro até a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

14,99

DR 04.45.0103 (/)

Tubo de PVC rigido - PBA, classe 15 (EB-183), para adugo e distribuicéo de aguas, com
didmetro nominal de 75mm, compreendendo carga e descarga, colocagao na vala, montagem
e reaterro até a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

28,07

DR 04.45.0106 (/)

Tubo de PVC rigido - PBA, classe 15, (EB-183), para adugéo e distribuicdo de aguas, com
didmetro nominal de 100mm, compreendendo carga e descarga, colocagéo na vala,
montagem e reaterro até a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento
e assentamento.(desonerado)

42,54

DR 04.45.0150 (A)

Tubo de PVC rigido - PBA, classe 20, para adugéo e distibuicdo de aguas, com didmetro
nominal de 50mm, compreendendo carga e descarga, colocagao na vala, montagem e reaterro
até a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

19,24

DR 04.45.0153 (/)

Tubo de PVC rigido - PBA, classe 20, para aducéo e distibuicdo de aguas, com didmetro
nominal de 75mm, compreendendo carga e descarga, colocagao na vala, montagem e reaterro
até a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

35,76

DR 04.45.0156 (/)

Tubo de PVC rigido - PBA, classe 20, para adugéo e distibuicdo de aguas, com didmetro
nominal de 100mm, compreendendo carga e descarga, colocagdo na vala, montagem e
reaterro até a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

56,99

DR 04.45.0200 (A)

Tubo de PVC rigido - DEFoFo, para adugéo e distribuicdo de &guas, com didmetro nominal de
100mm, compreendendo carga e descarga, colocagdo na vala, montagem e reaterro até a
geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

34,91

DR 04.45.0203 (A)

Tubo de PVC rigido - DEFoFo, para adugéo e distribuicdo de &guas, com didmetro nominal de
150mm, compreendendo carga e descarga, colocagdo na vala, montagem e reaterro até a
geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

66,70

DR 04.45.0206 (A)

Tubo de PVC rigido - DEFoFo, para adugéo e distribuicdo de &guas, com didmetro nominal de
200mm, compreendendo carga e descarga, colocacéo na vala, montagem e reaterro até a
geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

107,30

DR 04.45.0209 (A)

Tubo de PVC rigido - DEFoFo, para adugéo e distribuicdo de &guas, com didmetro nominal de
250mm, compreendendo carga e descarga, colocacéo na vala, montagem e reaterro até a
geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

162,77




DR 04.45.0212 (A)

Tubo de PVC rigido - DEFoFo, para adugéo e distribuicdo de &guas, com didmetro nominal de
300mm, compreendendo carga e descarga, colocacéo na vala, montagem e reaterro até a
geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

226,51

DR 04.50 Conexdes e Acessorios de Tubo de PVC Rigido

DR 04.50.0050 (/)

Adaptador de PVC rigido - PBA com 1 bolsa e rosca, classe 12, inclusive fornecimento do
material para junta (anel de borracha e lubrificante) com didmetro de 50mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

15,57

DR 04.50.0053 (/)

Adaptador de PVC rigido - PBA com 1 bolsa e rosca, classe 12, inclusive fornecimento do
material para junta (anel de borracha e lubrificante) com didmetro de 75mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

30,89

DR 04.50.0056 (/)

Adaptador de PVC rigido - PBA com 1 bolsa e rosca, classe 12, inclusive fornecimento do
material para junta (anel de borracha e lubrificante) com didmetro de 100mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

44,12

DR 04.50.0100 (/)

Adaptador de PVC rigido - PBA com 1 bolsa e rosca, classe 12, diametro de 50mm.
Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

16,81

DR 04.50.0103 (/)

Adaptador de PVC rigido - PBA com 1 bolsa e rosca, classe 12, diametro de 75mm.
Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

49,59

DR 04.50.0150 (/)

Adaptador de PVC rigido - PBA & bolsa de ferro fundido junta elastica com 1 ponta e 1 bolsa,
classe 12, diametro de 50mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

20,26

DR 04.50.0153 (/)

Adaptador de PVC rigido - PBA & bolsa de ferro fundido junta elastica com 1 ponta e 1 bolsa,
classe 12, diametro de 75mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

54,03

DR 04.50.0156 (/)

Adaptador de PVC rigido - PBA & bolsa de ferro fundido junta elastica com 1 ponta e 1 bolsa,
classe 12, diametro de 100mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

77,73

DR 04.50.0200 (/)

Adaptador de PVC rigido, Vinilfort, com 1 ponta e 1 bolsa, para tubo ceramico, didametro de
(100x100)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

34,31

DR 04.50.0250 (/)

Cap de PVC rigido - PBA com 1 bolsa, classe 12, didmetro de 50mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

11,47

DR 04.50.0253 (/)

Cap de PVC rigido - PBA com 1 bolsa, classe 12, didmetro de 75mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

19,50

DR 04.50.0256 (/)

Cap de PVC rigido - PBA com 1 bolsa, classe 12, didametro de 100mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

33,85

DR 04.50.0300 (/)

Curva de 22° 30' de PVC rigido - PBA com 1 ponta e 1 bolsa, classe 12, didmetro de 50mm.
Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

20,46

DR 04.50.0303 (/)

Curva de 22°30' de PVC rigido - PBA com 1 ponta e 1 bolsa, classe 12, didmetro de 75mm.
Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

42,20

DR 04.50.0306 (/)

Curva de 22°30' de PVC rigido - PBA com 1 ponta e 1 bolsa, classe 12, didmetro de 100mm.
Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

75,66

DR 04.50.0350 (/)

Curva de 45° de PVC rigido - PBA com 1 ponta e 1 bolsa, classe 12, inclusive fornecimento do
material para junta (anel de borracha e lubrificante) didmetro de 50mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

30,10

DR 04.50.0353 (/)

Curva de 45° de PVC rigido - PBA com 1 ponta e 1 bolsa, classe 12, inclusive fornecimento do
material para junta (anel de borracha e lubrificante) didmetro de 75mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

47,16

DR 04.50.0356 (/)

Curva de 45° de PVC rigido - PBA com 1 ponta e 1 bolsa, classe 12, inclusive fornecimento do
material para junta (anel de borracha e lubrificante) didmetro de 100mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

74,44

DR 04.50.0359 (/)

Curva de 45° de PVC rigido - PBA com 1 ponta e 1 bolsa, classe 12, didmetro de 160mm,
inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha elubrificante). Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

131,99

DR 04.50.0400 (/)

Curva longa de 45° de PVC rigido, Vinilfort, com 1 ponta e 1 bolsa, inclusive fornecimento do
material para junta (anel de borracha e lubrificante) didmetro de 100mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

35,87

DR 04.50.0403 (/)

Curva curta de 45° de PVC rigido, Vinilfort, com 1 ponta e 1 bolsa, inclusive fornecimento do
material para junta (anel de borracha e lubrificante) didmetro de 100mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

29,60

DR 04.50.0406 (/)

Curva de 45° de PVC rigido, Vinilfort, com 1 ponta e 1 bolsa, inclusive fornecimento do
material para junta (anel de borracha e lubrificante) didmetro de 150mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

85,95

DR 04.50.0409 (/)

Curva de 45° de PVC rigido, Vinilfort, com 1 ponta e 1 bolsa, inclusive fornecimento do
material para junta (anel de borracha e lubrificante) didmetro de 200mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

131,57




DR 04.50.0412 (/)

Curva de 45° de PVC rigido, Vinilfort ou similar, ponta e bolsa, inclusive fornecimento do
material para junta (anel de borracha e lubrificante) didmetro de 250mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

157,37

DR 04.50.0415 (/)

Curva de 45° de PVC rigido, Vinilfort, com 1 ponta e 1 bolsa, inclusive fornecimento do
material para junta (anel de borracha e lubrificante) didmetro de 300mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

495,58

DR 04.50.0450 (/)

Curva de 90° de PVC rigido - PBA com 1 ponta e 1 bolsa, classe 12, inclusive fornecimento do
material para junta (anel de borracha e lubrificante) didmetro de 50mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

33,42

DR 04.50.0453 (/)

Curva de 90° de PVC rigido - PBA com 1 ponta e 1 bolsa, classe 12, inclusive fornecimento do
material para junta (anel de borracha e lubrificante) didmetro de 75mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

57,24

DR 04.50.0456 (/)

Curva de 90° de PVC rigido - PBA com 1 ponta e 1 bolsa, classe 12, inclusive fornecimento do
material para junta (anel de borracha e lubrificante) didmetro de 100mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

111,25

DR 04.50.0462 (/)

Curva de 90° de PVC rigido - PBA com 1 ponta e 1 bolsa, classe 12, didmetro de 200mm,
inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha elubrificante). Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

354,27

DR 04.50.0500 (/)

Curva curta de 90° de PVC rigido, Vinilfort, com 1 ponta e 1 bolsa, inclusive fornecimento do
material para junta (anel de borracha e lubrificante) didmetro de 100mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

26,10

DR 04.50.0550 (/)

Curva longa de 90° de PVC rigido, Vinilfort, com 1 ponta e 1 bolsa, inclusive fornecimento do
material para junta (lubrificante) didmetro de 150mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

103,42

DR 04.50.0600 (/)

Curva curta de 90° de PVC rigido para esgoto predial com 1 ponta e 1 bolsa, inclusive
fornecimento do material para junta (anel de borracha e lubrificante) didmetro de 100mm.
Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

24,69

DR 04.50.0650 (/)

Cruzeta de PVC rigido - PBA com 4 bolsas, classe 12, inclusive fornecimento do material para
junta (anel de borracha e lubrificante) didmetro de 75mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

77,23

DR 04.50.0700 (/)

Cruzeta de redugéo de PVC rigido - PBA com 4 bolsas, classe 12, inclusive fornecimento do
material para junta (anel de borracha, lubrificante) didmetro de (75x50)mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

84,57

DR 04.50.0750 (/)

Extremidade de PVC rigido - PBA com 1 flange e 1bolsa, classe 12 , inclusive fornecimento do
material para junta ( anel e arruela de borracha, parafusos com porca e lubrificante) didmetro
de 50mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

70,01

DR 04.50.0756 (/)

Extremidade de PVC rigido - PBA com 1 flange e 1 bolsa, classe 12 , inclusive fornecimento
do material para junta (anel e arruela de borracha, parafusos com porca e lubrificante) diametro]
de 75mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

98,71

DR 04.50.0759 (/)

Extremidade de PVC rigido - PBA com 1 flange e 1 bolsa, classe 12 , inclusive fornecimento
do material para junta (anel e arruela de borracha, parafusos com porca e lubrificante) diametro]
de 100mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

171,32

DR 04.50.0800 (/)

Extremidade de PVC rigido - PBA com 1 flange e 1 ponta, classe 12 , inclusive fornecimento
do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca) didmetro de 50mm.
Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

96,21

DR 04.50.0803 (/)

Extremidade de PVC rigido - PBA com 1 flange e 1 ponta, classe 12 , inclusive fornecimento
do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca) didmetro de 75mm.
Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

130,15

DR 04.50.0806 (/)

Extremidade de PVC rigido - PBA com 1 flange e 1 ponta, classe 12 , inclusive fornecimento
do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca) diametro de 100mm.
Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

167,57

DR 04.50.0850 (/)

Jungao de 45° de PVC rigido, PBA com 3 bolsas, classe 12, inclusive fornecimento do material
para junta (anel de borracha, lubrificante) didmetro de 50mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

40,92

DR 04.50.0900 (/)

Juncéo de 45° de PVC rigido, Vinilfort com 3 bolsas, inclusive fornecimento do material para
junta (anel de borracha e lubrificante) didmetro de 100mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

34,29




Luva simples de PVC rigido - PBA, classe 12, inclusive fornecimento do material para junta

DR 04.50.0950 (/) |(anel de borracha) com didmetro nominal de 50mm. Fornecimento e un 30,79
assentamento.(desonerado)
Luva simples de PVC rigido - PBA, classe 12, inclusive fornecimento do material para junta

DR 04.50.0953 (/)  |(anel de borracha) com didmetro nominal de 75mm. Fornecimento e un 36,79
assentamento.(desonerado)
Luva simples de PVC rigido - PBA, classe 12, inclusive fornecimento do material para junta

DR 04.50.0956 (/) |(anel de borracha) com didmetro nominal de 100mm. Fornecimento e un 55,73
assentamento.(desonerado)
Luva de correr de PVC rigido - PBA, classe 12, inclusive fornecimento do material para junta

DR 04.50.1000 (/)  |(anel de borracha) com didmetro nominal de 50mm. Fornecimento e un 36,32
assentamento.(desonerado)
Luva de correr de PVC rigido - PBA, classe 12, inclusive fornecimento do material para junta

DR 04.50.1003 (/)  |(anel de borracha) com didametro nominal de 75mm. Fornecimento e un 46,72
assentamento.(desonerado)
Luva de correr de PVC rigido - PBA, classe 12, inclusive fornecimento do material para junta

DR 04.50.1006 (/) |(anel de borracha) com didmetro nominal de 100mm. Fornecimento e un 50,60
assentamento.(desonerado)
Luva de correr de PVC rigido - DEFoFo, Vinilfler, classe 12, inclusive fornecimento do material

DR 04.50.1050 (/) |para junta elastica (anel de borracha) com didmetro nominal de 100mm. Fornecimento e un 53,45
assentamento.(desonerado)
Luva de correr de PVC rigido - DEFoFo, Vinilfler, classe 12, inclusive fornecimento do material

DR 04.50.1053 (/) |para junta elastica (anel de borracha) com didmetro nominal de 150mm. Fornecimento e un 92,86
assentamento.(desonerado)
Luva de correr de PVC rigido - DEFoFo, Vinilfler, classe 12, inclusive fornecimento do material

DR 04.50.1056 (/) |para junta elastica (anel de borracha) com didmetro nominal de 200mm. Fornecimento e un 152,91
assentamento.(desonerado)
Luva de correr de PVC rigido - DEFoFo, Vinilfler, classe 12, inclusive fornecimento do material

DR 04.50.1059 (/) |para junta elastica (anel de borracha) com diametro nominal de 250mm. Fornecimento e un 234,63
assentamento.(desonerado)
Luva de correr de PVC rigido - DEFoFo, Vinilfler, classe 12, inclusive fornecimento do material

DR 04.50.1062 (/) |para junta elastica (anel de borracha) com diametro nominal de 300mm. Fornecimento e un 366,90
assentamento.(desonerado)
Luva de correr de PVC rigido, Vinilfort, classe 12, inclusive fornecimento do material para junta

DR 04.50.1100 (/) |(anel de borracha) com didmetro nominal de 100mm. Fornecimento e un 35,25
assentamento.(desonerado)
Luva de correr de PVC rigido, Vinilfort, classe 12, inclusive fornecimento do material para junta

DR 04.50.1103 (/)  |(anel de borracha) com didmetro nominal de 150mm. Fornecimento e un 56,02
assentamento.(desonerado)
Luva de correr de PVC rigido, Vinilfort, classe 12, inclusive fornecimento do material para junta

DR 04.50.1106 (/) |(anel de borracha) com didmetro nominal de 200mm. Fornecimento e un 89,68
assentamento.(desonerado)
Luva de correr de PVC rigido, Vinilfort, classe 12, inclusive fornecimento do material para junta

DR 04.50.1109 (/) |(anel de borracha) com didmetro nominal de 250mm. Fornecimento e un 133,65
assentamento.(desonerado)
Luva de correr de PVC rigido, Vinilfort, classe 12, inclusive fornecimento do material para junta

DR 04.50.1112 (/) |(anel de borracha) com didmetro nominal de 300mm. Fornecimento e un 191,83
assentamento.(desonerado)
Redugéo de PVC rigido - PBA com 1 ponta e 1 bolsa, classe 12, inclusive fornecimento do

DR 04.50.1150 (/) | material para junta (anel de borracha, lubrificante) diametro de (75x50)mm. Fornecimento e un 14,69
assentamento.(desonerado)
Redugéo de PVC rigido - PBA com 1 ponta e 1 bolsa, classe 12, inclusive fornecimento do

DR 04.50.1200 (/) |material para junta (anel de borracha, lubrificante) didmetro de (100x50)mm. Fornecimento e un 22,92
assentamento.(desonerado)
Redugéo de PVC rigido - PBA com 1 ponta e 1 bolsa, classe 12, inclusive fornecimento do

DR 04.50.1203 (/) |material para junta (anel de borracha, lubrificante) didmetro de (100x75)mm. Fornecimento e un 38,22
assentamento.(desonerado)
Redugéo de PVC rigido - PBA com 1 ponta e 1 bolsa, classe 12, inclusive fornecimento do

DR 04.50.1250 (/) |material para junta (anel de borracha, lubrificante), didmetro de (160x110)mm. Fornecimento e un 54,85

assentamento.(desonerado)




DR 04.50.1300 (/)

Redugéo de PVC rigido - PBA com 1 ponta e 1 bolsa, classe 12, inclusive fornecimento do
material para junta (anel de borracha, lubrificante), didametro de (200x160)mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

147,53

DR 04.50.1350 (/)

Redugéo excéntrica de PVC rigido, Vinilfort, classe 12, com 1 ponta e 1 bolsa, inclusive
fornecimento do material para junta (anel de borracha e lubrificante) com didmetro de
(150x100)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

22,73

DR 04.50.1353 (/)

Redugéo excéntrica de PVC rigido, Vinilfort, classe 12, com 1 ponta e 1 bolsa, inclusive
fornecimento do material para junta (anel de borracha e lubrificante) com didmetro de
(200x150)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

69,03

DR 04.50.1356 (/)

Redugéo excéntrica de PVC rigido, Vinilfort, classe 12, com 1 ponta e 1 bolsa, inclusive
fornecimento do material para junta (anel de borracha e lubrificante) com didmetro de
(250x200)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

110,41

DR 04.50.1359 (/)

Redugéo excéntrica de PVC rigido, Vinilfort, classe 12, com 1 ponta e 1 bolsa, inclusive
fornecimento do material para junta (anel de borracha e lubrificante) com didmetro de
(300x250)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

129,71

DR 04.50.1400 (/)

Selim de 90° elastico de PVC rigido, Vinilfort, com 1 bolsa, inclusive fornecimento do material
para junta (anel de borracha e lubrificante) didmetro de (150x100)mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

26,02

DR 04.50.1403 (/)

Selim de 90° elastico de PVC rigido, Vinilfort, com 1 bolsa, inclusive fornecimento do material
para junta (anel de borracha e lubrificante) didmetro de (200x100)mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

31,70

DR 04.50.1406 (/)

Selim de 90° elastico de PVC rigido, Vinilfort, com 1 bolsa, inclusive fornecimento do material
para junta (anel de borracha e lubrificante) didmetro de (250x100)mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

48,70

DR 04.50.1409 (/)

Selim de 90° elastico de PVC rigido, Vinilfort, com 1 bolsa, inclusive fornecimento do material
para junta (anel de borracha e lubrificante) didmetro de (300x100)mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

67,70

DR 04.50.1450 (/)

Té de PVC rigido - PBA com 3 bolsas, classe 12, inclusive fornecimento do material para junta
(anel de borracha, lubrificante) didmetro de 50mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

33,33

DR 04.50.1453 (/)

Té de PVC rigido - PBA com 3 bolsas, classe 12, inclusive fornecimento do material para junta
(anel de borracha, lubrificante) didmetro de 75mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

56,81

DR 04.50.1456 (/)

Té de PVC rigido - PBA com 3 bolsas, classe 12, inclusive fornecimento do material para junta
(anel de borracha, lubrificante) didmetro de 100mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

84,49

DR 04.50.1459 (/)

Té de PVC rigido - PBA com 3 bolsas, classe 12, inclusive fornecimento do material para junta
(anel de borracha, lubrificante), didmetro de 160mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

294,11

DR 04.50.1500 (/)

Té de redugdo de PVC rigido - PBA com 3 bolsas, classe 12, inclusive fornecimento do
material para junta (anel de borracha, lubrificante), didametro de (75x50)mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

54,36

DR 04.50.1503 (/)

Té de redugdo de PVC rigido - PBA com 3 bolsas, classe 12, inclusive fornecimento do
material para junta (anel de borracha, lubrificante), didametro de (100x50)mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

78,38

DR 04.50.1506 (/)

Té de redugdo de PVC rigido - PBA com 3 bolsas, classe 12, inclusive fornecimento do
material para junta (anel de borracha, lubrificante), didametro de (100x75)mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

85,34

DR 04.50.1509 (/)

Té de redugdo de PVC rigido - PBA com 3 bolsas, classe 12, inclusive fornecimento do
material para junta (anel de borracha, lubrificante), didametro de (160x85)mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

182,50

DR 04.50.1512 (/)

Té de redugdo de PVC rigido - PBA com 3 bolsas, classe 12, inclusive fornecimento do
material para junta (anel de borracha, lubrificante), didametro de (160x110)mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

206,50

DR 04.50.1515 (/)

Té de redugdo de PVC rigido - PBA com 3 bolsas, classe 12, inclusive fornecimento do
material para junta (anel de borracha, lubrificante), didametro de (200x60)mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

309,89

DR 04.50.1550 (/)

Té de PVC rigido, Vinilfort, com 3 bolsas, classe 12, inclusive fornecimento do material para
junta (anel de borracha e lubrificante) didmetro nominal de 100mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

64,11

DR 04.50.1553 (/)

Té de PVC rigido, Vinilfort, com 3 bolsas, classe 12, inclusive fornecimento do material para
junta (anel de borracha e lubrificante) didmetro nominal de 150mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

86,56




DR 04.50.1556 (/)

Té de PVC rigido, Vinilfort, com 3 bolsas, classe 12, inclusive fornecimento do material para
junta (anel de borracha e lubrificante) didmetro nominal de 200mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

129,26

DR 04.50.1559 (/)

Té de PVC rigido, Vinilfort, com 3 bolsas, classe 12, inclusive fornecimento do material para
junta (anel de borracha e lubrificante) didmetro nominal de 250mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

325,20

DR 04.50.1562 (/)

Té de PVC rigido, Vinilfort, com 3 bolsas, classe 12, inclusive fornecimento do material para
junta (anel de borracha e lubrificante) didmetro nominal de 300mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

418,34

DR 04.50.1600 (/)

Té de redugdo de PVC rigido, Vinilfort, com 3 bolsas, classe 12, inclusive fornecimento do
material para junta (anel de borracha) didmetro de (200x150)mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

142,76

DR 04.50.1603 (/)

Té de redugdo de PVC rigido, Vinilfort, com 3 bolsas, classe 12, inclusive fornecimento do
material para junta (anel de borracha), didmetro de (250x150)mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

238,26

DR 04.50.1606 (/)

Té de redugdo de PVC rigido, Vinilfort, com 3 bolsas, classe 12, inclusive fornecimento do
material para junta (anel de borracha), didmetro de (300x150)mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

280,35

DR 04.55 Tubos de PVC - Aguas Pluviais

DR 04.55.0050 (/)

Tubo flexivel estruturado de PVC, didmetro de 300mm, assentado sobre bergo flexivel,
inclusive emendas, aterro e compactagéo até a geratriz superior do tubo, exclusive material de
reaterro. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

154,74

DR 04.55.0053 (/)

Tubo flexivel estruturado de PVC, didmetro de 400mm, assentado sobre bergo flexivel,
inclusive emendas, aterro e compactagéo até a geratriz superior do tubo, exclusive material de
reaterro. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

158,04

DR 04.55.0056 (/)

Tubo flexivel estruturado de PVC, didmetro de 500mm, assentado sobre bergo flexivel,
inclusive emendas, aterro e compactagéo até a geratriz superior do tubo, exclusive material de
reaterro. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

254,42

DR 04.55.0059 (/)

Tubo flexivel estruturado de PVC, didmetro de 600mm, assentado sobre bergo flexivel,
inclusive emendas, aterro e compactagéo até a geratriz superior do tubo, exclusive material de
reaterro. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

367,29

DR 04.55.0062 (/)

Tubo flexivel estruturado de PVC, didmetro de 700mm, assentado sobre bergo flexivel,
inclusive emendas, aterro e compactacéo até a geratriz superior do tubo, exclusive material de
reaterro. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

424,94

DR 04.55.0065 (/)

Tubo flexivel estruturado de PVC, didmetro de 800mm, assentado sobre bergo flexivel,
inclusive emendas, aterro e compactacéo até a geratriz superior do tubo, exclusive material de
reaterro. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

570,66

DR 04.55.0068 (/)

Tubo flexivel estruturado de PVC, didmetro de 900mm, assentado sobre bergo flexivel,
inclusive emendas, aterro e compactacéo até a geratriz superior do tubo, exclusive material de
reaterro. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

657,05

DR 04.55.0071 (/)

Tubo flexivel estruturado de PVC, didmetro de 1000mm, assentado sobre bergo flexivel,
inclusive emendas, aterro e compactacéo até a geratriz superior do tubo, exclusive material de
reaterro. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

943,50

DR 04.55.0074 (/)

Tubo flexivel estruturado de PVC, didmetro de 1100mm, assentado sobre bergo flexivel,
inclusive emendas, aterro e compactacéo até a geratriz superior do tubo, exclusive material de
reaterro. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

950,26

DR 04.55.0077 (/)

Tubo flexivel estruturado de PVC, didmetro de 1200mm, assentado sobre bergo flexivel,
inclusive emendas, aterro e compactacéo até a geratriz superior do tubo, exclusive material de
reaterro. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

1199,42

DR 09 Tubos e Conexdes de Ferro Fundido

DR 09.05 Tubo de Ferro Fundido para Presséo




DR 09.05.0050 (A)

Tubo de ferro fundido, ductil, classe K-9, PN-10, flange-flange, com didmetro nominal de
80mm, compreendendo: carga e descarga, colocagao na vala, montagem e reaterro até a
geratriz superior do tubo e teste hidroestatico, exclusive acessorios da junta. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

380,65

DR 09.05.0053 (A)

Tubo de ferro fundido, dctil, classe K-9, PN-10, flange - flange, com didmetro nominal de
100mm, compreendendo: carga e descarga, colocagdo na vala, montagem e reaterro até a
geratriz superior do tubo e teste hidroestatico, exclusive acessorios da junta. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

417,08

DR 09.05.0056 (A)

Tubo de ferro fundido, ductil, classe K-9, PN-10, flange - flange, com didmetro nominal de
150mm, compreendendo: carga e descarga, colocagdo na vala, montagem e reaterro até a
geratriz superior do tubo e teste hidroestatico, exclusive acessorios da junta. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

528,31

DR 09.05.0059 (A)

Tubo de ferro fundido, dctil, classe K-9, PN-10, flange - flange, com didmetro nominal de
200mm, compreendendo: carga e descarga, colocagdo na vala, montagem e reaterro até a
geratriz superior do tubo e teste hidroestatico, exclusive acessorios da junta. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

569,25

DR 09.05.0062 (A)

Tubo de ferro fundido, dctil, classe K-9, PN-10, flange - flange, com didmetro nominal de
250mm, compreendendo: carga e descarga, colocagdo na vala, montagem e reaterro até a
geratriz superior do tubo e teste hidroestatico, exclusive acessorios da junta. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

754,78

DR 09.05.0065 (A)

Tubo de ferro fundido, ductil, classe K-9, PN-10, flange - flange, com didmetro nominal de
300mm, compreendendo: carga e descarga, colocagdo na vala, montagem e reaterro até a
geratriz superior do tubo e teste hidroestatico, exclusive acessorios da junta. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

875,79

DR 09.15 Conexdes de

Tubos de Ferro Fundido para Pressao

DR 09.15.0050 (/)

Cap de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com uma
bolsa, inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha), com diémetro de
80mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

113,77

DR 09.15.0053 (/)

Cap de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com uma
bolsa, inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha), com diémetro de
100mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

145,94

DR 09.15.0056 (/)

Cap de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com uma
bolsa, inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha), com diémetro de
150mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

210,88

DR 09.15.0200 (/)

Curva de 90° de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa,
com 2 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos
com porca), com didmetro de 50mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

295,25

DR 09.15.0203 (/)

Curva de 90° de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa,
com 2 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos
com porca), com didmetro de 80mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

366,98

DR 09.15.0206 (/)

Curva de 90° de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa,
com 2 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos
com porca), com didmetro de 100mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

453,38

DR 09.15.0209 (/)

Curva de 90° de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa,
com 2 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos
com porca), com didmetro de 150mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

703,74

DR 09.15.0212 (/)

Curva de 90° de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa,
com 2 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos
com porca), com didmetro de 200mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

996,50

DR 09.15.0215 (/)

Curva de 90° de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa,
com 2 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos
com porca), com didmetro de 250mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

1883,68




DR 09.15.0220 (/)

Curva de 90° de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa,
com 2 flanges, inclusive fornecimento de material para junta (arruela de borracha, parafusos
com porca), com didmetro de 300mm. Fornecimento e Assentamento.(desonerado)

un

2306,29

DR 09.15.0253 (/)

Curva de 45° de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa,
com 2 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos
com porca), com didmetro de 80mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

372,18

DR 09.15.0256 (/)

Curva de 45° de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa,
com 2 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos
com porca), com didmetro de 100mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

488,96

DR 09.15.0259 (/)

Curva de 45° de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa,
com 2 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos
com porca), com didmetro de 150mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

710,82

DR 09.15.0262 (/)

Curva de 45° de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa,
com 2 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos
com porca), com didmetro de 200mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

985,05

DR 09.15.0265 (/)

Curva de 45° de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa,
com 2 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos
com porca), com didmetro de 250mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

2196,43

DR 09.15.0268 (/)

Curva de 45° de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa,
com 2 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos
com porca), com didmetro de 300mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

2746,88

DR 09.15.0280 (/)

Curva de 22°30' de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa,
com 2 flanges, inclusive fornecimento de material para junta (arruela de borracha, parafusos
com porca), com didmetro de 80mm. Fornecimento e Assentamento.(desonerado)

un

315,56

DR 09.15.0283 (/)

Curva de 22°30' de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa,
com 2 flanges, inclusive fornecimento de material para junta (arruela de borracha, parafusos
com porca), com didmetro de 100mm. Fornecimento e Assentamento.(desonerado)

un

603,48

DR 09.15.0286 (/)

Curva de 22°30' de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa,
com 2 flanges, inclusive fornecimento de material para junta (arruela de borracha, parafusos
com porca), com didmetro de 150mm. Fornecimento e Assentamento.(desonerado)

un

927,97

DR 09.15.0289 (/)

Curva de 22°30' de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa,
com 2 flanges, inclusive fornecimento de material para junta (arruela de borracha, parafusos
com porca), com didmetro de 200mm. Fornecimento e Assentamento.(desonerado)

un

1200,93

DR 09.15.0291 (/)

Curva de 22°30' de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa,
com 2 flanges, inclusive fornecimento de material para junta (arruela de borracha, parafusos
com porca), com didmetro de 250mm. Fornecimento e Assentamento.(desonerado)

un

1458,25

DR 09.15.0294 (/)

Curva de 22°30' de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa,
com 2 flanges, inclusive fornecimento de material para junta (arruela de borracha, parafusos
com porca), com didmetro de 300mm. Fornecimento e Assentamento.(desonerado)

un

2864,94

DR 09.15.0303 (/)

Extremidade de ferro fundido ductil, pintado internamente e externamente com tinta
betuminosa, com 1 flange e 1 bolsa, inclusive fornecimento do material para junta (arruela,
parafusos, anel de borracha), com didmetro de 80mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

285,49

DR 09.15.0306 (/)

Extremidade de ferro fundido ductil, pintado internamente e externamente com tinta
betuminosa, com 1 flange e 1 bolsa, inclusive fornecimento do material para junta (arruela,
parafusos, anel de borracha), com didmetro de 100mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

334,37

DR 09.15.0309 (/)

Extremidade de ferro fundido ductil, pintado internamente e externamente com tinta
betuminosa, com 1 flange e 1 bolsa, inclusive fornecimento do material para junta (arruela,
parafusos, anel de borracha), com didmetro de 150mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

502,57




DR 09.15.0312 (/)

Extremidade de ferro fundido ductil, pintado internamente e externamente com tinta
betuminosa, com 1 flange e 1bolsa, inclusive fornecimento do material para junta (arruela,
parafusos, anel de borracha), com didmetro de 200mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

634,39

DR 09.15.0315 (/)

Extremidade de ferro fundido ductil, pintado internamente e externamente com tinta
betuminosa, com 1 flange e 1 bolsa, inclusive fornecimento do material para junta (arruela,
parafusos, anel de borracha), com didmetro de 250mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

878,75

DR 09.15.0318 (A)

Extremidade de ferro fundido ductil, pintado internamente e externamente com tinta
betuminosa, com 1 flange e 1 bolsa, inclusive fornecimento do material para junta (arruela,
parafusos, anel de borracha), com didmetro de 300mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

990,16

DR 09.15.0353 (/)

Extremidade de ferro fundido ductil, pintado internamente e externamente com tinta
betuminosa, com 1 flange e 1ponta, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de
borracha, parafusos com porca), com didmetro de 80mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

313,42

DR 09.15.0356 (/)

Extremidade de ferro fundido ductil, pintado internamente e externamente com tinta
betuminosa, com 1 flange e 1ponta, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de
borracha, parafusos com porca), com didmetro de 100mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

416,02

DR 09.15.0359 (/)

Extremidade de ferro fundido ductil, pintado internamente e externamente com tinta
betuminosa, com 1 flange e 1ponta, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de
borracha, parafusos com porca), com didmetro de 150mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

804,59

DR 09.15.0362 (/)

Extremidade de ferro fundido ductil, pintado internamente e externamente com tinta
betuminosa, com 1 flange e 1ponta, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de
borracha, parafusos com porca), com didmetro de 200mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

1076,29

DR 09.15.0365 (/)

Extremidade de ferro fundido ductil, pintado internamente e externamente com tinta
betuminosa, com 1 flange e 1ponta, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de
borracha, parafusos com porca), com didmetro de 250mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

1913,84

DR 09.15.0368 (/)

Extremidade de ferro fundido ductil, pintado internamente e externamente com tinta
betuminosa, com 1 flange e 1ponta, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de
borracha, parafusos com porca), com didmetro de 300mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

2469,11

DR 09.15.0400 (/)

Extremidade com aba de vedagéo de ferro fundido ductil, pintada internamente e

externamente com tinta betuminosa, com 1 flange e 1 ponta, inclusive fornecimento do material
para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com didametro de 100mm.

Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

547,20

DR 09.15.0403 (/)

Extremidade com aba de vedagéo de ferro fundido ductil, pintada internamente e
externamente com tinta betuminosa, com 1 flange e 1 ponta, inclusive fornecimento do material
para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com didametro de 150mm.

Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

804,59

DR 09.15.0406 (/)

Extremidade com aba de vedagéo de ferro fundido ductil, pintada internamente e
externamente com tinta betuminosa, com 1 flange e 1 ponta, inclusive fornecimento do material
para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com didmetro de 200mm.

Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

1076,29

DR 09.15.0450 (/)

Flange cego de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa,
inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com
didmetro de 80mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

126,11

DR 09.15.0453 (/)

Flange cego de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa,
inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com
didametro de 100mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

180,02

DR 09.15.0456 (/)

Flange cego de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa,
inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com
didmetro de 150mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

243,79




DR 09.15.0459 (/)

Flange cego de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa,
inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com
didmetro de 200mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

283,52

DR 09.15.0462 (/)

Flange cego de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa,
inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com
didmetro de 250mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

362,13

DR 09.15.0503 (/)

Flange de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, inclusive
fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com didmetro
de 75mm (DN 80mm). Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

116,50

DR 09.15.0506 (/)

Flange de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, inclusive
fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com didmetro
de 100mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

176,58

DR 09.15.0509 (/)

Flange de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, inclusive
fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com didmetro
de 150mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

227,43

DR 09.15.0512 (/)

Flange de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, inclusive
fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com didmetro
de 200mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

21717

DR 09.15.0515 (/)

Flange de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, inclusive
fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com didmetro
de 250mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

381,82

DR 09.15.0530 (/)

Juncéo de 45° de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa,
com 3 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos
com porca), com diametro de (80x80)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

639,53

DR 09.15.0533 (/)

Juncao de 45° de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa,
com 3 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos
com porca), com didmetro de (100x80)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

707,62

DR 09.15.0536 (/)

Juncdo de 45° de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa,
com 3 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos
com porca), com didametro de (100x100)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

889,70

DR 09.15.0539 (/)

Juncdo de 45° de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa,
com 3 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos
com porca), com diametro de (150x150)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

1349,27

DR 09.15.0542 (/)

Juncao de 45° de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa,
com 3 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos
com porca), com diametro de (250x250)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

3456,57

DR 09.15.0550 (/)

Junta Gibault de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa,
inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha, luva, contra-flanges e
parafusos com porca), com didmetro de 50mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

252,92

DR 09.15.0553 (/)

Junta Gibault de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa,
inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha, luva, contra-flanges e
parafusos com porca), com didmetro de 75mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

264,29

DR 09.15.0556 (/)

Junta Gibault de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa,
inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha, luva, contra-flanges e
parafusos com porca), com didmetro de 100mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

305,68




DR 09.15.0559 (/)

Junta Gibault de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa,
inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha, luva, contra-flanges e
parafusos com porca), com didmetro de 150mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

490,44

DR 09.15.0562 (/)

Junta Gibault de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa,
inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha, luva, contra-flanges e
parafusos com porca), com didmetro de 200mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

563,91

DR 09.15.0565 (/)

Junta Gibault de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa,
inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha, luva, contra-flanges e
parafusos com porca), com didmetro de 250mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

774,47

DR 09.15.0569 (A)

Junta Gibault de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa,
inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha, luva, contra-flanges e
parafusos com porca), com didmetro de 300mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

846,09

DR 09.15.0600 (/)

Luva de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2
bolsas, inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha), com diémetro de
100mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

224,09

DR 09.15.0603 (/)

Luva de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2
bolsas, inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha), com diémetro de
150mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

318,10

DR 09.15.0606 (/)

Luva de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2
bolsas, inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha), com diémetro de
200mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

494,69

DR 09.15.0656 (/)

Redugéo de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa, com
ponta e bolsa, inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha), com didmetro
nominal de (100x80)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

197,53

DR 09.15.0659 (/)

Redugéo de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa, com
ponta e bolsa, inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha), com didmetro
nominal de (150x80)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

288,44

DR 09.15.0662 (/)

Redugéo de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa, com
ponta e bolsa, inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha), com didmetro
nominal de (150x100)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

286,84

DR 09.15.0665 (/)

Redugéo de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa, com
ponta e bolsa, inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha), com didmetro
nominal de (200x100)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

380,66

DR 09.15.0669 (/)

Redugéo de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa, com
ponta e bolsa, inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha), com didmetro
nominal de (200x150)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

410,79

DR 09.15.0700 (/)

Redugéo de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2
flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com
porca) com diametro de (80x50)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

325,55

DR 09.15.0703 (/)

Redugéo de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2
flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com
porca) com didmetro de (100x80)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

349,96

DR 09.15.0706 (/)

Redugéo de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2
flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com
porca) com didmetro de (150x80)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

577,08

DR 09.15.0709 (/)

Redugéo de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2
flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com
porca) com didmetro de (150x100)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

551,93




DR 09.15.0712 (/)

Redugéo de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2
flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com
porca) com didmetro de (200x100)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

928,00

DR 09.15.0715 (/)

Redugéo de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2
flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com
porca) com didmetro de (200x150)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

733,34

DR 09.15.0718 (/)

Redugéo de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2
flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com
porca) com didmetro de (250x200)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

946,59

DR 09.15.0750 (/)

Redugéo excéntrica de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta
betuminosa, com 2 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha,
parafusos com porca) com didmetro de (80x50)mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

276,73

DR 09.15.0756 (/)

Redugéo excéntrica de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta
betuminosa, com 2 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha,
parafusos com porca) com didmetro de (100x80)mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

318,53

DR 09.15.0759 (/)

Redugéo excéntrica de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta
betuminosa, com 2 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha,
parafusos com porca) com didmetro de (150x80)mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

495,04

DR 09.15.0762 (/)

Redugéo excéntrica de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta
betuminosa, com 2 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha,
parafusos com porca) com didmetro de (150x100)mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

636,27

DR 09.15.0765 (/)

Redugao excéntrica de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta
betuminosa, com 2 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha,
parafusos com porca) com didmetro de (200x100)mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

927,49

DR 09.15.0853 (/)

Té de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3 bolsas,
inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha), com didmetro nominal de
(80x80)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

317,95

DR 09.15.0859 (/)

Té de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3 bolsas,
inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha), com didmetro nominal de
(100x80)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

373,82

DR 09.15.0862 (/)

Té de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3 bolsas,
inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha), com didmetro nominal de
(100x100)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

354,51

DR 09.15.0868 (/)

Té de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3 bolsas,
inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha), com didmetro nominal de
(150x80)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

459,88

DR 09.15.0871 (/)

Té de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3 bolsas,
inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha), com didmetro nominal de
(150x100)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

475,43

DR 09.15.0874 (/)

Té de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3 bolsas,
inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha), com didmetro nominal de
(150x150)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

507,94

DR 09.15.0877 (/)

Té de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3 bolsas,
inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha), com didmetro nominal de
(200x100)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

694,34

DR 09.15.0878 (/)

Té de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3 bolsas,
inclusive fornecimento de material para junta (anel de borracha), com didmetro nominal de
(200x150)mm. Fornecimento e Assentamento.(desonerado)

un

870,07

DR 09.15.0880 (/)

Té de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3 bolsas,
inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha), com didmetro nominal de
(200x200)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

726,21




DR 09.15.0883 (/)

Té de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3 bolsas,
inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha), com didmetro nominal de
(250x250)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

1355,87

DR 09.15.0885 (/)

Té de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3 bolsas,
inclusive fornecimento de material para junta (anel de borracha), com didmetro nominal de
(300x250)mm. Fornecimento e Assentamento.(desonerado)

un

2102,45

DR 09.15.0887 (/)

Té de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3 bolsas,
inclusive fornecimento de material para junta (anel de borracha), com didmetro nominal de
(300x300)mm. Fornecimento e Assentamento.(desonerado)

un

1486,80

DR 09.15.0900 (/)

Té de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3
flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com
porca), com didmetro de (80x50)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

456,23

DR 09.15.0903 (/)

Té de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3
flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com
porca), com didmetro de (80x80)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

515,45

DR 09.15.0906 (/)

Té de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3
flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com
porca), com didmetro de (100x50)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

561,34

DR 09.15.0909 (/)

Té de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3
flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com
porca), com didmetro de (100x100)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

629,04

DR 09.15.0912 (/)

Té de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3
flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com
porca), com didmetro de (150x80)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

839,86

DR 09.15.0915 (/)

Té de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3
flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com
porca), com didmetro de (150x100)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

936,37

DR 09.15.0918 (/)

Té de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3
flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com
porca), com didmetro de (150x150)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

972,23

DR 09.15.0921 (/)

Té de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3
flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com
porca), com didmetro de (200x80)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

1202,87

DR 09.15.0924 (/)

Té de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3
flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com
porca), com didmetro de (200x100)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

1157,95

DR 09.15.0925 (/)

Té de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3
flanges, inclusive fornecimento de material para junta (arruela de borracha, parafusos com
porca), com didmetro de (200x150)mm. Fornecimento e Assentamento.(desonerado)

un

1518,76

DR 09.15.0927 (/)

Té de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3
flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com
porca), com didmetro de (200x200)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

1356,99

DR 09.15.0928 (/)

Té de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3
flanges, inclusive fornecimento de material para junta (arruela de borracha, parafusos com
porca), com didmetro de (250x200)mm. Fornecimento e Assentamento.(desonerado)

un

1634,67

DR 09.15.0930 (/)

Té de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa, com 3
flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com
porca), com didmetro de (250x250)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

2198,28

DR 09.15.0953 (/)

Té de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3
flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com
porca), com didmetro de (100x80)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

623,26




DR 09.15.0956 (/)

Té de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3
flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com
porca), com didmetro de (150x50)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

852,17

DR 09.15.0959 (/)

Té de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa, com 3
flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com
porca), com didmetro de (250x50)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

2428,77

DR 09.15.1050 (/)

Toco de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2
flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com
porca), comprimento de 0,25m com didmetro de 50mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

418,51

DR 09.15.1051 (/)

Toco de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2
flanges, inclusive fornecimento de material para junta (arruela de borracha, parafusos com
porca), comprimento de 0,25m com didmetro de 80mm. Fornecimento e
Assentamento.(desonerado)

un

430,20

DR 09.15.1053 (/)

Toco de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2
flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com
porca), comprimento de 0,25m com didmetro de 100mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

455,07

DR 09.15.1056 (/)

Toco de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2
flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com
porca), comprimento de 0,25m com didmetro de 150mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

623,92

DR 09.15.1059 (/)

Toco de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2
flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com
porca), comprimento de 0,25m com didmetro de 200mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

870,22

DR 09.15.1062 (/)

Toco de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2
flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com
porca), comprimento de 0,25m com didmetro de 250mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

1249,84

DR 09.15.1100 (/)

Toco de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2
flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com
porca), comprimento de 0,50m com didmetro de 50mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

469,84

DR 09.15.1101 (/)

Toco de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2
flanges, inclusive fornecimento de material para junta (arruela de borracha, parafusos com
porca), comprimento de 0,50m com didmetro de 80mm. Fornecimento e
Assentamento.(desonerado)

un

561,30

DR 09.15.1103 (/)

Toco de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2
flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com
porca), comprimento de 0,50m com didmetro de 100mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

533,96

DR 09.15.1106 (/)

Toco de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2
flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com
porca), comprimento de 0,50m com didmetro de 150mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

906,52

DR 09.15.1110 (/)

Toco de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2
flanges, inclusive fornecimento de material para junta (arruela de borracha, parafusos com
porca), comprimento de 0,50m com didmetro de 200mm. Fornecimento e
Assentamento.(desonerado)

un

984,63

DR 09.15.1145 (/)

Toco com aba de vedagéo de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta
betuminosa, com 2 flanges, inclusive fornecimento de material para junta (arruela de borracha,
parafusos com porca), comprimento de 0,70m com didmetro de 80mm. Fornecimento e
Assentamento.(desonerado)

un

686,45

DR 09.15.1150 (/)

Toco com aba de vedagéo ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta
betuminosa, com 2 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha,
parafusos com porca), comprimento de 0,70m com didmetro de 100mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

703,05




DR 09.15.1153 (/)

Toco com aba de vedagéo ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta
betuminosa, com 2 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha,
parafusos com porca), comprimento de 0,70m com didmetro de 150mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

1097,89

DR 09.15.1160 (/)

Toco com aba de vedagéo de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta
betuminosa, com 2 flanges, inclusive fornecimento de material para junta (arruela de borracha,
parafusos com porca), comprimento de 0,70m com didmetro de 200mm. Fornecimento e
Assentamento.(desonerado)

un

1950,55

DR 14 Valvulas, Registros e Acessorios

DR 14.10 Registro de Gaveta

DR 14.10.0025 (/)

Registro de gaveta chato de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta
betuminosa, com 2 flanges, inclusive fornecimento de material para junta (arruela de borracha,
parafusos com porca), com didmetro de 80mm. Fornecimento e Assentamento.(desonerado)

un

757,82

DR 14.10.0056 (/)

Registro de gaveta chato de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta
betuminosa, com 2 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha,
parafusos com porca) com diémetro de 100mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

848,69

DR 14.10.0059 (/)

Registro de gaveta chato de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta
betuminosa, com 2 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha,
parafusos com porca) com diémetro de 150mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

1312,26

DR 14.10.0062 (/)

Registro de gaveta chato de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta
betuminosa, com 2 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha,
parafusos com porca) com didmetro de 200mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

2168,50

DR 14.10.0064 (/)

Registro de gaveta chato de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta
betuminosa, com 2 flanges, inclusive fornecimento de material para junta (arruela de borracha,
parafusos com porca), com didmetro de 250mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

3063,44

DR 14.10.0068 (/)

Registro de gaveta chato de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta
betuminosa, com 2 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha,
parafusos com porca) com didmetro de 300mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

6413,69

DR 14.10.0100 (/)

Registro de gaveta oval com "by pass" de ferro fundido ductil classe 1,60MPa pintado interna e
externamente com tinta betuminosa, com 2 flanges, inclusive fornecimento do material para
junta (arruela de borracha, parafusos com porca) com didmetro de 400mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

43613,43

DR 14.10.0150 (/)

Registro de gaveta chato de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta
betuminosa, com 2 bolsas, inclusive anel de borracha para tubos de PVC para agua, com
didmetro de 100mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

778,04

DR 14.15 Registro de Gaveta, Ferro Fundido - Junta de Chumbo

DR 14.15.0050 (/)

Registro de gaveta de ferro fundido com flanges; inclusive fornecimento do material para junta
de chumbo e parafusos, com didmetro de 50mm. Assentamento, sem
fornecimento.(desonerado)

un

76,46

DR 14.15.0053 (/)

Registro de gaveta de ferro fundido com flanges; inclusive fornecimento do material para junta
de chumbo e parafusos, com didmetro de 75mm. Assentamento, sem
fornecimento.(desonerado)

un

105,67

DR 14.15.0056 (/)

Registro de gaveta de ferro fundido com flanges; inclusive fornecimento do material para junta
de chumbo e parafusos, com didmetro de 100mm. Assentamento, sem
fornecimento.(desonerado)

un

151,44

DR 14.15.0065 (/)

Registro de gaveta de ferro fundido com flanges; inclusive fornecimento do material para junta
de chumbo e parafusos, com didmetro de 300mm. Assentamento, sem
fornecimento.(desonerado)

un

320,42

DR 14.20 Valvula Angular




DR 14.20.0050 (/)

Valvula angular de 90° em bronze para hidradante, modelo 207-A ou equivalente com
adaptador Storz (cap e tampao) didmetro 2 1/2" com rosca interna na entrada com 11 fios e
externa na saida com 5 fios, inclusive conexdes e pegas. Fabricagéo Niagara ou similar.
Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

468,11

DR 14.25 Valvula Borboleta

DR 14.25.0050 (/)

Valvula borboleta com flanges, de ferro fundido ductil, série AWWA, classe 1MPa, pintada
interna e externamente com tinta Epéxi poliamida, com 2 flanges, inclusive fornecimento do
material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com didmetro de 100mm.
Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

2412,84

DR 14.25.0053 (/)

Valvula borboleta com flanges, de ferro fundido ductil, série AWWA, classe 1MPa, pintada
interna e externamente com tinta Epéxi poliamida, com 2 flanges, inclusive fornecimento do
material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com didmetro de 150mm.
Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

3502,80

DR 14.25.0056 (/)

Valvula borboleta com flanges, de ferro fundido ductil, série AWWA, classe 1MPa, pintada
interna e externamente com tinta Epdxi poliamida, com 2 flanges, inclusive fornecimento do
material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com didmetro de 200mm.
Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

5417,67

DR 14.25.0059 (/)

Valvula borboleta com flanges, de ferro fundido ductil, série AWWA, classe 1MPa, pintada
interna e externamente com tinta Epéxi poliamida, com 2 flanges, inclusive fornecimento do
material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com didmetro de 250mm.
Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

6923,62

DR 14.25.0062 (/)

Valvula borboleta com flanges, de ferro fundido ductil, série AWWA, classe 1MPa, pintada
interna e externamente com tinta Epéxi poliamida, com 2 flanges, inclusive fornecimento do
material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com didmetro de 300mm.
Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

7715,19

DR 14.30 Valvulas Red

utoras de Presséo

DR 14.30.0050 (/)

Valvula redutora de pressdo com roscas de ferro fundido ductil, classe 1MPa, com diametro de
1". Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

1061,13

DR 14.30.0056 (/)

Valvula redutora de pressdo com roscas de ferro fundido ductil, classe 1MPa, com diametro de
11/2". Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

1715,56

DR 14.30.0059 (/)

Valvula redutora de pressdo com roscas de ferro fundido ductil, classe 1MPa, com diametro de
2". Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

2234,64

DR 14.30.0062 (/)

Valvula redutora de pressdo com roscas de ferro fundido ductil, classe 1MPa, com diametro de
3". Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

2813,62

DR 14.30.0100 (/)

Valvula redutora de presséo d'agua potavel, de 1 1/2", corpo e émbolo em bronze ASTM-B62,
fabricacéo Pronil D'Inox, modelo CL-10, com presséo de entrada até 10Kgf/lcm2, conexdes
roqueadas de 1 1/2", pressdo de saida ajustavel externamente de 0,5 até 5Kgf/cm2, com
mandmetro inserido no corpo da valvula, servindo para tubulagées verticais e horizontais.
Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

3352,30

DR 14.30.0103 (/)

Valvula redutora de presséo d'agua potavel, de 2", corpo e émbolo em bronze ASTM-B62,
fabricagéo Pronil D'Inox, modelo CL-10, com presséo de entrada até 10Kgf/lcm2, conexdes
roqueadas de 2", presséo de saida ajustavel externamente de 0,5 até 5Kgflcm2, com
mandmetro inserido no corpo da valvula, servindo para tubulagées verticais e horizontais.
Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

4307,46

DR 14.30.0109 (/)

Valvula redutora de presséo d'agua potavel, de 3", corpo e émbolo em bronze ASTM-B62,
fabricacéo Pronil D'Inox, modelo CL-10, com presséo de entrada até 10Kgf/lcm2, conexdes
roqueadas de 3", presséo de saida ajustavel externamente de 0,5 até 5Kgflcm2, com
mandmetro inserido no corpo da valvula, servindo para tubulagées verticais e horizontais.
Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

6648,49

DR 14.45 Ventosa

DR 14.45.0050 (/)

Ventosa triplice com flange, de ferro fundido ductil, classe 1MPa, pintada interna e
externamente com tinta Epdxi poliamida, inclusive fornecimento do material para junta (arruela
de borracha, parafusos com porca), com didmetro de 50mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

2041,80




DR 14.45.0056 (/)

Ventosa triplice com flange, de ferro fundido ductil, classe 1MPa, pintada interna e
externamente com tinta Epdxi poliamida, inclusive fornecimento do material para junta (arruela
de borracha, parafusos com porca), com didmetro de 100mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

2813,95

DR 14.45.0059 (/)

Ventosa triplice com flange, de ferro fundido ductil, classe 1MPa, pintada interna e
externamente com tinta Epdxi poliamida, inclusive fornecimento do material para junta (arruela
de borracha, parafusos com porca), com didmetro de 150mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

5802,82

DR 14.45.0062 (/)

Ventosa triplice com flange, de ferro fundido ductil, classe 1MPa, pintada interna e
externamente com tinta Epdxi poliamida, inclusive fornecimento do material para junta (arruela
de borracha, parafusos com porca), com didmetro de 200mm. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

8743,83

DR 14.50 Volante

DR 14.50.0050 (/)

Volante de ferro fundido ductil para registros e valvulas com didmetro de 50mm, referéncia n°
34, Barbara ou similar. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

23,35

DR 14.50.0053 (/)

Volante de ferro fundido ductil para registros e valvulas com didmetro de 75mm, referéncia n°
35, Barbara ou similar. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

34,23

DR 14.50.0056 (/)

Volante de ferro fundido ductil para registros e valvulas com didmetro de 100mm, referéncia
n° 36, Barbara ou similar. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

73,58

DR 14.50.0059 (/)

Volante de ferro fundido ductil para registros e valvulas com didmetro de 150mm e 200mm
referéncia n° 36, Barbara ou similar. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

144,81

DR 14.50.0062 (/)

Volante de ferro fundido ductil para registros e valvulas com didmetro de 250mm e 300mm
referéncia n° 21, Barbara ou similar. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

200,81

DR 19 Pogos de Visita

DR 19.05 Pogo de Visita de Concreto Armado para Coletor de Aguas Pluviais

DR 19.05.0050 (/)

Pogo de visita de concreto armado de (1,00x1,00x1,40)m, para coletor de guas pluviais de
0,40m a 0,50m de diametro, com paredes de 0,15m de espessura e base de 0,20m, sendo o
concreto dosado para fck=11MPa e sendo a base revestida com argamassa de cimento e
areia no trago 1:4 em volume, degraus de ferro fundido, inclusive fornecimento de todos os
materiais, exclusive escavacéo e reaterro.(desonerado)

un

1863,09

DR 19.10 Pogo de Visita de Bloco de Concreto para Coletor de Aguas Pluviais

DR 19.10.0050 (A)

Pogo de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de espessura,
medindo internamente (1,20x1,20x1,40)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos,
concreto para camada preparatdria, revestimento interno das paredes com argamassa de
cimento e areia no trago 1:4 em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto
fck=15MPa; tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20MPa, degraus de ferro fundido
para utilizagdo em coletor de aguas pluviais de 0,40m a 0,70m de didmetro, exclusive a
escavagcéo e reaterro.(desonerado)

un

1881,06

DR 19.10.0053 (A)

Pogo de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de espessura,
medindo internamente (1,30x1,30x1,40)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos,
concreto para camada preparatdria, revestimento interno das paredes com argamassa de
cimento e areia no trago 1:4 em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto
fck=15MPa; tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20MPa, degraus de ferro fundido
para utilizagdo em coletor de aguas pluviais de 0,80m de didmetro, exclusive a escavagao e
reaterro.(desonerado)

un

1983,66

DR 19.10.0056 (A)

Pogo de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de espessura,
medindo internamente (1,40x1,40x1,50)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos,
concreto para camada preparatdria, revestimento interno das paredes com argamassa de
cimento e areia no trago 1:4 em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto
fck=15MPa, tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20MPa, degraus de ferro fundido
para utilizagdo em coletor de aguas pluviais de 0,90m de didmetro; exclusive a escavagao e
reaterro.(desonerado)

un

2200,00




DR 19.10.0059 (B)

Pogo de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com parede de 0,20m de espessura,
medindo internamente (1,50x1,50x1,60)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos,
concreto para camada preparatdria, revestimento interno das paredes com argamassa de
cimento e areia no trago 1:4 em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto
fck=15MPa, tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20MPa, degraus de ferro fundido
para utilizagdo em coletor de aguas pluviais de 1,00m de didmetro; exclusive a escavagao e
reaterro.(desonerado)

un

2535,89

DR 19.10.0065 (A)

Pogo de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com parede de 0,20m de espessura,
medindo internamente (1,70x1,70x1,80)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos,
concreto para camada preparatdria, revestimento interno das paredes com argamassa de
cimento e areia no trago 1:4 em volume, com base de 0,15m e almofadas em concreto
fck=15Mpa; tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20Mpa, degraus de ferro fundido
para utilizagdo em coletor de aguas pluviais de 1,20m de didmetro, exclusive a escavagao e
reaterro.(desonerado)

un

2927,40

DR 19.10.0068 (A)

Pogo de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com parede de 0,20m de espessura,
medindo internamente (2,00x2,00x2,10)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos,
concreto para camada preparatdria, revestimento interno das paredes com argamassa de
cimento e areia no trago 1:4 em volume, com base de 0,15m e almofadas em concreto
fck=15Mpa; tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20Mpa, degraus de ferro fundido
para utilizagdo em coletor de aguas pluviais de 1,50m de didmetro, exclusive a escavagao e
reaterro.(desonerado)

un

3745,71

DR 19.10.0072 (A)

Pogo de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com parede de 0,20m de espessura,
medindo internamente (2,50x2,50x2,60)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos,
concreto para camada preparatdria, revestimento interno das paredes com argamassa de
cimento e areia no trago 1:4 em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto
fck=15Mpa; tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20Mpa, degraus de ferro fundido
para utilizagdo em coletor de aguas pluviais de 2,00m de didmetro, exclusive a escavagao e
reaterro.(desonerado)

un

4993,00

DR 19.15 Pogo de Visita de Anéis de Concreto para Coletor de Esgoto Sanitario

DR 19.15.0050 (A)

Pogo de visita para coletor de esgoto sanitario, em anéis de concreto pré-moldado, didmetro
600mm, profundidade util de 0,80m, conforme as especificagdes da CEDAE; exclusive tampao
de ferro fundido.(desonerado)

un

270,24

DR 19.15.0053 (A)

Pogo de visita para coletor de esgoto sanitério, em anéis de concreto pré-moldado, didmetro
600mm, profundidade dtil de 1,00m, conforme as especificagdes da CEDAE, inclusive o
fornecimento de degraus de ferro fundido; exclusive o tamp&o de ferro fundido.(desonerado)

un

366,75

DR 19.15.0056 (B)

Pogo de visita para coletor de esgoto sanitéario, em anéis de concreto pré-moldado, didmetro
1100mm, com capoeira e chaminé de didmetro 600mm, profundidade util de 1,05m, conforme
as especificagdes da CEDAE, inclusive degraus de ferro fundido; exclusive o tamp&o de ferro
fundido.(desonerado)

un

1181,87

DR 19.15.0059 (B)

Pogo de visita para coletor de esgoto sanitério, em anéis de concreto pré-moldado, didmetro
1100mm, com capoeira e chaminé de didmetro 600mm, profundidade util de 1,20m, conforme
as especificagdes da CEDAE, inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro
fundido.(desonerado)

un

1321,58

DR 19.15.0062 (B)

Pogo de visita para coletor de esgoto sanitéario, em anéis de concreto pré-moldado, didmetro
1100mm, sem chaminé, profundidade util de 1,40m, conforme as especificagdes da CEDAE,
inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro fundido.(desonerado)

un

1324,65

DR 19.15.0065 (B)

Pogo de visita para coletor de esgoto sanitario, em anéis de concreto pré-moldado, didmetro
1100mm, com capoeira e chaminé de didmetro 600mm, profundidade util de 1,50m, conforme
as especificagdes da CEDAE, inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro
fundido.(desonerado)

un

1693,85

DR 19.15.0068 (B)

Pogo de visita para coletor de esgoto sanitario, em anéis de concreto pré-moldado, didmetro
1100mm, com capoeira e chaminé de didmetro 600mm, profundidade util de 1,60m, conforme
as especificagdes da CEDAE, inclusive degraus de ferro fundido; exclusive o tamp&o de ferro
fundido.(desonerado)

un

1710,07




DR 19.15.0071 (A)

Pogo de visita para coletor de esgoto sanitério, em anéis de concreto pré-moldado, didmetro
1100mm, sem chaminé, profundidade util de 1,70m, conforme as especificagdes da CEDAE,
inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro fundido.(desonerado)

un

1606,62

DR 19.15.0074 (B)

Pogo de visita para coletor de esgoto sanitéario, em anéis de concreto pré-moldado, didmetro
1100mm, com capoeira e chaminé de didmetro 600mm, profundidade Util de 2,00m, conforme
as especificagdes da CEDAE, inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro
fundido.(desonerado)

un

2009,15

DR 19.15.0077 (B)

Pogo de visita para coletor de esgoto sanitéario, em anéis de concreto pré-moldado, didmetro
1100mm, com capoeira e chaminé de didmetro 600mm, profundidade util de 2,30m, conforme
as especificagdes da CEDAE, inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro
fundido.(desonerado)

un

2130,75

DR 19.15.0080 (B)

Pogo de visita para coletor de esgoto sanitério, em anéis de concreto pré-moldado, didmetro
1100mm, com capoeira e chaminé de didmetro 600mm, profundidade util de 2,60m, conforme
as especificagdes da CEDAE, inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro
fundido.(desonerado)

un

2430,18

DR 19.15.0083 (B)

Pogo de visita para coletor de esgoto sanitério, em anéis de concreto pré-moldado, didmetro
1100mm, com capoeira e chaminé de didmetro 600mm, profundidade util de 3,20m, conforme
as especificagdes da CEDAE, inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro
fundido.(desonerado)

un

2870,75

DR 19.15.0086 (B)

Pogo de visita para coletor de esgoto sanitério, em anéis de concreto pré-moldado, didmetro
1100mm, com capoeira e chaminé de didmetro 600mm, profundidade util de 3,50m, conforme
as especificagdes da CEDAE, inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro
fundido.(desonerado)

un

3169,57

DR 19.15.0089 (B)

Pogo de visita para coletor de esgoto sanitéario, em anéis de concreto pré-moldado, didmetro
1100mm, com capoeira e chaminé de didmetro 600mm, profundidade util de 3,80m, conforme
as especificagdes da CEDAE, inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro
fundido.(desonerado)

un

3426,83

DR 19.15.0092 (B)

Pogo de visita para coletor de esgoto sanitario, em anéis de concreto pré-moldado, didmetro
1100mm, com capoeira e chaminé de didmetro 600mm, profundidade util de 4,10m, conforme
as especificagdes da CEDAE, inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro
fundido.(desonerado)

un

3715,85

DR 19.15.0095 (B)

Pogo de visita para coletor de esgoto sanitario, em anéis de concreto pré-moldado, didmetro
1100mm, com capoeira e chaminé de didmetro 600mm, profundidade util de 4,40m, conforme
as especificagdes da CEDAE, inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro
fundido.(desonerado)

un

3910,22

DR 19.15.0098 (B)

Pogo de visita para coletor de esgoto sanitéario, em anéis de concreto pré-moldado, didmetro
1100mm, com capoeira e chaminé de didmetro 600mm, profundidade util de 4,70m, conforme
as especificagdes da CEDAE, inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro
fundido.(desonerado)

un

4188,39

DR 19.15.0101 (B)

Pogo de visita para coletor de esgoto sanitéario, em anéis de concreto pré-moldado, didmetro
1100mm, com capoeira e chaminé de didmetro 600mm, profundidade util de 5,00m, conforme
as especificagdes da CEDAE, inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro
fundido.(desonerado)

un

4466,25

DR 19.15.0200 (A)

Fornecimento e assentamento de anel de concreto armado pré-moldado para pogos de visita
de esgotos sanitarios, segundo especificagdes da CEDAE, medindo (0,60x0,15x0,05)m, com
argamassa de cimento e areia no trago 1:4, inclusive degraus de ferro fundido; exclusive
escavagcéo e reaterro.(desonerado)

un

96,88

DR 19.15.0203 (A)

Fornecimento e assentamento de anel de concreto armado pré-moldado para pogos de visita
de esgotos sanitarios, segundo especificagdes da CEDAE, medindo (0,60x0,30x0,05)m, com
argamassa de cimento e areia no trago 1:4, inclusive degraus de ferro fundido; exclusive
escavagcéo e reaterro.(desonerado)

un

135,57

DR 19.15.0209 (A)

Fornecimento e assentamento de anel de concreto armado pré-moldado para pogos de visita
de esgotos sanitarios, segundo especificagdes da CEDAE, medindo (0,60x0,075x0,05)m, com
argamassa de cimento e areia no trago 1:4, inclusive degraus de ferro fundido; exclusive
escavagcéo e reaterro.(desonerado)

un

66,36

DR 19.20 Pogo de Visita de Concreto Armado para Coletor de Esgoto Sanitario




DR 19.20.0500 (/)

Pogo de visita em concreto armado para profundidades de 3,00 a 5,00m para coletores de
esgoto sanitério de didmetro de 0,80 a 1,00m, inclusive chaminé de acesso de tamp&o de
ferro fundido.(desonerado)

un

6780,15

DR 29 Caixas

DR 29.05 Caixa de Passagem

DR 29.05.0050 (/)

Caixa de passagem de alvenaria de tijolo macigo (5,5x9,5x19,5)cm, em paredes de meia vez
(0,10m), de (0,40x0,40x0,60)m, sem tampa em concreto armado, utilizando argamassa de
cimento e areia no trago 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha
interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, exclusive
escavagcéo e reaterro.(desonerado)

un

217,50

DR 29.05.0100 (/)

Caixa de passagem de alvenaria de bloco de concreto prensado (15x20x40)cm, com vazios
preenchidos de concreto simples para camadas preparatdrias (180kg de cimento/m?), em
paredes de meia vez (0,15m), de (0,60x0,60x0,80)m, sem tampa utilizando argamassa de
cimento e areia no trago 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha
interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, exclusive
escavagcéo e reaterro.(desonerado)

un

395,26

DR 29.10 Caixa para Registro

DR 29.10.0050 (/)

Caixa para registro, de alvenaria de tijolo macigo (7x10x20)cm, em paredes de meia vez
(0,10m), de (0,28x0,28x0,50)m, com tampa de concreto com 0,10m de espessura minima,
utilizando argamassa de cimento e areia, no trago 1:4.(desonerado)

un

2114

DR 29.10.0053 (/)

Caixa para registro, de alvenaria de tijolo macigo (7x10x20)cm, em paredes de meia vez
(0,10m), de (0,30x0,30x0,50)m, com tampa de concreto com 0,10m de espessura minima,
utilizando argamassa de cimento e areia no trago 1:4 em volume, sendo as paredes revestidas
internamente com a mesma argamassa, para tubulagéo de ferro fundido de 0,10m de
diametro, exclusive escavagéo e reaterro.(desonerado)

un

223,02

DR 29.10.0056 (/)

Caixa para registro, de alvenaria de tijolo macigo (7x10x20)cm, em paredes de meia vez
(0,10m), de (0,50x0,50x0,70)m, com tampa de concreto com 0,10m de espessura minima,
utilizando argamassa de cimento e areia no trago 1:4 em volume, sendo as paredes revestidas
internamente com a mesma argamassa, para tubulagéo de ferro fundido de 0,30m de
didmetro, exclusive escavagéo e reaterro.(desonerado)

un

467,59

DR 29.10.0059 (/)

Caixa para registro, de alvenaria de tijolo macigo (7x10x20)cm, em paredes de meia vez
(0,10m), de (0,40x0,40x0,50)m, com tampa de concreto com 0,10m de espessura minima,
utilizando argamassa de cimento e areia no trago 1:4 em volume, sendo as paredes revestidas
internamente com a mesma argamassa, para tubulagéo de ferro fundido de 0,20m de
didmetro, exclusive escavacéo e reaterro.(desonerado)

un

279,01

DR 29.10.0100 (A)

Caixa de concreto pre-moldado, medindo (30x30x30) cm com tampao para registro de
incendio de (30x30)cm. Fornecimento (desonerado)

un

165,09

DR 29.15 Caixa de Ralo

DR 29.15.0050 (A)

Caixa de ralo, de alvenaria de tijolo macico (7x10x20)cm em paredes de uma vez (0,20m), de
(0,40x1,00x1,00)m, utilizando argamassa de cimento e areia no trago 1:4 em volume, sendo as
paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, com base de 0,20m de concreto
dosado para fck=11MPa, exclusive escavacéo e reaterro.(desonerado)

un

1447,33

DR 29.15.0053 (A)

Caixa de ralo, de alvenaria de tijolo macigo (7x10x20)cm, em paredes de uma vez (0,20m), de
(0,90x1,20x1,50) (medidas externas), utilizando argamassa de cimento e areia no trago 1:4 em
volume, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, com base de
concreto simples (fck=11MPa), grelha de ferro fundido de 135Kg, exclusive escavagéo e
reaterro.(desonerado)

un

1351,62

DR 29.15.0100 (A)

Caixa de ralo, de blocos de concreto prensado (15x20x40)cm, com vazios preenchidos de
concreto simples para camadas preparatdrias (180Kg de cimento/m3), em paredes de 1/2 vez
(0,15m), de (0,30x0,90x0,90)m, para aguas pluviais, utilizando argamassa de cimento e areia
no trago 1:4 em volume, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa,
com base de concreto simples (fck=11MPa), grelha de ferro fundido de 135Kg, exclusive
escavagcéo e reaterro.(desonerado)

un

737,18




DR 29.15.0103 (A)

Caixa de ralo, de blocos de concreto prensado (15x20x40)cm, com vazios preenchidos de
concreto simples para camadas preparatdrias (180kg de cimento/m®), em paredes de meia vez
(0,15m), de (0,30x0,90x0,90)m, para aguas pluviais, utilizando argamassa de cimento e areia
no trago 1:4 em volume, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa,
com base de concreto simples (fck=11MPa), grelha de ferro fundido de 135Kg e Boca de Lobo
de ferro fundido de 80Kg, exclusive escavacéo e reaterro.(desonerado)

un

1015,57

DR 29.15.0200 (A)

Caixa de ralo em concreto pré-moldado, com parede de 0,06m, nas dimensdes internas de
(0,30x0,90x0,90)m, para aguas pluviais, com base em concreto simples (fck=11 Mpa),
preenchimento da periferia da grelna em concreto simples (fck=15 Mpa), rejunte da bolsa do
tubo e do pescogo da caixa pré-moldada em argamassa de cimento e areia no trago 1:4, em
volume, grelha de ferro fundido de 135Kg, exclusive escavagao e reaterro.(desonerado)

un

786,56

DR 29.20 Caixa de Inspegéo

DR 29.20.0050 (A)

Caixa de inspecéo para coletor de esgoto sanitario em anéis de concreto pré-moldado de
0,70m de profundidade, conforme especificagdes da CEDAE, inclusive fornecimento de
tampao completo de ferro fundido de 0,60m de didmetro, degraus de ferro fundido,
rejuntamento dos anéis e revestimento liso de calha interna com argamassa de cimento e
areia no trago 1:4 em volume, sendo a base e a banqueta executados com concreto
fck=11MPa, exclusive escavagao e reaterro.(desonerado)

un

481,50

DR 29.20.0053 (A)

Caixa de inspecéo para coletor de esgoto sanitario em anéis de concreto pré-moldado de
0,75m de profundidade, conforme especificagdes da CEDAE, inclusive fornecimento de
tampao completo de ferro fundido de 0,60m de didmetro, degraus de ferro fundido,
rejuntamento dos anéis e revestimento liso de calha interna com argamassa de cimento e
areia no trago 1:4 em volume, sendo a base e a banqueta executados com concreto
fck=11MPa, exclusive escavagao e reaterro.(desonerado)

un

489,93

DR 29.20.0056 (A)

Caixa de inspecéo para coletor de esgoto sanitario em anéis de concreto pré-moldado de
1,00m de profundidade, conforme especificages da CEDAE, inclusive fornecimento de
tampao completo de ferro fundido de 0,60m de didmetro, degraus de ferro fundido,
rejuntamento dos anéis e revestimento liso de calha interna com argamassa de cimento e
areia no trago 1:4 em volume, sendo a base e a banqueta executados com concreto
fck=11MPa, exclusive escavagao e reaterro.(desonerado)

un

538,48

DR 34 Artefatos de Ferro Fundido

DR 34.05 Tampdes

DR 34.05.0050 (/)

Tampéo de ferro fundido articulado, de 30cm de didmetro, padrdo RIOLUZ/CET-RIO,
assentado com argamassa de cimento e areia no trago 1:4 em volume. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

150,63

DR 34.05.0053 (/)

Tampéo de ferro fundido, articulado, de 0,60m de didmetro, padrao RIOLUZ, tipo leve,
assentado com argamassa de cimento e areia no trago 1:4 em volume. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

287,34

DR 34.05.0056 (/)

Tampéo de ferro fundido, articulado, de 0,60m de didmetro, padrdo RIOLUZ, tipo pesado,
assentado com argamassa de cimento e areia no trago 1:4 em volume. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

611,33

DR 34.05.0100 (/)

Tampéo de ferro fundido completo, para caixa de inspegdo ou semelhante, com 25Kg,
assentado com argamassa de cimento e areia no trago 1:4 em volume. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

216,01

DR 34.05.0150 (/)

Tampéo de ferro fundido completo, de 0,40m a 0,60m de didmetro, com 125Kg, para caixa de
registro, assentamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 em volume.
Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

427,88

DR 34.05.0200 (/)

Tampéo de ferro fundido completo, tipo médio, com 125Kg, para pogo de visita de esgoto
sanitario, assentado com argamassa de cimento e areia no trago 1:4 em volume.
Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

442,21

DR 34.05.0225 (/)

Tampéo de ferro fundido ductil (ou nodular ou com grafita esferoidal), abertura livre de 600mm,
articulado com bloqueio anti-retorno a 90°, com junta de apoio da tampa em polietileno, classe
D400, para uso em vias de circulagéo de veiculos e estacionamentos para todo tipo de
veiculos, carga de controle de 400Kg, altura do telar de 100mm, peso aproximado de 60Kg,
com dispositivo anti-furto, pintado com tinta hidrossoltvel na cor preta, completo. As pegas
devem ter identificagao em local visivel mesmo apds assentamento: O nome ou marca do
fabricante, a classe, o nimero da norma técnica, a utilizagao, e a identificagdo do érgéo da
PCRJ responsavel.(desonerado)

un

490,00




Tampéo de ferro fundido completo, articulado, pesado, de 0,60m de didmetro, tipo avenida,

(0,40x0,90)m e do caixilho de (1,10x0,54)m. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

DR 34.05.0250 (/) |assentado com argamassa de cimento e areia no trago 1:4 em volume. Fornecimento e un 383,26
assentamento.(desonerado)
Tampéo de ferro fundido completo, de 0,60m de didmetro, com 175Kg, para chaminés de
DR 34.05.0253 (/) |caixa de areia ou pogo de visita, assentamento com argamassa de cimento e areia no trago un 483,92
1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
Tampéo de ferro fundido completo, de 3 se¢es, medindo (1,50x0,90)m, com 690Kg,
DR 34.05.0300 (B) |assentamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:4 em volume, fixado com un 2829,23
concreto simples, dosado para um fck=13,5MPa. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
DR 34.10 Grelhas
DR 34.10.0050 (/) Grelha de ferro fund|t.io completa,.de (30x90)cm, com 13§Kg, para caixa de ralo, assentada un 403,44
com argamassa de cimento e areia no trago 1:4. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
Grelha de ferro fundido completa, de (30x90)cm, com 135Kg, para caixa de ralo, articulada,
DR 34.10.0100 (/) |assentada com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, padréo Prefeitura-RJ. un 444,83
Fornecimento e colocagéo.(desonerado)
DR 34.10.0150 (/) Grelha t{e ferro fundido, para canaleta, com 0,15m de largura. Fornecimento e m 87.25
colocagdo.(desonerado)
DR 34.10.0153 (/) Grelha t{e ferro fundido, para canaleta, com 0,30m de largura. Fornecimento e m 22761
colocagdo.(desonerado)
DR 34.10.0156 (/) Grelha t{e ferro fundido, para canaleta, com 0,40m de largura. Fornecimento e m 19725
colocagéo.(desonerado)
Grelha de ferro fundido completa, articulada, 30Kg, para drenagem de viaduto, com
DR 34.10.0200 (/)  |(17x20)cm, com saida para tubo de ferro fundido de didmetro de 10mm. Fornecimento e un 201,24
colocagao.(desonerado)
Grelha articulada de (30x30x1,5)cm, pesando 13Kg em ferro fundido, inclusive caixilho de
DR 34.10.0300 (/) |(34x34x3,5)cm, assentado com argamassa de cimento e areia no trago 1:4. Fornecimento e un 158,41
assentamento.(desonerado)
DR 34.15 Caixa de Rua para Protecéo de Registro
Caixa de rua completa de ferro fundido, para proteéo de registro, com peso total de 59Kg,
DR 34.15.0050 (/) |padrdo CEDAE, assentada com argamassa de cimento e areia no trago 1:4 em volume. un 249,37
Fornecimento e assentamento.(desonerado)
DR 34.20 Caixa de Passeio para Protegdo de Registro
Caixa de passeio de ferro fundido, para protegao de registro, com peso total de 28Kg, padrao
DR 34.20.0050 (/) |CEDAE, assentada com argamassa de cimento e areia no trago 1:4 em volume. un 219,19
Fornecimento e assentamento.(desonerado)
DR 39 Artefatos de Concreto Armado
DR 39.05 Tampao de Concreto Armado
DR 39.05.0050 (A) Tampéo de concreto armado 15MPa, com 4cm de espessura, didmetro de 0,60m, moldado no un 3188
local, aco CA-60, 4,2mm.(desonerado)
DR 39.10 Anel de Concreto
Anel de concreto armado, pré-moldado, para caixa de inspecéo, com didmetro de
DR 39.10.0050 (/) (60x30x5)cm. Fornecimento.(desonerado) un 32,00
Anel de concreto armado, pré-moldado, para pogo de visita de esgoto sanitario com didmetro
DR 39100100 () nominal de (110x30x8)cm. Fornecimento.(desonerado) un 155,57
DR 39.10.0150 (/) Anel dg concreto armado, pré-moldado, com didmetro de (120x50x5)cm. un 23479
Fornecimento.(desonerado)
DR 39.10.0200 (/) |Anel de concreto pré-moldado de (150x40x5)cm. Fornecimento.(desonerado) un 179,84
DR 39.15 Grelhas
Grelha e caixilho de concreto armado, sendo as dimensdes externas da grelha de
DR 39.15.0050 (A) |(0,30x0,90)m e do caixilho de (1,00x0,40)m, para caixa de ralo, utilizando argamassa de un 272,27
cimento e areia no trago 1:4. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
DR 39.15.0100 (A) Grelha e caixilho de concreto armado, sendo as dimensdes externas da grelha de wn 36027




Grelha e caixilho de concreto armado, sendo as dimensdes externas da grelha de (0,89 x 0,29
x 0,10)m e do caixilho de (0,96 x 0,36 x 0,15)m, para caixa de ralo, de concreto C50 (Fck>= 50

DR 39.15.0200 /) Mpa), com adigao de silica ativa, com peso de 90 Kg e resisténcia a uma carga de 14.500 Kgf un 732,46
aplicada no seu centro. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
DR 44 Artefatos Mistos
DR 44.05 Artefatos de Ferro Fundido e Concreto
Tampéo misto (ferro fundido e concreto), pesado, de 0,60m de didmetro, peso total de 106Kg,
DR 44.05.0050 (/) |conforme projeto CEDAE, assentado com argamassa de cimento e areia no trago 1:4 em un 461,67
volume. Fornecimento e assentamento.(desonerado)
Tampéo misto (ferro fundido e concreto), leve, de 0,60m de didmetro, conforme projeto
DR 44.05.0100 (/) |CEDAE, assentado com argamassa de cimento e areia no trago 1:4 em volume. un 248,85
Fornecimento e assentamento.(desonerado)
DR 49 Artefatos de PVC Rigido
DR 49.05 Calha Modular
DR 49.05.0050 (/) Conjunto de calha modular com grelha, para trafego leve. Fornecimento e m 222.28
assentamento.(desonerado)
DR 49.05.0100 (/) Conjunto de calha modular com grelha, para trafego pesado. Fornecimento e m 24376
assentamento.(desonerado)
DR 49.10 Grelhas e Tampdes
Grelha completa de (30 x 90)cm, para uma resisténcia de 250 kN, de fibra plastica (plastico
DR 49.10.0050 () 100% reciclado ou poliuretano) para caixa dg ralo, a ser utilizada em vias secund.anas un 72373
assentada com argamassa de cimento e areia, no trago 1:4, em volume. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)
Tampé&o completo, articulado de 60 cm de didmetro, para uma resisténcia de 250 kN, de fibra
DR 49.10.0500 () plasnca’(PIasnco 100% reciclado ou poI|uret§no) para pogo de visita, a ser utilizada em vias un 770,85
secundarias assentada com argamassa de cimento e areia, no trago 1:4, em volume.
Fornecimento e assentamento.(desonerado)
DR 54 Drenagem, Enrocamento, Embasamento de Tubulagdo
DR 54.05 Drenagem, Enrocamento, Embasamento de Tubulagéo
DR 54.05.0050 (/) |Camada horizontal de brita, inclusive fornecimento e espalhamento.(desonerado) m3 133,61
DR 54.05.0053 (/) Cama.da vertical drenante feita com pedra britada, inclusive fornecimento do m3 132,86
material.(desonerado)
DR 54.05.0056 (/) |Camada vertical drenante feita com areia, inclusive fornecimento do material.(desonerado) m3 111,27
Canaleta para drenagem, com secéo de (0,30x0,30)m, em blocos de concreto prensado de
(10x20x40)cm, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos concreto para camada
DR 54.05.0101 (/) p.reparatona, assentes e revestidos |ntern.amen.te com arga[nassa de mmento eaare|a, ng trago m 220,14
1:3, sendo o fundo em concreto armado, inclusive escavagao em material de 12 categoria,
reaterro e fornecimento de todos os materiais, exclusive carga, descarga e
transporte.(desonerado)
Canaleta para drenagem, com secéo de (0,40x0,40)m, em blocos de concreto prensado de
(10x20x40)cm, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos concreto para camada
DR 54.05.0104 () p.reparatona, assentes e revestidos |ntern.amen.te com arga[nassa de mmento eaare|a, ng trago m 27732
1:3, sendo o fundo em concreto armado, inclusive escavagdo em material de 12 categoria,
reaterro e fornecimento de todos os materiais, exclusive carga, descarga e
transporte.(desonerado)
Canaleta para drenagem, com secéo de (0,50x0,50)m, em blocos de concreto prensado de
(10x20x40)cm, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos concreto para camada
DR 54.05.0107 (/) preparatoria, assentes e revestidos internamente com argamassa de cimento e areia, no trago m 335,06

1:3, sendo o fundo em concreto armado, inclusive escavagdo em material de 12 categoria,
reaterro e fornecimento de todos os materiais, exclusive carga, descarga e
transporte.(desonerado)




Canaleta para drenagem, com secéo de (0,60x0,60)m, em blocos de concreto prensado de
(10x20x40)cm, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos concreto para camada
preparatoria, assentes e revestidos internamente com argamassa de cimento e areia, no trago

DR54.05.0110 () 1:3, sendo o fundo em concreto armado, inclusive escavagao em material de 12 categoria, m 396,00
reaterro e fornecimento de todos os materiais, exclusive carga, descarga e
transporte.(desonerado)

DR 54.05.0200 (A) Drenq ou Barbaca em tubo de PVC rigido, didmetro de 2", inclusive fornecimento do tubo e m 5948
material drenante.(desonerado)

DR 54.05.0203 (/) Dreno.em tubo de~PVC rigido, didmetro de 3", para viadutos, inclusive fornecimento do tubo, m 1783
exclusive perfuracéo e colagem.(desonerado)

DR 54.05.0206 (/) Dreno.em tubo de~PVC rigido, didmetro de 4", para viadutos, inclusive fornecimento do tubo, m 28.29
exclusive perfuracéo e colagem.(desonerado)

DR 54.05.0200 (A) Drenq ou Barbaca em tubo de PVC rigido, didmetro de 4", inclusive fornecimento do tubo e m 12361
material drenante.(desonerado)

DR 54.05.0250 (/) Dreno.profundo em tubg PIasﬂco pgn‘urado, 2 1~/2 de diametro, inclusive tela de nylon e m 2764
fornecimento dos materiais; exclusive perfuragdo do terreno.(desonerado)
Dreno de tubos de concreto, sem armadura, de 0,30m de didmetro, perfurado ou no,

DR 54.05.0300 (/) |assentados em drenos de pedra britada, inclusive reaterro e exclusive m 80,53
escavacdo.(desonerado)
Dreno vertical no paramento interno de muros de arrimo, executado em prismas de

DR 54.05.0350 (/)  |(0,25x0,25)m de seg&o, cheios de brita n° 3, admitindo as Barbacés espagadas de 1,50m m2 9,33
verticalmente e 2m horizontalmente, medindo-se o servigo pela area do muro.(desonerado)

DR 54.05.0400 (/) Velxleta drenarﬁe de 0,5m de largura e 0,7m de profundidade, preenchida até 0,3m com pedra m 727
britada, incluindo reaterro.(desonerado)

DR 54.05.0450 (A) |Embasamento de tubulagéo, feito com pé-de-pedra.(desonerado) m3 101,64

DR 54.05.0500 (/) |Enrocamento com pedra-de-mao jogada, inclusive fornecimento desta.(desonerado) m3 88,87

DR 54.05.0503 (/) |Enrocamento com pedra-de-mao arrumada, inclusive fornecimento desta.(desonerado) m3 116,99

DR 54.05.0506 (B) Enrocamento com pedra até 1000Kg, inclusive fornecimento, carga, descarga e colocagéo m3 20731
com equipamentos pesados, exclusive transporte.(desonerado)

DR 54.05.0509 (B) Enrocar{\ento com pedra até 1000Kg a SOOOKg, inclusive fornecimento, carga, descarga e m3 219,54
colocagao com equipamentos pesados, exclusive transporte.(desonerado)

DR 54.05.0512 (B) Enrocar{]ento com pedra até 4000Kg a 7000Kg, inclusive fornecimento, carga, descarga e m3 205,53
colocagado com equipamentos pesados, exclusive transporte.(desonerado)

DR 54.10 Bueiros em Chapa de Ago Galvanizada

Buesiro circular, em chapa galvanizada com revestimento Epéxi, espessura de 2mm, diametro

DR 54.10.0100 (A) de 1,90m, recobrimento minimo de 0,40m e maximo de 7,90m.(desonerado) m 243976
Bueiro circular, em chapa galvanizada com revestimento Epéxi, espessura de 2mm, didmetro

DR 54.10.0150 (A) de 2,10m, recobrimento minimo de 0,50m e maximo de 7,10m.(desonerado) m 217,97
Buesiro circular, em chapa galvanizada com revestimento Epdxi, espessura de 2,7mm, didmetro

DR 54.10.0200 (A) de 3,80m, recobrimento minimo de 0,60m e maximo de 10,50m.(desonerado) m 879761
Fornecimento de chapas, parafusos, porcas, e ferramentas necessarias a montagem de

DR 54.10.0250 (/)  |bueiro simples, multi-plate circular, com 3,05m de didmetro, sendo a chapa, revestida com m 6317,28
Epdxi, com 2,65mm de espessura, Armco ou similar.(desonerado)

DR 59 Gabides
DR 59.05 Gabiao Caixa

DR 59.05.0050 (/) (’Ea.blao. ca|x§, malha h.e.xagonal de (8x10)cm, f|o com 2,A.lmm de diametro, revizsndo de PVC m3 367.97
rigido, inclusive materiais e montagem; exclusive fornecimento de pedra de méo.(desonerado)

DR 59.05.0053 (/) (’Ea.blao. ca|x§, malha hexagonal de (8x10)cm, fio com 2,4mm de didmetro, revestido de PVC m3 434.25
rigido, inclusive materias e montagem.(desonerado)

DR 59.05.0100 (/) .Gabla.o caixa, rlm?lha haxagonal de (8x1.0)cm, fio .com 2,7mm de d|amet~ro, de aco galvanizado, m3 335,15
inclusive materiais e montagem; exclusive fornecimento de pedra de mé&o.(desonerado)

DR 59.05.0103 (/) Gablag caixa, em malha~de (8x10)cm, com f|<? ?,7mm de didmetro, em aco galvanizado. m3 407.49
Fornecimento e colocagdo de todos os materiais.(desonerado)

DR 59.05.0106 (/) Gabido caixa, malha haxagonal de (8x10)cm, fio com 2,7mm de didmetro, de ago galvanizado, m3 40143

inclusive materiais e montagem.(desonerado)

DR 59.10 Gabido Manta




DR 59.10.0050 (A) .Gabla.o manta com espessura de 0,30m, ma!ha de 6x8, flo de 2mm, revestido de PVC, mo 23382
inclusive o fornecimento de todos os materiais e colocagao.(desonerado)
DR 64 Geossintéticos
DR 64.05 Geossintéticos
= - TV —
DR 64.05.0050 (/) C‘ollchag drenante com. cgmada de 30cm de pedra britada n° 3 e filtro de transi¢do de manta mo 4834
Bidim, tipo OP-30 ou similar.(desonerado)
DR 64.05.0100 (/) Manta Bidim ou similar tipo OP-30 em drenos subterra[\eos, gabides, filtros de transicéo, m 79
drenos profundos ou valetas. Fornecimento e colocagéo.(desonerado)
DR 64.05.0103 (/) Manta Bidim ou similar tipo OP-40 em drenos subterra[\eos, gabides, filtros de transicao, mo 9.90
drenos profundos ou valetas. Fornecimento e colocagéo.(desonerado)
DR 64.05.0106 (/) Manta Bidim ou similar tipo OP-60 em drenos subterra[\eos, gabides, filtros de transicao, m2 15,72
drenos profundos ou valetas. Fornecimento e colocagéo.(desonerado)
Manta de Geogrelha flexivel, em fios multifilamentos de poliéster de alta tenacidade, revestidos
DR 64.05.0150 (/) |de PVC, em forma de grelha com abertura de malha de (20x20)mm, do tipo 20/13-20, Fortrac m2 18,30
ou similar. Fornecimento.(desonerado)
Manta de Geogrelha flexivel, em fios multifilamentos de poliéster de alta tenacidade, revestidos
DR 64.05.0153 (/) |de PVC, em forma de grelha com abertura de malha de (20x20)mm, do tipo 35/20-20, Fortrac m2 24,47
ou similar. Fornecimento.(desonerado)
Manta de Geogrelha flexivel, em fios multifilamentos de poliéster de alta tenacidade, revestidos
DR 64.05.0156 (/) |de PVC, em forma de grelha com abertura de malha de (20x20)mm, do tipo 55/30-20, Fortrac m2 33,37
ou similar. Fornecimento.(desonerado)
Manta de Geogrelha flexivel, em fios multifilamentos de poliéster de alta tenacidade, revestidos
DR 64.05.0159 (/) |de PVC, em forma de grelha com abertura de malha de (20x20)mm, do tipo 80/30-20, Fortrac m2 39,84
ou similar. Fornecimento.(desonerado)
Sistema de Confinamento Celular de polietileno texturizado, medindo (2,4x6)m, tipo GW 8204,
DR 64.05.0250 () GEOWERB ou similar. Fornecimento.(desonerado) m2 59,54
Sistema de Confinamento Celular de polietileno texturizado, medindo (2,4x12)m, tipo GW
DR 64.05.0253 () 8404, GEOWERB ou similar. Fornecimento.(desonerado) m2 2,73
DR 69 Revestimento de Canal
DR 69.05 Revestimento de Canal
Revestimento de canal, utilizando Sistema de Confinamento Celular, GEOWEB ou similar, tipo
GWLC 8404 (célula larga), sendo as células preenchidas com concreto fck=11MPa, inclusive o
DR 62.05.0050 (A) fornecimento de todos os materiais e Geotéxtil Bidim OP-30, exclusive preparo de m2 77,16
terreno.(desonerado)
DR 74 Levantamento e Reassentamento
DR 74.05 Levantamento e Reassentamento de Tubos
DR 74.05.0050 () Levzjm.tamento,.ljmpeza e reassentamento de tubos de concreto para galerias de aguas m 7817
pluviais, com didmetro de 0,40m.(desonerado)
DR 74.05.0053 () Leve.m.tamento,.ljmpeza e reassentamento de tubos de concreto para galerias de aguas m 10140
pluviais, com didmetro de 0,50m.(desonerado)
DR 74.05.0056 () Leve.m.tamento,.ljmpeza e reassentamento de tubos de concreto para galerias de aguas m 119,50
pluviais, com didmetro de 0,60m.(desonerado)
DR 74.05.0059 () Leve.m.tamento,.ljmpeza e reassentamento de tubos de concreto para galerias de aguas m 140,14
pluviais, com didmetro de 0,70m.(desonerado)
DR 74.05.0062 () Leve.m.tamento,.ljmpeza e reassentamento de tubos de concreto para galerias de aguas m 16046
pluviais, com didmetro de 0,80m.(desonerado)
DR 74.05.0065 () Leve.m.tamento,.ljmpeza e reassentamento de tubos de concreto para galerias de aguas m 21242
pluviais, com didmetro de 0,90m.(desonerado)
DR 74.05.0068 () Leve.m.tamento,.ljmpeza e reassentamento de tubos de concreto para galerias de aguas m 25612
pluviais, com didmetro de 1,00m.(desonerado)
DR 74.05.0071 () Levantamento, limpeza e reassentamento de tubos de concreto para galerias de 4guas m 30249

pluviais, com didmetro de 1,10m.(desonerado)




DR 74.05.0074 () Levzjm.tamento,.ljmpeza e reassentamento de tubos de concreto para galerias de aguas m 33140
pluviais, com diametro de 1,20m.(desonerado)
DR 74.05.0077 () Levzjm.tamento,.ljmpeza e reassentamento de tubos de concreto para galerias de aguas m 400,09
pluviais, com didametro de 1,50m.(desonerado)
DR 74.05.0080 () Leve.m.tamento,.ljmpeza e reassentamento de tubos de concreto para galerias de aguas m 55788
pluviais, com didmetro de 2,00m.(desonerado)
EQ Equipamentos

Nota: Nao estao incluidos nos custos, quaisquer parcelas para despesas de transporte ou instalagdo dos equipamentos no canteiro de obras. As marcas
indicadas servem apenas para definir o modelo e o padrao de qualidade.

EQ 04 Equipamentos para Transporte Horizontal e Vertical

EQ 04.05 Equipamentos para Transporte Horizontal e Vertical

EQ 04.05.0050 (C)

Caminh&o basculante, capacidade de 5m3, com motorista, material de operagéo e material de
manutengao, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 162CV. Custo
horario produtivo.(desonerado)

93,73

EQ 04.05.0053 (B)

Caminh&o bascalunte, capacidade de 5m3, com motorista e material de operagao, com as
seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 162CV. Custo horario improdutivo (motor
funcionando).(desonerado)

53,40

EQ 04.05.0056 (A)

Caminh&o basculante, capacidade de 5m3, com motorista, com as seguintes especificagdes
minimas: motor diesel de 162CV. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

22,53

EQ 04.05.0062 (C)

Caminh&o basculante, capacidade de 5m3, com motorista, material de operagéo, material de
manutengao e licenciamento, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de
208CV. Custo mensal.(desonerado)

un.més

9064,22

EQ 04.05.0080 (/)

Caminh&o basculante, capacidade de 5m3, com motorista, material de operagéo, material de
manutengao e licenciamento, adesivos na carroceria, sinalizador giratério sobre a cabine,
cabine extendida para transporte de funcionarios e com as seguintes especificagdes minimas:
motor diesel de 208 CV. Custo horéario produtivo.(desonerado)

102,36

EQ 04.05.0083 (/)

Caminh&o basculante, capacidade de 5m3, com motorista, material de operagéo, material de
manutengao e licenciamento, adesivos na carroceria, sinalizador giratério sobre a cabine,
cabine extendida para transporte de funcionarios e com as seguintes especificagdes minimas:
motor diesel de 208 CV. Custo horario improdutivo.(desonerado)

27,05

EQ 04.05.0100 (B)

Caminh&o basculante, com capacidade de 7m3, com motorista, material de operagéo e
material de manutencéo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 208CV.
Custo horario produtivo.(desonerado)

117,62

EQ 04.05.0103 (A)

Caminh&o basculante, com capacidade de 7m3, com motorista e material de operagao, com
as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 208CV. Custo horario improdutivo
(motor funcionando).(desonerado)

65,35

EQ 04.05.0106 (/)

Caminh&o basculante, com capacidade de 7m3, com motorista, com as seguintes
especificagdes minimas: motor diesel de 208CV. Custo horario improdutivo (motor
desligado).(desonerado)

29,33

EQ 04.05.0112 (B)

Caminh&o basculante, capacidade de 7m3, com motorista, material de operagdo, material de
manutengao e licenciamento, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de
208CV. Custo mensal.(desonerado)

un.més

13030,45

EQ 04.05.0150 (A)

Caminh&o basculante, com capacidade de 8m3 a 10m3, com motorista, material de operagéo
e material de manutengo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 210CV.
Custo horario produtivo.(desonerado)

114,48

EQ 04.05.0153 (/)

Caminh&o basculante, com capacidade de 8m3 a 10m3, com motorista e material de
operagéo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 210CV. Custo horario
improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

63,78

EQ 04.05.0156 (/)

Caminh&o basculante, com capacidade de 8m3 a 10m3, com motorista, com as seguintes
especificagdes minimas: motor diesel de 210CV. Custo horario improdutivo (motor
desligado).(desonerado)

27,76

EQ 04.05.0200 (A)

Caminh&o basculante, com capacidade de 10m3 a 12m3, com motorista, material de operagéo
e material de manutengdo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 220CV.
Custo horario produtivo.(desonerado)

129,97




EQ 04.05.0203 (/)

Caminh&o basculante, com capacidade de 10m3 a 12m3, com motorista, material de
operagéo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 220CV. Custo horario
improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

71,52

EQ 04.05.0206 (/)

Caminh&o basculante, com capacidade de 10m3 a 12m3, com motorista, com as seguintes
especificagdes minimas: motor diesel de 220CV. Custo horario improdutivo (motor
desligado).(desonerado)

33,79

EQ 04.05.0250 (B)

Caminh&o bau para transporte de espécies vegetais, com capacidade de 3,5t, com motorista,
material de operagédo, material de manutencéo e licenciamento, com as seguintes
especificagdes minimas: motor diesel de 141CV, revestimento interno em placa de eucatex,
isolamento do teto em isopor e estrutura de aco interna para adaptagao de prateleiras. Custo
mensal.(desonerado)

un.més

6277,08

EQ 04.05.0300 (A)

Caminh&o com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de operagéo e
material de manutencéo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 85CV.
Custo horario produtivo.(desonerado)

84,04

EQ 04.05.0303 (/)

Caminh&o com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com motorista e material de operagao,
com as seguintes especificacdes minimas: motor diesel de 85CV. Custo horario improdutivo
(motor funcionando).(desonerado)

42,06

EQ 04.05.0306 (/)

Caminh&o com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, com as seguintes
especificagdes minimas: motor diesel de 85CV. Custo horario improdutivo (motor
desligado).(desonerado)

21,49

EQ 04.05.0312 (B)

Caminh&o Carroceria fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de operagao, material
de manuteng&o e licenciamento, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de
85CV. Custo mensal.(desonerado)

un.més

8164,61

EQ 04.05.0350 (A)

Caminh&o Carroceria fixa, capacidade de 3,5t, equipado com plataforma elevatéria
pantografica hidraulica, com motorista operador e um ajudante, material de operagéo e
material de manutencéo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 85CV,
plataforma com elevagéo de até 8,5m. Custo horario produtivo.(desonerado)

126,42

EQ 04.05.0353 (/)

Caminh&o Carroceria fixa, capacidade de 3,5t, equipado com plataforma elevatéria
pantografica hidraulica, com motorista operador e um ajudante, material de operagéo, com as
seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 85CV, plataforma com elevagéo de até
8,5m. Custo horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

87,66

EQ 04.05.0356 (/)

Caminh&o Carroceria fixa, capacidade de 3,5t, equipado com plataforma elevatéria
pantogréfica hidraulica, com motorista operador e um ajudante, com as seguintes
especificagdes minimas: motor diesel de 85CV, plataforma com elevagéo de até 8,5m. Custo
horério improdutivo (motor desligado).(desonerado)

56,79

EQ 04.05.0360 (/)

Caminh&o com carroceria fixa, capacidade de 3,5 t, com motorista, material de operagao,
material de manutenc&o e licenciamento, adesivos na carroceria, sinalizador giratério sobre a
cabine, cabine extendida para transporte de funciondrios e com as seguintes especificagdes
minimas: motor diesel de 162 CV. Custo horario produtivo.(desonerado)

83,79

EQ 04.05.0363 (/)

Caminh&o com carroceria fixa, capacidade de 3,5 t, com motorista, material de operagao,
material de manutenc&o e licenciamento, adesivos na carroceria, sinalizador giratério sobre a
cabine, cabine extendida para transporte de funciondrios e com as seguintes especificagdes
minimas: motor diesel de 162 CV. Custo horario improdutivo.(desonerado)

2291

EQ 04.05.0370 (/)

Caminh&o com Carroceria fixa, capacidade de 4 T, com motorista, material de operagdo e
material de manutencéo, com as seguintes especificagdes minimas: dianteira com bau de
aluminio medindo (5,00 x 2,300 x 2,236)m, destinada ao transporte de 16 pessoas sentadas
em bancos ao longo de toda largura, de madeira, tipo bad, estofados e com cinto de
seguranga e traseira aberta para transporte de ferramentas e materiais, cabine para motorista
e 2 passageiros, equipado com diregdo hidraulica, motor diesel de 150 CV. Custo
mensal.(desonerado)

un.més

7946,03

EQ 04.05.0400 (C)

Caminh&o com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, com motorista, material de operagéo e
material de manutencéo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 162CV.
Custo horario produtivo.(desonerado)

110,55

EQ 04.05.0403 (A)

Caminh&o com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, com motorista e material de operagao,
com as seguintes especificacdes minimas: motor diesel de 162CV. Custo horario improdutivo
(motor funcionando).(desonerado)

52,61




EQ 04.05.0406 (A)

Caminh&o com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, com motorista, com as seguintes
especificagdes minimas: motor diesel de 162CV. Custo horario improdutivo (motor
desligado).(desonerado)

20,66

EQ 04.05.0415 (C)

Caminh&o com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidraulico com
capacidade de 3,5t, com motorista operador e um ajudante, material de operagéo e material
de manutengéo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 162CV, Guindaste
Hidraulico provido de langa de até 5,90m de extensdo e malhal. Custo horario
produtivo.(desonerado)

142,75

EQ 04.05.0418 (A)

Caminh&o com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidraulico com
capacidade de 3,5t, com motorista operador e um ajudante, material de operagdo, com as
seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidraulico provido de
langa de até 5,90m de extens&o e malhal. Custo horario improdutivo (motor
funcionando).(desonerado)

80,66

EQ 04.05.0421 (A)

Caminh&o com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidraulico com
capacidade de 3,5t, com motorista operador e um ajudante, com as seguintes especificagdes
minimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidraulico provido de langa de até 5,90m de
extensdo e malhal. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

48,71

EQ 04.05.0450 (C)

Caminh&o Carroceria fixa, capacidade de 7,5t, cesto duplo, com motorista operador, material
de operagao e material de manutengéo, com as seguintes especificagdes minimas: motor
diesel de 162CV, guindaste hidraulico acoplado de 15,5tf/m de momento de carga Util, lanca
com cesto duplo com alcance de 16m de altura, sinalizador visual rotativo amarelo ou dmbar.
Custo horario produtivo.(desonerado)

136,61

EQ 04.05.0453 (A)

Caminh&o Carroceria fixa, capacidade de 7,5t, cesto duplo, com motorista operador, material
de operagao, com as seguintes especificacdes minimas: motor diesel de 162CV, guindaste
hidraulico acoplado de 15,5tf/m de momento de carga Util, langa com cesto duplo com alcance
de 16m de altura, sinalizador visual rotativo amarelo ou &mbar. Custo horario improdutivo
(motor funcionando).(desonerado)

79,37

EQ 04.05.0456 (A)

Caminh&o Carroceria fixa, capacidade de 7,5t, cesto duplo, com motorista operador, com as
seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidraulico acoplado de
15,5tf/m de momento de carga dtil, langa com cesto duplo com alcance de 16m de altura,
sinalizador visual rotativo amarelo ou @mbar. Custo horario improdutivo (motor
desligado).(desonerado)

39,41

EQ 04.05.0500 (A)

Caminh&o plataforma, capacidade de 3,5t, com motorista operador, com as seguintes
especificagdes minimas: motor diesel de 85CV, elevagao de 8,5m. Custo horario improdutivo
(motor desligado).(desonerado)

50,93

EQ 04.05.0509 (B)

Caminh&o com plataforma elevatéria pantografica hidraulica, com elevagéo até 8,5m, com
motorista operador e um ajudante, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de
85CV. Custo mensal.(desonerado)

un.més

14104,36

EQ 04.05.0512 (/)

Plataforma pantogréfica, elevagdo até 8,5m, exclusive operador. Custo horario
produtivo.(desonerado)

29,44

EQ 04.05.0600 (B)

Caminh&o tanque, com capacidade de 6000 litros, com motorista, material de operagéo e
material de manutencéo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 162CV,
pipa com motobamba e barra de irrigagdo. Custo horario produtivo.(desonerado)

114,42

EQ 04.05.0603 (A)

Caminh&o tanque, com capacidade de 6000 litros, com motorista e material de operag&o, com
as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 162CV, pipa com motobamba e barra
de irrigagdo. Custo horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

54,28

EQ 04.05.0606 (A)

Caminh&o tanque, com capacidade de 6000 litros, com motorista, com as seguintes
especificagdes minimas: motor diesel de 162CV, pipa com motobamba e barra de irrigagao.
Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

22,33

EQ 04.05.0615 (B)

Caminh&o tanque, capacidade de 10.000l, com motorista, material de operagao e material de
manutengao, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 142CV, bomba
d'agua e mangote com 50m de extensdo. Custo horario produtivo.(desonerado)

123,40

EQ 04.05.0618 (A)

Caminh&o tanque, capacidade de 10.000l, com motorista e material de operagéo, com as
seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 142CV, bomba d'agua e mangote com
50m de extensdo. Custo horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

57,91




EQ 04.05.0621 (A)

Caminh&o tanque, capacidade de 10.000l, com motorista, com as seguintes especificacbes
minimas: motor diesel de 142CV, bomba d'4gua e mangote com 50m de extens&o. Custo
horério improdutivo (motor desligado).(desonerado)

23,54

EQ 04.05.0650 (A)

Elevador para transporte de concreto, exclusive operador, com as seguintes especificagdes
minimas: guincho com motor trifasico de 10HP, chave de reversdo manual, motofreio e
dispositivo de anti queda livre, 16m de torre desmontavel estaiada, cagamba automatica com
capacidade de 5501, funil para descarga, silo de espera de 10001. Custo horario
produtivo.(desonerado)

9,95

EQ 04.05.0653 (A)

Elevador para transporte de concreto, exclusive operador, com as seguintes especificagdes
minimas: guincho com motor trifasico de 10HP, chave de reverséo manual, motofreio e
dispositivo de anti queda livre, 16m de torre desmontavel estaiada, cagamba automatica com
capacidade de 5501, funil para descarga, silo de espera de 10001. Custo horario
improdutivo.(desonerado)

3,81

EQ 04.05.0700 (A)

Guindaste sobre rodas, capacidade de 10t, com operador e um auxiliar, material de operagéo
e material de manutengdo com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 124CV,
langa telescopica retraida com 7,0m e extendida com 11,0m, raio de giro de 5,60m,
acionamento hidraulico. Custo horéario produtivo.(desonerado)

139,21

EQ 04.05.0703 (/)

Guindaste sobre rodas, capacidade de 10t, com operador e um auxiliar, material de operagéo,
com as seguintes especificacdes minimas: motor diesel de 124CV, langa telescopica retraida
com 7,0m e extendida com 11,0m, raio de giro de 5,60m, acionamento hidraulico. Custo
horério improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

78,55

EQ 04.05.0706 (/)

Guindaste sobre rodas, capacidade de 10t, com operador e um auxiliar, com as seguintes
especificacoes minimas: motor diesel de 124CV, lanca telescopica retraida com 7,0m e
extendida com 11,0m, raio de giro de 5,60m, acionamento hidraulico. Custo horario
improdutivo (motor desligado)(desonerado)

49,27

EQ 04.05.0715 (A)

Guindaste sobre rodas, capacidade de 15t, com operador e um auxiliar, material de operagéo
e material de manutengdo com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 121CV,
langa telescopica retraida com 7,60m e extendida com 18,30m, raio de giro de 4,65m,
acionamento hidraulico. Custo horéario produtivo.(desonerado)

277,10

EQ 04.05.0718 (/)

Guindaste sobre rodas, capacidade de 15t, com operador e um auxiliar, material de operagéo,
com as seguintes especificacdes minimas: motor diesel de 121CV, langa telescopica retraida
com 7,60m e extendida com 18,30m, raio de giro de 4,65m, acionamento hidraulico. Custo
horério improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

148,42

EQ 04.05.0721 (/)

Guindaste sobre rodas, capacidade de 15t, com operador e um aukxiliar, com as seguintes
especificagdes minimas: motor diesel de 121CV, langa telescépica retraida com 7,60m e
extendida com 18,30m, raio de giro de 4,65m, acionamento hidraulico. Custo horario
improdutivo (motor desligado).(desonerado)

119,14

EQ 04.05.0730 (A)

Guindaste sobre rodas, inclusive este, capacidade de 30t, com operador, operador auxiliar e
um ajudante, material de operagéo e material de manutengéo com as seguintes especificagdes
minimas: motor diesel de 220CV, langa telescdpica retraida com 10,50m e extendida com
31,50m, angulo maximo de langa de 82°, acionamento hidraulico. Custo horario
produtivo.(desonerado)

374,54

EQ 04.05.0733 (/)

Guindaste sobre rodas, inclusive este, capacidade de 30t, com operador e operador auxiliar,
material de operagédo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 220CV,
langa telescopica retraida com 10,50m e extendida com 31,50m, &ngulo maximo de langa de
82°, acionamento hidraulico. Custo horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

160,67

EQ 04.05.0736 (/)

Guindaste sobre rodas, inclusive este, capacidade de 30t, com operador e operador auxiliar,
com as seguintes especificacdes minimas: motor diesel de 220CV, langa telescopica retraida
com 10,50m e extendida com 31,50m, &ngulo maximo de langa de 82°, acionamento
hidraulico. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

131,39

EQ 04.05.0750 (/)

Guindauto sobre chassis, capacidade de 3,5t, exclusive operador, inclusive 2 ajudantes, com
material de operagdo e de manutengao, com as seguintes especificagdes minimas: Langa com
alcance de até 5,9m, angulo de giro de 180°. Custo horério produtivo.(desonerado)

40,51




EQ 04.05.0756 (/)

Guindauto sobre chassis, capacidade de 3,5t, exclusive operador, inclusive 2 ajudantes, com
as seguintes especificagdes minimas: Langa com alcance de até 5,9m, angulo de giro de
180°. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

36,50

EQ 04.05.0800 (A)

Guincho para transporte vertical de cargas, exclusive o operador, a torre e o respectivo
estaiamento, com as seguintes especificagdes minimas: motor elétrico trifasico de 10HP,
chave de reversdo manual, motofreio e dispositivo de ante queda livre. Custo horario
produtivo.(desonerado)

8,60

EQ 04.05.0806 (/)

Guincho para transporte vertical de cargas, exclusive o operador, a torre e o respectivo
estaiamento, com as seguintes especificagdes minimas: motor elétrico trifasico de 10HP,
chave de reversdo manual, motofreio e dispositivo de ante queda livre. Custo horario
improdutivo.(desonerado)

1,40

EQ 04.05.0850 (/)

Pértico movel metalico, com talha manual de 10t, vao de 5m, curso de 30m em trilhos,
exclusive operador. Custo hordrio produtivo.(desonerado)

67,54

EQ 04.05.0853 (/)

Pértico movel metalico, com talha manual de 10t, vao de 5m, curso de 30m em trilhos,
exclusive operador. Custo horario improdutivo.(desonerado)

40,95

EQ 04.10 Equipamento:

s para Servigos da RIOLUZ

EQ 04.10.0050 (A)

Caminh&o com carroceria fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidraulico com
capacidade de 3,5t, com motorista operador, material de operagao e material de manutengéo,
com as seguintes especificacdes minimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidraulico com
langa de extenséo e malhal. Custo horario diurno (entre 05:00h e 22:00h).(desonerado)

116,10

EQ 04.10.0053 (A)

Caminh&o com carroceria fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidraulico com
capacidade de 3,5t, com motorista operador, material de operagao e material de manutengéo,
com as seguintes especificacdes minimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidraulico com
langa de extenséo e malhal. Custo horario noturno (entre 22:00h e 05:00h).(desonerado)

119,32

EQ 04.10.0300 (/)

Cavalo mecénico, com semi-reboque extensivel até 22m, com motorista, material de operagéo
e material de manutengéo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 330Cv.
Custo horario diurno (entre 05:00hs e 22:00h).(desonerado)

203,25

EQ 04.15 Equipamento:

s para Servigos da SMTR / CET-RIO

EQ 04.15.0500 (/)

Reboque leve, tipo plataforma inclinavel, com langa traseira (asa delta) para apoio as
operagdes de fiscalizagao de transito (uso exclusivo SMTR / CET-RIO), com material de
operagéo e material de manutengao, licenciamento, seguro e adesivos na carroceria,
sinalizador giratério, radio AM/FM digital, radio transmissor/receptor e caixa de ferramentas e
acessorios. Quilometragem média de 4.500 km/més, sem motorista. Custo
mensal.(desonerado)

un.més

11521,82

EQ 09 Equipamentos Pneuméticos Portateis

EQ 09.05 Perfuratriz Pneumatica Leve

EQ 09.05.0200 (A)

Perfuratriz pneumatica manual, com 24Kg de peso, exclusive operador, broca e mangueira,
com as seguintes especficagdes minimas: utilizagéo vertical, consumo de ar de 58 s,
freqiiéncia de impactos 34 imp/s, comprimento de 64cm, didmetro do pistédo de 65mm. Custo
horério produtivo.(desonerado)

1,23

EQ 09.05.0206 (/)

Perfuratriz pneumatica manual, com 24Kg de peso, exclusive operador, broca e mangueira,
com as seguintes especficages minimas: utilizagéo vertical, consumo de ar de 58 /s,
freqiiéncia de impactos 34 imp/s, comprimento de 64cm, didmetro do pistédo de 65mm. Custo
horério improdutivo.(desonerado)

0,82

EQ 14 Equipamentos para

Demoli¢ao, Escavagao e Movimento de Terra

EQ 14.05 Equipamento

para Demoligéo, Escavagdo e Movimento de Terra

EQ 14.05.0212 (A)

Escavadeira hidraulica, sobre esteiras, com operador, material de operagéo e material de
manutengao, com as seguintes especificacdes minimas: motor de 130HP, peso de operagao
de 19,70t, cagamba com capacidade de 1,00m3, alcance maximo de 9,85m e profundidade
maxima de escavagao de 6,60m. Custo horario produtivo.(desonerado)

152,90




EQ 14.05.0215 (/)

Escavadeira hidraulica, sobre esteiras, com operador e material de operagao, com as
seguintes especificagdes minimas: motor de 130HP, peso de operagdo de 19,70t, cagamba
com capacidade de 1,00m3, alcance maximo de 9,85m e profundidade maxima de escavagao
de 6,60m. Custo horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

79,80

EQ 14.05.0218 (/)

Escavadeira hidraulica, sobre esteiras, com operador, com as seguintes especificagdes
minimas: motor de 130HP, peso de operacéo de 19,70t, cagamba com capacidade de
1,00m3, alcance maximo de 9,85m e profundidade méxima de escavagéo de 6,60m. Custo
horério improdutivo (motor desligado).(desonerado)

49,55

EQ 14.05.0270 (/)

Fresadora/recicladora acoplavel a pa-carregadeira, exclusive esta, com as seguintes
especificagdes minimas: motor de 123 CV, largura de corte de 1000 mm e profundidade de
corte de 200 mm como recicladora e 80 mm como fresadora. Custo horério
corrido.(desonerado)

110,52

EQ 14.05.0300 (B)

Fresadora a frio, com operador, material de operagéo e material de manutengao, com as
seguintes especificagdes minimas: motor de 211CV, largura de corte de 1000mm e
profundidade de corte 300mm. Custo horéario produtivo.(desonerado)

543,66

EQ 14.05.0303 (B)

Fresadora a frio, com operador e material de operagao, com as seguintes especificacbes
minimas: motor de 211CV, largura de corte de 1000mm e profundidade de corte 300mm.
Custo horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

147,59

EQ 14.05.0306 (B)

Fresadora a frio, com operador, com as seguintes especificagdes minimas: motor de 211CV,
largura de corte de 1000mm e profundidade de corte 300mm. Custo horario improdutivo
(motor desligado).(desonerado)

113,26

EQ 14.05.0350 (/)

Grade de disco, peso de 13t, exclusive operador, com material de manuteng&o, com as
seguintes especificagdes minimas: armadura leve, composta de 20 discos, largura de corte de
2,30m, acionamento mecanico. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 14.05.0356 (/)

Grade de disco, peso de 13t, exclusive operador, com as seguintes especificagdes minimas:
armadura leve, composta de 20 discos, largura de corte de 2,30m, acionamento mecanico.
Custo horario improdutivo.(desonerado)

2,17

EQ 14.05.0380 (/)

Minicarregadeira, com operador, material de operagéo e material de manutengao, e as
seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 50CV, peso de operagdo de 2,5t
capacidade de operagdo de 680Kg, forga de desagregacgdo de 1.400Kgf, altura de descarga
de 2,3m. Custo horario produtivo.(desonerado)

80,70

EQ 14.05.0386 (/)

Minicarregadeira, com operador e as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de
50CV, peso de operagéo de 2,5t, capacidade de operacéo de 680Kg, forga de desagregacéo
de 1.400Kgf, altura de descarga de 2,3m. Custo horario improdutivo (motor
desligado).(desonerado)

33,05

EQ 14.05.0400 (A)

Motoniveladora, com operador, material de operagdo e material de manuteng&o, com as
seguintes especificagdes minimas: motor de 140HP, peso de operagdo de 12400Kg, lamina
de 3600mm de largura com deslocamento lateral de 600mm, alcance maximo fora dos pneus
de 1700mm e profundidade de corte de 700mm; cabine com para brisa dianteiro, retrovisores
externos e interno e luzes de sinalizagdo conforme normas do CONTRAN. Custo horario
produtivo.(desonerado)

193,32

EQ 14.05.0403 (/)

Motoniveladora, com operador e material de operag&o, com as seguintes especificagdes
minimas: motor de 140HP, peso de operagédo de 12400Kg, lamina de 3600mm de largura com
deslocamento lateral de 600mm, alcance maximo fora dos pneus de 1700mm e profundidade
de corte de 700mm; cabine com para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno e luzes de
sinalizagdo conforme normas do CONTRAN. Custo horario improdutivo (motor
funcionando).(desonerado)

100,01

EQ 14.05.0406 (/)

Motoniveladora, com operador, com as seguintes especificagdes minimas: motor de 140HP,
peso de operagdo de 12400Kg, Iamina de 3600mm de largura com deslocamento lateral de
600mm, alcance maximo fora dos pneus de 1700mm e profundidade de corte de 700mm;
cabine com para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno e luzes de sinalizagéo
conforme normas do CONTRAN. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

69,76




EQ 14.05.0450 (A)

Pa-Carregadeira (Carregador Frontal), articulada, sobre rodas, com operador, material de
operagéo e material de manutengao, com as seguintes especificagdes minimas: motor de
118HP, carregadeira com sistema de travamento de seguranca, capacidade coroada de
1,50m3, forga de desagregagao de 8900Kgf, altura maxima de descarga a 45° de 2540mm;
cabine com para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno e luzes de sinalizagéo
conforme normas do CONTRAN. Custo horario produtivo.(desonerado)

145,78

EQ 14.05.0453 (/)

P4-Carregadeira (Carregador Frontal), articulada, sobre rodas, com operador e material de
operagéo, com as seguintes especificagdes minimas: motor de 118HP, carregadeira com
sistema de travamento de seguranga, capacidade coroada de 1,50m3, forca de desagregacao
de 8900Kgf, altura maxima de descarga a 45° de 2540mm; cabine com para brisa dianteiro,
retrovisores externos e interno e luzes de sinalizagéo conforme normas do CONTRAN. Custo
horério improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

66,91

EQ 14.05.0456 (/)

P4-Carregadeira (Carregador Frontal), articulada, sobre rodas, com operador, com as
seguintes especificagdes minimas: motor de 118HP, carregadeira com sistema de travamento
de seguranga, capacidade coroada de 1,50m3, forca de desagregacéo de 8900Kgf, altura
maxima de descarga a 45° de 2540mm; cabine com para brisa dianteiro, retrovisores externos
e interno e luzes de sinalizagdo conforme normas do CONTRAN. Custo horario improdutivo
(motor desligado).(desonerado)

47,79

EQ 14.05.0461 (A)

Pa-Carregadeira (Carregador frontal) sobre rodas, capacidade rasa de 2,66m3, com operador,
material de operagdo e material de manutengao, com as seguintes especificagdes minimas:
motor diesel de 183,7CV. Custo horario produtivo.(desonerado)

255,66

EQ 14.05.0464 (/)

Pa-Carregadeira (Carregador frontal) sobre rodas, capacidade rasa de 2,66m3, com operador,
material de operagédo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 183,7CV.
Custo horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

127,63

EQ 14.05.0467 (/)

Pa-Carregadeira (Carregador frontal) sobre rodas, capacidade rasa de 2,66m3, com operador,
com as seguintes especificacdes minimas: motor diesel de 183,7CV. Custo horario
improdutivo (motor desligado).(desonerado)

83,18

EQ 14.05.0500 (A)

Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador, material de operagéo e material de
manutengao, com as seguintes especificagdes minimas: motor de 70HP, carregadeira com
sistema de travamento de seguranga, capacidade coroada de 0,76m3, forca de desagregacao
de 3600Kgf, capacidade de carga de 2400Kg na elevagdo maxima, profundidade de
escavacéo de 100mm; escavadeira com capacidade coroada de 0,23m3, com 4 dentes, arco
de giro de 180°, forga de escavagao, profundidade de escavagéo maxima de 4000mm, altura
de carga minima de 3000mm; cabine com para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno
e luzes de sinalizagdo conforme normas do CONTRAN. Custo horario produtivo.(desonerado)

99,63

EQ 14.05.0503 (/)

Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador e material de operagao, com as seguintes
especificagdes minimas: motor de 70HP, carregadeira com sistema de travamento de
seguranga, capacidade coroada de 0,76m3, forca de desagregacao de 3600Kgf, capacidade
de carga de 2400Kg na elevagdo maxima, profundidade de escavagéo de 100mm;
escavadeira com capacidade coroada de 0,23m3, com 4 dentes, arco de giro de 180°, forga
de escavagao, profundidade de escavagéo maxima de 4000mm, altura de carga minima de
3000mm; cabine com para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno e luzes de
sinalizagdo conforme normas do CONTRAN. Custo horario improdutivo (motor
funcionando).(desonerado)

55,95

EQ 14.05.0506 (/)

Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador, com as seguintes especificagdes minimas:
motor de 70HP, carregadeira com sistema de travamento de seguranga, capacidade coroada
de 0,76m3, forca de desagregacdo de 3600Kgf, capacidade de carga de 2400Kg na elevagéo
maxima, profundidade de escavagao de 100mm; escavadeira com capacidade coroada de
0,23m3, com 4 dentes, arco de giro de 180°, forga de escavagao, profundidade de escavagéo
maxima de 4000mm, altura de carga minima de 3000mm; cabine com para brisa dianteiro,
retrovisores externos e interno e luzes de sinalizagéo conforme normas do CONTRAN. Custo
horério improdutivo (motor desligado).(desonerado)

36,83




EQ 14.05.0562 (A)

Rompedor hidraulico adaptavel a Retro-escavadeira, com material de operagao (inclusive
ponteiro), material de manutencéo, com as seguintes especificagdes minimas: peso
operacional de 435kg, freqiiéncia de impactos de 400 a 1000 bpm e didmetro do ponteiro de
84mm. Custo horario produtivo.(desonerado)

16,26

EQ 14.05.0574 (A)

Rompedor hidraulico adaptavel a Escavadeira Hidraulica, com material de operagéo (inclusive
ponteiro), material de manutencéo, com as seguintes especificagdes minimas: peso
operacional de 1700kg, freqliéncia de impactos de 320 a 600 bpm e didmetro do ponteiro de
130mm. Custo horario produtivo.(desonerado)

33,30

EQ 14.05.0580 (/)

Tesoura hidraulica (pulverizador) com peso operacional de 1500Kg, adaptavel a escavadeira
hidradlica. Custo horario corrido.(desonerado)

32,76

EQ 14.05.0600 (A)

Trator de esteiras, com operador, material de operagao e material de manutencéo, com as
seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 80HP, peso operacional de 8t, capacidade
da lamina de 1,8m3, profundidade de escavagéo com o riper de 0,35m. Custo horario
produtivo.(desonerado)

138,45

EQ 14.05.0604 (/)

Trator de esteiras, com operador e material de operagéo, com as seguintes especificagdes
minimas: motor diesel de 80HP, peso operacional de 8t, capacidade da lamina de 1,8m3,
profundidade de escavagéo com o riper de 0,35m. Custo hordrio improdutivo (motor
funcionando).(desonerado)

74,60

EQ 14.05.0607 (/)

Trator de esteiras, com operador, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de
80HP, peso operacional de 8t, capacidade da lamina de 1,8m3, profundidade de escavagéo
com o riper de 0,35m. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

52,37

EQ 14.05.0612 (A)

Trator de esteiras, com operador, material de operagao e material de manutengéo, com as
seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 110HP, peso operacional de 11t
capacidade da lamina de 3,2m3, profundidade de escavagéo com o riper de 0,50m. Custo
horério produtivo.(desonerado)

221,21

EQ 14.05.0615 (/)

Trator de esteiras, com operador e material de operagéo, com as seguintes especificagdes
minimas: motor diesel de 110HP, peso operacional de 11t, capacidade da lamina de 3,2m3,
profundidade de escavagéo com o riper de 0,50m. Custo hordrio improdutivo (motor
funcionando).(desonerado)

114,95

EQ 14.05.0618 (/)

Trator de esteiras, com operador, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de
110HP, peso operacional de 11t, capacidade da lamina de 3,2m3, profundidade de escavagao
com o riper de 0,50m. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

76,67

EQ 14.05.0650 (A)

Trator de pneus, com operador, material de operagao e material de manuteng&o, com as
seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 75HP, tragdo 4x2, raio de giro 3.200mm e
peso operacional de 3,7t. Custo horario produtivo.(desonerado)

74,60

EQ 14.05.0653 (/)

Trator de pneus, com operador, material de operagao, com as seguintes especificacbes
minimas: motor diesel de 75HP, tragdo 4x2, raio de giro 3.200mm e peso operacional de 3,7t.
Custo horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

44,28

EQ 14.05.0656 (/)

Trator de pneus, com operador, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de
75HP, tragdo 4x2, raio de giro 3.200mm e peso operacional de 3,7t. Custo horario improdutivo
(motor desligado).(desonerado)

28,55

EQ 19 Equipamento para Execugdo de Bases e Pavimentos

EQ 19.05 Equipamento para Execugdo de Bases e Pavimentagéo

EQ 19.05.0150 (A)

Conjunto de Britagem, capacidade de 30m3/h de brita, com operador, energia de operagéo
por grupo gerador, com as seguintes especificagdes minimas: britador, rebritador, silos,
gerador,estrutura de suporte tranportavel e desmontavel. Custo horéario produtivo.(desonerado)

504,76

EQ 19.05.0200 (B)

Compactador de pneus, com sete pneus, com operador, material de operagao e material de
manutengao, com as seguintes especificaces minimas: motor diesel de 100CV, peso de
7.500Kg sem lastro a 21.000Kg com lastro total, largura de compactagao de 1.800mm, com
superposicao de pneus de 40mm, presséo nos pneus regulavel de 8,5Kg/cm2 a 2,5Kg/cm2,
pneus 11,00 x 20 - 18 lonas, com raspadores e sistema de aspersao d'agua. Custo horario
produtivo.(desonerado)

111,32




EQ 19.05.0203 (A)

Compactador de pneus, com sete pneus, com operador, material de operagao, com as
seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 100CV, peso de 7.500Kg sem lastro a
21.000Kg com lastro total, largura de compactagdo de 1.800mm, com superposi¢ao de pneus
de 40mm, pressao nos pneus regulavel de 8,5Kg/cm2 a 2,5Kg/cm2, pneus 11,00 x 20 - 18
lonas, com raspadores e sistema de aspersao d'agua. Custo horario improdutivo (motor
funcionando).(desonerado)

59,72

EQ 19.05.0206 (A)

Compactador de pneus, com sete pneus, com operador, com as seguintes especificacbes
minimas: motor diesel de 100CV, peso de 7.500Kg sem lastro a 21.000Kg com lastro total,
largura de compactagao de 1.800mm, com superposi¢ao de pneus de 40mm, presséo nos
pneus regulavel de 8,5Kg/cm2 a 2,5Kg/cm2, pneus 11,00 x 20 - 18 lonas, com raspadores e
sistema de aspersédo d'agua. Custo horario improdutivo (motor desligado)(desonerado)

32,31

EQ 19.05.0209 (/)

Compactador de sete pneus com operador, material de manuteng&o e operagéo, raspadores e
sistema de aspersédo de agua, seguro, adesivos na carroceria, sinalizador giratério, radio
transmissor/receptor ou sistema de rastreamento GPS, com as seguintes especificagdes
minimas: motor diesel de 100 cv, peso de 7,5 t sem lastro a 21t com lastro total, largura de
compactagao de 1,8 m, com superposicéo de pneus de 0,04 m, presséo dos pneus regulavel
entre 2,5 e 8,5 Kg/cm? Custo mensal. (Desonerado).

un.més

20647,99

EQ 19.05.0215 (A)

Compactador Vibratério, com tambor Pé-de-Carneiro, auto-propulsor, com operador, material
de operagdo e material de manutengao, com as seguintes especificagdes minimas: motor
diesel de 76HP, largura de 1,85m, com 6t a 7t. Custo horario produtivo.(desonerado)

85,65

EQ 19.05.0218 (/)

Compactador Vibratério, com tambor Pé-de-Carneiro, auto-propulsor, com operador e material
de operagdo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 76HP, largura de
1,85m, com 6t a 7t. Custo horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

49,14

EQ 19.05.0221 (/)

Compactador Vibratério, com tambor Pé-de-Carneiro, auto-propulsor, com operador, com as
seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 76HP, largura de 1,85m, com 6t a 7t.
Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

30,75

EQ 19.05.0250 (C)

Distribuidor de Asfalto montado sobre caminhdo com motor a diesel de 150CV, com motorista
e operador e as seguintes especificagdes minimas: atuagao sob presséo, motor a gasolina
equipado com radiador industrial, com grade protetora, governador automatico, motor de
arranque, alternador, filtro de ar, bateria, chave de igni¢ao e partida, manémetro para 6leo,
termdmetro e amperimetro dotado de bomba para sistema de circulagéo e distribuigdo com
descarga maxima de 1.135l/min a 550RPM, capacidade efetiva do tanque de 50001, barra de
distribuicdo com registros embutidos, haste de distribuido manual provida de registro prdprio
e alimentada por mangueira de ago, flexivel, didmetro de 1", com 4,5m de comprimento.
Custo horario produtivo.(desonerado)

189,48

EQ 19.05.0256 (B)

Distribuidor de Asfalto montado sobre caminhdo com motor a diesel de 150CV, com motorista
e operador e as seguintes especificagdes minimas: atuagao sob presséo, motor a gasolina
equipado com radiador industrial, com grade protetora, governador automatico, motor de
arranque, alternador, filtro de ar, bateria, chave de igni¢ao e partida, manémetro para 6leo,
termdmetro e amperimetro dotado de bomba para sistema de circulagéo e distribuigdo com
descarga maxima de 1.135l/min a 550RPM, capacidade efetiva do tanque de 50001, barra de
distribuicdo com registros embutidos, haste de distribuido manual provida de registro prprio
e alimentada por mangueira de ago, flexivel, didmetro de 1", com 4,5m de comprimento.
Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

52,14




EQ 19.05.0260 (/)

Distribuidor de Asfalto montado sobre caminh&o com motor a diesel de 150 cv com motorista e
operador, material de manutengao e operagao, seguro, adesivos na carroceria, sinalizador
giratério, radio transmissor/receptor ou sistema de rastreamento GPS, com as seguintes
especificagdes minimas: atuacéo sob pressao, motor a gasolina equipado com radiador
industrial, com grade protetora, motor de arranque, alternador, filtro de ar, bateria, chave de
ignicéo e partida, manoémetro para 6leo, termdmetro e amperimetro, dotado de bomba para
sistema de circulago e distribuigdo com descarga maxima de 1.135 1/min a 550 rpm,
capacidade efetiva do tanque de 5.000 |, barra de distribuicao com registros embutidos, haste
de distribuigo manual provida de registro préprio e alimentado por mangueira de aco, flexivel,
diametro de 1", com 4,5 m de comprimento. Custo mensal. (Desonerado).

un.més

35195,37

EQ 19.05.0300 (A)

Espalhador de agregados, rebocavel, capacidade rasa de 1,3m3, sem operador, com material
de manutengéo, com as seguintes especificagdes minimas: largura maxima de distribuicdo de
3,66m, comprimento de 4,10m, largura de 1,30m, altura de 1,00m, peso de 860kg, quatro
rodas com pneus de 6x9 (10 lonas), didmetro do rolo de 12,7cm (5"). Custo horério
produtivo.(desonerado)

3,52

EQ 19.05.0306 (/)

Espalhador de agregados, rebocavel, capacidade rasa de 1,3m3, sem operador, com as
seguintes especificagdes minimas: largura maxima de distribuicéo de 3,66m, comprimento de
4,10m, largura de 1,30m, altura de 1,00m, peso de 860kg, quatro rodas com pneus de 6x9 (10
lonas), didmetro do rolo de 12,7cm (5"). Custo horario improdutivo (motor
funcionando).(desonerado)

2,64

EQ 19.05.0350 (A)

Instalagdo de aquecimento e armazenamento de asfalto, compreendendo 2 tanques de
30.000I (cada),com operador, material de operagaoe material de manutengéocom as seguintes
especificagdes minimas: intercambiador, aquecedor, acumulador de asfalto, retificador, tanque
de 6leo leve para 20.0001, sistema de tubulagéo de asfalto e dleo térmico, aquecedor
acumulador APF/BPF, 20.000l, unidade de aquecimento e bombeamento APF/BPF, sistema
de tubulag@o APF/BPF. Custo horério produtivo.(desonerado)

380,70

EQ 19.05.0356 (A)

Instalag@o de aquecimento e armazenamento de asfalto, compreendendo 2 tanques de
30.000I (cada), com operador com as seguintes especificagdes minimas: intercambiador,
aquecedor, acumulador de asfalto, retificador, tanque de dleo leve para 20.0001, sistema de
tubulagao de asfalto e 6leo térmico, aquecedor acumulador APF/BPF, 20.000l, unidade de
aquecimento e bombeamento APF/BPF, sistema de tubulagdo APF/BPF. Custo horario
improdutivo.(desonerado)

255,83

EQ 19.05.0400 (B)

Magquina de abertura de juntas em concreto, com operador, material de operagéo e material de
manutengao com as seguintes especificagdes minimas: motor a gasolina de 8,25CV, com
3600rpm, partida manual, chassis reforgado, guarda protetora para acomodar serras de até
14", serra para concreto especialmente desenvolvida para abertuar de juntas de dilatagéo.
Custo horario produtivo.(desonerado)

35,77

EQ 19.05.0403 (A)

Magquina de abertura de juntas em concreto, com operador e material de operagao com as
seguintes especificagdes minimas: motor a gasolina de 8,25CV, com 3600rpm, partida
manual, chassis reforgado, guarda protetora para acomodar serras de até 14", serra para
concreto especialmente desenvolvida para abertura de junta de dilatagao. Custo horario
improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

26,97

EQ 19.05.0406 (A)

Magquina de abertura de juntas em concreto, com operador com as seguintes especificagdes
minimas: motor a gasolina de 8,25CV, com 3600rpm, partida manual, chassis reforgado,
guarda protetora para acomodar serras de até 14", serra para concreto especialmente
desenvolvida para abertura de junta de dilatagdo. Custo horario improdutivo (motor
desligado).(desonerado)

21,99

EQ 19.05.0450 (B)

Rolo Compactador Tanden Vibratério auto-propelido, capacidade de 4t para reparo de
pavimentagao, com operador, material de operagao e material de manutencéo, com as
seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 13CV e respectiva carreta transportadora.
Custo horario produtivo.(desonerado)

41,54




EQ 19.05.0453 (A)

Rolo Compactador Tanden Vibratério auto-propelido, capacidade de 4t para reparo de
pavimentag&o, com operador, material de operagao, com as seguintes especificacbes
minimas: motor diesel de 13CV e respectiva carreta transportadora. Custo horario improdutivo
(motor funcionando).(desonerado)

32,86

EQ 19.05.0456 (A)

Rolo Compactador Tanden Vibratério auto-propelido, capacidade de 4t para reparo de
pavimentag&o, com operador, com as seguintes especificacées minimas: motor diesel de
13CV e respectiva carreta transportadora. Custo horario improdutivo (motor
desligado).(desonerado)

28,53

EQ 19.05.0459 (/)

Rolo compactador tandem vibratério auto-propelido, com operador, material de operagéo e
manutengao, seguro e adesivos na carroceria, sinalizador giratério, radio transmissor/receptor
ou sistema de rastreamento, com carreta transportadora e com as seguintes especificacdes
técnicas minimas: peso operacional de 4 t, motor diesel de 13 cv, Custo mensal.
(Desonerado).

un.més

7737,63

EQ 19.05.0462 (A)

Rolo Compactador Tandem, com operador, material de operagao e material de manutengéo,
com as seguintes especificacdes minimas: motor diesel de 58,5CV, de 5ta 10t. Custo
horério produtivo.(desonerado)

2,21

EQ 19.05.0465 (/)

Rolo Compactador Tandem, com operador e material de operagdo, com as seguintes
especificagdes minimas: motor diesel de 58,5CV, de 5t a 10t. Custo horario improdutivo
(motor funcionando).(desonerado)

43,48

EQ 19.05.0468 (/)

Rolo Compactador Tandem, com operador, com as seguintes especificaces minimas: motor
diesel de 58,5CV, de 5ta 10t. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

29,32

EQ 19.05.0472 (/)

Rolo compactador tandem vibratério e oscilatério auto propelido, com operador, material de
operagéo e manutengdo e com as seguintes especificagdes minimas: peso operacional de 10
t, motor diesel de 115 cv, largura de trabalho de 1.600 mm, tragédo em ambos os tambores,
frequéncia de vibragao de 40 Hz, amplitude nominal de vobragéo de 0,35 mm, frequéncia de
oscilagéo de 30 Hz e amplitude tangencial de oscilagéo de 1,3 mm. Custo horario
produtivo.(desonerado)

100,17

EQ 19.05.0475 (/)

Rolo compactador tandem vibratério e oscilatério auto propelido, com operador, material de
operagéo e manutengéo e com as seguintes especificagdes minimas: peso operacional de 10
t, motor diesel de 115 cv, largura de trabalho de 1.600 mm, tragdo em ambos os tambores,
frequéncia de vibragao de 40 Hz, amplitude nominal de vobragéo de 0,35 mm, frequéncia de
oscilagéo de 30 Hz e amplitude tangencial de oscilagéo de 1,3 mm. Custo horario improdutivo
(motor funcionando).(desonerado)

58,55

EQ 19.05.0478 (/)

Rolo compactador tandem vibratério e oscilatério auto propelido, com operador, material de
operagéo e manutengdo e com as seguintes especificagdes minimas: peso operacional de 10
t, motor diesel de 115 cv, largura de trabalho de 1.600 mm, tragdo em ambos os tambores,
frequéncia de vibragao de 40 Hz, amplitude nominal de vobragéo de 0,35 mm, frequéncia de
oscilagéo de 30 Hz e amplitude tangencial de oscilagéo de 1,3 mm. Custo horario improdutivo
(motor parado).(desonerado)

48,74

EQ 19.05.0480 (/)

Rolo compactador tandem vibratério e oscilatério, com operador, material de operagao e
manutengao, seguro e adesivos na carroceria, sinalizador giratério, radio transmissor/receptor
ou sistema de rastreamento e com as seguintes especificagdes técnicas minimas: peso
operacional de 10 t, motor diesel de 115 cv, largura de trabalho de 1.600 mm, tragdo em
ambos os tambores, frequéncia de vibragao de 40 Hz, amplitude nominal de vibragdo de 0,35
mm, frequéncia de oscilagdo de 30 Hz e amplitude tangencial de oscilagdo de 1,3 mm. Custo
mensal. (Desonerado).

un.més

18587,37

EQ 19.05.0500 (A)

Rolo Compactador Pé-de-Carneiro, rebocavel duplo, com peso liquido 2,1t sem lastro e com
lastro de areia, maximo de 6t, sem operador, com material de manutengéo, com as seguintes
especificagdes minimas: dois tambores de 1,22m de comprimento, com patas, rebocavel.
Custo horario produtivo.(desonerado)

3,69




EQ 19.05.0506 (A)

Rolo Compactador Pé-de-Carneiro, rebocavel duplo, com peso liquido 2,1t sem lastro e com
lastro de areia, maximo de 6t, sem operador, com as seguintes especificagdes minimas: dois
tambores de 1,22m de comprimento, com patas, rebocavel. Custo horario
improdutivo.(desonerado)

2,40

EQ 19.05.0550 (B)

Rolo Vibratério Liso de 7t, auto-propulsor para pavimentago, com operador, material de
operagéo e material de manutengao, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel
de 76,5HP, largura total de 2,015m. Custo horario produtivo.(desonerado)

91,72

EQ 19.05.0553 (A)

Rolo Vibratério Liso de 7t, auto-propulsor para pavimentagao, com operador e material de
operagéo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 76,5HP, largura total de
2,015m. Custo horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

52,14

EQ 19.05.0556 (A)

Rolo Vibratério Liso de 7t, auto-propulsor para pavimentagéo, com operador, com as seguintes
especificagdes minimas: motor diesel de 76,5HP, largura total de 2,015m. Custo horario
improdutivo (motor desligado).(desonerado)

33,63

EQ 19.05.0600 (B)

Rolo Compactador Tandem Vibratério, auto-propelido, para reparo de pavimentagéo, com
operador, material de operagao e material de manutengéo, com as seguintes especificagdes
minimas: motor diesel de 28HP. Custo horario produtivo.(desonerado)

54,33

EQ 19.05.0603 (A)

Rolo Compactador Tandem Vibratério, auto-propelido, para reparo de pavimentagao, com
operador e material de operagdo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de
28HP. Custo horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

36,39

EQ 19.05.0606 (A)

Rolo Compactador Tandem Vibratério, auto-propelido, para reparo de pavimentagéo, com
operador, com as seguintes especificages minimas: motor diesel de 28HP. Custo horario
improdutivo (motor desligado).(desonerado)

29,61

EQ 19.05.0700 (A)

Soquete Vibratério de 78Kg, sem operador, com material de operagao e material de
manutengdo, com as seguintes especificagdes minimas: motor a gasolina de 2,5CV. Custo
horério produtivo.(desonerado)

6,01

EQ 19.05.0706 (/)

Soquete Vibratério de 78Kg, sem operador, com as seguintes especificagdes minimas: motor
a gasolina de 2,5CV. Custo horario improdutivo(desonerado)

2,18

EQ 19.05.0750 (A)

Usina para producao de mistura asfaltica a frio (PMF) com capacidade para 40t/h, de
funcionamento volumetrico, com tanque para emulsao asfaltica com capacidade de 30000,
com operador, encarregado geral e 5 serventes, material de operacao e material de
manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: 2 dosadores com capacidade

minima de 3,5m? cada, correias dosadoras e comportas de dosagem individuais, misturador
tipo pug-mill, sistema de injegéo ligante, estocagem para 30t de ligante, sistema de controle
automatico. Incluindo todos os componentes tais como: tubulagdes, valvulas, cabos, conexdes,
compressores, mangueiras e sistema de ar comprimido. Custo horario produtivo.(desonerado)

208,43

EQ 19.05.0756 (A)

Usina para producao de mistura asfaltica a frio (PMF) com capacidade para 40t/h, de
funcionamento volumetrico, com tanque para emulsao asfaltica com capacidade de 30000,
com operador, encarregado geral e 5 serventes, material de operacao e material de
manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: 2 dosadores com capacidade

minima de 3,5m? cada, correias dosadoras e comportas de dosagem individuais, misturador
tipo pug-mill, sistema de injegéo ligante, estocagem para 30t de ligante, sistema de controle
automatico. Incluindo todos os componentes tais como: tubulagdes, valvulas, cabos, conexdes,
compressores, mangueiras e sistema de ar comprimido. Custo horario improdutivo.
(desonerado)

158,98




EQ 19.05.0762 (B)

Usina para mistura betuminosa alta classe, a quente, com capacidade de 120t/h, com
operador e 7 serventes, com as seguintes especificacoes minimas: 3 dosadores com
capacidade de 7m?* cada, correias dosadoras e comportas de dosagem individuas, tambor
secador tipo contrafluxo, peneira classificadora, 3 silos quentes com pesagem individual,
dosador de ligante, misturador tipo pug-mill, filtro de mangas, estocagem para 60t de ligante,
sistema de aquecimento adequado a capacidade da usina, cabine de comando estanque com
ar condicionado, sistema de controle automatico e programavel. Custo horario produtivo.
(desonerado)

3709,39

EQ 19.05.0775 (A)

Usina para mistura betuminosa alta classe, a quente, com capacidade de 120t/h, com
operador e 7 serventes, com as seguintes especificacoes minimas: 3 dosadores com
capacidade de 7m?* cada, correias dosadoras e comportas de dosagem individuas, tambor
secador tipo contrafluxo, peneira classificadora, 3 silos quentes com pesagem individual,
dosador de ligante, misturador tipo pug-mill, filtro de mangas, estocagem para 60t de ligante,
sistema de aquecimento adequado a capacidade da usina, cabine de comando estanque com
ar condicionado, sistema de controle automatico e programavel. Custo horario produtivo.
(desonerado)

517,48

EQ 19.05.0800 (A)

Vassoura Mecanica, sem operador, com material de manutengao, com as seguintes
especificagdes minimas: largura de trabalho de 2,44m, rebocavel. Custo horario
produtivo.(desonerado)

7,92

EQ 19.05.0806 (/)

Vassoura Mecanica, sem operador, com as seguintes especificagdes minimas: largura de
trabalho de 2,44m, rebocével. Custo horario improdutivo.(desonerado)

317

EQ 19.05.0850 (A)

Vibro-acabadora sobre esteiras, para asfalto, capacidade de produgéo de 400t/h, com
operador e um servente, material de operagao e material de manutencéo, com as seguintes
especificagdes minimas: motor diesel de 98CV (96,04HP), largura de pavimentag&o variando
de 3,05m a 4,75m. Custo horario produtivo.(desonerado)

216,21

EQ 19.05.0853 (/)

Vibro-acabadora sobre esteiras, para asfalto, capacidade de produgéo de 400t/h, com
operador e um servente, material de operagao com as seguintes especificagdes minimas:
motor diesel de 98CV (96,04HP), largura de pavimentagao variando de 3,05m a 4,75m. Custo
horério improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

108,02

EQ 19.05.0856 (/)

Vibro-acabadora sobre esteiras, para asfalto, capacidade de produgéo de 400t/h, com
operador e um servente, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 98CV
(96,04HP), largura de pavimentagdo variando de 3,05m a 4,75m. Custo horario improdutivo
(motor desligado).(desonerado)

84,30

EQ 19.05.0862 (A)

Vibro-acabadora para asfalto, capacidade do silo de 10,5t, com operador e um servente,
material de operagdo e material de manutengao, com as seguintes especificagdes minimas:
motor diesel de 98CV (96,04HP), largura de pavimentag&o 4,55m. Custo horario
produtivo.(desonerado)

201,43

EQ 19.05.0865 (/)

Vibro-acabadora para asfalto, capacidade do silo de 10,5t, com operador e um servente,
material de operagéo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 98CV
(96,04HP), largura de pavimentagao 4,55m. Custo horario improdutivo (motor
funcionando).(desonerado)

102,11

EQ 19.05.0868 (/)

Vibro-acabadora para asfalto, capacidade do silo de 10,5t, com operador e um servente, com
as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 98CV (96,04HP), largura de
pavimentag&o 4,55m. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

78,15

EQ 19.05.0870 (/)

Vibroacabadora para asfalto com operadores, material de manuteng&o e operagao, kit de
nivelamento eletronico, seguro e adesivos na carroceria, sinalizador giratério, radio
transmissor/receptor ou sistema de rastreamento, com as seguintes especificagdes minimas:
capacidade de produgéo de 400 t/h, capacidade do silo de 10,5 t, motor diesel de 98 cv,
largura de pavimentagao variando de 3 a 4,75 m. Custo mensal. (Desonerado).

un.més

35298,58

EQ 19.05.0871 (/)

Kit do Sistema de nivelamento eletronico para Vibro-acabadoras. Custo horario.(desonerado)

1,98

EQ 19.05.0900 (/)

Kit Compacto "Tapa buracos", montado sobre caminhdo com motor a diesel de 208 Cv, com
motorista, equipado com silo térmico com capacidade de 5m3 de massa asfaltica; sistema de
descarga de massa asfaltica por eixo sem fim e bica direcional posicionavel para ambos os
lados do caminhao; tanque de emulsdo de 250 | com aquecimento e caneta manual para
pintura e imprimag&o; maquina policorte; rompedor hidraulico e caixa de residuo de entulho;
caneta sopradora de ar comprimido e placa compactada vibratéria de 80 Kg. Custo horario
produtivo.(desonerado)

224,53




EQ 19.05.0903 (/)

Kit Compacto "Tapa buracos", montado sobre caminhdo com motor a diesel de 208 Cv, com
motorista equipado com silo térmico com capacidade de 5m3 de massa asfaltica; sistema de
descarga de massa asfaltica por eixo sem fim e bica direcional posicionavel para ambos os
lados do caminhao; tanque de emulsdo de 250 | com aquecimento e caneta manual para
pintura e imprimag&o; magquina policorte; rompedor hidraulico e caixa de residuo de entulho;
caneta sopradora de ar comprimido e placa compactada vibratéria de 80 Kg. Custo horario
improdutivo.(desonerado)

71,31

EQ 24 Equipamento para Cravagéo de Estacas e Tubulbes

EQ 24.05 Equipamento para Cravagéo de Estacas e Tubulbes

EQ 24.05.0050 (A)

Bate Estacas sobre rolos, de queda simples com martelo de até 0,75t, com operador,
encarregado geral de cravagao e um servente, com material de operagdo e material de
manutengdo. Custo hordrio produtivo.(desonerado)

119,25

EQ 24.05.0053 (/)

Bate Estacas sobre rolos, de queda simples com martelo de até 0,75t, com operador,
encarregado geral de cravagéo e um servente, com material de operagdo. Custo horario
improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

104,02

EQ 24.05.0056 (/)

Bate Estacas sobre rolos, de queda simples com martelo de até 0,75t, com operador,
encarregado geral de cravagéo e um servente. Custo horario improdutivo (motor
desligado).(desonerado)

93,89

EQ 24.05.0100 (A)

Bate Estacas sobre rolos, de queda simples com martelo de 1,5t a 2,2t, com operador,
encarregado geral de cravagao e um servente, com material de operagdo e material de
manutengdo. Custo hordrio produtivo.(desonerado)

126,89

EQ 24.05.0103 (/)

Bate Estacas sobre rolos, de queda simples com martelo de 1,5t a 2,2t, com operador,
encarregado geral de cravagéo e um servente, com material de operagdo. Custo horario
improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

107,93

EQ 24.05.0106 (/)

Bate Estacas sobre rolos, de queda simples com martelo de 1,5t a 2,2t, com operador,
encarregado geral de cravagéo e um servente. Custo horario improdutivo (motor
desligado).(desonerado)

95,34

EQ 24.05.0150 (A)

Bate Estacas sobre rolos, de queda simples com martelo de 2,5t a 3,0t, com operador,
encarregado geral de cravagao e um servente, com material de operagdo e material de
manutengdo. Custo horrio produtivo.(desonerado)

134,57

EQ 24.05.0153 (/)

Bate Estacas sobre rolos, de queda simples com martelo de 2,5t a 3,0t, com operador,
encarregado geral de cravagéo e um servente, com material de operagdo. Custo horario
improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

111,90

EQ 24.05.0156 (/)

Bate Estacas sobre rolos, de queda simples com martelo de 2,5t a 3,0t, com operador,
encarregado geral de cravagéo e um servente. Custo horario improdutivo (motor
desligado).(desonerado)

96,84

EQ 24.05.0200 (A)

Bate Estacas tipo Franki ou similar para estacas de até 600mm de didmetro, com operador,
encarregado geral de cravagao e um servente, com material de operagdo e material de
manutengao, com as seguintes especificacdes minimas: pildo de até 4,2t, martelo retangular
de 2,5t, torre trelica de 17m de altura. Custo horério produtivo.(desonerado)

163,76

EQ 24.05.0203 (A)

Bate Estacas tipo Franki ou similar para estacas de até 600mm de didmetro, com operador,
encarregado geral de cravagéo e um servente, com material de operagao, com as seguintes
especificagdes minimas: pildo de até 4,2t, martelo retangular de 2,5t, torre treliga de 17m de
altura. Custo hordrio improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

137,18

EQ 24.05.0206 (/)

Bate Estacas tipo Franki ou similar para estacas de até 600mm de didmetro, com operador,
encarregado geral de cravagdo e um servente, com as seguintes especificagées minimas:
pildo de até 4,2t, martelo retangular de 2,5t, torre trelica de 17m de altura. Custo horario
improdutivo (motor desligado).(desonerado)

119,65

EQ 24.05.0250 (A)

Bate Estacas tipo Franki ou similar para estacas de até 700mm de didmetro, com operador,
encarregado geral de cravagao e um servente, com material de operagéo e material de
manuteng&o, com as seguintes especificagdes minimas: pildo de até 4,2t, martelo retangular
de 3,5t, torre trelica de 35m de altura. Custo horério produtivo.(desonerado)

187,19




EQ 24.05.0253 (/)

Bate Estacas tipo Franki ou similar para estacas de até 700mm de didmetro, com operador,
encarregado geral de cravagéo e um servente, com material de operagao, com as seguintes
especificagdes minimas: pildo de até 4,2t, martelo retangular de 3,5t, torre trelica de 35m de
altura. Custo horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

156,77

EQ 24.05.0256 (/)

Bate Estacas tipo Franki ou similar para estacas de até 700mm de didmetro, com operador,
encarregado geral de cravagdo e um servente, com as seguintes especificagées minimas:
pildo de até 4,2t, martelo retangular de 3,5t, torre trelica de 35m de altura. Custo horario
improdutivo (motor desligado).(desonerado)

136,77

EQ 24.05.0300 (A)

Campanula para Tubuldo Pneumatico, capacidade de icamento de até 800Kg, sem operador,
com as seguintes especificacdes minimas: pressao de servigo de até 2,5Kg/cm2, inclusive
guincho elétrico de icamento. Custo horéario produtivo.(desonerado)

16,77

EQ 24.05.0303 (A)

Campanula para Tubuldo Pneumatico, capacidade de icamento de até 800Kg, sem operador,
com as seguintes especificacdes minimas: pressao de servigo de até 2,5Kg/cm2, inclusive
guincho elétrico de icamento. Custo horario improdutivo.(desonerado)

12,36

EQ 29 Equipamento para Preparo e Langamento de Concreto

EQ 29.05 Equipamento para Preparo e Langamento de Concreto

EQ 29.05.0100 (A)

Betoneira com capacidade de 3201 de mistura seca, sem operador, com material de operagao,
energia elétrica e material de manutengéo, com as seguintes especificagdes minimas: motor
elétrico trifasico de 2CV, carregamento mecanico e tambor reversivel. Custo horario
produtivo.(desonerado)

2,87

EQ 29.05.0106 (/)

Betoneira com capacidade de 3201 de mistura seca, sem operador, com as seguintes
especificagdes minimas: motor elétrico trifasico de 2CV, carregamento mecanico e tambor
reversivel. Custo horario improdutivo.(desonerado)

0,25

EQ 29.05.0150 (A)

Betoneira com capacidade de 320 de mistura seca, sem operador, com material de operagéo
e material de manutengéo, com as seguintes especificagdes minimas: motor a gasolina,
carregamento mecénico e tambor reversivel. Custo horario produtivo. (Obs.: Utilizagao
somente onde nao houver disponibilidade de energia elétrica no local da obra)(desonerado)

6,73

EQ 29.05.0156 (/)

Betoneira com capacidade de 320 de mistura seca, sem operador, com as seguintes
especificagdes minimas: motor a gasolina, carregamento mecanico e tambor reversivel. Custo
horério improdutivo. (Obs.: Utilizagdo somente onde n&o houver disponibilidade de energia
elétrica no local da obra)(desonerado)

0,62

EQ 29.05.0200 (/)

Betoneira com capacidade de 580, carregador e motor elétrico WEG 7,5CV, 4 pélos,
220/380V, sem caixa d'agua, Menegotti ou similar, sem operador. Aluguel
produtivo.(desonerado)

10,81

EQ 29.05.0206 (/)

Betoneira com capacidade de 580, carregador e motor elétrico WEG 7,5CV, 4 pélos,
220/380V, sem caixa d'agua, Menegotti ou similar, sem operador. Aluguel improdutivo motor
parado.(desonerado)

3,32

EQ 29.05.0300 (A)

Conjunto para projegao de concreto. Custo horario produtivo.(desonerado)

24,51

EQ 29.05.0303 (/)

Conjunto para projegao de concreto. Custo horario improdutivo.(desonerado)

741

EQ 29.05.0550 (A)

Vibrador de Imerséo com tubo de 48mmx480mm, sem operador, com material de operagéo,
energia elétrica e material de manutengéo, com as seguintes especificagdes minimas: motor
elétrico trifasico de 2CV e mangote de 5m de comprimentor. Custo horario
produtivo.(desonerado)

1,57

EQ 29.05.0556 (/)

Vibrador de Imers&o com tubo de 48mmx480mm, sem operador, com as seguintes
especificagdes minimas: motor elétrico trifasico de 2CV e mangote de 5m de comprimentor.
Custo horario improdutivo.(desonerado)

0,36

EQ 34 Equipamentos para Pogos, Drenagem, Sucgéo e Recalque d'Agua

EQ 34.05 Equipamentos para Pogos Profundos




EQ 34.05.0050 (/)

Rotativa para execugdo de pogos profundos, sobre caminhdo de 12t, com chefe de turma
técnico em sondagem e 03 sondadores operadores, material de operagao e material de
manutengao, com as seguintes especificacdes minimas: motor diesel de 162CV, compressor
de ar rotativo de 270HP, descraga livre de 747Pcm e presséo de 150psi. Custo horario
produtivo.(desonerado)

420,70

EQ 34.05.0053 (/)

Rotativa para execugdo de pogos profundos, sobre caminhdo de 12t, com chefe de turma
técnico em sondagem e 03 sondadores operadores, material de manutengao, com as
seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 162CV, compressor de ar rotativo de
270HP, descraga livre de 747Pcm e pressao de 150psi. Custo horario improdutivo (motor
funcionando).(desonerado)

267,65

EQ 34.05.0056 (/)

Rotativa para execugdo de pogos profundos, sobre caminhdo de 12t, com chefe de turma
técnico em sondagem e 03 sondadores operadores, com as seguintes especificacbes

minimas: motor diesel de 162CV, compressor de ar rotativo de 270HP, descraga livre de
747Pcm e presséo de 150psi. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

242,94

EQ 34.10 Equipamento:

s para Drenagem

EQ 34.10.0050 (/)

Bomba Hidraulica Submersivel, monofasica, com motor elétrico com poténcia de 1CV -
220V/380V, marca ABS modelo UNI 500 ou similar, exclusive acessorios. Fornecimento e
colocacdo.(desonerado)

un

3624,79

EQ 34.10.0100 (/)

Bomba Hidraulica Submersivel, trifasica, com motor elétrico com poténcia de 2CV -
220V/380V, marca ABS modelo UNI 600T ou similar, exclusive acessorios. Fornecimento e
colocacdo.(desonerado)

un

5668,72

EQ 34.10.0150 (/)

Bomba Hidraulica Submersivel, trifasica, com motor elétrico com poténcia de 3,5CV -
220V/380V, modelo AFP-100 ou similar, exclusive acessorios. Fornecimento e
colocacdo.(desonerado)

un

5833,55

EQ 34.10.0200 (A)

Bomba centrifuga submersivel elétrica, para drenagem de agua limpa ou com impurezas e
particulas abrasivas ou de uso a seco, sem operador, com material de operago, energia
elétrica e material de manutengaoi, com as seguintes especificacdes minimas: motor elétrico
de 6CV a 3450RPM, mangueira de recalque, cabos de alimentagéo e comandos elétricos.
Custo horario produtivo.(desonerado)

8,09

EQ 34.10.0203 (/)

Bomba centrifuga submersivel elétrica, para drenagem de agua limpa ou com impurezas e
particulas abrasivas ou de uso a seco, sem operador, com as seguintes especificacbes
minimas: motor elétrico de 6CV a 3450RPM, mangueira de recalque, cabos de alimentagao e
comandos elétricos. Custo horario improdutivo.(desonerado)

2,98

EQ 34.10.0250 (/)

Bomba Hidraulica Submersivel, trifasica, com motor elétrico com poténcia de 8CV -
220V/380V, modelo JUMBO S1ND ou similar, exclusive acessorios. Fornecimento e instalagéol
hidraulica e elétrica.(desonerado)

un

16964,97

EQ 34.10.0253 (/)

Bomba hidraulica submersivel, trifasica, motor elétrico com poténcia de 3,8CV, 220/380V, para
tubulagao de 3", modelo Jumbo 24ND da ABS ou similar. Fornecimento.(desonerado)

un

17000,00

EQ 34.10.0256 (/)

Bomba hidraulica submersivel, trifasica, motor elétrico com poténcia de 2CV, 220/380V, para
tubulagao de 2", modelo Jumbo 14D da ABS ou similar. Fornecimento.(desonerado)

un

6984,29

EQ 34.10.0259 (/)

Bomba hidraulica submersivel, trifasica, motor elétrico com poténcia de 1,5CV, 220/380V, para
tubulagao de 2", modelo Jumbo 12D da ABS ou similar. Fornecimento.(desonerado)

un

13125,00

EQ 34.10.0262 (/)

Bomba hidraulica submersivel, trifasica, motor elétrico com poténcia de 15CV, 220/380V, para
tubulagao de 6", modelo Jumbo 84LD da ABS ou similar. Fornecimento.(desonerado)

un

18799,22

EQ 34.10.0265 (/)

Bomba hidraulica submersivel, trifasica, motor elétrico com poténcia de 15CV, 220/380V, para
tubulagao de 4", modelo Jumbo 84ND da ABS ou similar. Fornecimento.(desonerado)

un

17615,03

EQ 34.10.0268 (/)

Bomba hidraulica submersivel, trifasica, motor elétrico com poténcia de 9CV, 220/380V, para
tubulagao de 4", modelo Jumbo 54HD da ABS ou similar. Fornecimento.(desonerado)

un

22000,00

EQ 34.10.0271 (/)

Bomba hidraulica submersivel, trifasica, motor elétrico com poténcia de 6CV, 220/380V, para
tubulagao de 3", modelo Jumbo 30MD da ABS ou similar. Fornecimento.(desonerado)

un

7955,00

EQ 34.10.0274 (/)

Bomba hidraulica submersivel, trifasica, motor elétrico com poténcia de 6CV, 220/380V, para
tubulagao de 2", modelo Jumbo 30HD da ABS ou similar. Fornecimento.(desonerado)

un

7955,00

EQ 34.10.0300 (A)

Bomba hidraulica centrifuga submersa, com motor elétrico de 10CV, exclusive acessorios.
Fornecimento e instalag&o hidraulica e elétrica.(desonerado)

un

5198,03




EQ 34.10.0325 (/)

Bomba hidraulica submersivel trifasica, para aguas residuais, motor 3,0KW a 3430 rpm, grau
de protecéo F, isolamento IP-68, versdo CP, com 10m de cabo trifasico, conexao de descarga
de 3", suporte de tubos guia de 2", dois lances de tubo guia de ago galvanizado com 6m cada,
corrente de ago galvanizada de 3/16" com 6m, jogo de chumbadores de ago inox, modelo CP
3085, tipo HT, Flygt ou similar. Fornecimento.(desonerado)

un

10974,63

EQ 34.10.0350 (A)

Bomba submersivel para esgoto sanitario, curva 483, 7,5KW-1745RPM, 220/380 ou 440V,
trifasico, descarga de 100m, modelo CP 3127, tipo Flygt ou similar. Fornecimento, instalagéo
hidraulica e elétrica.(desonerado)

un

35202,78

EQ 34.10.0400 (/)

Bomba Hidraulica Centrifuga Submersivel, de 30CV, saida de 4" ou 6", modelo Jumbo 201,
fabricagéo ABS ou similar. Fornecimento.(desonerado)

un

65462,00

EQ 34.10.0450 (/)

Moto-bomba sobre rodas, com bomba centrifuga auto-escorvante de rotor aberto de 4CV,
para drenagem de &gua limpa ou com impurezas e particulas abrasivas, sem operador, com
material de operagdo e material de manutengao, com as seguintes especificagdes minimas:
motor & gasolina de 4CV, sucgao de 2" e recalque de 1 1/2", com respectivas mangueiras e
acessorios. Custo horario produtivo.(desonerado)

3,36

EQ 34.10.0453 (/)

Moto-bomba sobre rodas, com bomba centrifuga auto-escorvante de rotor aberto de 4CV,
para drenagem de &gua limpa ou com impurezas e particulas abrasivas, sem operador, com
as seguintes especificagdes minimas: motor a gasolina de 4CV, sucgéo de 2" e recalque de 1
1/2", com respectivas mangueiras e acessorios. Custo horario improdutivo.(desonerado)

0,40

EQ 34.10.0500 (A)

Moto-bomba sobre rodas, com bomba centrifuga auto-escorvante de rotor aberto de 5,3HP,
para drenagem de &gua limpa ou com impurezas e particulas abrasivas, sem operador, com
material de operagdo e material de manutengao, com as seguintes especificagdes minimas:
motor a gasolina de 5,3HP, sucgdo de 3" e recalque de 3", com respectivas mangueiras e
acessorios. Custo horario produtivo.(desonerado)

18,36

EQ 34.10.0503 (/)

Moto-bomba sobre rodas, com bomba centrifuga auto-escorvante de rotor aberto de 5,3HP,
para drenagem de &gua limpa ou com impurezas e particulas abrasivas, sem operador, com
material de operagéo, com as seguintes especificagdes minimas: motor a gasolina de 5,3HP,
sucgdo de 3" e recalque de 3", com respectivas mangueiras e acessorios. Custo horario
improdutivo.(desonerado)

10,23

EQ 34.10.0551 (/)

Moto Bomba Susuki ou similar, com bomba centrifuga auto-escorvante de rotor aberto, bocais
de sucgéo de 3 , motor a gasolina de 5,3HP, inclusive mangueiras de sucgao e recalque, sem
operador. Fornecimento.(desonerado)

un

2850,00

EQ 34.10.0600 (A)

Recuperagéo de bomba hidraulica, centrifuga, trifasica, com motor elétrico de 3/4CV -
220V/380V, compreendendo a troca de selo, gaxetas, buchas, mancal, rolamentos e a pintura
externa.(desonerado)

un

357,50

EQ 34.10.0650 (A)

Recuperagéo de bomba hidraulica, centrifuga submersivel, monofasica, com motor elétrico de
1CV - 220V/380V, tipo ABS ou similar, compreendendo a troca de selo, gaxetas, buchas,
mancal, rolamentos e a pintura externa.(desonerado)

un

1761,59

EQ 34.10.0670 (/)

Recuperagéo de bomba hidraulica centrifuga, trifasica, motor elétrico de 1CV, modelo 250RS,
Dancor ou similar, compreendendo a troca de selo, gaxetas, buchas, mancal, rolamentos e
pintura externa.(desonerado)

un

736,04

EQ 34.10.0685 (/)

Recuperagéo de bomba hidraulica centrifuga, com motor elétrico, poténcia de 2CV, 220V,
compreendendo a troca de selo, gaxetas, buchas, mancal, rolamentos e a pintura
externa.(desonerado)

un

460,58

EQ 34.10.0700 (A)

Recuperagéo de bomba hidraulica, submersivel, trifasica, com motor elétrico de 2CV -
220V/380V, tipo ABS ou similar, compreendendo a troca de selo, gaxetas, buchas, mancal,
rolamentos e a pintura externa.(desonerado)

un

2783,55

EQ 34.10.0750 (A)

Recuperagédo de bomba hidraulica, centrifuga submersivel, tipo "sapo", trifasica, com motor
elétrico de 2CV - 220V, compreendendo a troca de selo, gaxetas, buchas, mancal, rolamentos
e a pintura externa.(desonerado)

un

1667,56

EQ 34.10.0800 (A)

Recuperagédo de bomba hidraulica, vazdo de 42m3/h, centrifuga submersivel, refrigerada a
agua, trifdsica com motor elétrico de 2,4CV - 220V/380V, compreendendo a troca de selo,
gaxetas, buchas, mancal, rolamentos e a pintura externa.(desonerado)

un

1092,50

EQ 34.10.0850 (A)

Recuperagéo de bomba hidraulica, centrifuga submersivel, trifasica com motor elétrico de
3,5CV - 220V/380V, compreendendo a troca de selo, gaxetas, buchas, mancal, rolamentos e a
pintura externa, tipo AFP-100 ou similar.(desonerado)

un

2865,97




EQ 34.10.0870 (/)

Recuperagédo de bomba hidraulica centrifuga, submersivel, trifasica, motor elétrico de 3,8CV
modelo Jumbo 24ND, ABS ou similar, compreendendo a troca de selo, gaxetas, buchas,
mancal, rolamentos e pintura externa.(desonerado)

un

8500,00

EQ 34.10.0880 (/)

Recuperagéo de bomba hidraulica centrifuga, trifasica, motor elétrico de 5CV, série CAM,
modelo 618TJM, Dancor ou similar, compreendendo a troca de selo, gaxetas, buchas, mancal,
rolamentos e pintura externa.(desonerado)

un

1059,02

EQ 34.10.0900 (A)

Recuperagédo de bomba hidraulica, centrifuga submersivel, trifasica com motor elétrico de 8CV
- 220V/380V, tipo JUMBO S1ND ou similar, compreendendo a troca de selo, gaxetas, buchas,
mancal, rolamentos e a pintura externa.(desonerado)

un

8431,68

EQ 34.10.0930 (/)

Recuperagéo de bomba hidraulica centrifuga, submersivel, trifasica, motor elétrico de 9CV
modelo Jumbo 54HD, ABS ou similar, compreendendo a troca de selo, gaxetas, buchas,
mancal, rolamentos e pintura externa.(desonerado)

un

11000,00

EQ 34.10.0950 (A)

Recuperagéo de bomba hidraulica, centrifuga submersivel, trifasica com motor elétrico de
4,2CV - 220V/380V, tipo SPV 30/2 ou similar, compreendendo a troca de selo, gaxetas,
buchas, mancal, rolamentos e a pintura externa.(desonerado)

un

394541

EQ 34.10.1000 (A)

Recuperagéo de bomba hidraulica, centrifuga submersivel, trifasica com motor elétrico de
6,3CV - 220V/380V, compreendendo a troca de selo, gaxetas, buchas, mancal, rolamentos e a
pintura externa, tipo SPV 40/C ou similar.(desonerado)

un

5854,33

EQ 34.10.1050 (/)

Recuperagédo de Bomba Hidraulica Centrifuga Submersivel, de 30CV, saida de 4" ou 6",
modelo Jumbo 201, fabricag&o ABS ou similar.(desonerado)

un

32731,00

EQ 34.15 Eletrobombas

EQ 34.15.0200 (/)

Bomba Hidraulica Centrifuga trifasica, com motor elétrico de 3/4CV - 220V/380V, marca
Worthington modelo D-520 ou similar, exclusive acessorios. Fornecimento e
colocacdo.(desonerado)

un

816,62

EQ 34.15.0250 (A)

Bomba Hidraulica Centrifuga, com motor elétrico, poténcia de 1CV, sucgéo de 1", elevagéo de
1", vazdo de 5m3/h, altura manométrica maxima de 35MCA, trifasica, modelo 250RS da
Dancor ou similar, exclusive acessdrios. Fornecimento e colocagao.(desonerado)

un

1667,99

EQ 34.15.0253 (/)

Bomba Hidraulica centrifuga, trifasica, motor elétrico 220/380V, com poténcia de 5CV, com
sucgdo de 2" e elevagdo de 1 1/2", série CAM, modelo 618TJM, Dancor ou similar.
Fornecimento.(desonerado)

un

2118,03

EQ 34.15.0350 (A)

Bomba Hidraulica Centrifuga, com motor elétrico, poténcia de 2CV; exclusive acessorios.
Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

un

1145,16

EQ 34.15.0370 (/)

Bomba hidraulica centrifuga, trifasica, motor elétrico de 3CV, tipo Mark Peerless DB7-C ou
similar, exclusive acessorios. Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

un

1476,12

EQ 34.15.0470 (/)

Bomba hidraulica centrifuga, trifasica, motor elétrico de 7,5CV, modelo DS9, WEG ou similar,
exclusive acessorios. Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

un

3601,62

EQ 34.15.0500 (/)

Bomba Hidraulica Centrifuga, com motor elétrico, poténcia de 10CV; exclusive acessorios.
Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

un

5234,59

EQ 34.15.0600 (/)

Bomba Hidraulica Centrifuga trifasica, com motor elétrico de 15CV - 220V/380V, marca
Worthington modelo D-1020 ou similar, exclusive acessérios. Fornecimento e
colocacdo.(desonerado)

un

5096,43

EQ 34.15.0700 (/)

Bomba Hidraulica Centrifuga, trifasica, com motor elétrico com poténcia de 25CV - 220V/380V,
sucgdo de 2", elevagéo de 1 1/2", vazédo de 40m3/h, altura de recalque de 90m, marca Alleri ou
similar, exclusive acessorios. Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

un

10227,05

EQ 34.15.0800 (/)

Bomba de eixo vertical, 1HP, 380V, didmetro de 2" do tubo de elevagéo, AMT=5m, vazéo de
26m3/h, modelo 1063 da Dancor, ou similar. Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

un

2088,76

EQ 34.15.1000 (A)

Recuperagéo de bomba hidraulica, centrifuga, trifasica, com motor elétrico de 0,5CV, vazéo de
9m3/h, compreendendo a troca de selo, gaxetas, buchas, mancal, rolamentos e a pintura
externa, tipo Mark Peerless XD2-003 ou similar.(desonerado)

un

253,83

EQ 34.15.1200 (A)

Recuperagéo de bomba hidraulica, centrifuga, trifasica, com motor elétrico de 3CV, tipo Mark
Peerless DBC 710 ou similar, compreendendo a troca de selo, gaxetas, buchas, mancal,
rolamentos e a pintura externa.(desonerado)

un

687,25

EQ 34.15.1250 (A)

Recuperagédo de bomba hidraulica, centrifuga, trifasica, com motor elétrico de 7,5CV -
220/380V, tipo Mark Peerless DS9-009 ou similar, compreendendo a troca de selo, gaxetas,
buchas, mancal, rolamentos e a pintura externa.(desonerado)

un

1750,00

EQ 34.15.1400 (A)

Recuperagédo de bomba hidraulica, centrifuga, trifasica, com motor elétrico de 10CV -
220/380V, compreendendo a troca de selo, gaxetas, buchas, mancal, rolamentos e a pintura
externa.(desonerado)

un

2548,21




EQ 34.15.1700 (A)

Recuperagédo de bomba hidraulica, centrifuga, trifasica, com motor elétrico de 15CV -
220/380V, tipo Worthington D-1020 ou similar, compreendendo a troca de selo, gaxetas,
buchas, mancal, rolamentos e a pintura externa.(desonerado)

un

2492,33

EQ 34.15.1800 (A)

Recuperagédo de bomba hidraulica, centrifuga, trifasica, com motor elétrico de 25CV -
220/380V, sucgdo com didmetro de 2", recalque com didmetro de 1 1/2", compreendendo a
troca de selo, gaxetas, buchas, mancal, rolamentos e a pintura externa, tipo Alleri ou
similar.(desonerado)

un

5050,01

EQ 39 Equipamento para Desobstrugéo e Dragagem

EQ 39.05 Equipamento para Desobstrugéo e Dragagem

EQ 39.05.0150 (B)

Equipamento de jato d'agua de alta presséo (Sewer-Jet ou similar), com motorista, operador,
ajudante, material de operagdo e material de manutengo, inclusive o fornecimento de agua,
com as seguintes especificacdes minimas: sistema de bombeamento de alta presséo, vazao
de 260 Ipm, unidade motora, tanque reservatdrio de 6000I, mangueira de 1"com acessdrios e
opcionais. Custo horario corrido.(desonerado)

215,27

EQ 39.05.0153 (B)

Equipamento de alta pressao para sucgo e limpeza de detritos (Vac-All ou similar), com
motorista, operador, ajudante, material de opragao e material de manutengéo, inclusive
vazamento do material recolhido, com as seguintas especificagdes minimas: depésito para
detritos com capacidade de 11.000I, porta articulavel, sistema de sucgao com vazéo de
340m3/min, tanque de agua de 1.000l, mangote de sucgéo de 12", com acessorios e
opcionais. Custo horario corrido.(desonerado)

275,79

EQ 39.05.0200 (B)

Equipamento combinado, vacuo/hidrojato para sucgdo e limpeza de detritos, com motorista,
operador, ajudante, material de operagao e material de manuteng&o, inclusive o fornecimento
d'agua e o vazamento do material recolhido, com as seguintes especificagdes minimas:
depdsito para detritos e reservatorio de agua divididos, totalizando 8.0001, bomba de alta
presséo e alto vacuo, tomada de forca, carretel e mangueira de alta press@o, mangote de 4",
com acessorios e opcionais. Custo horario corrido.(desonerado)

177,95

EQ 39.05.0250 (A)

Equipamento para desobstrugdo de galerias (Bucket - Machine), sem operador, com material
de operagdo e material de manutengao, com as seguintes especificagdes minimas: motor
diesel de 12CV, avango mecanico, jogo completo de acessorios e rebocavel. Custo horario
produtivo.(desonerado)

20,02

EQ 39.05.0253 (/)

Equipamento para desobstrugao de galerias (Bucket - Machine), sem operador, com material
de operagdo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 12CV, avango
mecanico, jogo completo de acessrios e rebocavel. Custo horario improdutivo (motor
funcionando).(desonerado)

9,86

EQ 39.05.0256 (/)

Equipamento para desobstrugéo de galerias (Bucket - Machine), sem operador, com as
seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 12CV, avango mecénico, jogo completo de
acessorios e rebocavel. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

6,96

EQ 39.05.0300 (/)

Escavadeira sobre esteiras, com Clam - Shell, capacidade de 0,78m3, com operador, com
material de operagdo e material de manutengdo. Custo horério corrido.(desonerado)

250,00

EQ 39.05.0350 (/)

Escavadeira sobre esteiras, com Drag - Line, capacidade de 0,78m3, com operador, com
material de operagdo e material de manutengdo. Custo horério corrido.(desonerado)

250,00

EQ 44 Equipamento de Ar Comprimido, Geradores e Méaquinas de Soldar

EQ 44.05 Equipamento de Ar Comprimido

EQ 44.05.0050 (/)

Broca de metal duro para perfuratriz pneumatica, com comprimento de 0,80m, série 12
(800x40)mm, haste de 7/8". Custo horario produtivo.(desonerado)

12,27

EQ 44.05.0053 (/)

Broca de metal duro para perfuratriz pneumatica, com comprimento de 1,60m, série 12
(1600x39)mm, haste de 7/8". Custo horério produtivo.(desonerado)

16,02

EQ 44.05.0056 (/)

Broca de metal duro para perfuratriz pneumatica, com comprimento de 2,40m, série 12
(2400x38)mm, haste de 7/8". Custo horario produtivo.(desonerado)

19,06

EQ 44.05.0059 (/)

Mangueira para compressor de ar, duas lonas, didmetro de 3/4". Custo horario corrido por
decametro.(desonerado)

h.dam

0,10

EQ 44.05.0100 (B)

Compressor de ar, portatil e rebocavel, sem operador, com material de operagéo e material de
manutengao, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 40CV, pressao de
trabalho de 102PSl, descarga livre de 170PCM. Custo horario produtivo.(desonerado)

58,67




EQ 44.05.0103 (/)

Compressor de ar, portatil e rebocavel, sem operador, com material de operagéo, com as
seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 40CV, presséo de trabalho de 102PSI,
descarga livre de 170PCM. Custo horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

24,68

EQ 44.05.0106 (/)

Compressor de ar, portatil e rebocavel, sem operador, com as seguintes especificacbes
minimas: motor diesel de 40CV, press&o de trabalho de 102PSI, descarga livre de 170PCM.
Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

6,04

EQ 44.05.0150 (B)

Compressor de ar, portatil e rebocavel, sem operador, com material de operagéo e material de
manutengao, com as seguintes especificacdes minimas: motor diesel de 77CV, pressao de
trabalho de 102PSlI, descarga livre de 250PCM. Custo horério produtivo.(desonerado)

61,51

EQ 44.05.0156 (/)

Compressor de ar, portatil e rebocavel, sem operador, com material de operacéo, com as
seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 77CV, presséo de trabalho de 102PSI,
descarga livre de 250PCM. Custo horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

26,10

EQ 44.05.0159 (/)

Compressor de ar, portatil e rebocavel, sem operador, com as seguintes especificacbes
minimas: motor diesel de 77CV, press&o de trabalho de 102PSI, descarga livre de 250PCM.
Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

7,46

EQ 44.05.0162 (/)

Compressor de ar, portatil e rebocavel, sem operador, com material de operagéo e material de
manutengdo, com as seguintes especificacées minimas: motor diesel de 77CV, pressao de
trabalho de 102PSl, descarga livre de 335PCM. Custo horario produtivo.(desonerado)

104,91

EQ 44.05.0165 (/)

Compressor de ar, portatil e rebocabel, sem operador, com material de operacao e material de
manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 77CV, pressao de
trabalho de 102PSlI, descarga livre de 335PCM. Custo horario improdutivo (motor
funcionando).

28,62

EQ 44.05.0168 (/)

Compressor de ar, portatil e rebocabel, sem operador, com material de operacao e material de
manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 77CV, pressao de
trabalho de 102PSlI, descarga livre de 335PCM. Custo horario improdutivo (motor desligado).

21,02

EQ 44.05.0200 (/)

Compressor de ar, estacionario, sem operador, com material de operagdo e material de
manutengao, com as seguintes especificaces minimas: motor diesel de 125HP, presséo de
trabalho de 100PSlI, descarga livre de 631PCM. Custo horério produtivo.(desonerado)

138,38

EQ 44.05.0203 (/)

Compressor de ar, estacionario, sem operador, com material de operagéo, com as seguintes
especificagdes minimas: motor diesel de 125HP, pressao de trabalho de 100PSI, descarga
livre de 631PCM. Custo horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

29,37

EQ 44.05.0206 (A)

Compressor de ar, estacionario, sem operador, com as seguintes especificagdes minimas:
motor diesel de 125HP, presséo de trabalho de 100PSI, descarga livre de 631PCM. Custo
horério improdutivo (motor desligado).

18,02

EQ 44.05.0600 (A)

Rompedor Pneumatico, peso de 32,6Kg, com material de manutengéo, exclusive o operador,
ponteiro e mangueira, com as seguintes especificagdes minimas: consumo de ar de 38,8l/s,
freqiiéncia de impactos 1110 impactos/min. Custo horario produtivo.(desonerado)

1,69

EQ 44.05.0606 (/)

Rompedor Pneumatico, peso de 32,6Kg, exclusive o operador, ponteiro e mangueira, com as
seguintes especificagdes minimas: consumo de ar de 38,8l/s, freqiiéncia de impactos 1110
impactos/min. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

1,13

EQ 44.10 Geradores

EQ 44.10.0050 (A)

Grupo gerador transportavel, com poténcia de 2500W, sem operador, com material de
operagéo e material de manutengao, com as seguintes especificagdes minimas: motor a
gasolina de 5,5CV, 110V / 240V de corrente alternada ou 12V / 8,3A de corrente continua.
Custo horario produtivo.(desonerado)

6,59

EQ 44.10.0056 (/)

Grupo gerador transportavel, com poténcia de 2500W, sem operador, com as seguintes
especificagdes minimas: motor a gasolina de 5,5CV, 110V / 240V de corrente alternada ou
12V / 8,3A de corrente continua. Custo horario improdutivo.(desonerado)

0,31




Grupo gerador transportavel sobre rodas, com poténcia de 80/84Kva, sem operador, com

EQ 44.10.0100 (A) |material de operacdo e material de manutengéo, com as seguintes especificagdes minimas: 57,84
motor diesel de 85CV a 1800RPM e partida automatica. Custo horario produtivo.(desonerado)
Grupo gerador transportavel sobre rodas, com poténcia de 80/84Kva, sem operador, com
EQ44.10.0103 (/) |material de operagéo, com as seguintes especificacées minimas: motor diesel de 85CV a 24,07
1800RPM e partida automatica. Custo horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)
Grupo gerador transportavel sobre rodas, com poténcia de 80/84Kva, sem operador, com as
EQ44.10.0106 (/) |seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 85CV a 1800RPM e partida automética. 3,50
Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)
Grupo gerador estacionario, com poténcia de 139/150Kva, sem operador, com material de
EQ 44.10.0150 (A) |operagéo e material de manutengéo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel 117,61
de 180CV a 1800RPM e partida automatica. Custo horario produtivo.(desonerado)
Grupo gerador estacionario, com poténcia de 139/150Kva, sem operador, com as seguintes
EQ44.10.0156 (/) |especificagdes minimas: motor diesel de 180CV a 1800RPM e partida automatica. Custo 4,75
horério improdutivo.(desonerado)
EQ 44.15 Maquinas de Soldar
EQ44.15.0100 (/) |Retificador de solda, elétrico, de 430A. Custo horario corrido.(desonerado) 17,02
EQ 49 Equipamentos para Sinalizagéo de Trafego
EQ 49.05 Equipamentos para Sinalizag&o Gréfica Horizontal
EQ 49.05.0050 (/) |Maquina demarcadora de faixas, a frio, sem operador. Custo horario produtivo.(desonerado) 143,72
EQ 49.05.0100 (/) Magquina d’e.marcado.ra de faixas, com fusor aplicador e fusor derretedor, sem operador. 269,14
Custo horario produtivo.(desonerado)
EQ 49.05.0150 () Maqumalx dgmarcadora df; faixas, montada sobre cam|’nhao, comlfusor aplicador de massa 16145
termoplastica por extrusao, sem operador. Custo horariol produtivo.(desonerado)
EQ 59 Equipamentos Auxiliares Diversos
EQ 59.05 Talha Guincho
Talha Guincho manual de 10Kg, sem operador, com as seguintes especificaces minimas:
EQ 59.05.0050 (/) |capacidade de icamento de 1500Kg e de tragdo de 1800Kg, cabo de ago com curso ilimitado, 0,10
alavanca, gancho e carretel. Custo horario corrido.(desonerado)
EQ 59.10 Serra Circular
Serra circular de 5CV, montada em bancada, sem operador e sem a lamina, com as seguintes
EQ 59.10.0100 (A) especificagdes m|n|ma§: motor eletnlco de §CV, 220/380_v, 60Hz’, IP 54, Isolgmento .B , 328
regulagem de corte horizontal e vertical, coifa de protegao regulavel, chave liga/desliga. Custo
horério produtivo.(desonerado)
Serra circular de 5CV, montada em bancada, sem operador e sem a lamina, com as seguintes
especificagdes minimas: motor elétrico de 5CV, 220/380V, 60Hz, IP 54, Isolamento "B",
EQ 59.10.0103 (/) . ) . i . ) . 1,21
regulagem de corte horizontal e vertical, coifa de protegédo regulavel, chave liga/desliga. Custo
horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)
Serra circular de 5CV, montada em bancada, sem operador e sem a lamina, com as seguintes
EQ 59.10.0106 (/) especificagdes m|n|ma§: motor eletnlco de §CV, 220/380_v, 60Hz’, IP 54, Isolgmento .B , 0.20
regulagem de corte horizontal e vertical, coifa de protegao regulavel, chave liga/desliga. Custo
horério improdutivo (motor desligado).(desonerado)
Serra de alta poténcia (moto serra), sem operador, com as seguintes especificagdes minimas:
EQ 59.10.0200 (A) |motor a gasolina com poténcia de 43Kw, sabre de 63cm. Custo horario 3,10
produtivo.(desonerado)
Serra de alta poténcia (moto serra), sem operador, com as seguintes especificagdes minimas:
EQ 59.10.0206 (/) |motor a gasolina com poténcia de 43Kw, sabre de 63cm. Custo horario 0,95

improdutivo.(desonerado)

EQ 59.99 Diversos




Corrente galvanizada com didmetro do arame de 3/16", inclusive acessorios, destinada a
EQ52.99.0100 () sustentacéo de bombas submersiveis até 60Kg. Fornecimento.(desonerado) m 12,10
Equipamento com circuito fechado de televisao, para inspegdo em galerias de aguas pluviais e
EQ 59.99.0200 (/) |de esgoto sanitério, com caminhoneta para 09 passageiros com motorista, material de h 120,63
operagéo e material de manutengao, sem operador. Custo horario produtivo.(desonerado)
EQ 59.99.0300 (A) Rogadeira costal motorizada, sem operador, com as seguintes especificagdes minimas: motor h 178
o a gasolina de dois tempos, poténcia de 1,7Kw. Custo horario produtivo.(desonerado) ’
Rogadeira costal motorizada, sem operador, com as seguintes especificagdes minimas: motor
EQ 59.99.0306 (/) |a gasolina de dois tempos, poténcia de 1,7Kw. Custo horario improdutivo (motor h 0,63
desligado).(desonerado)
EQ 59.99.0400 () Estacéo total eletrénica TOPCON, GTS236W ou similar, com bateria, tripé, prisma, acessérios h 9,66
¢ software de coleta de dados.(desonerado)
EQ 59.99.0450 () Receptor GPS TOPCON, Hiper L1 + L2 ou similar, coletor de dados, tripé, acessorios e h 20,00
licenca software.(desonerado)
EQ 59.99.0500 () Teodohtg eletronico, Cf)m tripé, b.atena, recarregador e demais acessorios, sem equipe de h 045
topografia. Custo horario produtivo.(desonerado)
ES Esquadrias
Nota: As marcas indicadas servem apenas para definir o modelo e o padrao de qualidade.
ES 04 Esquadrias de Ferro
ES 04.05 Portas
. o .
ES 04.05.0050 () Porta de enrolar em ch.apa.rmad.a n°24, completa.J, com gu.|as e|xo§ e molas, com fechadura no mo 330,00
centro e cadeado de piso, inclusive este. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)
ES 04.05.0100 (A) Pona de~ ferro em barra chata de 1 1/4" medindo: (0,40x0,90)m. Fornecimento e un 87.98
instalacdo.(desonerado)
Porta de ferro em barras horizontais de (1 1/4"x1/4"), a cada 10cm, contorno do mesmo
material, revestida com chapa de ferro galvanizado n° 16, guarnigéo em cantoneira de (1
ES 04.05.0103 () 1/2"x1/8"), com fecho para cadeado de 30mm, exclusive este. Fornecimento e m2 340,00
instalagdo.(desonerado)
Porta de ferro, com largura 1m, em barra de (1 1/4"x5/16"), cantoneira (1 1/2"x1/8"), 3
ES 04.05.0106 (/) |dobradigas (4"x3"), referéncia 1244G e (3"x2 1/2"), Pagé ou similar. Fornecimento e m2 926,43
instalacdo.(desonerado)
Porta tipo grade de ferro com 2 folhas de abrir, grade de (10x10)cm, confeccionada em barra
ES 04.05.0200 (/) |de (1/2"x1/4"), tubular de (70x30)cm, com pintura eletrostatica na cor azul, altura de 2,14m e un 19876,58
largura de 2,40m. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)
Porta tipo grade de ferro com 2 folhas de abrir, grade de (10x10)cm, confeccionada em barra
ES 04.05.0203 (/) |de (1/2"x1/4"), tubular de (70x30)cm, vidro plano transparente de 5mm e pintura eletrostatica un 10334,80
na cor azul, altura de 2,14m e largura de 2,40m. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)
Portinhola para algapao, cisterna ou caixa d'agua elevada em chapa de ferro galvanizada n°
ES 04.05.0250 (/) |16, medindo: (0,80x0,80)m, com guarni¢do e alga para fechamento a cadeado, exclusive este. m2 470,00
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)
ES 04.10 Portas Corta-Fogo
Porta corta-fogo de (90x210)cm com 4,5¢cm de espessura, revestida de chapa de ago, tendo
ES 04.10.0050 (/) |marcos do mesmo material e 3 pares de dobradigas com mola, fabricagéo Brasmet ou similar. un 639,87
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)
ES 04.15 Portdes
Portdo de chapa de ferro galvanizado, com espessura de 0,5mm, com altura entre 2m e 3m e
ES 04.15.0050 () area total de 6m2 a 9m2, exclusive fechadura.(desonerado) m2 799,17
Portao de chapa de ferro galvanizado de n°® 16, com 2,5 a 3m de altura e &rea total de 6 a
ES 04.15.0053 (/)  |9m2, em 2 folhas, sobre estrutura de marcos perfilados, com 5 pares de dobradica extra fortes m2 563,73
em cada folha, exclusive fechadura. Fornecimento.(desonerado)
Portao de 1 folha de (1,00x2,00)m, em tela de arame galvanizado n.° 12, malha losango de
5cm, fixada em tubo de ferro galvanizado com didmetro interno de 2" por barra de (1"x1/8"),
ES 04.15.0100 (B) fc')yrmando quadros de (1,00x1,00)m, mo.ntantgs em ferro g~alvan|zado com didmetro interno de m2 484,36
2", chumbados em blocos de concreto, inclusive escavagao, reaterro, carga, descarga,
transporte e pintura dos tubos com 2 demaos de acabamento. Fornecimento e
instalagdo.(desonerado)




ES 04.15.0125 (/)

Portao de ferro, de 1 ou 2 folhas com altura de 1 a 1,50m e largura de 1 a 3m. Formado por
barras verticais de (1 1/4"x1/4") espagadas de 12,5cm, contorno € marcos em barras de (1
1/4"x3/8"), tendo ao centro uma faixa de ferro galvanizado n° 16 de 20cm de altura, com fecho
para instalagdo de cadeado, exclusive este. Fornecimento.(desonerado)

m2

563,73

ES 04.15.0150 (A)

Portao de ferro, em 2 folhas, medindo: (1,58x3,00)m cada, com um montante de cada lado em
tubo de ferro galvanizado de 3" e altura de 3m, sendo cada folha formada por 4 tubos de ferro
galvanizado de 1 1/4" na vertical, reforgado na parte superior e na inferior por 2 barras chatas
de (2"x3/8") na horizontal e 1 barra chata de (1"x1/8") inclinada, com fechadura de sobrepor de
ferro cromado com cilindro, no alinhamento dos tubos ferro galvanizado ferro liso de 1/4" com
10cm de altura, barras verticais, em ago com didmetro de 3/4", espagamento entre eixos de
0,12m, inclusive pintura. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

un

4514,38

ES 04.15.0153 (/)

Portao de ferro, em 2 folhas, medindo: (2,10x1,60)m cada uma, em barras verticais em ago
redondo de 1/2", espagados de 15cm, contorno em barra chata de (2"x5/8"), inclusive
ferragens e pintura. Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

un

1813,76

ES 04.15.0156 (/)

Portao de ferro, em 2 folhas, medindo: (2,27x2,20)m, barras verticais, em ago com didmetro
de 3/4", espagamento entre eixos de 0,12m, contorno em barras de ago com didmetro de
(2"x1/2"), inclusive ferragens. Fornecimento e instalagéo, inclusive pintura.(desonerado)

un

1410,17

ES 04.15.0159 (/)

Portao de ferro, medindo: (2x2,90)m, sendo 1m fixo e 1m mdvel, em barras verticais de ferro
com diémetro de 3/4", com espagamento entre eixos de 0,12m, contorno em barras de
(2"x1/2"), inclusive ferragens. Fornecimento e instalagéo, inclusive pintura.(desonerado)

un

2177,38

ES 04.15.0162 (/)

Portao de ferro, em 2 folhas, medindo: (2,27x3,00)m, barras verticais em ago com didmetro de
3/4", espagamento entre eixos de 0,12m, contorno em barra chata de ago de (2"'x12"),
inclusive ferragens. Fornecimento e instalagdo, inclusive pintura.(desonerado)

un

1640,09

ES 04.15.0165 (A)

Portao em 2 folhas, medindo: (3,00x1,20)m, constituindo-se de 2 quadros com 2 travamentos
horizontais em tubo de ferro galvanizado de 4", fixados em montantes do mesmo material,
conforme projeto RIOZOO. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

un

3091,01

ES 04.15.0171 (A)

Portao de ferro, medindo: (4,00x3,30)m, construidos em tubos de ferro galvanizado com
costura de 2 1/2", espagados a cada 13cm (espago livre), 2 folhas, contendo 2 diagonais de
barra chata de (2"x1/4"), fixados em 2 colunas de concreto armado seg&o de (40x40)cm,
apoiados em sapatas (fck=15MPa), terminados na parte superior € inferior por barra chata de
(3"x1/4"), exceto pintura. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)

m2

536,42

ES 04.15.0174 (/)

Portao de ferro, em 2 folhas, medindo: (4,30x2,73)m, com 4 barras quadradas horizontais e 1
curva medindo 2,05 e 2 barras verticais nos extremos de cada folha, todas com (1 1/2"x1

1/2"). Entre os montantes extremos de cada folha 11 barras de 3/4" equidistantes. No tergo
inferior de cada folha barras chatas de (3/4"x1/2") dobradas no formato "S". Sobre cada barra
vertical de 3/4" sera colocada uma langa e sobre o batente central 1 pinha. As barras verticais
de 3/4" levam 3 e 4 anuetos alternadamente, inclusive pintura, conforme projeto FPJ.
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

un

5897,07

ES 04.15.0177 (B)

Portao de ferro, medindo: (5,87x2,08)m, sendo 2 folhas fixas de (1,10x1,98)m cada, formadas
por quadro de ferro galvanizado de 2" (2 verticais e 4 horizontais) e 7 barras verticais e 2
inclinadas de (1"x1/4") e 2 folhas de abrir de (1,61x1,98)m cada, formadas por quadro de ferro
galvanizado de 2" (2 verticais e 4 horizontais) e 14 barras verticais e 2 inclinadas de (1"x 1/4"),
tendo 4 montantes de ferro galvanizado de 3" com enchimento de concreto e chumbados em
cinta de concreto, exclusive esta, inclusive fecho e pintura. Fornecimento e
instalagdo.(desonerado)

un

4477,95

ES 04.15.0200 (/)

Portao de ferro, confeccionado em barra redonda ou perfil de 5/8", pintada com 1 demé&o de
zarc@o verde, inclusive fechadura e cadeado. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)

m2

715,00

ES 04.20 Janelas

ES 04.20.0050 (/)

Basculante de ferro em caixilho de cantoneira de 3/4", basculas de cantoneira de 5/8",
alavanca com punho cromado. Fornecimento e instalagao.(desonerado)

m2

200,00

ES 04.20.0103 (/)

Janela basculante em ferro, medindo (100x100)cm, fixagdo de vidros, exclusive estes,
mediante massa. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

un

410,15

ES 04.20.0106 (/)

Janela basculante em ferro, medindo (150x150)cm, fixagdo de vidros, exclusive estes,
mediante massa. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

un

907,88




ES 04.20.0109 (/)

Janela basculante em ferro, medindo (150x200)cm, fixagdo de vidros, exclusive estes,
mediante massa. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

un

1210,63

ES 04.20.0500 (/)

Janela basculante em ferro (JF 08) confeccionado em cantoneiras de ago tipo "L" de 3/4" x
3/4" x 1/8", perfil "T" de 3/4" x 1/8", fixado em contramarco metalico tipo "U" de 1" x 3", marco
em duplo perfil "U" de 1/2" x 3", batentes em barra chata de 1/2" x 1/8", incluindo alavanca
cromada e pintura com primer anticorrosivo, exclusive pintura esmalte e vidros de 6mm -
Modelo Marcelo Olmos. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

m2

485,56

ES 04.25 Grades e Cer

cas

ES 04.25.0050 (A)

Cerca em tubo de ferro galvanizado de 4" em modulos de (3,00x1,20)m, constituindo-se cada
madulo por 2 montantes de 1,20m de altura e 2 travamentos horizontais com 3m.(desonerado)

mod

962,48

ES 04.25.0100 (A)

Grade de ferro formada por barras de ferros chatos verticais de (1 1/2"x3/8") e barras
horizontais de (2"x3/8"), com montantes de (1 1/2"x1 1/2") a cada 2m. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

m2

524,05

ES 04.25.0150 (/)

Grade de ferro para protegao de janela ou aparelhos de ar condicionado, formado por barras
quadradas de 3/8", chumbadas na alvenaria. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

m2

180,00

ES 04.25.0200 (A)

Grade pantografica de ferro para janelas ou portas, em perfis de 3/4" com altura até 2,20m
correndo sobre canaletas com fecho para instalagdo de cadeado, inclusive este. Fornecimento
e instalagao.(desonerado)

m2

615,91

ES 04.25.0300 (A)

Gradil em ago redondo de 1/2", espagados de 15cm, montantes em ago redondo de 2" e 2
barras chatas de (2"x5/8") horizontais, tendo 2,50m de largura e 1,60m de altura, conforme
projeto FPJ, inclusive pintura. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

mod

1059,40

ES 04.25.0303 (A)

Gradil em barras de ago com diametro de 3/4", formando médulos de 2m, com 1,80m de
altura, conforme projeto FPJ. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

mod

1296,25

ES 04.25.0306 (A)

Gradil em barras de ago de 3/4", espagadas de 12cm, montantes em barra quadrada de 2" e 2
barras chatas de (2"x1/2") horizontais, tudo em 2m de largura e 1,35m de altura.
Fornecimento e instalagéo, inclusive pinrtura.(desonerado)

mod

1049,69

ES 04.25.0309 (A)

Haste em barra de ago de 3/4", para fixagdo de gradil em muro. Soldada em gradil e
chumbada no muro, inclusive pintura.(desonerado)

un

103,01

ES 04.25.0350 (A)

Gradil de ferro, altura de 0,85m, com montantes a cada 1,30m em barras verticais quadradas
de (1"x1"), fixadas em blocos de concreto de (0,20x0,20x0,20)m, soldadas em 2 barras
horizontais, superior e inferior, de (1 1/2"x3/8"). Fornecimento e instalagao, inclusive
pintura.(desonerado)

380,31

ES 04.25.0353 (/)

Gradil de ferro, altura de 1,20m, em barras verticais quadradas de 5/8" e espacadas de
12,5¢cm, centro a centro, soldadas em 2 barras, superior ¢ inferior de postas de (3"x1/2") e
(2"x3/8"); 21 de (1/2"x1/2"), soldadas no corrimao e na barra inferior, esta de (2"x1/2"), a 10cm
do piso. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)

682,50

ES 04.25.0356 (/)

Gradil de ferro, altura de 1,20m, em barras verticais quadradas de 5/8" e espacadas de
12,50cm, soldadas em duas barras, superior e inferior de (1 1/2"x1/4"), montantes a cada
1,50m em barras de (1 1/2"x3/8"). Fornecimento e instalagao, inclusive pintura.(desonerado)

420,99

ES 04.25.0359 (/)

Gradil em tubo de ferro galvanizado sem costura de 1 1/4", com altura Gtil de 2m, espagados
de 17cm de centro a centro e chumbados em cinta de concreto, exclusive esta, barra chata de
(1 1/2"x3/8"), fixada na extremidade superior dos tubo e no alinhamento dos tubos de ferro
liso de 3/8", com 10cm de altura, inclusive pintura. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

984,36

ES 04.25.0362 (A)

Gradil de ferro, altura de 3,30m, em tubos de ferro galvanizado com costura de 2 1/2",
espagados a cada 13cm (espago livre), fixados em viga de concreto armado segéo de 20cm
de largura e 60cm de altura, apoiados em sapatas (fck=15MPa), sendo o conjunto terminados
na parte superior por barra chata de (3"x1/4") e pontaletes de protegao de ferro com didmetro
de 1/2", com 10cm de comprimento, espagamento de 19cm, exceto pintura. Fornecimento e
instalagdo.(desonerado)

m2

470,32

ES 04.25.0400 (/)

Gradil de ferro em ferro confeccionado em barra redonda de 5/8", pintada com 1 demao de
zarcdo verde. Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

m2

180,00

ES 04.25.0450 (A)

Gradil de ferro em médulos de 1,13m de comprimento com altura de 1m, tendo 9 barras
quadradas de 3/8" espagados de 12cm eixo a eixo, montantes em barras chatas de (2"x3/4") e
2 barras horizontais de (3"x3/8") distanciadas de 95cm, chumbados no solo com bloco de
concreto, inclusive pintura. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)

mod

351,46




ES 04.25.0453 (A)

Gradil de ferro em médulos de 2,24m de comprimento com altura de 1,20m, tendo 14 ferros
redondos de 1/2" espagados de 14cm eixo a eixo, montantes duplos de barras chatas de (1
1/2"'x1/2") e 2 barras horizontais de (1 1/2"x3/8") distanciadas de 85cm, chumbados sobre
mureta, corddo ou bloco de concreto (exclusive estes), inclusive pintura. Fornecimento e
instalagdo.(desonerado)

mod

818,86

ES 04.25.0456 (A)

Gradil de ferro em mddulos de 2,80m de largura com altura de 1,50m, 14 barras verticais de 1
1/4" equidistantes, 2 barras chatas horizontais de (2 1/2"x5/8"), estas soldadas no montante
(exclusive estes). Em cada barra vertical sera colocada 1 ponta de langa e 4 anuetos,
inclusive pintura. Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

mod

2615,46

ES 04.25.0459 (A)

Gradil de ferro em mddulos de 2,44m de largura com altura de 2,32m, 15 barras verticais de
3/4" equidistantes, um montante de ferro galvanizado de 3" e barras chatas horizontais de (1
1/2"'x1/2"). Em cada barra vertical de 3/4" sera colocada 1 langa e anuetos e sobre 0 montante
uma pinha. Este montante sera chumbado em cinta de concreto, exclusive a cinta, inclusive
pintura, conforme projeto FPJ. Fornecimento e instalagao.(desonerado)

mod

1551,04

ES 04.25.0462 (A)

Gradil de ferro em médulo de 2,10m de comprimento com altura de 2,60m, barra redonda de
5/8", barra chata de (1 1/2"x1/4"), tubo de ferro galvanizado de 3", conforme projeto FPJ.
Fornecimento e instalagéo, inclusive pintura.(desonerado)

un

1072,22

ES 04.25.0465 (A)

Gradil de ferro em mddulos de 2,44m de largura com altura de 2,72m, 15 barras verticais de
3/4" equidistantes, um montante de ferro galvanizado de 3" e barras chatas horizontais de (1
1/2"'x1/2"). Em cada barra vertical de 3/4" sera colocada 1 langa e anuetos e sobre 0 montante
uma pinha, inclusive pintura. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)

mod

1695,31

ES 04.25.0500 (/)

Gradil em médulos de (1454x1650)mm, com pintura eletrostatica em poliéster nas cores
grafite, vermelho, vinho, amarelo, laranja ou prata da Metalgrade ou similar, malha de
(60x132)mm, barra portante de (26x2)mm, fio 5, montantes de (2000x75x8)mm, ponta de
lanca em perfil U de (34x30x3x1640)mm e parafusos. Fornecimento e instalagéo, exclusive
transporte.(desonerado)

mod

694,93

ES 04.25.0550 (/)

Gradil tubular (3,35x2,00)m em tela em chapa de metal expandido, malha losangular de
(150x56)mm, chapa de ferro galvanizada a fogo de 1/8", emoldurada por tubos de ago
galvanizados de 1 1/2", fixado em estruturas de concreto através de 16 parafusos
galvanizados. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

485,72

ES 04.25.0603 (/)

Gradil eletrofundido tipo Orsometal ou similar, na malha (65x132)mm e barra portante
(25x2)mm, fio 5, montantes (2120x76x8)mm, parafusos, pintura eletrostatica nas cores verde
ou cinza; inclusive montagem.(desonerado)

m2

344,43

ES 04.25.0620 (/)

Gradil Multiuso, marca EUROCERK ou similar, executado em painel de ago galvanizado a
quente (gramtura minima 60g/m2), malha retangular de 200 x 50mm, eletrosoldado em fios de
aco com bitola de 5mm de espessura, ago trefilado, fixado por fixadores de chapa inéx, barras
e parafusos de aluminio, em poste galvanizado 60 x 40 x 1,95mm, retangular fixo ou triangular
articulado, com sistema de encaixe anti-furto, dificultando a desmontagem dos painés, sem a
utilizagéo de parafusos, pintado por dentro e por fora através do processo eletrostatico, com
tinta pé poliester, espessura minima de 100 microns (gradil e poste) fixados a cada 2,54m de
centro a centro e deverdo ser concretados (ndo incluso esta concretagem), nas cores verde e
branca. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)

m2

1390,34

ES 04.25.0650 (C)

Gradil Nylofor 3D, da Belgo Mineira ou similar, executado em painel de ago galvanizado,
soldado (gramatura minima 40g/m2), malha retangular de (200x50)mm em fio de ago com
bitola de 5mm, fixado por fixadores de poliamida e parafusos em ago inox M6 tipo Allen, em
poste de aco galvanizado de (60x40)mm (gramatura minima de 275g/m2), chumbados em
base de concreto (exclusive esta), revestidos em poliester por processo de pintura
eletroestatica, espessura minima de 100 microns (gradil e poste), nas cores verde ou branca.
Forneciemnto e instalag&o.(desonerado)

m2

132,29




ES 04.25.0660 (/)

Portao deslizante marca EUROCERK ou similar, composto por quadro, painéis e acessorios.
O quadro dos portdes sdo produzindos com tubos de ago galvanizados a quente e pintados
pelo processo de pintura eletrostatica, com tinta poliéster a pd, minimo de 70 microns + ou - 20
microns. Antes da pintura dos quadros dos portdes, nas partes onde ha soldas, séo passados
zinco a frio sobre as soldas. Os painéis s&o fixados nos quadros por meio de castanhas de
aco galvanizado e pintadas pelo processo de pintura eletrostatico, com tinta poliéster a pd, na
mesma cor dos painéis. Os painéis sdo confeccionados com a arames de ago galvanizado
minimo de 60gZn/m2, mais pintura eletrostatica, com tinta a p6, minimo de 100 microns + ou -
microns. Os portdes podem ser pivotante ou deslizantes. Fornecimento e
instalagdo.(desonerado)

m2

1270,43

ES 04.25.0670 (/)

Portao pivotante marca EUROCERK ou similar, composto por quadro, painéis e acessorios.

O quadro dos portdes séo produzidos com tubos de ago galvanizados a quente e pintados
pelo de processo de pintura eletrostatica, com tinta poliéster a p6, minimo de 70 microns + ou -
20 microns. Antes da pintura dos quadros dos portdes, nas partes onde ha soldas, sao
passados zinco a frio sobre as solda. Os painéis sao fixados nos quadros por meio de
castanhas de ago galvanizado e pintadas pelo processo de pintura eletrostatico, com tinta
poliéster a pd, na mesma cor dos painéis. Os painéis sdo confeccionados com arames de ago
galvanizado minimo de 60gZn/m2, mais pintura eletrostatica, com tinta poliéster a p6, minimo
de 100 microns + ou - 20 microns. Os portdes podem ser pivotante ou deslizante.
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

m2

679,80

ES 04.25.0700 (/)

Tela para protegdo em arame galvanizado n° 12, soldada em cantoneira de ferro em "L" de (1
1/2"x1 1/2"x3/16"), fixada em alvenaria. Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

m2

242,15

ES 04.25.1500 (/)

Recuperagéo de gradil, médulo de (1,00 x 2,60) m, considerando-se a substituicdo de partes
de tubos de ago galvanizado de 1 1/2", verticais, barras chatas de ago de 2 1/4" x 3/16",
horizontais, pontas em ago de 3/8", decapagem e pintura de todo médulo, pintura da mureta
de concreto.(desonerado)

un

727,22

ES 04.25.1600 (/)

Recuperagéo de gradil, médulo de (2,40 x 2,20) m, considerando-se a substituicdo de partes
das barras redondas de ago de 1 1/4", verticais inferiores, anueto, ponta de langa e pinha,
decapagem e pintura do médulo.(desonerado)

un

1074,70

ES 04.25.1700 (/)

Recuperagéo de gradil, médulo de (2,50 x 1,70) m, considerando-se a substituicdo de partes
das barras redondas de ago de 5/8", verticais, barras chatas de ago de 1 1/2" x 1/2",
horizontais, montantes em tubo de ago galvanizado de 2 1/2", anueto, ponta de langa e pinha,
decapagem e pintura de todo médulo, recomposigéo e pintura da mureta de
concreto.(desonerado)

un

1493,54

ES 04.27 Chapas de Ago

ES 04.27.0050 (/)

Chapa de ago SAE 1006/10-LF, perfurada, furos redondos de 1,80mm, longitudinalmente,
distancia entre furos de 2,55mm (de centro), nas dimensdes de (2000x1000x1,00)mm.
Fornecimento.(desonerado)

pc

438,45

ES 04.27.0056 (/)

Chapa de ago SAE 1006/10-LF, perfurada, furos redondos, de 6,35mm longitudinalmente,
distancia entre furos de 9,00mm (de centro), nas dimensdes de (2000x1000x1,50)mm.
Fornecimento.(desonerado)

pc

432,28

ES 04.30 Corrimdes e Guarda-Corpos

ES 04.30.0050 (/)

Corrimao de tubo de ferro galvanizado com diametro de 1 1/4", preso por chumbadores a cada
metro. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

103,40

ES 04.30.0100 (/)

Guarda-corpo de ferro, em lances de 3,36m a 3,84m e 1m de altura, com 4 montantes de
barras de (2"x3/4"), chumbadas no concreto, corrimao em 2 barras superpostas de (3"x1/2") e
(2"x3/8"), 21 barras verticais de (2"x1/2"), soldadas no corriméo e na barra inferior, esta de
(2"x1/2"), a 10cm do piso. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

415,06

ES 04.30.0140 (/)

Guarda-corpo metalico com 1,00m de altura, em médulos de 1,88m com montantes em chapa
de aco USI-SAC 350, chumbado no concreto através de chumbadores de ago inoxidavel,
interligados por dois tubos horizontais superiores com diametro de 2 1/2" e dois tubos
horizontais inferiores com didmetro de 1" em ago galvanizado, inclusive pintura. Fornecimento
e instalagao.(desonerado)

610,47




ES 04.30.0150 (A)

Guarda-corpo de ferro galvanizado, com médulo de 2,20m de comprimento, com dois tubos
de 2" na horizontal, pilaretes de concreto com segéo (20x20)cm e 1m de altura, incluindo todos
o0s materiais e pintura a 6leo. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)

226,04

ES 04.30.0153 (A)

Guarda-corpo de ferro galvanizado, com médulo de 2,00m de comprimento, com um tubo de
3" e dois de 1 1/4" na horizontal, pilaretes de concreto com se¢ao quadrada de 20cm e 1,05m
de altura, incluindo todos os materiais e pintura a éleo dos tubos. Fornecimento e
instalagdo.(desonerado)

206,74

ES 04.30.0200 (/)

Guarda-corpo de tubo de ferro galvanizado com dois montantes em tubo de 1", uma travessa
superior em tubo de 2" e duas travessas inferiores em tubo de 1", em médulos de 2,20m de
comprimento e 1m de altura, inclusive pintura a 6leo. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)

un

238,23

ES 04.30.0250 (C)

Guarda-corpo com 1,00m de altura, em tela de arame galvanizado n.° 12, malha losango de
5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado com didmetro int. de 2 1/2" na horizontal superior e
diametro int. de 2" na horizontal inferior e na vertical, espagados de 2,00m, chumbados em
blocos de concreto, inclusive escavagao, reaterro, carga, descarga, transporte € pintura dos
tubos, com 2 demé&os de acabamento. Fornecimento e colocag&o.(desonerado)

m2

222,34

ES 04.30.0300 (A)

Guarda-corpo de tubos de aco galvanizado soldados, formando médulos de 2,20m de
comprimento e 1m de altura, com 3 montantes de 2" de didmetro chumbados no concreto,
travessa superior de 2" e travessa inferior e intermediaria de 1". Fornecimento e
instalagdo.(desonerado)

249,77

ES 04.30.0350 (A)

Guarda-corpo de tubos de ago galvanizado de 2", formando quadrados de 2,20m de
comprimento por 1,10m de altura, com montantes soldados em chapa de ago de
15cmx15cmx5/16", fixados no piso ou parede, dotado de tela de arame galvanizado de fio
ondulado n° 8 e malha quadrada de (20x20)mm fixada em perfis L de (1 1/2"x1 1/2"), com
acabamento em barras de aco de (1"x3/16"). Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

mod

968,65

ES 04.30.0450 (B)

Guarda-corpo de 1,50m de comprimento e 1,20m de altura, montantes em tubo de ago
galvanizado de 3", perfil retangular galvanizado de (5x3)cm, 2 tubos de ago galvanizado de 1"
na horizontal, tela em chapa de metal expandido em ferro com malha losangular, moldura em
cantoneiras de abas iguais de (3/4"x1/8"), inclusive pintura de todo o conjunto. Fornecimento
e instalagao.(desonerado)

mod

1608,24

ES 04.35 Escadas

ES 04.35.0100 (/)

Escada em ferro de 3/4", com 3m de altura, considerando 10 degraus espagadas de 30cm.
Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

un

585,76

ES 04.35.0150 (A)

Escada de marinheiro, com largura de 0,40m, executada em barras de (1 1/2"x1/4"), sendo os
degraus em ferro redondo de 5/8". Espagados de 0,30cm. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

327,49

ES 04.99 Diversos

ES 04.99.0050 (/)

Barra de ferro vertical de 1 1/4" com 1,50m de altura, fixadas em 2 barras horizontais de (2
1/2"x5/8") (exclusive estas), inclusive 1 ponta de langa e 4 anuetos. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

un

161,68

ES 04.99.0100 (A)

Estrutura de fixagdo de quadros constituido por barra chata de ferro de (2"x3/8").
Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

22,43

ES 04.99.0150 (A)

Estrutura de sustentagdo para gaiolas, em médulo de 1,80m com 2 barras quadradas de 1"
em paralelo, com 2 montantes em tubo de ferro galvanizado de 3", sendo 0,50m livre e 0,20m
enterrado, conforme projeto RIOZOO. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)

mod

298,32

ES 04.99.0153 (A)

Estrutura de sustentagdo para gaiolas, em médulo de 1,80m com 2 barras quadradas de 1"
em paralelo, com 2 montantes em tubo de ferro galvanizado de 3", sendo 3m livres e 0,50m
enterrado, conforme projeto RIOZOO. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)

mod

890,30

ES 04.99.0200 (A)

Gaiola de (1,50x1,50x2)m montada em estrutura de cantoneira de ferro por (1 1/2"x1
1/2"x3/16"), conforme projeto RIOZOO. Fornecimento e instalagao.(desonerado)

un

403,64

ES 04.99.0250 (A)

Gaveta em chapa de ago de 1/2" nas dimensdes de altura de 10cm, largura de 20cm e
comprimento de 30cm, conforme projeto RIOZOO. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

un

257,58

ES 04.99.0300 (/)

Grelha de ferro, fixada pelo interior da edificagdo, confeccionada em barra de (1/2"x1/4"),
malha de (5x5)cm, com pintura eletrostatica, na cor azul, com altura de 0,70m e largura de
2,40m. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

un

775,00

ES 04.99.0350 (/)

Pinha de ferro fundido com 35cm de altura, fixada em montante de ferro (exclusive este).
Fornecimento e instalacéo.(desonerado)

un

50,55

ES 04.99.0400 (/)

Ponta de langa de ferro fundido com 12cm de altura, fixada em barra redonda de 1 1/4"
(exclusive esta). Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

un

10,95




Quadro de (2,05x2,05)m montado em cantoneira de ferro de (1 1/2"x3/16") e tela losangular

ES 04.99.0450 (A) |galvanizada de 1 1/2", fio 8, fixagdo em plano horizontal. Fornecimento e un 994,00
instalacdo.(desonerado)
Quadro de (2,05x2,05)m montado em cantoneira de ferro de (1 1/2"x3/16"), e tela losangular

ES 04.99.0453 (A) |galvanizada de 1 1/2" (37,5x37,5)mm, fio 12, fixag&o em plano horizontal. Fornecimento e un 993,16
instalacdo.(desonerado)
Quadro de (2,05x2,05)m montado em cantoneira de ferro de (1 1/2"x3/16"), barra chata de (1

ES 04.99.0456 (A) |[1/2"x1/4") e tela losangular galvanizada de 1" (25x25)mm, fio 12, fixagdo em plano vertical. un 918,80
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

ES 04.99.0500 () Suportg para apgrelho df} ar condicionado de 1 a 2HP, em cantoneira de ferro de (1/4"x1 1/8"). un 363,68
Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

ES 04.99.0550 () Tela em chapa qe metal~expand|do, malha losangular de (8"x3"), em chapa de 3/16". mo 218,06
Fornecimento e instalacéo.(desonerado)

ES 04.99.0601 () Tela para protef;ao de janela, varan.da e vdos com malha clie 5cm x 5cme f|~0 2mm, fixada na mo 4072
alvenaria através de gancho galvanizado de 8cm. Fornecimento e colocagao.(desonerado)

ES 09 Esquadrias de Madeira
ES 09.05 Aduelas, Marcos e Alizares

ES 09.05.0050 () Aduela c~ie madeira aparelhada de (13 x 3)cm, com rebaixo. Fornecimento e m 3277
instalacdo.(desonerado)

ES 09.05.0056 () Aduela c~ie madeira aparelhada de (14 x 3)cm, com rebaixo. Fornecimento e m 3067
instalacdo.(desonerado)

ES 09.05.0100 (/)  |Alizar de madeira aparelhada, de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalagao.(desonerado) m 7,34

ES 09.05.0150 (/) |Marco de madeira aparelhada de (7 x 3)cm. Fornecimento e instalagao.(desonerado) m 30,38

ES 09.10 Portas e Portinholas de Compensado

Porta em madeira macica aparelhada, folheada nas duas faces com 3cm de espessura.

ES 09.10.0050 (A) |Fornecimento e instalagdo, exclusive fornecimento de ferragens, aduelas e m2 256,60
alizares.(desonerado)

ES 09.10.0053 () Porta gompensa.da, de (60x210x3)cm, folheada n.as duas faces. Fornecimento e instalagéo un 245,89
exclusive fornecimento de ferragems, aduela e alizares.(desonerado)

ES 09.10.0056 () Porta gompensa.da, de (70x210)cm, folheada na§ 2 faces. Fornecimento e instalago un 245,89
exclusive fornecimento de ferragens, aduela e alizares.(desonerado)

ES 09.10.0065 () Porta gompensa.da, de (100x210)cm, folheada ngs 2 faces. Fornecimento e instalagao, un 338,37
exclusive fornecimento de ferragens, aduela e alizares.(desonerado)
Porta compensada, de (60 x 210 x 3)cm, folheada nas 2 faces, inclusive guarnicdo, sendo a

ES 09.10.0100 (/) |aduela de (13 x 3)cm e alizares de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalagéo, exclusive un 467,00
fornecimento das ferragens.(desonerado)
Porta compensada, de (70 x 210 x 3)cm, folheada nas 2 faces, inclusive guarnicdo, sendo a

ES 09.10.0103 (B) |aduela de (13 x 3)cm e alizares de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalagéo, exclusive un 447,81
fornecimento de ferragens.(desonerado)
Porta compensada, de (80 x 210 x 3)cm, folheada nas 2 faces, inclusive guarnicdo, sendo a

ES 09.10.0106 (/) |aduela de (13 x 3)cm e alizares de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalagéo, exclusive un 459,18
fornecimento de ferragens.(desonerado)

ES 09.10.0206 (B) Porta compensgda, reve§t|da corp férmica .de espess.ura de 1mm, de (80 x 210)cm, marco (7 un 610,28
x 3)cm. Fornecimento e instalagéo, exclusive fornecimento de ferragens.(desonerado)

ES 09.10.0215 (B) Porta compensgda, reve§t|da corp férmica .de espessu.ra de 1mm, de (120 x 210)cm, marco (7 un 916,30
x 3)cm. Fornecimento e instalagéo, exclusive o fornecimento de ferragens.(desonerado)
Porta lisa de fibra de madeira prensada tipo Duradoor ou similar, de (70x210)cm para

ES 09.10.0253 (/) |acabamento. Fornecimento e instalago, exclusive fornecimento de ferragens, aduela e un 217,22
alizares.(desonerado)
Porta lisa de fibra de madeira prensada tipo Duradoor ou similar, de (80x210)cm, para

ES 09.10.0256 (/) |acabamento. Fornecimento e instalagdo, exclusive fornecimento de ferragens, aduela e un 217,22
alizares.(desonerado)
Porta compensada, de (120 x 210 x 3)cm, em 2 folhas, inclusive guarni¢ao, sendo a aduela de

ES 09.10.0312 (/)  |(13 x 3)cm, alizares de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalagéo, exclusive fornecimento de un 758,18
ferragens.(desonerado)
Porta compensada, de (140 x 210 x 3)cm, em 2 folhas, inclusive guarni¢do, sendo a aduela

ES 09.10.0315 (/) |(13 x 3)cm e alizares de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalagéo, exclusive fornecimento de un 774,21
ferragens.(desonerado)




ES 09.10.0359 (/)

Porta de correr compensada, de 2 folhas de (80 x 210 x 3)cm, sem marco, pendurada em
roldanas, correndo dentro de trilho de ago, guarda pér canaleta embutida no piso, com marco
de (7 x 3)cm. Fornecimento e instalagdo, exclusive fornecimento de ferragens, marcos e
alizares.(desonerado)

un

517,14

ES 09.10.0362 (/)

Porta de correr compensada, de (80 x 210 x 3)cm, pendurada em roldanas, correndo dentro
do trilho oco, guiada por canaleta embutida no piso com marco de (7 x 3)cm. Fornecimento e
instalagao, exclusive fornecimento de ferragens, do trilho e das roldanas.(desonerado)

un

412,64

ES 09.10.0403 (/)

Porta de servigo, de (70x210)cm, com almofada na parte inferior e acima, veneziana e caixilho
para vidro com postigo. Fornecimento e instalagéo, exclusive fornecimento de ferragens,
marcos e alizares.(desonerado)

un

265,47

ES 09.10.0409 (/)

Porta de servico, de (80x210x3)cm, com almofada na parte inferior e acima, veneziana e
caixilho para vidro com postigo. Fornecimento e instalagéo, exclusive fornecimento de
ferragens, marcos e alizares.(desonerado)

un

272,36

ES 09.10.0450 (/)

Portinhola em chapa de madeira compensada, de 20mm, para fechamento de quadros de luz
ou armarios, inclusive guarnigao, exclusive ferragens.(desonerado)

m2

262,75

ES 09.15 Portas em Madeira Macica

ES 09.15.0403 (/)

Porta mexicana, de (70 x 210 x 3)cm, inclusive guarni¢do, sendo a aduela de (13 x 3)cm e
alizares de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalagéo, exclusive fornecimento das
ferragens.(desonerado)

un

582,57

ES 09.15.0406 (/)

Porta mexicana, de (80 x 210 x 3)cm, inclusive guarni¢do, sendo a aduela de (13 x 3)cm e
alizares de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalagéo, exclusive fornecimento das
ferragens.(desonerado)

un

584,96

ES 09.15.0456 (/)

Porta com painel de veneziana, de (70x210)cm. Fornecimento e instalagao, exclusive
fornecimento de ferragens, aduela e alizares.(desonerado)

un

424,45

ES 09.15.0503 (/)

Porta com painel de veneziana, de (70 x 210 x 3)cm, inclusive guarnigéo, sendo a aduela de
(13 x 3)cm e alizares de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalagao, exclusive fornecimento de
ferragens.(desonerado)

un

636,30

ES 09.15.0553 (/)

Porta com painel de veneziana, de (70 x 210 x 3)cm, inclusive guarnigéo, sendo a aduela de
(14 x 3)cm e alizares de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalagao, exclusive fornecimento de
ferragens.(desonerado)

un

626,37

ES 09.15.0656 (A)

Porta com painel de veneziana, para PC, de (300 x 200 x 3)cm, em 4 folhas guarni¢o de
marco, de (7 x 3)cm. Fornecimento e instalagéo, exclusive fornecimento de
ferragens.(desonerado)

un

2057,66

ES 09.20 Janelas

ES 09.20.0050 (A)

Janela basculante em madeira, medindo: (0,80 x 1,45)m, com 3 folhas, com acabamento para
pintura. Exclusive pintura, vidro e ferragem. Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

un

1683,82

ES 09.20.0100 (/)

Janela de correr em madeira medindo: (110 x 140)cm, com 2 folhas, inclusive guarnig&o.
Fornecimento e instalagdo, exclusive fornecimento de ferragens.(desonerado)

un

762,21

ES 09.20.0150 (/)

Janela de correr em madeira, medindo: (150 x 150 x 3,5)cm, com 2 folhas, para vidro, com
bandeira em caixilho de vidro, inclusive guarnicdo. Fornecimento e instalagéo, exclusive
fornecimento de ferragens.(desonerado)

un

3587,41

ES 09.20.0153 (/)

Janela de correr em madeira, medindo: (150 x 150 x 3,5)cm, com 2 folhas, para vidro, com
bandeira em caixilho de vidro, inclusive guarni¢o, sendo a aduela de (13 x 3)cm, e alizares de
(5x 2)cm. Fornecimento e cologao, exclusive fornecimento de ferragens.(desonerado)

un

3586,65

ES 09.20.0156 (/)

Janela de madeira medindo: (300 x 200)cm, tipo caixilho para vidro, bandeira em veneziana,
com 2 folhas de correr, inclusive guarnigdo, com acabamento para pintura. Exclusive pintura,
vidro e ferragem. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

un

8115,44

ES 09.20.0203 (/)

Janela de correr em madeira, medindo: (210 x 140)cm, com 4 folhas, inclusive guarnicéo.
Fornecimento e instalagdo, exclusive fornecimento de ferragens.(desonerado)

un

4144,20

ES 09.20.0250 (/)

Janela guilhotina em madeira, medindo: (150 x 150 x 3)cm, com 2 folhas, inclusive guamnigao
com marco duplo, em caixilho para vidro, presos em borboletas. Fornecimento e instalagao,
exclusive fornecimento de ferragem.(desonerado)

un

3645,31

ES 09.20.0253 (A)

Janela guilhotina de madeira maciga medindo: (150 x 150 x 3,5)cm, com 2 folhas, em caixilho
para vidro, marco duplo, com caixas para contra pesos. Fornecimento e instalagao, exclusive
fornecimento de ferragens.(desonerado)

un

3759,22




Janela veneziana em madeira, medindo: (100 x 100 x 3)cm, tipo VVP, vidro e postigo em 2

ES 09.20.0300 (/)  [folhas, inclusive guarnigdo com marco de (7 x 3)cm e alizar(5 x 2)cm. Exclusive fornecimento un 1580,00
de ferragem. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)
Janela veneziana em madeira, medindo: (120 x 150 x 3)cm, tipo VVP, vidro e postigo em 2

ES 09.20.0303 (/) [folhas, inclusive guarnigao com marco de (7 x 3)cm e alizar (5 x 2)cm. Exclusive fornecimento un 1012,53
de ferragem. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)
Janela em veneziana de madeira medindo: (230 x 80)cm, com 2 folhas de correr, inclusive

ES 09.20.0306 (/) |guarnicéo, com acabamento para pintura. Exclusive pintura, vidro e ferragem. Fornecimento un 1176,53
e instalagéo.(desonerado)

ES 09.25 Pegas de Madeira

ES 09.25.0050 () Compensado - c.hapa de madeira compensada, de 6mm de espessura medindo: (2,20 x mo 12,85
1,60)m. Fornecimento.(desonerado)

ES 09.25.0053 () Compensado - c.hapa de madeira compensada, de 8mm de espessura, medindo: (2,20 x mo 15,65
1,60)m. Fornecimento.(desonerado)

ES 09.25.0062 () Compensado - c.hapa de madeira compensada, de 15mm de espessra, medindo: (2,20 x mo 2642
1,60)m. Fornecimento.(desonerado)

ES 09.25.0068 () Compensado - c.hapa de madeira compensada, de 20mm de espessura, medindo: (2,20 x mo 4116
1,60m). Fornecimento.(desonerado)

ES 09.25.0071 () Compensado - c.hapa de madeira compensada, de 25mm de espessura, medindo: (2,20 x mo 65.70
1,60)m. Fornecimento.(desonerado)

ES 09.25.0100 (/) |Compensado naval de 10mm (chapa de 2,20x1,10)m. Fornecimento.(desonerado) m2 2491

ES 09.25.0106 (/) |Compensado naval de 14mm (chapa de 2,20x1,10)m. Fornecimento.(desonerado) m2 33,29

ES 09.25.0120 () Made|r§ de reflorestamento, em tora, até 6m de comprimento, didmetro de 12cm - m 6,00
Fornecimento.(desonerado)

ES 09.25.0125 () Made|r§ de reflorestamento, em tora, até 10m de comprimento, com didmetro de 15cm - m 1210
Fornecimento.(desonerado)

ES 09.25.0130 () Madeira de ref!orestamento, em tora, auto clavada, até 10m de comprimento, com didmetro de m 28,56
15cm - Fornecimento.(desonerado)

ES 09.25.0135 () Made|r§ de reflorestamento, em tora, até 10m de comprimento, com didmetro de 25cm - m 33.00
Fornecimento.(desonerado)

ES 09.25.0150 (/) |Peca em madeira aparelhada, de (5 x 2,5)cm. Fornecimento.(desonerado) m 541

ES 09.25.0200 (/) |Peca (pranch@o) em madeira serrada, de (2"x8"). Fornecimento.(desonerado) m 24,36

ES 09.25.0225 (/) |Peca em madeira aparelhada, de (1,5 x 5)cm. Fornecimento.(desonerado) m 1,90

ES 09.25.0256 (/) |Peca em madeira serrada, de (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3"). Fornecimento.(desonerado) m 2,35

ES 09.25.0259 (/) |Peca em madeira serrada, de (7,5cm x 11,25¢cm / 3" x 4 1/2"). Fornecimento.(desonerado) m 23,70

ES 09.25.0262 (/) |Peca em madeira serrada, se¢éo (7,5cm x 15¢cm / 3" x 6"). Fornecimento.(desonerado) m 16,29

ES 09.25.0315 (/) |Peca de madeira serrada, de (7,5 x 15)cm. Fornecimento.(desonerado) m 29,66

ES 09.30 Prateleiras

Prateleira em chapa compensado de 20mm de espessura, com largura de 40cm, encabegada

ES 09.30.0050 (A) |com sarrafo aparelhado de (2 x 2)cm, sobre cantoneiras de ferro. Fornecimento e m 67,85
instalacdo.(desonerado)

ES 09.30.0056 (A) Prateleira em compensado, com gspessura 2cm, largura 40cm, revestida em férmica nas 2 m 164,98
faces e espessura, sobre cantoneira de ferro.(desonerado)
Prateleira em chapa de compensado de 20mm de espessura, com largura de 50cm,

ES 09.30.0100 (A) |encabegada com sarrafo aparelhado de (2 x 2)cm, sobre cantoneiras de ferro. Fornecimento m 73,04
¢ instalacdo.(desonerado)
Prateleira em compensado, com espessura 2cm, largura 50cm, revestida em férmica nas 2

ES 09.30.0103 (A) |faces e espessura, sobre cantoneira de chapa de ferro com abas iguais de m 142,07
1"x1/8".(desonerado)
Prateleira em chapa de compensado de 20mm de espessura, com largura de 60cm,

ES 09.30.0150 (A) |encabegada com sarrafo aparelhado de (2 x 2)cm, sobre cantoneiras de ferro. Fornecimento m 80,27
¢ instalacdo.(desonerado)

ES 09.30.0153 (A) Prateleira em compensado, com gspessura 2cm, largura 60cm, revestida em férmica nas 2 m 163,31
faces e espessura, sobre cantoneira de ferro.(desonerado)
Prateleira em compensado, com espessura 2cm, largura 60cm, revestida em férmica nas 2

ES 09.30.0156 (A) |faces e espessura, sobre cantoneira de chapa de ferro com abas iguais de m 160,65
1"x1/8".(desonerado)

ES 09.35 Quadros




ES 09.35.0060 (/)

Quadro de aula padrao Riourbe medindo: (6,00x1,20)m em 03 quadros, executado em
madeira compensada de 10 mm, medindo o quadro central (3,00x1,20)m revestido em
laminado com 1mm de espessura brancoline para giz liquido referéncia F-608 da Formica ou
similar, e quadros nas duas laterais medindo aproximadamente (1,50x1,20)m revestido em
laminado de 1 mm de espessura lousaline referéncia F-208 da Férmica ou similar, moldura
com pegas verticais em madeira envernizada de (5x2)cm, sendo utilizado horizontalmente na
parte superior uma pega de (10x2,5)cm e na parte inferior uma pega de (20x2,5)cm com porta
giz. Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

un

2227,06

ES 09.35.0100 (A)

Quadro mural em compensado, de 10mm, inclusive moldura de madeira aparelhada.
Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

m2

214,33

ES 09.35.0150 (/)

Quadro mural de Celotex ou similar com flanelégrafo, medindo: (5,85x1,20)m, moldura de
madeira aparelhada envernizada. Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

un

1184,69

ES 09.99 Diversos

ES 09.99.0050 (/)

Balcao basculavel em compensado naval de 10mm, com acabamento de férmica, medindo:
(1,50x0,30)m. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

un

929,56

ES 09.99.0100 (/)

Barra em madeira macica, de (20 x 2,5)cm, aparelhada em uma face e nos topos, para
protecdo de paredes de salas de aula. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)

41,85

ES 09.99.0150 (A)

Caixilho fixo, em madeira macica aparelhada, modulado, com 3cm de espessura, para
aplicagdo de vidro, exclusive a guarni¢do. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

m2

209,09

ES 09.99.0153 (B)

Caixilho fixo, em madeira macica aparelhada, modulado com 3cm de espessura, em
venezianas, exclusive a guarni¢do. Fornecimento e instalagao.(desonerado)

m2

334,33

ES 09.99.0200 (A)

Cerca de sarrafos verticais em madeira maciga aparelhada, (1,5 x 4)cm e 120cm de altura,
pregados sobre sarrafos horizontais de (5 x 5)cm, apoiados sobre montantes de (7,5 x 7,5)cm,
espagados de 2m. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)

m2

160,90

ES 09.99.0203 (A)

Cerca divisoria em madeira de reflorestamento, tratada, com Pentox ou similar, modulo de
12,30, com didmetro de 0,15m, altura variavel de 1m a 1,50m livre, 1m enterrado, espagados
de 1,35m com 5 fios corridos de arame galvanizado n® 12 (médulo).(desonerado)

mod

1533,91

ES 09.99.0230 (/)

Corrimao de madeira aparelhada e envernizada, nas dimensées (5 X 2,50)cm, fixado em
parede por grampos metalicos. Fornecimento e instalagéo. (desonerado)

61,31

ES 09.99.0250 (A)

Deck em madeira aparelhada, formado por pegas de (2x10)cm, com intervalos de 2,5cm e
apoiadas em travessas de madeirea serrada (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") e estrutura em toras de
madeira com 25cm de didmetro, tratado com Pentox ou similar, altura util média de 1,50m,
enterrado 1m de profundidade.(desonerado)

m2

1493,54

ES 09.99.0253 (/)

Deck em madeira aparelhada, com assoalho de (20 x 2)cm, vigas longitudinais de (7,5 x
15)cm, transversais de (10 x 15)cm, guarda-corpo composto de pegas de (15 x 15)cm e (20 x
2,5)cm, conforme projeto. Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

m2

434,86

ES 09.99.0300 (A)

Esquadrias, armérios, bancas e balcdes de madeira com revestimento em laminado
melaminico texturizado, com espessura 1,3mm. Fornecimento e instalagao.(desonerado)

m2

1603,90

ES 09.99.0350 (A)

Estrado em madeira serrada, formado por ripas com intervalo de 2,5¢cm e apoiados em
travessas de (7,5 x 7,5)cm espagadas em 10cm, fixadas com parafusos de latéo de 1 1/2".
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

m2

134,51

ES 09.99.0400 (/)

Estrutura trelicada para fixagao de luminarias, conforme projeto RIO-URBE. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

249,15

ES 09.99.0450 (A)

Frisos em madeira aparelhada, de (3 x 1,5)cm, boleado. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

33,96

ES 09.99.0500 (/)

Guarda-corpo de madeira aparelhada, na altura Util de 1m, engastado 5cm no concreto,
intercalado por montantes de (7,5cm x 11,25¢m / 3" x 4 1/2"), com espagamento de 1m,
formando médulos "X", para contraventamento, com pegas de (3,75cm x 7,5cm /1 1/2" x 3").
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

139,35

ES 09.99.0550 (B)

Ninho para passarinho em madeira serrada, conforme projeto RIOZOO. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

un

199,25

ES 09.99.0600 (/)

Porta acustica Somax ou similar, 46db referéncia PS2, nas dimensées de (1800x2100)mm,
inclusive fechadura com maganeta, cilindro e marco removivel. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

un

11166,00

ES 09.99.0603 (/)

Porta acustica Somax ou similar, 56db referéncia PS1, nas dimensées de (1600x2100)mm,
inclusive ferragens anti-panico e marco removivel. Fornecimento e instalagao.(desonerado)

un

60112,00




Porta actstica Somax ou similar, 56db referéncia PS3 e PS4, nas dimensdes de

ES 09.99.0606 (/) |(2000x2100)mm, inclusive ferragens anti-panico e marco removivel. Fornecimento e un 66718,00
instalacdo.(desonerado)
ES 14 Esquadrias de Aluminio
ES 14.05 Portas
Porta de aluminio anodizado, medindo: (0,80x2,10)m, tendo 1 contra-pinazio dividindo a
ES 14.05.0050 (A) |esquadria em 2 vazios para vidro, em perfis série 25. Fornecimento e instalagéo, exclusive m2 851,96
fechaduras.(desonerado)
Porta de aluminio anodizado, medindo: (1,50x2,10)m, em 2 folhas de abrir, tendo 1 contra-
ES 14.05.0100 (A) |pindzio dividindo a esquadria em 2 vazios para vidro, em perfis série 25. Fornecimento e m2 692,28
instalagdoo, exclusive fechadura.(desonerado)
ES 14.05.0150 () Pona de~ aluminio anodizado natural, perfil série 25, em veneziana. Fornecimento e mo 1386,00
instalacdo.(desonerado)
ES 14.05.0200 (A) Porta (.ie correr em aluminio, em perfis série 30, com marco. Fornecimento e instalagao, mo 762,07
exclusive fechadura.(desonerado)
ES 14.10 Janelas
ES 14.10.0050 (A) Jangla de aluminio anodizado, tipo prOJetapt.e medindo: (Q,60x0,90).m, com~1 painel projetante, m2 67844
provida de haste de comando, em perfis série 25. Fornecimento e instalag&o.(desonerado)
ES 14.10.0100 (A) Janela c!e aluminio anodizado, fosco, t!po l\./lam.m-Aw ou 5|m|lar, seng 25, coin 50cm de altura, mo 54316
em 4 médulos de 1m cada, com parte inferior fixa. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)
ES 14.10.0103 (A) Janela c!e aluminio anodizado, fosco, t!po l\./lam.m-Aw ou 5|m|lar, seng 25, coin 90cm de altura, mo 569,09
em 4 médulos de 1m cada, com parte inferior fixa. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)
Janela de aluminio anodizado, natural fosco, em perfis extrutados, liga ASTM 6063, dureza
ES 14.10.0200 (A) |T5, medindo: (9,50x1,75)m, conforme projeto Sambodromo. Fornecimento e m2 590,15
instalacdo.(desonerado)
ES 14.10.0250 () Jangla proletapte de alum|n|olanod|zad.o, tipo njaX|m-a|r, em perfis série 25, com 1painel m 284,16
deslizante-projetante. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)
ES 14.10.0300 () Janela Fie correr.de aIurr1|n|o anodizado, em perfis série 28, com 2 folhas de correr. mo 22239
Fornecimento e instalagéo.(desonerado)
ES 14.10.0350 () Janela de correr delal’gmmm anodizado, em perﬂs seng 28, cor~n 2 folhas de correr e bandeira m 24710
de 0,50m com 2 painéis basculantes. Fornecimento e instalagao.(desonerado)
ES 14.10.0400 () JaneIaAbascuIan.te em al~um|n|o anodizado, perfis Série 28, com 1 ordem e bascula inferior fixa. mo 21978
Fornecimento e instalagéo.(desonerado)
ES 14.10.0403 () JaneIaAbascuIan.te em al~um|n|o anodizado, perfis Série 28, com 2 ordens e bascula inferior fixa. m 23760
Fornecimento e instalagéo.(desonerado)
ES 14.10.0450 () Janela de corrgr de aIurmmo an(3d|zado, em perfis série 28, com 2 folhas fixas e 2 folhas de m 332,80
correr. Fornecimento e instalagao.(desonerado)
Janela de correr de aluminio anodizado, em perfis série 28, com 2 folhas fixas, 2 folhas de
ES 14.10.0453 (/) |correr e bandeira de 0,50m com 2 painéis basculantes. Fornecimento e m2 247,10
instalacdo.(desonerado)
Janela fixa em aluminio anodizado, perfil extrudado, série especial, com espessura minima de
camada anddica de 20 micra, na cor preta, com duas folha tipo veneziana, medindo:
ES 14.10.0600 () (1,70x0,40)m, com ferragens e gaxetas de primeira qualidade. Fornecimento e un 995,32
instalagdo.(desonerado)
Janela fixa em aluminio anodizado, perfil extrudado, série especial, com espessura minima de
ES 14.10.0603 (/) |camada anddica de 20 micra, na cor preta, folha tipo veneziana, medindo: (1,95x0,60)m, com un 776,36
ferragens e gaxetas de primeira qualidade. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)
Janela projetante em aluminio anodizado, perfil extrudado, série especial, com espessura
minima de camada anddica de 20 micra, na cor preta, com duas folhas tipo Maxin-Air, com
ES 14.100800 () vidro temperado, medindo: (1,70x0,95)m, com ferragens e gaxetas de primeira qualidade. un 1982,93
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)
Janela projetante em aluminio anodizado, perfil extrudado, série especial, com espessura
minima de camada anédica de 20 micra, na cor preta, com duas folhas tipo Maxim-Air e uma
ES 14.100803 (A) folha fixa com vidro duplo, medindo: (1,75x0,60)mm, com ferragens e gaxetas de primeira un 2029,64
qualidade. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)
ES 14.99 Diversos
ES 14.99.0050 () Bate-mgcas de glummm para protegdo das portas, constituido em chapas de aluminio, fixada mo 55.29
por meio de rebites.(desonerado)
ES 14.99.0100 (A) F)a|X|Iho~ﬁxo, de aluminio anodizado em veneziana para vidro, perfil série 25. Fornecimento e mo 1566.97
instalacdo.(desonerado)
ES 14.99.0250 () Guiché em aluminio, tipo guilhotina, com (1,00x1,00)m. Fornecimento e un 629,65

instalacdo.(desonerado)




ES 14.99.0500 (/)

Protegdo de arestas de parede em cantoneira de aluminio de (1 1/2"x1/8"), fixado com
parafuso de ferro cromado e buchas de plastico. Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

41,53

19 Esquadrias de Ago Laminado

ES 19.05 Portas de Ago Laminado

ES 19.05.0025 (/)

Porta balcao de abrir em ago laminado a frio com adigéo de cobre (Ago-Cor), em quatro folhas,
sendo duas folhas externas em veneziana e as 2 folhas internas com divisdes horizontais,
pintada com tinta primer, com largura e altura aproximadas de (1,20x2,10)m, inclusive
fechadura de cilindro, dobradigas, trincos e puxadores, e exclusive vidros. Fornecimento e
instalagdo, com fixagao de vidros utilizando massa.(desonerado)

un

1963,64

ES 19.05.0050 (/)

Porta de abrir de ago laminado a frio com adigéo de cobre (Ago-Cor), tipo Veneziana, pintada
com tinta primer, com altura e largura aproximada de (0,80x2,10)m, inclusive fechadura de
cilindro e dobradicas. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)

un

399,53

ES 19.05.0053 (/)

Porta de abrir em ago laminado a frio com adigao de cobre (Ago-Cor), com almofada e
divisdes horizontais, pintada com tinta primer, com altura e largura aproximadas de
(0,80x2,10)m, inclusive fechadura de cilindro e dobradicas, exclusive vidros. Fornecimento e
instalagdo, com fixagao de vidros utilizando massa.(desonerado)

un

420,70

ES 19.05.0056 (/)

Porta de abrir em ago laminado a frio com adi¢ao de cobre (Ago-Cor), quadriculada, pintada
com tinta primer, com altura e largura aproximadas de (0,80x2,10)m, inclusive fechadura de
cilindro e dobradicas, e exclusive vidros. Fornecimento e instalagéo, com fixagéo de vidros
utilizando massa.(desonerado)

un

367,68

ES 19.05.0103 (A)

Porta de abrir em ago laminado a frio com adigao de cobre (Ago Cor), com almofada e
basculas, pintada com tinta primer, com altura e largura aproximadas de (0,80x2,10)m,
inclusive fechadura de cilindro e dobradigas, e exclusive vidros. Fornecimento e instalago,
com fixagao de vidros utilizando massa.(desonerado)

un

504,70

ES 19.05.0150 (A)

Porta de abrir em ago laminado a frio com adigao de cobre (ago-Cor), em duas folhas, com
divisdes horizontais, pintada com tinta primer, com altura e largura aproximadamente de
(1,40x2,10)m, inclusive fechadura de cilindro e dobradicas. Fornecimento e
instalagdo.(desonerado)

un

942,00

ES 19.05.0200 (A)

Porta de correr em ago laminado a frio com adi¢ao de cobre (Ago-Cor), em quatro folhas,
quadriculada, pintada com tinta primer, com largura e altura aproximadas de (2,00x2,10)m,
inclusive fechadura de cilindro e puxadores, e exclusive vidros. Fornecimento e instalagao,
com fixagao de vidros utilizando massa.(desonerado)

un

995,03

ES 19.05.0250 (/)

Porta de abrir em ago laminado a frio com adigao de cobre (Ago-Cor), tipo veneziana, pintada
com tinta primer, com altura e largura aproximadas de (0,60x2,10)m, inclusive fechadura de
cilindro e dobradicas. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

un

381,63

ES 19.05.0300 (/)

Porta de abrir em ago laminado a frio com adigao de cobre (Ago-Cor), tipo veneziana, pintada
com tinta primer, com altura e largura aproximadas de (0,70x2,10)m, inclusive fechadura de
cilindro e dobradicas. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

un

366,15

ES 19.10 Janelas de Ago Laminado

ES 19.10.0050 (/)

Janela basculante de ago laminado a frio com adigé&o de cobre, de 1 segdo com 1 bascula,
medindo: (0,40x0,60)m, pré-pintada, completa, com 2 quadros fixos, sendo 1 superior e 1
inferior. Fixagdo de vidros, exclusive estes, mediante massa. Fornecimento e
instalagdo.(desonerado)

un

101,38

ES 19.10.0053 (/)

Janela basculante de aco laminado a frio com adicéo de cobre, de 1 segdo com 2 basculas,
medindo: (0,60x0,60)m, pré-pintada, completa, com 2 quadros fixos, sendo 1 superior e 1
inferior. Fixagdo de vidros, exclusive estes, mediante massa. Fornecimento e
instalagdo.(desonerado)

un

109,27

ES 19.10.0056 (/)

Janela basculante de aco laminado a frio com adicéo de cobre, de 1 segdo com 2 basculas,
medindo: (0,60x0,80)m, pré-pintada, completa, com 2 quadros fixos, sendo 2 partes laterais
fixas sem divisdes, sendo 1 superior e 1 inferior. Fixag&o de vidros, exclusive estes, mediante
massa. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)

un

148,67

ES 19.10.0059 (/)

Janela basculante de aco laminado a frio com adicéo de cobre, de 1 segdo com 2 basculas,
medindo: (0,60x1,00)m, pré-pintada, completa, com 2 quadros fixos, sendo 2 partes laterais
fixas sem divisdes, sendo 1 superior e 1 inferior. Fixag&o de vidros, exclusive estes, mediante
massa. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)

un

165,76




ES 19.10.0062 (/)

Janela basculante de aco laminado a frio com adicéo de cobre, de 1 segdo com 2 basculas,
medindo: (0,60x1,20)m, pré-pintada, completa, com 2 quadros fixos, sendo 2 partes laterais
fixas sem divisdes, sendo 1 superior e 1 inferior. Fixag&o de vidros, exclusive estes, mediante
massa. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)

un

178,58

ES 19.10.0065 (/)

Janela basculante de aco laminado a frio com adicéo de cobre, de 1 segdo com 2 basculas,
medindo: (0,60x1,50)m, pré-pintada, completa, com 2 quadros fixos, sendo 2 partes laterais
fixas sem divisdes, sendo 1 superior e 1 inferior. Fixag&o de vidros, exclusive estes, mediante
massa. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)

un

248,34

ES 19.10.0100 (/)

Janela basculante de aco laminado a frio com adicéo de cobre, de 1 segdo com 3 basculas,
medindo: (0,80x0,60)m, pré-pintada, completa, com 2 quadros fixos, sendo 2 partes laterais
fixas com divisdes, sendo 1 superior e 1 inferior. Fixag&o de vidros, exclusive estes, mediante
massa. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)

un

165,63

ES 19.10.0103 (/)

Janela basculante de aco laminado a frio com adicéo de cobre, de 1 segdo com 3 basculas,
medindo: (0,80x0,80)m, pré-pintada, completa, com 2 quadros fixos, sendo 2 partes laterais
fixas com divisdes, sendo 1 superior e 1 inferior. Fixag&o de vidros, exclusive estes, mediante
massa. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)

un

189,62

ES 19.10.0106 (/)

Janela basculante de aco laminado a frio com adicéo de cobre, de 1 segdo com 3 basculas,
medindo: (0,80x1,00)m, pré-pintada, completa, com 2 quadros fixos, sendo 2 partes laterais
fixas com divisdes, sendo 1 superior e 1 inferior. Fixag&o de vidros, exclusive estes, mediante
massa. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)

un

229,99

ES 19.10.0109 (/)

Janela basculante de ago laminado a frio com adicéo de cobre, de 1 segdo com 3 basculas,
medindo: (0,80x1,20)m, pré-pintada, completa, com 2 quadros fixos, sendo 2 partes laterais
fixas com divisdes, sendo 1 superior e 1 inferior. Fixag&o de vidros, exclusive estes, mediante
massa. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)

un

206,86

ES 19.10.0153 (/)

Janela basculante de aco laminado a frio com adicéo de cobre, de 1 segdo com 4 basculas,
medindo: (1,00x1,00)m, pré-pintada, completa, com 2 quadros fixos, sendo 2 partes laterais
fixas com divisdes, sendo 1 superior e 1 inferior. Fixag&o de vidros, exclusive estes, mediante
massa. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

un

302,21

ES 19.10.0156 (/)

Janela basculante de aco laminado a frio com adicéo de cobre, de 1 segdo com 4 basculas,
medindo: (1,00x1,20)m, pré-pintada, completa, com 2 quadros fixos, sendo 2 partes laterais
fixas com divisdes, sendo 1 superior e 1 inferior. Fixag&o de vidros, exclusive estes, mediante
massa. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)

un

345,32

ES 19.10.0159 (/)

Janela basculante de aco laminado a frio com adicéo de cobre, de 1 segdo com 4 basculas,
medindo: (1,00x1,50)m, pré-pintada, completa, com 2 quadros fixos, sendo 2 partes laterais
fixas com divisdes, sendo 1 superior e 1 inferior. Fixag&o de vidros, exclusive estes, mediante
massa. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)

un

356,97

ES 19.10.0203 (/)

Janela basculante de ago laminado a frio com adicéo de cobre, de 1 segdo com 5 basculas,
medindo: (1,20x1,20)m, pré-pintada, completa, com 2 quadros fixos, sendo 2 partes laterais
fixas com divisdes, sendo 1 superior e 1 inferior. Fixag&o de vidros, exclusive estes, mediante
massa. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)

un

358,50

ES 19.10.0212 (/)

Janela de correr de ago laminado a frio com adigdo de cobre, com bandeira basculante,
medindo: (1,20x1,50)m, pré-pintada, completa, sem divisGes, com 4 folhas: sendo 2 folhas
laterais fixas, 2 folhas centrais de correr para receberem vidros. Fixacéo de vidros, exclusive
estes, mediante massa. Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

un

488,52

ES 19.10.0215 (/)

Janela de correr de ago laminado a frio com adigdo de cobre, com bandeira basculante,
medindo: (1,20x2,00)m, pré-pintada, completa, sem divisGes, com 4 folhas: sendo 2 folhas
laterais fixas, 2 folhas centrais de correr para receberem vidros. Fixacéo de vidros, exclusive
estes, mediante massa. Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

un

473,70

ES 19.10.0250 (/)

Janela de correr de ago laminado a frio com adigdo de cobre, Maxim-Ar, medindo:
(0,60x0,40x0,05)m, com baguete externo, com grade elo, pré-pintada, referéncia 6541303-5,
modelo JMGE, inclusive ferragens, Sasazaki ou similar. Fornecimento e
instalagdo.(desonerado)

un

152,97

ES 19.10.0253 (/)

Janela de correr de ago laminado a frio com adigéo de cobre, Maxim-Ar, medindo:
(0,60x0,60x0,05)cm, com massa externa quadriculada, grade, pré-pintada, referéncia 6541723
5, modelo JMQGQ, inclusive ferragens, Sasazaki ou similar. Fornecimento e
instalagdo.(desonerado)

un

209,37




ES 19.10.0259 (A)

Janela de correr de ago laminado a frio com adigdo de cobre, Maxim-Ar, medindo:
(0,60x0,60)m, com massa externa quadriculada, grade, pré-pintada, referéncia 6541723-5,
modelo JMQGQ, inclusive ferragens e jungao de unido, Sasazaki ou similar. Exclusive os
vidros. Fornecimento e instalagao.(desonerado)

un

249,11

ES 19.10.0262 (/)

Janela de ago laminado a frio com adigéo de cobre, Maxim-Ar, medindo: (1,00x0,60x0,05)m,
com massa externa quadriculada, com grade, pré-pintada, referéncia 6541743-0, modelo
JMQGQ, inclusive ferragens, Sasazaki ou similar. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

un

262,17

ES 19.10.0265 (/)

Janela de correr de ago laminado a frio com adigéo de cobre, com bandeira projetante,
medindo: (1,00x1,50x0,08)m, com 4 folhas, massa externa com divisdo, grade elo, pré-
pintada, referéncia 6341104-5, modelo JCBMDGE, inclusive ferragens, Sasazaki ou similar.
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

un

293,47

ES 19.10.0268 (/)

Janela de correr de ago laminado a frio com adigao de cobre, com bandeira basculante,
medindo: (1,00x1,50)m, pré-pintada, completa, com 4 folhas fixas e 2 folhas centrais de correr
para receberem vidros, massa externa com divisdes, grade, fixagao dos vidros mediante
massa, Linha Belfort, modelo JCBBDGE, Sasazaki ou similar. Fornecimento e
instalagdo.(desonerado)

un

346,58

ES 19.10.0303 (/)

Janela de correr de ago laminado a frio com adigdo de cobre, medindo: (1,20x1,20)m, com
bandeira projetante, massa externa quadrculada, com grade, com 4 folhas e batente
referéncia 6361150-6, modelo JCBMQGQ, Sasazaki ou similar. Exclusive os vidros.
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

un

479,48

ES 19.10.0309 (/)

Janela de correr de ago laminado a frio com adigdo de cobre, com bandeira basculante,
medindo: (1,20x2,00)m, com 2 folhas fixas e 2 folhas centrais de correr, massa externa, com
divisdes, grade elo interna no vao central, modelo JCBMDGA4F, Sasazaki ou similar.
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

un

526,51

ES 19.10.0350 (/)

Janela de correr de ago laminado a frio com adigdo de cobre, Maxim-Ar, medindo:
(1,40x6,00)m, com grade, pré-pintada, referéncia 6541363-9, modelo JMGE, inclusive
ferragens, Sasazaki ou similar. Exclusive os vidros. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)

un

462,85

ES 19.10.0403 (/)

Janela de ago laminado a frio com adigdo de cobre, Maxim-Ar, medindo: (0,40x0,60)m,
quadriculada com grade interna, referéncia 6541703-0, modelo JMQGQ, Sasazaki ou similar.
Exclusive os vidros. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)

un

266,06

ES 19.10.0412 (A)

Janela de ago laminado a frio com adigdo de cobre, medindo: (0,60x1,20)m, referéncia
6541753-7, modelo JMQGQ, Sasazaki ou similar. Exclusive os vidros. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

un

355,88

ES 19.10.0421 (/)

Janela de ago laminado a frio com adigdo de cobre, com bandeira projetante, medindo:
(1,00x2,00x0,14)m, massa externa com divisdo, pré-pintada, referéncia 6341202-3, modelo
JCBMD, inclusive ferragens, Sasazaki ou similar. Fornecimento e instalagao.(desonerado)

un

442,92

ES 19.10.0424 (/)

Janela de ago laminado a frio com adigdo de cobre, Maxim-Ar, medindo: (1,20x2,00)m,
quadriculada com grade interna, referéncia 63612529, modelo JCBMQGQ, Sasazaki ou
similar. Exclusive os vidros. Fornecimento e instalagao.(desonerado)

un

531,22

ES 19.10.0427 (/)

Conjunto de janela de ago laminado a frio com adigéo de cobre, tipo Maxim-ar, medindo:
(1,40x1,20)m, com grade, composto por 2 médulos de (1,40x0,60)m, com 2 folhas cada e
jungao ago laminado a frio com adi¢ao de cobre, para janela Maxim-ar 140cm - modelos
JMG2F e JIM - 140x000, respectivamente, Sasazaki ou similar. Fornecimento e
instalagdo.(desonerado)

un

841,42

ES 19.10.0450 (/)

Conjunto de janela de ferro, tipo Maxim-ar da Sasazaki ou similar, medindo: (2,40x0,60)m,
composto por 4 médulos de (0,60x0,60)m, modelo JMG1F, com 1 folha, com grade elo e
jungao para janela Maxim-ar 60cm, modelo JUM, fixagao do vidreo mediante baguete externo.
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

un

623,46

ES 19.10.0550 (/)

Janela veneziana de ago laminado a frio com adi¢ao de cobre, medindo: (1,20x2,00)m,
referéncia 6121108-0, com postigo de vidro interno, Linha Multiflex, modelo JVM, Sasazaki ou
similar. Exclusive os vidros. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

un

1213,44




Janela veneziana de ago laminado a frio com adi¢ao de cobre, com 6 folhas, medindo:

ES 19.10.0553 (/)  |(1,50x1,20)m, Linha Silenfort, referéncia 6241207-0, modelo JVS, Sasazaki ou similar. un 471,51
Exclusive os vidros. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)
Conjunto de janela de ago laminado a frio com adigéo de cobre, tipo Maxim-ar da Sasazaki ou
similar, medindo: (2,00x0,60)m, composto por 1 médulo de (0,60x0,60)m, com 1 folha, 1
ES19.10.0600 () modulo de (1,40x0,60)m, com 2 folhas € jungéo para janela Maxim-ar 60cm - modelos JMG1F, u 616,42
JMG2F e JIM - 060, respectivamente. Fornecimento e instalagao.(desonerado)
Janela veneziana de ago laminado a frio com adi¢o de cobre, medindo: (2,00x1,00x0,14)m,
ES 19.10.0650 (/) |com grade quadriculada, pré-pintada, Linha Silenfort, referéncia 6231142-8, modelo JVSGQ, un 534,17
inclusive ferragens, Sasazaki ou similar. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)
ES 29 Esquadrias de PVC
ES 29.05 Portas
ES 29.05.0041 () Pona sa~nfonada em PVC, cor bege ou similar, medindo: (0,60x2,10)m. Fornecimento e un 143,06
instalacdo.(desonerado)
ES 29.05.0044 () Pona sa~nfonada em PVC, cor bege ou similar, medindo: (0,70x2,10)m. Fornecimento e un 16446
instalacdo.(desonerado)
ES 29.05.0047 () Pona sa~nfonada em PVC, cor bege ou similar, medindo: (0,80x2,10)m. Fornecimento e un 17945
instalacdo.(desonerado)
ES 29.05.0050 (A) Pona sa~nfonada em PVC, cor bege ou similar, medindo: (1,00x2,10)m. Fornecimento e un 146,04
instalacdo.(desonerado)
ES 29.10 Cortinas Hospitalares
ES 29.10.0100 (/) |Cortina de PVC para diviséria de leitos. Fornecimento e instalagéo.(desonerado) m2 239,36
ES 31 Esquadrias Ecolégicas e de PEAD
ES 31.07 Deck Ecolégicos e de PEAD
Deck em madeira plastica PEAD (polietileno de alta densidade) 100% reciclavel POLY RIO ou
similar, perfil 100x30mm goivetado para encaixar os espagadores para a fixagao da forragéo
ES 31.07.0500 (/) |modos que o parafuso néo fique aparente e 50x25mm transversais para granzepe, 0s m2 573,78
granzepes devem ser apoiados sobre uma base estrutural. Fornecimento e
instalagdo.(desonerado)
ES 34 Esquadrias Especiais
ES 34.05 Esquadrias Especiais
Caixa passa-filmes de 4 portas em chapa de ago pintado nas dimensdes e profundidade de
ES 34.05.0050 () 50mm blindado com chumbo de 1mm na face interna da sala de Raio X.(desonerado) un 3088,33
Defensério, executado com barras chatas de ago de (2"'x1/2") e (1"x1/8"), chumbadas em
ES 34.05.0100 (/) |muro de pedra, mddulos de 2m, conforme projeto FPJ. Fornecimento e instalagéo, inclusive mod 249,06
pintura.(desonerado)
ES 34.05.0150 () Pame! bI|nd~ado com chumpo de 1~mm parla uso em divisérias ou b|o.mbo:s radiolégicos, m2 103066
inclusive mao-de-obra de instalagao, perfis, portas e elementos de fixag&o.(desonerado)
ES 34.05.0153 () Pame! bI|nd~ado com chumpo de 1-,50mm .para uso em divisérias ou .b|orr1bos radioldgicos, mo 109342
inclusive méo-de-obra de instalagéo, perfis, portas e elementos de fixagéo.(desonerado)
Porta flexivel, medindo 1,40m de largura e 2,10m de altura, com fechamento automatico
através de molas helicoidais sobrepostas em eixo de aco, estrutura metalica em perfil "V duplo”|
vertical e horizontal em chapas de ferro com pintura a pé em poliéster texturizada. Nas folhas
ES 34.05.0250 () Fia porta até a altura de 1200mm.,’PVC na cor cinza de 5mm de.espessura, rgforgado . un 3280,00
internamente com malhas de poliéster para melhor suportar os impactos. Acima desta medida
sera usado novamente PVC transparente, permitindo uma total visualidade, assim como
aproveitamento da luminosidade. Na parte superior da folha, sera usado novamente PVC
cinza. Fornecimento.(desonerado)
Porta radiolégica, madeira macica, blindada com chumbo de 0,50mm, dobradigas tipo gonzo,
ES 34.05.0300 (/) |sobre rolamentos axiais, transpasses sobre o vao em trés diregdes, fechadura a prova de Raio m2 1933,27

X, acabamento melaminico, PRX-AUREA ou similar. Fornecimento e instalagao.(desonerado)




ES 34.05.0303 (/)

Porta radiolégica, madeira macica, blindada com chumbo de 1mm, dobradigas tipo gonzo,
sobre rolamentos axiais, transpasses sobre o vao em trés diregdes, fechadura a prova de Raio
X, acabamento melaminico, PRX-AUREA ou similar. Fornecimento e instalagao.(desonerado)

m2

1759,00

ES 34.05.0306 (/)

Porta radiolégica, madeira macica, blindada com chumbo de 2mm, dobradigas tipo gonzo,
sobre rolamentos axiais, transpasses sobre o vao em trés diregdes, fechadura a prova de Raio
X, acabamento melaminico, PRX-AUREA ou similar. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

m2

1696,94

ES 34.05.0350 (/)

Protetor de cantos, produzido com estrutura interna de suporte em aluminio e PVC, com
reforgos em neoprene e externamente com capas de vinil de alto impacto com acabamento
texturizado, nas cores padronizadas do fabricante, com largura de 5cm e pegas com 1,20m e
2,40m, modelo SSM 20, C/S Acrovyn ou similar. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)

129,81

ES 34.05.0400 (/)

Protetor de paredes, produzido com estrutura interna de suporte em aluminio e PVC, com
reforgos em neoprene e externamente com capas de vinil de alto impacto com acabamento
texturizado, nas cores padronizadas do fabricante, bate-macas tipo reto, com altura de 10cm,
modelo SCR 40, C/S Acrovyn ou similar. Fornecimento e instalagao.(desonerado)

264,59

ES 34.05.0403 (/)

Protetor de paredes, produzido com estrutura interna de suporte em aluminio e PVC, com
reforgos em neoprene e externamente com capas de vinil de alto impacto com acabamento
texturizado, nas cores padronizadas do fabricante, bate-macas tipo reto, com altura de 15cm,
modelo SCR 48, C/S Acrovyn ou similar. Fornecimento e instalagao.(desonerado)

287,59

ES 34.05.0406 (/)

Protetor de paredes, produzido com estrutura interna de suporte em aluminio e PVC, com
reforgos em neoprene e externamente com capas de vinil de alto impacto com acabamento
texturizado, nas cores padronizadas do fabricante, bate-macas tipo corriméo, com altura de
15cm, modelo HRB4C, C/S Acrovyn ou similar. Fornecimento e instalagao.(desonerado)

493,09

ES 34.05.0409 (/)

Protetor de paredes, produzido com estrutura interna de suporte em aluminio e PVC, com
reforgos em neoprene e externamente com capas de vinil de alto impacto com acabamento
texturizado, nas cores padronizadas do fabricante, bate-macas tipo reto, com altura de 20cm,
modelo SCR 64, C/S Acrovyn ou similar. Fornecimento e instalagao.(desonerado)

395,59

ES 34.05.0450 (/)

Veneziana para exaustor de fabricagdo da Fundig&o Aurea ou similar. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

un

388,45

ES

39 Ferragens para Esquadrias

ES 39.05 Ferragens para Portas

ES 39.05.0050 (/)

Conjunto de ferragens, para portas de madeira, internas, constando de fornecimento sem
instalagdo (esta incluida no fornecimento e instalagéo das esquadrias), de: fechadura
referéncia 1515 ST-2, acabamento cromado, maganetas referéncia 435, entradas referéncia
687-E, rosetas referéncia 687-R e 3 dobradicas de ferro galvanizado de (3"x2 1/2"), com pino
e bolas de ferro, referéncia 1410, La Fonte ou similar.(desonerado)

un

136,66

ES 39.05.0053 (/)

Ferragens, para portas de madeira, interna, constando de fornecimento de: fechadura
referéncia 1515 ST-2 CR, maganeta referéncia 435, rosca referéncia 687-R, 2 fechos 400 de
4cm e 6 dobradicas de ferro galvanizado de (3"x2 1/2"), referéncia 1410, La Fonte ou
similar.(desonerado)

un

256,37

ES 39.05.0056 (/)

Conjunto Hércules-4, de ferragens Haga ou similar, para portas internas, constando de
fornecimento sem instalagéo (esta incluida no fornecimento e instalagéo das esquadrias) de 3
dobradicas de ferro galvanizado referéncia 246-G de (3"x2 1/2"), com pino e bolas de latéo, da
Pagé ou similar.(desonerado)

un

48,89

ES 39.05.0100 (/)

Conjunto de ferragens, para portas de madeira de sanitarios ou chuveiros coletivos, constando
de fornecimento sem instalagéo (esta incluida no fornecimento e instalagéo das esquadrias),
de: 1 fecho de sobrepor livre-ocupado referéncia 719 e 3 dobradigas de ferro galvanizado
(3"x2 1/2"), com pino e bolas de ferro, referéncia 1410, La Fonte ou similar.(desonerado)

un

46,79

ES 39.05.0103 (/)

Ferragens para portas de madeira de sanitarios ou chuveiros coletivos constando de
fornecimento sem instalagéo (esta incluida no fornecimento e instalagéo das esquadrias). De
fecho de sobrepor livre-ocupado, 3 dobradicas de ferro galvanizado (3"x3"), soldadas em
cantoneiras de ferro para fixagdo nas paredes divisérias e batentes.(desonerado)

un

55,70




ES 39.05.0150 (/)

Conjunto de ferragens, para portas de madeira de 2 folhas de abrir de entrada principal,
constando de fornecimento sem instalag&o (esta incluida no fornecimento e instalagéo das
esquadrias), de: fechadura referéncia 330 ST-2 ago cromado, entradas referéncia 687-E,
rosetas referéncia 687-R, maganetas referéncia 435, 6 dobradicas cromadas de (3"x3"),
referéncia 85, com pino, bolas e anéis de latéo, 2 fechos de embutir cromados, referéncia
CR400, La Fonte ou similar.(desonerado)

un

460,40

ES 39.05.0153 (/)

Conjunto de ferragens, para portas de madeira de 2 folhas de abrir, internas, constando de
fornecimento sem instalagéo (esta incluida no fornecimento e instalagéo das esquadrias), de:
fechadura referéncia 1515 ST-2, acabamento cromado, entradas referéncia 687-E, rosetas
referéncia 687-R, maganetas referéncia 435, 6 dobradicas de ferro galvanizado de (3"x2 1/2"),
referéncia 1410, com pinos e bolas de ferro, 2 fechos de embutir, de 4cm, referéncia 400, La
Fonte ou similar.(desonerado)

un

256,37

ES 39.05.0200 (/)

Conjunto de ferragens, para portas de madeira de entrada de servigo, constando de
fornecimento sem instalagéo (esta incluida no fornecimento e instalagéo das esquadrias), de:
fechadura referéncia 377 acabamento cromado, com cilindro e 3 dobradigas de ferro
galvanizado, de (3"x2 1/2"), com pino e bolas de latdo, referéncia 1410, La Fonte ou
similar.(desonerado)

un

136,62

ES 39.05.0203 (/)

Conjunto de ferragens, para portas de madeira internas de dependéncias de servigo,
constando de fornecimento sem instalag&o (esta incluida no fornecimento e instalagéo das
esquadrias), de: fechadura referéncia CR1515 ST-2 acabamento cromado, entradas
referéncia 687-E, rosetas referéncia 687-R, maganetas referéncia 435, 3 dobradicas de ferro
galvanizado de (3"x2 1/2"), com pinos e bolas de ferro, referéncia 1410, La Fonte ou
similar.(desonerado)

un

146,95

ES 39.05.0250 (/)

Conjunto de ferragens, Papaiz ou similar, para portas de madeira de entrada principal,
constando de fornecimento sem instalag&o (esta incluida no fornecimento e instalagéo das
esquadrias), de: fechadura referéncia 142 com cilindro a cruz e 3 dobradigas cromadas de
(3"x3"), de latdo cromado, referéncia 344-C da Pagé ou similar, com pino, bolas e anéis de
latdo.(desonerado)

un

206,37

ES 39.05.0256 (/)

Conjunto de ferragens Haga ou similar, para portas de madeira de entrada de barracéo de
obra ou casa tipo popular, constando de fornecimento sem instalagdo (esta incluida no
fornecimento e instalagdo das esquadrias) de fechadura, caixdo de sobrepor e 3 dobradigas
de ferro de (2 1/2"x1 1/2") da Pagé ou similar.(desonerado)

un

36,65

ES 39.05.0300 (/)

Conjunto de ferragens, para portas de madeira, internas de banheiro de servigo, constando de
fornecimento sem instalagéo (esta incluida no fornecimento e instalagéo das esquadrias) de
fechaduras, acabamento cromado, tanqueta, entrada e 3 dobradigas de ferro galvanizado de
(3"x2 1/2"), com pino e bolas de ferro, La Fonte ou similar.(desonerado)

un

74,22

ES 39.05.0303 (/)

Conjunto de ferragens, para portas de madeira de banheiro, constando de fornecimento sem
instalagdo (esta incluida no fornecimento e instalagéo das esquadrias), de: fechadura
referéncia 7070-ST-2 acabamento cromado, maganetas referéncia 435, tranqueta referéncia
687-TE, rosetas referéncia 687-R ,entrada referéncia 687-E e 3 dobradicas de ferro
galvanizado de (3"x2 1/2"), com pinos e bolas de latdo, referéncia 1410, La Fonte ou
similar.(desonerado)

un

146,66

ES 39.05.0350 (/)

Conjunto de ferragens, para portas de madeira de correr, constando de fornecimento sem
instalagdo (esta incluida no fornecimento e instalagéo das esquadrias), de fechadura,
acabamento cromado, 2m de trilhos, 2 roldanas, 2 guias de latdo, 2m de caneleta de aluminio
e 2 conchas, La Fonte ou similar.(desonerado)

un

315,79

ES 39.05.0353 (/)

Conjunto de ferragens, para jogo 2 portas de correr, constando de fornecimento sem
instalagdo (esta incluida no fornecimento e instalagéo das esquadrias) de fechadura,
acabamento cromado, 4m de trilhos, 4 roldanas, 4 guias de latdo de 3/4", 4m de caneletas de
aluminio e 2 conchas, La Fonte ou similar.(desonerado)

un

600,01




ES 39.05.0400 (/)

Conjunto de ferragens para portas de madeira colocadas em divisorias de marmore,
marmorite ou concreto, até 4cm de espessura, constando de fornecimento sem instalagéo
(esta incluida no fornecimento e instalagéo da porta) de 2 dobradigas com contra placa,
conjunto de fecho com batente, 16 parafusos de aluminio, (3/4"x5/16") e 8 extensores de
aluminio de 25mm.(desonerado)

un

731,90

ES 39.05.0450 (/)

Conjunto de ferragens para portas de correr de armarios em banca, constando de 2m em
trilho de aluminio (1/4"x1/4"), 4 rodizios de latéo e 2 conchas da La Fonte ou
similar.(desonerado)

un

104,54

ES 39.05.0470 (/)

Dobradiga 3"x2 1/2" de ferro galvanizado referéncia 246-G da Pagé ou similar, com pino e
bolas de latdo. Fornecimento da peca.(desonerado)

un

3,90

ES 39.05.0473 (/)

Dobradiga 3"x3" de latédo cromado referéncia 344 da Pagé ou similar, com pino, bolas e anéis
de latdo. Fornecimento da peca.(desonerado)

un

24,16

ES 39.05.0480 (/)

Dobradiga 3"x3 1/2" de latdo cromado referéncia 344 da Pagé ou similar, com pino, bolas e
anéis de latdo. Fornecimento da peca.(desonerado)

un

24,04

ES 39.05.0483 (/)

Dobradiga com mola, de (70x100)mm, referéncia 521, La Fonte ou similar. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

un

120,99

ES 39.05.0486 (/)

Colocagao de dobradica, tipo vaivem, em madeira, exclusive o fornecimento da
peca.(desonerado)

un

20,91

ES 39.05.0500 (/)

Fechadura, para portas de madeira de entrada principal referéncia 330 ST-2, cromada,
maganetas referéncia 204 e espelho referéncia 134, La Fonte ou similar. Fornecimento da
peca.(desonerado)

un

398,00

ES 39.05.0503 (/)

Fechadura, para portas de madeira de entrada principal, constando de fornecimento sem
instalagdo (esta incluida no fornecimento e instalagéo das esquadrias), de: fechadura
referéncia 330-ST, com cilindro, de acabamento cromado, maganetas referéncia 204, espelhos
referéncia 134 e 3 dobradicas de ferro cromado de (3"x3"), com pino e bolas de latéo,
referéncia CR495, La Fonte ou similar.(desonerado)

un

412,01

ES 39.05.0550 (/)

Fechadura, para portas de madeira de banheiro referéncia 7070 ST-2, cromada, maganetas
referéncia 435, tranqueta referéncia 687-TE, rosetas referéncia 687-R e entrada referéncia 687:
E, La Fonte ou similar. Fornecimento da peca.(desonerado)

un

147,21

ES 39.05.0570 (/)

Fechadura, cromada, para portas de correr de ferro ou aluminio, referéncia 1222/22mm, La
Fonte ou similar. Fornecimento da peca.(desonerado)

un

82,65

ES 39.05.0573 (/)

Fechadura, cromada, para portas de abrir de ferro ou aluminio, referéncia 1330/22mm, La
Fonte ou similar. Fornecimento da peca.(desonerado)

un

71,65

ES 39.05.0576 (/)

Fechadura de sobrepor de ferro cromado, com cilindro, para portdo, referéncia 032, Haga ou
similar. Fornecimento.(desonerado)

un

41,20

ES 39.05.0650 (/)

Ferragens para portas, 1 folha de vidro temperado de 10mm; s6 fornecimento, exclusive mola
hidraulica de piso.(desonerado)

un

227,45

ES 39.05.0700 (/)

Ferragens para portas de madeira de armério, constando de fornecimento sem instalagéo
(esta incluida no fornecimento e instalagéo das esquadrias) de fechadura La Fonte ou similar,
acabamento cromado e dobradica de latdo cromado de (2 1/2x13/80) de Pagé ou
similar.(desonerado)

un

97,44

ES 39.05.1000 (/)

Fornecimento de mola aérea, exclusive instalagao.(desonerado)

un

171,32

ES 39.05.1050 (/)

Mola hidraulica de piso para portas de vidro temperado de 10mm. Fornecimento da
peca.(desonerado)

un

180,00

ES 39.05.1100 (/)

Colocagao de mola fecha porta, em madeira exclusive o fornecimento da pega.(desonerado)

un

20,91

ES 39.10 Ferragens para Janelas

ES 39.10.0050 (/)

Conjunto de ferragens para janela de madeira, tipo guilhotina, constando de fornecimento sem
instalagdo (esta incluida no fornecimento e instalagéo das esquadrias), 2 borboletas de latdo e
4 conchas.(desonerado)

un

45,00

ES 39.10.0100 (/)

Conjunto de ferragens, para janelas de madeira de correr, em 2 folhas, constando de
fornecimento sem instalagéo (esta incluida no fornecimento e instalagéo das esquadrias), de: 4
rodizios de latdo com rolamentos para trilhos referéncia 172, 3m de trilho de aluminio,
referéncia 801, 2 conchas simples em latdo cromado, referéncia CR 364, La Fonte ou
similar.(desonerado)

un

110,30

ES 39.10.0150 (/)

Ferragens para janelas de abrir de 2 folhas em madeira, constando de cremone completo,
referéncia 640-F, 2 carrancas referéncia 567, La Fonte ou similar e 6 dobradigas de (2 1/2"x3")
em ferro galvanizado com pino e bolas de latéo, referéncia 246-6, Pagé ou similar.
Fornecimento sem instalagéo (esta incluida no fornecimento e instalagéo de
esquadrias).(desonerado)

un

85,44

ES 39.15 Ferragens para Divisorias




Conjunto de ferragens, para portas de divisorias tipo Eucatex, Duratex ou similar, constando
de fornecimento sem instalacgéo (esta incluida no fornecimento e instalagéo das divisérias) de

ES 39.15.0050 () fechadura, acabamento cromado de cilindro e 3 dobradigas de latdo cromado de (3"x2 1/2"), un 127,11
com pino bolas e anéis de latdo, La Fonte ou similar.(desonerado)
Conjunto de ferragens, para portas de divisorias tipo Eucatex, Duratex ou similar, 2 folhas,
constando de fornecimento sem instalag&o (esta incluida no fornecimento e instalagéo das
ES 39.15.0053 (/) [divisdrias) de fechadura, acabamento cromado de cilindro, 2 fechos de embutir em latdo un 401,06
cromado de 40cm e 6 dobradigas de latédo cromado de (3"x2 1/2") com pino bolas e anéis de
latdo, La Fonte ou similar.(desonerado)
Fornecimento, exclusive instalagéo, de conjunto de ferragens para divisérias de sanitarios em
ES 39.15.0100 (/) |méarmore ou marmorite, composto por cantoneiras, porcas e parafusos de aluminio, Udinese un 142,72
ou similar.(desonerado)
ES 44 Vidros e Similares
ES 44.05 Vidros para Esquadrias
ES 44.05.0050 (A) !Espelho~de cristal, com espessura de 4mm e moldura de madeira aparelhada. Fornecimento e mo 202,98
instalacédo.(desonerado)
ES 44.05.0100 (A) |Vidro aramado, com espessura de 7mm. Fornecimento e instalagéo.(desonerado) m2 349,57
ES 44.05.0212 (/) |Vidro liso, incolor, com espessura de 10mm. Fornecimento e instalagao.(desonerado) m2 317,00
ES 44.05.0256 (/) |Vidro laminado, com espessura de 6mm. Fornecimento e instalag&o.(desonerado) m2 282,50
ES 44.05.0262 (/) |Vidro laminado, com espessura de 10mm. Fornecimento e instalagéo.(desonerado) m2 357,50
ES 44.05.0300 (A) |Vidro liso, incolor, com espessura de 3mm. Fornecimento e instalagdo.(desonerado) m2 70,49
ES 44.05.0303 (A) |Vidro liso, incolor, com espessura de 4mm. Fornecimento e instalagdo.(desonerado) m2 81,99
ES 44.05.0306 (A) |Vidro liso, incolor, com espessura de 5Smm. Fornecimento e instalagdo.(desonerado) m2 97,49
ES 44.05.0309 (A) |Vidro liso, incolor, com espessura de 6mm. Fornecimento e instalag&o.(desonerado) m2 105,98
ES 44.05.0350 () Vidro fgntasm t|pp canel?do, martelado, artico ou lixa, incolor, com espessura de 4mm. mo 96,00
Fornecimento e instalagéo.(desonerado)
ES 44.10 Vidros Temperados
ES 44.10.0050 (A) Y|dro te[nperado incolor(liso ou martelado) com espessura de 10mm. Fornecimento e m 279.19
instalacdo.(desonerado)
ES 44.15 Vidros Especiais
Vidro plumbifero com espessura maxima de 8mm, para uso em salas radiolégicas a prova de
ES 44.15.0050 (/) |Raio X, nas dimensdesde (0,30x0,30)m, inclusive caixilho e méo-de-obra de un 2660,00
instalacdo.(desonerado)
ES 44.20 Placas de Policarbonato
ES 44.20.0053 () Placg de poI|?arbonato em cristal compacto, em placas de (2,44x1,22x0,004)m. Fornecimento m 207.45
sem instalacdo.(desonerado)
ES 44.20.0056 () Placg de poI|?arbonato em cristal compacto, em placas de (2,44x1,22x0,006)m. Fornecimento m 303.26
sem instalacdo.(desonerado)
ES 44.20.0059 () Placg de poI|?arbonato em cristal compacto, em placas de (2,44x1,22x0,008)m. Fornecimento mo 399,84
sem instalacdo.(desonerado)
ES 44.20.0100 () Placa d? policarbonato compacto cristal, em placas de (2,44x1,22x0,01)m. Fornecimento sem mo 500,29
instalacdo.(desonerado)
ES 44.25 Peliculas
Pelicula de seguranga e controle solar com 15% de transmissao luminosa, 60% de reflexdo de
luz visivel, 12% de transmissao de energia solar, 55% de reflexdo de energia solar, 33% de
ES 44.25.0050 () absorgao de energia solar, 5% de transmisséo de raios ultra violeta e 70% de energia total m2 7952
refletida. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)
ES 49 Mastros
ES 49.05 Mastros Metalicos
Mastro metalico em tubo de ferro galvanizado de 3" com altura de 5,50m, equipado com
ES 49.05.0050 (A) [roldana fixado em prisma de concreto de (30x30x50)cm, inclusive este, exclusive pintura. un 878,20

Fornecimento instalagao.(desonerado)




Mastro metalico em tubo de ferro galvanizado de 3" com altura de 6m, equipado com roldana

ES 49.05.0053 (A) |fixado em prisma de concreto de (30x30x50)cm, inclusive este, exclusive pintura. un 922,91
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

ES 98 Diversos
ES 98.99 Diversos

ES 98.99.0050 (/) [Arruela de 5/16". Fornecimento.(desonerado) un 0,07

ES 98.99.0100 (/) |Cadeado de 30mm. Fornecimento.(desonerado) un 8,97

ES 98.99.0103 (/) |Cadeado de 50mm. Fornecimento.(desonerado) un 17,33

ES 98.99.0150 () F)a|X|Iho~ﬁxo, de aluminio, para chapa de policarbonato de 10mm. Fornecimento e mo 410,62
instalacdo.(desonerado)

ES 98.99.0153 () Camlhp metadg fixo pa[a wdrq e metade f|>.(o em ver?e2|ana,~de aluminio; exclusive mo 121968
fornecimento e instalagdo do vidro. Fornecimento e instalagao.(desonerado)

ES 98.99.0200 () Colocagao de carranca, fixada na parte externa de janelas de abrir, exclusive o fornecimento un 20,01
da peca.(desonerado)

ES 98.99.0206 () Colocggao de cremone, em madeira com vara de ferro de 1,50m, exclusive o un 182
fornecimento.(desonerado)

ES 98.99.0350 () ConjunFo completo de ferragens para painéis fixos de vidro temperado de 10mm. un 80,00
Fornecimento.(desonerado)

ES 98.99.0550 (/) |Fecho CR-719AZ. Fornecimento.(desonerado) un 36,50

ES 98.99.0700 (/) |Parafuso de (8x250)mm, com rosca. Fornecimento.(desonerado) un 1,75

ES 98.99.0800 (/) |Porca de 5/16". Fornecimento.(desonerado) un 0,08

ES 98.99.0900 () Prego com cellbega chata 23354,. em ca|>fa de 100Kg ou quantidades equivalentes, inclusive Kg 6.76
transporte até a obra, exclusive instalagéo. Fornecimento.(desonerado)

ES 98.99.0950 () Targetg em ferro cromado, de fio redondo de 2", referéncia CR-1 FR, La Fonte ou similar. un 1,56
Fornecimento da peca.(desonerado)

ES 98.99.0959 () Targetdo em ferro galvangdo de 5/§ x160m~m, referéncia 831 Datti ou similar, inclusive un 70,60
cadeado de 50mm. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

ET Estruturas
Nota: As marcas indicadas servem apenas para definir o modelo e o padrao de qualidade.
ET 04 Estruturas de Concreto
ET 04.05 Concreto Dosado Racionalmente

ET 04.05.0050 (B) Materiais ;~)ara confe'cgao de concretoA estru.tural dosado para uma resisténcia caracteristica a m3 200,46
compressao (fck) minimo de 10MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado)

ET 04.05.0100 (A) Materiais ;~)ara confe'cgao de concretoA estru.tural dosado para uma resisténcia caracteristica a m3 216,22
compressao (fck) minimo de 11MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado)
Materiais para confecgao de concreto estrutural dosado para uma resisténcia caracteristica a

ET04.05.0200 (8) compressao (fck) minimo de 13,5MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado) m3 a2

ET 04.05.0250 (B) Materiais ;~)ara confe'cgao de concretoA estru.tural dosado para uma resisténcia caracteristica a m3 215,05
compressao (fck) minimo de 15MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado)

ET 04.05.0350 (B) Materiais ;~)ara confe'cgao de concretoA estru.tural dosado para uma resisténcia caracteristica a m3 220,86
compressao (fck) minimo de 18MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado)
Materiais para confecgao de concreto estrutural dosado para uma resisténcia caracteristica a

ET04.05.0400 () compressao (fck) minimo de 20MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado) m3 223,16
Materiais para confecgao de concreto estrutural dosado para uma resisténcia caracteristica a

ET04.05.0500 8) compressao (fck) minimo de 22,5MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado) m3 235,46

ET 04.05.0570 (A) Materiais ;~)ara confe'cgao de concretoA estru.tural dosado para uma resisténcia caracteristica a m3 244,64
compressao (fck) minimo de 25MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado)
Materiais para confecgao de concreto estrutural dosado para uma resisténcia caracteristica a

ET04.05.0601 () compressao (fck) minimo de 30MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado) m3 265,17
Materiais para confecgao de concreto estrutural dosado para uma resisténcia caracteristica a

ET 04050700 () compressao (fck) minima de 35MPa. Inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado) m3 268,29

ET 04.05.0750 () Materiais para confecgao de concreto estrutural dosado para uma resisténcia caracteristica a m3 29873

compressao (fck) minima de 40MPa. Inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado)




Materiais para confecgao de concreto colorido, com éxido de ferro vermelho sintético, dosado

ET 04.05.1015 (A) |para uma resisténcia caracteristica a compressao (fck) minimo de 13,5MPa, inclusive perdas. m3 236,20
Fornecimento.(desonerado)
ET 04.10 Camada Preparatoria de Concreto
ET 04.10.0050 (A) Concreto para camada preparatolna com 180Kg dg qmgnto ppr m3 de concreto, m3 190,86
compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive perdas de 5%.(desonerado)
ET 04.15 Concreto para Meios Agressivos
Concreto para meios agressivos com utilizagdo de cimento resistente a sulfatos (baixo teor de
ET 04.15.0050 (/) |C3A), com fator 4gua e cimento, menor ou igual a 0,50, com consumo minimo de PC maior ou m3 335,00
igual a 400Kg.(desonerado)
ET 04.20 Preparo de Concreto
ET 04.20.0050 (A) Prepa.ro. manual de concreto, compreendendo a mistura e 0 amassamento, exclusive m3 10048
materiais.(desonerado)
ET 04.20.0200 () Prepar.o mecam.cc.) de coqcreto, compreen~dendo a mistura e 0 amassamento em betoneira, m3 51.29
exclusive materiais, considerando produgao normal.(desonerado)
ET 04.20.0206 () Prepar.o mecam.cc.) de coqcreto, compreend?ndo ? mistura e 0 amassamento em betoneira, m3 75,97
exclusive materiais, considerando a produgéo baixa.(desonerado)
ET 04.25 Langamento de Concreto
Langamento de concreto em pegas sem armadura, inclusive a colocagéo, o adensamento e o
ET 04.25.0403 (A) |acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a produgéo m3 40,68
normal.(desonerado)
Langamento de concreto em pegas sem armadura, inclusive a colocagéo, o adensamento e o
ET 04.25.0406 (/) |acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a produgéo m3 47,67
baixa.(desonerado)
Langamento de concreto em pegas armadas, inclusive a colocagdo, o adensamento e o
ET 04.25.0703 (A) |acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a produgéo m3 41,88
normal.(desonerado)
Langamento de concreto em pegas armadas, inclusive a colocagdo, o adensamento e o
ET 04.25.0706 (/) |acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a produgéo m3 48,87
baixa.(desonerado)
ET 04.30 Concreto Simples
Concreto simples dosado racionalmente para uma resisténcia minima caracteristica a
ET 04.30.0100 (A) |compresséo de 11MPa, inclusive materiais, preparo, langamento, colocagéo e adensamento, m3 308,19
exclusive transporte.(desonerado)
ET 04.35 Concreto para Pegas Armadas
Concreto dosado racionalmente para uma resisténcia minima caracteristica a compressao de
ET 04.35.0050 (A) |15MPa, inclusive materiais, preparo, langamento, colocagéo e adensamento, exclusive m3 308,22
transporte.(desonerado)
ET 04.40 Concreto Ciclopico
Concreto cicldpico, confeccionado com concreto dosado para uma resisténcia caracteristica a
3 0 P .
ET 04.40.0050 (C) com.p.ressa(? (fck) de 15MPa, tendo 30% do volume real tzctljpado por p.edra de-mé&o, exclusive m3 228.98
esta; inclusive preparo, langamento e adensamento mecanico. Exclusive transporte manual
dentro do canteiro de obra.(desonerado)
Concreto ciclopico, confeccionado com concreto dosado para uma resisténcia caracteristica a
3 0 deumEn i .
ET 04.40.0150 (C) compresséo (fck) de 15MPa, tendo 30% df) Yolume reallocupado por pedra-de-mao, inclusive m3 258,80
preparo, langamento e adensamento mecanico. Exclusive transporte manual dentro do
canteiro de obra.(desonerado)
ET 04.45 Pegas Diversas em Concreto Armado
ET 04.45.0100 () (%he?p|m de goncreto aparente com acabamento desempenhado, usand? forma de Madeirit ou m 3351
similar, medindo: (14x10)cm, fundido no local. Fornecimento e colocagéo.(desonerado)
ET 04.45.0150 () Vergas de concreto armado para alvenaria com aproveitamento da madeira por 10 m3 147341
vezes.(desonerado)
ET 04.55 Camadas Impermeabilizantes
Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilizagéo de solo,
ET 04.55.0050 (/) |medida pela area coberta. Fornecimento e colocagao, inclusive com perdas e m2 1,40

transpasse.(desonerado)

ET 04.60 Concreto Armado




ET 04.60.0050 (B)

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resisténcia caracteristica a
compressao de 15MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item
ET 05.20.0200, e colocagéo segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de formas
segundo o item ET 15.10.0100, 60kg de ago CA-50A, inclusive méo-de-obra para corte,
dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem coforme o item 4.16.8 da (NBR-
10839), e colocagao nas formas, exclusive escoramento. A utilizagdo deste item é
recomendada para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)

m3

1484,61

ET 04.60.0150 (/)

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resisténcia carcteristica a
commpressédo de 20MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o
item ET 05.20.0200, e colocagédo segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de
formas segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de ago CA-50A, inclusive m&o-de-obra para
corte, dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da
(NBR-10839), e colocagéo nas formas, exclusive escoramento. A utilizagao deste item é
recomendada para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)

m3

1677,70

ET 04.60.0200 (/)

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resisténcia carcteristica a
commpresséo de 25MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o
item ET 05.20.0200, e colocagédo segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de
formas segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de ago CA-50A, inclusive médo-de-obra para
corte, dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da
(NBR-10839), e colocagéo nas formas, exclusive escoramento. A utilizagao deste item é
recomendada para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)

m3

1699,18

ET 04.65 Guarda Rodas de Concreto Armado

ET 04.65.0050 (A)

Guarda-rodas de concreto armado, para viadutos, moldados no local, compreendendo vigas
longitudinais apoiadas sobre montantes (conforme especificagéo da Prefeitura da Cidade do
Rio de Janeiro).(desonerado)

205,90

ET 04.65.0100 (/)

Guarda-roda de concreto armado tipo New Jersey, forma trapezoidal, com 15¢cm de topo,
38cm de base e 90,50cm de altura, engastado em sobre-laje de 12cm de espessura, exclusive
esta, inclusive armadura de engaste.(desonerado)

407,07

ET 04.65.0150 (A)

Guarda-rodas de concreto armado, conforme especificagdo da Prefeitura da Cidade do Rio de
Janeiro, constando de montantes sustentando vigas em forma de trapézio de cantos
arredondados, com se¢do de 55cm de largura por 15¢m, e 25¢m de faces laterais, inclusive
armagao.(desonerado)

157,56

ET 04.70 Guarda Corpos

ET 04.70.0050 (B)

Guarda-corpo de concreto armado em lances de 3m de comprimento e 60cm de altura,
constando de 1 corrimao de (10x15)cm, feito com forma de Madeirit ou similar, apoiado em 4
colunas, com forma perdida de tubo de cimento amianto de 4".(desonerado)

40,84

ET 04.70.0100 (A)

Guarda-corpo em concreto armado (fck=15MPa, ago CA-50), formado por quadros
retangulares de (1,90x0,50)m sustentados por 2 montantes de 0,85m de altura, inclusive
fornecimento de materiais e elementos de fixagdo na ponte.(desonerado)

125,59

09 Armaduras

ET 09.05 Barras e Fios de Ago

ET 09.05.0050 (/)

Ago CA-25 para armadura de concreto, redonda, sem saliéncia ou mossa, coeficiente de
conformagédo minima (aderéncia) igual a 1, didmetro igual a 5mm. Fornecimento, incluindo
10% de perdas e arame 18.(desonerado)

Kg

3,06

ET 09.05.0053 (/)

Ago CA-25 para armadura de concreto, redonda, sem saliéncia ou mossa, coeficiente de
conformagéo minima (aderéncia) igual a 1, didmetro de 6,3 & 8mm. Fornecimento, incluindo
10% de perdas e arame 18.(desonerado)

Kg

ET 09.05.0059 (/)

Ago CA-25 para armadura de concreto, redonda, sem saliéncia ou mossa, coeficiente de
conformagé&o minima (aderéncia) igual a 1, didmetro maior ou igual a 10mm. Fornecimento,
incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)

Kg

3,90




ET 09.05.0062 (/)

Ago CA-25 para armadura de concreto, redonda, sem saliéncia ou mossa, coeficiente de
conformagédo minima (aderéncia) igual a 1, didmetro igual a 10mm. Fornecimento, incluindo
10% de perdas e arame 18.(desonerado)

Kg

ET 09.05.0065 (/)

Ago CA-25 para armadura de concreto, redonda, sem saliéncia ou mossa, coeficiente
conformagédo minima (aderéncia) igual a 1, didmetro igual a 12,5mm. Fornecimento, incluindo
10% de perdas e arame 18.(desonerado)

Kg

ET 09.05.0068 (/)

Ago CA-25 para armadura de concreto, redonda, sem saliéncia ou mossa, coeficiente
conformagéo minima (aderéncia) igual a 1, didmetro igual a 16mm. Fornecimento, incluindo
10% de perdas e arame 18.(desonerado)

Kg

ET 09.05.0071 (/)

Ago CA-25 para armadura de concreto, redonda, sem saliéncia ou mossa , coeficiente
conformagédo minima (aderéncia) igual a 1, didmetro igual a 20mm. Fornecimento, incluindo
10% de perdas e arame 18.(desonerado)

Kg

3,68

ET 09.05.0074 (/)

Ago CA-25 para armadura de concreto, redonda, sem saliéncia ou mossa , coeficiente
conformagédo minima (aderéncia) igual a 1, didmetro igual a 22,3mm. Fornecimento, incluindo
10% de perdas e arame 18.(desonerado)

Kg

2,85

ET 09.05.0077 (/)

Ago CA-25 para armadura de concreto, redonda, sem saliéncia ou mossa , coeficiente
conformagédo minima (aderéncia) igual a 1, didmetro igual a 25mm. Fornecimento, incluindo
10% de perdas e arame 18.(desonerado)

Kg

3,52

ET 09.05.0100 (/)

Ago CA-50 para armadura de concreto, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagéo
superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro de 6,3mm. Fornecimento, incluindo 10%
de perdas e arame 18.(desonerado)

Kg

3,06

ET 09.05.0103 (/)

Ago CA-50 para armadura de concreto, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagéo
superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro de 8mm. Fornecimento, incluimdo 10% de
perdas e arame 18.(desonerado)

Kg

2,95

ET 09.05.0106 (/)

Ago CA-50 para armadura de concreto, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagéo
superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro de 10mm. Fornecimento, incluindo 10%
de perdas e arame 18.(desonerado)

Kg

2,99

ET 09.05.0109 (/)

Ago CA-50 para armadura de concreto, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagéo
superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didametro de 12,5mm. Fornecimento, incluindo 10%
de perdas e arame 18.(desonerado)

Kg

3,34

ET 09.05.0112 (/)

Ago CA-50 para armadura de concreto, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagéo
superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro de 16mm. Fornecimento, incluindo 10%
de perdas e arame 18.(desonerado)

Kg

2,92

ET 09.05.0115 (/)

Ago CA-50 para armadura de concreto, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagéo
superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro de 20mm. Fornecimento, incluindo 10%
de perdas e arame 18.(desonerado)

Kg

2,85

ET 09.05.0118 (/)

Ago CA-50 para armadura de concreto, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagéo
superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro de 25mm. Fornecimento, incluindo 10%
de perdas e arame 18.(desonerado)

Kg

3,87

ET 09.05.0121 (/)

Ago CA-50 para armadura de concreto, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagéo
superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro de 32mm. Fornecimento, incluindo 10%
de perdas e arame 18.(desonerado)

Kg

3,71

ET 09.05.0150 (A)

Ago CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliéncia ou mossa, coeficiente de
conformagéo superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro de 3,4mm. Fornecimento,
incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)

Kg

3,42

ET 09.05.0153 (/)

Ago CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliéncia ou mossa, coeficiente de
conformag&o superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro de 4,20mm. Fornecimento,
incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)

Kg

3,75

ET 09.05.0156 (A)

Ago CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliéncia ou mossa, coeficiente de
conformagéo superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro de 4,60mm. Fornecimento,
incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)

Kg

3,42

ET 09.05.0159 (/)

Ago CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliéncia ou mossa, coeficiente de
conformagéo superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro de 5mm. Fornecimento,
incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)

Kg

3,42




Ago CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliéncia ou mossa, coeficiente de

ET 09.05.0162 (/) |conformag&o superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro de 6mm. Fornecimento, Kg 4,08
incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)
Ago CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliéncia ou mossa, coeficiente de
ET 09.05.0165 (A) |conformagao superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro de 6,40mm. Fornecimento, Kg 3,42
incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)
Ago CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliéncia ou mossa, coeficiente de
ET 09.05.0168 (/) |conformag&o superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro de 7mm. Fornecimento, Kg 4,08
incluindo 10% de perdas de pontas e arame 18.(desonerado)
Ago CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliéncia ou mossa, coeficiente de
ET 09.05.0171 (/) |conformag&o superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro de 8mm. Fornecimento, Kg 3,77
incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)
ET 09.05.0350 () Cabo dg aco galvanizado, didmetro de 3/8", com alma de fibra, 6 pernas com 19 fios. m 9.49
Fornecimento.(desonerado)
ET 09.05.0356 (/) |Cabo de ago galvanizado, diametro de 5/8". Fornecimento.(desonerado) m 23,50
ET 09.10 Corte, Dobragem, Montagem e Colocagéo de Ferragens nas Formas
ET 09.10.0050 () Corte,.iiobragtlam, montagem e colocagéo de ferragens nas formas, ago CA-25, barra redonda Kg 402
com didmetro igual a 5mm.(desonerado)
ET 09.10.0053 () Corte,.iiobragem, montagem e colocagéo de ferragens nas formas, ago CA-25, barra redonda Kg 336
com diémetro entre 6,3mm a 8mm.(desonerado)
ET 09.10.0054 () Corte,.iiobragem,. montellgem e colocagao de ferragens nas formas, ago CA-25, barra redonda Kg 268
com didmetro maior ou igual a 10mm.(desonerado)
ET 09.10.0056 () Corte, dobragenl, montggem e colocagao de ferragens nas formas, ago CA-50, em barra Kg 402
redonda, com didmetro igual a 6,3mm.(desonerado)
Corte, dobragem, montagem e colocagéo de ferragens nas formas, ago CA-50, em barra
ET 09.10.0061 (/) redonda, com didmetro entre 6,3mm e 12,5mm.(desonerado) Kg 351
ET 09.10.0062 () Corte, dobragenl, montaggm e colocagao de ferragens nas formas, ago CA-50, em barra Kg 3.02
redonda, com didmetro acima de 12,5mm.(desonerado)
ET 09.10.0068 () Corte, dobragenl, montagem e colocagéo de ferragens nas formas, ago CA-60, em fio Kg 368
redondo, com didmetro entre 4,2mm a 6mm.(desonerado)
ET 09.10.0071 () Corte, dobragenl, montagem e colocagéo de ferragens nas formas, ago CA-60, em fio Kg 402
redondo, com didmetro entre 6,4mm a 8mm.(desonerado)
ET 14 Formas
ET 14.05 Formas Especiais de Madeira
ET 14.05.0050 (B) Formas gspemms de madeira para pegas de concreto pré-moldado, servindo 20 vezes, tabuas m2 2165
de madeira serrada, com 2,5cm de espessura, moldagem e desmoldagem.(desonerado)
ET 14.10 Formas para Pegas Comuns
Formas de madeira para moldagem de pegas de concreto armado com paramentos planos,
ET 14.10.0050 (A) em IaJles, vigas, Paredes, etc., |qclu5|ve fornecimento dos materiais e desmpldagem s’ervmdo a mo 67.43
madeira 1 vez, tAbuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura, servindo também para
travessas, exclusive escoramento.(desonerado)
Formas de madeira para moldagem de pegas de concreto armado com paramentos planos,
ET 14.10.0100 () em IaJles, vigas, parefies, etc., |nc|u§|ve fornecimento dos materiais e desmolda.gem serwr]do a mo 65,18
madeira 1,4 vezes, tabuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura, servindo também
para travessas, exclusive escoramento.(desonerado)
Formas de madeira para moldagem de pegas de concreto armado com paramentos planos,
ET 14.10.0150 () em IaJles, vigas, paredes, etc., |ncI95|ve fornecimento dos materiais e desmoIFiagem ser’vmdo a m 57.96
madeira 2 vezes, tabuas de madeira serrada, com 2,5¢cm de espessura, servindo também
para travessas, exclusive escoramento.(desonerado)
ET 14.10.0200 () Formells de made|r§ para.moldagem de pegas de .concreto com paramentos curvos servindo a mo 90,86
madeira 1,4 vezes inclusive desmoldagem exclusive escoramento.(desonerado)
ET 14.10.0250 () Formas de madeira para moldagem de pegas de concreto com paramentos curvos servindo a m2 80,64

madeira 2 vezes inclusive desmoldagem exclusive escoramento.(desonerado)




ET 14.10.0300 (/)

Formas de madeira, para galerias retangulares de concreto armado, servindo a madeira 3
vezes, inclusive escoramento, fornecimento dos materiais e desmoldagem.(desonerado)

m2

56,32

ET 14.10.0350 (/)

Forma de madeira com utilizagéo de 1,4 vezes e escoramento de laje superior.(desonerado)

m2

81,69

ET 14.10.0400 (/)

Formas de madeira para moldagem de pegas de concreto com paramentos planos, em lajes,
vigas, paredes etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmontagem, servindo a madeira
4 vezes, tabuas de madeira serrada, com 2,5 cm de espessura, servindo também para
travessas, exclusive escoramento.(desonerado)

m2

42,16

ET 14.10.0450 (/)

Formas de madeira serrada, com aproveitamento da madeira apenas 1 vez, para viaduto de
concreto, com escoramento metalico, exclusive aluguel deste, inclusive fornecimento de
materiais, e desmoldagem.(desonerado)

m2

163,00

ET 14.10.0500 (A)

Formas de madeira serrada, com aproveitamento da madeira por 4 vezes, destinada a
moldagem de cinta sobre baldrame, inclusive fornecimento dos materiais e
desmoldagem.(desonerado)

m2

47,36

ET 14.15 Formas Metal

icas para Concreto

ET 14.15.0050 (A)

Forma metélica para concreto, inclusive fornecimento, confecgdo, montagem e desmontagem
sem utilizagdo de guindaste, admitindo 50 vezes de utilizag&o, exclusive
escoramento.(desonerado)

m2

28,24

ET 14.15.0100 (/)

Forma metalica alto portante, para laje, sem reutilizagdo, para véos até 4,40m, com espessura
de 0,80mm, tipo STEEL DECK MR-75, da Metform ou similar. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

m2

134,74

ET 14.15.0150 (/)

Forma metélica alto portante, para laje, sem reutilizagao, para véos até 3,75m, com espessura
de 0,95mm, tipo STEEL DECK MR-75, da Metform ou similar. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

m2

82,51

ET 14.15.0200 (/)

Forma metélica alto portante, para laje, sem reutilizagao, para véos até 4,40m, com espessura
de 1,25mm, tipo STEEL DECK MR-75, da Metform ou similar. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

m2

99,26

ET 14.20 Formas de Madeirit

ET 14.20.0050 (A)

Formas de placas de Madeirit ou similar, empregando-se as de 14mm, resinadas e também as
de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 4 vezes, e a madeira serrada, auxiliar 1 vez,
inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento.(desonerado)

m2

69,98

ET 14.20.0053 (/)

Formas de placas de Madeirit ou similar, empregando-se as de 14mm, resinadas e também as
de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 4 vezes, e a madeira serrada 3 vezes, inclusive
fornecimento e desmontagem, exclusive escoramento.(desonerado)

m2

63,34

ET 14.20.0100 (/)

Forma de chapas de madeira plastificada, de 17mm de espessura, servindo 1 vez, para
viadutos, incluindo pegas de transferéncia para escoramento metalico, exclusive este, inclusive
fornecimento de materiais e desmoldagem.(desonerado)

m2

148,92

ET 14.20.0103 (/)

Forma de chapas de madeira plastificada, de 17mm de espessura, servindo 2 vezes, para
viadutos, incluindo pegas de transferéncia para escoramento metalico, exclusive este, inclusive
fornecimento de materiais e desmoldagem.(desonerado)

m2

117,12

ET 14.20.0150 (/)

Formas de placas de Madeirit ou similar, de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 2
vezes e madeira serrada, auxiliar servindo 3 vezes, inclusive fornecimento e desmoldagem,
exclusive escoramento.(desonerado)

m2

79,03

ET

19 Escoramentos

ET 19.05 Escoramento

de Madeira em Obras de artes Especiais

ET 19.05.0050 (/)

Escoramento de pontilhdes, pontes e viadutos, de concreto armado, com madeira serrada,
com 30% de aproveitamento da madeira, medido pelo volume do escoramento, inclusive
montagem e desmontagem.(desonerado)

m3

100,96

ET 19.10 Escoramento

Tubular em Obras de Artes Especiais

ET 19.10.0050 (A)

Aluguel de escoramento tubular em obras de arte, com tubos metalicos, tipo Mannesmmann
ou similar, na densidade 5m de tubo equipado por m3 de escoramento, pago pelo volume
deste e pelo tempo necessario, desde a entrega do material na obra, na ocasido apropriada
até sua carga, para devolugao, logo que desnecessaria.(desonerado)

m3.més

10,96




ET 19.10.0100 (/)

Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte, na densidade
de 5m de tubo por m3 de escoramento, compreendendo os transportes de material para obra
e desta para o depdsito, inclusive carga e descarga. O prego é dado por m3 de escoramento,
contando das sapatas até as extremidades superiores dos tubos, sendo pagos 60% na
montagem e 40% na desmontagem.(desonerado)

m3

16,65

ET 19.20 Escoramento

de Formas Comuns

ET 19.20.0050 (/)

Escoramento de formas até 3,00m de pé direito, utilizando madeira serrada, tabuas
empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes.(desonerado)

m3

917

ET 19.20.0100 (/)

Escoramento de formas de 3,01m até 3,99m de pé direito, utilizando madeira serrada, tabuas
empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes.(desonerado)

m3

13,59

ET 19.20.0150 (/)

Escoramento de formas de 4,00m até 5,00m de pé direito, utilizando madeira serrada, tabuas
empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes.(desonerado)

m3

20,91

ET 19.25 Escoramento

de Vigas Isoladas

ET 19.25.0050 (/)

Escoramento de formas de moldagem de pegas de concreto em vigas isoladas e semelhantes,
até 5m de pé direito, utilizando madeira serrada, empregada 2 vezes, medida pela area de
projecéo lateral de escoramento.(desonerado)

m2

87,95

ET 19.30 Escoramento

de Parametros Verticais

ET 19.30.0050 (/)

Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas, blocos de fundagao e ou
paramentos verticais até 1,5m; com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive
retirada.(desonerado)

m2

32,72

ET 19.30.0100 (/)

Escoramento de formas de paramentos verticais de mais de 1,50m e até 5m de altura,
utilizando madeira serrada, com 30% do aproveitamento da madeira, inclusive
retirada.(desonerado)

m2

49,13

ET 19.30.0150 (/)

Escoramento de formas de paramentos verticais de mais de 5m e até 8m de altura, utilizando
madeira serrada, com 30% do aproveitamento da madeira, inclusive retirada.(desonerado)

m2

71,85

ET 19.30.0200 (/)

Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de 1,50m até 5m, utilizando
madeira serrada, com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.(desonerado)

m2

41,89

ET 19.30.0250 (A)

Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de 5m até 8m, utilizando madeira
serrada, com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.(desonerado)

m2

52,26

ET 19.30.0300 (/)

Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de 8m até 12m, utilizando
madeira serrada, com 30% de aproveitamento da madeira, inclusive retirada.(desonerado)

m2

88,10

m

T

24 Estrutura Metalica

ET 24.05 Estrutura Metalica

ET 24.05.0050 (A)

Demarcag&o de area de risco e de preservagao, conforme desenho GEORIO n° 3404/97,
executada em encosta, utilizando perfil TR-32 ou maior a cada 5m e cabo de ago de 1/2",
compreendendo o fornecimento dos perfis e do cabo de ago, incluindo rogado no tragado,
escavacédo manual, base de concreto armado, placas de sinalizagao (desenho GEORIO n°
3475/98) a cada 50m e pintura protetotara do perfil. O custo considera todos os materiais e
mao-de-obra.(desonerado)

145,35

ET 24.05.0100 (/)

Estrutura metélica de impacto, com altura de 3m, em perfis | de 10", 12 aima, a cada 5m, com
tela metalica de alta resisténcia, malha de (8x10)cm, fio galvanizado de 2,70mm, cabos de ago
DIN 3051, 6x19 GAL AF, 13mm e 16mm, respectivamente, para fixagao da tela aos perfis e
travamento da parte superior desses, espagadores em barras chatas de 2"x1/4", servigos de
corte e furagdo dos perfis e barras, preparagdo desses para pintura, incluindo servigos de
desengorduramento, esmerilhamento, lixamento e limpeza, e aplicagdo de zarcdo de secagem
rapida, na cor laranja, da marca Internacional ou similar, em 2 demaos de acabamento,
conforme projeto GEORIO desenhos 3474/98REV.2 e 3476/98, inclusive todos os materias,
mao-de-obra e equipamentos para montagem da mesma, exclusive estrutura de concreto para
fixagdo de perfis e elemento de ancoragem do cabo de travamento da parte superior dos
perfis.(desonerado)

927,85




ET 24.05.0150 (A)

Estrutura metélica para cobertura de quadra ou galpao, compreendendo vigas trelicadas
compostas de membros soldados em perfil U de chapa dobrada nos banzos superior, inferior,
montantes e diagonais, com perfil | 10" nas colunas e tregas em perfil U enrigecidos, ago US|
SAC 41, parafusos com cabega sextavada, porcas em ago carbono e tirante de 1/2" incluindo
luva para fixagdo. Para coberturas com vao maximo de 16m. Fornecimento de todos os
materiais incluindo transporte e montagem.(desonerado)

m2

238,60

ET 24.05.0160 (/)

Perfil "I" de ago carbono, padrdo americano, de 8"x4". Fornecimento e corte.(desonerado)

157,98

ET 24.05.0170 (B)

Estrutura metélica para cobertura em telhas metalicas, exclusive as telhas. Fornecimento e
montagem.(desonerado)

m2

218,92

ET 24.05.0180 (B)

Estrutura metlica em especial resisténcia a corroséo (ago USI-SAC, Corten ou similar), para
torres de elevadores, escadas, vigas e colunas de edificagdes existentes (pequenas
intervegdes) e reforgos estruturais, composta de perfis "I" ou "H", cantoneiras e chapas,
unificadas com eletrodo, inclusive protegao anti-ferrugem. Fornecimento e
montagem.(desonerado)

Kg

16,52

ET 24.05.0200 (B)

Estrutura metalica em especial resistente a corrosdo (agco USI SAC, ASTM ou similar) para
obras prediais de até 04 pavimentos, incluindo projetos e detalhes executivos, pilares, vigas
principais e secundarias, escadas, patamares e chapas das bases da fundagao, pintura
protetora e de acabamento, fornecimento de todos os materiais e montagem. Exclusive a laje
de concreto.(desonerado)

m2

556,60

ET 24.05.0203 (A)

Estrutura metélica em especial resisténcia a corroséo (ago USI SAC, Corten ou similar) para
obras prediais até 04 pavimentos, pilares, vigas principais e secundariais, escadas, patamares
e chapas das bases da fundagao, pintura protetora e de acabamento. Fornecimento,
exclusive a montagem.(desonerado)

m2

365,40

ET 24.05.0206 (/)

Estrutura metlica em especial resisténcia a corroséo (ago USI SAC, Corten ou similar) para
obras prediais até 04 pavimentos, incluindo projetos e datelhes executivos, pilares, vigas
principais e secundariais, escadas, patamares e chapas das bases da fundacéo, pintura
protetora e de acabamento. Montagem, exclusive o fornecimento.(desonerado)

m2

164,16

ET 24.05.0290 (/)

Estrutura metlica em aco especial resistente a corroséo (ago USI-SAC ou similar) para
pontes, viadutos, passarelas. Fornecimento do ago.(desonerado)

5880,00

ET 24.05.0310 (/)

Estrutura metélica (montagem) em ago especial resistente a corroséo (ago USI-SAC ou similar)
para pontes, viadutos e passarelas, incluindo fornecimento de materiais e de todos os servigos
necessarios, inclusive pintura protetora, exclusive o fornecimento do ago.(desonerado)

13437,22

ET 24.05.0350 (/)

Galpdo com (18x22)m com 5m de pé direito lateral, em estrutura de ago galvanizado a fogo,
utilizado a fogo, utilizando lona sintética de alta tenacidade, revestidos de PVC em ambas as
faces, com tela interna de poliéster e confeccionado por soldagem eletronica de alta
freqiiéncia, com tratamento para resistir a intempéries, fungos e mofos, raios ultra violeta, ser
auto extinguivel, em caso de incéndio, incluindo portas de entrada e lateral anti-panico (2,50 x
4,00)m, porta embutida no portdo de entrada (0,80 x 2,10)m, janelas (1,00 x 2,00)m, avancés
para portas de entrada e lateral (2,00 x 4,00)m e para janelas (1,00 x 2,00)m, lanternins para
exaustéo de ar quente no médulo central e porta de emergéncia nos fundos (0,80 x 2,10)m.
Fornecimento de todos os materiais e médo de obra de montagem.(desonerado)

m2

563,20

ET 24.05.0450 (A)

Pegas em chapa de ago 3/8", galvanizadas, nas dimensdes (3x0,10)m. Fornecimento dos
materiais € mao de obra de colocag&o.(desonerado)

Kg

10,80

ET 24.05.0453 (A)

Pegas em chapa de ago 3/8", galvanizadas, dobradas nas dimensées (15x20x14)cm com
largura de 20cm. Fornecimento dos materiais e méo de obra de colocago.(desonerado)

Kg

11,61

ET 24.05.0456 (A)

Pegas em chapa de ago 3/8", galvanizadas, dobradas nas dimensdes (25x20x7)cm com
largura de 20 cm. Fornecimento dos materiais e mao de obra de colocagao.(desonerado)

Kg

11,31

ET 24.05.0500 (/)

Perfil em aluminio série 25 para separagéo de revestimentos variados, sobre paredes externas
ou internas. Fornecimento e colcoagao.(desonerado)

38,53

ET 24.05.0550 (/)

Reconstituicdo de estruturas metalicas leves, por Kg de ago necessario (chapa e perfis) com
fornecimento de materiais e pintura anti-oxidante.(desonerado)

Kg

11,42

ET 29 Juntas de Dilatagéo e Aparelho de Apoio




ET 29.05 Aparelho de Neoprene

ET 29.05.0050 (/)

Aparelho de apoio de Neoprene, fretado (1,40kg/dm3), inclusive preparo do bergo.
Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

Kg

22,49

ET 29.10 Junta de Dilatagéo e Vedagao

ET 29.10.0100 (/)

Junta de dilatagéo e vedagéo de isopor na espessura de 1cm, fixada com cola Emulplast ou
similar. Fornecimento e colocag&o.(desonerado)

m2

21,46

ET 29.10.0150 (/)

Junta de dilatagéo e vedagéo confeccionada com aplicagdo de Sikaflex 1A sobre superficie
limpa, na espessura de 20mm e profundidade de 15mm, inclusive alimpeza. Foenecimento e
colocacdo.(desonerado)

51,91

ET 29.10.0200 (/)

Junta de dilatagéo e vedagéo para ponte e viadutos composta por asfalto elastomerico e
agregados aplicados a quente, modelo Thormark ou similar, para movimentos de até +-
50mm, exclusive corte e remog&o do pavimento e aplicagdo minima de 1,0m3 e inclusive a
quantidade necessaria de chapa de aluminio para execug&o da junta.(desonerado)

m3

26102,00

ET 29.10.0250 (/)

Junta de dilatagéo e vedagéo em perfil elastomérico pré-formado, para pontes e viadutos,
inclusive labios poliméricos, para largura de juntas de 25mm, exclusive corte e remogéo do
pavimento, apicoamento de laje, formas e concretagem dos bergos. Fornecimento e
colocagao.(desonerado)

552,00

ET 29.10.0253 (/)

Junta de dilatagéo e vedagéo em perfil elastomérico pré-formado, para pontes e viadutos,
inclusive labios poliméricos, para largura de juntas de 35mm, exclusive corte e remogéo do
pavimento, apicoamento de laje, formas e concretagem dos bercos. Fornecimento e
colocagao.(desonerado)

893,50

ET 29.10.0256 (/)

Junta de dilatagéo e vedagéo em perfil elastomérico pré-formado, para pontes e viadutos,
inclusive labios poliméricos, para largura de juntas de 50mm, exclusive corte e remogéo do
pavimento, apicoamento de laje, formas e concretagem dos bergos. Fornecimento e
colocagao.(desonerado)

1350,00

ET 29.10.0259 (/)

Junta de dilatagéo e vedagéo em perfil elastomérico pré-formado, para pontes e viadutos,
inclusive labios poliméricos, para largura de juntas de 60mm, exclusive corte e remogéo do
pavimento, apicoamento de laje, formas e concretagem dos bergos. Fornecimento e
colocagao.(desonerado)

1350,00

ET 29.10.0262 (/)

Junta de dilatagéo e vedagéo em perfil elastomérico pré-formado, para pontes e viadutos,
inclusive labios poliméricos, para largura de juntas de 80mm, exclusive corte e remogédo do
pavimento, apicoamento de laje, formas e concretagem dos bergos. Fornecimento e
colocagao.(desonerado)

1400,00

ET 29.10.0265 (/)

Junta de dilatagéo e vedagéo em perfil elastomérico pré-formado, para pontes e viadutos,
inclusive labios poliméricos, para largura de juntas de 100mm, exclusive corte e remogao do
pavimento, apicoamento de laje, formas e concretagem dos bergos. Fornecimento e
colocagao.(desonerado)

1600,00

ET 29.10.0300 (/)

Junta elastica pré-moldada, perfilado em termoplastico PVC, tipo 0-22 Fugenband ou similar.
Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

101,51

ET 29.10.0350 (/)

Recuperagéo de juntas de dilatagao de obras de contengao até 2m de abertura com protegao
de Bikaflex ou similar, até a profundidade de 1m, exclusive andaime e recuperagéo estrutural
das faces laterais da junta.(desonerado)

52,95

ET 29.15 Aparelho de Apoio

ET 29.15.0050 (/)

Macaqueamento para troca de aparelho de apoio com utilizagéo de macaco pistéo,
capacidade de 100Tf.(desonerado)

un

1400,98

34 Protensao

ET 34.05 Tirantes

Nota: a - Para tirante com comprimento total menor que 9m, aumentar o item em 30%. b - Para tirante com comprimento total maior que 15m, adotar

somen:

te 85% do custo do item.

ET 34.05.0050 (A)

Acessorios para tirante de ago CA-50, didametro de 25mm (1"), compreendendo o fornecimento
e instalagao da placa, porca, contra-porca, protegdo anti-corrosiva das pegas metélicas,
inclusive da cabega com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, exclusive
protens&o.(desonerado)

un

206,24




ET 34.05.0053 (A)

Acessorios para tirante de ago CA-50, didametro de 25mm (1"), compreendendo o fornecimento
e instalagdo da placa, porca, contra-porca, anel de angulo, protens&o, protecéo anti-corrosiva
das pegas metalicas, inclusive da cabega com argamassa de cimento e areia no trago
1:3.(desonerado)

un

547,28

ET 34.05.0100 (A)

Acessorios para tirante de ago CA-50, didametro de 32mm (1 1/4"), compreendendo o
fornecimento e instalagdo da placa, porca, contra-porca, protecéo anti-corrosiva das pecas
metalicas, inclusive da cabega com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, exclusive
protens&o.(desonerado)

un

223,95

ET 34.05.0103 (A)

Acessorios para tirante de ago CA-50, didametro de 32mm (1 1/4"), compreendendo o
fornecimento e instalagéo da placa, porca, contra-porca, anel de angulo, protenséo, protegao
anti-corrosiva das pegas metalicas, inclusive da cabega com argamassa de cimento e areia no
trago 1:3.(desonerado)

un

564,99

ET 34.05.0150 (/)

Acessorios para tirante de ago ST85/105, didmetro de 15mm, incluindo o fornecimento e
instalagdo da placa metalica de (12x12)cm e porca. Exclusive protenséo.(desonerado)

g

62,19

ET 34.05.0200 (B)

Tirante protendido em ago Gewi 50/55 ou similar, didametro de 32mm, incluindo o fornecimento
da barra e bainha, protecéo anticorrosiva, preparo e colocagéo no furo, exclusive luvas, placas,
contra porcas, etc., perfuragao e injegdo.(desonerado)

112,02

ET 34.05.0250 (A)

Tirante de ago ST85/105, diametro de 32mm (1 1/4"), incluindo o fornecimento da barra e
bainha, protecao anticorrosiva, preparo e colocagao no furo, exclusive luvas, placas, contra
porcas, etc., perfuragdo e injecéo.(desonerado)

239,78

ET 34.05.0300 (A)

Verificagdo da carga residual em ancoragens de até 60t de carga maxima de ensaio, inclusive
fornecimento de equipamentos hidraulicos (macaco e bomba), recuperagao com pintura
anticorrosiva das ancoragens e reprotens&o, limpeza com escova de ago, exclusive andaimes
e caixa de protecdo das cabegas dos tirantes.(desonerado)

un

565,61

ET 34.10 Forma Interna em Tubo de PVC Rigido e Cambotas Metalicas

ET 34.10.0050 (/)

Forma interna em tubo de PVC rigido, didmetro externo de 25cm para alivio de peso proprio
de pega estrutural, inclusive fornecimento dos materiais.(desonerado)

40,32

ET 34.13 Tirante para Protensao - Estruturas de Concreto

ET 34.13.0050 (/)

Cabo de ago de 6 cordoalhas de 1/2" (12,5mm) inclusive bainha metalica, e 10% de perdas de
pontas, compreendendo apenas o fornecimento medido pelo peso do cabo de ago
geometricamente necessario.(desonerado)

Kg

17,97

ET 34.13.0100 (/)

Cabo de ago de 12 cordoalhas de 1/2" (12,5mm) inclusive bainha metalica, e 10% de perdas
de pontas, com fornecimento medido pelo peso do cabo de ago geometricamente
necessarios.(desonerado)

Kg

14,15

ET 34.13.0150 (/)

Cabo de ago de 19 cordoalhas de 1/2" (12,5mm) inclusive bainha metalica, e 10% de perdas
de pontas, com fornecimento medido pelo peso do cabo de ago geometricamente
necessarios.(desonerado)

Kg

12,62

ET 34.13.0500 (A)

Preparo e colocagdo de 6 cordoalhas de 12,5mm nas formas, compreendendo corte,
montagem, enfiagdo na bainha e fornecimento de cimento para inje¢ao.(desonerado)

11,24

ET 34.13.0550 (A)

Preparo e colocagdo de 12 cordoalhas de 12,5mm nas formas compreendendo corte,
montagem, enfiagdo e fornecimento de cimento para injegao.(desonerado)

30,74

ET 34.13.0600 (A)

Preparo e colocagao de 19 cordoalhas de 12,5mm nas formas, compreendendo corte,
dobragem, enfiagéo na bainha, bem como o fornecimento de cimento para
injecéo.(desonerado)

16,17

ET 34.15 Tirante para Protenséo - Solo

ET 34.15.0050 (/)

Protenséo de tirante de 10 e 12 cordoalhas de 1/2", exclusive o fornecimentos dos
materiais.(desonerado)

un

1164,24

ET 34.15.0100 (A)

Tirante de ago CA-50, didmetro de 25mm (1"), para comprimentos superiores a 6m,
comprendendo o fornecimento da barra, bainha, abertura de roscas, luvas, protegao
anticorrosiva, espagadores, preparo e colocagao no furo; exclusive perfuragao, protenséo,
injecao, acessorios para ancoragem e protegdo da cabega.(desonerado)

95,82

ET 34.15.0103 (A)

Tirante de ago CA-50, didmetro de 25mm (1"), para comprimentos até 6m, comprendendo o
fornecimento da barra, bainha, abertura de roscas, protecéo anticorrosiva, espagadores,
preparo e colocagao no furo; exclusive perfuragdo, protenséo, injegao, acessorios para
ancoragem e protegao da cabeca.(desonerado)

81,50




Tirante de ago CA-50, didmetro de 32mm (1 1/4"), para comprimentos superiores a 6m,
comprendendo o fornecimento da barra, bainha, abertura de roscas, luvas, protegao

ET 34.15.0150 (A) . ) N : " N m 115,80
anticorrosiva, espagadores, preparo e colocagdo no furo; exclusive perfuragao, protenséo,
injecdo, acessdrios para ancoragem e prote¢ao da cabeca.(desonerado)
Tirante de ago CA-50, didmetro de 32mm (1 1/4"), para comprimentos até 6m, comprendendo
ET 34.15.0153 (A) o fornecimento da barra, bainha, abertura de roscas, protecéo anticorrosiva, espagadores, m 88.81
o preparo e colocagao no furo; exclusive perfuragao, protensao, inje¢ao, acessorios para ’
ancoragem e protegao da cabega.(desonerado)
ET 34.20 Acessorios para Protensao
Acessorios para tirante de ago Gewi 50/55, didametro de 32mm (11/4"), compreendendo o
ET 34.20.0050 (A) forr?eume.nto e instalagao da’ ;.)Iaca,. porcg, contra-porca, anel de angulo, proFensao, e prgte(;ao wn 65091
anticorrosiva das pegas metalicas, inclusive da cabega com argamassa de cimento e areia no
trago 1:3.(desonerado)
ET 34.25 Cone de Ancoragem
Cone de ancoragem de cabo de ago de 6 cordoalhas de 12,5mm, compreendendo
ET 34.25.0050 (/) |fornecimento do cone, de luva cone-bainha, de 2m de mola central e bainha, bem como as un 462,52
operagdes de protens&o e inje¢do de cimento.(desonerado)
Cone ancoragem de cabo de aco de 12 cordoalhas de 12,50mm, compreendendo
ET 34.25.0100 (/) |fornecimento do cone, de luva cone-bainha, de 2m de mola central e bainha, bem como as un 1256,64
operagdes de protens&o e inje¢do de cimento.(desonerado)
Cone de ancoragem de cabo de ago de 19 cordoalhas de 12,5mm, compreendendo
ET 34.25.0150 (/) |fornecimento do cone, de luva cone-bainha, de 2m de mola central e bainha, bem como as un 2566,59
operagdes de protensdo e inje¢do de cimento.(desonerado)
ET 39 Telas
ET 39.05 Telas de Aco e Galvanizadas
Tela de ago de alta resisténcia em malha hexagonal de dupla torg&o, tipo (8x10)cm, didmetro
ET 39.05.0050 (/) |2,40mm, com revestimento em PVC, Inclusive o arame de amarragao. m2 55,35
Fornecimento.(desonerado)
ET 39.05.0053 () Tela de ago de glta reS|stenc.|a em malha hexagonal ~de dupla tor(;ao, tipo (8x10)cm, didmetro mo 49,88
2,70mm, galvanizada, Inclusive o arame de amarragdo. Fornecimento.(desonerado)
Tela de ago soldada Telcon Q-113 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com didmetro
ET30.0501000) de 3,8mm e 1,8Kg/m2. Fornecimento e colocagao.(desonerado) m2 9,50
Tela de ago soldada Telcon Q-138 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com didmetro
ET 30050103 (A) de 4,2mm e 2,2Kg/m2. Fornecimento.(desonerado) m2 11,9
ET 39.05.0109 () Tela de aco soldada Telcon Qi196 ou similar, c?m malha de (10x10)cm, CA-60, com didmetro m 1752
de 5mm e 3,11Kg/m2. Fornecimento e colocagéo.(desonerado)
Tela de ago soldada Telcon Q-246 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com didmetro
ET30.05012() de 5,6mm e 3,91Kg/m2. Fornecimento e colocagéo.(desonerado) m2 2367
Tela de aco soldada Telcon Q-283 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com didmetro
ET30.05015() de 6mm e 4,48Kg/m2. Fornecimento e colocagao.(desonerado) m2 27,98
Tela de aco soldada Telcon Q-396 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com didmetro
ET30.05018() de 7,1mm e 6,28Kg/m2. Forecimento e colocagéo.(desonerado) m2 52,08
Tela de ago soldada Telcon Q-503 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com didmetro
ET30.050121() de 8mm e 7,97Kg/m2. Fornecimento e colocagao.(desonerado) m2 49,96
Tela de aco soldada Telcon Q-636 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com didmetro
ET30.050127() de 9mm e 10,09Kg/m2. Fornecimento e colocag&o.(desonerado) m2 64,50
Tela de ago soldada Telcon Q-61 ou similar, com malha de (15x15)cm, CA-60, com didmetro
ET30.050150() de 3,4mm e 0,97Kg/m2. Fornecimento e colocagéo.(desonerado) m2 6,28
Tela de ago soldada Telcon Q-75 ou similar, com malha de (15x15)cm, CA-60, diametro de
ET 39.05.0153 () 3,8mm e 1,21Kg/m2. Fornecimento.(desonerado) m2 6,04
Tela de ago soldada Telcon Q-92 ou similar, com malha de (15x15)cm, CA-60, com didmetro
ET 30050156 () de 4,2mm e 1,48Kg/m2. Fornecimento e colocagéo.(desonerado) m2 9,18
ET 39.05.0159 (/) Tela de ago soldada Telcon Q-335 ou similar, com malha de (15x15)cm, CA-60, com didmetro mo 3397

de 8mm e 5,37Kg/m2. Fornecimento e colocagéo.(desonerado)




Tela de ago soldada Telcon L-159 ou similar, com malha de (10x30)cm, CA-60, com didmetro
ET39.050200() de 4,5mm e 1,69Kg/m2. Fornecimento.(desonerado) m2 749
ET 39.05.0250 (/) |Tela de ago Telcon ou similar. Colocagéo.(desonerado) m2 0,57
ET 44 Concreto Projetado e Bombeado
ET 44.05 Concreto Projetado
ET 44.05.0050 (A) Conf:rgto prOJetadlo, consumg de 355kg/m3 de qmentg, com aditivo, aplicado em superficies m3 111670
verticais ou superiores, medido pelo volume aplicado, inclusive 5% de perdas.(desonerado)
Rocha artificial com tecnologia de argamassa armada, com espessura variavel de 10 a 12cm,
projetada sobre tela apoiada em estrutura de vergalhdes de ago CA 60 de 6,0mm liso,
estrutura fixada por meio de chumbadores em elementos de concretos com espessura
minimas de 10cm e fck minimo de 15MPa, vergalhdes soldados em forma de tela e
ET 44.05.0100 () atirantados recebenco uma deméo de primertex 582 (laranja, fosco, da solventex), efetuando- mo 1306,21

se os moldes dos vergalhdes ee a cada 1m2 fixados cinco chumbadores recebendo 40 kg de
carga ade tragdo cada (relagéo de 200 kg/m2) para melhor adaptagdo dos moldes além dos
tirantes, fixagdo de cantoneira L em ago, fungdo de méo francesa, projedo da argamassa
sobre tela propria, colocada sobre os vergalhdes e pintura de acabamento. Fornecimento,
fabricagéo, montagem, aplicagéo e consultoria técnica especializada.(desonerado)

ET 44.10 Concreto Bombeado

Concreto bombeado, fck=15MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de
ET 44.10.0053 (/) |usina, colocagéo nas formas, espalhamento, adensamento mecénico e m3 412,47
acabamento.(desonerado)

Concreto bombeado, fck=18MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de
ET 44.10.0056 (/) |usina, colocagéo nas formas, espalhamento, adensamento mecénico e m3 353,35
acabamento.(desonerado)

Concreto bombeado, fck=20MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de
ET 44.10.0059 (/) |usina, colocagéo nas formas, espalhamento, adensamento mecénico e m3 342,85
acabamento.(desonerado)

Concreto bombeado, fck=22,5MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de
ET 44.10.0065 (/) |usina, colocagéo nas formas, espalhamento, adensamento mecéanico e m3 411,10
acabamento.(desonerado)

Concreto bombeado com fck=25MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado
ET 44.10.0067 (/) |de usina, colocagéo nas formas, espalhamento, adensamento mecéanico e m3 353,35
acabamento.(desonerado)

Concreto bombeado, fck=30MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de
ET 44.10.0071 (/) |usina, colocagéo nas formas, espalhamento, adensamento mecénico e m3 363,85
acabamento.(desonerado)

Concreto bombeado com fck=35MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado
ET 44.10.0076 (/) |de usina, colocagéo nas formas, espalhamento, adensamento mecéanico e m3 426,85
acabamento.(desonerado)

Concreto bombeado com fck=40MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado
ET 44.10.0080 (/) |de usina, colocagéo nas formas, espalhamento, adensamento mecénico e m3 447,85
acabamento.(desonerado)

49 Servigos de Protegéo e Contengao

ET 49.05 Servigos de Protegao e Contengéo

Estabilizagao de talude com revestimento de concreto dosado para uma resisténcia

caracteristica a compressao de 20MPa, aplicado manualmente sobre tela metalica, tipo Telcon
Q-138 ou similar. O servigo inclui a limpeza (rogado e remogéo da vegetagéo) e regularizagéo
do talude, chapisco fino de cimento e areia no trago 1:3, instalagdo de chumbadores de ago de

ET 49.05.0050 (C) 12,5mm fixados no terreno com nata de cimento, instalagéo de drenos com tubos de PVC de m2 101,12
2" a cada 2,25m? envoltos com geossintético, tipo Bidim OP-30 ou similar, fixagéo da tela
metalica nos chumbadores e aplicagdo do concreto na espessura média de
7,50cm.(desonerado)

ET 49.05.0150 () Execugao de revestimento de canal, utilizando o colchdo em concreto VSL ou similar, com mo 635,35

espessura de 0,15m, incluindo fornecimento dos materiais.(desonerado)

Muro de contengo de taludes em alvenaria de bloco de concreto estrutural de (19x19x39)cm,
ET 49.05.0200 (A) |até 1,80m de altura, incluindo base de concreto, ago CA-50 e enchimento de blocos e medido m2 319,58
pela area real.(desonerado)

m

54 Pré-Moldados

ET 54.05 Laje Pré-Moldada




ET 54.05.0050 (/)

Colagem com adesivo especial estrutural de pegas de concreto pré-fabricadas, sobre laje
preparada e regularizada, exclusive esta camada, estimando-se a aplicagéo de uma camada
de adesivo nas faces.(desonerado)

m2

323,57

ET 54.05.0100 (B)

Laje pré-moldada, Reta 11, para sobrecarga de 1KN/m2 e vao até 4,40m, considerando
vigotas, tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento de 4cm de espessura, com
concreto fck=20MPa e escoramento. Fornecimento e montagem.(desonerado)

m2

67,44

ET 54.05.0103 (B)

Laje pré-moldada, Reta 12, para sobrecarga de 3,5KN/m2 e véo de 4,10m, considerando
vigotas, tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento de 4cm de espessura, com
concreto fck=20MPa e escoramento. Fornecimento e montagem.(desonerado)

m2

76,77

ET 54.05.0150 (B)

Laje pré-moldada para sobrecarga de 300kgf/m? em painéis com vao de até 5m, Reta 12,
ferros transversais e negativos CA-50 e capeamento de 5cm de espessura com concreto de
fck=20MPa. Forma e escoramento com aproveitamento da madeira em 3 vezes.
Fornecimento e montagem.(desonerado)

m2

78,65

ET 54.05.0156 (A)

Laje pré-moldada, Reta 16, para sobrecarga de 3,5KN/m2 e véo até 5,20m, considerando
vigotas, tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento de 4cm de espesssura, com
concreto fck=15MPa e escoramento. Fornecimento e montagem do conjunto.(desonerado)

m2

115,01

ET 54.05.0159 (B)

Laje pré-moldada para sobrecarga de 300kgf/m? em painéis com vao de 5,10m até 6,90m,
Reta 16, ferros transversais e negativos CA-50 e capeamento de 5¢cm de espessura com
concreto de fck=20MPa. Forma e escoramento com aproveitamento da madeira em 3 vezes.
Fornecimento e montagem.(desonerado)

m2

111,82

ET 54.05.0165 (B)

Laje pré-moldada, Reta 20, para sobrecarga de 3,5KN/m2 e véo até 6,20m, considerando
vigotas, tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento de 4cm de espessura, com
concreto fck=20MPa e escoramento. Fornecimento e montagem.(desonerado)

m2

120,94

ET 54.05.0171 (B)

Laje pré-moldada para sobrecarga de 300kgf/m? em painéis com véo de 7m até 8m, Reta 20,
ferros transversais e negativos CA-50 e capeamento de 5cm de espessura com concreto de
fck=20MPa. Forma e escoramento com aproveitamento da madeira em 3 vezes.
Fornecimento e montagem.(desonerado)

m2

134,65

ET 54.10 Estrutura de Concreto Pré-Moldado

ET 54.10.0050 (/)

Bloco de concreto, intertravado, dimenséo de (40x40x20)cm e peso minimo de 29Kg, modelo
Terrae W, sem jardineira, Terrae ou similar, para paramentos de estruturas de contengao.
Fornecimento.(desonerado)

un

36,82

ET 54.10.0053 (/)

Bloco de concreto, intertravado, dimenséo de (40x40x20)cm e peso minimo de 25Kg, modelo
Terrae F, com jardineira, Terrae ou similar, para paramentos de estruturas de contengao.
Fornecimento.(desonerado)

un

34,58

ET 54.10.0100 (A)

Canal pré-fabricado, em concreto protendido e/ou armado, com se¢do em U, medido pela area
do perimetro interno da segao vezes o comprimento do canal, inclusive transporte das pegas
até a obra. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

m2

572,83

ET 54.10.0150 (A)

Cobertura de canal pré-fabricado, em concreto armado, para véos de até 5m, inclusive
transporte das pegas até a obra. Fornecimento e colocag&o.(desonerado)

m2

633,16

ET 54.10.0301 (/)

Superestrutura de concreto protendido pré-fabricada de passarela para pedestre, com 2,00m
de largura. Incluindo guarda-corpos metalicos com pintura, transporte até a obra e montagem.
Vo livre entre 7,50 a 15,00m.(desonerado)

6239,65

ET 54.10.0303 (/)

Superestrutura de concreto protendido pré-fabricada de passarela para pedestre, com 2,00m
de largura. Incluindo guarda-corpos metalicos com pintura, transporte até a obra e montagem.
Vo livre entre 15,01m a 22,50m.(desonerado)

8111,53

ET 54.10.0306 (/)

Superestrutura de concreto protendido pré-fabricada de passarela para pedestre, com 2,00m
de largura. Incluindo guarda-corpos metalicos com pintura, transporte até a obra e montagem.
Vo livre entre 22,51m a 25,00m.(desonerado)

8423,49

ET 54.10.0500 (/)

Superestrutura de concreto protendido pré-fabricada, para pontes ou viadutos, classe 45, com
uma faixa de trafego e pista de rolamento de 3,20m. Incluindo guarda-rodas, passeios,
guarda-corpos metalicos com pintura, transporte até a obra e montagem. Exclusive
revestimento asfaltico e iluminag&o publica. V&o livre entre 7,50m a 10,00m e largura total de
4,60m.(desonerado)

12802,17




ET 54.10.0503 (/)

Superestrutura de concreto protendido pré-fabricada, para pontes ou viadutos, classe 45, com
uma faixa de trafego e pista de rolamento de 3,20m. Incluindo guarda-rodas, passeios,
guarda-corpos metalicos com pintura, transporte até a obra e montagem. Exclusive
revestimento asfaltico e iluminag&o publica. Vao livre entre 10,01m a 15,00m e largura total de
4,60m.(desonerado)

14722,50

ET 54.10.0506 (/)

Superestrutura de concreto protendido pré-fabricada, para pontes ou viadutos, classe 45, com
uma faixa de trafego e pista de rolamento de 3,20m. Incluindo guarda-rodas, passeios,
guarda-corpos metalicos com pintura, transporte até a obra e montagem. Exclusive
revestimento asfaltico e iluminag&o publica. Vao livre entre 15,01m a 17,50m e largura total de
4,60m.(desonerado)

15682,65

ET 54.10.0509 (/)

Superestrutura de concreto protendido pré-fabricada, para pontes ou viadutos, classe 45, com
uma faixa de trafego e pista de rolamento de 3,20m. Incluindo guarda-rodas, passeios,
guarda-corpos metalicos com pintura, transporte até a obra e montagem. Exclusive
revestimento asfaltico e iluminag&o publica. Vao livre entre 17,51m a 25,00m e largura total de
4,60m.(desonerado)

16642,78

ET 54.10.0600 (/)

Superestrutura de concreto protendido pré-fabricada, para pontes ou viadutos, classe 45, para
duas faixas de trafego e pista de rolamento de 7,20m. Incluindo barreiras de concreto,
transporte até a obra e montagem. Exclusive revestimento asfaltico e iluminagéo publica. Vao
livre entre 7,50m a 12,50m e largura total de 8,00m.(desonerado)

31041,65

ET 54.10.0603 (/)

Superestrutura de concreto protendido pré-fabricada, para pontes ou viadutos, classe 45, para
duas faixas de trafego e pista de rolamento de 7,20m. Incluindo barreiras de concreto,
transporte até a obra e montagem. Exclusive revestimento asfaltico e iluminagéo publica. Vao
livre entre 12,51m a 17,50m e largura total de 8,00m.(desonerado)

34145,76

ET 54.10.0606 (/)

Superestrutura de concreto protendido pré-fabricada, para pontes ou viadutos, classe 45, para
duas faixas de trafego e pista de rolamento de 7,20m. Incluindo barreiras de concreto,
transporte até a obra e montagem. Exclusive revestimento asfaltico e iluminagéo publica. Vao
livre entre 17,51m a 25,00m e largura total de 8,00m.(desonerado)

37249,94

ET 54.10.0609 (/)

Superestrutura de concreto protendido pré-fabricada, para pontes ou viadutos, classe 45, para
duas faixas de trafego e pista de rolamento de 7,20m. Incluindo barreiras de concreto,
transporte até a obra e montagem. Exclusive revestimento asfaltico e iluminagéo publica. Vao
livre entre 25,01m a 30,00m e largura total de 8,00m.(desonerado)

43458,29

ET 54.10.0700 (/)

Superestrutura de concreto protendido pré-fabricada, para pontes ou viadutos, classe 45, para
duas faixas de trafego e pista de rolamento de 7,20m. Incluindo barreiras de concreto,
passeios, guarda-corpos metalicos com pintura, transporte até a obra e montagem. Exclusive
revestimento asfaltico e iluminagéo publica. Vo livre entre 7,50m a 12,50m e largura total de
10,50m.(desonerado)

32017 47

ET 54.10.0703 (/)

Superestrutura de concreto protendido pré-fabricada, para pontes ou viadutos, classe 45, para
duas faixas de trafego e pista de rolamento de 7,20m. Incluindo barreiras de concreto,
passeios, guarda-corpos metalicos com pintura, transporte até a obra e montagem. Exclusive
revestimento asfaltico e iluminagao publica. Vo livre entre 12,50m a 17,50m e largura total de
10,50m.(desonerado)

36209,23

ET 54.10.0706 (/)

Superestrutura de concreto protendido pré-fabricada, para pontes ou viadutos, classe 45, para
duas faixas de trafego e pista de rolamento de 7,20m. Incluindo barreiras de concreto,
passeios, guarda-corpos metalicos com pintura, transporte até a obra e montagem. Exclusive
revestimento asfaltico e iluminagéo publica. Vo livre entre 17,50m a 25m e largura total de
10,50m.(desonerado)

39500,94

ET 54.10.0709 (/)

Superestrutura de concreto protendido pré-fabricada, para pontes ou viadutos, classe 45, para
duas faixas de trafego e pista de rolamento de 7,20m. Incluindo barreiras de concreto,
passeios, guarda-corpos metalicos com pintura, transporte até a obra e montagem. Exclusive
revestimento asfaltico e iluminagéo publica. Vo livre entre 25m a 30m e largura total de
10,50m.(desonerado)

46084,49

ET 54.15 Estrutura de Concreto Armado Pré-Fabricado




Estrutura pré-fabricada em concreto armado / protendido, com fck >= 30 MPa, para obras
prediais até quatro pavimentos, com pilares, vigas principais e secundarias, lajes, patamares e

ET 54.15.0050 (/) M ; . . . m2 477,23
rampas de acesso, sendo a Confecgéo das pegas inclusive o fornecimento dos materiais e o
Transporte até o canteiro da obra exclusive a montagem.(desonerado)
Montagem da estrutura pré-fabricada em concreto armado / protendido, com fck >= 30 MPa,
para obras prediais até quatro pavimentos, com pilares, vigas principais e secundarias, lajes,
ET 54.15.0100 (A) |patamares e rampas de acesso, incluindo o capeamento das lajes ja equalizadas, m2 218,47
solidarizagao da estrutura, exclusive a confecgao e o transporte das pegas até o canteiro da
obra.(desonerado)
ET 59 Concreto Importado de Usinas
ET 59.05 Concreto Importado de Usinas
ET 59.05.0051 () Concreto |~mportado de usina dosado racionalmente para uma resisténcia caracteristica a m3 266,25
compressao de fck=10MPa.(desonerado)
ET 59.05.0056 (/) Concreto |~mportado de usina dosado racionalmente para uma resisténcia caracteristica a m3 288,83
compressao de 15MPa.(desonerado)
ET 59.05.0059 () Concreto |~mportado de usina dosado racionalmente para uma resisténcia caracteristica a m3 263,35
compressao de 18MPa.(desonerado)
ET 59.05.0062 () Concreto |~mportado de usina dosado racionalmente para uma resisténcia caracteristica a m3 32578
compressao de 20MPa.(desonerado)
ET 59.05.0068 (/) Concreto |~mportado de usina dosado racionalmente para uma resisténcia caracteristica a m3 1371
compressao de 22,5MPa.(desonerado)
ET 59.05.0071 () Concreto |~mportado de usina dosado racionalmente para uma resisténcia caracteristica a m3 337.33
compressao de fck=25MPa.(desonerado)
ET 59.05.0074 () Concreto |~mportado de usina dosado racionalmente para uma resisténcia caracteristica a m3 294,95
compressao de fck=30MPa.(desonerado)
ET 59.05.0077 (1) Concreto |~mportado de usina dosado racionalmente para uma resisténcia caracteristica a m3 30,15
compressao de fck=35MPa.(desonerado)
ET 59.05.0100 () Concreto |~mportado de usina dosado racionalmente para uma resisténcia caracteristica a m3 320,00
compressao de 40Mpa.(desonerado)
ET 59.05.0159 () Copcreto colorido, com OX|d9 ({e fgrro vermel’hq sm‘tetlco, |mp0~nado de usina, dosado m3 301,31
racionalmente para uma resisténcia caracteristica a8 compresséo de 15 Mpa.(desonerado)
ET 59.10 Concreto de Alto Desempenho Importado de Usina
Concreto de alto desempenho, importado de usina, dosado racionalmente para uma
ET 59.10.0300 (/)  |resisténcia caracteristica a compresséo de 30 Mpa, fator &gua cimento 0,30 a 0,40, incluindo m3 327,02
aditivos.(desonerado)
Concreto de alto desempenho, importado de usina, dosado racionalmente para resisténcia
ET 59.10.0500 (/) |caracteristica a compress&o de 50 Mpa, fator &gua cimento 0,30 a 0,40, incluindo m3 438,73
aditivos.(desonerado)
ET 59.15 Bombeamento de Concreto Importado de Usina
ET 59.15.0050 (A) |Bombeamento para concreto de alto desempenho.(desonerado) m3 30,00
ET 64 Recuperagéo de Ferragem e Estrutura de Concreto
ET 64.05 Recuperagao de Ferragem e Estrutura de Concreto
Aplicagdo com Air Less de inibidor de corrosao Sika Ferrogard-903 ou similar em estrutura de
ET 64.05.0050 (/)  |comcreto armado nos servigos de recuperagéo estrutural. Exclusive limpeza da m2 33,33
estrutura.(desonerado)
ET 64.05.0103 () Recup.eragao de ferragem em estrutura d~e concreto, sem utilizagdo de solda, incluindo Kg 1914
fornecimento, corte, dobragem e colocag&o.(desonerado)
ET 64.05.0106 (A) |Recuperagéo de armadura de concreto, por meio de solda elétrica.(desonerado) Kg 108,01
Reforgo estrutural composto de manta de fibra de carbono com espessura de 0,166mm,
ET 64.05.0153 (A) sstemg SIKAWRA~P ou 5|m|Igr, |nc|u5|.ve I|xarnen£o da superf|~0|e, regularizagdo por enchimento mo 913.28
aleatdrio e aplicagao de adesivo epoxi para fixagao e saturagao das fibras de
carbono.(desonerado)
Reforgo estrutural com lamina de fibra de carbono, largura de 50mm e espessura de 1,20mm,
ET 64.05.0156 () sstema SIKACAR?B.ODUR.ou s~|m|lar, |nc|l.JS|ve I|x§mento da s~upen‘|r:|e, reE;uIanza.(;ao por m2 15044
enchimento aleatério e aplicagdo de adesivo epoxi para fixagdo e saturagéo das fibras de
carbono.(desonerado)
ET 64.05.0200 () TAraTamento de armadura de ferro em estrutura de concreto armado, com Sika - top 108, ou mo 4671
similar(desonerado)
ET 69 Saco de Solo Cimento

ET 69.05 Saco de Solo Cimento




Saco solo cimento (RIP RAP), com capacidade para 0,07m® de material adensado, nas
) - ) o ’ ) .
ET 69.05.0100 () d|men§oes aproximadas de (0,6.0?<O,S8XO,20)m, c.:om taxa de 10A> de cimento, inclusive un 1345
fornecimento de todos os materiais, dosagem, mistura, acondicionamento, costura e
transporte manual equivalente a 20,00m na horizontal e 5,00m na vertical.(desonerado)
ET 74 InjecBes e Consolidagdes
ET 74.05 Injegdes e Consolidagdes
ET 74.05.0050 (/) |Berco de argamassa Epoxi (Grout).(desonerado) m3 2940,31
Fixacdo de apoios estruturais, ancoragem de cabos, colagem de elementos pré-moldados,
ET 74.05.0100 () juntas de concretagem (juntas f|rlas), ﬁxagaq de chuml.)a.dgres, calhas e guias, reparos em Kg 52,59
arestas de concreto aparente, trincas e defeitos superficiais e colagem de concreto velho com
concreto novo com resina epoxica. Fornecimento e aplicago.(desonerado)
ET 74.05.0150 (/)  |Fornecimento e aplicagéo de Grout ou similar.(desonerado) m3 2647,35
ET 74.05.0200 (A) Injegag de calda de mmfar.]to, adm|t|ndo uma producéo média bruta de 0,5saco/h, inclusive saco 18716
fornecimento dos materiais, medido por saco de 50Kg.(desonerado)
ET 74.05.0203 (A) Injegag de calda de mmfar.]to, adm|t|ndo uma producéo média bruta de 1saco/h, inclusive saco 104,66
fornecimento dos materiais, medido por saco de 50Kg.(desonerado)
ET 74.05.0206 (A) Injegag de calda de mmfar.]to, adm|t|ndo uma producéo média bruta de 2 sacos/h, inclusive saco 61.95
fornecimento dos materiais, medido por saco de 50Kg.(desonerado)
Injecéo de calda de cimento para chumbamento de tirantes, com presséo de 0,20MPa, aferida
ET 74.05.0250 (/) |através de mandmetro, incluindo todos os materiais, equipamentos e mao de saco 37,93
obra.(desonerado)
Injecéo de resina Epoxica em fissuras de concreto estrutural, inclusive preparo do local,
ET 74.05.0300 (/) |perfuragéo, vedagéo e fornecimento dos materiais a injetar. Custo por metro linear de m 170,79
fissura.(desonerado)
ET 74.05.0350 () Resina acrilica como ponte de .ade[enma para argamassa em servigos de recuperagao mo 867
estrutural. Fornecimento e aplicacdo.(desonerado)
ET 79 Concreto com Aditivo
ET 79.05 Concreto com Aditivo
" I . - o
ET 79.05.0050 () Ad|t|yo a ba_se de silica ativa, dosado sobre o peso do cimento, na propor¢do média de 10%, m3 60,58
incluindo méo-de-obra e perdas. Por m3 de concreto.(desonerado)
ET 79.05.0100 () Concreto (Sikagrout ou similar) incluindo 50% de pedrisco, compreendendo fornecimento, m3 187644
preparo e lancamento.(desonerado)
ET79.05.0150 () Rlast|ment VZ liquido ou similar, adicionado ao concreto na proporcéo de 500g/saco de Kg 414
cimento.(desonerado)
ET 84 Terra Armada
ET 84.05 Construgao de Macigo de Terra Armada
Terra armada para arrimo de macio tipo Greide, isto &, para rampas de acesso e viadutos ou
pontes com sobrecarga rodoviria, sendo a altura da soleira ao greide da pista entre Om e 6m.
O prego inclui a execugdo de todos os servigos e o fornecimento de todos os elementos
construtivos especiais e pe¢as galvanizadas, necessarios para a fabricagédo e montagem das
ET84.05.0050 (A) escamas pré-moldadas em concreto estrutural (fck=21MPa e 50Kg/m3) de armadura com ago m2 904,84
CA-50 e concreto simples (fck=15MPa) para soleira e arremates de topo, bem como caminhdo
tipo Munck para carga e transporte das escamas a partir do canteiro de fabricagao, exclusive a
execugdo do aterro.(desonerado)
Terra armada para arrimo de macico tipo Greide, isto €, para rampas de acesso e viadutos ou
pontes com sobrecarga rodovidria, sendo a altura da soleira ao greide da pista entre 6m e 9m.
O prego inclui a execugao de todos os servigos e o fornecimento de todos os elementos
ET 84.05.0100 (A) construtivos especiais e pegas galvanizadas, necessarios para a fabricagéo e montagem das mo 1003,84

escamas pré-moldadas em concreto estrutural (fck=21MPa e 50Kg/m3) de armadura com ago
CA-50 e concreto simples (fck=15MPa) para soleira e arremates de topo, bem como caminhdo
tipo Munck para carga e transporte das escamas a partir do canteiro de fabricagao, exclusive a
execugdo do aterro.(desonerado)




Terra armada para arrimo de macico tipo Greide, isto é, para rampas de acesso e viadutos ou
pontes com sobrecarga rodoviaria, sendo a altura da soleira ao greide da pista entre 9m e
12m. O prego inclui a execugao de todos os servigos e o fornecimento de todos os elementos
construtivos especiais € pecas galvanizadas, necessarios para a fabricagdo e montagem das

ET84.050150 (A) escamas pré-moldadas em concreto estrutural (fck=21MPa e 50Kg/m3) de armadura com ago m2 129784
CA-50 e concreto simples (fck=15MPa) para soleira e arremates de topo, bem como caminhdo
tipo Munck para carga e transporte das escamas a partir do canteiro de fabricagao, exclusive a
execugdo do aterro.(desonerado)
ET 89 Estrutura em Madeira
ET 89.05 Estrutura em Eucalipto
Pilar em madeira de reflorestamento, com 25cm de didmetro, tratado com pintura imunizante
ET 89.05.0053 (/)  |Pentox ou similar, exclusive escavagao, fundagao e reaterro. Fornecimento e m 55,85
assentamento.(desonerado)
ET 89.10 Estrutura em Madeira de Lei
Pier para atracagdo de embarcagdes estruturado em pegas de madeira serrada, sendo as
longarinas de 3"x9" e as transversinas de 3"x12", fixadas por barras inox rosqueadas de
1,00mx1/2", assoalho em ripas de madeira aparelhada de (2,5x10)cm, fixadas por pregos
ET 89.10.0500 (B) |galvanizados de segéo quadrada nas dimensdes de (4,38x79)mm. Todo conjunto assentado m2 773,34
sobre pilares circulares com didmetro de 40cm em concreto estrutural FCK=20MPa, revestido
em tubo de PVC rigido de 400mm. Fornecimento de todos materiais, colocag&o, instalagéo,
transporte, topografia € montagem de todas as pegas e acabamento final.(desonerado)
ET 98 Diversos
ET 98.99 Diversos
Placa pré-moldada de concreto armado com 6¢cm de espessura, confeccionada com concreto
. ) _ N : "
ET 98.99.0050 (A) importado de usina, dosado paraAfclk ZtllMPale 8% de microssilica, ctzmpreende.ndo mo 11708
langamento e adensamento mecanico, inclusive transporte e colocagéo sobre vigas, com
guindaste.(desonerado)
FD Fundagdes
Nota: As marcas indicadas servem apenas para definir o modelo e o padrao de qualidade.
FD 04 Estacas
FD 04.05 Cravagéo de Estacas de Ago
Cravag&o de estaca de ago, perfil H de (6"x6"), 12 alma, em terreno de média resisténcia a
FD 04.05.0050 (A) |penetragéo, inclusive fornecimento e um corte ao magarico e perda de 5% do perfil, exclusive m 276,86
emendas entaladas.(desonerado)
Cravag&o de estaca de ago |, de 15" a 20", em terreno de média resisténcia a penetragéo,
FD 04.05.0100 (/)  [inclusive um corte ao magarico, exclusive emendas, fornecimento e perdas do m 78,24
perfil.(desonerado)
Cravagé&o de estaca, trilho TR-37, duplo, em terreno de média resisténcia a penetragéo,
FD 04.05.0150 (A) |inclusive fornecimento, um corte ao magarico e perdas, exclusive emendas transversais e m 427,03
dispositivos contra a pung&o.(desonerado)
Cravagéo de estaca, trilho TR-37, simples, em terreno de média resisténcia a penetragao,
FD 04.05.0200 (A) [inclusive fornecimento dos materiais, um corte ao magarico e perdas, exclusive emendas m 180,44
transversais e dispositivos contra a pungéo.(desonerado)
FD 04.10 Cravagao de Estacas Pré-Moldada em Concreto e Emenda Metalica
Cravag&o de estaca pré-moldada, de concreto armado centrifugado, tipo Scac Standard ou
FD 04.10.0050 (/)  |similar, com didmetro de 20cm e capacidade de carga de 25t a 30t, inclusive fornecimento e m 139,73
exclusive emendas e transporte do Bate Estaca.(desonerado)
Cravag&o de estaca pré-moldada, de concreto armado centrifugado, tipo Scac Standard ou
FD 04.10.0100 (A) |similar, com didmetro de 26cm e capacidade de carga de 30t a 40, inclusive fornecimento e m 161,90
exclusive emendas e transporte de Bate Estaca.(desonerado)




FD 04.10.0150 (A)

Cravagé&o de estaca pré-moldada, de concreto armado centrifugado, tipo Scac Standard ou
similar, com didmetro de 33cm e capacidade de carga de 40t a 60t, inclusive fornecimento e
exclusive emendas e transporte de Bate Estaca.(desonerado)

221,08

FD 04.10.0200 (/)

Emenda metalica em estaca pré-moldada tipo Scac Standard ou similar, com didmetro de
20cm e capacidade de carga de 25t a 30t.(desonerado)

un

43,98

FD 04.10.0250 (/)

Emenda metalica em estaca pré-moldada tipo Scac Standard ou similar, com didmetro de
26¢m e capacidade de carga de 30t a 40t.(desonerado)

un

57,20

FD 04.10.0300 (/)

Emenda metalica em estaca pré-moldada tipo Scac Standard ou similar, com didmetro de
33cm e capacidade de carga de 40t a 60t.(desonerado)

un

72,55

FD 04.10.0350 (/)

Emenda de estaca pré-moldada de concreto armado, tipo POE-XR ou similar, com didametro
nominal de 455mm.(desonerado)

un

72,60

FD 04.10.0400 (B)

Fornecimento e cravagao vertical de estaca pré-moldada de concreto armado com fck de 22,5
MPa, POE-XR ou similar, com didmetro nominal de 455mm, inclusive o transporte da estaca,
exclusive emendas, a mobilizagao e a desmobilizagao do bate estacas.(desonerado)

307,40

FD 04.10.0500 (B)

Fornecimento e cravagao inclinada até 12° de estaca pré-moldada de concreto armado com
fck de 22,5 MPa, POE-XR ou similar, com didmetro nominal de 455mm, inclusive o transporte
da estaca, exclusive emendas, a mobilizagéo e a desmobilizagéo do bate
estacas.(desonerado)

321,38

FD 04.15 Cravagao de Estacas de Eucalipto

FD 04.15.0050 (A)

Cravag&o de estaca em madeira de reflorestamento, com didmetro de 25cm, em terreno de
fraca resisténcia a penetragao, inclusive fornecimento da estaca.(desonerado)

7417

FD 04.15.0100 (A)

Cravag&o de estaca em madeira de reflorestamento, com didmetro de 25cm, em terreno de
média resisténcia a penetragéo, inclusive fornecimento da estaca.(desonerado)

83,13

FD 04.20 Estaca de Co

ncreto Armado Moldado no Terreno

FD 04.20.0050 (A)

Estaca de concreto armado, moldado no terreno, tipo Franki Standard ou similar, com
diametro de 400mm, profundidade até 16m, capacidade média de carga igual a 70t, inclusive
fornecimento dos materiais, considerando o trecho cravado e concretado.(desonerado)

173,48

FD 04.20.0100 (/)

Estaca de concreto armado, moldado no terreno, tipo Franki Standart ou similar, com didmetro
de 600m, profundidade até 16m, capacidade média de carga igual 170t, inclusive fornecimento
dos materiais, considerando o trecho cravado e concretado.(desonerado)

299,15

FD 04.23 Estaca Escavada

FD 04.23.0025 (/)

Estaca de concreto armado, moldada no terreno, tipo hélice continua, didmetro de 400mm,
capacidade de carga de 60t a 80t, inclusive fornecimento dos materiais, considerando o trecho
cravado e concretado.(desonerado)

274,44

FD 04.23.0028 (/)

Estaca de concreto armado, moldada no terreno, tipo hélice continua, didmetro de 500mm,
capacidade de carga de 80t a 130t inclusive fornecimento dos materiais, considerando o
trecho cravado e concretado.(desonerado)

339,33

FD 04.23.0050 (A)

Estaca de concreto armado, moldada no terreno tipo hélice continua, com didmetro de
600mm, com capacidade de carga de 131 a 150t, incluindo o fornecimento de todos os
materiais, considerando o trecho cravado e concretado.(desonerado)

493,85

FD 04.25 Tubuldo com

Camisa de Concreto Armado

FD 04.25.0050 (B)

Tubuldo com camisa de concreto armado com didmetro de 1m. Fornecimento, preparo e
colocagao dos materiais para execugéo (concreto fck=18,5MPa para camisa e fck=15MPa
para enchimento, forma curva, ago CA-50).(desonerado)

2117

FD 04.25.0100 (C)

Tubuldo com camisa de concreto armado, tendo 1m de didmetro externo e o plano inferior da
base até 10m da cota de arrasamento, em material de 12 categoria, exclusive material e mao-
de-obra do concreto, formas, armagao, carga, transporte e descarga do material escavado,
alargamento da base, matacdes de material de 22 e 32 categorias porventura encontrados, que
deverdo ser medidos a parte. Para tubuldes tendo o plano inferior da base entre 10m a 20m
de profundidade, o trecho excedente de 10m sera pago com o valor do item mais 30%. Em
cada caso, para trechos em material de 2% ou 32 categorias, adotar o valor mais 40% ou 55%,
respectivamente.(desonerado)

1152,99




FD 04.25.0150 (B)

Tubuldo com camisa de concreto armado com didmetro de 1,20m. Fornecimento, preparo e
execugdo (concreto fck=18MPa) para camisa e fck=15MPa para enchimento, forma curva,
aco CA-50B.(desonerado)

970,27

FD 04.25.0200 (B)

Tubuldo com camisa de concreto armado com didmetro de 1,2m. Fornecimento, preparo e
colocagao dos materiais (concreto fck=15MPa) para execugdo de base alargada.(desonerado)

m3

447,56

FD 04.25.0250 (B)

Tubuldo com camisa de concreto armado, tendo 1,20m de didmetro externo e o plano inferior
da base até 10m da cota de arrasamento, em material de 12 categoria, exclusive material e
mao-de-obra do concreto, formas, armagéo, carga, transporte e descarga do material
escavado, alargamento da base, matacdes de material de 22 e 37 categorias porventura
encontrados, que deverdo ser medidos a parte. Para tubuldes tendo o plano inferior da base
entre 10m a 20m de profundidade, o trecho excedente de 10m sera pago com o valor do item
mais 30%. Em cada caso, para trechos em material de 22 ou 3 categorias, adotar o valor do
caso mais 40% ou 55%, respectivamente.(desonerado)

1627,94

FD 04.25.0300 (B)

Tubuldo com camisa de concreto armado, tendo 1,40m de didmetro externo e o plano inferior
da base até 10m da cota de arrasamento, em material de 12 categoria, exclusive material e
mao-de-obra do concreto, formas, armagéo, carga, transporte e descarga do material
escavado, alargamento da base, matacdes de material de 22 e 37 categorias porventura
encontrados, que deverdo ser medidos a parte. Para tubuldes tendo o plano inferior da base
entre 10m a 20m de profundidade, o trecho excedente de 10m sera pago com o valor do item
mais 30%. Em cada caso, para trechos em material de 22 ou 3 categorias, adotar o valor do
caso mais 40% ou 55%, respectivamente.(desonerado)

2187,18

FD 04.25.0350 (B)

Tubuldo com camisa de concreto armado, tendo 1,50m de didmetro externo e o plano inferior
da base até 10m da cota de arrasamento, em material de 12 categoria, exclusive material e
mao-de-obra do concreto, formas, armagéo, carga, transporte e descarga do material
escavado, alargamento da base, matacdes de material de 22 e 37 categorias porventura
encontrados, que deverdo ser medidos a parte. Para tubuldes tendo o plano inferior da base
entre 10m a 20m de profundidade, o trecho excedente de 10m sera pago com o valor do item
mais 30%. Em cada caso, para trechos em material de 22 ou 3 categorias, adotar o valor do
caso mais 40% ou 55%, respectivamente.(desonerado)

2300,84

FD 04.30 Escavagéo de Base de Tubuldes

FD 04.30.0050 (C)

Escavagao de base alargada de tubuldes, estando o plano inferior da mesma até 10m da cota
arrasamento, considerando-se escavagdo em material de 12 categoria, exclusive carga,
transporte e descarga do material escavado, matacées de material de 2% e 3 categorias
porventura encontrados, que deverdo ser medidos a parte. No caso do plano inferior da base
estar situado entre 10m e 20m de profundidade, acrescentar 35% ao prego do item. Em cada
caso, para escavagdo em material de 27 ou 32 categorias, adotar o valor do caso mais 55% ou
75%, respectivamente.(desonerado)

m3

1560,72

FD 04.35 Emendas de Perfil de Ao e Trilhos para Estacas

FD 04.35.0050 (/)

Emenda de perfil de ago H, de 6", 12 alma, para estaca, considerando-se um corte ao
magarico e soldagem de topo em todo o perimetro e de 4 talas, em barras chatas de 5/16" de
espessura, inclusive fornecimento de todo o material.(desonerado)

un

90,41

FD 04.35.0100 (/)

Emenda de perfil de ago |, de 10", 1% alma, para estaca, considerando-se um corte ao
magarico e soldagem de topo em todo o perimetro e de 4 talas, em barras chatas de 5/16" de
espessura, inclusive fornecimento de todo o material.(desonerado)

un

111,32

FD 04.35.0150 (/)

Emenda de perfil de ago |, de 12", 12 alma, para estaca, considerando-se um corte ao
magarico e soldagem de topo em todo o perimetro e de 4 talas, em barras chatas de 5/16" de
espessura, inclusive fornecimento de todo o material.(desonerado)

un

573,97

FD 04.35.0200 (/)

Emenda de perfil de ago |, de 15", 12 alma, para estaca, considerando-se um corte ao
magarico e soldagem de topo em todo o perimetro e de 4 talas, em barras chatas de 5/16" de
espessura, inclusive fornecimento de todo o material.(desonerado)

un

648,70

FD 04.35.0250 (/)

Trilho TR-32 ou similar, usado. Fornecimento.(desonerado)

Kg

3,50

FD 04.35.0253 (/)

Trilho TR-37 ou similar, usado. Fornecimento.(desonerado)

Kg

3,63

FD 04.40 Arrasamento Manual (marreta e ponteiro) de Estaca de Concreto Armado




FD 04.40.0050 (A) |Arrasamento de estaca de concreto armado, até 30cm de lado ou didmetro.(desonerado) un 38,57
FD 04.40.0100 (B) Arrasamento de estaca de concreto armado, de 31 a 50cm de lado ou de un 7373
s didmetro.(desonerado) '
FD 04.40.0150 (B) Arrasamento de estaca de concreto armado, de 51 a 80cm de lado ou de un 11230
T didmetro.(desonerado) '
FD 04.40.0200 (B) |Arrasamento de tubuldo de concreto, com didmetro acima de 80cm.(desonerado) un 150,87
FD 04.45 Escora de Perfil de Ago
FD 04.45.0050 () Placa de ago contra a pungao, com espessura de 1/2", soldada sobre cabega de estaca un 8840
o metalica de perfil de 10", inclusive fornecimento.(desonerado) ’
FD 04.55 Cravagéo de Perfil - Pranchada Horizontal
Cravagéo de perfil H, de (6"x6"), 12 alma, até 9m de comprimento, em terreno de fraca
FD 04.55.0051 () resisténcia a penetragdo, admitindo-se sua utilizagao 5 vezes, para execugéo de pranchada m 1277
e horizontal, inclusive fornecimento. Considerando a cravagéo com Bate Estacas e retirada com ’
escavadeira, transporte interno e limpeza do perfil apés cada utilizagéo.(desonerado)
FD 04.60 Cravagao de Estaca Prancha
Cravagé&o de estaca prancha de concreto pré-moldado, com largura Util de 30cm e
FD 04.60.0050 (/) |comprimento até 7m, considerando-se toda a superficie da estaca, em terreno de resisténcia m2 148,51
a penetragao, exclusive estaca.(desonerado)
FD 04.65 Estaca Raiz
FD 04.65.0050 () Estaca raiz com diametro de 6", perfurada em solo, incluindo a perfurag&o, o fornecimento de m 40250
o todos os materiais e a injegdo.(desonerado) ’
FD 04.65.0100 () Estaca raiz com didmetro de 8", perfurada em solo, incluindo a perfuragéo, o fornecimento de m 48748
o todos os materiais e a injegdo.(desonerado) ’
FD 04.65.0150 () Estaca raiz com didmetro de 10", perfurada em solo, incluindo a perfuragao, o fornecimento m 57931
e de todos os materiais e a injegéo.(desonerado) ’
FD 04.65.0200 () Estaca raiz com didmetro de 12", perfurada em solo, incluindo a perfuragao, o fornecimento m 74641
o de todos os materiais e a injegéo.(desonerado) ’
FD 09 Escoramentos e Ensecadeiras
FD 09.05 Ensecadeira de Estacas Pranchas de Ago
Ensecadeira de estacas-prancha de aco, tipo Armco ou similar, bitola MSG-7 tipo flange, em
valas de até 3m de largura, medida apenas a superficie Util cobrindo a parede da vala, esta
com profundidade até 3m, em terreno de fraca resisténcia a penetragéo sendo a cravagao
FD09.05.0050 () com compressor e a extragdo com escavadeira. Fornecimento, execucéo e retirada de todos m2 187.82
o0s materiais. Prumos, estroncas e guias em madeira serrada, usadas 3 vezes e espagadas
para igual tensdo nas estacas.(desonerado)
Ensecadeira de estacas-prancha de aco, tipo Armco ou similar, bitola MSG-7 tipo encaixe, em
valas de até 3m de largura, medida apenas a superficie Util cobrindo a parede da vala, esta
FD 09.05.0100 () com profundidade até 3m, em terreno de fraca resisténcia a penetragéo sendo a cravagao mo 27900
o com compressor e a extragdo com escavadeira. Fornecimento, execugao e retirada de todos ’
o0s materiais. Prumos, estroncas e guias em madeira serrada, usadas 3 vezes e espagadas
para igual tensdo nas estacas.(desonerado)
FD 09.10 Ensecadeira de Estacas Pranchas de Madeira
Ensecadeira simples (escoramento fechado) de estacas-prancha em madeira serrada, sem
encaixe, em valas de até 3m de largura, medida apenas a superficie util cobrindo a parede da
FD 09.10.0050 () vala, esta com profundidade até 3m, em terreno de fraca resisténcia a penetragao, sendo a mo 184.98

cravagdo com compressor e a extragdo com escavadeira. Fornecimento, execugéo e retirada
de todos os materiais. As estacas usadas 4 vezes, as guias 3 vezes e as estroncas 2
vezes.(desonerado)




Ensecadeira simples (escoramento fechado) de estacas-prancha em madeira maciga, serrada,
de (3" x 9"), sem encaixe, em valas de até 3m de largura, medida apenas a superficie Util
cobrindo a parede da vala, esta com profundidade até 4,50m, em terreno de fraca resisténcia

FD 09.10.0100 (/) |, s x - ) m2 194,23
a penetragdo, sendo a cravagdo com compressor e a extragdo com escavadeira.
Fornecimento, execucéo e retirada de todos os materiais. As estacas usadas 4 vezes, as
guias 3 vezes e as estroncas 2 vezes.(desonerado)
FD 09.15 Ensecadeira Simples de Estacas Pranchas de Pinho
Ensecadeira simples (escoramento fechado) de estacas-prancha de madeira serrada, sem
FD 09.15.0050 () encaixe, em valas de eite 3m de largura e até 3m de profund|dade,.sendo a cravagéo manual mo 154,54
e sem ficha e a extragdo com Carregador Frontal. Estacas, longarinas e estroncas usadas 3
vezes.(desonerado)
FD 09.20 Ensecadeira de Sacos de Areia
FD 09.20.0050 (A) Bar.ragem provisdria ou ensecadeira, para desvios de pequenos cursos d'agua, com saco de un 56,64
areia.(desonerado)
FD 09.25 Escoramento de Vala Madeira com Escavadeira Hidraulica
Escoramento de vala/cava até 4m de profundidade com pranchdes de madeira serrada,
FD 09.25.0050 () utilizando Escavadeira Hidraulica na cravagao e retirada dos pranchdes. A medigdo do servico mo 4156

¢ feita pela area efetivamente em contato com os pranchdes. Considerando a madeira
reutilizada 4 vezes. Fornecimento e colocagao.(desonerado)

FD 09.30 Consolo e Escora de Perfil de Aco

Consolo de perfil de ago, com peso até 10Kg, para suporte de guia (viga, longarina), em
FD 09.30.0050 (/) [trabalhos do escoramento e congéneres, soldado em estaca do mesmo material, inclusive un 80,28
fornecimento, colocagao e retirada, admitindo-se sua utilizagéo 10 vezes.(desonerado)

Estronca (escora) de perfil de ago |, de 6", 1 alma, em trabalhos de escoramento e
congéneres, tendo comprimento de 2,50m a 3m, soldada em guias, inclusive fornecimento,

FD09.:30.0100() colocagao, retirada e transporte interno com caminh&o, admitindo-se sua utilizagéo 7 un no74
vezes.(desonerado)
Guia (viga, longarina) de perfil de ago |, de 6", 12 alma, em trabalhos de escoramento e
FD 09.30.0151 () congeﬁeres, soldada s-obre <.:onsolos e estacas., estas |nterggladas de 1,50.rr.1 a 2~m inclusive m 14427
fornecimento, colocagao, retirada e transporte interno, admitindo-se sua utilizagéo 7
vezes.(desonerado)
FD 14 Parede Diafragma
FD 14.05 Parede Diafragma
Execugao de parede diafragmada, com 0,60m de espessura, incluindo escavagéo de
FD 14.05.0050 (C) trincheira, pre.paro da lama bentonita, carga do matgrml escavac.io, operagéo de colocagao da mo 489,01
armadura (gaiola) e langamento do concreto, exclusive o fornecimento do concreto, do ago e
da bentonita.(desonerado)
FD 14.05.0100 () Gaiola armadura para parede diafragma, em ago CA-50, incluindo fornecimento, perdas, corte, Kg 711
dobragem, montagem e soldas.(desonerado)
FD 19 Fundagdes de Alvenaria de Pedra
FD 19.05 Fundagdes de Alvenaria de Pedra
Fundag&o de alvenaria de pedra, com argamassa de cimento saibro e areia, no trago 1:2:3,
FD 19.05.0050 () tendo 0,35 a 0,45m de largura.(desonerado) m3 403,76
Fundag&o de alvenaria de pedra, com argamassa de cimento saibro e areia, no trago 1:2:3,
FD19.05.0100 () tendo 0,60 a 0,80m de largura.(desonerado) m3 49159
IP lluminag&o Publica
Nota: As marcas indicadas servem apenas para definir o modelo e o padrao de qualidade.
IP 04 Postes
IP 04.05 Postes de Concreto
IP 04.05.0200 () Poste de concreto,.com segdo circular, reto, com 9 m de comprimento, tipo leve, inclusive un 104270
transporte. Fornecimento.(desonerado)
IP 04.05.0250 () Poste de con.creto,.com seg&o circular, reFo, com 11m de comprimento, tipo leve, com cabega un 1380,00
de concreto, inclusive transporte. Fornecimento.(desonerado)
IP 04.05.0256 () Poste de concreto, cgm segao circular, reto, com .11m de comprimento, tipo pesado, com un 124000
cabega de concreto, inclusive transporte. Fornecimento.(desonerado)




Poste de concreto, com segéo circular, reto, com 12m de comprimento, tipo leve, com cabega

1P 04.05.0300 () de concreto, inclusive transporte. Fornecimento.(desonerado) un 1350,00
IP 04.05.0306 () Poste de concreto, cgm segao circular, reto, com .12m de comprimento, tipo pesado, com un 1900,00
cabega de concreto, inclusive transporte. Fornecimento.(desonerado)
IP 04.0.0350 () Poste de cgncreto, com se¢éo mrf:ular, reto, com13m de comprimento, conicidade reduzida, un 3394,00
carga nominal de 200Kg. Fornecimento.(desonerado)
IP 04.05.0500 () Poste de concreto, com sggao qrcular, reto, com 17m.de comprimento, conicidade reduzida, un 4900,00
com cabega de concreto, inclusive transporte. Fornecimento.(desonerado)
IP 04.05.0700 () Poste.de concreto, com se¢éo cwcu!ar, re.to, com 22,50m de compnmento, conicidade un 5868,00
reduzida, com cabega de concreto, inclusive transporte. Fornecimento.(desonerado)
IP 04.10 Postes de Ago
Poste de ago SAE 1006/1020, reto, padrdo Hadock Lobo, montagem 1, altura util de 4,50m,
com flange, cdnico continuo sem emendas e brago simples com 0,45m para fixagao de
1P 04.10.0106 () luminéria, conforme desenho A2-1978-PD e especificagdo EM-RIOLUZ-N° 4. u 1357,00
Fornecimento.(desonerado)
Poste de ago SAE 1006/1020, reto, padrdo Hadock Lobo, montagem 1, altura util de 6,00m,
com flange, cdnico continuo sem emendas e brago simples com 0,60m para fixagao de
1P 0410.0109.() luminéria, conforme desenho A2-1978-PD e especificagdo EM-RIOLUZ-N° 4. un 156,20
Fornecimento.(desonerado)
Poste de ago SAE 1006/1020, reto, padrdo Hadock Lobo, montagem 1, altura util de 9,00m,
com flange, conico continuo sem emendas e brago simples com 1,10m para fixagéo de x
P 0410.012) | mindria, conforme desenho A2-1978-PD e especificacio EM-RIOLUZ-N® 4. un sem cotagdo
Fornecimento.(desonerado)
Poste de ago SAE 1006/1020, reto, padrdo Hadock Lobo, montagem 2, altura util de 4,50m,
com flange, cdnico continuo sem emendas e brago duplo com 0,45m para fixagéo de
P 0410.0115() luminérias, conforme desenho A2-1978-PD e especificagdo EM-RIOLUZ-N° 4. u 1786,80
Fornecimento.(desonerado)
Poste de ago SAE 1006/1020, reto, padrdo Hadock Lobo, montagem 2, altura util de 6,00m,
com flange, conico continuo sem emendas e brago duplo com 0,60m para fixagao de x
1P 04.10.018 () luminarias, conforme desenho A2-1978-PD e especificagdo EM-RIOLUZ-N° 4. un sem cotagdo
Fornecimento.(desonerado)
Poste de ago SAE 1006/1020, reto, padrdo Hadock Lobo, montagem 2, altura util de 9,00m,
com flange, conico continuo sem emendas e brago duplo com 1,10m para fixagao de x
1P 04.10.0121 () luminarias, conforme desenho A2-1978-PD e especificagdo EM-RIOLUZ-N° 4. un sem cotagdo
Fornecimento.(desonerado)
Poste de ago SAE 1006/1020, reto, padrdo Hadock Lobo, montagem 3.1, altura Util de 9,00m,
com flange, cdnico continuo sem emendas e bragos simples com 1,10m e 0,60m para fixagédo x
IP04.10.0124 () de luminarias a 9,00m e 6,00m respectivamente, conforme desenho A2-1978-PD e un sem cotagdo
especificagdo EM-RIOLUZ-N° 4. Fornecimento.(desonerado)
Poste de ago SAE 1006/1020, reto, padrdo Hadock Lobo, montagem 3.2, altura Util de 9,00m,
com flange, cdnico continuo sem emendas e bragos simples com 1,10m e 0,45m para fixagao x
IP04.10.0127 () de luminarias a 9,00m e 4,50m respectivamente, conforme desenho A2-1978-PD e un sem cotagdo
especificagdo EM-RIOLUZ-N° 4. Fornecimento.(desonerado)
1P 04.10.0150 () Poste dg aco, reto, conico continuo, altura de 3,50m, sem sapata. un 275,00
Fornecimento.(desonerado)
Poste de ago, reto, conico continuo, altura de 4,5m, sem sapata, especificagdo EM-CME-04
1P'04.10.0300 () da RIOLUZ. Fornecimento.(desonerado) un 370,00
IP 04.10.0303 () Poste dg aco, reto, conico continuo, altura de 4,50m, com sapata. un 390,00
Fornecimento.(desonerado)
1P 04.10.0450 () Poste dg aco, reto, cdnico continuo ou escalonado, altura de 6m, sem sapata. un 101190
Fornecimento.(desonerado)
IP 04.10.0500 (/)  |Poste de ago, reto, conico continuo, altura de 7m, sem sapata. Fornecimento.(desonerado) un 1734,10
Poste de ago, reto, de 7m, com sapata, escalonado, brago de ago curvo com didmetro de
60,3mm e projecao horizontal de 2,50m para luminaria superior e brago de ago reto de 1m com
IP 04.10.0550 (/)  |diametro de 60,3mm para luminaria inferior, com suporte para um galhaderte e suporte para un 8474,00

placa indicativa de rua, com 4 chumbadores de 7/8"x70cm, tipo |, padrdo Riomar.
Fornecimento.(desonerado)




IP 04.10.0553 (/)

Poste de ago, reto, de 7m, com sapata, escalonado, 2 bragos de ago curvo com didmetro de
60,3mm e projecao horizontal de 2,50m para luminarias superiores e com suporte para 2
galhadertes com 4 chumbadores de 7/8"x70cm, tipo Il, padrdo Riomar.
Fornecimento.(desonerado)

un

8930,00

IP 04.10.0559 (/)

Poste de ago, reto, de 7m, com sapata, escalonado, brago de ago curvo com didmetro de
60,3mm e projecao horizontal de 2,50m para luminarias superiores com suporte para
galhardete e suporte para placa indicativa de rua, com 4 chumbadores de 7/8"x70cm, tipo Il
padrao Riomar. Fornecimento.(desonerado)

un

8187,00

IP 04.10.0700 (/)

Poste de ago, reto, conico continuo, altura de 9m, sem sapata. Fornecimento.(desonerado)

un

1587,57

IP 04.10.0703 (/)

Poste de ago, reto, conico continuo, altura de 9m, com sapata. Fornecimento.(desonerado)

un

1731,79

IP 04.10.0750 (/)

Poste de ago, curvo, conico continuo, simples, (9x2,5)m, sem sapata.
Fornecimento.(desonerado)

un

2470,00

IP 04.10.0753 (/)

Poste de ago, curvo, conico continuo, simples, (9x2,5)m, com sapata.
Fornecimento.(desonerado)

un

3597,10

1P 04.10.0800 (/)

Poste de ago, curvo, conico continuo, duplo, (9x2,5)m, com sapata.
Fornecimento.(desonerado)

un

4633,13

IP 04.10.0803 (/)

Poste de ago, curvo, conico continuo, duplo, (9x2,5)m, sem sapata.
Fornecimento.(desonerado)

un

2002,32

IP 04.10.0850 (/)

Poste Multi-Uso de ago, reto, cilindrico , altura de 9,5m, préprio para montagem em base de
sustentagéo com didmetro de 6", espessura de 7,11mm, galvanizado, com a possibilidade de
ser equipado com brago para seméforo, brago para placa de tréansito, placas de rua,
semaforos (repetido e pedestre), bragos para luminarias, galhardete, com tomada na parte
superior (ver desenho A1-1859-PD). Fornecimento.(desonerado)

un

15877,93

IP 04.10.1050 (/)

Poste de ago, reto, conico continuo, altura de 15m, com sapata. Fornecimento.(desonerado)

un

10210,88

IP 04.12 Postes de Poli

éster reforgado com Fibra de Vidro

IP 04.12.0201 (/)

Poste composto de Poliéster reforgado com Fibra de Vidro - PRFV, sego Unica, altura total de
4,50 m, conicidade reduzida, carga nominal de 50 daN, didmetro no topo de 60 mm, com
flange(sapata), especificagdo EM- RIOLUZ N° 101. Fornecimento e assentamento.
(desonerado).

un

1652,81

1P 04.12.0300 (/)

Poste composto de Poliéster reforgado com Fibra de Vidro - PRFV, sego Unica, altura total de
6,00 m, conicidade reduzida, carga nominal de 50 daN, didmetro no topo de 60 mm, com
flange (sapata), especificagdo EM-RIOLUZ N°101. Fornecimento e assentamento.
(desonerado)

un

1761,73

IP 04.12.0400 (/)

Poste composto de Poliéster reforgado com Fibra de Vidro - PRFV, sego Unica, altura total de
7,00 m, altura Util de 6,00 m, conicidade nominal, tipo leve, carga nominal de 200 daN,
diametro no topo de 180 mm, engastado, especificagdo EM-RIOLUZ N°101. Fornecimento e
assentamento. (desonerado)

un

1332,99

IP 04.12.0450 (/)

Poste composto de Poliéster reforgado com Fibra de Vidro - PRFV, sego Unica, altura total de
9,00 m, conicidade reduzida, carga nominal de 60 daN, didmetro no topo de 60 mm, com
flange (sapata), especificagdo EM-RIOLUZ N°101. Fornecimento e assentamento.
(desonerado)

un

2920,14

IP 04.12.0500 (/)

Poste composto de Poliéster reforgado com Fibra de Vidro - PRFV, sego Unica, altura total de
9,00 m, altura util de 7,50 m, conicidade normal, tipo leve, carga nominal de 300 daN, diametro
no topo de 180 mm, engastado, especificagdo EM-RIOLUZ N°101. Fornecimento e
assentamento. (desonerado)

un

2158,96

IP 04.12.0650 (/)

Poste composto de Poliéster reforgado com Fibra de Vidro - PRFV, segdo Unica, altura total de
11,00 m, conicidade reduzida, carga nominal de 200 daN, diametro no topo de 110 mm, com
flange (sapata), especificagdo EM-RIOLUZ N°101. Fornecimento e assentamento.
(desonerado)

un

4446,96

IP 04.12.0701 (/)

Poste composto de Poliéster reforgado com Fibra de Vidro - PRFV, segéo Unica, altura de
11,00 m, altura 0til de 9,00 m, conicidade normal, tipo leve, carga nominal de 400 daN,
didmetro no topo de 180 mm, engastado, especificagdo EM- RIOLUZ N° 101. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

4286,02

IP 04.12.0750 (/)

Poste composto de Poliéster reforgado com Fibra de Vidro - PRFV, sego Unica, altura total de
11,00 m, altura 0til de 9,00 m, conicidade normal, tipo pesado, carga nominal de 600 daN,
diametro no topo de 180 mm, engastado, especificagdo EM-RIOLUZ N°101. Fornecimento e
assentamento. (desonerado)

un

4478,79




1P 04.12.0800 (/)

Poste composto de Poliéster reforgado com Fibra de Vidro - PRFV, sego Unica, altura total de
12,00 m, altura 0til de 10,00 m, conicidade normal, tipo leve, carga nominal de 400 daN,
diametro no topo de 180 mm, engastado, especificagdo EM-RIOLUZ N°101. Fornecimento e
assentamento. (desonerado)

un

4690,29

1P 04.12.0950 (/)

Poste composto de Poliéster reforgado com Fibra de Vidro - PRFV, segdo Unica, altura total de
15,00 m, conicidade reduzida, carga nominal de 200 daN, diametro no topo de 110 mm, com
flange (sapata), especificagdo EM-RIOLUZ N°101. Fornecimento e assentamento.
(desonerado)

un

9441,82

IP 04.25 Assentamento

de Postes

IP 04.25.0050 (/)

Poste de ago reto de 3,50m, com flange de ago soldado na sua base, fixado por parafuso
chumbadores engastados em fundagédo de concreto, exclusive fundag&o e fornecimento do
poste. Assentamento.(desonerado)

un

119,58

IP 04.25.0100 (/)

Poste de ago reto de 3,50m com engastamento da parte inferior da coluna diretamente no
solo, exclusive fornecimento do poste. Assentamento.(desonerado)

un

103,71

IP 04.25.0150 (/)

Poste de ago, reto, ou de composto de poliéster reforcado com fibra de vidro - PRFV, se¢ao
Unica, reto, ambos de 4,50m ate 6,00m, com engastamento da parte inferior da coluna
diretamente no solo; exclusive fornecimento do poste. Assentamento. (desonerado)

un

127,62

IP 04.25.0200 (/)

Poste de ago, reto, ou de composto de poliéster reforcado com fibra de vidro - PRFV, se¢ao
Unica, reto, ambos de 7,00m ate 12,00m, com engastamento da parte inferior da coluna
diretamente no solo; exclusive fornecimento do poste. Assentamento. (desonerado)

un

256,89

IP 04.25.0250 (/)

Poste de ago, reto, de 13m até 20m, com engastamento da parte inferior da coluna
diretamente no solo; exclusive fornecimento do poste. Assentamento.(desonerado)

un

514,56

IP 04.25.0300 (/)

Poste de ago, curvo, de 1 brago, de 8m até 12m, com engastamento da parte inferior da
coluna diretamente no solo; exclusive fornecimento do poste. Assentamento.(desonerado)

un

256,89

IP 04.25.0350 (/)

Poste de ago, curvo, de 2 bragos, de 8m até 12m, com engastamento da parte inferior da
coluna diretamente no solo; exclusive fornecimento do poste. Assentamento.(desonerado)

un

304,72

IP 04.25.0356 (/)

Poste de ago curvo, de 2 bragos, de 10m a 12m, com flange de ago soldado na sua base,
fixado por parafusos chumbadores engastados em fundagao de concreto.
Assentamento.(desonerado)

239,17

IP 04.25.0400 (/)

Poste de ago, curvo, conico continuo, simples, sem base, com janela de inspegdo, com altura
de 9m. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

2589,58

IP 04.25.0550 (A)

Poste de concreto, com segéo circular, com 7m de comprimento e carga nominal no topo, de
100Kg, inclusive escavagéo e exclusive transporte. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

690,78

IP 04.25.0556 (A)

Poste de concreto, com segéo circular, com 7m de comprimento e carga nominal no topo, de
200Kg, inclusive escavagao e exclusive transporte. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

736,28

IP 04.25.0559 (A)

Poste de concreto, com segao circular, com 7m de comprimento e carga nominal horizontal no
topo, de 300Kg, inclusive escavagao exclusive transporte. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

1053,38

IP 04.25.0600 (/)

Poste de concreto, circular reto de 9m, com cabega de concreto; exclusive fornecimento do
poste e da cabega. Assentamento.(desonerado)

un

267,15

IP 04.25.0650 (/)

Poste de concreto, circular reto de 11m, com cabega de concreto; exclusive fornecimento do
poste e da cabega. Assentamento.(desonerado)

un

291,06

IP 04.25.0700 (/)

Poste de concreto, circular reto de 12m, com cabega de concreto; exclusive fornecimento do
poste e da cabega. Assentamento.(desonerado)

un

333,01

IP 04.25.0750 (/)

Poste de concreto, circular reto de 13m, com cabega de concreto; exclusive fornecimento do
poste e da cabega. Assentamento.(desonerado)

un

408,46

IP 04.25.0800 (/)

Poste de concreto, circular reto de 17m, com cabega de concreto; exclusive fornecimento do
poste e da cabega. Assentamento.(desonerado)

un

542,53

IP 04.25.0850 (/)

Poste de composto de poliéster reforgado com fibra de vidro - PRFV, segao Unica, reto, de
4,50m a 6m, com flange fixado por parafusos chumbadores engastados em fundagéo de
concreto, exclusive fundagéo e fornecimento do poste. Assentamento. (desonerado)

un

83,71

1P 04.25.0900 (/)

Poste de composto de poliéster reforgado com fibra de vidro - PRFV, segao Unica, reto, de
7,00m a 11,00m, com flange fixado por parafusos chumbadores engastados em fundagao de
concreto, exclusive fundagéo e fornecimento do poste. (desonerado)

un

143,50




IP 04.30 Assentamento de Postes de Concreto e Ago em Fundagao Especial

1P 04.30.0200 (/)

Poste de ago, reto, de 4,50m a 6m, com flange de ago soldado na base, fixado por parafusos
chumbadores engastados em fundagéo de concreto, exclusive fundagéo e fornecimento do
poste. Assentamento.(desonerado)

un

119,58

IP 04.30.0250 (/)

Poste de ago, reto, de 7m a 11m, com flange de ago soldado na sua base, fixado por
parafusos chumbadores engastados em fundagdo de concreto, exclusive fundagéo e
fornecimento do poste. Assentamento.(desonerado)

un

179,37

1P 04.30.0300 (/)

Poste de ago, reto, de 12m a 20m, com flange de aco soldado na sua base, fixado por
parafusos chumbadores engastados em fundagdo de concreto, exclusive fundagéo e
fornecimento do poste. Assentamento.(desonerado)

un

239,17

1P 04.30.0500 (/)

Poste de ago, curvo, de 1 brago, de 8m a 9m, com flange de ago soldado na sua base, fixado
por parafusos chumbadores engastados em fundagdo de concreto, exclusive fundagéo e
poste.(desonerado)

un

119,58

IP 04.30.0506 (/)

Poste de ago, curvo, de 2 bragos, de 8m a 9m, com flange de aco soldado na sua base, fixado
por parafusos chumbadores engastados em fundagdo de concreto, exclusive fundagéo e
poste. Assentamento.(desonerado)

un

143,50

IP 04.30.0550 (/)

Poste de ago, curvo, de 1 brago, de 10m a 12m, com flange de aco soldado na sua base,
fixado por parafusos chumbadores engastados em fundagao de concreto, exclusive fundagéo
e poste. Assentamento.(desonerado)

un

191,33

IP 04.30.0700 (/)

Poste de concreto circular, reto, de 23m em fundagao especial, exclusive fundagao e
fornecimento do poste. Assentamento.(desonerado)

un

655,34

IP 04.35 Fundagéo Sim

ples para Poste de Ago

IP 04.35.0050 (/)

Fundag&o simples de concreto pré-moldado, padrdo RIOLUZ, com chumbadores de ago
provido de arruelas e porcas, para fixagdo de poste de ago reto de 3,5m, exclusive o poste e
chumbadores.(desonerado)

un

128,18

IP 04.35.0100 (/)

Fundag&o simples de concreto pré-moldado, padrdo RIOLUZ, com chumbadores de ago
provido de arruelas e porcas, para fixagéo de postes de aco reto ou de composto de poliéster
reforgado com fibra de vidro - PRFV, seg&o Unica, ambos de 4,5m a 6m, exclusive o poste e
chumbadores. (desonerado)

un

129,26

IP 04.35.0150 (/)

Fundag&o simples de concreto pré-moldado, padrdo RIOLUZ, com chumbadores de ago
provido de arruelas e porcas, para fixagédo de postes de aco reto ou de composto de poliéster
reforgado com fibra de vidro - PRFV, seg&o Unica, ambos de 7,00 m a 11,00 m, exclusive o
poste e chumbadores. (desonerado)

un

138,93

IP 04.35.0200 (/)

Fundag&o simples de concreto pré-moldado, padrdo RIOLUZ, com chumbadores de ago
provido de arruelas e porcas, para fixagdo de postes de ago curvo, de 1 brago, de 8m a 9m,
exclusive o poste e chumbadores.(desonerado)

un

138,93

IP 04.35.0250 (/)

Fundag&o simples de concreto pré-moldado, padrdo RIOLUZ, com chumbadores de ago
provido de arruelas e porcas, para fixagdo de postes de ago curvo, de 1 brago, de 10m a 12m,
exclusive o poste e chumbadores.(desonerado)

un

242,94

IP 04.35.0300 (/)

Fundag&o simples de concreto pré-moldado, padrdo RIOLUZ, com chumbadores de ago
provido de arruelas e porcas, para fixagdo de postes de aco reto de 12m a 15m, exclusive o
poste e chumbadores.(desonerado)

un

375,67

IP 04.35.0350 (/)

Fundag&o simples de concreto pré-moldado, padrdo RIOLUZ, com chumbadores de ago
provido de arruelas e porcas, para fixagdo de poste de aco curvo, de 2 bragos, de 8m a 9m,
exclusive o poste e chumbadores.(desonerado)

un

138,93

IP 04.35.0400 (/)

Fundag&o simples de concreto pré-moldado, padrdo RIOLUZ, com chumbadores de ago
provido de arruelas e porcas, para fixagdo de postes de aco curvo, de 2 bragos, de 10m a
12m, exclusive o poste e chumbadores.(desonerado)

un

242,94

IP 04.40 Fundagao Esp

ecial para Poste

IP 04.40.0200 (/)

Fundag&o especial de concreto padrdo RIOLUZ, com chumbadores de ago, provido de
arruelas e porcas, para fixagdo de postes de ago reto de 12 a 15m, exclusive o poste e
chumbadores.(desonerado)

un

496,08

IP 04.40.0206 (/)

Fundag&o especial de concreto de (0,70x0,70x1,50)m, para poste de ago reto de12 a 15m,
inclusive fornecimento de todo o material, exclusive chumbadores. Construgéo.(desonerado)

un

705,58




IP 04.40.0400 (/)

Fundag&o para poste de concreto de 13m, em terreno de areia, argila ou picarra, inclusive
instalagdo e fornecimento de tampa de protegdo. Construgéo.(desonerado)

un

1184,70

IP 04.40.0500 (/)

Fundag&o especial para fixagdo de poste de concreto circular, reto, de 17m, em terreno
pantanoso ou aterrado, exclusive o poste.(desonerado)

un

1660,78

IP 04.40.0506 (/)

Fundag&o especial para fixagdo de poste de concreto circular, reto, de 23m, em terreno
pantanoso ou aterrado, exclusive o poste.(desonerado)

un

197745

IP 04.40.0550 (/)

Fundag&o especial para fixagao de poste de ago, reto ou curvo com flange, de 1 ou 2 bragos
de 16m a 20m, em terreno pantanoso ou aterrado, exclusive o poste.(desonerado)

un

2043,89

IP 04.40.0600 (/)

Construgao de fundag&o antifurto de concreto armado com chumbadores de ago galvanizado
provido de arruelas e porcas, para fixagdo de postes com flange (sapata) antifurto, retos ou
curvos, até a altura Util de 9 metros, conforme desenho RIOLUZ A4-2028-PD, incluindo a
construgdo de caixa de passagem de concreto armado, integrada a fundagéo (oculta),
conforme padrdo RIOLUZ, incluindo escavagao, reaterro, instalagéo de dreno, tubos,
fornecimento do concreto armado, vergalhdes e de todos os materiais necessarios com
excegdo do fornecimento do poste e dos chumbadores, incluindo méo de obra e
equipamentos. (Desonerado)

un

1477,03

IP 04.45 Base Para Postes

IP 04.50 Bragos para Postes

IP 04.50.0020 (/)

Brago reto, em ago de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fus&o,
internamente e externamente por imers&o Unica em banho de zinco, conforme NBR-7398 e
7400 da ABNT, com 0,20m de projecéo horizontal didmetro externo de 48mm, conforme
desenho A-4-1984-PD e especificagdo EM-RIOLUZ n° 17. Fornecimento e
instalagdo.(desonerado)

un

69,56

IP 04.50.0057 (/)

Brago reto, em ago de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fus&o,
internamente e externamente por imers&o Unica em banho de zinco, conforme NBR-7398 e
7400 da ABNT, com 0,57m de projecéo horizontal didmetro externo de 48mm, conforme
desenho A-4-1926-PD e especificagdo EM-RIOLUZ n° 17. Fornecimento e
instalagdo.(desonerado)

un

122,91

IP 04.50.0506 (/)

Brago curvo, em ago de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusdo, interna e
externamente por imersé&o unica em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT,
com 1,77m de projecéo horizontal, didmetro externo de 48mm, conforme desenho A4-1407-
PD e especificagdo EM-RIOLUZ n.° 17. Fornecimento.(desonerado)

un

167,31

IP 04.50.0556 (/)

Brago curvo, em ago de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusdo, interna e
externamente por imersé&o unica em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT,
com 2,50m de projecéo horizontal, didmetro externo de 60,3mm, conforme desenho A4-1229-
PD e especificagdo EM-RIOLUZ n.° 17. Fornecimento.(desonerado)

un

380,06

IP 04.50.0562 (/)

Brago de ago galvanizado, curvo, com 2,5m de projecéo horizontal e didmetro externo de
48mm. Fornecimento.(desonerado)

un

245,97

IP 04.50.0600 (/)

Brago curvo, em ago de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusdo, interna e
externamente por imersé&o unica em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT,
com 3,50m de projecéo horizontal, didmetro externo de 60,3mm, conforme desenho A4-1153-
PD e especificagdo EM-RIOLUZ n.° 17. Fornecimento.(desonerado)

un

464,92

IP 04.55 Colocagao de

Bragos

IP 04.55.0050 (/)

Colocagao de braco, padrao RIOLUZ, exclusive fornecimento das ferragens de fixagao e do
braco.(desonerado)

un

23,92

IP 04.55.0100 (/)

Colocagao de brago, padrao RIOLUZ, com 0,57m ou 1,77m de projegao horizontal, para
luminaria LRJ-10, em poste de concreto, com fornecimento das ferragens de fixagdo; exclusive
fornecimento do brago.(desonerado)

un

82,55

IP 04.55.0150 (/)

Colocagao de brago, padrao RIOLUZ, de 1,5m até 2,50m de projecao horizontal, em poste
reto de ago ou concreto, com fornecimento das ferragens de fixagao; exclusive fornecimento
do brago.(desonerado)

un

165,10

IP 04.55.0200 (/)

Colocagao de braco, padrao RIOLUZ, de 2,6m até 3,50m de projecao horizontal, em poste
reto de ago ou concreto, com fornecimento das ferragens de fixagao; exclusive fornecimento
do brago.(desonerado)

un

189,01




Colocagao de base quadrupla para topo de poste, em poste reto de ago ou concreto, para
IP 04.55.0300 (/) |altura de até 15m, para luminaria tipo ponta de brago; exclusive luminarias e base un 35,87
quéadrupla.(desonerado)

IP 04.60 Pintura de Poste

IP 04.60.0050 (/)  |Pintura de brago com 2 demé@os de tinta Aluminac ou similar.(desonerado) un 26,71

IP 04.60.0150 () P|ntgrg de poste de ago curvo, de 1 brago, de 8m até 10m, com 2 demé&os de tinta Aluminac un 11878
ou similar.(desonerado)

IP 04.60.0153 () P|ntgrg de poste de ago curvo, de 1 brago, de 11m até 15m, com 2 demaos de tinta Aluminac un 16591
ou similar.(desonerado)

IP 04.60.0200 () P|ntgrg de poste de ago curvo, de 2 bragos, de 8m até 10m, com 2 demé&os de tinta Aluminac un 15647
ou similar.(desonerado)

IP 04.60.0203 () P|ntgrg de poste de ago curvo, de 2 bragos, de 11m até 15m, com 2 demaos de tinta Aluminac un 45875
ou similar.(desonerado)

IP 04.60.0259 () Emtura de pqste de corlcreto, de 17m, com 1 demé&o de tinta Sikatop ou similar e 2 demaos de un 749,64
tinta Internacional ou similar.(desonerado)

P 06 Torres de Ago

IP 06.05 Torre de Ago

IP 06.10 TOTEM

Totem em coluna de forma eliptica com altura de 2420 mm, confeccionada em ago carbono
galvanizado, para acondicionamento de equipamentos elétricos montados em chassi de

IP 06.10.0100 (/)  |aluminio, para instalagéo de um comando de acionamento de IP e chave seccionadora para un sem cotagdo
abertura em carga. Com barramento de cobre para fases e neutro e adesivo institucional.
Conforme desenho A2-1995-PD. Fornecimento.(desonerado)

IP 09 Ferragens

IP 09.05 Ferragens para Rede de Baixa Tenséo

IP 09.05.0050 () Armag&o secundaria vertical, completa, para uma rede de baixa tenséo (BT), sem un 19
o fornecimento da armagao e das cintas de fixagéo. Instalagéo.(desonerado) ’

IP 09.05.0100 (/)  |Armag&o secundaria vertical de 1 estribo. Fornecimento.(desonerado) un 13,82

IP 09.05.0103 (/)  |Armag&o secundaria vertical de 3 estribos. Fornecimento.(desonerado) un 56,03

Armag&o secundaria vertical, de 3 estribos, completa, para uma rede de baixa tenséo (BT), de
3 condutores, para alinhamento reto, angulo inferior a 90° e ponto terminal, exclusive
fornecimento das cintas de fixagao (ver conjunto BTV1). Fornecimento e
instalagdo.(desonerado)

IP 09.05.0106 (/) un 78,01

Armag&o secundaria vertical, de 4 estribos, completa, para uma rede de baixa tenséo (BT), de
IP 09.05.0203 (A) 4 condutores, para alinhamento reto, angulo inferior a 90° e ponto terminal, exclusive un 8172
o fornecimento das cintas de fixag&o (ver conjunto BTV1). Fornecimento e ’

instalagdo.(desonerado)

IP 09.10 Ferragens Singelas para Linha de 13,8Kv

IP 09.10.0050 () Conjunto para f|xag:ao de rede 13,8K(y, trifasica, exclusive fornecimento dos isoladores e un 95,67
ferragens. Instalacéo.(desonerado)

Instalagdo de ferragens singelas, para 1 linha, de 13,8Kv, bifasica triangular, poste ao centro,
1P 09.10.0156 () para alinhamentos retos e angulos até 30° (conjunto 13A1). Instalagdo.(desonerado) un 47.83

Conjunto para fixagdo de rede 13,8Kv, trifasica, horizontal, poste ao centro, para pequenos
IP 09.10.0300 (A) |angulos, padrao madeira, montagem normal, tipo 13N2. Fornecimento e un 676,64
instalacdo.(desonerado)

IP 09.10.0400 (A) COn]l:IntO parg fixagdo de rede 13,8K\{, trifasica, hor|zoqtal, postg ao cent_ro, para fim de linha, un 109976
padréo madeira, montagem normal, tipo 13N5. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

Ferragens singelas e 2 chaves fusiveis, em 1 linha de 13,8Kv, horizontal, poste ao centro;
IP 09.10.0503 (/)  |exclusive fornecimento das chaves fusiveis, dos isoladores e ferragens da linha existente. un 83,71
Instalacdo.(desonerado)

Ferragens singelas e 3 chaves fusiveis, em 1 linha de 13,8Kv, horizontal, poste ao centro,
IP 09.10.0550 (/)  |exclusive fornecimento das chaves fusiveis dos isoladores e ferragens da linha existente. un 95,67
Instalacdo.(desonerado)

Fornecimento e instalagdo de 3 chaves fusiveis, em 1 linha de 13,8Kv, horizontal, poste centro,
IP 09.10.0553 (/)  |inclusive suporte de fixagdo, padrdo madeira, montagem normal, tipo 13N8, exclusive un 1371,95
isoladores e ferragens da linha existente.(desonerado)

IP 09.15 Ferragens Singelas para Linha de 25Kv

Instalagdo de ferragens singelas, para 2 linhas, de 25Kv, horizontais, poste ao centro, para
P 09150100 () alinhamentos retos e angulos até 30° (conjunto 25 E1).(desonerado) un %67




IP 09.20 Colocag&o de Nucleo para Fixagdo em Luminaria

Nucleo para fixago de lumindria, tipo Pétala, em poste reto (ago ou concreto) de 15m,

1P 09.20.0050 () exclusive luminria e nicleo. Colocagéo.(desonerado) un e

1P 09.20.0100 () Nuclec? para f{xe%glao deylumlnana, tipo ~Petala, em poste reto (ago ou concreto) de 20m, un 95,67
exclusive luminaria e nucleo. Colocagéo.(desonerado)

IP 09.25 Algas Pré-Formadas

Alga pré-formada de distribuigao, de aco recoberto de aluminio, para cabo de aluminio nu,

1P 09.25.0050 () bitola de 25mm2, segundo desenho A4-154-CP. Fornecimento e colocagdo.(desonerado) u 6,78
Alga pré-formada de servigo, de ago recoberto, para cabo de aluminio nu, bitola de 25mm2,

1P 09.25.0100 () segundo desenho A4-148-CP. Forecimento e colocagéo.(desonerado) un 365
Alga pré-formada de distribuigao, de ago recoberto de aluminio, para cabo encapado, bitola de

1P 09.25.0150 () 25mm2, segundo desenho A4-154-CP. Fornecimento e colocagdo.(desonerado) u 8,69
Alga pré-formada de servigo, de ago recoberto com aluminio encapado, bitola de 25mm2,

1P 09.25.0200 () segundo desenho A4-148-CP. Forecimento e colocagéo.(desonerado) u s

IP 09.25.0300 (/)  |Alga pré-formada para cabo de 35mm2. Fornecimento.(desonerado) un 4,39

IP 09.30 Conectores e Grampos Paralelos

IP 09.30.0050 () F)onect({r de aterramento tipo KC 22H, Burndy ou similar. Fornecimento e un 35.03
instalacdo.(desonerado)

1P 09.30.0100 () Conectpr para haste de aterramento de para-raio, com uma descida de 5/8". un 225
Fornecimento.(desonerado)

IP 09.30.0150 () F)onect({r de parafuso fendido (Split-Bolt) em liga de cobre. Fornecimento e un 462
instalacdo.(desonerado)

IP 09.30.0159 (/)  |Conector tipo Split-Bolt, para cabo de 16mm2. Fornecimento.(desonerado) un 3,14

IP 09.30.0200 () Conectpr de pargfusos ftend|do para cabo de 35x70mm2, KS-26, Burndy ou similar. un 1046
Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

IP 09.30.0250 (/)  |Conector tipo estribo para condutor de aluminio, 1/0AWG. Fornecimento.(desonerado) un 25,52
Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixagéo de condutores de aluminio ou

IP 09.30.0500 (/)  |cobre, por efeito de mola. Modelo n° 1, padrdo RIOLUZ, tipo G, AMP ou similar. un 9,54
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)
Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixagéo de condutores de aluminio ou

IP 09.30.0503 (/)  |cobre, por efeito de mola. Modelo tipo n° 2, padrdo RIOLUZ, tipo H, AMP ou similar. un 6,86
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)
Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixagéo de condutores de aluminio ou

IP 09.30.0506 (/)  |cobre, por efeito de mola. Modelo tipo n° 3, padréo RIOLUZ, tipo K, AMP ou similar. un 7,03
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)
Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixagéo de condutores de aluminio ou

IP 09.30.0509 (/)  |cobre, por efeito de mola. Modelo tipo n° 4, padréo RIOLUZ, tipo V, AMP ou similar. un 5,32
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)
Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixagéo de condutores de aluminio ou

IP 09.30.0512 (/)  |cobre, por efeito de mola. Modelo tipo n° 5, padrdo RIOLUZ, tipo IV, AMP ou similar. un 6,50
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)
Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixagéo de condutores de aluminio ou

IP 09.30.0515 (/)  |cobre, por efeito de mola. Modelo tipo n° 6, padréo RIOLUZ, tipo B, AMP ou similar. un 9,38
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)
Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixagéo de condutores de aluminio ou

IP 09.30.0518 (/)  |cobre, por efeito de mola. Modelo tipo n° 7, padréo RIOLUZ, tipo A, AMP ou similar. un 9,76
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)
Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixagéo de condutores de aluminio ou

IP 09.30.0521 (/)  |cobre, por efeito de mola. Modelo n° 8, padrdo RIOLUZ, tipo C, AMP ou similar. un 725
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)
Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixagéo de condutores de aluminio ou

IP 09.30.0524 (/)  |cobre, por efeito de mola. Modelo n® 9, padrdo RIOLUZ, tipo J, AMP ou similar. Fornecimento un 7,01

e instalagao.(desonerado)




IP 09.30.0527 (/)

Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixagéo de condutores de aluminio ou
cobre, por efeito de mola. Modelo n° 10, padrdo RIOLUZ, tipo F, AMP ou similar.
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

un

6,85

IP 09.30.0530 (/)

Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixagdo de condutores de aluminio ou
cobre, por efeito de mola. Modelo n° 11, padrdo RIOLUZ, tipo D, AMP ou similar.
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

un

10,78

IP 09.30.0532 (/)

Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixagéo de condutores de aluminio ou
cobre, por efeito de mola. Modelo n° 12, padrdo RIOLUZ, tipo |, AMP ou similar.
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

un

10,72

IP 09.30.0535 (/)

Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixagéo de condutores de aluminio ou
cobre, por efeito de mola. Modelo n° 13, padrdo RIOLUZ, tipo VII, AMP ou similar.
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

un

13,83

IP 09.30.0538 (/)

Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixagéo de condutores de aluminio ou
cobre, por efeito de mola. Modelo n° 14, padrdo RIOLUZ, tipo VI, AMP ou similar.
Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

un

10,75

IP 09.30.0555 (/)

Conector perfurante para rede aérea, tensao de aplicagdo: 0,6/1 KV, corpo isolado resistente
as intempéries, na cor preta, contato dentado: liga de cobre estanhado, com camada de
espessura minima de 8 um e condutividade elétrica minima de 98% IACS a 20° C, parafuso
torquimétrico: liga de aluminio, capuz: material elastomérico na cor preta, incorporados ao
corpo do conector de forma imperdivel, grau de protegao: IP-65, para cabos: principal: 6mm2 -
185mm2 e derivagdo: 1,5mm2 - 10mm2. Fornecimento.(desonerado)

un

15,70

IP 09.30.0560 (/)

Conector perfurante para rede subterranea, tenséo de aplicagéo: 0,6/1 KV, corpo isolado
resistente ao ambiente do subsolo, nas cores branca ou bege claro, contato dentado: liga de
aluminio estanhado, com camada de espessura minima de 8 um e condutividade elétrica
minima de 98% IACS a 20° C, parafuso torquimétrico: liga de aluminio, selador e capuz:
material elastomérico na cor preta, incorporados ao corpo do conector de forma imperdivel,
grau de protegao: IP-68, para cabos: principal: 6mm2 - 70mm2 e derivagdo: 1,5mm2 - 6mm2.
Fornecimento.(desonerado)

un

84,30

IP 09.30.0563 (/)

Conector perfurante para rede subterranea, tensdo de aplicagéo: 0,6/1 KV, corpo isolado
resistente ao ambiente do subsolo, nas cores branca ou bege claro, contato dentado: liga de
aluminio estanhado, com camada de espessura minima de 8 um e condutividade elétrica
minima de 98% IACS a 20° C, parafuso torquimétrico: liga de aluminio, selador e capuz:
material elastomérico na cor preta, incorporados ao corpo do conector de forma imperdivel,
grau de protegao: IP-68, para cabos: principal: 6mm2 - 70mm2 e derivagdo: 6mm2 - 10mm2.
Fornecimento.(desonerado)

un

89,90

IP 09.30.0660 (/)

Conector perfurante para rede subterranea, tenséo de aplicagéo: 0,6/1 KV, corpo isolado
resistente ao ambiente do subsolo, nas cores branca ou bege claro, contato dentado: liga de
aluminio estanhado, com camada de espessura minima de 8 um e condutividade elétrica
minima de 98% IACS a 20° C, parafuso torquimétrico: liga de aluminio, selador e capuz:
material elastomérico na cor preta, incorporados ao corpo do conector de forma imperdivel,
grau de protegao: IP-68, para cabos: principal: 35mm2 - 120mm?2 e derivagao: 25mm?2 -
50mm2. Fornecimento.(desonerado)

un

388,00

IP 09.30.0700 (/)

Conectores para interligagéo entre cabo singelo ou mdltiplo ou haste de aterramento, exclusive
fornecimento do conector. Instalacéo (desonerado)

un

3,58

IP 09.30.1050 (/)

Grampo paralelo universal de aluminio fundido ou extrudado, de 2 parafusos, com pasta anti
o6xido, segundo desenho A3-142-CP. Fornecimento e colocag&o.(desonerado)

un

6,59

IP 09.30.1100 (/)

Grampo de linha viva em aluminio. Fornecimento.(desonerado)

un

49,77

IP 09.35 Caixa de Ligagéo

IP 09.35.0050 (/)

Condulete de aluminio silico tipo LL de 19mm (3/4") com tampa. Fornecimento.(desonerado)

un

IP 09.35.0053 (/)

Condulete de aluminio silico tipo LR de 19mm (3/4") com tampa. Fornecimento.(desonerado)

un

IP 09.35.0056 (/)

Condulete de aluminio silico tipo T de 19mm (3/4") com tampa. Fornecimento.(desonerado)

un

IP 09.35.0100 (/)

Caixa de ligagao tipo Petrolets R=15/C, R=15/TB, R=15/LB ou similar, com entradas
rosqueadas de 1" (25mm). Fornecimento e colocagdo.(desonerado)

un

IP 09.35.0200 (/)

Caixa de ligagao tipo Petrolets R=15/C, R=15/TB, R=15/LB ou similar, com entradas
rosqueadas de 2" (50mm). Fornecimento e colocagdo.(desonerado)

un




IP 09.35.0312 (/)  |Condulete de aluminio tipo T de 75mm (3"). Fornecimento.(desonerado) un 65,78
IP 09.35.0400 () Caixa de I|ga<;ao.t|po Condulets R:15/LB-22 ou similar, com entrada rosqueadas de 1 1/2 un 1718
(27mm). Fornecimento e colocacéo.(desonerado)
IP 09.40 Lagos de Roldanas Pré-Formadas
Lago de roldana pré-formado, de ago recoberto de aluminio, para cabo de aluminio nu, bitola
1P 09.40.0050 () de 25mm2, segundo desenho A4-139-CP. Fornecimento e colocagao.(desonerado) u 514
Lago de roldana pré-formado, de aco recoberto de aluminio, para cabo de aluminio encapado,
1P 09.40.0100() bitola de 25mm2, segundo desenho A4-139-CP. Fornecimento e colocagéo.(desonerado) u 6,83
IP 14 Instalagéo de Rede
IP 14.05 Instalagdo de Baixa Tensdo
IP 14.0.0050 () Rede de baixa tensdo (BTZ, aérea, com 1 condutor de cobre, exclusive fornecimento do un 23.92
condutor (lance). Instalagdo.(desonerado)
IP 14.05.0100 () Rede de baixa tenséo (BTZ, aérea, com 1 condutor de aluminio, exclusive fornecimento do un 3587
condutor (lance). Instalagdo.(desonerado)
IP 14.05.0150 () Instala.(;ao de re#e de baixa tensdo (BT), aérea, com cabo Multiplex, ou similar, de aluminio, un 6.93
exclusive fornecimento do cabo.(desonerado)
IP 14.05.0200 () Rede de baixa tens&o (BT), éerea, com 2 condutores de aluminio, exclusive fornecimento dos un 59,79
condutores (lance). Instalagdo.(desonerado)
IP 14.05.0250 () Rede de baixa tensdo (BTZ, aérea, com 3 condutores de cobre, exclusive fornecimento do un 75
condutor (lance). Instalagdo.(desonerado)
IP 14.05.0300 () Rede de baixa tens&o (BT), éerea, com 3 condutores de aluminio, exclusive fornecimento dos un 773
condutores (lance). Instalagdo.(desonerado)
IP 14.05.0350 () Rede de baixa tens&o (BT), éerea, com 4 condutores de aluminio, exclusive fornecimento dos un 119,58
condutores (lance). Instalagao.(desonerado)
IP 14.10 Instalagao de Rede de 13,8Kv
IP 14.10.0050 () Instalagao de rede de alta tenséo (AT) aérea, com cabo triplex de cobre, exclusive un 7533
fornecimento de cabo.(desonerado)
IP 14.10.0100 () Rede de alta tensdo (AT), ae~rea, com 2 condutores de aluminio; exclusive fornecimento dos un 95,67
condutores (lance). Instalagdo.(desonerado)
IP 14.10.0150 () Rede de alta tensdo (AT), ae~rea, com 2 condutores de cobre, exclusive fornecimento dos un 8371
condutores (lance). Instalagdo.(desonerado)
IP 14.10.0200 () Rede de alta tensdo (AT), ae~rea, com 3 condutores de aluminio; exclusive fornecimento dos un 143,50
condutores (lance). Instalagdo.(desonerado)
IP 14.10.0250 () Rede de alta tensdo (AT), ae~rea, com 3 condutores de cobre, exclusive fornecimento dos un 119,58
condutores (lance). Instalagdo.(desonerado)
IP 14.15 Isoladores
IP 14.15.0050 () Isoladgr de baixa tensdo (BT), tipo carretel, na cor marrom, medindo (72x72)mm. un 334
Fornecimento.(desonerado)
IP 14.15.0100 (/)  |Isolador tipo pino, 13,8Kv. Fornecimento.(desonerado) un 16,34
IP 14.20 Muflas
1P 14.20.0100 () Mufla tgrmmal para cabo singelo 50mm2, 15Ky, inclusive bragadeira para fixag&o. un 195,28
Fornecimento e assentamento.(desonerado)
IP 14.25 Cabos de Cobre Nu
IP 14.25.0100 (/)  |Cabo de cobre nu, se¢do de 16mm2. Fornecimento. (1Kg = 7,04 metros)(desonerado) Kg 47,77
IP 14.25.0109 (/)  |Cabo de cobre nu, se¢do de 25mm2. Fornecimento. (1Kg = 4,51 metros)(desonerado) Kg 48,93
IP 14.25.0112 (/)  |Cabo de cobre nu, se¢do de 35mm2. Fornecimento. (1Kg = 3,16 metros)(desonerado) Kg 46,14
IP 14.30 Cabos de Cobre Flexivel
IP 14.30.0050 (/)  |Cabo de cobre, 750V, se¢do de 1,5mm2. Fornecimento.(desonerado) m 0,81
IP 14.30.0053 (/)  |Cabo de cobre flexivel, 750V, segdo de 2x1,5mm2, PVC/ 70°C. Fornecimento.(desonerado) m 1,81
IP 14.30.0059 () Cabo dg cobre flexivel, 750V, segéo de 3x1,5mm2, PVC/ 70°C, classe 4. m 330
Fornecimento.(desonerado)
1P 14.30.0062 () Cabo de~ cobre flexivel, 750V, secéo de 3x1,5mm2, PVC/ 70°C, classe 4. Fornecimento e m 12,71
colocagdo.(desonerado)
IP 14.30.0106 (/)  |Cabo de cobre flexivel, 750V, segdo de 3x2,5mm2, PVC/70°C. Fornecimento(desonerado) m 4,46
IP 14.30.0153 () Cabo dg cobre flexivel, 750V, se¢édo de 2x4mm2, PVC/ 70°C, classe4. m 6.26
Fornecimento.(desonerado)
IP 14.30.0156 (/)  |Cabo de cobre flexivel, 750V, segdo de 3x4mm2, PVC/ 70°C. Fornecimento.(desonerado) m 8,80




IP 14.30.0159 (/)  |Cabo de cobre flexivel, 750V, segdo de 4x4mm2, PVC/ 70°C. Fornecimento.(desonerado) 8,01
IP 14.30.0206 (/)  |Cabo de cobre flexivel, 750V, segdo de 3x6mm2, PVC/ 70°C. Fornecimento.(desonerado) 13,68
IP 14.30.0253 (/)  |Cabo de cobre flexivel, 750V, segdo de 2x10mm2, PVC/ 70°C. Fornecimento.(desonerado) 9,93
IP 14.30.0256 (/)  |Cabo de cobre, flexivel, 750V, segdo de 3x10mm2, PVC/ 70°C. Fornecimento.(desonerado) 13,99
IP 14.30.0259 (/)  |Cabo de cobre flexivel, 750V, segdo de 4x10mm2, PVC/ 70°C. Fornecimento.(desonerado) 25,16
IP 14.30.0300 (/)  |Cabo de cobre flexivel, 750V/70°, se¢do de 16mm2. Fornecimento.(desonerado) 6,27
IP 14.30.0309 (/)  |Cabo de cobre flexivel, 750V, segdo de 3x16mm2, PVC/ 70°C. Fornecimento.(desonerado) 33,30
IP 14.35 Cabos de Cobre Rigido
IP 14.35.0300 (/)  |Cabo de cobre rigido, 1Kv, 6mm2, PVC/ 70°C. Fornecimento.(desonerado) 343
IP 14.35.0303 (/)  |Cabo de cobre, 750V, segao de 2x6mm2, PVC/ 70°C. Fornecimento.(desonerado) 9,70
Cabo de cobre rigido, se¢do de 10mmz2, formados por condutores em fios de cobre nu,
IP 14.35.0350 () encordoamento classe 2, isolamento para 1Kv, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno 467
e propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e ’
especificagdo Rioluz EM-RIOLUZ-74. Fornecimento.(desonerado)
IP 14.35.0400 (/)  |Cabo de cobre, 1Kv, 16mm2, PVC/ 70°C. Fornecimento.(desonerado) 6,75
IP 14.35.0450 (/)  |Cabo de cobre rigido, 1Kv, 25mm2, PVC/ 70°C. Fornecimento.(desonerado) 9,65
Cabo de cobre rigido, segdo de 25mm2, formados por condutores em fios de cobre nu,
1P 14.35.0456 () encordoamento classe 2, isolamento para 1Kv, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno 10,55
o propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e ’
especificagdo Rioluz EM-RIOLUZ-74. Fornecimento.(desonerado)
IP 14.35.0459 (/)  |Cabo de cobre rigido, 25mm2, 8,7 a 15Ky, isolado EPR/XLPE. Fornecimento.(desonerado) 25,79
IP 14.35.0500 (/)  |Cabo de cobre rigido, 1Kv, 35mm2, PVC/ 70°C. Fornecimento.(desonerado) 14,71
Cabo de cobre rigido, segdo de 35mmz2, formado por condutores em fios de cobre nu,
encordoamento classe 2, isolamento para 1Kv, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno
1P14.35.0506 () propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e 1479
especificagdo Rioluz EM-RIOLUZ-74. Fornecimento.(desonerado)
IP 14.35.0550 (/)  |Cabo de cobre rigido, 1Kv, 50mm2, PVC/ 70°C. Fornecimento.(desonerado) 19,92
Cabo de cobre rigido, se¢do de 50mmz2, formados por condutores em fios de cobre nu,
encordoamento classe 2, isolamento para 1Kv, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno
1P 14.35.0556 (/) propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e 19,92
especificagdo Rioluz EM-RIOLUZ-74. Fornecimento.(desonerado)
IP 14.35.0562 () Cabo de cobre rigido, segéo de 3x1x50mm2, triplexado, 20Kv, isolado EPR/XLPE. 129,07
o Fornecimento.(desonerado) '
Cabo de cobre rigido, se¢do de 70mmz2, formados por condutores em fios de cobre nu,
encordoamento classe 2, isolamento para 1Kv, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno
1P 14.35.0600 () propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e 30,73
especificagdo Rioluz EM-RIOLUZ-74. Fornecimento.(desonerado)
IP 14.40 Cabos de Aluminio
Cabo de aluminio nu, 2AWG, sem alma de ago (CA). Fornecimento.
1P 14.40.0050 (A) (1m=0,093Kg)(desonerado) 2,55
IP 14.40.0150 (/)  |Cabo de aluminio WPP 2AWG. Fornecimento.(desonerado) 2,83
Cabo de aluminio, secdo de 10mm2, formado por condutores em fios de aluminio nu,
IP 14.40.0190 () encordoamento classe 2, isolamento para 1Kv, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno 172
o propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e ’
especificagdo Rioluz EM-RIOLUZ-74. Fornecimento.(desonerado)
IP 14.40.0200 (A) Cabo de aluminio nu, 1/0AWG, com alma de ago (CAA). Fornecimento. 838

(1m=0,216Kg)(desonerado)




IP 14.40.0250 (A)

Cabo de aluminio, secdo de 50mm2, formados por condutores em fios de aluminio nu,
encordoamento classe 2, isolamento para 1Kv, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno
propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e
especificagdo Rioluz EM-RIOLUZ-74. Fornecimento.(desonerado)

6,56

IP 14.40.0300 (/)

Cabo de aluminio WPP, 1Kv, 1/0AWG. Fornecimento.(desonerado)

IP 14.40.0503 (/)

Cabo de aluminio, secdo de 16mm2, formados por condutores em fios de aluminio nu,
encordoamento classe 2, isolamento para 1Kv, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno
propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e
especificagdo Rioluz EM-RIOLUZ-74. Fornecimento.(desonerado)

IP 14.40.0505 (/)

Cabo de aluminio, secdo de 25mm2, formado por condutores em fios de aluminio nu,
encordoamento classe 2, isolamento para 1Kv, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno
propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e
especificagdo Rioluz EM-RIOLUZ-74. Fornecimento.(desonerado)

3,18

IP 14.40.0512 (A)

Cabo de aluminio, secdo de 35mm2, formados por condutores em fios de aluminio nu,
encordoamento classe 2, isolamento para 1Kv, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno
propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e
especificagdo Rioluz EM-RIOLUZ-74. Fornecimento.(desonerado)

IP 14.43 Cabos Multiplexados

IP 14.43.0200 (/)

Cabo de aluminio multiplexado auto sustentado, com trés condutores fase de aluminio
compactado (CA), com isolamento composto de polietileno reticulado (XLPE), 90°C,
isolamento para 1Kv, segdo 16mm2 e condutor neutro de aluminio compactado, n&o isolado,
com alma de ago (CAA), segdo 16mm2 (3 x 1 x 16 + 16), conforme NBR 8182.
Fornecimento.(desonerado)

6,57

IP 14.43.0300 (/)

Cabo de aluminio multiplexado auto sustentado, com dois condutores fase de aluminio
compactado (CA), com isolamento composto de polietileno reticulado (XLPE), 90°C,
isolamento para 1Kv, se¢do 25mm2 e condutor neutro de aluminio compactado, n&o isolado,
com alma de ago (CAA), segdo 25mm2 (2 x 1 x 25 + 25), conforme NBR 8182.
Fornecimento.(desonerado)

8,63

IP 14.45 Colocagao de

Condutores em Dutos

IP 14.45.0050 (/)

Colocagao e fornecimento de arame de ferro galvanizado, se¢do de 2mm2 (12AWG),
embuchado com papel, em linha de dutos; exclusive dutos.(desonerado)

IP 14.45.0100 (/)

Colocagao de 1 condutor singelo em linha de dutos; exclusive fornecimento de condutor e dos
dutos.(desonerado)

IP 14.45.0106 (/)

Colocagao de 3 condutores singelos em linha de dutos; exclusive fornecimento de condutor e
dos dutos.(desonerado)

IP 14.45.0100 (/)

Colocagao de 4 condutores singelos em linha de dutos; exclusive fornecimento de condutor e
dos dutos.(desonerado)

IP 14.45.0112 (/)

Colocagao de 5 condutores singelos em linha de dutos; exclusive fornecimento do condutor e
dos dutos.(desonerado)

IP 14.45.0200 (/)

Colocagao de 1 cabo bifasico, em linha de dutos; exclusive fornecimento dos cabos e dos
dutos.(desonerado)

IP 14.45.0300 (/)

Colocagao de 1 cabo trifasico, em linha de dutos; exclusive fornecimento dos cabos e dos
dutos.(desonerado)

IP 14.45.0400 (/)

Cabo mdltiplo em poste reto ou curvo; brago reto ou curvo ou base midltipla; exclusive
fornecimento dos cabos. Colocagdo. (desonerado)

IP 14.50 Anilhas

IP 14.50.0100 (/)

Anilha de nylon para identificagdo de condutor XLPE de 25 a 35mm2.
Fornecimento.(desonerado)

un

0,06

IP 14.50.0150 (/)

Anilha de nylon para identificagdo de condutor XLPE de 50 a 70mm2.
Fornecimento.(desonerado)

un

0,08

IP 14.55 Transformadores

IP 14.55.0050 (/)

Transformador de distribuicdo monofasico, para iluminagéo publica, para poste, 60Hz,
250/125V, de 10Kva. Fornecimento.(desonerado)

un

1877,00

IP 14.55.0100 (/)

Transformador de distribuicdo monofasico, de 25Kva, 60HZ, tensao secundaria de 250/125V.
Fornecimento.(desonerado)

un

2303,00

IP 14.55.0125 (/)

Transformador de distribuicao, trifasico, poténcia de 15Kva, tenséo primaria de 13,8Kv, tensao
secundaria de 220/127V, classe 15Kv, montado com bucha de AT classe 25Kv, montagem em
poste, resfriamento natural, fornecido com éleo isolante e todos os acessérios standart,
conforme desenho A4-1250 PD-EM RIOLUZ-12. Fornecimento.(desonerado)

un

4019,00

IP 14.55.0150 (/)

Transformador de distribuigéo trifasico, de 30Kva, 60HZ, tens&o secundaria de 220/127V.
Fornecimento.(desonerado)

un

4662,00




Transformador de distribuigéo trifasico, de 45Kva, 60HZ, tens&o secundaria de 220/127V.

IP 14.55.0300 (/) . un 5404,00
Fornecimento.(desonerado)
IP 14.55.0350 () Transfqrmador de distribuigao trifasico, de 75Kva, 60HZ, tensdo secundaria de 220/127V. un 11266,00
Fornecimento.(desonerado)
Transformador de distribuigo trifasico, de 75Kva, tensdo primaria de 13,2Kv, tenséo
1P 14.55.0400 () secundaria de 380/220V. Fornecimento.(desonerado) un 7802,00
IP 14.55.1000 (/)  |Suporte para montagem de transformador em poste. Fornecimento.(desonerado) un 117,66
IP 14.60 Instalagdo de Transformadores
Transformadores de 5Kva até 112,5Kva, sob linha de 13,8Kv, exclusive ferragens de suporte,
chaves fusiveis com respectivas ferragens e transformadores; inclusive interligagéo de alta
1P 14.60.0100 () tensdo (AT) e baixa tenséo (BT), sendo esta Ultima com conectores de linha, exclusive un 191,33
conectores. Instalagdo.(desonerado)
IP 19 Aterramento
IP 19.05 Aterramento
IP 19.05.0050 (/)  |Aterramento de caixa Hand-Hole.(desonerado) un 29,95
IP 19.05.0053 (/)  |Aterramento de poste de aco, inclusive fornecimento dos materiais.(desonerado) un 50,06
IP 19.05.0056 (A) |Aterramento de tampao, inclusive fornecimento dos materiais.(desonerado) un 78,67
IP 19.05.0103 () Haste para aterramento, de 5/8" (16mm), com 2,50m de comprimento. un 4126
Fornecimento.(desonerado)
1P 19.05.0106 () Haste peira aterramento, de 5/8" (16mm), com 2,50m a 3m de comprimento. un 5.98
Colocacao.(desonerado)
IP 19.05.0150 () Conjunt? de aterramento para transformador (ver desenho A2-134-CP). un 10762
Instalacdo.(desonerado)
IP 19.05.0153 (/)  |Conjunto de aterramento de transformador. Fornecimento e instalag&o.(desonerado) un 493,12
IP 19.05.0156 () F)onjunt? de aterramento de transformador (ver desenho A2-134-CP). Fornecimento e un 263.23
instalacdo.(desonerado)
IP 19.0.0200 () F)onjunt? de aterramento de rede de baixa tensédo (BT). Fornecimento e un 5548
instalacdo.(desonerado)
IP 19.05.0203 () ConjunFo de ater.ramentci de rede de baixa tensdo (BT) (ver desenho A2-134-CP). un 153,78
Fornecimento e instalagéo.(desonerado)
Conjunto de aterramento para rede de baixa tenséo, exclusive fornecimento dos materiais (ver
1P19.05.0250 () desenho A2-134-CP). Instalagéo. (desonerado) un e
Cabo de ago cobreado, com baixo teor de carbono, recozido, formado por sete fios de ago
revestidos individualmente com cobre (processo de caldeamento a quente), bitola de 16 mm?,
1P19.05.0300 () condutividade maior ou igual & 30 porcento IACS, conforme norma ASTM B227 para fios e m 498
ASTM B228 para cabos. Fornecimento. (Desonerado)
Cabo de ago cobreado, com baixo teor de carbono, recozido, formado por sete fios de ago
revestidos individualmente com cobre (processo de caldeamento a quente), bitola de 25 mm?,
1P19.05.0350 () condutividade maior ou igual & 30 porcento IACS, conforme norma ASTM B227 para fios e m 7.31
ASTM B228 para cabos. Fornecimento. (Desonerado)
IP 24 Caixas
IP 24.05 Caixa de Passagem
IP 24.05.0050 (/)  |Caixa de passagem para embutir em alvenaria, de 5"x5". Fornecimento.(desonerado) un 13,00
1P 24.05.0100 () Caixa de pas'sagem em a!um|n|0 fundido (15x15x10)cm, com saidas rosqueadas de 3/4" e un 4369
tampa removivel. Fornecimento.(desonerado)
IP 24.05.0150 () Caixa .de passagem de aIvenanaﬂn com dimensdes de (1x1x1)m, inclusive escavagao e reaterro, un 463,94
exclusive fornecimento do tampé&o.(desonerado)
IP 24.10 Caixa de Hand-Hole
Caixa Hand-Hole, pré-moldada, circular, de concreto, padrédo RIOLUZ, com dimensdes
IP 24.10.0025 (/)  |(0,30x0,30)m; inclusive escavagéo e reaterro; exclusive fornecimento do tamp&o. un 84,66
Fornecimento e colocacdo.(desonerado)
IP 24.10.0050 (A) Caixa Hand:HoIe em alvenaria, retangular c~om dimensdes (40x40x60)cm, com tampao de un 302,25
concreto pré-moldado, com alga. Construg&o.(desonerado)
IP 24.10.0059 (A) Caixa Hand:HoIe em alvenaria, retangular c~om dimensdes (40x40x90)cm, com tampao de un 447,40
concreto pré-moldado, com alga. Construg&o.(desonerado)
Caixa Hand-Hole, pré-moldada, circular, de concreto, padrédo RIOLUZ, com dimensdes
1P 24.10.0100 (/)  |(0,60x0,30)m; inclusive escavagéo e reaterro, exclusive tamp&o. Fornecimento e un 122,71
assentamento.(desonerado)
Caixa Hand-Hole, pré-moldada, circular de concreto, padrao RIOLUZ, com dimensdes
IP 24.10.0150 (/)  |(0,60x0,60)m, inclusive escavagéo e reaterro, exclusive tamp&o e materiais. un 95,67

Assentamento.(desonerado)




IP 24.10.0153 (/)

Caixa Hand-Hole, pré-moldada, circular, de concreto, padrdo RIOLUZ, com dimensdes
(0,60x0,60)m; inclusive escavacéo e reaterro, exclusive tamp&o. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

183,09

IP 24.10.0159 (/)

Caixa de passagem, retangular, de alvenaria com tampa de concreto, dimensdes de
(0,60x0,60x0,80)m; exclusive material utilizado para sua construgdo. Construgéo.(desonerado)

un

71,75

IP 24.10.0162 (/)

Caixa Hand-Hole, pré-moldada, circular de concreto, padrao RIOLUZ, com dimensdes
(0,60x0,90)m, inclusive escavacéo e reaterro, exclusive tamp&o e materiais.
Assentamento.(desonerado)

un

119,58

IP 24.10.0165 (/)

Caixa Hand-Hole, pré-moldada, circular, de concreto, padrdo RIOLUZ, com dimensdes
(0,60x0,90)m; inclusive escavacéo e reaterro; exclusive fornecimento do tamp&o.
Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

250,71

IP 24.10.0200 (A)

Construgao de caixa de concreto para fixagao de projetor, com tampa de tela maletada de
(5x5)cm e cadeado, nas dimensdes (80x80x80)cm, conforme detalhe do projeto RIOLUZ,
inclusive fornecimento de todo o material necessario para sua construgéo.(desonerado)

un

227,97

IP 24.10.0203 (/)

Construgao de caixa de alvenaria com base de concreto para fixagéo de projetor, com tampa
de tela maletada de (5x5)cm e cadeado nas dimensdes (80x80x80)cm, inclusive fornecimento
de todo o material necessario para sua construgéo.(desonerado)

un

308,33

IP 24.10.0206 (/)

Caixa de passagem, retangular, de alvenaria com tampa de concreto, dimensdes de
(0,80x0,80x1)m; exclusive material utilizado para sua construgéo.(desonerado)

un

71,75

IP 24.10.0250 (/)

Construgao de caixa de concreto, com base de concreto, para fixagao de projetor, com tampa
de tela maletada de (50x50)mm e cadeado, nas dimensdes (110x80x60)cm, conforme detalhe
do projeto, inclusive fornecimento de todo 0 material necessério para sua
construgéo.(desonerado)

un

378,87

IP 24.10.0259 (/)

Construgao de caixa de alvenaria com base de concreto para fixagéo de projetor e
equipamento auxiliar, com grade protetora e cadeado, nas dimensdes (1,10x1,20x1)m,
inclusive fornecimento de todo o material necessario para sua construgéo.(desonerado)

un

619,97

IP 24.10.0500 (/)

Tampéo espiral de polietileno de alta densidade, de didmetro 50mm (2"), para terminagéo de
dutos de idéntico material, tipo Kanalex ou similar, em caixa Hand-Hole. Fornecimento e
assentamento.(desonerado)

un

11,52

IP 24.15 Caixa Hermética

IP 24.15.0050 (/)

Caixa hermética para chave faca trifasica. Colocag&o.(desonerado)

un

11,96

IP 24.20 Tampdes

IP 24.20.0050 (/)

Tampéo de ferro tipo leve padrao RIOLUZ. Fornecimento.(desonerado)

un

230,00

1P 24.20.0100 (/)

Tampéo de ferro fundido, articulado, tipo especial, com eixo de ago inoxidavel, revestido por
PVC na articulagao, dotado de furagao para fixagdo do aro de anel de concreto e instalagéo de
conectores para aterramento, com inscricdo RIOLUZ discreta, em alto relevo, conforme
desenho RIOLUZ/A4-1200-PD, especificagdo em RIOLUZ n® 10. Fornecimento.(desonerado)

un

540,00

IP 24.20.0150 (/)

Tampéo de ferro fundido cinzento, articulado, tipo leve, carga maxima no cenrto de 2000Kgf,
diametro interno de 300mm, fornecido com colar e com recobrimento, confome desenho A4-
1200-PD, especificagdo em RIOLUZ n® 10. Fornecimento.(desonerado)

un

130,00

1P 24.20.0200 (/)

Tampéo de ferro fundido nodular, articulado (para tensdo minima de 3,54Kg/cm2), didmetro
interno de 30cm, com tranca, com eixo de ago inoxidavel na articulagdo, dotado de furagéo
rosqueada para instalagéo de conectores para aterramento, com inscrigdo RIOLUZ em alto
relevo, desenho A4-1992-PD EM-RIOLUZ-10. Fornecimento.(desonerado)

un

240,48

1P 24.20.0250 (/)

Tampéo de ferro fundido nodular, articulado (para tensdo minima de 3,54Kg/cm2), didmetro
interno de 60cm, com tranca, com eixo de ago inoxidavel na articulagdo, dotado de furagéo
rosqueada para instalagéo de conectores para aterramento, com inscrigdo RIOLUZ em alto
relevo, desenho A4-1992-PD EM-RIOLUZ-10. Fornecimento.(desonerado)

un

475,20

IP 24.20.0300 (/)

Tampéo, polietileno de alta densidade, resistente a UV, didmetro nominal 0,30 m, carga
minima 12.500 Kgf., com tranca, articulado, com eixo de ago inoxidavel na articulagéo, dotado
de furagdo rosqueada para instalagéo de conector para aterramento, com inscrigdo RIOLUZ
em alto relevo, especificagdo: EM-RIOLUZ-078. Fornecimento. (Desonerado)

un

910,00




Tampéo, polietileno de alta densidade, resistente a UV, didmetro nominal 0,60 m, carga
1P 24.20.0350 () minima 12.500 Kgf., com tranca, articulado, com eixo de ago inoxidavel na articulagéo, dotado un 95000
- de furagdo rosqueada para instalagéo de conector para aterramento, com inscrigdo RIOLUZ ’

em alto relevo, especificagdo: EM-RIOLUZ-078. Fornecimento. (Desonerado)

Tampéo para vedagao de dutos espiralados flexiveis em poietileno de alta densidade, na cor
IP 24.20.0500 (/)  |preta, didmetro nominal de 125mm, comprimento de 225mm, lote 335248-0. un 24,50
Fornecimento.(desonerado)

P 29 Eletrodutos e Conexdes

IP 29.05 Eletrodutos de Ago
IP 29.05.0150 (A) |Eletroduto de ago galvanizado, didmetro de 25mm (1"). Fornecimento.(desonerado) m 10,38
IP 29.05.0200 (A) |Eletroduto de ago galvanizado, didmetro de 38mm (1 1/2"). Fornecimento.(desonerado) m 17,81
IP 29.05.0250 (A)  |Eletroduto de ago galvanizado, didmetro de 50mm (2"). Fornecimento.(desonerado) m 21,97
IP 29.05.0350 (/)  |Eletroduto de ago galvanizado, didmetro de 75mm (3"). Fornecimento.(desonerado) m 34,10

IP 29.10 Conexdes de Ago

1P 29.10.0103 () Curva longa de 90° para eletroduto, de ago galvanizado, de 25mm (1"). un 454
s Fornecimento.(desonerado) ’

1P 29.10.0112 () Curva longa de 90° para eletroduto, de ago galvanizado, de 50mm (2"). un 18.60
s Fornecimento.(desonerado) '

1P 29.10.0118 () Curva longa de 90° para eletroduto, de ago galvanizado, de 75mm (3"). un 4676
s Fornecimento.(desonerado) '

IP 29.10.0503 (/)  |Luva para eletroduto, de ago galvanizado, de 25mm (1"). Fornecimento.(desonerado) un 10,19
IP 29.10.0509 (/)  |Luva para eletroduto, de ago galvanizado, de 38mm (1 1/2"). Fornecimento.(desonerado) un 15,99
IP 29.10.0512 (/)  |Luva para eletroduto, de ago galvanizado, de 50mm (2"). Fornecimento.(desonerado) un 24,16
IP 29.10.0518 (/)  |Luva para eletroduto, de ago galvanizado, de 75mm (3"). Fornecimento.(desonerado) un 11,95

IP 29.15 Eletrodutos de PVC Rigido

IP 29.15.0100 (/)  |Eletroduto de PVC rigido, roscavel, de 19mm (3/4"). Fornecimento.(desonerado) m 1,05
IP 29.15.0200 (/)  |Eletroduto de PVC rigido, roscavel, de 32mm (1 1/4"). Fornecimento.(desonerado) m 7,66
IP 29.15.0400 (A) |Eletroduto de PVC rigido, roscavel, de 75mm (3"). Fornecimento.(desonerado) m 15,08

IP 29.20 Conexdes de PVC Rigido

1P 29.20.0100 () Curva longa de 90° para eletroduto, de PVC rigido, roscavel, de 25mm (1"). un 211
T Fornecimento.(desonerado) ’

1P 29.20.0103 () Curva de 90° para eletroduto, de PVC rigido, roscavel, de 32mm (1 1/4"). un 265
T Fornecimento.(desonerado) ’

1P 29.20.0109 () Curva de 90° para eletroduto, de PVC rigido, roscavel, de 50mm (2"). un 719
T Fornecimento.(desonerado) ’

1P 29.20.0115 () Curva longa de 90° para eletroduto, de PVC rigido, roscavel, de 80mm (3"). un 2735
T Fornecimento.(desonerado) '

1P 29.20.0118 () Curva longa de 90° para eletroduto, de PVC rigido, roscavel, de 100mm (4"). un 5892
T Fornecimento.(desonerado) '

IP 29.20.0503 (/)  |Luva para eletroduto, de PVC rigido, roscavel, de 25mm (1"). Fornecimento.(desonerado) un 1,37
IP 29.20.0506 (A) |Luva, para eletroduto, de PVC rigido, roscavel, de 32mm (1 1/4"). Fornecimento.(desonerado) un 1,51
IP 29.20.0509 (/)  |Luva para eletroduto, de PVC rigido, roscavel, de 50mm (2"). Fornecimento.(desonerado) un 7,88
IP 29.20.0515 (/)  |Luva para eletroduto, de PVC rigido, roscavel, de 75mm (3"). Fornecimento.(desonerado) un 7,64

IP 29.25 Eletrodutos Flexiveis

IP 29.25.0053 (/)  |Conduite flexivel galvanizado, de 19mm (3/4"). Fornecimento e colocagéo.(desonerado) m 10,43
IP 29.30 Conexdes de Aluminio

IP 29.30.0112 (/)  |Box curvo de aluminio de 38mm (1 1/2"). Fornecimento.(desonerado) un 12,79

IP 29.30.0115 (/)  |Box curvo de aluminio com bucha e arruela de 50mm (2"). Fornecimento.(desonerado) un 31,86

IP 29.30.0121 (/)  |Box curvo de aluminio com bucha e arruela de 75mm (3"). Fornecimento.(desonerado) un 99,95

IP 34 Quadros, Armarios, Gabinetes e Equipamentos




IP 34.10 Gabinetes

IP 34.10.0050 (/)  |Chapa de ferro galvanizado n° 24, de (1x2)m. Fornecimento.(desonerado) Kg 6,47
IP 34.15 Comandos
IP 34.15.0050 (/)  |Comando em grupo CRJ-04 ou similar, 85A. Fornecimento.(desonerado) un 6486,00
IP 34.15.0200 (/)  |Comando em grupo CRJ-05/220V(140A). Fornecimento.(desonerado) un 7452,00
1P 34.15.0400 () Comanfio para IP, com caixa trifasico, capacidade de 45A, tipo CRJ-07, 220/127V. un 4393,00
Fornecimento.(desonerado)
IP 34.20 Equipamentos
IP 34.20.0200 () Colocggao de equipamentos de.conlando de circuito, padrdo RIOLUZ; exclusive o un 8371
fornecimento das ferragens de fixagéo e do comando.(desonerado)
IP 34.20.0203 () Colocagao de.equlpamentog de coman#o de circuito, padrdo RIOLUZ, com fornecimento de un 228.15
ferragens de fixagéo; exclusive o fornecimento do comando.(desonerado)
IP 34.20.0250 () Comunto para montagem de |.nd|cador visual de diregao de vento (biruta) adaptado para un 4636,80
balizamento noturno. Fornecimento.(desonerado)
1P 34.20.0500 () Fonte de eme.rgenua (Ng BreaK), com poténcia de 2Kva, 220V/220V, autonomia a plena un 3521.30
carga de 30min. Fornecimento.(desonerado)
IP 39 Chaves, Fusiveis e Disjuntores
IP 39.05 Chaves
IP 39.05.0100 (/)  |Chave blindada, bipolar, 60A. Fornecimento.(desonerado) un 306,31
IP 39.05.0300 () Chave f:orta circuito, de 100A, 15Kv, com fusivel de cartucho tipo S-1, exclusive elos fusiveis. un 198,00
Fornecimento.(desonerado)
IP 39.10 Elo-Fusiveis e Fusiveis
IP 39.10.0200 (/)  |Elo-fusivel, tipo H, de 100A. Fornecimento.(desonerado) un 1,42
IP 39.10.0300 (/)  |Elo-fusivel, tipo K, de 100A, 15Kv. Fornecimento.(desonerado) un 14,87
IP 39.10.0350 (/)  |Elo-fusivel, tipo K, de 200A, 15Kv. Fornecimento.(desonerado) un 36,74
IP 39.10.0500 () FusweIA NH, tamanho 01, corrente nominal de 36A, Siemens ou similar. un 653
Fornecimento.(desonerado)
IP 39.10.0521 () FusweIA NH, tamanho 00, corrente nominal de 125A, Siemens ou similar. un 927
Fornecimento.(desonerado)
IP 39.10.0532 () FusweIA NH, tamanho 00, corrente nominal de 160A, Siemens ou similar. un 660
Fornecimento.(desonerado)
IP 39.15 Disjuntores
IP 39.15.0106 (/)  |Disjuntor termomagnético, bipolar de 20A. Fornecimento.(desonerado) un 52,80
IP 39.15.0212 (/)  |Disjuntor termomagnético, tripolar de 40A. Fornecimento.(desonerado) un 76,27
IP 39.15.0250 (/) | Disjuntor termomagnético, tripolar de 100A. Fornecimento.(desonerado) un 147,20
IP 44 Relés
IP 44.05 Relé
IP 44.05.0050 (/)  |Base externa para relé fotoelétrico. Fornecimento.(desonerado) un 12,08
Relé fotoeletronico para iluminagdo publica, tipo FAIL-OFF, tensao de alimentacéo de 105V e
305V, poténcia da carga 1000W ou 1800VA, corrente maxima da carga 10A. Corpo em
IP 44.05.0275 (/)  |policarbonato na cor azul, estabilizado ao UV; pinos em latdo estanhado, devendo atender a un 21,80
especificagdo EM-RIOLUZ-66 e ANSI C136.10 e NBR 5126, no que couber.
Fornecimento.(desonerado)
IP 44.05.0300 (/)  |Relé temporizado, coel, tipo RTQD. Fornecimento.(desonerado) un 158,00
IP 44.05.0350 (/)  |Relé temporizado, tipo FLT 01/NF. Fornecimento.(desonerado) un 11,46
IP 44.10 Colocagao de Relés
Colocagao de relé fotoelétrico individual, com base em poste (ago ou concreto) de acordo com
1P 44.10.0050 () 0 padréo da RIOLUZ; exclusive fornecimento do relé e base.(desonerado) un 18,73
Colocagao de relé fotoelétrico individual, com base, em ponta de brago ou poste curvo (ago ou
IP 44.10.0100 (/)  |concreto) de acordo com o padrédo da RIOLUZ, com fornecimento das ferragens de fixagéo; un 69,53

exclusive fornecimento do relé e base.(desonerado)




IP 44.10.0150 (/)

Colocagao de relé fotoelétrico individual, com base em poste (ago ou concreto) de acordo com
o0 padréo da RIOLUZ, exclusive fornecimento das ferragens de fixagao e do relé fotoelétrico e

base.(desonerado)

un

17,94

P 49 Luminarias, Projetore:

s, Reatores e Lampadas

IP 49.05 Luminarias

IP 49.05.0065 (/)

Luminéria LRJ-35/1 p/lampada VS/MVM 70 W, c/equipamento auxiliar integrado, tenséo 220V,
encaixe em tubo com didmetro de 48mm, difusor em vidro policurvado temperado, refletor em
chapa de aluminio de alta pureza, grau de prote¢ao minima IP-65, receptaculo E-27,
especificagdo EM-RIOLUZ n° 105 (Desonerado)

un

390,00

IP 49.05.0105 (/)

Luminéria LRJ-35/1 p/lampada VS/MVM 100 W, c/equipamento auxiliar integrado, tensao
220V, encaixe em tubo com didmetro de 48mm, difusor em vidro policurvado temperado,
refletor em chapa de aluminio de alta pureza, grau de prote¢do minima IP-65, receptaculo E-
40, especificagdo EM-RIOLUZ n° 105. Fornecimento (Desonerado).

un

410,00

IP 49.05.0157 (/)

Luminéria LRJ-34 para lampada vapor de s6dio ou multivapor metalico de 150W, IP-66, vidro
curvo ou policurvado, corpo em aluminio injetado alta presséo, para encaixe em tubo com
diametro de 60,3mm, com equipamento auxiliar integrado 220V (EM-RIOLUZ 30), refletor em
chapa de aluminio de alta pureza (99,85%), conforme especificagdo EM-RIOLUZ N° 82.
Fornecimento.(desonerado)

un

660,00

IP 49.05.0166 (/)

Luminéria LRJ-36/1 p/ Iampada VS/MVM de 150 W, ¢/ equipamento auxiliar integrado, tenséo
220V, encaixe em tubo com didmetro de 48mm, difusor em vidro policurvado temperado,
refletor em chapa de aluminio de alta pureza, grau de protegao minima IP-65, receptaculo E-
40, especificagdo EM-RIOLUZ n° 106. Fornecimento (Desonerado).

un

540,00

IP 49.05.0253 (/)

Luminéria LRJ-33 para ldmpada vapor de s6dio ou multivapor metalico de 250W, IP-66, vidro
curvo, corpo em aluminio injetado, para encaixe em tubo com didmetro de 60,3mm, com
equipamento auxiliar integrado (EM-RIOLUZ n° 30), refletor em chapa de aluminio 99,85%
conforme especificagdo EM-RIOLUZ n° 63. Fornecimento.(desonerado)

un

755,00

IP 49.05.0285 (/)

Luminéria LRJ-37/1 p/lampada VS/MVM 250 W, c/equipamento auxiliar integrado, tensao
220V, encaixe em tubo com didmetro de 48mm, difusor em vidro policurvado temperado,
refletor em chapa de aluminio de alta pureza, grau de prote¢do minima IP-65, receptaculo E-
40, especificagdo EM-RIOLUZ n° 107. Fornecimento. (Desonerado).

un

698,00

IP 49.05.0303 (/)

Luminéria LRJ-32 para ldmpada vapor de s6dio ou multivapor metalico de 400W, IP-66, vidro
curvo, corpo em aluminio injetado, para encaixe em tubo com didmetro de 60,3mm, com
equipamento auxiliar integrado (EM-RIOLUZ n° 30), refletor em chapa de aluminio 99,85%
conforme especificagdo EM-RIOLUZ n° 62. Fornecimento.(desonerado)

un

805,00

IP 49.05.0350 (/)

Luminéria a led, LEDRJ-01, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalagédo em ponta
de brago/nucleo, poténcia maxima de 20 W, fluxo minimo 1500Im, temperatura de cor
4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensao de 100/240 V, eficiéncia minima 90,6 Im/W,
IRC maior ou igual & 70, temperatura de operago de -20/75° C. ESPECIFICAGAO: EM-
RIOLUZ-094. Fornecimento. (Desonerado)

un

854,74

IP 49.05.0400 (/)

Luminéria a led, LEDRJ-01/01, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalagdo em
ponta de brago/ntcleo, poténcia méaxima de 20 W, fluxo minimo 1500 Im, facho frontal,
temperatura de cor 4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tenséo de 100/240 V, eficiéncia
minima 90,6 Im/W, IRC maior ou igual a 70, temperatura de operagdo de -20/75° C.
ESPECIFICAGAOQ: EM-RIOLUZ-094. Fornecimento. (Desonerado)

un

780,00

IP 49.05.0450 (/)

Luminéria a led, LEDRJ-02, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalagédo em ponta
de brago/nucleo, poténcia maxima de 55 W, fluxo minimo 4000 Im, temperatura de cor
4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensao de 100/240 V, eficiéncia minima 90,6 Im/W,
IRC maior ou igual & 70, temperatura de operagéo de -20/75° C. ESPECIFICAGAO: EM-
RIOLUZ-094. Fornecimento. (Desonerado)

un

878,00

IP 49.05.0500 (/)

Luminéria a led, LEDRJ-03, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalagédo em ponta
de brago/nucleo, poténcia maxima de 85 W, fluxo minimo 6000 Im, temperatura de cor
4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensao de 100/240 V, eficiéncia minima 90,6 Im/W,
IRC maior ou igual & 70, temperatura de operagéo de -20/75° C. ESPECIFICAGAO: EM-
RIOLUZ-094. Fornecimento. (Desonerado)

un

989,00




IP 49.05.0550 (/)

Luminéria a led, LEDRJ-04, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalagédo em ponta
de brago/nucleo, poténcia maxima de 125 W, fluxo minimo 8000 Im, temperatura de cor
4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensao de 100/240 V, eficiéncia minima 90,6 Im/W,
IRC maior ou igual & 70, temperatura de operagéo de -20/75° C. ESPECIFICAGAO: EM-
RIOLUZ-094. Fornecimento. (Desonerado)

un

143444

IP 49.05.0600 (/)

Luminéria a led, LEDRJ-05, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalagédo em ponta
de brago/nucleo, poténcia maxima de 170 W, fluxo minimo 9000 Im, temperatura de cor
4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensao de 100/240 V, eficiéncia minima 90,6 Im/W,
IRC maior ou igual & 70, temperatura de operagéo de -20/75° C. ESPECIFICAGAO: EM-
RIOLUZ-094. Fornecimento. (Desonerado)

un

1490,00

IP 49.05.0650 (/)

Luminéria a led, LEDRJ-06, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalagédo em ponta
de brago/nucleo, poténcia maxima de 210 W, fluxo minimo 10000 Im, temperatura de cor
4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensao de 100/240 V, eficiéncia minima 90,6 Im/W,
IRC maior ou igual & 70, temperatura de operagéo de -20/75° C. ESPECIFICAGAO: EM-
RIOLUZ-094. Fornecimento. (Desonerado)

un

1631,30

IP 49.05.0700 (/)

Luminéria a led, LEDRJ-07, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalagédo em ponta
de brago/nucleo, poténcia maxima de 250 W, fluxo minimo 20000 Im, temperatura de cor
4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensao de 100/240 V, eficiéncia minima 90,6 Im/W,
IRC maior ou igual & 70, temperatura de operagéo de -20/75° C. ESPECIFICAGAO: EM-
RIOLUZ-094. Fornecimento. (Desonerado)

un

1770,00

IP 49.05.0750 (/)

Luminéria a led, LEDRJ-08, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalagédo em ponta
de brago/nucleo, poténcia maxima de 350 W, fluxo minimo 30000 Im, temperatura de cor
4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensao de 100/240 V, eficiéncia minima 90,6 Im/W,
IRC maior ou igual & 70, temperatura de operagéo de -20/75° C. ESPECIFICAGAO: EM-
RIOLUZ-094. Fornecimento. (Desonerado)

un

3003,95

IP 49.10 Luminarias De

corativas

IP 49.10.0100 (/)

Luminéria decorativa LDRJ-14 para lampada fluorescente compacta de 18W, com
equipamento auxiliar eletromagnético integrado, para instalagdo em parede, corpo e grade de
protecdo em liga de aluminio fundido tipo ASTM-SG-7A ou SAE-23 pintados com tinta esmalte

2, conforme desenho A3-1900-PD e especificagdo EM-RIOLUZ n° 23.
Fornecimento.(desonerado)

na cor cinza martelado, refrator prismatico em vidro borosilicato, receptaculo para base G-24d-

un

324,30

IP 49.10.0153 (/)

Luminéria decorativa LDRJ-15, para lampada fluorescente compacta de 26W, para instalagéo
no teto, corpo e grade de protecéo em liga de aluminio fundido tipo ASTM-SG-7A ou SAE-23
pintados com tinta esmalte na cor cinza martelado, grade rosqueada ao corpo, refrator em
vidro borosilicato rosqueado ao corpo, receptaculo para base G-24d-3, conforme desenho A4-
1905-PD EM-RIOLUZ n° 23. Fornecimento.(desonerado)

un

348,90

IP 49.10.0200 (/)

Luminéria decorativa LDRJ-06 para lampada a vapor de sédio ou multivapor metalico de 70W,
com equipamento auxiliar integrado 220/250V (EM-RIOLUZ-30), encaixe em base de segéo
retangular (A4-1819-PD EM RIO LUZ n° 40), corpo em chapa zincada com pintura externa de
acabamento em preto semi-fosco, difusor em vido plano, refletor estampado em chapa de
aluminio, conforme desenho A4-1817-PD e especificagdo EM-RIOLUZ n° 23.
Fornecimento.(desonerado)

un

572,96

IP 49.10.0203 (/)

Luminéria decorativa LDRJ-07 para lampada a vapor de sédio ou multivapor metalico de 70W,
com equipamento auxiliar integrado, base em aluminio fundido, com alojamento e suporte para
equipamento auxiliar (reator, capacitor, ingnitor), com encaixe para tubo com didmetro de
48mm, difusor em polipropileno, com receptéculo E-27, conforme desenho A3-1965-PD.
Fornecimento.(desonerado)

un

693,00

IP 49.10.0206 (/)

Luminéria decorativa LDRJ-09 para lampada a vapor de sédio ou multivapor metalico de 70W,
com equipamento auxiliar integrado, base em aluminio fundido, com alojamento e suporte para
equipamento auxiliar (reator, capacitor, ingnitor), com encaixe para tubo com didmetro de
48mm, difusor em polipropileno, com receptéculo E-27, conforme desenho A3-1966-PD.
Fornecimento.(desonerado)

un

693,00




IP 49.10.0209 (/)

Luminéria decorativa LDRJ-06 para lampada a vapor de sédio ou multivapor metalico de 150W |
com equipamento auxiliar integrado 220/250V (EM-RIOLUZ-30), encaixe em base de segéo
retangular (A4-1819-PD EM RIO LUZ n° 40), corpo em chapa zincada com pintura externa de
acabamento em preto semi-fosco, difusor em vido plano, refletor estampado em chapa de
aluminio, conforme desenho A4-1818-PD e especificagdo EM-RIOLUZ n° 23.
Fornecimento.(desonerado)

un

572,96

IP 49.10.0250 (/)

Luminéria decorativa LDRJ-16, para lampada multivapor metalico de 70/100/150W, para
instalag@o em piso, receptaculo E-27, conforme desenho A4-1904-PD EM-RIOLUZ n° 23.
Fornecimento.(desonerado)

un

516,03

IP 49.10.0300 (/)

Luminéria decorativa LDRJ-20 para lampada multivapor metlico de 100W, semi esférica, com
equipamento auxiliar integrado instalado em bandeja de chapa de ago galvanizado, aro e
carcaca em aluminio injetado de alta press&o, grau de protegdo minimo IP-55, acabamento
com tratamento de fosfatag&o e pintura poliester, refletor em chapa de aluminio de alta pureza
e anodizagao com selagem, difusor em vidro temperado com 5mm de espessura, com
dispositivo de seguranga para abertura de acesso ao equipamento de seguranga, parafusos
de aco inox receptaculo E-27. Fornecimento.(desonerado)

un

1010,85

IP 49.10.0350 (/)

Luminéria decorativa LDRJ-11 para l[ampada MVM 150W, com equipamento auxiliar integrado,
projetor para vapor de metalico bilateral 150 W, rebatedor, e suporte (conjunto completo).
Conforme especificagdo EM-RIOLUZ-23, Desenho A4-1863-PD (ultima revisao).
Fornecimento.(desonerado)

un

3700,65

IP 49.15 Projetores

IP 49.15.0409 (/)

Projetor PRJ-01, modelo IP-67, para lampada a vapor de s6dio ou multivapor metalico de
250/400W tubular, em liga de aluminio fundido tipo ASTM-SG-70A ou SAE 323, visor de vidro
plano, incolor, temperado, resistente a impactos e choque térmico, grau de protegao
minimo=IP67, suporte tipo "U", em ferro galvanizado por imers&o a quente, conforme
especificagdo EM-RIO-LUZ n° 20. Fornecimento.(desonerado)

un

580,00

IP 49.15.0420 (/)

Projetor PRJ-27, para uma lampada vapor de sddio ou multivapor metalico de 250/400W,
tubular, com equipamento auxiliar integrado, em liga de aluminio injetado a alta presséo - IP
65. Refletor em chapa de aluminio de alta pureza (99,50%) estampado, anodizado e
abrilhantado quimicamente, apresentando variados tipos de refletores possibilitando diferentes
distribuicBes fotométricas. Visor em vidro incolor plano liso com transparéncia minima de
90%, temperado, resistente & impacto (IK08) e & choque térmico. Fecho em aco inoxidavel
através de alavanca de pressao automatica, suporte de fixagdo em "U" em barra chata de ago
galvanizado a quente com dispositivo para indicagdo de angulo de montagem, acabamento em
pintura eletrostatica em poliéster em p6, conforme especificagdo EM-RIOLUZ-72.
Fornecimento.(desonerado)

un

780,00

IP 49.15.0426 (/)

Projetor PRJ-28, para uma lampada vapor de sddio de 50/70/100/150W ou multivapor metalico
de 35/70/100/150W, tubular, com equipamento auxiliar integrado, em liga de aluminio injetado
a alta presséo - IP 65. Refletor em chapa de aluminio de alta pureza (99,50%) estampado,
anodizado e abrilhantado quimicamente, apresentando variados tipos de refletores
possibilitando diferentes distribuigdes fotométricas. Visor em vidro incolor plano liso com
transparéncia minima de 90%, temperado, resistente & impacto (IK08) e & choque térmico.
Fecho em ago inoxidavel através de alavanca de pressao automatica, suporte de fixagao em
"U" em barra chata de aco galvanizado a quente com dispositivo para indicagdo de angulo de
montagem, acabamento em pintura eletrostatica em poliéster em pd, conforme especificagéo
EM-RIOLUZ-71. Fornecimento.(desonerado)

un

760,00

IP 49.20 Bases e Nucle

0s para Luminarias

IP 49.20.0068 (/)

Nucleo simples para luminarias em ago de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado
a fusdo, interna e externamente por imerséo Gnica em banho de zinco, conforme NBR-7398 e
7400 da ABNT, nucleo didmetro interno de 68mm, bragos com didmetro externo de 48mm,
comprimento de 140mm, conforme desenho A2-1791-PD e especificagdo EM-RIOLUZ n° 40.
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

pc

80,81




IP 49.20.0078 (/)

Nucleo simples para luminarias em ago de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado
a fusdo, interna e externamente por imerséo Gnica em banho de zinco, conforme NBR-7398 e
7400 da ABNT, nucleo didmetro interno de 128mm, bragos com diémetro externo de 60,3mm,
comprimento de 160mm, conforme desenho A2-1913-PD e especificagdo EM-RIOLUZ n° 40.
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

pc

126,81

1P 49.20.0100 (/)

Nucleo simples para luminarias decorativas LDRJ-07/09, em ago de baixo teor de carbono SAE
1010/1020 galvanizado a fusdo, interna e externamente por imersédo Unica em banho de zinco,
conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, ncleo didmetro interno de 68mm, com pescogo de
50mm de altura e didmetro externo de 48mm, conforme desenho A2-1824-PD e especificagdo
EM-RIOLUZ n.° 40. Fornecimento.(desonerado)

un

60,00

1P 49.20.0112 (/)

Nucleo simples para luminaria LDRJ-11 em ago de baixo teor de carbono SAE 1010/2020
galvanizado a fusao, interna e externamente por imers&o unica em banho de zinco, conforme
NBR-7398 e 7400 da ABNT, para instalagéo em poste de ago curvo ou reto de 9,00m de altura
util. Conforme especificagdo EM-RIOLUZ-40, Desenho A4-1990-PD.
Fornecimento.(desonerado)

un

544,57

1P 49.20.0128 (/)

Nucleo duplo para luminarias em ago de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a
fusdo, interna e externamente por imers&o Unica em banho de zinco, conforme NBR-7398 e
7400 da ABNT, nucleo didmetro interno de 68mm, bragos com didmetro externo de 48mm,
comprimento de 140mm, conforme desenho A2-1791-PD e especificagdo EM-RIOLUZ n° 40.
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

pc

102,81

1P 49.20.0138 (/)

Nucleo duplo para luminarias em ago de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a
fusdo, interna e externamente por imers&o Unica em banho de zinco, conforme NBR-7398 e
7400 da ABNT, nucleo didmetro interno de 128mm, bragos com diémetro externo de 60,3mm,
comprimento de 160mm, conforme desenho A2-1913-PD e especificagdo EM-RIOLUZ n° 40.
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

pc

148,05

1P 49.20.0218 (/)

Nucleo triplo para luminarias em ago de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a
fusdo, interna e externamente por imers&o Unica em banho de zinco, conforme NBR-7398 e
7400 da ABNT, nucleo didmetro interno de 68mm, bragos com didmetro externo de 48mm,
comprimento de 140mm, conforme desenho A2-1791-PD e especificagdo EM-RIOLUZ n° 40.
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

pc

129,00

1P 49.20.0228 (/)

Ncleo triplo para luminarias em ago de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a
fusdo, interna e externamente por imers&o Unica em banho de zinco, conforme NBR-7398 e
7400 da ABNT, nucleo didmetro interno de 128mm, bragos com diémetro externo de 60,3mm,
comprimento de 368mm, conforme desenho A2-1621-PD e especificagdo EM-RIOLUZ n° 40.
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

pc

171,96

1P 49.20.0270 (/)

Nucleo quadruplo para luminarias em ago de baixo teor de carbono SAE 1010/1020
galvanizado a fusao, interna e externamente por imers&o unica em banho de zinco, conforme
NBR-7398 e 7400 da ABNT, nucleo didmetro interno de 68mm, bragos com didmetro externo
de 48mm, comprimento de 140mm, conforme desenho A2-1791-PD e especificagdo EM-
RIOLUZ n° 40. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

un

161,96

1P 49.20.0278 (/)

Nucleo quadruplo para luminarias em ago de baixo teor de carbono SAE 1010/1020
galvanizado a fusao, interna e externamente por imers&o unica em banho de zinco, conforme
NBR-7398 e 7400 da ABNT, nucleo didmetro interno de 128mm, bragos com didmetro externo
de 60,3mm, comprimento de 368mm, conforme desenho A2-1621-PD e especificagdo EM-
RIOLUZ n° 40. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

pc

193,20

IP 49.20.0310 (/)

Base multipla para fixagdo de luminarias, em poste reto de 4,50 m até 6,00 m exclusive
luminaria e base. Colocacéo. (desonerado)

un

11,96

IP 49.20.0325 (/)

Base multipla para fixagdo de luminarias, em poste reto, de 7,00m até 9,00 m, exclusive
luminaria e base. Colocacéo. (desonerado)

un

23,92

1P 49.20.0340 (/)

Base multipla para fixagdo de luminarias, em poste reto de 10m até 11,00 m, exclusive
luminaria e base. Colocagéo. (desonerado)

un

35,87

IP 49.20.0355 (/)

Base multipla para fixagdo de luminarias, em poste reto de 12m até 15m, exclusive luminaria e
base. Colocacao. (desonerado)

un

71,75

IP 49.20.0370 (/)

Base multipla para fixagdo de luminarias, em poste reto de 16m até 20m, exclusive luminaria e
base. Colocacao. (desonerado)

un

95,67

1P 49.20.0395 (/)

Suporte para instalagéo de projetores, em poste reto, de ago, concreto ou composto de
poliéster reforcado com fibra de vidro - PRFV, de 7,00m até 9,00m, exclusive fornecimento do
projetor e do suporte. Colocagéo (desonerado)

un

47,83




IP 49.20.0410 (/)

Suporte para instalagéo de projetores, em poste reto, de ago, concreto ou composto de
Poliéster reforgado com Fibra de Vidro - PRFV, de 10,00m até 11,00m, exclusive fornecimento
do projetor e do suporte. Colocagao. (desonerado)

un

71,75

1P 49.20.0425 (/)

Suporte para instalagéo de projetores, em poste reto, de ago, concreto ou composto de
poliéster reforcado com fibra de vidro - PRFV, de 12,00m até 15,00 m, exclusive fornecimento
do projetor e do suporte. Colocagao. (desonerado)

un

95,67

IP 49.20.0440 (/)

Suporte para instalagéo de projetores, em poste reto, de ago, concreto ou composto de
poliéster reforcado com fibra de vidro - PRFV, de 16,00m até 20,00 m, exclusive fornecimento
de projetor e do suporte. Colocagao. (desonerado)

un

119,58

IP 49.25 Lampadas

IP 49.25.0056 (A)

Lampada fluorescente compacta, espiral, 15W, base E-27, 220V, cor amarela.
Fornecimento.(desonerado)

un

9,90

IP 49.25.0156 (/)

Lampada fluorescente compacta, dupla, de 18W, 2700°K, referéncia PLC 18W.
Fornecimento.(desonerado)

un

13,80

IP 49.25.0162 (/)

Lampada fluorescente (PL) compactada dupla de 26W. Fornecimento(desonerado)

un

9,20

IP 49.25.0400 (/)

Lampada multivapor metalico (MVM) de 35W, par, 3000°K, 30°. Fornecimento.(desonerado)

un

99,80

IP 49.25.0406 (/)

Lampada de multivapor metalico (MVM) de 70W/220V/E-27, clara 4000°K, bulbo ovéide.
Fornecimento.(desonerado)

un

175,75

IP 49.25.0408 (/)

Lampada multivapor metalico (MVM), poténcia de 100W, base E-27, bulbo ovoide, claro, com
protecdo ANTI U.V,, corrente 1.1A, tens&o 100V, pulso de acendimento 2,8 a 4,0kV, fluxo
luminoso nominal >= 8500Im, temperatura de cor de 2700 a 3200°K, vida média >= 10000hs,
posicéo de funcionamento universal. EM-RIOLUZ-57. Fornecimento.(desonerado)

un

201,88

IP 49.25.0410 (/)

Lampada multivapor metalico (MVM), poténcia de 100W, base E-27, bulbo ovoéide, difuso
reduzido, corrente 1.1A, tens@o 100V, pulso de acendimento 2,8 a 4,0kV, fluxo luminoso
nominal >= 8100Im, temperatura de cor de 2700 a 3200°K, vida média >= 10000hs, posigéo de
funcionamento universal. EM-RIOLUZ-57. Fornecimento.(desonerado)

un

146,44

IP 49.25.0412 (/)

Lampada de multivapor metalico (MVM) de 150W/220V/E-27. Fornecimento.(desonerado)

un

287,02

IP 49.25.0418 (/)

Lampada de multivapor metalico (MVM) de 250/220V, bulbo ovoéide.
Fornecimento.(desonerado)

un

77,40

IP 49.25.0421 (/)

Lampada de multivapor metélica (MVM), base E-40, bulbo tubular, de 250W, 4000/4600°K,
pulso de 0,58/0,75Kv. Fornecimento.(desonerado)

un

77,97

IP 49.25.0424 (/)

Lampada multivapor metalico (MVM) de 400W, bulbo tubular, tensao de ignigdo maior ou igual
a 3Kv e menor ou igual a 4,5Kv, temperatura de cor entre 4000 e 5000°K, posigao de
funcionamento horizontal mais ou menos 20° ou qualquer. Fornecimento.(desonerado)

un

71,31

IP 49.25.0427 (/)

Lampada de multivapor metlico (MVM) de 400W, base E-40, bulbo ovéide, pulso 3,0/4,5Kv.
Fornecimento.(desonerado)

un

45,50

IP 49.25.0806 (/)

Lampada a vapor de sddio, alta presséo, poténcia de 70W, base E-27, bulbo ovdide, difuso,
corrente 1,0A, tens&o 90V, pulso de acendimento 2,5 a 4kv, fluxo luminoso nominal >=5600 Im,
temperatura de cor >= 1900° K, vida média >= 16000hs, posigéo de funcionamento universal a
NBR - 662 € EM-RIOLUZ n° 57. Fornecimento.(desonerado)

un

31,80

IP 49.25.0809 (/)

Lampada a vapor de sddio, alta presséo, poténcia de 100W, base E-40, bulbo ovéide, difuso,
corrente 1,2A, tens&o 100V, pulso de acendimento 2,8 a 4,5kv, fluxo luminoso nominal >=9000
Im, temperatura de cor >= 2000° K, vida média >= 24000hs, posi¢ao de funcionamento
universal a NBR - 662 e EM-RIOLUZ n° 57. Fornecimento.(desonerado)

un

23,15

IP 49.25.0812 (/)

Lampada a vapor de sddio, tipo stand bay (com duplo tubo de arco), alta presséo, poténcia de
100W, base E-40, bulbo ovdide, difuso, corrente 1,2A, tens@o 100V, pulso de acendimento 2,8
a 4,5kv, fluxo luminoso >=9000 Im, temperatura de cor >= 2000° K, vida média >= 48000hs,
posicéo de funcionamento universal a NBR-IEC 662 e EM-RIOLUZ n° 57.
Fornecimento.(desonerado)

un

23,15

IP 49.25.0850 (/)

Lampada a vapor de sddio, alta presséo, poténcia de 150W, base E-40, bulbo ovéide, difuso,
corrente 1,8A, tensdo 100V, pulso de acendimento 2,8 a 4,5kv, fluxo luminoso nominal
>=14000 Im, temperatura de cor >= 1950° K, vida média >= 24000hs, posicéo de
funcionamento universal a NBR - 662 e EM-RIOLUZ n° 57. Fornecimento.(desonerado)

un

39,80

IP 49.25.0853 (/)

Lampada a vapor de sddio, tipo stand bay, alta pressao, poténcia de 150W, base E-40, bulbo
ovéide, difuso, corrente 1,8A, tens@o 100V, pulso de acendimento 2,8 a 4,5kv, fluxo luminoso
>=14000 Im, temperatura de cor >= 1950° K, vida média >= 48000hs, posicdo de
funcionamento universal a NBR-IEC 662 e EM-RIOLUZ n°® 57. Fornecimento.(desonerado)

un

39,68




IP 49.25.0900 (/)

Lampada a vapor de sddio, alta presséo, poténcia de 250W, base E-40, bulbo ovéide, difuso,
corrente 3A, tensdo 100V, pulso de acendimento 2,8 a 4,5kv, fluxo luminoso nominal >=25000
Im, temperatura de cor >= 2000° K, vida média >= 24000hs, posi¢ao de funcionamento
universal a NBR - 662 e EM-RIOLUZ n° 57. Fornecimento.(desonerado)

un

55,40

IP 49.25.0901 (/)

Lampada a vapor de sddio, poténcia de 100W, alta pressao, base E-40, bulbo tubular, corrente
na lampada 1,2A, tensdo de lampada 100V, pulso de acendimento 2,8 a 4,0kV, fluxo luminoso
nominal >= 9000Im, temperatura de cor >= 2000K, vida média >= 24000 hs, posi¢do de
funcionamento universal. EM-RIOLUZ n® 57 NBR IEC 662. Fornecimento.(desonerado)

un

52,00

IP 49.25.0902 (/)

Lampada a vapor de sddio, poténcia de 150W, alta pressao, base E-40, bulbo tubular, corrente
na lampada 1,8A, tensdo de lampada 100V, pulso de acendimento 2,8 a 4,0kV, fluxo luminoso
nominal >= 14.500Im, temperatura de cor >= 1950K, vida média >= 24000 hs, posicéo de
funcionamento universal. EM-RIOLUZ n°® 57 NBR IEC 662. Fornecimento.(desonerado)

un

38,25

IP 49.25.0903 (/)

Lampada a vapor de sddio, alta presséo, poténcia de 250W, base E-40, bulbo tubular, claro,
corrente 3A, tensdo 100V, pulso de acendimento 2,8 a 4,5kv, fluxo luminoso nominal >=25000
Im, temperatura de cor >= 2000° K, vida média >= 24000hs, posi¢ao de funcionamento
universal a NBR - 662 e EM-RIOLUZ n° 57. Fornecimento.(desonerado)

un

50,44

IP 49.25.1000 (/)

Lampada a vapor de sddio, alta presséo, poténcia de 400W, base E-40, bulbo tubular, claro,
corrente 4,6A, tensdo 100V, pulso de acendimento 2,8 a 4,5kv, fluxo luminoso nominal
>=47500 Im, temperatura de cor >= 1950° K vida média >= 24000hs, posicéo de
funcionamento universal a NBR - 662 e EM-RIOLUZ n° 57. Fornecimento.(desonerado)

un

68,90

IP 49.30 Reatores

IP 49.30.0062 (/)

Reator aéreo para lampada VS/MVM 70W, com ignitor pico de tensdo 2,8 a 4Kv, fator de
poténcia minimo 0,92, tens&o de alimentagao 220V, corrente na lampada 0,98A, tensdo na
lampada 90V, EM-RIOLUZ-30. Fornecimento.(desonerado)

un

41,16

IP 49.30.0153 (/)

Reator aéreo para lampada VS/MVM 150W, com ignitor pico de tens&o 2,8 a 4Kv, fator de
poténcia minimo 0,92, tens&o de alimentagéo 220V, corrente na lampada 1,8A, tens&o na
lampada 100V, EM-RIOLUZ-30, NBR-13593/13594, IEC-662. Fornecimento.(desonerado)

un

55,14

IP 49.30.0500 (/)

Reator integrado para lampada VS/MVM 70W, com ignitor pico de tensao 2,8 a 4Kv, fator de
poténcia minimo 0,92, tens&o de alimentagao 220V, corrente na lampada 0,98A, tensdo na
lampada 90V, EM-RIOLUZ-30. Fornecimento.(desonerado)

un

27,58

IP 49.30.0600 (/)

Reator integrado para lampada VS/MVM 150W, com ignitor pico de tens&o 2,8 a 4Kv, fator de
poténcia minimo 0,92, tens&o de alimentagao 220/250V, corrente na ldmpada 1,8A, tenséo na
lampada 100V, EM-RIOLUZ-30, NBR-13593/13594, IEC-662. Fornecimento.(desonerado)

un

37,35

IP 49.35 Colocagao de

Luminéria e Projetor em Cordoalha, Teto e Parede

IP 49.35.0050 (/)

Colocagao de luminaria equipada com ldmpada de descarga e acessérios, em cordoalha,
exclusive luminaria, inclusive fornecimento da cordoalha.(desonerado)

un

262,71

IP 49.35.0100 (/)

Colocagao de luminaria equipada com ldmpada de descarga e acessérios, em cordoalha,
exclusive luminaria e o fornecimento da cordoalha.(desonerado)

un

95,67

IP 49.35.0150 (/)

Colocagao de luminaria equipada com ldmpada de descarga e acessorios, em teto ou parede;
exclusive luminaria.(desonerado)

un

78,47

IP 49.35.0200 (/)

Colocagao de 2 projetores equipados com lampada de descarga, fixado em poste de ago ou
concreto, inclusive ferragens de fixagéo, exclusive projetor.(desonerado)

un

169,52

IP 49.35.0203 (/)

Colocagao de 2 projetores equipados com lampada de descarga, fixado em cruzeta n° 1;
inclusive ferragens de fixagao, exclusive projetor.(desonerado)

un

141,02

IP 49.35.0250 (/)

Colocagao de 3 projetores equipados com lampadas de descarga, fixado em poste de
concreto, inclusive ferragens de fixagéo, exclusive projetor.(desonerado)

un

244,26

IP 49.35.0300 (/)

Colocagao de 4 projetores equipados com lampada de descarga, fixados em poste de ago
reto; inclusive ferragens de fixagéo, exclusive projetores.(desonerado)

un

305,62

IP 49.35.0500 (/)

Colocagao de projetor fixado em bandeja através de chumbadores de ago inox, exclusive
projetor, chumbador e bandejamento.(desonerado)

un




IP 49.35.0600 (/)

Projetor fixado em suporte para instalagdo de projetores, em poste reto, de ago, concreto ou
composto de Poliéster reforcado com Fibra de Vidro - PRFV, de 7,00m até 9,00m, inclusive
interligacdo na rede de distribuigao, exclusive fornecimento do projetor e do suporte.
Colocagao. (desonerado)

un

23,92

IP 49.35.0650 (/)

Projetor fixado suporte para instalagdo de projetores, em poste reto, de ago, concreto ou
composto de Poliéster reforgado com Fibra de Vidro - PRFV, de 10m até 11m, inclusive
interligacdo na rede de distribuigao, exclusive fornecimento do projetor e do suporte.
Colocagao. (desonerado)

un

35,87

IP 49.35.0700 (/)

Projetor fixado em suporte para instalagdo de projetores, em poste reto, de ago, concreto ou
composto de poliéster reforcado com fibra de vidro - PRFV, de 12m até 15m, inclusive
interligacdo na rede de distribuigao, exclusive fornecimento do projetor e do suporte.
Colocagao. (desonerado)

un

47,83

IP 49.35.0750 (/)

Projetor fixado em suporte para instalagdo de projetores, em poste reto, de ago, concreto ou
composto de poliéster reforcado com fibra de vidro - PRFV, de 16m até 20m, inclusive
interligacdo na rede de distribuigao, exclusive fornecimento do projetor e do suporte.
Colocagdo. (desonerado)

un

71,75

IP 49.40 Colocagao de

Luminéria de Postes

IP 49.40.0050 (/)

Colocagao de luminaria com lampada de descarga, com ou sem reator integrado, em ponta de
brago ou poste reto (ago, concreto ou composto de poliéster reforgado com fibra de vidro -
PRFV, segao Unica) até 6m de altura, exclusive fornecimento da luminaria. (desonerado)

un

11,96

IP 49.40.0100 (/)

Colocagao de luminaria aberta com lampada de descarga, sem reator integrado, em ponta de
brago, até 10m de altura, exclusive fornecimento da luminaria.(desonerado)

un

11,96

IP 49.40.0103 (/)

Colocagao de luminaria fechada com lampada de descarga, com reator integrado, em ponta
de brago ou poste de ago curvo até 10m de altura, exclusive fornecimento da
luminéria.(desonerado)

un

23,92

IP 49.40.0106 (/)

Colocagao de luminaria fechada com lampada de descarga, sem reator integrado, em ponta
de brago ou poste de ago curvo, até 10m de altura, exclusive fornecimento da
luminéria.(desonerado)

un

17,94

IP 49.40.0150 (/)

Colocagao de luminaria com lampada de descarga, com ou sem reator integrado, em ponta de
brago ou poste de ago curvo, de 11m até 15m de altura, exclusive fornecimento da
luminéria.(desonerado)

un

59,79

IP 49.40.0160 (/)

Colocagao de luminaria com lampada de descarga, com reator integrado, em ponta de brago
ou poste reto (ago, concreto, ou composto de poliéster reforgado com fibra de vidro - PRFV)
de 16m até 20m de altura, exclusive fornecimento da luminaria e nucleo de fixagdo.
(desonerado)

un

71,75

IP 49.40.0200 (/)

Colocagao de luminaria com lampada de descarga tipo Pétala, com ou sem reator integrado,
em ponta de brago ou poste reto (ago ou concreto) de 15m de altura, exclusive fornecimento
da luminaria e nicleo de fixag&o.(desonerado)

un

23,92

IP 49.40.0206 (/)

Colocagao de luminaria com lampada de descarga tipo Pétala, com ou sem reator integrado,
em ponta de brago ou poste reto (ago ou concreto) de 20m de altura, exclusive fornecimento
da luminaria e nicleo de fixag&o.(desonerado)

un

35,87

IP 49.45 Colocagao de

Reatores

IP 49.45.0050 (/)

Colocagao de reator, padrdo RIOLUZ, para lampada de descarga, em poste de aco, concreto
ou madeira, exclusive fornecimento do reator e ferragens de fixagéo.(desonerado)

un

23,92

IP 49.45.0100 (/)

Colocagao de reator, padrdo RIOLUZ, para lampada de descarga em poste (ago ou concreto),
incluindo interligacéo na rede e na luminéria e ferragens de fixagéo; exclusive fornecimento do
reator.(desonerado)

un

2471

IP 49.45.0150 (/)

Colocagao de reator para lampada de descarga em teto, piso ou parede, inclusive interligagéo
na rede e na luminaria e ferragens de fixagéo, exclusive fornecimento de reator.(desonerado)

un

33,47

IP 49.45.0500 (/)

Colocagao de reator com ignitor em bandeja.(desonerado)

un

2,91

P 54 Isolantes e Acessorio:

s para Fixagao

IP 54.05 Isolantes

IP 54.05.0050 (/)

Fita isolante auto-fusdo, de 19mmx10m. Fornecimento.(desonerado)

un

21,66

IP 54.05.0100 (/)

Fita isolante plastica adesiva, de 19mmx20m. Fornecimento.(desonerado)

un

12,24

IP 54.05.0150 (/)

Fita isolante, plastica ou auto-fus&o, para prote¢do de emendas entre condutores, singelos ou
mdltiplos, exclusive fornecimento da fita isolante. Instalag&o. (desonerado)

0,30




IP 54.10 Acessorios para Fixagao

IP 54.10.0050 (/)  |Arruela em aluminio de (13x2)mm. Fornecimento.(desonerado) un 0,17
IP 54.10.0075 (/)  |Arruela de presséo de (13x2,5)mm. Fornecimento.(desonerado) un 0,23
IP 54.10.0100 (/)  |Bragadeira, tipo copo, didmetro 75mm (3"). Fornecimento.(desonerado) un 1,65
IP 54.10.0125 (/)  |Calgo duplo nimero 4. Fornecimento.(desonerado) un 13,79
IP 54.10.0200 () Chuml:ador de aco |nQX|daveI 304, ]'ec Bolt, TBM 12.100, cgmpnmento dg 96mm e didmetro un 12,00
de 1/2", com arruela lisa e de presséo e porca, Tecnart ou similar. Fornecimento.(desonerado)
IP 54.10.0250 () Chumbgdor de expansao de ago, com didmetro de 1/2" e comprimento do parafuso de 3". un 711
Fornecimento.(desonerado)
IP 54.10.0300 (/) |Cinta de ago galvanizado de 140mm (5 1/2"). Fornecimento.(desonerado) par 22,79
IP 54.10.0312 (/)  |Cinta de ago galvanizado de 220mm. Fornecimento.(desonerado) par 27,98
IP 54.10.0450 (/)  |Cruzeta Q-3, de 6 pinos. Fornecimento.(desonerado) un 112,00
IP 54.10.0512 (/)  |Grampo "U", nimero 5. Fornecimento.(desonerado) un 22,32
IP 54.10.0800 (/)  |Parafuso com cabega sextavada (5/8"x1 1/2"). Fornecimento.(desonerado) un 1,22
IP 54.10.0809 (/)  |Parafuso com cabega sextavada de (12x1,75x50)mm. Fornecimento.(desonerado) un 0,87
IP 54.10.0812 (/)  |Parafuso francés de (5/8"x2 1/2"). Fornecimento.(desonerado) un 2,82
IP 54.10.0850 (/)  |Parafuso de maquina sextavada de (1/2"x1 1/2"). Fornecimento.(desonerado) un 0,52
IP 54.10.0950 (/)  |Porca sextavada, em aco galvanizado, de 5/8" (16mm). Fornecimento.(desonerado) un 0,54
IP 54.10.0959 (/)  |Porca sextavada de (12x1,75)mm. Fornecimento.(desonerado) un 0,23
IP 54.15 Acessérios para Fixagao de Postes
IP 54.15.0050 () Base de ago para sustentagdo de poste fixada por chumbador em fundag&o de concreto un 65,64
armado. Assentamento.(desonerado)
IP 54.15.0150 (/)  |Cruzeta n® 2, de 2 pinos. Fornecimento.(desonerado) un 68,00
IP 59 Servigos
IP 59.05 Manutengéo
IP 59.05.0050 (/) | M&o-de-obra para servicos de qualquer natureza. Turma de reparos.(desonerado) h 11,96
IP 59.0.0100 () Servigo de ap’0|.o a§ instalagdes requeridas a empreiteira, sendo: 1 encarregado. Turma de h 26,87
reparos. Horério diurno.(desonerado)
IP 59.05.0150 () Servigo deh a.p0|o as |nst.allagoes requer}da.s a emprye}telr.a, sendo: 2 ajudantes de montador h 23.92
eletromecanico ou eletricista. Turma Técnica. Horéario diurno.(desonerado)
IP 59.10 Montagem de Postes de Ferro
IP 59.10.0050 () Montagem de poste de ferro fundido tipo H-1, de 4,50m de altura util, equipado com un 12587
globo.(desonerado)
IP 59.10.0100 () Montagem de poste de ferro fundido tipo H-3, de 4,50m de altura util, equipado com un 17393
globo.(desonerado)
IP 59.20 Retiradas
IP 59.20.0050 (/)  |Retirada de brago, padrdo RIOLUZ, para fixagdo de luminarias.(desonerado) un 11,96
IP 59.20.0100 (/)  |Retirada de conjunto de aterramento.(desonerado) un 5,98
IP 59.20.0106 (/)  |Retirada de conjunto de ferragens em linha baixa tens&o (B.T).(desonerado) un 5,98
IP 59.20.0112 (/)  |Retirada de conjunto de ferragens em rede de alta tenséo (AT).(desonerado) un 23,92
IP 59.20.0150 (/)  |Retirada de condutores singelos ou mdiltiplos instalados em linha de dutos.(desonerado) m 2,39
IP 59.20.0200 (/)  |Retirada de conjunto de chaves fusiveis e ferragens em linha de 13,2Kv.(desonerado) un 23,92
IP 59.20.0250 (/)  |Retirada de equipamento do comando de circuito.(desonerado) un 17,94
IP 59.20.0300 () Rgtlrada de lampada e acondicionamento em caixa de papeldo, exclusive fornecimento da un 5.98
caixa.(desonerado)
IP 59.20.0350 (/)  |Retirada de luminaria em poste com 4,50m a 9m de altura.(desonerado) un 5,98
IP 59.20.0356 (/)  |Retirada de luminaria em poste com 10m a 12m de altura.(desonerado) un 17,94
IP 59.20.0362 (/)  |Retirada de luminaria em poste com 13m a 15m de altura.(desonerado) un 23,92
IP 59.20.0368 (/)  |Retirada de luminaria em poste com 16m a 23m de altura.(desonerado) un 35,87
IP 59.20.0374 (/)  |Retirada de luminaria em poste com 30m de altura.(desonerado) un 71,75




IP 59.20.0400 (/)  |Retirada de luminaria, instalada em cordoalha, teto ou parede.(desonerado) un 23,92

IP 59.20.0450 (/)  |Retirada de projetor, instalado em teto, piso, parede ou poste.(desonerado) un 11,96

IP 59.20.0456 () Retirada de nucleo, para fixagéo de luminarias, instalado em topo de poste, até 15m de un 3587
altura.(desonerado)

IP 59.20.0462 () Retirada de nucleo, para fixagéo de luminarias, instalado em topo de poste, de 16m até 20m un 4783
de altura.(desonerado)

IP 59.20.0468 () Retirada de nucleo, para fixagéo de luminarias, instalado em topo de poste, de 21m até 45m un 75
de altura.(desonerado)

IP 59.20.0500 (/)  |Retirada de poste de concreto ou aco de 4,50m a 9m.(desonerado) un 95,67

IP 59.20.0506 (/)  |Retirada de poste de concreto ou aco de 10m a 12m.(desonerado) un 119,58

IP 59.20.0512 (/)  |Retirada de poste de concreto ou aco de 13m a 15m.(desonerado) un 239,17

IP 59.20.0518 (/)  |Retirada de poste de concreto ou aco de 16m a 23m.(desonerado) un 298,96

IP 59.20.0550 (/)  |Retirada de poste de madeira.(desonerado) un 103,12

IP 59.20.0600 (/)  |Retirada de rede aérea de baixa tens&o (BT) (lance).(desonerado) un 17,94

IP 59.20.0650 (/)  |Retirada de rede aérea de 13,2Kv (lance).(desonerado) un 47,83

IP 59.20.0700 (/)  |Retirada de reator para lampada de descarga instalado até 7m de altura.(desonerado) un 5,98

IP 59.20.0706 (/)  |Retirada de reator para lampada de descarga instalado de 8m até 12m de altura.(desonerado) un 11,96

IP 59.20.0712 (/)  |Retirada de reator para lampada de descarga instalado em caixa de passagem.(desonerado) un 5,98

IP 59.20.0750 () Retirada ou substituicdo de relé fotoelétrico individual, instalado até 12m de un 5.98
altura.(desonerado)

IP 59.20.0800 (/)  |Retirada de transformadores de 5Kva até 112,5Kva.(desonerado) un 95,67

IP 59.20.0850 (/)  |Substituicdo de lampada e lavagem do refletor.(desonerado) h 5,98

IP 59.20.0856 (/)  |Substitugdo de lampada e lavagem do refrator.(desonerado) un 5,98

IP 59.20.0900 () Rejtlrada de base multipla para fixagdo de luminarias, instalado em topo de poste, de 4,50 m un 5.98
até 6,00 m de altura. (desonerado)

IP 59.20.0915 () Rejtlrada de base multipla para fixagdo de luminarias, instalado em topo de poste, de 7,00m un 196
até 9,00 m de altura. (desonerado)

IP 59.20.0930 () Rejtlrada de base multipla para fixagdo de luminarias, instalado em topo de poste, de 10,00 m un 23.92
até 11,00 m de altura. (desonerado)

IP 59.20.0945 () Rejtlrada de base multipla para fixagdo de luminarias, instalado em topo de poste, de 12,00m un 4783
até 15,00m de altura. (desonerado)

IP 59.20.0960 () Rejtlrada de base muiltipla para fixagdo de luminarias, instalado em topo de poste, de 16,00m un 75
até 20,00m de altura. (desonerado)

IP 59.20.1010 () Retirada de suporte para instalagao de projetores instalado em poste reto de 12,00m até 15,00 un 4783
m. (desonerado)

IP 59.20.1025 () Retirada de suporte para instalagao de projetores instalado em poste reto de 16,00m até 20,00 un 59,79
m. (desonerado)

IP 98 Diversos
IP 98.99 Diversos

IP 98.99.0050 (/)  |Arame de ferro galvanizado de 12BWG, 2,76mm. Fornecimento.(desonerado) Kg 8,79

IP 98.99.0100 (/)  |Calha de madeira com 2700mm de comprimento. Fornecimento.(desonerado) m 4,56

IP 98.99.0150 () Capa |§olante com resmfx de silicone para conector tipo cunha em instalagéo subterranea. un 1,01
Fornecimento e colocagéo.(desonerado)
Capa isolante para conector tipo cunha, para instalagao subterranea, tenséo de 600V, com

IP 98.99.0152 (/)  |isolagéo de silicone estabilizado, para uso nos modelos de conectores de 1 a 14, padrdo un 743
RIOLUZ. Fornecimento.(desonerado)

IT Instalagdes Elétricas, Hidraulicas, Sanitarias e Mecanicas
Nota: As marcas indicadas servem apenas para definir o modelo e o padrao de qualidade.
IT 01 Instalagdes de Ar Condicionado
IT 01.05 Dutos e Tubulagdes

Duto em chapa de ago galvanizado para condicionamento de ar, isolado com chapa de isopor,

IT01.05.0100 (/)  [inclusive grelha de ago carbono de (2,40x0,70)m. Fornecimento, montagem e m 141,54
instalagdo.(desonerado)
Tubulagéo em cobre para interligagdo de Split System ao condensador/evaporador, inclusive

IT 01.05.0201 (/)  [isolamento térmico, alimentag&o elétrica, conexdes e fixagao, para aparelhos até 48.000 BTU. m 148,27

Fornecimento e instalag&o.(desonerado)




IT 04 Instalagdes Hidraulicas, de Gas e de Incéndio

IT 04.05 Abertura e Fechamento Manual de Rasgos em Alvenaria e Concreto

IT 04.05.0050 (/)

Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com
didmetro de 1/2" a 1".(desonerado)

11,14

IT 04.05.0053 (/)

Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com
didmetro de 1 1/4" a 2".(desonerado)

17,87

IT 04.05.0056 (/)

Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com
didmetro de 2 1/2" a 4".(desonerado)

25,90

IT 04.05.0100 (/)

Abertura e fechamento manual de rasgo em concreto, para passagem de tubos e dutos, com
didmetro de 1/2" a 1".(desonerado)

54,54

IT 04.05.0103 (/)

Abertura e fechamento manual de rasgo em concreto, para passagem de tubos e dutos, com
didmetro de 1 1/4" a 2".(desonerado)

86,51

IT 04.05.0106 (/)

Abertura e fechamento manual de rasgo em concreto, para passagem de tubos e dutos, com
didmetro de 2 1/2" a 4".(desonerado)

123,96

IT 04.10 Tubulagdes em PVC Rigido para Agua Fria

IT 04.10.0100 (A)

Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com diametro de 1/2" (20mm), inclusive
conexdes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

9,80

IT 04.10.0103 (A)

Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com didmetro de 3/4" (19mm), inclusive
conexdes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

12,10

IT 04.10.0106 (A)

Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com didmetro de 1" (32mm), inclusive conexdes
e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

20,77

IT 04.10.0109 (A)

Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com didmetro de 1 1/4" (40mm), inclusive
conexdes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

26,65

IT 04.10.0112 (A)

Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com diametro de 1 1/2" (50mm), inclusive
conexdes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

31,94

IT 04.10.0115 (A)

Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com didmetro de 2" (60mm), inclusive conexdes
e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

42,81

IT 04.10.0118 (A)

Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com diametro de 2 1/2" (70mm), inclusive
conexdes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

57,31

IT 04.10.0121 (A)

Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com diametro de 3" (85mm), inclusive conexdes
e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

68,70

IT 04.10.0124 (A)

Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com didmetro de 4" (110mm), inclusive
conexdes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

109,48

IT 04.10.0150 (A)

Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 20mm (1/2"), inclusive
conexdes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

6,26

IT 04.10.0153 (A)

Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 25mm (3/4"), inclusive
conexdes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

6,92

IT 04.10.0156 (A)

Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com didmetro de 32mm (1"), inclusive conexdes
e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

11,62

IT 04.10.0159 (A)

Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com didmetro de 40mm (1 1/4"), inclusive
conexdes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

15,14

IT 04.10.0162 (A)

Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com didmetro de 60mm (2"), inclusive conexdes
e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

27,19

IT 04.10.0165 (A)

Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com didmetro de 85mm (3"), inclusive conexdes
e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

66,74

IT 04.10.0168 (A)

Tubo de PVC rigido, soldavel, para 4gua fria, com didmetro de 110mm (4"), inclusive conexdes
e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

96,36

IT 04.15 Conexdes em

PVC Rigido para Agua Fria

IT 04.15.0050 (/)

Bucha de redugéo em PVC, soldavel, longa, Tigre ou similar DN 50 x DN 32.
Fornecimento.(desonerado)

un

IT 04.15.0200 (/)

Colar de tomada em PVC rigido, de 50mmx1/2". Fornecimento.(desonerado)

un

IT 04.15.0203 (/)

Colar de tomada em PVC rigido, de 75mmx1/2". Fornecimento.(desonerado)

un

IT 04.15.0220 (/)

Curva de PVC rigido, 90°, roscavel, didmetro nominal de 3/4". Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

un

IT 04.15.0223 (/)

Curva de PVC rigido, 90°, roscavel, didmetro nominal de 1". Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

un

IT 04.15.0250 (/)

Curva de 45° de PVC rigido, soldavel, Tigre ou similar, didmetro nominal de 32mm.

Fornecimento.(desonerado)

un




Curva de 90° de PVC rigido, soldavel, Tigre ou similar, didmetro nominal de 32mm.

IT 04.15.0253 (/) - un 3,49
Fornecimento.(desonerado)
IT 04.15.0270 (1 Curva Qe 45 de. PVC rlgildo - PBA com 1 ponta e 1 bolsa, classe 12, didametro de 50mm. un 36,82
Fornecimento e instalagéo.(desonerado)
— S - — - - -
IT 04.15.0600 (/) .Joelho c{e PVC rigido, 90°, roscavel, didametro nominal de 3/4". Fornecimento e un 476
instalacédo.(desonerado)
— S - — - - -
IT 04.15.0603 (/) .Joelho c{e PVC rigido, 90°, roscavel, didametro nominal de 1". Fornecimento e un 6.30
instalacdo.(desonerado)
IT 04.15.0670 (/) !.uva de~PVC rigido, roscavel, didmetro nominal de 3/4". Fornecimento e un 388
instalacdo.(desonerado)
IT 04.15.0673 (/) !.uva de~PVC rigido, roscavel, didmetro nominal de 1". Fornecimento e un 493
instalacdo.(desonerado)
IT 04.15.0700 (/)  [Luva de PVC rigido de 2". Fornecimento e instalag&o.(desonerado) un 10,56
IT 04.15.0800 (/)  |Niple duplo de PVC rigido, didametro nominal de 2". Fornecimento e instalag&o.(desonerado) un 19,67
IT 04.15.0900 (/) Téde rgdugao de PVC rigido, soldavel, Tigre ou similar, didmetro nominal de (50x32)mm. un 7.99
Fornecimento.(desonerado)
IT 04.20 Barriletes em PVC Rigido
Alga para barrilete de distribuigdo, do tipo concentrado, sob reservatério duplo, inclusive ramos
IT 04.20.0050 (/)  |para extravasor e limpeza, comprendendo: 5,5m de tubo de PVC rigido de 1 1/2", registros e un 829,09
conexdes. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)
Alga para barrilete de distribuigdo, do tipo concentrado, sob reservatério duplo, inclusive ramos
IT 04.20.0100 (A) |para extravasor e limpeza, comprendendo: 5,5m de tubo de PVC rigido de 2", registros e un 689,20
conexdes. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)
IT 04.20.0500 (/) Interl|gagao de sistema de barrilete de caixa d'agua de 30000l com sistema alternativo de un 471438
abastecimento.(desonerado)
IT 04.25 Colunas de Aguas em PVC Rigido
IT 04.25.0080 (/) F)oluna 9e PVC rigido, de didametro 3/4", exclusive pegas de derivagéo. Fornecimento e m 3228
instalacdo.(desonerado)
IT 04.25.0053 (A) F)oluna 9e PVC rigido, de didametro 1", exclusive pegas de derivagdo. Fornecimento e m 42.20
instalacdo.(desonerado)
IT 04.25.0086 (/) F)oluna 9e PVC rigido, de diametro 1 1/4", exclusive pegas de derivagdo. Fornecimento e m 50,66
instalacdo.(desonerado)
IT 04.25.0089 (/) F)oluna 9e PVC rigido, de diametro 1 1/2", exclusive pegas de derivagdo. Fornecimento e m 55,80
instalacdo.(desonerado)
IT 04.25.0062 (/) F)oluna 9e PVC rigido, de didmetro 2", exclusive pegas de derivagdo. Fornecimento e m 70,33
instalacdo.(desonerado)
IT 04.25.0065 (/) F)oluna 9e PVC rigido, de diametro 2 1/2", exclusive pegas de derivagdo. Fornecimento e m 88,34
instalacdo.(desonerado)
IT 04.30 Tubulagdes em PVC Rigido para Sistema de Irrigagéo
IT 04.30.0150 (A) Tubo dg PVC rigido, com didmetro de 50mm, PBL, LF 26, PN80, Tigre Irriga LF ou similar. m 575
Fornecimento.(desonerado)
IT 04.35 Conexdes em PVC Rigido para Sistema de Irrigagao
IT 04.35.0080 (/) Adaptador de P.YC rigido so!davel, linha Irriga LF 98, Tigre, ou similar, com bolsa soldavel e un 1.41
rosca macho, didmetro nominal de 50mm. Fornecimento.(desonerado)
IT 04.35.0230 (1 Curva de 90 cie PVC.rlgldo, soldavel, Imha Irriga LF 10, Tigre ou similar, didmetro nominal de un 961
50mm e pressao nominal de 80. Fornecimento.(desonerado)
IT 04.35.0500 (/)  |Luva em PVC rigido soldavel, linha Irriga LF 12, Tigre, ou similar. Fornecimento.(desonerado) un 1,92
IT 04.35.0600 (/) | Té de PVC rigido soldavel, linha Irriga LF 16, Tigre, ou similar. Fornecimento.(desonerado) un 6,93
IT 04.50 Isolamento para Tubulagées
Isolamento em tubulagéo de 1", compreendendo calha de isolamento de hidrossilicato de
célcio, com espessura de 1", fixada com arame galvanizado, chapa de aluminio corrugado
IT 04.50.0050 (A) com papel Kraft com 0,15mm, fixada com cinta de aluminio com 1/2"x0,5mm e selo para m 37,9
fixagdo da cinta exclusive a tubulagéo. Fornecimento e instalagao.(desonerado)
Isolamento em tubulagao de 1 1/4", compreendendo calha de isolamento de hidrossilicato de
IT 04.50.0100 (A) célcio, com espessura de 1", fixada com arame galvanizado, chapa de aluminio corrugado m 4146

com papel Kraft com 0,15mm, fixada com cinta de aluminio com 1/2"x0,5mm e selo para
fixagdo da cinta exclusive a tubulagéo. Fornecimento e instalagao.(desonerado)




IT 04.50.0150 (A)

Isolamento em tubulagao de 1 1/2", compreendendo calha de isolamento de hidrossilicato de
célcio, com espessura de 1", fixada com arame galvanizado, chapa de aluminio corrugado
com papel Kraft com 0,15mm, fixada com cinta de aluminio com 1/2"x0,5mm e selo para
fixagdo da cinta exclusive a tubulagéo. Fornecimento e instalagao.(desonerado)

44,77

IT 04.55 Tubulagdes de Ferro Galvanizado, com costura

IT 04.55.0050 (A)

Tubo em ferro galvanizado, com costura, com didmetro de 1/2", inclusive conexdes e
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

19,65

IT 04.55.0053 (A)

Tubo em ferro galvanizado, com costura, com didmetro de 3/4", inclusive conexdes e
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

24,16

IT 04.55.0056 (A)

Tubo em ferro galvanizado, com costura, com didmetro de 1", inclusive conexdes e emendas,
exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

34,99

IT 04.55.0059 (A)

Tubo em ferro galvanizado, com costura, com didmetro de 1 1/4", inclusive conexdes e
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

42,23

IT 04.55.0062 (A)

Tubo em ferro galvanizado, com costura, com didmetro de 1 1/2", inclusive conexdes e
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

45,33

IT 04.55.0065 (A)

Tubo em ferro galvanizado, com costura, com didmetro de 2", inclusive conexdes e emendas,
exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

64,55

IT 04.55.0068 (A)

Tubo em ferro galvanizado, com costura, com didmetro de 2 1/ 2", inclusive conexdes e
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

87,24

IT 04.55.0071 (A)

Tubo em ferro galvanizado, com costura, com didmetro de 3", inclusive conexdes e emendas,
exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

116,32

IT 04.55.0074 (A)

Tubo em ferro galvanizado, com costura, com didmetro de 4", inclusive conexdes e emendas,
exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

179,42

IT 04.55.0115 (/)

Tubo de ago galvanizado, com costura, com didmetro de 2", DIN-2440.
Fornecimento.(desonerado)

43,84

IT 04.55.0118 (/)

Tubo de ago galvanizado, com costura, com didmetro de 2 1/ 2", DIN-2440.
Fornecimento.(desonerado)

55,49

IT 04.60 Tubulagdes de Ferro Galvanizado, sem costura

IT 04.60.0050 (B)

Tubo em ferro galvanizado, com costura eletronica, com didmetro de 1/2", inclusive conexdes
e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

19,65

IT 04.60.0053 (B)

Tubo em ferro galvanizado, com costura eletronica, com didmetro de 3/4", inclusive conexdes
e emendas, exclusive abertura e fechamento manual de rasgo. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

24,16

IT 04.60.0056 (B)

Tubo de ferro galvanizado, com costura eletrdnica, com didmetro de 1", inclusive conexdes e
emendas, exclusive abertura e fechamento manual de rasgo. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

34,99

IT 04.60.0059 (B)

Tubo em ferro galvanizado, com costura eletronica, com didmetro de 1 1/4", inclusive
conexdes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

45,27

IT 04.60.0062 (B)

Tubo em ferro galvanizado, com costura eletronica, com didmetro de 1 1/ 2", inclusive
conexdes e emendas, exclusive abertura e fechamento manual de rasgo. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

45,33

IT 04.60.0065 (B)

Tubo em ferro galvanizado, com costura eletronica, com didmetro de 2", inclusive conexdes e
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

64,55

IT 04.60.0068 (B)

Tubo em ferro galvanizado, com costura eletronica, com didmetro de 2 1/2", inclusive
conexdes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

87,24

IT 04.60.0071 (B)

Tubo em ferro galvanizado, com costura eletronica, com didmetro de 3", inclusive conexdes e
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

116,32

IT 04.60.0074 (B)

Tubo em ferro galvanizado, com costura eletronica, com didmetro de 4", inclusive conexdes e
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

179,42

IT 04.65 Conexdes em

Ferro Galvanizado

IT 04.65.0515 (/)

Flange padrdo ANSI 16.5, classe 150, LBS, galvanizado, com rosca, didmetro de 2", com
revestimento interno e externo, inclusive parafusos e arruelas. Fornecimento e
instalagdo.(desonerado)

un

67,81

IT 04.65.0518 (/)

Flange padrdo ANSI 16.5, classe 150, LBS, galvanizado com rosca, diametro de 3", com
revestimento interno e externo, inclusive parafusos e arruelas. Fornecimento e
instalagdo.(desonerado)

un

266,24




Flange padrdo ANSI 16.5, classe 150, LBS, galvanizado com rosca, didmetro de 4", com

IT 04.65.0521 (/)  [revestimento interno e externo, inclusive parafusos e arruelas. Fornecimento e un 161,12
instalagdo.(desonerado)
IT 04.65.062 (/) Flange (je aco galvanizado, PB, classe 15, com rosca, diametro de 6". Fornecimento e un 254.38
instalacdo.(desonerado)
IT 04.65.0580 (/)  |Joelho de ferro galvanizado, 45°, diametro de 1". Fornecimento.(desonerado) un 13,07
IT 04.65.0600 (/) .Joelho c{e ferro galvanizado, 90°, didmetro de 1", classe 10. Fornecimento e un 19,85
instalacédo.(desonerado)
IT 04.65.0625 (/)  |Luva de aco galvanizado, de 25mm (1"). Fornecimento.(desonerado) un 10,19
IT 04.65.0631 (/) Luva dg redugdo em ago galvanizado, de (1 1/2"x3/4"), Tupy ou similar. un 19,49
Fornecimento.(desonerado)
IT 04.65.0647 (/)  [Niple de ago galvanizado, duplo, 3/4", classe 10, Tupy ou similar. Fornecimento.(desonerado) un 2,02
IT 04.65.0650 (/)  [Niple de ago galvanizado, duplo, 3/4", classe 10. Fornecimento e instalagéo.(desonerado) un 10,72
IT 04.65.0660 (/) Niple duplo de ferro galvanizado, didmetro nominal de 3". Fornecimento e un 3676
asssentamento.(desonerado)
IT 04.65.0680 (/) Luva erp PVC rigido soldavel, didametro nominal de 32mm, Tigre ou similar. un 1,07
Fornecimento.(desonerado)
IT 04.65.0721 (/) | Té de ferro galvanizado, didmetro de 3", classe 10. Fornecimento e instalag&o.(desonerado) un 114,05
IT 04.65.0750 (/) Te de re~dugao de aco galvanizado, didmetro de (3/4"x1/2"). Fornecimento e un 20,19
instalacdo.(desonerado)
IT 04.65.0762 (/) Te de re~dugao de aco galvanizado, didmetro de (1 1/4"x3/4"). Fornecimento e un 231
instalacéo.(desonerado)
IT 04.65.0800 (/) .Un|a0 dfz ferro galvanizado, assento plano, 3/4", classe 10. Fornecimento e un 3978
instalacdo.(desonerado)
IT 04.70 Colunas em Ferro Galvanizado
IT 04.70.0100 (/)  |Coluna de ferro galvanizado de didmetro 1 1/4", exclusive pecas de derivagao.(desonerado) m 71,66
IT 04.70.0103 (/)  |Coluna de ferro galvanizado de didmetro 1 1/2", exclusive pecas de derivagao.(desonerado) m 75,77
IT 04.70.0106 (/)  |Coluna de ferro galvanizado de didmetro 2", exclusive pegas de derivagéo.(desonerado) m 98,28
IT 04.75 Tubulagdes em Cobre para Agua Quente
IT 04.75.0050 (A) | Tubo de cobre, classe |, didmetro de 15mm. Fornecimento.(desonerado) m 28,81
IT 04.75.0053 (A) | Tubo de cobre, classe |, didmetro de 22mm. Fornecimento.(desonerado) m 41,35
IT 04.75.0056 (A) | Tubo de cobre, classe |, didmetro de 28mm. Fornecimento.(desonerado) m 64,59
IT 04.75.0062 (A) | Tubo de cobre, classe |, didmetro de 42mm. Fornecimento.(desonerado) m 121,34
IT 04.75.0100 (A) Tubo de cobre, classe A diametro de 22mm, exclusive conexdes, emendas abertura e m 4143
fechamento do rasgo e isolamento. Fornecimento.(desonerado)
IT 04.95 Corte e Abertura de Roscas
IT 04.95.0083 (/) C.?rte e aberture: de 2 ro§cas, por tarracha manual e instalagao de conexdes de PVC, com un 1,72
didmetro de 3/4", exclusive a pega.(desonerado)
IT 04.95.0100 () Corte g abertura deu2 roscas, por It‘arracha.manual e instalagdo de conexdes de ferro un 1005
galvanizado, com didmetro de 1/2"; exclusive a pega.(desonerado)
IT 04.95.0103 () Corte g abertura deu2 roscas, por It‘arracha.manual e instalagdo de conexdes de ferro un 1,72
galvanizado, com didmetro de 3/4"; exclusive a pega.(desonerado)
IT 04.95.0106 (/) Corte g abertura deu2 roscas, po"r tarracha manual e instalagdo de conexdes de ferro un 14,40
galvanizado, com didmetro de 1"; exclusive a pega.(desonerado)
IT 04.95.0109 (1 Corte g abertura deu2 roscas, por ta:racha manual e instalagdo de conexdes de ferro un 1607
galvanizado, com didmetro de 1 1/4"; exclusive a pega.(desonerado)
IT 04.95.0112 () Corte g abertura deu2 roscas, por ta:racha manual e instalagdo de conexdes de ferro un 2176
galvanizado, com didmetro de 1 1/2"; exclusive a pega.(desonerado)
IT 04.95.0115 () Corte g abertura deu2 roscas, po"r tarracha manual e instalagdo de conexdes de ferro un 35,93
galvanizado, com didmetro de 2"; exclusive a pega.(desonerado)
IT 04.95.0118 () Corte g abertura deu2 roscas, por tazracha manual e instalagdo de conexdes de ferro un 60,44
galvanizado, com didmetro de 2 1/2"; exclusive a pega.(desonerado)
IT 04.95.0121 () Corte e abertura de 2 roscas, por tarracha manual e instalagéo de conexdes de ferro un 67,84

galvanizado, com didmetro de 3"; exclusive a pega.(desonerado)




Corte e abertura de 2 roscas, por tarracha manual e instalagéo de conexdes de ferro

IT04.95.0124 () galvanizado, com didmetro de 4"; exclusive a pega.(desonerado) un 8,28
IT 04.98 Fixagao de Tubulacées
IT 04.98.0050 (/)  |Bragadeira em aco inoxidavel de 1/2", regulavel. Fornecimento e instalagéo.(desonerado) un 6,46
IT 04.98.0100 (/)  |Bragadeira em ferro de 1/2", reguldvel. Fornecimento e instalagéo.(desonerado) un 3,23
Bragadeira de fixagao, tipo copo, estampada em chapa de ferro zincada, composta de
IT 04.98.0162 (/)  |canopla, parafusos e bragadeira propriamente dita, no didmetro 2". Fornecimento e un 7,00
instalacdo.(desonerado)
IT 04.98.0200 (/) Fixagdo sus.pensa dg tubulagdes de didmetros variaveis, através de fita metalica galvanizada, un 12,56
perfurada, tipo Walsiwa.(desonerado)
IT 04.98.0262 (/) Suportg com 2 c.humbad~ores, para fixagdo tubulagdes no didmetro interno de 2". un 28.39
Fornecimento e instalagéo.(desonerado)
IT 04.98.0265 (/) Suportg com 2 c.humbad~ores, para fixagdo de tubulagdes no didmetro interno de 2 1/2" e 3". un 3441
Fornecimento e instalagéo.(desonerado)
IT 04.98.0268 (/) Suportg com 2 c.humbad~ores, para fixagdo de tubulagdes no didmetro interno de 4" e 6". un 4468
Fornecimento e instalagéo.(desonerado)
IT 09 Acessodrios, Vélvulas e Registros
IT 09.05 Caixas de Incéndio
Caixa de incéndio, de embutir padrdo CBRJ, de ago, medindo (70x50x25)cm,
IT 09.05.0050 (/) F:ompreendendo: 1 lance de 15m dfe manguelera de fibra de"pohester puro revesnd.a un 632,21
internamente com borracha vulcanizada no didmetro 1 1/2", empatada e com registro.
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)
Caixa de incéndio, de embutir padrdo CBRJ, de ago, medindo (70x50x25)cm,
IT 09.05.0100 (1 F:ompreendendo: 2 lances de 15m Fje mangu«lelra de fibra d"e poliéster puro, revestl|da un 787.97
internamente com borracha vulcanizada no didmetro 1 1/2", empatada e com registro.
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)
IT 09.10 Splinkler
IT 09.10.0050 (/) | Sprinkler, bico de 1/2". Fornecimento e instalagéo.(desonerado) un 44,66
1T 09.10.0100 (/)  |Sprinkler - cruzeta galvanizada de 2 1/2". Fornecimento e instalag&o.(desonerado) un 153,52
1T 09.10.0150 (/)  |Sprinkler - joelho de 45° de ferro galvanizado 2 1/2". Fornecimento e instalagao.(desonerado) un 77,81
1T 09.10.0200 (/)  |Sprinkler - reducéo de ferro galvanizado (2 1/2"x2"). Fornecimento e instalagao.(desonerado) un 30,11
IT 09.15 Chafarizes
IT 09.15.0080 (/) Distribuidor de ag"ua em tul?os de ferro galva~n|zado, rosca BS de 6", vedavel nas duas bordas un 560,99
com flanges de 6". Fornecimento e instalag&o.(desonerado)
Panela hidraulica para efeitos visuais em chafariz, em chapa galvanizada n°® 16, didmetro de
1T 09.15.0250 (A)  |1,20m, 50 bicos para jato sdlido, de ferro galvanizado de 1/2". Fornecimento e un 2653,76
instalacdo.(desonerado)
Panela hidraulica para efeitos visuais em chafariz, em chapa galvanizada n° 16, diametro de
60cm, 44 bicos de jatos em ferro galvanizado de 1", 3/4" e 1/2", sendo 12 bicos com joelho de
IT09.15.0300 (B) ferro galvanizado de 1/2" (jato sélido horizontal) e 32 bicos de ferro galvanizado de 1/2" (jato un 197272
solido vertical). Fornecimento e instalagao.(desonerado)
IT 09.15.0500 (A) §|stema de f||traggm composto de 2 telas.gal\{amzadas p?ra protegao de s~uc<;ao de bomba, mo 42923
inclusive cantoneiras e barras chatas de fixacdo. Fornecimento e instalagao.(desonerado)
IT 09.20 Hidrantes
Hidrante de coluna completo, para linha de 100mm; inclusive pegas complementares até o
IT 09.20.0050 (A) |inicio da tubulagéo horizontal e fornecimento do material para rejuntamento. Fornecimento e un 5887,66
instalacdo.(desonerado)
IT 09.25 Hidrdmetros e Abrigos para Hidrdmetros e Bombas
IT 09.25.0050 (/)  |Fornecimento de hidrémetro de 1/2".(desonerado) un 123,15
IT 09.25.0053 (/)  |Fornecimento de hidrémetro de 3/4".(desonerado) un 108,10
IT 09.25.0056 (/)  |Fornecimento de hidrémetro de 1".(desonerado) un 361,90
Abrigo para hidrometro de 1/2" ou 3/4" nas dimensdes de (70x25x50)cm, em alvenaria de
IT 09.25.0300 () tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no trago de 1:6, wn 766,67

tampao de concreto armado de 6¢m de espessura, fck=15MPa, porta de ferro n® 16 e
cadeado de 30mm.(desonerado)




Abrigo para hidrometro de 1/2" ou 3/4" nas dimensdes de (80x40x50)cm, em alvenaria de
tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no trago de 1:6,

IT 09.25.0303 (/) tampao de concreto armado de 6cm de espessura, fck=15MPa, porta de (70x40)cm em chapa un 787,07
de ferro n® 16 e cadeado de 30mm.(desonerado)
Abrigo para hidrometro de 1/2" ou 3/4" nas dimensdes de (80x40x50)cm, em alvenaria de tijolo
macico de (7x10x20)cm, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e areia

1T 09.25.0306 (/)  |no trago de 1:4, tamp&o de concreto armado de 6¢cm de espessura, fck=15MPa, porta de un 541,29
ferro em barras horizontais de 11/4"x1/4", a cada 10cm, inclusive instalagéo e cadeado de
30mm.(desonerado)
Abrigo para hidrometro de 1" nas dimensdes de (90x30x50)cm, em alvenaria de tijolos,
paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no trago de 1:6, tampéao

1T 09.25.0350 (/) de concreto armado de 6cm de espessura, fck=15MPa, porta de (70x40)cm em chapa de un 787,07
ferro n® 16 e cadeado de 30mm.(desonerado)
Abrigo para hidrometro de 1 1/2" nas dimensdes de (110x50x60)cm, em alvenaria de tijolos,
paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no trago de 1:6, tampéao

1T 09.25.0400 /) de concreto armado de 6cm de espessura, fck=15MPa, porta de (80x40)cm em chapa de un 862,48
ferro n® 16 e cadeado de 30mm.(desonerado)
Abrigo para bomba nas dimensdes de (70x50x50)cm, em alvenaria de tijolos, paredes de meia
vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no trago de 1:6, cobertura de concreto

1T 09.25.0450 (/) armado de 6¢m de espessura, fck=15MPa, porta de (60x40)cm em chapa de ferron® 16 e un 788,80
cadeado de 30mm.(desonerado)

IT 09.30 Registro de Gaveta

IT 09.30.0080 (/) Reg|stro~de gaveta, em bronze, com didmetro de 1/2". Fornecimento e un 45,03
instalacdo.(desonerado)

IT 09.30.0083 (/) Reg|stro~de gaveta, em bronze, com didmetro de 3/4". Fornecimento e un 3778
instalacdo.(desonerado)

IT 09.30.0056 (/)  |Registro de gaveta, em bronze, com didmetro de 1". Fornecimento e instalag&o.(desonerado) un 63,42

IT 09.30.0089 (/) Reg|stro~de gaveta, em bronze, com didmetro de 1 1/4". Fornecimento e un 63,50
instalacdo.(desonerado)

IT 09.30.0062 (/) Reg|stro~de gaveta, em bronze, com didmetro de 1 1/2". Fornecimento e un 80,12
instalacdo.(desonerado)

IT 09.30.0065 (/)  |Registro de gaveta, em bronze, com didmetro de 2". Fornecimento e instalag&o.(desonerado) un 111,97

IT 09.30.0068 (/) Reg|stro~de gaveta, em bronze, com didmetro de 2 1/2". Fornecimento e un 246,55
instalacdo.(desonerado)

IT 09.30.0071 (/)  |Registro de gaveta, em bronze, com didmetro de 3". Fornecimento e instalag&o.(desonerado) un 323,87

IT 09.30.0074 (/)  |Registro de gaveta, em bronze, com didmetro de 4". Fornecimento e instalagéo.(desonerado) un 750,71

IT 09.30.0109 (A) Reg|stro~de gaveta, em bronze, com didmetro de 1 1/4", com acabamento. Fornecimento e un 68,89
instalacdo.(desonerado)

IT 09.30.0112 (A) Reg|stro~de gaveta, em bronze, com didmetro de 1 1/2", com acabamento. Fornecimento e un 10265
instalacdo.(desonerado)

IT 09.30.0150 (1 Reg|stro~de gaveta, diametro de 3/4", F.271, Niagara ou similar. Fornecimento e un 3232
instalacdo.(desonerado)

IT 09.30.0153 (/) Reg|stro~de gaveta Niagara ou similar, F.271, diametro de 1". Fornecimento e un 61,61
instalacdo.(desonerado)

IT 09.30.0156 (/) Reg|stro~de gaveta Niagara ou similar, F.271, diametro de 2". Fornecimento e un 13241
instalacdo.(desonerado)

IT 09.30.0215 (/) R"eg|stro de gaveta chato, em ferro fur1d|do, com flanges internos em bronze, com didmetro de un 1165.99
6" (150mm). Fornecimento e instalagao.(desonerado)

IT 09.35 Valvulas em Bronze e em Ferro Fundido

IT 09.35.0080 (/) Valvulg de esfera em br~onze, com diametro de 3/4", referéncia 1552, Deca ou similar. un 57,84
Fornecimentoe instalagdo(desonerado)

IT 09.35.0303 (/) Yalvula Eie pé com crivo, em bronze, com didmetro de 3/4". Fornecimento e un 60,35
instalacdo.(desonerado)

IT 09.35.0306 (/) Yalvula Eie pé com crivo, em bronze, com didmetro de 1". Fornecimento e un 63,50
instalacdo.(desonerado)

IT 09.35.0309 (/) Yalvula Eie pé com crivo, em bronze, com didmetro de 1 1/4". Fornecimento e un 88,30
instalacdo.(desonerado)

IT 09.35.0312 (/) Yalvula Eie pé com crivo, em bronze, com didmetro de 1 1/2". Fornecimento e un 96,71
instalacdo.(desonerado)

IT 09.35.0315 (/) Valvula de pé com crivo, em bronze, com didmetro de 2". Fornecimento e un 13342

instalacdo.(desonerado)




Valvula de pé com crivo, em bronze, com didmetro de 3". Fornecimento e

Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

IT09.35.0321 (/) |. - un 273,16
instalacdo.(desonerado)

IT 09.35.0324 (1 Valvula de pé com crivo, em bronze, com didmetro de 4". Fornecimento e un 488.56
instalacdo.(desonerado) '

IT 09.35.0503 (/) Valvula de retengao horizontal em bronze, com didmetro de 3/4". Fornecimento e un 7712
instalacédo.(desonerado) '

IT 09.35.0506 (/) Valvula de retengdo horizontal em bronze, com didmetro de 1". Fornecimento e un 131.04
instalacdo.(desonerado) '

IT 09.35.0512 (/) Valvula de retengdo horizontal em bronze, com didmetro de 1 1/2". Fornecimento e un 242 04
instalacdo.(desonerado) '

IT 09.35.0515 (/) Valvula de retengdo horizontal em bronze, com didmetro de 2". Fornecimento e un 34810
instalacdo.(desonerado) '

IT 09.35.0850 (/) Valvula de retengdo horizontal, de ferro fundido, com anel de vedagao em bronze, flangeada, un 2620.24
didmetro nominal de 150mm. Fornecimento e instalagao.(desonerado) ’

IT 09.35.0603 (/) Valvula de retengao vertical em bronze, com didmetro de 3/4". Fornecimento e un 5164
instalacdo.(desonerado) '

IT 09.35.0606 (/) Valvula de retengéo vertical em bronze, com didmetro de 1". Fornecimento e un 5908
instalacdo.(desonerado) '

IT 09.35.0609 (/) Valvula de retengao vertical em bronze, com didmetro de 1 1/4". Fornecimento e un 9614
instalacdo.(desonerado) '

IT 09.35.0612 (/) Valvula de retengao vertical em bronze, com didmetro de 1 1/2". Fornecimento e un 106.64
instalacédo.(desonerado) '

IT 09.35.0615 (/) Valvula de retengéo vertical em bronze, com didmetro de 2". Fornecimento e un 128,34
instalacéo.(desonerado) '

IT 09.35.0618 (/) Valvula de retengao vertical em bronze, com didmetro de 2 1/2". Fornecimento e un 24878
instalacdo.(desonerado) '

IT 09.35.0621 (/) Valvula de retengéo vertical em bronze, com didmetro de 3". Fornecimento e un 206,13
instalacédo.(desonerado) '

IT 09.35.0624 (/) Valvula de retengéo vertical em bronze, com didmetro de 4". Fornecimento e un 585 14
instalacdo.(desonerado) '

IT 09.40 Ligagdes Prediais de Agua Potavel

IT 09.40.0050 (B) Ligacao domiciliar de agua, compreendendo: colar de tomada, tubo, registro de esfera e caixa un 22979
para registro. (desonerado) '

IT 09.40.0053 (A) Conjunto de materiais para cavalete de ramal predial de 4gua, padrdo normal, tipo A de 1/2". un 66.40
Fornecimento.(desonerado) '

IT 09.40.0056 (A) Conjunto de materiais para cavalete de ramal predial de 4gua, padrdo normal, tipo A 3/4". un 58.11
Fornecimento.(desonerado) '

IT 09.40.0059 (A) Conjunto de materiais para cavalete de ramal predial de &gua, padrdo normal, tipo A de 1". un 127 69
Fornecimento.(desonerado) '

IT 09.40.0062 (A) Conjunto de materiais para cavalete de ramal predial de &gua, padrdo normal, tipo A de 1 1/2". un 190 81
Fornecimento.(desonerado) '

IT 09.45 Ligagdes Prediais e Abrigos de Gas
Abrigo para 2 botijdes de gas de 45Kg, exclusive ligacbes, nas dimensdes de (80x60x150)cm,

IT 09.45.0050 (/) em alvenaria de tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro un 692,80
no trago de 1:6, com piso e cobertura em concreto armado fck=15MPa com espessura de ’
6cm.(desonerado)

Abrigo para 4 botijdes de gas de 45Kg, exclusive ligagdes, nas dimensbes de

IT 09.45.0100 () (140x60x150)cm, em alvenaria de tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de un 843.99
cimento e saibro no trago de 1:6, com piso e cobertura em concreto armado fck=15MPa, com ’
espessura de 6¢m.(desonerado)

IT 09.50 Instalagéo de Gas de Ferro Galvanizado em Aparelhos Individuais
Instalagdo de aquecedor a gas encanado, exclusive fornecimento do aparelho,

IT 09.50.0050 (A) |compreendendo: 8m de tubo de cobre, classe | de 22mm, conexdes e chaminé de aluminio e un 1015,42
veneziana. Instalagdo e assentamento.(desonerado)

Instalagdo de fogdo a gas encanado, exclusive fornecimento do aparelho, compreendendo:

IT 09.50.0100 (A) |15m de tubo de cobre classe industrial, conexdes e valvula de esfera. Instalagdo e un 1233,80
assentamento.(desonerado)

Instalagdo de fogdo a gas de botijoes de 45 Kg (exclusive este), com 5m de tubo de ferro

IT 09.50.0150 (A) |galvanizado sem costura de 1/2", conexdes, reguladores e demais pegas necessarias. un 446,11
Instalagdo e assentamento.(desonerado)

IT 09.99 Diversos
Haste de prolongamento com quadrado e boca de chave em ferro trefilado, pintado com tinta
IT 09.99.0050 (/)  |betuminosa com didmetro de 1 1/8" e comprimento de 100m para registros, valvulas e afins. un 1431,30

IT 14 Instalagdes Sanitarias




IT 14.05 Tubulagdes em PVC rigido para Esgotos e Aguas Pluviais

Ligagéo a coluna de gordura do esgoto de pias em tubo de PVC rigido com didmetro de

I714.05.0050 () 50mm, com conexdes. Fornecimento e instalag&o.(desonerado) un 5020

IT 14.05.0100 (A) Tubo de PVC r|g|.do, soldavel, para esgoto, com didmetro de A.tOmm, |n<?lu5|ve fionexoes e m 1472
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

IT 14.05.0103 () Tubo de~PVC rigido para esgoto, com didmetro de 50mm. Fornecimento e m 2546
instalacdo.(desonerado)
Tubo de PVC rigido, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, com didmetro de 75mm, inclusive

IT 14.05.0106 (A) |conexdes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e m 39,89
instalacdo.(desonerado)

IT 14.05.0109 (A) Tubo de PVC r|g|.do de 100mm, soldavel, para esgoto e agua§ pluwa|s,. |nc|u5|\ie conexdes e m 28,09
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)
Tubo de PVC rigido de 150mm, soldavel, série normal, para esgoto e &guas pluviais, inclusive

IT 14.05.0112 (B) |conexdes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e m 39,67
instalacdo.(desonerado)
Tubo de PVC rigido, soldavel, para esgoto e dguas pluviais, com diametro de 200mm,

IT 14.05.0115 (A)  |inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e m 83,99
instalacdo.(desonerado)

IT 14.05.0156 (/) | Tubo de PVC rigido, soldavel, com didmetro de 250mm. Fornecimento.(desonerado) m 53,70

IT 14.05.0159 (/)  |Tubo de PVC rigido, soldavel, com didmetro de 40mm. Fornecimento.(desonerado) m 8,43

IT 14.05.0162 (/) | Tubo de PVC rigido, soldavel, com didmetro de 50mm. Fornecimento.(desonerado) m 8,08
Tubo de PVC rigido, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, com didmetro de 50mm, inclusive

IT 14.05.0165 (A) |conexdes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e m 15,21
instalacdo.(desonerado)

IT 14.10 Conexdes em PVC rigido para Esgotos e Aguas Pluviais

IT 14.10.0050 (/)  |Anel de borracha para PVC, com didmetro de 75mm. Fornecimento e instalagéo.(desonerado) un 3,65

IT 14.10.0100 (/)  |Curva de 90° de PVC rigido, roscavel, de 2". Fornecimento e instalag&o.(desonerado) un 42,02

IT 14.10.0150 () F)urva ct~ma de PVC rigido, 87° 30, série R, didmetro de 75mm. Fornecimento e un 29,44
instalacdo.(desonerado)

IT 14.10.0203 (1 .Joelho c{e PVC rigido, série R, 45°, ponta e bolsa, didmetro de 75mm. Fornecimento e un 20,93
instalacdo.(desonerado)

IT 14.10.0206 () .Joelho c{e PVC rigido, série R, 45°, ponta e bolsa, didametro de 100mm. Fornecimento e un 24,16
instalacdo.(desonerado)

IT 14.10.0209 () .Joelho c{e PVC rigido, 45°, série R, ponta e bolsa, didmetro de 150mm. Fornecimento e un 60.23
instalacdo.(desonerado)

IT 14.10.0250 () .Joelho c{e PVC rigido, série R, 90°, ponta e bolsa, didmetro de 50mm. Fornecimento e un 14,02
instalacdo.(desonerado)

IT 14.10.0253 (1 .Joelho c{e PVC rigido para esgoto, série R, 90°, didmetro de 75mm. Fornecimento e un 21,66
instalacdo.(desonerado)

IT 14.10.0256 (1 .Joelho c{e PVC rigido, 90°, série R, ponta e bolsa, didmetro de 100mm. Fornecimento e un 3015
instalacdo.(desonerado)

IT 14.10.0303 (1 .Jungao ~S|mples de PVC rigido, série R, didmetro de 75mm. Fornecimento e un 29,02
instalacdo.(desonerado)

IT 14.10.0306 (/) .Jungao ~S|mples de PVC rigido, série R, didmetro de 100mm. Fornecimento e un 36.79
instalacédo.(desonerado)

IT 14.10.0309 () .Jungao ~S|mples de PVC rigido, série R, didmetro de 150mm. Fornecimento e un 1414
instalacdo.(desonerado)

IT 14.10.0318 () .Jungao ~S|mples de PVC rigido, série R, didmetro de (150x100)mm. Fornecimento e un 55,13
instalacdo.(desonerado)

IT 14.10.0350 (/)  |Juncéo de 45° de PVC rigido, didmetro de 40mm. Fornecimento e instalagéo.(desonerado) un 12,43

IT 14.10.0400 (/)  |Luva dupla de PVC rigido para esgoto, de 50mm. Fornecimento e instalag&o.(desonerado) un 14,64

IT 14.10.0403 (/)  |Luva dupla de PVC rigido para esgoto, de 75mm. Fornecimento e instalag&o.(desonerado) un 15,02

IT 14.10.0450 () Luva dupla de PYC r|g|do.para es~goto e aguas pluviais, com parede reforgada, série R, de un 18,92
100mm. Fornecimento € instalagdo.(desonerado)

IT 14.10.0500 (1 Te de |n~spegao de PVC rigido, série R, didmetro de 75mm. Fornecimento e un 3060
instalacdo.(desonerado)

IT 1410056 (/) Te sannfmo de PVC rigido, série R, didmetro de 75mm. Fornecimento e un 3410
instalacdo.(desonerado)

IT 14.10.0859 (/) Te sannfmo de PVC rigido, série R, didmetro de 100mm. Fornecimento e un 4527
instalacdo.(desonerado)

IT 14.10.0600 (/) Te san|t~ar|o, de PVC rigido, série R, didmetro de (50x75)mm. Fornecimento e un 3992
instalacdo.(desonerado)

IT 14.10.0603 (/) Té sanitério de PVC rigido, série R, diametro de (100x75)mm. Fornecimento e un 47,00

instalacdo.(desonerado)

IT 14.20 Conexdes em

Ferro Fundido




IT 14.20.0100 (/)

Bucha de redug&o em ferro fundido, BRHL, didmetro de (75x50)mm. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

un

89,59

IT 14.20.0150 (/)

Curva de ferro fundido, 90°, com flanges, didmetro de 150mm. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

un

539,98

IT 14.20.0200 (/)

Extremidade de ferro fundido, com flange e junta elastica, didmetro de 200mm. Fornecimento
¢ instalagdo.(desonerado)

un

528,20

IT 14.20.0250 (/)

Joelho de ferro fundido, 87° 30", J87HL, diametro de 100mm. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

un

136,57

IT 14.20.0500 (/)

Luva de ferro fundido, bolsa bolsa, LBBHL, diametro de 100mm. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

un

216,22

IT 14.25 Tubos de Queda e de Ventilagéo

IT 14.25.0050 (A)

Tubo de queda de PVC rigido, de 75mm, inclusive té sanitario. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

24,53

IT 14.25.0053 (A)

Tubo de queda de PVC rigido, de 100mm, inclusive té sanitario. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

41,18

IT 14.25.0056 (B)

Tubo de queda de PVC rigido, série normal, de 150mm, inclusive té sanitario. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

66,19

IT 14.25.0100 (A)

Tubo de ventilagéo de PVC rigido de 75mm, inclusive té sanitario. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

2041

IT 14.25.0103 (A)

Tubo para ventilagéo de PVC rigido, de 100mm, inclusive té sanitario. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

36,93

IT 14.25.0150 (A)

Tubo de queda ferro fundido, didmetro de 100mm, inclusive té sanitario. Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

258,50

IT 14.30 Caixas de Inspegao

IT 14.30.0050 (/)

Caixa de alvenaria de tijolo macigo (7x10x20)cm, em paredes de meia vez, com dimensdes de
(0,20x0,20x0,30)m, assentada com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, revestida
internamente com a mesma argamassa, inclusive tampa de concreto simples.(desonerado)

un

127,08

IT 14.30.0100 (/)

Caixa de inspecéo, de concreto pré-moldado, do tipo aprovado pela CEDAE, constando de
circulo de fundo, 2 anéis superpostos, de 50mm de espessura e 600mm de didmetro interno,
sendo 1 anel inferior (entrada e saida), de 300mm e 1 de 75mm de altura, perfazendo 475mm
de altura total, exclusive tamp&o de ferro fundido e escavagéo.(desonerado)

un

124,63

IT 14.30.0103 (/)

Caixa de inspecéo, de concreto pré-moldado, do tipo aprovado pela CEDAE, constando de
circulo de fundo, 3 anéis superpostos, de 50mm de espessura e 600mm de didmetro interno,
sendo 1 anel inferior (entrada e saida) de 300mm, 1 de 150mm e 1 de 75mm de altura,
perfazendo 625mm de altura total, exclusive tamp&o de ferro fundido e
escavacéo.(desonerado)

un

176,07

IT 14.30.0106 (/)

Caixa de inspecéo, de concreto pré-moldado, do tipo aprovado pela CEDAE, constando de
circulo de fundo, 4 anéis superpostos, de 50mm de espessura e 600mm de didmetro interno,
sendo 1 anel inferior (entrada e saida) de 300mm, mais 1 de 300mm, 1 de 150mm e 1 de
75mm de altura, perfazendo 925mm de altura total, exclusive tampao de ferro fundido e
escavacéo.(desonerado)

un

222,04

IT 14.35 Caixas de Gordura

IT 14.35.0050 (/)

Caixa de gordura simples (CGS) de concreto, conforme especificagdo da CEDAE, inclusive
tampa de concreto, escavagao e reaterro, exclusive retirada do material excedente.
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

un

218,17

IT 14.35.0100 (/)

Caixa de gordura dupla (CGD) de concreto, conforme especificagdo da CEDAE, inclusive
tampa de concreto, escavagao e reaterro, exclusive retirada do material excedente.
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)

un

286,68

IT 14.35.0150 (A)

Caixa de gordura especial em concreto, conforme especificagdes da CEDAE, de
(0,80x1,50x1,00)m, inclusive tampa de concreto, escavagéo e reaterro, exclusive retirada do
material excedente. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

un

1702,76

IT 14.35.0153 (B)

Caixa de gordura especial de alvenaria de tijolo macico, em paredes de 1 vez (0,20)m, para
350 pessoas, medindo (1x1,20x1)m, inclusive escavagao, reaterro e tampao de ferro fundido,
exclusive retirada de material excedente. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

un

2071,23

IT 14.40 Caixas Sifonadas

IT 14.40.0050 (A)

Ralo sifonado de PVC rigido, cilindrico, altura regulavel, com didmetro de 75mm e saida de
40mm. Fornecimento e instalacéo.(desonerado)

un

63,84

IT 14.40.0100 (A)

Caixa sifonada de anel de concreto com didmetro de 42cm e profundidade de 60cm, inclusive
escavagdo, reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e
instalacdo(desonerado)

un

156,14

IT 14.45 Fossas Sépticas




Fossa séptica, de cdmara submersa, tipo Inhoff de concreto pré-moldado, com capacidade

IT 14.45.0050 (/)  |para 5 contribuintes, inclusive escavagao e reaterro, exclusive retirada do material excedente. un 291,21
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)
Fossa séptica, de cdmara submersa, tipo Inhoff de concreto pré-moldado, com capacidade
IT 14.45.0100 (/)  |para 10 contribuintes, inclusive escavagéo e reaterro, exclusive retirada do material excedente. un 3295,50
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)
Fossa séptica, de cdmara submersa, tipo Inhoff de concreto pré-moldado, com capacidade
IT 14.45.0150 (/)  |para 50 contribuintes, inclusive escavagéo e reaterro, exclusive retirada do material excedente. un 7040,18
Fornecimento e instalag&o.(desonerado)
Fossa séptica, de cdmara submersa, tipo Inhoff de concreto pré-moldado, com capacidade
IT 14.45.0200 (A) |para 100 contribuintes, inclusive escavagéo e reaterro, exclusive retirada do material un 8900,91
excedente. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)
IT 14.50 Filtros
IT 14.50.0200 (A) Filtro anaerébico para 200 contribuintes, em concreto armado, inclusive escavagao e un 1617835
reaterro.(desonerado)
IT 14.55 Sumidouros
IT 14.55.0080 (/) §um|doEJro para 10 contribuintes ligado a fossa, exclusive fossas e manilhas. Fornecimento e un 2869,02
instalacdo.(desonerado)
IT 14.60 Instalagées Prediais de Esgoto Sanitario, de Aguas Pluviais e Servidas
IT 14.60.0050 (/)  |Ligac&o de &gua e esgoto a rede publica de residéncia.(desonerado) un 1421,76
Ligagdo domiciliar em redes novas de esgoto sanitario, com didmetro de 100mm,
IT 14.60.0053 (/)  |compreendendo jungao, tubo e caixa de inspecéo de (0,30x0,37)m, exclusive escavagéo e un 481,43
reaterro. Preco para 3m.(desonerado)
Ligacdo domiciliar de esgoto sanitario, compreendendo de manilha ceramica vidrada e jungao
IT 14.60.0056 (/)  |ceramica com diametro de 100mm, caixa de inspegdo de anel de concreto pré-moldado un 357,05
(0,30x0,37)m, com tampa e caixilho de ferro fundido.(desonerado)
Ligacdo domiciliar de esgoto sanitario, compreendendo selim, tubo e caixa de inspegéo de
IT14.60.0059 () (0,30x0,37)m. Exclusive escavagéo e reaterro.(desonerado) un 40330
Ligagdo domiciliar de esgoto sanitario, compreendendo selim, tubo e caixa de inspe¢éo de
IT14.60.0062 () (0,40x0,37)m. Exclusive escavagéo e reaterro.(desonerado) un 471,36
Ligagdo domiciliar de esgoto sanitario, compreendendo de manilha ceramica vidrada e jungéo
IT 14.60.0065 (/)  |ceramica com didmetro de 100mm, caixa de inspegdo de anel de concreto pré-moldado un 402,18
(0,40x0,37)m, com tampa e caixilho de ferro fundido.(desonerado)
IT 14.60.0100 () L|gagao de esgoto san|ta~r|o, em ma.n!ha de 10F)mm de diametro, incluindo escavagéo, reaterro un 897,08
até 1m; excluindo remogéo e reposicdo de pavimento. Preco para 10m.(desonerado)
Ligacéo predial de esgoto em tubo de PVC rigido de 100mm, compreendendo caixa de
IT 14.60.0103 (B)  |inspegao, selim, curva de 45°, tubo e tampao de concreto; exclusive escavagao, reaterro, un 410,95
demolicdo de pavimentos e transporte bota-fora. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)
IT 14.60.0106 (/) Ligagao _em tubulagao df} PVC r|g|d.0, para esgf)to, com 100mm de diametro, incluindo un 104134
escavacéo e reaterro até 1m, excluindo remogao de pavimento. Prego para 10m.(desonerado)
Ligagdo domiciliar em redes novas de esgoto sanitario, com didmetro de 100mm,
IT 14.60.0109 (/)  |compreendendo jungao, tubo e caixa de inspecéo de 0,60m de didmetro e profundidade de un 713,06
0,625m, exclusive escavagao e reaterro. Prego para 5m.(desonerado)
IT 14.60.0150 (1 Ligagao de’esgoto, em manilha c?ramlca dg 1-50mm de. didmetro, incluindo escavagao, un 1108,09
reaterro até 1m, excluindo remogao e reposicéo de pavimento. Prego para 10m.(desonerado)
IT 14.60.0153 () Ligagao _em tubulagao df} PVC r|g|d.0, para esgf)to, com 150mm de diametro, incluindo wn 1366,10
escavacéo e reaterro até 1m, excluindo remogao de pavimento. Prego para 10m.(desonerado)
IT 14.60.0156 (/) Ligagao de’esgoto, em manilha c?ramlca dg 2-00mm de. didmetro, incluindo escavagao, un 1379.17
reaterro até 1m, excluindo remogao e reposicéo de pavimento. Prego para 10m.(desonerado)
IT 14.60.0500 (/)  |Ligagao de aguas pluviais ou servidas domiciliares a sarjeta.(desonerado) un 846,13
IT 14.60.0550 (/)  |Ligag&o de &guas pluviais ou servidas domiciliares & vala.(desonerado) un 499,88

IT 14.65 Grelhas




IT 14.65.0050 (/)

Grade metélica em ago carbono, galvanizada, tipo PS-253-70, nas dimensées de
(1120x530)mm, sem recortes. Fornecimento e instalagéo sobre cantoneiras de ferro
existentes.(desonerado)

un

227,70

IT 14.65.0053 (/)

Grade metélica em ago carbono, galvanizada, tipo PS-253-70, nas dimensées de
(1120x570)mm, sem recortes. Fornecimento e instalagéo sobre cantoneiras de ferro
existentes.(desonerado)

un

239,72

IT 14.65.0100 (/)

Grade metélica em ago carbono, galvanizada, tipo PS-253-70, nas dimensées de
(1190x580)mm, sem recortes. Fornecimento e instalagéo sobre cantoneiras de ferro
existentes.(desonerado)

un

257,65

IT 14.65.0150 (/)

Grade metélica em ago carbono, galvanizada, tipo PS-253-70, nas dimensées de
(1195x530)mm, sem recortes. Fornecimento e instalagéo sobre cantoneiras de ferro
existentes.(desonerado)

un

241,76

T 19 Instalagdes Hidro-Sanitarias em Aparelhos

IT 19.05 Instagao Hidro-Sanitaria em Aparelhos Individuais

IT 19.05.0100 (/)

Caixa de descarga elevada (exclusive o fornecimento da caixa), compreendendo: 2m de tubo
de PVC rigido de 3/4", 1,20m de tubo de PVC rigido de 40mm, conexdes e montagem.
Instalagdo e assentamento.(desonerado)

un

191,53

IT 19.05.0150 (A)

Chuveiro elétrico (exclusive fornecimento do aparelho e registros), incluindo instalacéo elétrica,
compreendendo: 30m de fio 4mm2 , 5m de tubo de PVC rigido de 3/4", ralo simples de PVC
rigido com grelha, 2m de tubo de PVC rigido de 50mm e conexdes. Instalagdo e
assentamento.(desonerado)

un

426,13

IT 19.05.0200 (/)

Chuveiro, exclusive fornecimento do aparelho e registros, compreendendo: 5m de tubo de
PVC rigido de 3/4", ralo simples de PVC rigido com grelha, 2m de tubo de PVC rigido de
50mm e conexdes. Instalagdo e assentamento.(desonerado)

un

252,29

IT 19.05.0209 (/)

Instalagdo e assentamento de 1 chuveiro em bateria, exclusive fornecimento do aparelho e
registro, até 4 chuveiros, compreendendo: 1,5m de tubo de PVC rigido de 1" e 1m de tubo de
PVC rigido de 3/4", inclusive 1m de grelha de caneleta, em ferro fundido, com 15cm de
largura.(desonerado)

un

381,08

IT 19.05.0250 (/)

Duchinha manual para banheiro, exclusive fornecimento do aparelho. Instalagéo e
assentamento.(desonerado)

un

195,25

IT 19.05.0300 (/)

Execugao de uma junta elastica, em tubo de ferro fundido com didmetro de 50mm, inclusive
material da junta, exclusive tubo ou pega de conexao.(desonerado)

un

12,51

IT 19.05.0350 (/)

Filtro residencial (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 2m de tubo de PVC
rigido de 3/4", conexdes e torneira. Instalagdo e assentamento.(desonerado)

un

186,22

IT 19.05.0353 (/)

Filtro, exclusive fornecimento do aparelho, compreendendo: 2m de tubo de ferro galvanizado
de 3/4", conexdes e torneira. Instalagdo e assentamento.(desonerado)

un

249,27

IT 19.05.0400 (/)

Lavatério de 1 torneira (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 4m de tubo
PVC rigido de 3/4", 3m de tubo PVC rigido de 40mm, e conexdes. Instalagéo e
assentamento.(desonerado)

un

259,13

IT 19.05.0403 (/)

Lavatdrio de uma torneira, exclusive fornecimento do aparelho e isolamento, compreendendo:
4m de tubo de cobre recozido, sodas e conexdes. Instalagdo e assentamento.(desonerado)

un

280,71

IT 19.05.0453 (/)

Lavatdrio com 2 torneiras, inclusive tubo de PVC rigido e conexdes, exclusive o lavatdrio e os
metais. Instalagdo e assentamento.(desonerado)

un

323,91

IT 19.05.0500 (/)

Lavatdrio ou aparelho de instalagao semelhante, em bateria, exclusive o fornecimento do
aparelho, compreendendo: 1m de tubo PVC rigido de 1", 0,6m de tubo PVC rigido de 3/4"
com conexdes e esgotamento, PVC rigido de 50mm, até o ralo. Instalagéo e
assentamento.(desonerado)

un

228,36

IT 19.05.0553 (A)

Pia com 1 cuba (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC
rigido de 3/4", 3m tubo de PVC rigido de 50mm e conexdes. Instalagéo e
assentamento.(desonerado)

un

248,58

IT 19.05.0600 (/)

Pia com 2 cubas (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC
rigido de 3/4", 3m de tubo de PVC rigido de 80mm e conexdes. Instalagdo e
assentamento.(desonerado)

un

340,11

IT 19.05.0650 (A)

Ligacéo a coluna de esgoto de pias em tubo de PVC rigido de 50mm com
conexdes.(desonerado)

un

57,85

IT 19.05.0750 (/)

Mictrio, exclusive fornecimento do aparelho, compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de
3/4", 2m de tubo de PVC rigido de 40mm e conexdes. Instalagdo e
assentamento.(desonerado)

un

172,47




IT 19.05.0759 (/)

Mictério tipo calha, exclusive fornecimento do aparelho, compreendendo: 3m de tubo de PVC
rigido de 3/4", 3m de tubo de PVC rigido de 50mm, conexdes, registro e valvula de saida.
Instalagdo e assentamento.(desonerado)

un

377,72

IT 19.05.0800 (A)

Ralo simples de PVC rigido, com grelha, compreendendo: efluente de 40mm em PVC rigido
com 2m de extensao e ligagdo ao ralo sifonado. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

un

57,24

IT 19.05.0850 (/)

Ralo sifonado de PVC rigido, em pavimento térreo, com saida de 75mm, grelha redonda e
porta grelha, compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 75mm e ligagdo até a jungéo de
ventilagdo. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)

un

92,92

IT 19.05.0853 (A)

Ralo sifonado de PVC rigido em pavimento elevado, com saida de 75mm, grelha redonda e
porta-grelha, compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 75mm e sua ligagéo ao ramal de
queda e ventilagdo. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

un

176,90

IT 19.05.0860 (A)

Ralo sifonado de PVC rigido, cilindrico, de altura regulavel, com didmetro de 100mm e saida
de 40mm. Fornecimento e instalagdo.(desonerado)

un

37,90

IT 19.05.0900 (/)

Ralo de cobertura semi-esférico de ferro fundido, tipo abacaxi, com 3". Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

un

38,66

IT 19.05.0903 (/)

Ralo de cobertura semi-esférico de ferro fundido, tipo abacaxi, com 4". Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

un

52,73

IT 19.05.0950 (/)

Reparo de valvula de descarga. Fornecimento e substituicdo.(desonerado)

un

44,48

IT 19.05.1000 (A)

Tanque de servigo (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de
PVC rigido de 3/4", 3m de tubo de PVC rigido de 50mm e conexdes. Instalagéo e
assentamento.(desonerado)

un

256,50

IT 19.05.1050 (/)

Valvula de descarga, em PVC rigido. Exclusive fornecimento da valvula. Instalacéo e
assentamento.(desonerado)

un

338,79

IT 19.05.1106 (/)

Vaso sanitario individual, em pavimento elevado (exclusive fornecimento do aparelho e valvula
de descarga), compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 1 1/2", com conexdes, ligagao
com 1m de tubo de PVC rigido 100mm ao T sanitério (exclusive este) com conexdes;
exclusive: ralo sifonado e seu ramal, tubos de queda e ventilagéo. Instalacéo e
assentamento.(desonerado)

un

456,00

IT 19.05.1109 (A)

Vaso sanitario individual, em pavimento térreo (exclusive o fornecimento do aparelho e vélvula)
compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 1 1/2", com conexdes e efluente primério até a
caixa de inspegédo, com 3m de tubo de PVC rigido 100mm, com conexdes. Instalagdo e
assentamento.(desonerado)

un

513,43

IT 19.05.1153 (A)

Vaso sanitario, em pavimento térreo, parte de um conjunto de 2 ou mais vasos (exclusive o
fornecimento do aparelho e valvula de descarga), compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido
de 1 1/2", com conexdes, inclusive efluente até a caixa de inspegdo, com 3m de tubo de PVC
rigido 100mm e conexdes. Instalagdo e assentamento.(desonerado)

un

437,27

IT 19.05.1159 (A)

Vaso sanitario em pavimento térreo, parte de um conjunto de 2 ou mais vasos, exclusive
fornecimento do aparelho e caixa de descarga elevada, compreendendo: 2m de tubo de PVC
rigido de 1/2", 1,20m de tubo de PVC rigido de 1 1/4", com conexdes, inclusive efluente
primario até a caixa de inspegéo com 3m de tubo de PVC rigido 100mm, conexdes e
montagem. Instalacéo e assentamento.(desonerado)

un

289,23

IT 19.05.1162 (/)

Vaso sanitario, em pavimento elevado, parte de um conjunto de 2 ou mais vasos (exclusive
fornecimento dos aparelhos e valvulas de descarga), compreendendo: 3m de tubo de PVC
rigido de 1 1/2", com conexdes, inclusive ligagédo com 2m de tubo de PVC rigido 100mm, ao
ramal de queda e no mesmo material ao de ventilagdo. Instalagdo e
assentamento.(desonerado)

un

445,53

IT 19.10 Instagao Hidro-

Sanitaria em Aparelhos em Bateria

IT 19.10.0050 (/)

Instalagdo e assentamento de 1 chuveiro em bateria, exclusive fornecimento do aparelho e
registro.(desonerado)

un

440,26

T 24 Instalagdes Elétricas e de Telefones

IT 24.02 Abertura e Fechamento Manual de Rasgo em Alvenaria e Concreto

IT 24.02.0050 (/)

Corte em alvenaria de tijolo, para instalagéo de caixa de (0,25x0,25x0,12)m, inclusive
arremates de recomposicéo.(desonerado)

un

10,45

IT 24.02.0100 (/)

Corte em alvenaria de tijolo, para instalagéo de caixa de (0,35x0,45x0,15)m, inclusive
arremates de recomposicéo.(desonerado)

un

20,91

IT 24.02.0150 (/)

Corte em alvenaria de tijolo, para instalagéo de caixa de (0,50x1x0,15)m, inclusive arremates
de recomposicdo.(desonerado)

un

41,82

IT 24.02.0200 (/)

Corte em a