PCRJ SCO-Sistema de Custos de Obras e Servigos de Engenharia FGV

TABELAS

1- Pesos Especificos de Materiais de Construgao

a) Material Solto Kg/m3
Areia Seca 1.300 a 1.600
Areia Umida 1.700 a 2.300
Areia Fina Seca (0 a 1mm) 1.500
Areia Grossa Seca (1 a 8mm) 1.800
Argila Seca 1.600 a 1.800
Argila Umida 1.800 a 2.100
Cal Hidratada 1.600 a 1.800
Cal Hidraulica 700

Cal em Po 1.000

Cal Virgem 1.400 a 1.600
Cimento a Granel 1.400 a 1.600
Cimento em sacos 1.200
Gesso em P 1.400
Gesso Hidratado (em bloco) 1.800 a 2.600
Hulha/Antracita 900
Minério de Ferro 2.800
Terra Apiloada Seca 1.000 a 1.600
Terra Apiloada Umida 1.600 a 2.000
Terra Arenosa 1.700
Terra Silicosa 1.400
Terra Vegetal Seca 1.200 a 1.300
Terra Vegetal Umida 1.600 a 1.800
Entulho de Obras 1.500

b) Rochas e Materiais Rochosos e Fragmentados

Peso Especifico Aparente

Kg/m3
Ardésia 2.600 a 2.700
Areia Quartzosa Seca 1.700
Areia Quartzosa Umida 1.800 22,000
Arenito 2.100 a 2.300
Basalto 2.900
Brita Basaltica 1.700
Brita Calcérea ou Arendria 1.600
Brita Granitica 1.800
Calcareo Compacto 1.800 a 2.600
Calcareo Leve 1.600
Cascalho de Rocha-Seco 1.500
Cascalho de Rocha-Umido 1.800 a 2.000
Gnaisse 2.600
Granito 2.600 a 3.000
Marmore 2.500 a 2.800
Pedra Sab&o 2.700
Rocha Marroada 1.600 a 1.700
Seixo Arenoso 1.600
Seixo de Pedra Pomes 1.600
c) Blocos Atrtificiais (fabricados) Kg/m3
Bloco de Argamassa (estuque) 2.200




Cimento (para pisos) 2.200 a 2.400
Cimento-Amianto 1.900
Lajotas Ceramica 1.800 a 2.200
Tijolo Furado (furos quadrados) para simples vedacéo 650 a 850
Tijolo Furado 1.100 a 1.400
Tijolo Macico 1.800 a 2.000
Tijolo Silico Calcareo 1.900 a 2.200
Tijolo Poroso 1.000 a 1.100
Tijolo Vitrificado 1.900

d) Revestimentos e Concretos Kg/m3
Argamassa Cal Hidraulica 2.000 a 2.200
Argamassa Cimento/Cal/Areia 1.900
Argamassa Cimento e Areia 2.100
Argamassa de Gesso (estuque) 1.400
Argamassa de Cal e Areia 1.700
Concreto Simples 2.400
Concreto Armado 2.500
Concreto com Brita de Tijolo 1.800
Concreto com Argila Expandida 2.000
Concreto com Brita de Escéria 1.500
Estuque de Argamassa de Cimento 2.000
Estuque de Argamassa de Cal 1.700

e) Metais Kg/m3
Aco 7.800
Aluminio 2.600
Bronze 8.500
Chumbo 11.300
Cobre 9.800
Estanho 7.400
Ferro Forjado 7.900
Ferro Fundido 7.400
Latdo 8.500
Zinco 7.200

f) Materiais Diversos Kg/im3
Alcatrdo 1.200
Alcool 800
Asfalto 1.600 a 2.000
Borracha (juntas) 1.700
Carvao Mineral em P§ 700
Carvéo em Pedra 1.600 a 1.900
Carvéo Vegetal 400
Cimento em P 1.100 a 1.700
Clinker de Cimento 1.500
Cortica Aglomerada 400
Cortica Natural 240
Escoria de Alto Forno 2.200
Lenha 500
Papel 1.400 a 1.600
Plastico (em chapas/canos) 2.100
Porcelanas 2.200




Resinas 1.000

Turfa 300 a 600
Vidro 2.400 a 2.600
Zarcao 240

9) Madeira

Madeiras leves (cedro, jequitiba, pinho araucria, pinus heliotis). até 600Kg/m3
Madeiras de dureza média, trabalhaveis em carpintaria € marcenaria (canela, cerejeira, eucalipto, freijo, Gongalo

Alves, imbuia, louro, peroba de campos, pau marfim, vinhatico). de 600 a 750Kg/m3
Madeiras duras, para estrutura ou exposicao a intempéries (angico-vermelho, branco e preto, batinga, bratna,

cabriuva, carvalho, guajuvira, ipé amarelo, jacaranda, magaranduba, mogno, 6leo vermelho, peroba rosa, roxinho,

sucupira). acima de 750Kg/m3

Obs.1: Madeiras consideradas com 15% de umidade.

Obs.2: Os itens elementares relativos a madeira prevéem, na sua cotagdo, a certificagdo das mesmas de acordo com os Decretos n° 27715 de 21/03/2007 e n®

28600 de 24/10/2007.







