PCRJ SCO-Sistema de Custos de Obras e Servigos de Engenharia FGV
Relagao de Itens Elementares (Desonerado)
REFERENCIA: Margo/2025
Caodigo Descrigdo Unidade Prego
Materiais(Desonerado)

MAT000050  |Acetileno, em garrafas de 9Kg Kg 106,00
MATO000100  |Acido citrico monohidratado PA Kg 12,30
MAT000150  |Acido muritico | 4,80
MAT000200  |Acido tartarico L+PA ACS, embalagem com 250g un 71,99
MAT000250  |Ago CA-25, liso, de: Ago CA-25, liso, de: 1/4" Kg 7,20
MAT000300 |Ago CA-25, liso, de: Ago CA-25, liso, de: 5/16" Kg 8,58
MAT000350  |Ago CA-25, liso, de: Ago CA-25, liso, de: 3/8" Kg 7,80
MAT000400 |Ago CA-25, liso, de: Ago CA-25, liso, de: 1/2" Kg 7,80
MAT000450  |Ago CA-25, liso, de: Ago CA-25, liso, de: 5/8" Kg 7,80
MAT000500 |Ago CA-25, liso, de: Ago CA-25, liso, de: 3/4" Kg 7,80
MAT000550  |Ago CA-25, liso, de: Ago CA-25, liso, de: 1" Kg 6,00
MAT000650 |Ago CA-50, de: Ago CA-50, de: 6,30mm Kg 6,89
MAT000700  |Ago CA-50, de: Ago CA-50, de: 8mm Kg 744
MAT000750  |Ago CA-50, de: Ago CA-50, de: 10mm Kg 6,05
MAT000800 |Ago CA-50, de: Ago CA-50, de: 12,50mm Kg 6,66
MAT000850 |Ago CA-50, de: Ago CA-50, de: 16mm Kg 6,82
MAT000900 [Ago CA-50, de: Ago CA-50, de: 20mm Kg 6,82
MAT000950  |Ago CA-50, de: Ago CA-50, de: 25mm Kg 6,29
MAT001000  [Ago CA-50, de: Ago CA-50, de: 32mm Kg 6,21
MAT001050 |Ago CA-60, de: Ago CA-60, de: 4,20mm Kg 6,67
MAT001100  |Ago CA-60, de: Aco CA-60, de: 5mm Kg 6,67
MAT001150  |Ago CA-60, de: Ago CA-60, de: 6mm Kg 8,01
MAT001200  |Ago CA-60, de: Aco CA-60, de: 7mm Kg 8,01
MAT001250 |Ago CA-60, de: Ago CA-60, de: 8mm Kg 8,01
MAT001300 |Ago Gewi ou similar, 50/55 didmetro de 32mm m 281,00
MATO001350  |Ago ST 85/105, de 32mm m 260,42
MAT001400 |Adaptador de PVC rigido, roscavel, com anel de vedacéo para caixa d'agua, de 1" un 19,98
MAT001450 ggasp())t;c::; 2de E\:}(}; rlirgriigg, If:#rt_?lq r:: gﬁr;nzqﬁl‘; rcom bolsa soldavel e rosca macho, didmetro nominal un 413
MAT001500 git;ar:;?iorr] ::] i:;% ;lalgg;nfn& JE, para coletor de esgoto sanitario, tubo cerdmico para PVC rigido, un 18,16
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MAT001700 (/;\i(;?:;etlr(io;:;i:\all(?(,j::g;%];BA, BR, didmetro nominal de: Adaptador de PV/C rigido, PBA, BR, un 2038
MAT001750 gi(;e::é?:)orr]:;iilll(;;g;é(:r,]:]BA, BR, didmetro nominal de: Adaptador de PVC rigido, PBA, BR, un 3529
MAT001800 32?:;?2,0; :;i:\;% ::g;%%,r:gA, BR, didmetro nominal de: Adaptador de PV/C rigido, PBA, BR, un 5272
MAT001850 gi(;e::é?:)orr]:;iilll(;;gé%(:r,]:]BA, PR, didmetro nominal de: Adaptador de PVC rigido, PBA, PR, un 8.45
MAT001900 (/;\i(;?:;etlr(io;:;i:\all(?(,j::g;ds%:]BA, PR, didmetro nominal de: Adaptador de PV/C rigido, PBA, PR, un 2161
MAT001950  |Adaptador para valvula de pia e lavatdrio, didametro nominal de 40mm un 2,22




MAT002000 |Adaptador soldavel, curto, bolsa e rosca, didmetro nominal de 20mm, para registro de 1/2" un 0,77

MAT002050 |Adesivo de contato & base de policloroprene, Brascoplast 888, com 15 Kg, Brascola ou similar lata 349,90

MAT002150  |Adesivo plastico para PVC: Adesivo plastico para PVC: 75gr un 4,38

MAT002200 Aditivo a base fﬁe SI|IC? gnva, dosado sobre o peso de cimento, na proporgdo média de 10%, Silmix, Kg 190
Camargo Corréa ou similar

MAT002300 |Aditivo controlador de ruptura de emulséo asfaltica, Adilarc, Probitec ou similar Kg 15,13

MAT002350  |Aditivo de reciclagem para mistura asfaltica a quente AR-5 t 19686,78

MAT002400 |Aditivo modificador de argamassa e concreto a base de resina acrilica, Denverfix Acrilico ou similar Kg 19,54

MAT002450 |Aditivo plastificante, saco com 300ml, Sikanol ou similar saco 2,83

MAT002500 |Adubo htimico (himus de minhoca) Kg 2,50

MAT002550  |Adubo organico m3 250,00
Adubo quimico, para grama, tipo NPK-04-14-08 (essas percentagens referem-se ao elemento N e

MAT002600 |aos radicais P205 e K20, contidos respectivamente em salitre do Chile, superfosfato de célcio e Kg 3,30
cloreto de potéssio)

MAT002650  |Adubo quimico, para grama, tipo NPK-10-10-10 saco 160,00

MAT002700 |Afastador para telha tipo canalete 90 ou similar un 1,50

MAT002705 |Agente de cura MSET CURE BAUTECH ou similar | 8,62

MAT002708 |Agregado de Bauxita calcinada (#6/16) Kg 7,50
Agregado reciclado de residuo da construgéo civil - equivalente a 0,7 vezes ao elementar

MAT002710 MATO18400 m3 103,25
Agregado reciclado de residuo da construg&o civil - equivalente a 0,8 vezes ao elementar

MAT002711 MATO18400 m3 118,00

MAT002730 |Alavanca de punho cromada para esquadria de ferro - equivalente ao elementar MAT011200 Kg 11,80

MAT002750 |Alga pré-formada de arame de ago, para cabos de ago (cordoalha), de 5/16", na cor preta un 20,00
Alga pré-formada de distribuig&o para condutores de aluminio nu (CA ou CAA): Alga pré-formada de

MAT002800 distribui¢ao para condutores de aluminio nu (CA ou CAA): 1/0AWG un 149
Alga pré-formada de distribuigéo para condutores de aluminio nu (CA ou CAA): Alga pré-formada de

MAT002850 distribui¢do para condutores de aluminio nu (CA ou CAA): 2AWG un 439
Alga pré-formada de servigo para condutores de aluminio nu (CA ou CAA): Alga pré-formada de

MAT002900 servigo para condutores de aluminio nu (CA ou CAA): 4AWG un 265
Alga pré-formada de servigo para condutores de aluminio nu (CA ou CAA): Alga pré-formada de

MAT002950 servigo para condutores de aluminio nu (CA ou CAA): 6AWG un 242

MAT003000 |Alcool etilico hidratado | 10,62

MAT003050  |Alumilack, referéncia 98010, Ypiranga ou similar gl 105,00
Andlise laboratorial fisico-quimico de afluente ou efluente de E.T.E. com determinagéo dos

MATO003060 |parametros de DBO, RNFT, RS, 6leos e graxas, detergentes, PH e vazdo. Realizagdo de uma un 289,01
campanha de coleta por semana. Inclusive apresentacéo de relatrio de consolidagao de dados

MAT003100 |Analise laboratorial fitossanitaria de folhagens un 51,00

MAT003150 |Analise laboratorial fitossanitaria de solos un 250,00
Andaime suspenso, tipo balancin, cadeirinha ou similar, inclusive acessérios de montagem e

MATO03170 equipamentos - equivalente ao elementar MAT029800 Kg 1048
Anel de borracha para ferro fundido, tipo SBB, Barbara ou similar, didmetro nominal de Anel de

MAT003200 borracha para ferro fundido, tipo SBB, Barbara ou similar, didmetro nominal de 50mm un 769

MAT003250 |Anel de borracha para ferro fundido, tipo TSB, diametro de 100mm, Saint-Gobain ou similar un 11,98

MAT003300 Anel denborracha pgrg tubql?gao de PVF: rigido, didametro nominal de Anel de borracha para un 092
tubulacéo de PVC rigido, didmetro nominal de 50mm
Anel de borracha para tubulagao de PVC rigido, didametro nominal de Anel de borracha para

MAT003350 tubulacédo de PVC rigido, didmetro nominal de 75mm un 1.28
Anel de borracha para tubulagéo de PVC rigido, didmetro nominal de Anel de borracha para

MAT003400 tubulacéo de PVC rigido, didmetro nominal de 100mm un 154

MAT003450  |Anel de borracha para PVC, Série R, didmetro nominal de 150mm un 10,49

MAT003500 Anel de borracha paﬂa tubos colgtor de esgoto, didmetro nominal de Anel de borracha para tubos un 6.10
coletor de esgoto, didmetro nominal de 150mm

MAT003550 Anel de borracha para tubos coletor de esgoto, didmetro nominal de Anel de borracha para tubos un 1715

coletor de esgoto, didmetro nominal de 200mm




Anel de borracha para tubos coletor de esgoto, didmetro nominal de Anel de borracha para tubos

MAT003600 " ) un 13,76
coletor de esgoto, didmetro nominal de 250mm

MAT003650 Anel de borracha pg[a tubos colgtor de esgoto, didmetro nominal de Anel de borracha para tubos un 482
coletor de esgoto, didmetro nominal de 300mm

MAT003700 Arlel de borra?ha para tubos DEFoFo, didmetro nominal de Anel de borracha para tubos DEFoFo, un 6.38
didmetro nominal de 150mm

MAT003750 Alrlel de borra(;ha para tubos DEFoFo, didmetro nominal de Anel de borracha para tubos DEFoFo, un 11,06
didmetro nominal de 200mm

MAT003800 Arlel de borra?ha para tubos DEFoFo, didmetro nominal de Anel de borracha para tubos DEFoFo, un 2398
didmetro nominal de 250mm

MAT003850 Alrlel de borra(;ha para tubos DEFoFo, didmetro nominal de Anel de borracha para tubos DEFoFo, un 26,64
didmetro nominal de 300mm

MAT003900 [Anel de borracha, linha PBA, de 60mm un 1,86

MAT003950  |Anel de borracha, linha PBA, de 85mm un 2,17

MAT004000 |Anel de borracha, linha PBA, de 110mm un 3,03

MAT004050 |Anel de borracha, linha PBA, de 160mm un 3,63

MAT004100 |Anel de borracha, linha PBA, de 200mm un 8,46

MAT004150 Anel de concreto simples pré-moldado, medindo: Anel de concreto simples pré-moldado, medindo: un 2750
(30x20x3)cm

MAT004200 Anel de concreto arm:?ldo prel-moldaﬂdo, medindo: Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: un 125,52
(30x30x5)cm, para caixa de inspecéo

MAT004250 Anel de concreto armaldo pre‘-moldaijo, medindo: Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: un 66,45
(60x7,5x5)cm, para caixa de inspeco

MAT004300 Anel de concreto arm:?ldo prel-moldaﬂdo, medindo: Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: un 11817
(60x15x5)cm, para caixa de inspecéo

MAT004350 Anel de concreto armgdo prg-moldeido, medindo: Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: un 51,00
(60x30x5)cm, para caixa de inspecdo

MAT004400 Anel de concreto simples pré-moldado, medindo: Anel de concreto simples pré-moldado, medindo: un 17204
(60x40x5)cm

MAT004450 Anel de concreto armado pre-mgldado, medindo: Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: un 50951
(110x30x8)cm, para poco de visita

MAT004500 Anel de concreto armado pre-mgldado, medindo: Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: un 760,23
(120x50x5)cm, para poco de visita

MAT004550 Anel de concreto armado pre-mgldado, medindo: Anel de concreto armado pré-moldado, medindo: un 170,00
(150x40x5)cm, para poco de visita

MAT004600 Angl de co.ncreto-C|rcqu de fundo de concreto pré-moldado, com didmetro de 600mm, para caixa un 25647
de inspecéo

MAT004650 |Anel GEWI, para compensagao angular, de 15° un 88,20

MAT004665 Anel de compensagéo angular de 159rau§ gu mais, para tirante de ago de didmetro nominal de até un 42,00
40mm e carga de trabalho permanente minima de 20ff.

MAT004700 |Anel de borracha para vedag&o, didmetro nominal 100, linha Kanasan da Kanaflex ou similar un 141

MAT004750 |Anel de borracha para vedag&o, didmetro nominal 150, linha Kanasan da Kanaflex ou similar un 4,68
Anilha de nylon, referéncia RG10, Reimold ou similar, para identificagdo de condutores XLPE:

MAT004800 |Anilha de nylon, referéncia RG10, Reimold ou similar, para identificagdo de condutores XLPE: 25 a un 0,12
35mm2
Anilha de nylon, referéncia RG10, Reimold ou similar, para identificagdo de condutores XLPE:

MATO004850  |Anilha de nylon, referéncia RG10, Reimold ou similar, para identificagéo de condutores XLPE: 50 a un 0,17
70mm2

MAT004900 |Anilha plastica de vedagao, Onduline ou similar un 0,17

MATO004950  |Anueto de ferro fundido, de Anueto de ferro fundido, de 3/4" un 16,55

MAT005000 |Anueto de ferro fundido, de Anueto de ferro fundido, de 1 1/4" un 115,60

MAT005050 Aplicagao de faixas de laminado elastoplastico Aplicagdo de faixas de laminado elastoplastico entre m2 5351
150 e 500m2

MAT005100 Aplicagéo de faixas de laminado elastoplastico Aplicagao de faixas de laminado elastoplastico entre m2 53,51
500 e 1000m2

MAT005150 Aplmagao de faixas de laminado elastoplastico Aplicagao de faixas de laminado elastoplastico m 5351
acima de 1000m2

MAT005200 Aplicagao de simbolos de laminado elastoplastico Aplicagao de simbolos de laminado elastoplastico m2 5351
entre 150 e 500m2

MAT005250 Aplicagao de simbolos de laminado elastoplastico Aplicagao de simbolos de laminado elastoplastico m 5351
entre 500 e 1000m2

MATO005300 Apllcaqao de simbolos de laminado elastoplastico Aplicagéo de simbolos de laminado elastoplastico m2 5351
acima de 1000m2

MAT005350  |Aplicagéo de Synteco ou similar, com raspagem, calafetagem e 3 deméos de Synteco m2 67,50
Aplicagdo manual de termoplastico pré-formado, autocolante, refletivo e termossensivel, com

MAT005375 |espessura de 2,00mm, conforme ABNT NBR 16039 (faixas de pedestres, setas, simbolos e m2 283,90
dizeres). Fornecimento e aplicagéo

MAT005450 |Arame galvanizado Arame galvanizado n°® 18 Kg 21,46




MAT005500 |Arame galvanizado Arame galvanizado n°® 16 Kg 16,95

MAT005550 |Arame galvanizado Arame galvanizado n® 14 Kg 15,79

MAT005600 |Arame galvanizado Arame galvanizado n° 12 Kg 19,17

MAT005650 |Arame galvanizado Arame galvanizado n° 6 Kg 14,60

MAT005700 |Arame recozido Arame recozido n® 18 Kg 12,35
Arandela de sobrepor, para lampada incandescente de 60W, com prato e canopla em termoplastico

MAT005750  |com aditivo anti-UV, brago curvo em aluminio anodizado e porta [dmpada ceramico ref. 1570 com un 264,00
bornes embutidos, modelo 1670-1, Lorenzetti ou similar.

MAT005800 |Arandela de sobrepor, leitosa, referéncia A-005, Lumini ou similar. un 160,00
Arandela em aluminio fundido pintado (Epoxi), com grade de protecéo e vidro dptico, sendo:

MAT005850  |Arandela em aluminio fundido pintado (Epoxi), com grade de protegéo e vidro dptico, sendo: un 85,80
pequena, para lampada de 60W, modelo RPI-3016/Pq, Raphael Paci ou similar
Arandela em aluminio fundido pintado (Epoxi), com grade de protecéo e vidro dptico, sendo:

MAT005900  |Arandela em aluminio fundido pintado (Epoxi), com grade de protegéo e vidro dptico, modelo RPI- un 85,80
3016/Gr, Raphael Paci ou similar.
Arandela em aluminio fundido pintado (Epoxi), com grade de protec&o e vidro dptico, sendo:

MAT005950 |Arandela em aluminio fundido pintado (Epoxi), com grade de protegao e vidro 6ptico, modelo RPI- un 85,80
3017/Gr, Raphael Paci ou similar.

MAT006000 |Arddsia, cor ferrugem m2 32,90

MAT006050 |Ardodsia, placas de (40x40)cm m2 32,50

MAT006100  |Areia grossa lavada, com transporte m3 94,40

MAT006200 |Argamassa Superliga Interiores Portokoll, Portobello ou similar Kg 0,62

MATO006210  |Argamassa Ligamax Performance ou similar Kg 6,25

MAT006220 |Argamassa expansiva para demoli¢ao e corte de rochas Kg 7,61

MATO006250  |Argila expandida com granulometria fina: Argila expandida com granulometria fina: 2215 m3 630,00

MAT006300 |Argila expandida com granulometria fina: Argila expandida com granulometria fina: 3222 m3 630,00

MAT006350 |Armag&o Secundaria ou Rex para Armagéo Secundaria ou Rex para 1 linha un 28,85

MAT006450 |Armag&o Secundaria ou Rex para Armag&o Secundaria ou Rex para 3 linhas un 79,28

MAT006500 |Armag&o Secundaria ou Rex para Armag&o Secundaria ou Rex para 4 linhas un 157,03

MAT006550 |Arruela de aluminio, de Arruela de aluminio, de 1/2" un 0,55

MATO006600  |Arruela de aluminio, de Arruela de aluminio, de 3/4" un 0,58

MAT006650 |Arruela de aluminio, de Arruela de aluminio, de 1" un 0,90

MATO006750  |Arruela de aluminio, de Arruela de aluminio, de 1 1/2" un 1,50

MAT006800 |Arruela de aluminio, de Arruela de aluminio, de 2 1/2" un 2,69

MATO006850  |Arruela de aluminio, de Arruela de aluminio, de 3" un 417

MAT006900 Arrt{e!a de borrachlaA natural ou §|ntet|ca, PN-10, didametro nominal de Arruela de borracha natural ou un 282
sintética, PN-10, didametro nominal de 50mm

MAT006950 Arrl{e!a de borrachlaA natural ou §|ntetlca, PN-10, diametro nominal de Arruela de borracha natural ou un 336
sintética, PN-10, didmetro nominal de 75mm

MAT007000 Alrru’ella de borrachlei natural ou §|ntet|ca, PN-10, diametro nominal de Arruela de borracha natural ou un 495
sintética, PN-10, didmetro nominal de 100mm

MAT007050 Arrl{e!a de borrachlal natural ou glntetlca, PN-10, didmetro nominal de Arruela de borracha natural ou un 597
sintética, PN-10, didmetro nominal de 150mm

MAT007100 Alrru’ella de borrachlei natural ou §|ntet|ca, PN-10, didmetro nominal de Arruela de borracha natural ou n 748
sintética, PN-10, didmetro nominal de 200mm

MAT007150 Arrl{e!a de borrachlal natural ou glntetlca, PN-10, didmetro nominal de Arruela de borracha natural ou un 119
sintética, PN-10, didmetro nominal de 250mm

MAT007200 Alrru’ella de borrachlei natural ou §|ntet|ca, PN-10, diametro nominal de Arruela de borracha natural ou un 1943
sintética, PN-10, didmetro nominal de 300mm

MATO007250  |Arruela de borracha para flange, didametro nominal de 400mm un 19,90

MAT007300 |Arruela de pressao, de Arruela de pressao, de 5/16" un 0,08




MAT007350  |Arruela de pressao, de Arruela de pressao, de 3/8" un 0,10
MAT007400 |Arruela de presséao, de Arruela de pressao, de 1 1/2" un 3,68
MAT007450  |Arruela de pressao, de Arruela de pressao, de 18mm un 0,48
MATO007500 |Arruela de presséo, de Arruela de presséo, de (12,70x2,50)mm, pesada un 0,45
MAT007550 |Arruela lisa de ago galvanizado, de Arruela lisa de ago galvanizado, de 1/4" un 0,06
MATO007600 |Arruela lisa de ago galvanizado, de Arruela lisa de aco galvanizado, de 5/16" un 0,09
MAT007650 |Arruela lisa de ago galvanizado, de Arruela lisa de ago galvanizado, de 3/8" un 0,25
MATO007700  |Arruela lisa de ago galvanizado, de Arruela lisa de ago galvanizado, de 5/8" un 0,40
MAT007750  |Arruela lisa de ago galvanizado, de Arruela lisa de ago galvanizado, de 2" un 3,39
MATO007800 |Arruela lisa de ago inox, de 1/2" un 2,25
MAT007850  |Arruela quadrada, de 18mm un 5,32
MAT007880  |Asfalto ecolégico, modificado por borracha granulada, tipo Ecoflex B, Greca ou similar t 2700,00
MAT007900 |Asfalto diluido tipo cura rapida CR-250 t 15595,27
MAT007950 |Asfalto diluido a granel CM-30 Kg 11,36
MAT007960 Asfalto aditivgdo com polimero ponto de amolecimento superior a 80°C, com aditivo de mistura ¢ 7728,00
morna estocével
MAT008000 |Asfalto modificado com polimero tipo SBS, Betuflex B - 80/60 t 8140,00
MAT008050 |Asfalto oxidado tipo I11-25, saco com 50Kg Kg 19,22
MAT008100 |Asfalto para fixar tacos de assoalho Kg 7,22
MAT008150 ?ggfr;ir g:mlitréec\)/ ,:r:;m;g‘[),l:;:i;oé L:)asﬁ1 :lr;irgagéo de gramados, entrada de 1/2", referéncia SVG un 20,00
MAT008200 |Assento em polietileno, para vaso sanitario, tipo exportagéo, Tupan ou similar un 50,03
MAT008250 |Assento em polipropileno, para vaso sanitario, modelo 500-100, Celite ou similar un 86,01
MAT008300 |Assento em polietileno, para vaso sanitério infantil un 64,24
MAT008310 gjs::qt"o;m poliéster, para vaso sanitéario(Def. Fisico), ref. AP-52 Linha Vogue Plus Conforto Deca un 160742
MAT008350 |Azulejo branco, de primeira, medindo: (15x15)cm, Klabin ou similar m2 33,00
MAT008400 |Azulejo branco, brilhante, extra, medindo: (15x15)cm, Klabin ou similar m2 33,00
MAT008450 |Azulejo cores diversas, de primeira, medindo: (15x15)cm, Klabin ou similar m2 34,23
MAT008500 |Azulejo cores diversas, extra, medindo: (15x15)cm, Klabin ou similar m2 34,23
MAT008520 |Bacia sanitéria de louga para deficiente fisico ref. P-51 Linha Vogue Plus Conforto Deca ou similar un 1352,36
MAT008550 |Bainha metalica preta, didmetro de 75mm m 18,02
MAT008600 |Bainha plastica de polietileno, didmetro interno de 39mm e espessura de 15mm m 21,11
MAT008650 |Balde de plastico, cor vermelha, de 9 litros un 9,90
0 | cads do 2 matloCopacaare com et o Al Enartisouamisr | 25183
Balizador tipo "Rio Cidade Olegario Maciel" com 830mm de altura em tubo galvanizado com
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MAT009000 |Banca de aco inoxidavel, seca, em chapa 18/304, medindo: (Ix55)cm, sendo | até 300cm m 1203,33
MAT009050 |Banca de granito Cinza Andorinha, com abertura para 1 cuba, medindo: (Ix60x3)cm m 433,00
MAT009100 |Banca de marmore Branco Nacional, com abertura para 1 cuba, medindo: (Ix60x3)cm m2 301,20
MAT009150 |Banca de marmore Branco Cintilante, com abertura para 1 cuba, medindo: (Ix60x3)cm m2 1643,75




Banca de marmore sintético, com 1 cuba, medindo: Banca de marmore sintético, com 1 cuba,

MAT009200 medindo: (100x50)cm un 147,32

MAT009250 Ban;a de marmore sintético, com 1 cuba, medindo: Banca de marmore sintético, com 1 cuba, un 161,81
medindo: (120x50)cm

MAT009300 Ban;a de marmore sintético, com 1 cuba, medindo: Banca de marmore sintético, com 1 cuba, un 325,89
medindo: (140x55)cm

MAT009350 Ban;a de marmore sintético, com 1 cuba, medindo: Banca de marmore sintético, com 1 cuba, un 28137
medindo: (150x55)cm

MAT009400 Ban;a de marmore sintético, com 1 cuba, medindo: Banca de marmore sintético, com 1 cuba, un 329,90
medindo: (160x55)cm

MATO009450  |Banca de granito Cinza Andorinha, seca, medindo: (Ix60x3)cm m2 486,00

MAT009500 |Banca de granito Preto, seca, medindo: (Ix60x3)cm m2 550,00

MAT009550 |Banca de marmore Branco Nacional, seca, medindo: (1x60x3)cm m 174,00
Banco articulado, com cantos arredondados e superficie antiderrapante impermeéavel, dimensdes

MAT009575  |minimas 0,45x0,70m, em ago inoxidavel AISI 304, tubo de 1 1/4", conforme ABNT NBR 9050 para un 449,90
acessibilidade.
Banco de concreto armado, sem encosto, cantos arredondados, com 522K, medindo

MAT009600 (225x50x50)cm, modelo B-7, Neorex un 101084

MAT009700 |Banco rustico em madeira aparelhada, referéncia M-25, Pactaplayground ou similar un 650,00
Bandeja em chapa de ferro galvanizado, medindo (15x15)cm, com espessura de 1mm, fixada com

MAT009750  |uma inclinagdo de 30°, sobre um tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" com altura de 100cm, pintado un 747,93
de preto fosco

MAT009800 Barra de ma~de|ra aparelhada, seglaol(2,5 x 20)cm - grupo | da Tabela Classificatdria de m 2268
Especificacbes de Produtos Madeireiros

MAT009850 |Barra chata de ago, de Barra chata de ago, de 3/8"x1 1/4" Kg 8,62

MAT009900 |Barra chata de ago, de Barra chata de ago, de 1/2"x1/8" Kg 9,14

MAT009950 |Barra chata de ago, de Barra chata de ago, de 3/4"x1/8" Kg 8,21

MAT010000 |Barra chata de ago, de Barra chata de ago, de 1" x 3/16" Kg 8,90

MAT010050 |Barra chata de ago, de Barra chata de ago, de 1" x 1/8" Kg 8,90

MAT010100 |Barra chata de ago, de Barra chata de ago, de 1"x1/4" Kg 9,80

MAT010150 |Barra chata de ago, de Barra chata de ago, de 1.1/4"x1/4" Kg 8,62

MAT010200 |Barra chata de ago, de Barra chata de ago, de 1.1/2" x 1/4" Kg 8,90

MAT010250 |Barra chata de ago, de Barra chata de ago, de 1.1/2" x 3/8" Kg 8,44

MAT010300 |Barra chata de ago, de Barra chata de ago, de 1.1/2"x1/2" Kg 9,80

MAT010350 |Barra chata de ago, de Barra chata de ago, de 2" x 3/8" Kg 8,90

MAT010400 |Barra chata de ago, de Barra chata de ago, de 2" x 1/4" Kg 8,90

MAT010450 |Barra chata de ago, de Barra chata de ago, de 2"x 5/8" Kg 6,65

MAT010500 |Barra chata de ago, de Barra chata de ago, de 2"x 1/2" Kg 8,21

MAT010550 |Barra chata de ago, de Barra chata de ago, de 2"x3/4" Kg 6,80

MAT010600 |Barra chata de ago, de Barra chata de ago, de 2.1/2"x5/8" Kg 8,90

MAT010650 |Barra chata de ago, de Barra chata de ago, de 3" x 3/8" Kg 6,51

MAT010700 |Barra chata de ago, de Barra chata de ago, de 3"x1/2" Kg 8,62

MAT010750 5::;1(:;:1p0|0 angular em ago inoxidavel AISI 304, de 1 1/4", inclusive material de fixag&o, tubonox un 147,64

MAT010800 Barra de~ apoio 90°, modellol L", (60x60)cm, em ago inoxidavel AISI 304, de 1 1/4", inclusive material un 41558
de fixacdo, Tubonox ou similar

MAT010850 |Barra chata de ago ASTM 588, de 3"x1/4" Kg 62,49

MAT010900 Barra de apop rleta, com 50cm, em ago inoxidavel AISI 304, de 1 1/4", inclusive material de fixagao, un 11643
Tubonox ou similar

MATO010950 E}arra~ de apoio para plg/lgvatorlo, em ago inoxidavel AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive material de un 44845
fixacdo, Tubonox ou similar

MAT011000 Barra‘de apop Ia_teral de vaso sanlnalno, modelo "P", em ago inoxidavel AISI 304, de 1 1/4", inclusive un 329,86
material de fixacdo, Tubonox ou similar

MAT011050 |Barra de re-galvanizagao, referéncia T-319, Erico ou similar un 129,28

MATO011100 [Barra em cobre estanhado, tipo Z, para 600A un 42,60

MAT011150  |Barra quadrada de aco, de Barra quadrada de ago, de 3/8" Kg 9,80

MAT011200 |Barra quadrada de aco, de Barra quadrada de ago, de 1/2" Kg 11,80

MAT011250 |Barra quadrada de aco, de Barra quadrada de ago, de 5/8" Kg 9,80

MAT011300 |Barra quadrada de ago, de Barra quadrada de aco, de 1" Kg 11,45




MAT011350 |Barra quadrada de aco, de Barra quadrada de aco, de 1 1/2" Kg 9,12
MAT011400 |Barra quadrada de aco, de Barra quadrada de aco, de 2" Kg 12,21
MAT011450 |Barra redonda de ago, de Barra redonda de aco, de 1 1/4" Kg 744
MAT011500 |Barra redonda de ago, de Barra redonda de aco, de 2" Kg 10,85
MAT011550 |Barra rosqueada em ago inox, de 1,00mx1/2" un 65,95
MATO011600 |Base de ferro retangular, para caixa subterranea, modelo QC-43, padréo TELERJ un 40,00
MAT011650 |Base para fusivel NH de 630A un 181,94
MATO011900 |Base E-40 un 38,00
MAT012050 |Base para relé fotoelétrico, Universal un 24,34
MATO012600  |Bebedouro AC-080, de 80 I/h, Elegé ou similar un 1389,30
MAT012650 |Bicarbonato de amdnia Kg 4,50
MAT012700 |Bico Sprinkler Side Wall GB de 1/2" un 39,41
MAT012725 |Biomanta vegetal e insumos para adubagéo m2 51,33
MAT012750 Bl|qd§ggm para salas radiolégicas em chapas de chumbo, com espessura de Blindagem para salas m2 839,40
radioldgicas em chapas de chumbo, com espessura de Tmm
MAT012800 Blerda'gtlem para salas radioldgicas em chapas de chumbo, com espessura de Blindagem para salas m2 1678,80
radioldgicas em chapas de chumbo, com espessura de 2mm
MAT012850 Bl|qd§ggm para salas radiolégicas em chapas de chumbo, com espessura de Blindagem para salas m2 2518.20
radioldgicas em chapas de chumbo, com espessura de 3mm
MAT012900 |Blin-Massa, composta de barita, catalizadores, aceleradores e aglomerantes Kg 1,60
MAT012950  |Bloco ceramico estrutural, medindo: Bloco ceramico estrutural, medindo: (14x19x29)cm un 2,30
MATO013000  |Bloco ceramico estrutural, medindo: Bloco ceramico estrutural, medindo: (14x19x29)cm, tipo "L" un 1,44
MATO013050 |Bloco ceramico estrutural, medindo: Bloco ceramico estrutural, medindo: (14x19x29)cm, tipo "U" un 2,96
MATO013100  |Bloco de concreto celular, medindo: (10x30x60)cm m2 92,28
MATO013150  |Bloco de concreto estrutural, medindo: Bloco de concreto estrutural, medindo: (15x20x40)cm un 3,43
MAT013200 |Bloco de concreto estrutural, medindo: Bloco de concreto estrutural, medindo: (19x19x39)cm un 4,48
MAT013250 BIocp <Iie concretg, intertravado, medindo: (40x40x20)cm, modelo Terrae W, sem jardineira, Terrae un 5453
ou similar, exclusive transporte
Bloco de concreto para pavimento intertravado, colorido; nas cores vermelho, amarelo, preto e
MATO013300 |variagBes, com resisténcia & compresséo de 35MPa, vibro-prensado, pré-moldado com 16 faces, m2 64,00
retangular, tipo raquete ou similar, com espessura de 6cm
Bloco de concreto para pavimento intertravado, colorido; nas cores vermelho, amarelo, preto e
MATO013350 |variagBes, com resisténcia & compresséo de 35MPa, vibro-prensado, pré-moldado com 16 faces, m2 64,00
retangular, tipo raquete ou similar, com espessura de 8cm
Bloco de concreto para pavimento intertravado, colorido; nas cores vermelho, amarelo, preto e
MATO013400 |variagBes, com resisténcia & compresséo de 35MPa, vibro-prensado, pré-moldado com 16 faces, m2 83,50
retangular, tipo raquete ou similar, com espessura de 10cm
Bloco de concreto para pavimento intertravado, cor natural, com resisténcia a compresséo de
MATO013450  |35MPa, vibro-prensado, pré-moldado com 16 faces, retangular, tipo raquete ou similar, com m2 56,50
espessura de 6cm
Bloco de concreto para pavimento intertravado, cor natural, com resisténcia a compresséo de
MATO013500  |35MPa, vibro-prensado, pré-moldado com 16 faces, retangular, tipo raquete ou similar, com m2 64,00
espessura de 8cm
Bloco de concreto para pavimento intertravado, cor natural, com resisténcia a compresséo de
MATO013550  |35MPa, vibro-prensado, pré-moldado com 16 faces, retangular, tipo raquete ou similar, com m2 71,50
espessura de 10cm
Bloco de concreto para pavimento intertravado, cor natural, com resisténcia a compresséo de
MATO013600 |50MPa, vibro-prensado, pré-moldado com 16 faces, retangular, tipo raquete ou similar, com m2 98,50
espessura de 10cm
MAT013650 Blocp (lie concretg, intertravado, medindo: (40x40x20)cm, modelo Terrae F, com jardineira, Terrae un 5124
ou similar, exclusive transporte
MAT013700 Blocg de concreto prensado para alvenaria, medindo: Bloco de concreto prensado para alvenaria, un 252
medindo: (10x20x40)cm
MAT013750 Blocp de concreto prensado para alvenaria, medindo: Bloco de concreto prensado para alvenaria, un 350
medindo: (15x20x40)cm
MATO013800 Bloco de concreto prensado para alvenaria, medindo: Bloco de concreto prensado para alvenaria, un 445

medindo: (20x20x40)cm




Bloco de concreto vazado, Neo-Rex ou similar, medindo: Bloco de concreto vazado, Neo-Rex ou

MAT013850 similar, medindo: (50x50x10)cm, Concregrama CGD un 817
Bloco de concreto vazado, Neo-Rex ou similar, medindo: Bloco de concreto vazado, Neo-Rex ou
MATO13900 similar, medindo: (60x45x7,5)cm, Concregrama CG7 un 2502
MAT013950 |Bloco de ventilagdo vazado, de vidro prensado, liso, medindo: (19x8x9,5)cm un 56,92
MATO014000  |Bloco de vidro nacional, medindo: Bloco de vidro nacional, medindo: (19x19x8)cm, canelado un 15,69
MAT014050 |Bloco de vidro nacional, medindo: Bloco de vidro nacional, incolor, de (19x19x8)cm. un 19,90
MAT014250  |Bloco trifasico, em base de marmore, para fusiveis de 600A, padrao RIOLUZ un 1960,00
MAT014400 Bobina corrugada de aluminio para isolamento térmico com dupla barreira de vapor, aluminio e m 36,07
Kraft, com 910mm de largura e 0,15mm de espessura
MATO014450  |Boca de lobo de ferro fundido, de 80Kg un 650,00
MAT014500 |Bocal Aquapluv Beiral ou similar, didmetro nominal de (125x88)mm un 53,96
MATO014550 |Bolsa de ligagao para vaso un 3,63
MAT014600 |Bombona plastica, de 501 un 59,94
MATO014650 |Borboleta fundida em latdo, referéncia 2041, Voltamp ou similar un 35,50
MATO014700  |Botéo de comando, modelo Rafix K3-01, Siemens ou similar un 106,40
MATO014750  |Botijéo de gas com: Botijao de gas com: 13Kg, exclusive o vasilhame un 110,00
MAT014800 |Botijao de gas com: Botijao de gas com: 45Kg, exclusive o vasilhame un 382,21
MAT014850 |Botijéo para gas com 13 Kg, exclusive o gas un 188,25
MAT014900 |Botijéo para gas com 45 Kg, exclusive o gas un 527,00
MAT015050 |Box reto de aluminio, de Box reto de aluminio, de 1" un 5,90
MATO015150  |Box curvo de aluminio, de Box curvo de aluminio, de 1 1/2" un 26,55
MAT015200 |Box curvo de aluminio, de Box curvo de aluminio, de 2" un 67,30
MATO015250  |Box curvo de aluminio, de Box curvo de aluminio, de 2 1/2" un 150,93
MAT015300  |Box curvo de aluminio, de Box curvo de aluminio, de 3" un 202,98
MATO015350  |Box curvo de aluminio, de Box curvo de aluminio, de 4" un 470,50
MAT015400 |Box reto de aluminio, de Box reto de aluminio, de 4" un 94,05
MAT015450 |Bragadeira Aquapluv Beiral ou similar, de 88 un 11,81
MAT015500 |Bragadeira de ago galvanizado, tipo barra chata, de 1 1/2"x3/16" un 9,61
MATO15550 Bragadeira de a%o galvanizado, tipo copo, para tubo de Bragadeira de ago galvanizado, tipo copo, un 136
para tubo de 1/2
MAT015600 Bragadeira de a(io galvanizado, tipo copo, para tubo de Bragadeira de ago galvanizado, tipo copo, un 188
para tubo de 3/4
MAT015650 Bragadeira de ago galvanizado, tipo copo, para tubo de Bragadeira de ago galvanizado, tipo copo, un 210
para tubo de 1"
MATO15700 Bragadeira de agongalvanlzado, tipo copo, para tubo de Bragadeira de ago galvanizado, tipo copo, un 263
para tubo de 1 1/2
MATO15750 Bragadeira de fngo galvanizado, tipo copo, para tubo de Bragadeira de ago galvanizado, tipo copo, un 287
para tubo de 2'
MAT015800 Bragadeira de ;ago galvanizado, tipo copo, para tubo de Bragadeira de ago galvanizado, tipo copo, un 3,35
para tubo de 3
MAT015850 |Bragadeira de ago galvanizado, tipo rosca sem fim, de 1/2"x9mm un 0,95
MAT015900 |Bragadeira de ago galvanizado, simples, tipo "U", para tubo de 1 1/2" un 1,07
MAT016000 |Bragadeira de ago inoxidavel, tipo rosca sem fim, de 1/2"x9mm un 441
MAT016050 |Bragadeira de nylon, Junta-Cabo, medindo: (200x4,5)mm, modelo BN, Fischer ou similar un 0,10
MAT016100 |Brago cromado de 1/2" para chuveiro elétrico un 26,36
MAT016200 Brago de aj;o 9alvanl|zado, diametro externo de Brago de ago galvanizado, didmetro externo de un 28094
48mm, projegao horizontal 1770mm, curvo
MAT016250 Brago de ago 9alvamzado, didmetro externo de Brago de ago galvanizado, didmetro externo de un 248,61
48mm, projegao horizontal 2500mm, curvo
MAT016300 Brago de aco galvanizado, didametro externo de Brago de ago galvanizado, didmetro externo de n 62891

60,30mm, projegao horizontal 2500mm, curvo




Brago de aco galvanizado, didametro externo de Brago de ago galvanizado, didmetro externo de

MAT016350 60,30mm, projegao horizontal 3500mm, curvo un 0717
Brago em tubo de ago carbono, SAE 1010/1020, galvanizado a fogo, interna e externamente, (NBR
MAT016650 |6323, 7399 e 7400 da ABNT), para sinalizagéo vertical, com didmetro de 88,9mm, espessura de un 3802,05
3,35mm e projecgéo horizontal de 4,37mm
Brago reto em ago de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 com 0,20 de projecéo horizontal,
MATO16675 didmetro externo de 48mm, conforme especificagdo EM-RIOLUZ n° 17 un 1243
Brago reto em ago de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 com 0,57 de projecéo horizontal,
MAT016680 diametro externo de 48mm, conforme especificagdo EM-RIOLUZ n® 17 un 21019
Brago projetado de ago para sustentagdo de semaforo e placa até 3m2 (trés metros quadrados),
galvanizado a fogo; para fixagdo em coluna cilindrica giratéria, projecéo de 2,70m (dois metros e
MAT016690 |setenta centimetros); didametro de 101,6mm (cento e um virgula seis milimetros); espessura de un 2842,00
4,75mm (quatro virgula setenta e cinco milimetros); conforme especificagao CET-RIO.
Fornecimento
Brago projetado de ago para sustentagdo de seméaforo e placa até 3m2 (trés metros quadrados),
galvanizado a fogo; para fixagdo em coluna cilindrica giratéria, projegao de 3,70m (trés metros e
MAT016740 |setenta centimetros); didmetro de 101,6mm (cento e um virgula seis milimetros); espessura de un 2842,00
4,75mm (quatro virgula setenta e cinco milimetros); conforme especificagao CET-RIO.
Fornecimento
Brago projetado de ago para sustentagdo de semaforo e placa até 3m2 (trés metros quadrados),
galvanizado a fogo; para fixagdo em coluna cilindrica giratéria, projecéo de 4,70m (quatro metros e
MAT016790 |setenta centimetros); didametro de 101,6mm (cento e um virgula seis milimetros); espessura de un 2842,00
4,75mm (quatro virgula setenta e cinco milimetros); conforme especificagdo CET-RIO.
Fornecimento
Brago projetado de ago para sustentagdo de seméaforo e placa ate 3m2 (trés metros quadrados),
MAT016851 galyamzado a fogo; para ﬁx'angao em coluna cnico continua tipo I, prOJggao de A5,50'n? (cinco metros un 1236704
e cinquenta centimetros); didmetro junto a flange de 123mm (cento e vinte e trés milimetros);
conforme especificagdo CET-RIO. Fornecimento
MATO017550  |Brinquedo-Escada érvore, em madeira aparelhada, referéncia M-07, Pactaplayground ou similar un 2500,00
MATO018400 |Brita corrida, com transporte m3 147,50
MAT018450  |Brita n®0, com transporte m3 156,60
MATO018500  |Brita n° 1, com transporte m3 141,38
MAT018550 |Brita n® 2, com transporte m3 136,30
MAT018600 |Brita n® 3, com transporte m3 134,27
Broca com ponta de metal duro Widia ou similar, série 12, com haste de 7/8", medindo: Broca com
MAT018650 ponta de metal duro Widia ou similar, série 12, com haste de 7/8", medindo: (400x41)mm un 42226
Broca com ponta de metal duro Widia ou similar, série 12, com haste de 7/8", medindo: Broca com
MAT018700 ponta de metal duro Widia ou similar, série 12, com haste de 7/8", medindo: (800x40)mm un 102500
Broca com ponta de metal duro Widia ou similar, série 12, com haste de 7/8", medindo: Broca com
MAT018750 ponta de metal duro Widia ou similar, série 12, com haste de 7/8", medindo: (1600x39)mm un 185,00
Broca com ponta de metal duro Widia ou similar, série 12, com haste de 7/8", medindo: Broca com
MAT018800 ponta de metal duro Widia ou similar, série 12, com haste de 7/8", medindo: (2400x38)mm un 948,15
Broca com ponta de metal duro Widia ou similar, série 12, com haste de 7/8", medindo: Broca com
MAT018850 ponta de metal duro Widia ou similar, série 12, com haste de 7/8", medindo: (3200x37)mm un 1095,90
MATO018900  |Bucha de aluminio, de Bucha de aluminio, de 1/2" un 0,80
MAT018950 |Bucha de aluminio, de Bucha de aluminio, de 3/4" un 0,77
MATO019000  |Bucha de aluminio, de Bucha de aluminio, de 1" un 1,20
MAT019100  |Bucha de aluminio, de Bucha de aluminio, de 1 1/2" un 2,35
MATO019150  |Bucha de aluminio, de Bucha de aluminio, de 2 1/2" un 6,03
MAT019200 |Bucha de aluminio, de Bucha de aluminio, de 3" un 7,36
MAT019250  |Bucha de nylon, tamanho Bucha de nylon, tamanho S-04 un 0,04
MAT019300 |Bucha de nylon, tamanho Bucha de nylon, tamanho S-05 un 0,05
MATO019350  |Bucha de nylon, tamanho Bucha de nylon, tamanho S-06 un 0,12
MAT019400 |Bucha de nylon, tamanho Bucha de nylon, tamanho S-08 un 0,20
MATO019450  |Bucha de nylon, tamanho Bucha de nylon, tamanho S-12 un 0,40




Bucha galvanizada de redug&o, diametro nominal de Bucha galvanizada de redugéo, didmetro

MAT019550 ) . un 23,85
nominal de (2'x1")
MAT019600 Bucha galvamzadﬂa de re"dugao, didametro nominal de Bucha galvanizada de redugéo, didmetro un 1657
nominal de (2 1/2"x1 1/2")
MAT019650 |Bucha de redugéo de ferro fundido, medindo (75x50)mm, referéncia BRSBB, Barbara ou similar un 74,52
MATO019700  |Bucha de redugéo de latdo, didametro nominal de 3/4"x1/2" un 7,82
MAT019750 Bucha de rﬁdugao de PYC rigido, r"osca‘\'/el, didmetro nominal de: Bucha de redugéo de PVC rigido, un 062
roscavel, didametro nominal de: 3/4"x1/2
MATO019800  |Bucha de redugdo de PVC rigido, longa, soldavel, didmetro nominal de (50x32)mm un 5,00
MAT019850 |Cabeceira de PVC com saida de 40mm, modelo TBC 130, Supra ou similar un 23,72
MAT019900 |Cabeceira direita Aquapluv Beiral ou similar, didmetro nominal de 125mm un 23,63
MAT019950 |Cabeceira esquerda Aquapluv Beiral ou similar, didmetro nominal de 125mm un 16,05
MAT020000 |Cabide de louga, de 4"x2", cor branca, simples un 59,91
Cabine em resina de poliester reforgada com fibra de vidro, acabamento em gel-coat isoftalico, cor
branca, medindo: (2,80x2,16x2,32)m, compostas de janelas de aluminio, formado por tampa de
MAT020050 seguranga parg guichet grande e pequeno, porta cegg, S|stem§ elétrico formado por Iymlnar|a i un 26875,00
fluorescente e interruptor com 3 pontos de tomada, piso revestido com borracha pastilhada, balcao
interno com gaveta, de compensado revestido de férmica branca, dobradicas e fechadura de latdo
cromado
Cabo de ago cobreado, com baixo teor de carbono, recozido, formado por sete fios de ago
o ) )
MAT020060 revest@gs mdwndgalmer}te coEn cobre (processo de caldeamento a quente), bitola de 1.6 mm2, m 1371
condutividade maior ou igual a 30 porcento IACS, conforme norma ASTM B227 para fios e ASTM
B228 para cabos
Cabo de ago cobreado, com baixo teor de carbono, recozido, formado por sete fios de ago
R ) ,
MAT020070 revest@qs |nd|V|dgaImehte co‘m cobre (processo de caldeamento a quente), bitola de ?5 mm2, m 1716
condutividade maior ou igual a 30 porcento IACS, conforme norma ASTM B227 para fios e ASTM
B228 para cabos
Cabo de ago galvanizado com alma de fibra, 6 pernas de 19 fios, com diametro de Cabo de ago
MAT020100 galvanizado com alma de fibra, 6 pernas de 19 fios, com diametro de 3/16" m 474
MAT020150 Cabo Qe aco galvanizado gom alma de fibra, 6 pgrnas de 1? fios, com du':metro de Cabo de ago m 19,50
galvanizado com alma de fibra, 6 pernas de 19 fios, com didmetro de 3/8'
MAT020200 Cabo Qe aco galvanizado gom alma de fibra, 6 pfernas de 1'? fios, com dle:metro de Cabo de ago m 2116
galvanizado com alma de fibra, 6 pernas de 19 fios, com didmetro de 1/2
MAT020250 Cabo Qe aco galvanizado gom alma de fibra, 6 pgrnas de 1? fios, com d|a“metro de Cabo de ago m 3255
galvanizado com alma de fibra, 6 pernas de 19 fios, com didmetro de 5/8'
MAT020300 Cabo de ago polido com alma de fibra, 6 pernf{s de 19 fios, tiom didmetro de Cabo de ago polido m 3850
com alma de fibra, 6 pernas de 19 fios, com didmetro de 1/2
MAT020350 Cabo de ago polido com alma de fibra, 6 pernlahs de 19 fios, ?‘om didmetro de Cabo de ago polido m 4025
com alma de fibra, 6 pernas de 19 fios, com didmetro de 3/
MAT020400 Cabo de ago polido com alma de fibra, 6 pernf{s de 19 fios, tiom diametro de Cabo de ago polido m 17,50
com alma de fibra, 6 pernas de 19 fios, com didmetro de 3/8
MAT020450 Cabo de ago polido com alma de fibra, 6 pernlahs de 19 fios, ?‘om didmetro de Cabo de ago polido m 3938
com alma de fibra, 6 pernas de 19 fios, com didmetro de 5/8
Cabo de aluminio, segdo de 10mm2, formado por condutores em fios de aluminio nu,
MAT020460 encordoamento classe 2, isolamento para 1Kv, em polietileno reticulado (XLPE) ou §t|len9 prqp||eno m 200
(EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e especificagao Rioluz
EM-RIOLUZ-74
Cabo de aluminio, segdo de 25mm2, formado por condutores em fios de aluminio nu,
MAT020466 encordoamento classe 2, isolamento para 1Kv, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno m 420
(EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e especificagéo Rioluz ’
EM-RIOLUZ-74
MAT020500 |Cabo de aluminio nu, com alma de ago (CAA), de 1/0AWG Kg 57,14
MAT020550 |Cabo de aluminio nu, sem alma de ago (CA), de 2AWG Kg 44,89
Cabo de aluminio multiplexado auto sustentado, com dois condutores fase de aluminio compactado
MAT020553 (CA), com isolamento composto de polietileno reticulado (XLPE), 90°c, isolamento para 1Kv, segéo m 15,83

25mm?2 e condutor neutro de aluminio compactado, ndo isolado, com alma de ago (CAA), segéo
25mm2 (2 x 1 x 25 + 25), conforme NBR 8182




Cabo de aluminio multiplexado auto sustentado, com trés condutores fase de aluminio compactado
(CA), com isolamento composto de polietileno reticulado (XLPE), 90°c, isolamento para 1Kv, segédo

MAT020560 16mm2 e condutor neutro de aluminio compactado, ndo isolado, com alma de ago (CAA), segdo ns
16mm2 (3 x 1 x 16 + 16), conforme NBR 8182

MAT020600 |Cabo de aluminio, 1Kv, WPP, 1/0AWG 544
Cabo de aluminio, segéo de 50mmz2, formado por condutores em fios de aluminio nu,

MAT020651  |encordoamento classe 2, isolamento para 1KV, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno 7,98
(EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286 e NBR 7287
Cabo de aluminio, segéo de 16mmz2, formado por condutores em fios de aluminio nu,

MAT020700 encordoamento classe 2, isolamento para 1KV, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno 190
(EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e especificagdo RIOLUZ ’
EM-RIOLUZ-74
Cabo de aluminio, segdo de 35mm2, formado por condutores em fios de aluminio nu,

MAT020750 encordoamento classe 2, isolamento para 1KV, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno 416
(EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e especificagdo RIOLUZ '
EM-RIOLUZ-74

MAT020800 |Cabo de aluminio, WPP, 2AWG 344

MAT020850 Cabo de cobre estanhado, mltiplo para comando, 1Kv, XLPE/90°C, composto de Cabo de cobre 10.88
estanhado, multiplo para comando, 1Kv, XLPE/90°C, composto de 9 fios com segéo de 1,5mm2 '

MAT020900 Cabo de cobre estanhado, mltiplo para comando, 1Kv, XLPE/90°C, composto de Cabo de cobre 16.27
estanhado, multiplo para comando, 1Kv, XLPE/90°C, composto de 7 fios com segéo de 2,5mm2 ’

MAT020950 Cabo de cobre estanhado, mltiplo para comando, 1Kv, XLPE/90°C, composto de Cabo de cobre 2169
estanhado, multiplo para comando, 1Kv, XLPE/90°C, composto de 4 fios com segao de 6mm2 '

MAT021000 Cabo de cobre estanhado, mltiplo para comando, 1Kv, XLPE/90°C, composto de Cabo de cobre 43.99
estanhado, multiplo para comando, 1Kv, XLPE/90°C, composto de 4 fios com secéo de 10mm2 ’

MAT021050 |Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de 0,75mm2 1,20

MAT021100  |Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de 1,5mm2 1,41

MAT021110  |Cabo de cobre flexivel, com isolamento termoplastico, de 450/750V, de 1,5mm?. 1,36

MAT021115 |Cabo de cobre flexivel, com isolamento termoplastico, de 450/750V, de 2,5mm?. 2,05

MAT021120 |Cabo de cobre flexivel, com isolamento termoplastico, de 450/750V, de 4mm?, 3,44

MAT021125 |Cabo de cobre flexivel, com isolamento termoplastico, de 450/750V, de 6mm?. 4,95

MAT021130 |Cabo de cobre flexivel, com isolamento termoplastico, de 450/750V, de 10mm?. 8,40

MAT021135 |Cabo de cobre flexivel, com isolamento termoplastico, de 450/750V, de 16mm?2. 13,90

MAT021150  |Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de 16mm2 10,36

MAT021160 |Cabo de cobre flexivel, com isolamento termoplastico, de 0,6/1Kv, de 35mm2. 31,82

MAT021165 |Cabo de cobre flexivel, com isolamento termoplastico, de 0,6/1Kv, de 50mm2. 44,00

MAT021170 | Cabo de cobre flexivel, com isolamento termoplastico, de 0,6/1Kv, de 70mm2. 55,34

MAT021175 | Cabo de cobre flexivel, com isolamento termoplastico, de 0,6/1Kv, de 95mm2. 78,76

MAT021180 |Cabo de cobre flexivel, com isolamento termoplastico, de 0,6/1Kv, de 120mm2. 98,15

MAT021185 |Cabo de cobre flexivel, com isolamento termoplastico, de 0,6/1Kv, de 150mm2. 137,20

MAT021200 ?asl())?ncri:zc);obre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: (2 x 4,00

MAT021250 f:t:z?e cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: (2 x 678

MAT021300 60:1?1:)2?9 cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: (2 x 962

MAT021350 Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: 2016
(2x10mm2)

MAT021400 ?:1?1:)2?9 cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: (3 x 507

MAT021450 fzt())(r)n (::zc)obre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: (3 x 442

MAT021500 gasi(o)?nc::zc);obre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: (3 x 6.36

MAT021550 Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: (3 x 10,09

4mm?2)




Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: (3 x

MAT021600 fmm2) m 14,90

MAT021650 Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: m 2779
(3x10mm2)

MAT021700 Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: m 5076
(3x16mm2)

MAT021750 E:qt;:)zfe cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: (4 x m 16,46

MAT021800 Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: Cabo de cobre flexivel, 750V, PVC/70°C, de: m 4399
(4x10mm2)

MAT021850 Cabo de gopre flexivel, PVC/70°C, categoria 5, PE (0,95mm), blindado, 4 pares, 8 vias, 24AWG, m 327
KMP ou similar

MAT021900 |Cabo de cobre nu, de Cabo de cobre nu, de 6mm2 (1kg = 18,87 metros) Kg 56,23

MAT021950  |Cabo de cobre nu, de Cabo de cobre nu, de 16mm2 (1kg = 7,04 metros) Kg 86,31

MAT022000 |Cabo de cobre nu, de Cabo de cobre nu, de 25mm2 (1kg = 4,51 metros) Kg 75,00

MAT022050  |Cabo de cobre nu, de Cabo de cobre nu, de 35mm2 (1kg = 3,16 metros) Kg 98,83

MAT022100 |Cabo de cobre nu, de Cabo de cobre nu, de 50mm2 (1kg = 2,27 metros) Kg 81,61

MAT022150  |Cabo de cobre nu, de Cabo de cobre nu, de 240mm2 (1kg = 0,47 metros) Kg 77,97

MAT022200 |Cabo de cobre rigido, 15Kv, EPR/XLPE, de 25mm2 m 27,62

MAT022250 |Cabo de cobre rigido, 15Kv, EPR/90°C, de 50mm2 m 39,09

MAT022300 |Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de 1,50mm2 m 2,01

MAT022350 |Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de 2,50mm2 m 2,05

MAT022400 |Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de 4mm2 m 4,39

MAT022450 |Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de 6mm2 m 5,38

MAT022500 |Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de 10mm2 m 8,25

MAT022550 |Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de 16mm2 m 12,03

MAT022600 |Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de 25mm2 m 18,02

MAT022650 |Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de 35mm2 m 22,25

MAT022700 |Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de 50mm2 m 29,91

MAT022750 |Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de 70mm2 m 49,50

MAT022800 |Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de 95mm2 m 69,11

MAT022850 |Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de 120mm2 m 80,73

MAT022900 |Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de 150mm2 m 129,25

MAT022950 |Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de 240mm2 m 164,55

MAT023050 |Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70°C, de: (3x25mm?2) m 29,39

MAT023100 Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/PVC 70°C, Classe 1, de: (4x1,50mm2), com separador em celofane m 5,97
ou polyester, nas cores vermelha, amarela, verde e branca

MAT023150 Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/PVC 70°C, Classe 1, de: (7x1,50mm2), com separador em celofane m 594
ou polyester, nas cores vermelha, amarela, verde, branca, marron, preta e azul
Cabo de cobre rigido, segdo de 10mm2, formado por condutores em fios de cobre nu,

MAT023200 encordoamento classe 2, isolamento para 1KV, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno m 819
(EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e especificagdo RIOLUZ '
EM-RIOLUZ-74
Cabo de cobre rigido, segdo de 25mm2, formado por condutores em fios de cobre nu,

MAT023250 encordoamento classe 2, isolamento para 1KV, em polietileno reticulado (XLPE) ou gﬂlenﬁ) propileno m 295
(EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e especificagdo RIOLUZ
EM-RIOLUZ-74
Cabo de cobre rigido, se¢do de 35mm2, formado por condutores em fios de cobre nu,

MAT023300 encordoamento classe 2, isolamento para 1Kv, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno m 3149

(EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e especificagdo Rioluz
EM-RIOLUZ-74




Cabo de cobre rigido, se¢do de 50mm2, formado por condutores em fios de cobre nu,
encordoamento classe 2, isolamento para 1KV, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno

MAT023350 (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e especificagdo RIOLUZ m 2091
EM-RIOLUZ-74
Cabo de cobre rigido, segdo de 70mm2, formado por condutores em fios de cobre nu,

MAT023400 encordoamento classe 2, isolamento para 1KV, em polietileno reticulado (XLPE) ou §t|len? propileno m 3878
(EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e especificagdo RIOLUZ
EM-RIOLUZ-74

MAT023450 |Cabo de cobre rigido, 20Kv, EPR/XLPE, de: (3x1x50mm2), triplexado m 206,38

MAT023500 |Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 1,50mm2 m 1,80

MAT023550 |Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 2,50mm2 m 1,91

MAT023600 |Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 4mm2 m 3,25

MAT023650 |Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 6mm2 m 4,23

MAT023700 |Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 10mm2 m 5,97

MAT023750 |Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 16mm2 m 8,63

MAT023800 |Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 50mm2 m 43,51

MAT023850 |Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 95mm2 m 61,96

MAT023900 |Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 120mm2 m 99,42

MAT023950 |Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 150mm2 m 127,69

MAT024000 |Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 185mm2 m 151,80

MAT024050 |Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 240mm2 m 243,07

MAT024100 |Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de Cabo de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 300mm2 m 211,72

MAT024200 |Cabo de fibra dptica, monomodo, metalico, geleado, de 18 fibras m 3,25

MAT024235 |Cabo telefonico de cobre estanhado, CCE-APL-50, de 0,50mm2, com 3 pares m 4,18
Cabo telefénico de cobre estanhado, CCI-50, de 0,50mm2, com Cabo telefonico de cobre

MAT024250 estanhado, CCI-50, de 0,50mm2, com 2 pares m 1,16
Cabo telefonico de cobre estanhado, CCI-50, de 0,50mm2, com Cabo telefonico de cobre

MAT024300 estanhado, CCI-50, de 0,50mm2, com 4 pares m 225
Cabo telefonico de cobre estanhado, CCI-50, de 0,50mm2, com Cabo telefonico de cobre

MAT024350 estanhado, CCI-50, de 0,50mm2, com 6 pares m 3,36
Cabo telefonico de cobre recozido estanhado, Cl-40, de 0,40mm2, com Cabo telefonico de cobre

MAT024400 recozido estanhado, CI-40, de 0,40mm2, com 10 pares m 661
Cabo telefonico de cobre recozido estanhado, CI-40, de 0,40mm2, com Cabo telefonico de cobre

MAT024450 recozido estanhado, CI-40, de 0,40mm2, com 20 pares m 9,34

MAT024550 Cabo telefonico de cobre, CTP-APL-50, de 0,50mm2, com Cabo telefénico de cobre, CTP-APL-50, m 820
de 0,50mm2, com 10 pares

MAT024600 Cabo telefonico de cobre, CTP-APL-50, de 0,50mm2, com Cabo telefonico de cobre, CTP-APL-50, m 11,49
de 0,50mm2, com 20 pares

MAT024650 Cabo telefonico de cobre, CTP-APL-50, de 0,50mm2, com Cabo telefénico de cobre, CTP-APL-50, m 2612
de 0,50mm2, com 50 pares

MAT024700 Cabo telefonico de cobre, CTP-APL-50, de 0,50mm2, com Cabo telefonico de cobre, CTP-APL-50, m 4284
de 0,50mm2, com 100 pares

MAT024750 |Cadeado com 30mm un 14,25

MAT024800 |Cadeado com 50mm un 37,21

MAT024850 |Caixa d'agua em fibra de vidro, redonda, capacidade de 1000 un 562,43
Caixa d'agua em polietileno, capacidade para 5001, com algas de ancoragem e transporte, tampa

MAT024950  |com fechameno por meio de travas, didmetro de 131cm e altura de 72cm, modelo Aqualev ou un 252,95
similar
Caixa d'agua em polietileno, capacidade para 10001, com algas de ancoragem e transporte, tampa

MAT025000 |com fechameno por meio de travas, diametro de 163cm e altura de 93cm, modelo Aqualev ou un 344,12
similar

MAT025100 |Caixa de descarga plastica, externa, Cipla ou similar un 35,90
Caixa de ferro fundido, com caixilho articulado, padrdo CEDAE, medindo: Caixa de ferro fundido,

MAT025150 com caixilho articulado, padrdo CEDAE, medindo: (30x30x20)cm, de 28Kg un 27000

MAT025200 Caixa de ferro fundido, com caixilho articulado, padrdo CEDAE, medindo: Caixa de ferro fundido, un 35000

com caixilho articulado, padrdo CEDAE, medindo: (35x35x25)cm, de 59Kg




MAT025250 |Caixa de gordura sifonada, de concreto, medindo: (40x60)cm, com tampa un 105,00

MAT025300 |Caixa de gordura simples, de concreto, medindo: (42x60)cm, com tampa un 105,00

MAT025350 |Caixa de gordura dupla, de concreto, padrdo CEDAE, medindo: (60x70)cm, com tampa un 182,00
Caixa de incéndio de embutir, medindo: (70x50x25)cm, constituida por 1 lance de mangueira de 1

MAT025400 1/2" com 15m; 1 adaptador Storz de 2 1/2"; 1 esguicho de 1 1/2" e registro un 912,00

MAT025450 i:sarl:a de incéndio de embutir, medindo: (70x50x25)cm, constituida por 2 lances de mangueira de un 465,00

MAT025500 |Caixa de inspegdo de concreto, medindo: Caixa de inspecéo de concreto, medindo: (30x37)cm un 69,00

MAT025550 |Caixa de inspegdo em concreto, com didmetro de 400mm un 85,00
Caixa de passagem em aco, de embutir, padrdo Telebras, medindo: Caixa de passagem em aco, de

MAT025600 embutir, padréo Telebras, medindo: (20x20x13,5)cm un 108,72
Caixa de passagem em ago, de embutir, padrao Telebras, medindo: Caixa de passagem em ago, de

MAT025650 embutir, padrdo Telebras, medindo: (40x40x13,5)cm un 28088
Caixa de passagem em aco, de embutir, padrdo Telebras, medindo: Caixa de passagem em aco, de

MATO25700 | mbutir, padrdo Telebras, medindo: (60x60x13,5)cm un 21025
Caixa de passagem em ago, de embutir, padrao Telebras, medindo: Caixa de passagem em ago, de

MAT025750 embutir, padrdo Telebras, medindo: (80x80x13,5)cm un 645,42
Caixa de passagem em ago, de embutir, padrdo Telebras, medindo: Caixa de passagem em ago, de

MAT025800 embutir, padrdo Telebras, medindo: (120x120x13,5)cm un 128221
Caixa de passagem em ago, de embutir, padrao Telebras, medindo: Caixa de passagem em ago, de

MAT025850 embutir, padrdo Telebras, medindo: (150x150x13,5)cm un 136720

MAT025900 |Caixa de passagem em aluminio, de 1/2", tipo Wetzel R-15/LB-22 ou similar un 12,19

MAT025950 gzu:a de passagem em ferro esmaltado, chapa 20, medindo 5"x5", com 2 orelhas e furagéo de 3/4 un 16,59
Caixa de passagem em liga de aluminio silicio fundido, medindo (144x144x100)mm, com 3 entradas

MAT026000 rosqueadas de 3/4"x3/4", tampa lisa e chassis removivel, referéncia CP-1515-10, Wetzel ou similar un o4

MAT026050 |Caixa de passagem, medindo (20x20x10)cm, com tampa aparafusada un 59,50

MAT026100 |Caixa de PVC rigido, de: (4"x2") un 1,59

MAT026150 |Caixa de PVC rigido, de: (4"x4") un 4,47

MAT026200 |Caixa de ralo pré-moldada em concreto, medindo: (30x60x90)cm, para aguas pluviais un 666,48

MAT026250 |Caixa de sobrepor em chapa de ago esmaltado, de: (15x15)cm un 35,10

MAT026300 |Caixa em noryl e policarbonato, para medidor trifasico, padrao Light un 86,60

MAT026350 |Caixa estampada de chapa n® 18, de: Caixa estampada de chapa n° 18, de: (3"x3"), com 2 orelhas un 0,73

MAT026400 |Caixa estampada de chapa n° 18, de: Caixa estampada de chapa n° 18, de: (4"x2"), com 2 orelhas un 2,12

MAT026450 |Caixa estampada de chapa n° 18, de: Caixa estampada de chapa n° 18, de: (4"x4"), com 4 orellhas un 4,24

MAT026500 Caixa pgssa filmes de 4 portals, em chapa de ago pintado, de 50mm, blindado com chumbo de 1mm un 2896,00
na face interna da sala de Raio-X

- — n - >

MAT026550 qua seca redonda de PVC rigido, de altura regulvel, para cozinha, box e terrago, n® 142, com un 9,69
saida de 40mm

MAT026600 |Caixa sifonada de PVC rigido, montada com grelha e porta-grelha redondos, de (100x100x50)mm un 7,56

MAT026650 |Caixilho fixo de aluminio anodizado em veneziana para vidro, em perfis Série 25 m2 2650,72

MAT026700 [Cal hidratada Kg 1,21

MAT026750 |Calcareo Dolomitico Kg 0,66

MAT026800 |Calgo duplo n° 4, conjunto com 2 unidades un 13,79

MAT026850 |Calha Aquapluv Beiral ou similar, didmetro nominal de 125mm, comprimento de 3m un 155,01

MAT026900 Calha de concreto S|mple§, PB, paral gscoamento de 4guas pluviais, de Calha de concreto simples, m 169,88
PB, para escoamento de &guas pluviais, de 300mm

MAT026950 Calha de concreto snmple§, PB, parg gscoamento de aguas pluviais, de Calha de concreto simples, m 5100
PB, para escoamento de &guas pluviais, de 400mm

MAT027000 Calha de concreto simples, PB, para escoamento de &guas pluviais, de Calha de concreto simples, m 72,00

PB, para escoamento de &guas pluviais, de 600mm




Calha de isolamento com espessura de 1", para tubulagéo de Calha de isolamento com espessura

MAT027050 N m 14,12
de 1", para tubulacéo de 1"

MAT027100 Calh"a de |so|ament_o com esp?ssura de 1", para tubulagdo de Calha de isolamento com espessura m 2154
de 1", para tubulacéo de 1 1/4

MAT027150 Calh"a de |so|amentf> com esp?ssura de 1", para tubulagéo de Calha de isolamento com espessura m 2284
de 1", para tubulacéo de 1 1/2

MAT027200 g:l:i;ﬁgrplso em PVC, medindo: (130x75x500)mm, Perfil Modular Baixo, modelo CSB 130, Supra un 68.13

MAT027250 Calhaade sobrepor, chapa de ago para ldmpada fluorescente, de: Calha de sobrepor, chapa de ago un 5,00
para lampada fluorescente, de: (1x20W)

MAT027300 Calhahde sobrepor, chapa de ago para lampada fluorescente, de: Calha de sobrepor, chapa de ago un 12,80
para lampada fluorescente, de: (2x20W)

MAT027350 Calhaade sobrepor, chapa de ago para ldmpada fluorescente, de: Calha de sobrepor, chapa de ago un 13445
para lampada fluorescente, de: (2x40W)

MAT027400 Calhahde sobrepor, chapa de ago para lampada fluorescente, de: Calha de sobrepor, chapa de ago un 46,40
para lampada fluorescente, de: (3x40W)

MAT027450 Calhaade sobrepor, chapa de ago para ldmpada fluorescente, de: Calha de sobrepor, chapa de ago un 4640
para lampada fluorescente, de: (4x40W)

MAT027500 |Calha de sobrepor, trapézio, para ldmpada fluorescente, de: (4x20W) un 40,05
Camada amortecedora de particulas de borracha reciclada de pneus, aglutinados com adesivo

MAT027550 |especial de poliuretano mono-componente, moldadas no local com espessura constante de 10mm, m2 298,20
da Recoma ou similar. Fornecimento e assentamento

MAT027610  |Campainha de embutir tipo cigarra 110 V Perlex ou similar un 12,78

MAT027620 |Campainha de alta poténcia tipo sincronizada, para escola, de 8', 110 V da Sincron ou similar un 990,15

MAT027650 |Canaleta de aluminio 3/4", La Fonte ou similar m 87,27

MAT027670 analeta em PVQ t|po evolutiva DLP 80x35mm, em pega de 2,00m, com tampa flexivel, fabricagéo un 112,50
Pial Legrand ou similar

MAT027700 |Cantoneira de ago, com abas iguais, de: Cantoneira de ago, com abas iguais, de: (1/2"x1/8") Kg 11,33

MAT027750 |Cantoneira de ago, com abas iguais, de: Cantoneira de ago, com abas iguais, de: (5/8"x1/8") Kg 11,55

MAT027800 |Cantoneira de ago, com abas iguais, de: Cantoneira de ago, com abas iguais, de: (3/4"x1/8") Kg 9,80

MAT027850 |Cantoneira de ago, com abas iguais, de: Cantoneira de aco, com abas iguais, de: (1"x1/8") Kg 6,55

MAT027900 |Cantoneira de ago, com abas iguais, de: Cantoneira de aco, com abas iguais, de: (1"x3/16") Kg 8,90

MAT027910 |Caixa de concreto pré-moldado (30x30x30)cm, com fundo un 100,88

MAT027950 |Cantoneira de ago, com abas iguais, de: Cantoneira de ago, com abas iguais, de: (1 1/2"x3/16") Kg 8,90

MAT028000 |Cantoneira de ago, com abas iguais, de: Cantoneira de ago, com abas iguais, de: (2"x3/16") Kg 10,09

MAT028050 |Cantoneira de ago, com abas iguais, de: Cantoneira de ago, com abas iguais, de: (2"'x3/8") Kg 8,21

MAT028100 |Cantoneira de ago, com abas iguais, de: Cantoneira de aco, com abas iguais, de: (2 1/2"x1/4") Kg 8,90

MAT028150 |Cantoneira em latédo fundido, de (70x70)mm, referéncia 367, Maffei ou similar un 84,50

MAT028200 Cap ‘de ferro fundido ductil, JGS, diametro nominal de Cap de ferro fundido ductil, JGS, diametro un 167,01
nominal de 80mm

MAT028250 Caplde ferro fundido ductil, JGS, didmetro nominal de Cap de ferro fundido ductil, JGS, didmetro un 21141
nominal de 100mm

MAT028300 Cap ‘de ferro fundido ductil, JGS, diametro nominal de Cap de ferro fundido ductil, JGS, diametro un 29842
nominal de 150mm

MAT028350 |Cap de PVC rigido, PBA, didmetro nominal de Cap de PVC rigido, PBA, didmetro nominal de 50mm un 11,38

MAT028400 |Cap de PVC rigido, PBA, didmetro nominal de Cap de PVC rigido, PBA, didmetro nominal de 75mm un 19,49

MAT028450 Cap de PVC rigido, PBA, didmetro nominal de Cap de PVC rigido, PBA, didmetro nominal de un 3006
100mm

MAT028500 |Cap de PVC rigido, roscavel, didmetro nominal de 1/2" un 2,00

MAT028550 |Capa isolante em polipropileno, subterranea, geleada, AMP ou similar un 13,44




Capacitor trifasico, de baixa poténcia, tipo CLMD, 220V/60Hz, para uso interno, de polipropileno
metalizado auto regenerativo, acondicionado num invélucro de plastico com tratamento a vacuo,
encapsulado com resina para obtengao de um elemento perfeitamente selado, provido de resistores
de descarga, dissipadores de calor e condicionados numa caixa metélica (chapa de ago zincado),
cheia de granulado inorgénico vermiculita inerte e ndo inflamavel, ABB ou similar, de: Capacitor

MAT028600 trifasico, de baixa poténcia, tipo CLMD, 220V/60Hz, para uso interno, de polipropileno metalizado un 23
auto regenerativo, acondicionado num invélucro de plastico com tratamento a vacuo, encapsulado
com resina para obtengao de um elemento perfeitamente selado, provido de resistores de descarga,
dissipadores de calor e condicionados numa caixa metalica (chapa de ago zincado), cheia de
granulado inorganico vermiculita inerte e ndo inflaméavel, ABB ou similar, de: 10Kvar
Capacitor trifasico, de baixa poténcia, tipo CLMD, 220V/60Hz, para uso interno, de polipropileno
metalizado auto regenerativo, acondicionado num invélucro de plastico com tratamento a vacuo,
encapsulado com resina para obtengao de um elemento perfeitamente selado, provido de resistores
de descarga, dissipadores de calor e condicionados numa caixa metélica (chapa de ago zincado),
cheia de granulado inorgénico vermiculita inerte e ndo inflamavel, ABB ou similar, de: Capacitor
MAT028650 trifasico, de baixa poténcia, tipo CLMD, 220V/60Hz, para uso interno, de polipropileno metalizado un 367374
auto regenerativo, acondicionado num invélucro de pléstico com tratamento a vacuo, encapsulado
com resina para obtengao de um elemento perfeitamente selado, provido de resistores de descarga,
dissipadores de calor e condicionados numa caixa metalica (chapa de ago zincado), cheia de
granulado inorganico vermiculita inerte e ndo inflamavel, ABB ou similar, de: 15Kvar
MAT028700 Carpete de fibra artificial sintética, com espessura de 4,5mm, Durafelti, Sao Carlos ou similar. m2 11340
Colocado
MAT028750 |Carpete de nylon, com espessura de 6mm m2 55,12
Carpete de polipropileno, com filamento continuo, construgéo Tufting, espessura total de 5mm,
MAT028800 textura Bouclé Mescla, modelo Austin, na cor Sand 250, Tabacow ou similar m2 9.2
MAT028850 Carpete de fibra de polipropileno e resina sintética, tipo Evolution Desire da Fademac ou similar, m2 164,00
700g, espessura de 5mm, colocado
Carpete de polipropileno, com superficie em nylon Rhodianyl, construgdo Tufting, espessura total de
MATO02 - 2 150,
028900 8mm, textura aveludada, modelo Grand Nylon Plus, na cor bege rosado 243, Tabacow ou similar m 50,00
MAT028950 |Carranca referéncia 567, La Fonte ou similar un 34,71
MAT029000 Cartycho de plast!co, Erico ou smllar, com p6 de solda na quantidade de Cartucho de plastico, Erico un 555
ou similar, com pé de solda na quantidade de 25gr
MAT029050 Cartycho de plast!co, Erico ou smlar, com p6 de solda na quantidade de Cartucho de plastico, Erico un 718
ou similar, com pd de solda na quantidade de 45gr
MAT029100 Cartycho de plast!co, Erico ou smllar, com p6 de solda na quantidade de Cartucho de plastico, Erico un 9,09
ou similar, com p¢ de solda na quantidade de 65gr
MAT029150 |Catalizador de wash primer gl 195,62
MAT029300 Qeqtro de distribuicao externo, de (231x158x60)mm, com previs&o para 6 disjuntores, Dutoplast ou un 3130
similar
MAT029350 |Cera de carnalba Kg 56,15
MAT029400 |Cera virgem Kg 75,00
MAT029406 |Ceramica para parede, linha colors girassol (4,50 x 4,50)cm, Portobello ou similar m2 429,99
MAT029410 |Ceramica para parede, linha plural fog (4,50 x 4,50)cm, Portobello ou similar m2 140,02
MAT029435 |Ceramica para parede, linha Arquiteto Design, de (9,5x9,5)cm cor neve, Portobello ou similar m2 50,81
MAT029440 Cerém!ca para parede, linha Arquiteto Design, de (9,5x9,5)cm cores ocre, azul ou verde, Portobello m 3860
ou similar
MAT029450 |Ceramica Cecrisa ou similar, cor branca, medindo: (10x10)cm m2 60,12
Ceramica Gail ou similar, colegdo natural, cores diversas, medindo: Ceramica Gail ou similar,
MATO02! 2 152
029500 colegéo natural, cores diversas, medindo: (11,60x11,60x0,09)cm m 52,83
Ceramica Gail ou similar, colecdo natural, cores diversas, medindo: Ceramica Gail ou similar,
MAT029550 colegdo natural, cores diversas, medindo: (24x11,60x0,09)cm m2 149,85
MAT029610  |Ceréamica para piso, linha Laser, de (30x30)cm cor gelo, Portobello ou similar m2 34,49
MAT029630 |(White, gray ou bone) 45x45cm m2 43,68
MAT029650 (lieram{ca Portobello ou similar, medindo: Ceramica Portobello ou similar, medindo: (7,5x7,5)cm, mo 39.90
linha Vitreaux.
MAT029670 |Ceramica tipo porcelanato, linha Essencial Granilite cinza STR 45 x 45¢cm m2 52,90




MAT029680 |Ceramica tipo porcelanato, linha Progetto Dolmen Nat 45 x 45cm m2 54,90
MAT029700 Chapa mrct{lar de ago corrugado, com espessura de 2,7mm, revestimento em Epoxi, linha MP-152, Kg 42,99
Armco ou similar
Chapa de ago carbono, qualidade comum, para uso geral, tamanho padréo, borda Universal,
MAT029750  |espessura de Chapa de ago carbono, qualidade comum, para uso geral, tamanho padréo, borda Kg 11,20
Universal, espessura de 1,50mm, tipo fina, laminada a frio
Chapa de ago carbono, qualidade comum, para uso geral, tamanho padréo, borda Universal,
MAT029800 |espessura de Chapa de ago carbono, qualidade comum, para uso geral, tamanho padréo, borda Kg 10,48
Universal, espessura de 4,75mm, tipo fina, laminada a quente
Chapa de ago carbono, qualidade comum, para uso geral, tamanho padréo, borda Universal,
MAT029850 |espessura de Chapa de ago carbono, qualidade comum, para uso geral, tamanho padréo, borda Kg 10,48
Universal, espessura de 8,00mm, tipo grossa
Chapa de ago carbono, qualidade comum, para uso geral, tamanho padréo, borda Universal,
MAT029900 |espessura de Chapa de ago carbono, qualidade comum, para uso geral, tamanho padréo, borda Kg 7,68
Universal, espessura de 9,50mm, tipo grossa
Chapa de ago carbono, qualidade comum, para uso geral, tamanho padréo, borda Universal,
MAT029950 |espessura de Chapa de ago carbono, qualidade comum, para uso geral, tamanho padr&o, borda Kg 9,51
Universal, espessura de 12,5mm, tipo grossa
Chapa de ago carbono, qualidade comum, para uso geral, tamanho padr&o, borda Universal,
MAT030000 |espessura de Chapa de ago carbono, qualidade comum, para uso geral, tamanho padr&o, borda Kg 9,49
Universal, espessura de 19,00mm, tipo grossa
MAT030050 thpa de ago corrugado, espessura de 2mm, revestimento em Epdxi, linha MP-100, Armco ou Kg 44,98
similar
MAT030150 |Chapa de ago galvanizado, n°: Chapa de ago galvanizado, n°: 11 (3,00mm) m2 561,20
MAT030200 |Chapa de ago galvanizado, n°: Chapa de ago galvanizado, n°: 14 (1,95mm) Kg 11,76
MAT030250 |Chapa de ago galvanizado, n°: Chapa de ago galvanizado, n°: 16 (1,55)mm Kg 13,88
MAT030300 |Chapa de ago galvanizado, n°: Chapa de ago galvanizado, n°: 18 (1,25mm) m2 118,00
MAT030350 |Chapa de ago galvanizado, n°: Chapa de ago galvanizado, n°: 24 (0,65mm) Kg 16,50
MAT030400 |Chapa de ago galvanizado, n°: Chapa de ago galvanizado, n°: 26 (0,50mm) Kg 11,81
MAT030450 |Chapa de ago USI-SAC 350, de (2,44x6)m, com espessura de 1/2" Kg 9,49
Chapa de ago SAE 1006/10-LF, perfurada, furos redondos de 1,80mm, longitudinalmente, distancia
MATO30500 entre furos de 2,55mm (de centro), medindo: (2000x1000x1,00)mm pe 474,95
Chapa de ago SAE 1006/10-LF, perfurada, furos redondos, de 6,35mm longitudinalmente, distancia
MATO30550 1tre furos de 9,00mm (de centro), medindo: (2000x1000x1,50)mm pe 534,06
MAT030600 |Chapa de acrilico, translucida, espessura de 6mm m2 324,00
MAT030650 |Chapa de aluminio, medindo: (2000x1000x1,2)mm Kg 28,32
MATO030700 |Chapa de Celotex ou similar, medindo: (1,22x2,44x0,012)m, chapa isolante natural m2 26,06
MAT030750 |Chapa de cobre eletrolitico laminado, com espessura de 1,0mm Kg 116,11
MAT030800 Chapa de f|bra. dg madeira, dura, acabamento mate, medindo: (1220x2750x3)mm, Duraplac, m2 7.09
Eucaplac ou similar
MAT030950 |Chapa de fibra de madeira, lisa, medindo: (1220x2750x3,2)mm, Duratex ou similar un 120,00
MAT031000 |Chapa de fibra de madeira, perfurada, medindo: (1220x2750x3)mm, Duratex ou similar un 49,90
MAT031050 |Chapa de laminado melaminico, medindo: (1250x3080x1)mm, Formiplac ou similar folha 118,11
Chapa de madeira mineralizada, prensada com cimento, termoacustica, medindo:
MAT031100 (1250x1250x25)mm m2 190,00
Chapa de madeira plastificada, medindo: (2200 x 1100 x 10)mm, Madeirit ou similar - grupo Il da
MATO31150 Tabela Classificatéria de Especificagdes de Produtos Madeireiros m2 62,24
Chapa de madeira plastificada, medindo: (2200x1100x17)mm, Madeirit ou similar - grupo Il da
MAT031200 Tabela Classificatoria de Especificagdes de Produtos Madeireiros m2 64.26
Chapa de madeira plastificada, medindo: (2200 x 1100 x 20)mm, Madeirit ou similar - grupo Il da
MAT031250 Tabela Classificatéria de Especificagdes de Produtos Madeireiros m2 66,50
Chapa de madeira resinada, medindo: (2200 x 1100 x 06)mm, Madeirit ou similar - grupo Il da
MAT031300 Tabela Classificatoria de Especificagdes de Produtos Madeireiros m2 121
MAT031350 Chapa de madeira resinada, medindo: (2200 x 1100 x 10)mm, Madeirit ou similar - grupo Il da m2 2067

Tabela Classificatéria de Especificagdes de Produtos Madeireiros




Chapa de madeira resinada, medindo: (2200 x 1100 x 14)mm, Madeirit ou similar - grupo Il da

MATO31400 Tabela Classificatéria de Especificagdes de Produtos Madeireiros m2 3261
MAT031450 |Chapa de fibrocimento, sem amianto, com espessura de 12mm un 211,90
MAT031460 |Chapa em MDF, na cor branca, uma face, medindo 2750 x 1840 x 6mm un 167,90
MATO31475 P'Iaca de |dent|ﬁ§a9ao de oblra publica, confecmonadq em chapa de Pet 2,0mm, fundo, tgxtos e m2 90,00
simbolos em vinil auto-adesivo com 2 anos de garantia e estrutura (requadro) em madeira
Placa de sinalizag&o para obra em via publica tipo cavalete articulado, confeccionada em chapa de
MAT031480  |Pet 2,4mm, fundo, textos e simbolos em vinil auto-adesivo com 5 anos de garantia, estrutura em m2 576,00
aco tratado & base de wash primer, pintado pelo processo eletrostatico, dimenséao 0,60 x 1,00m
MAT031500 |Chapa Armco ou similar, revestida com Epoxi, com espessura de 2,65mm Kg 30,19
MAT031600 |Chave blindada, tripolar, 250V, de Chave blindada, tripolar, 250V, de 100A un 1023,32
MAT031650 |Chave blindada, tripolar, 250V, de Chave blindada, tripolar, 250V, de 200A un 385,00
MAT031700 |Chave blindada, tripolar, 250V, de Chave blindada, tripolar, 250V, de 400A un 1080,00
MAT031750  |Chave blindada, tripolar, de 400A, modelo S364FC, Schak ou similar un 1080,00
MAT031800 |Chave béia automatica de mercurio unipolar, de 30A un 250,00
MAT031850  |Chave comutadora com botdo, modelo XB2 BD21, Telemecanique ou similar un 193,25
Chave comutadora tripolar, composta por duas S32-250/3 e um acionamento intertravado U-200,
MAT031900 |chassi para facilitar a montagem FU-200 e barramento de interligagéo dos terminais BU-251/3, un 4230,72
Holec ou similar (kit completo)
Chave comutadora tripolar, composta por duas S32-630/3 e um acionamento intertravado U-400,
MAT031950 |chassi para facilitar a montagem FU-400 e barramento de interligagéo dos terminais BU-631/3, un 7764,65
Holec ou similar (kit completo)
MAT032000 |Chave corta-circuito, com fusivel de cartucho, tipo S1, de 15Kv, exclusive elos fusiveis, de 100A un 281,30
MAT032050 |Chave de reversao, base marmore, sem porta fusivel, 250V, bipolar, de 30A un 146,14
MAT032100 |Chave de reversao, base marmore, sem porta fusivel, 250V, bipolar, de 60A un 31,58
MAT032150 |Chave de reversao, base marmore, sem porta fusivel, 250V, tripolar, de 60A un 45,74
Tela em arame galvanizado hexagonal - zinagem pesada, inclusive arame de amarragéo, em fio
MATO32151 2mm, revestido em PVC, para gabido - manta med: 4,00 x 2,00 x 0,30m, malha med: 6 x 8cm m2 26260
MAT032200 |Chave faca blindada, bipolar, de 60A/250V un 306,31
MAT032250 |Chave faca blindada, completa, de 80A, modelo 3NP 40, Siemens ou similar un 208,37
MAT032300 Chave faca, b'asg ardpsna, 250V, com porta fusiveis, tripolar, de Chave faca, base arddsia, 250V, un 479
com porta fusiveis, tripolar, de 30A
MAT032350 Chave faca, blasg ardl05|a, 250V, com porta fusiveis, tripolar, de Chave faca, base arddsia, 250V, un 9225
com porta fusiveis, tripolar, de 100A
MAT032400 Chave faca, b'asg ardpsna, 250V, com porta fusiveis, tripolar, de Chave faca, base ardésia, 250V, un 984,48
com porta fusiveis, tripolar, de 400A
Chave para protegdo de motores (guarda-motor), com botoeira liga-desliga, 220V, de Chave para
MAT032450 protegdo de motores (guarda-motor), com botoeira liga-desliga, 220V, de 3CV un 27,32
Chave para protecdo de motores (guarda-motor), com botoeira liga-desliga, 220V, de Chave para
MAT032500 protegdo de motores (guarda-motor), com botoeira liga-desliga, 220V, de 5CV un 72000
Chave para protegdo de motores (guarda-motor), com botoeira liga-desliga, 220V, de Chave para
MAT032550 protecdo de motores (guarda-motor), com botoeira liga-desliga, 220V, de 7 1/2CV un 116,38
Chave seccionadora média tensao, tipo NAL-17,5, 630A, 17,50Kv, com contatos auxiliares 2NA-2NF
MATO032601  |e bloqueio Kirk simples, para operagéo sob carga e instalagao abrigada, sem base fusivel, até 36Kv, un 9820,00
ABB ou similar
Chave seccionadora média tensdo, tipo NTL-2, 630A, 17,50Kv, com contatos auxiliares 2NA-2NF e
MATO032650  |bloqueio Kirk simples, para operagéo sem carga e instalagéo abrigada, comando manual CQ3 com un 2597,84
alavanca de ferro fundido, acionamento simultaneo nas 3 fases, até 38Kv, ABB ou similar
MAT032700 |Chave seccionadora rotativa, de 63A, modelo ACE-P63 113HS ou similar un 584,67
MATO032750 |Chave seccionadora rotativa, de 100A, modelo ACE-P100 113HS ou similar un 954,63
Chave seccionadora trifasica, operagéo sem carga, de 400A, 15Kv, acionamento simultaneo, para
MAT032800 |uso interno, com comando por Chave seccionadora trifasica, operagéo sem carga, de 400A, 15Kv, un 1770,66

acionamento simultaneo, para uso interno, com comando por punho




Chave seccionadora trifasica, operagdo sem carga, de 400A, 15Kv, acionamento simultaneo, para

MAT032850  |uso interno, com comando por Chave seccionadora trifasica, operagéo sem carga, de 400A, 15Ky, un 2519,94

acionamento simultaneo, para uso interno, com comando por punho, com base para fusivel

Chave seccionadora trifasica, operagéo sem carga, de 400A, 15Kv, acionamento simultaneo, para
MAT032900 |uso interno, com comando por Chave seccionadora trifasica, operagdo sem carga, de 400A, 15Ky, un 1515,79

acionamento simultaneo, para uso interno, com comando por vara de manobra

Chave seccionadora trifasica, operagéo sem carga, de 400A, 15Kv, acionamento simultaneo, para
T80 | emutine, pa ko com s o s do e oomsssogars | 21788

fusivel
MAT033100 |Chumbador de ago galvanizado de 5/8"x2 1/2" un 17,00
s [OUTe 2 S 4 T AT L0 et e
MAT033200 |Chumbador de ago UR, de 1/2" un 11,27
MAT033250  |Chumbo em lengol com espessura de 2mm Kg 35,20
MAT033300 |Chumbo em lingote, nacional Kg 20,00
MAT033350 |Chuveiro: Chuveiro: articulado, cromado, com brago, referéncia 1993 Fabrimar ou similar un 234,71
MAT033400 |Chuveiro: Chuveiro: de plastico branco, com saida no didmetro de 4" un 4,01
MAT033450 |Chuveiro: Chuveiro: elétrico 110/220V, Maxi-ducha, Lorenzetti ou similar un 80,93
MAT033500 |Cimento Asfaltico de Petrdleo, a granel, CAP-50/70, com transporte Kg 483
MAT033550 |Cimento Asfaltico de Petrdleo, a granel, CAP-30/45, com transporte Kg 4,86
MAT033600 |Cimento branco Iraja ou similar, saco de 50Kg Kg 3,69
MAT033650 |Cimento impermeabilizante K-11SR Hey'di ou similar Kg 3,66
MAT033700 |Cimento Portland, tipo 320, saco de 50Kg Kg 0,59
MAT033750 |Cinta de ago galvanizado, de Cinta de ago galvanizado, de 90mm un 42,50
MAT033800 |Cinta de ago galvanizado, de Cinta de ago galvanizado, de 150mm un 4521
MAT033850 |Cinta de ago galvanizado, de Cinta de ago galvanizado, de 200mm par 77,63
MAT033900 |Cinta de ago galvanizado, de Cinta de ago galvanizado, de 240mm un 54,49
MAT034000 |Cinta de ago galvanizado, de Cinta de aco galvanizado, de 5 1/2" un 49,36
MAT034050 |Cinta de aluminio de 1/2" m 1,50
MAT034200 |Cloreto de Potassio Kg 14,70
MAT034250  |Cloro Liquido | 4,00
MAT034300 |Cobogé ceramico, vazado, medindo (10x10x10)cm un 2,00
MAT034400 i}i;t?lc;gié de concreto, com 16 furos quadrados, medindo (33x33x10)cm, modelo n° 22-B, Neo-Rex ou un 25,66
MAT034450 Ssz?n%ﬁaie concreto, com 16 furos quadrados, medindo (50,7x50,7x7)cm, modelo n°® 18, Neo-Rex un 1995
MAT034500 |Cobogo de concreto tipo veneziana, medindo: (40x10x10)cm, modelo n® 59, Neo-Rex ou similar un 10,95
MAT034550 |Coifa de ago inoxidavel, medindo: (2,10x1,20)m un 11229,07
MAT034600 |Cola branca para madeira Kg 20,51
MAT034650 |Cola de poliuretano referéncia AD-19, tipo Altro, Fademac ou similar Kg 68,27
MATO034700 |Cola Maxicol, Nobel Quimica ou similar, bisnaga de 90gr un 11,50
MAT034750 |Cola para Formiplac ou similar gl 173,00
MAT034770 |Cola para fixagdo de revestimento acustico, sonex ou similar un 75,00
MAT034800 |Cola Rhodopas n° 504-D ou similar Kg 8,89
MAT034850 Sgﬁiz‘gﬁ;zn;gfn?; /P;VC rigido, didmetro nominal de Colar de tomada de PVC rigido, didmetro un 947
Tl R sl B
MAT034950 |Colch&o pré-fabricado VSL, com espessura de 15¢m, moldado In loco m2 845,25
MAT035050 |Colocagao de tapete com espessura de 6mm m2 30,00




Coluna de ago cnica giratdria continua tipo Il para até 2 (dois) bracos projetados capazes de
sustentar, cada um, seméaforo e placa de 3m2 (trés metros quadrados); coluna galvanizada a fogo;

MATO35105 altura Util total de 5,00m (cinco metros); didametro na base igual a 187mm (cento € oitenta e sete un 20520,00
milimetros); conforme especificagdo CET-RIO. Fornecimento
Coluna de ago, cilindrica para até 2 (dois) bragos projetados capazes de sustentar, cada um,
seméforo e placa de 3m2 (trés metros quadrados); coluna galvanizada a fogo; altura util total de

MAT035129  |5,00m (cinco metros); didmetro igual a 114,3mm (cento e quatorze virgula trés milimetros); un 7500,00
espessura de 4,75mm (quatro virgula setenta e cinco milimetros); com janela de inspecéo para
passagem de cabos; conforme especificagdo CET-RIO. Fornecimento
Coluna de ago, cilindrica para até 2 (dois) bragos projetados capazes de sustentar, cada um,
seméforo e placa de 3m2 (trés metros quadrados); coluna galvanizada a fogo; altura util total de

MAT035130 5,00m (cinco metros); didmetro llgual a 114,3mm l(centrc? g quatorze wrgula trés njnllmetrﬂos); un 2630,00
espessura de 4,75mm (quatro virgula setenta e cinco milimetros); com janela de inspegéo para
passagem de cabos, com caixa de n6 para fixagdo dos bragos giratérios; conforme especificagéo
CET-RIO. Fornecimento

MAT035150  |Coluna de louga, gelo polar, para lavatério, Linha Azalea, codigo 86.9120, Celite ou similar un 65,58

MAT035160 Coluna de louga, cor gelo universal ref. C1, Linha Vogue Plus Deca ou similar, para lavatorio ref. un 309,15
L51 Deca

MAT035200 |Coluna para tanque un 149,49

MAT035250 Comapdo para IP, trifasico, 220/127V, capacidade de Comando para IP, trifasico, 220/127V, un 4393,00
capacidade de 45A, CRJ-07

MAT035300 Comapdo para P, trifasico, 220/127V, capacidade de Comando para IP, trifasico, 220/127V, un 6486,00
capacidade de 85A

MAT035350 Comapdo para IP, trifasico, 220/127V, capacidade de Comando para IP, trifasico, 220/127V, un 7452,00
capacidade de 140A

MAT035400 Chapg de mgdelra compgnsaiia, medindo: (2200 X.1 1AOO x 06)mm - grupo IV da Tabela m2 25,54
Classificatéria de Especificacbes de Prdutos Madeireiros

MAT035450 Chapg de mgdewa comple?nsafja, medindo: (2200 X.1 1.00 x 10)mm - grupo IV da Tabela m 3203
Classificatoria de Especificacbes de Prdutos Madeireiros

MAT035500 Chapg de mgdelra compgnsaiia, medindo: (2200 x 1.190 x 15)mm - grupo IV da Tabela m2 55,65
Classificatéria de Especificacbes de Produtos Madeireiros

MAT035550 Chapg de mgdewa comple?nsafja, medindo: (2200 x 1.10.0 x 20)mm - grupo IV da Tabela m 7924
Classificatoria de Especificacdes de Produtos Madeireiros

MAT035600 Chapg de mgdelra compgnsaiia, medindo: (2200 x 1.190 x 25)mm - grupo IV da Tabela m2 105,67
Classificatéria de Especificacbes de Produtos Madeireiros

MAT035650 |Compensado naval, de Compensado naval, de 10mm m2 44 47

MAT035700 |Compensado naval, de Compensado naval, de 15mm m2 62,55

MAT035750 | Composto organico, Ribumin ou similar Kg 1,30

MAT035800 |Concha com furo, referéncia 364, La Fonte ou similar un 17,30

MAT035850 |Concha de latdo cromado com diametro de 30mm, referéncia 210, Datti ou similar un 18,50

MAT035950 Concreto bompgado, aditivo e transportg cﬁomlremstenmef gara(?ter|st|ca a ?ompressao de Concreto m3 505,35
bombeado, aditivo e transporte, com resisténcia caracteristica a compressao de 15MPa

MAT036000 Concreto bomllagado, aditivo e transportg, chom're5|sten0|sf1 garat‘:terlstlca a cfompressao de Concreto m3 535,00
bombeado, aditivo e transporte, com resisténcia caracteristica a compresséo de 18MPa

MAT036050 Concreto bompgado, aditivo e transportg cﬁomlremstenmef gara(?ter|st|ca a ?ompressao de Concreto m3 557,57
bombeado, aditivo e transporte, com resisténcia caracteristica a compressao de 20MPa

MAT036100 Concreto bomllagado, aditivo e transportg, chom're5|sten0|sf1 garat‘:terlstlca a cfompressao de Concreto m3 595,00
bombeado, aditivo e transporte, com resisténcia caracteristica a compressao de 22,5MPa

MAT036150 Concreto bompgado, aditivo e transportel, Cf)mlreswtencwll clarat‘:tensnca a eompressao de Concreto m3 606,32
bombeado, aditivo e transporte, com resisténcia caracteristica a compressao de 25MPa

MAT036200 Concreto bompgado, aditivo e transpong, chomlre5|sten0|§ gara(:terlstlca a tiompressao de Concreto m3 610,00
bombeado, aditivo e transporte, com resisténcia caracteristica a compressao de 28MPa

MAT036250 Concreto bompgado, aditivo e transportel, Cf)mlreswtencwll clarat‘:tensnca a eompressao de Concreto m3 61344
bombeado, aditivo e transporte, com resisténcia caracteristica a8 compressao de 30MPa

MAT036300 Concreto bompgado, aditivo e transpong, chomlre5|sten0|§ gara(:terlstlca a tiompressao de Concreto m3 615,00
bombeado, aditivo e transporte, com resisténcia caracteristica a compressao de 35MPa

MAT036350 Concreto bompgado, aditivo e transportel, Cf)mlreswtencwll clarat‘:tensnca a eompressao de Concreto m3 640,00
bombeado, aditivo e transporte, com resisténcia caracteristica a8 compressao de 40MPa

MATO036400 |Concreto com brita 1 e 2, fck 35MPa, com cimento CP-V m3 560,00




MAT036450

Concreto com brita 1 € 2, com cimento de resisténcia a sulfatos com baixo teor de C3A, fator agua e
cimento menor ou igual a 0,50, fck 40MPa

m3

779,95

MAT036550

Concreto convencional importado de usina, brita 1 e 2, com 8% de microssilica, resisténcia
caracteristica a compresséo de: Concreto convencional importado de usina, brita 1 e 2, com 8% de
microssilica, resisténcia caracteristica a compressao de: 24MPa

m3

396,00

MAT036600

Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de
materiais, com resisténcia caracteristica a compressao de Concreto importado de usina, dosado
racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com resisténcia caracteristica
a compresséo de 9IMPa

m3

405,82

MAT036650

Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de
materiais, com resisténcia caracteristica a compressao de Concreto importado de usina, dosado
racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com resisténcia caracteristica
a compressao de 10MPa

m3

447,67

MAT036700

Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de
materiais, com resisténcia caracteristica a compressao de Concreto importado de usina, dosado
racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com resisténcia caracteristica
a compressdo de 11MPa

m3

435,00

MAT036750

Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de
materiais, com resisténcia caracteristica a8 compressao de Concreto importado de usina, dosado
racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com resisténcia caracteristica
a compressdo de 15MPa

m3

561,83

MATO036800

Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de
materiais, com resisténcia caracteristica a compressao de Concreto importado de usina, dosado
racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com resisténcia caracteristica
a compressao de 18MPa

m3

460,00

MAT036850

Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de
materiais, com resisténcia caracteristica a8 compressao de Concreto importado de usina, dosado
racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com resisténcia caracteristica
a compresséo de 20MPa

m3

519,00

MATO036900

Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de
materiais, com resisténcia caracteristica a compressao de Concreto importado de usina, dosado
racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com resisténcia caracteristica
a compresséo de 22,5MPa

m3

519,00

MAT036950

Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de
materiais, com resisténcia caracteristica a compressao de Concreto importado de usina, dosado
racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com resisténcia caracteristica
a compresséo de 25MPa

m3

628,26

MAT037000

Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de
materiais, com resisténcia caracteristica a compressao de Concreto importado de usina, dosado
racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com resisténcia caracteristica
a compressao de 30MPa

m3

618,21

MAT037050

Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de
materiais, com resisténcia caracteristica a8 compressao de Concreto importado de usina, dosado
racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com resisténcia caracteristica
a compresséo de 35MPa

m3

607,02

MAT037100

Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de
materiais, com resisténcia caracteristica a compressao de Concreto importado de usina, dosado
racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com resisténcia caracteristica
a compressao de 40MPa

m3

618,03

MATO037150

Concreto importado de usina, dosado racionalmente para resisténcia caracteristica a compressao
de 30 Mpa, fator agua cimento 0,30 a 0,40, incluindo fluidificar Sika ou similar, microssilica e

fransporte

m3

MAT037200

Concreto importado de usina, dosado racionalmente para resisténcia caracteristica a compressao
de 50 Mpa, fator 4gua cimento 0,30 a 0,40, incluindo fluidificar Sika ou similar, microssilica e
fransporte

m3

MAT037350

Conduite flexivel galvanizado, didmetro nominal de 3/4"

MAT037400

Condulete de aluminio silico, sendo tipo e didmetro nominal respectivamente, Condulete de aluminio
silico, sendo tipo e didmetro nominal respectivamente, tipo LL, de 3/4"

un

MATO037450

Condulete de aluminio silico, sendo tipo e didmetro nominal respectivamente, Condulete de aluminio
silico, sendo tipo e diametro nominal respectivamente, tipo LR, de 3/4"

un

MAT037500

Condulete de aluminio silico, sendo tipo e didmetro nominal respectivamente, Condulete de aluminio
silico, sendo tipo e didmetro nominal respectivamente, tipo T, de 3/4"

un




Condulete de aluminio silico, sendo tipo e didmetro nominal respectivamente, Condulete de aluminio

MAT037550 silico, sendo tipo e diametro nominal respectivamente, tipo B, de 1" un 862

MAT037600 andulete de 'alummll? silico, sengo tipo e dlgmetro nomlnal respec“tlvamente, Condulete de aluminio un 143
silico, sendo tipo e diametro nominal respectivamente, tipo C, de 1

MAT037650 C'c?ndulete de ?Ium|nl|? silico, sen‘do tipoe d|§metro nom|nal respectivamente, Condulete de aluminio n 862
silico, sendo tipo e diametro nominal respectivamente, tipo E, de 1"

MAT037700 andulete de 'alummll? silico, sengo tipoe dlgmetro nomlnal respect}yamente, Condulete de aluminio un 958
silico, sendo tipo e didmetro nominal respectivamente, tipo LB, de 1

MAT037750 C'c?ndulete de ?Ium|nl|? silico, sen‘do tipoe d|§metro nom|nal respectivamente, Condulete de aluminio n 143
silico, sendo tipo e didmetro nominal respectivamente, tipo LL, de 1"

MAT037800 andulete de 'alummll? silico, sengo tipoe dlgmetro nomlnal respeftlvamente, Condulete de aluminio un 1046
silico, sendo tipo e didmetro nominal respectivamente, tipo T, de 1

MAT037850 C'c?ndulete de ?Ium|nl|? silico, sen‘do tipoe d|§metro nom|nal respe(jnvamente, Condulete de aluminio n 12313
silico, sendo tipo e didmetro nominal respectivamente, tipo T, de 3
Condulete de aluminio silico, sendo tipo e didmetro nominal respectivamente, Condulete de aluminio

MAT037900 |silico, sendo tipo e didmetro nominal respectivamente, tipo Petrolets R-15/TB-33, de 1", Peterco ou un 20,70
similar
Condulete de aluminio silico, sendo tipo e didmetro nominal respectivamente, Condulete de aluminio

MAT037950 |silico, sendo tipo e didmetro nominal respectivamente, tipo Petrolets R-15/TB-66, de 2", Peterco ou un 65,74
similar

MAT038000 andulete de 'alum|nl|? silico, senldo tipoe d|§metro nommal respeitwamente, Condulete de aluminio un 14,84
silico, sendo tipo e didmetro nominal respectivamente, tipo X, de 1

MAT038050 |Condutor Aquapluv Beiral ou similar, de 88mm un 37,10

MAT038100 .C:E: lj;:lnahzador T-Top em polietileno, com 1,10m de altura, 33cm de fita refletiva e base removivel més 158,40

MAT038150 Cone de ancoragc:m completo, para cabos de Cone de ancoragem completo, para cabos de 6 un 400,40
cordoalhas de 1/2

MAT038200 Cone de ancoragtim completo, para cabos de Cone de ancoragem completo, para cabos de 12 un 890,50
cordoalhas de 1/2

MAT038250 Cone de ancoragc:m completo, para cabos de Cone de ancoragem completo, para cabos de 19 un 3797.30
cordoalhas de 1/2

MAT038300 |Cone de sinalizagéo, refletivo, com altura de 500mm un 40,38
Cone de sinalizag&o, refletivo, com altura de: Cone de sinalizagao, refletivo, com altura de: 750mm,

MAT038350 base quadra.da de Iadp medindo 390mm . de pohe_hleno, pintado com tarjas honzontgs de 190mm un 7030
na cor laranja, com faixas na cor branca, impress@o em letras na cor azul com logotipo escrito em
cada cone (na frente e atras).

MAT038400 |Cone de sinalizagéo, refletivo, com altura de 900mm un 149,50

MAT038450 | Conector com estribos, aparafusado, para cabos de 2 a 1/0AWG un 30,09

MAT038500 |Conector de aterramento, tipo KC-22H, Burndy ou similar un 51,50

MAT038550 |Conector de parafuso fendido, KS-17, Burndy ou similar un 479

MAT038600 |Conector de parafuso fendido, KS-26, para cabo de 35 a 70mm2, Burndy ou similar un 10,29

MAT038650 |Conector de parafuso fendido, KSU-20, em liga de cobre, com separador, Burndy ou similar un 6,48

MAT038700 | Conector derivador, simples, tipo Split-Bolt ou similar, para cabo de 240mm2 un 50,23
Conector em liga de cobre estanhado, tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agéo de mola,

MAT038750 modelo uDC, Ampactlnho da mart’:a AMP ou 5|m~|lar, do tipo: Conector em liga de t?obre estanhado, un 976
tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agéo de mola, modelo UDC, Ampactinho da marca
AMP ou similar, do tipo: A
Conector em liga de cobre estanhado, tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agéo de mola,

MAT038800 modelo ubcC, Ampactlnho da marf:a AMP ou 5|m~|lar, do tipo: Conector em liga de t?obre estanhado, un 701
tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agéo de mola, modelo UDC, Ampactinho da marca
AMP ou similar, do tipo: B
Conector em liga de cobre estanhado, tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agéo de mola,

MAT038850 modelo UDC, Ampactinho da marca AMP ou similar, do tipo: Conector em liga de cobre estanhado, un 688

tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agéo de mola, modelo UDC, Ampactinho da marca
AMP ou similar, do tipo: C




MAT038900

Conector em liga de cobre estanhado, tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agéo de mola,
modelo UDC, Ampactinho da marca AMP ou similar, do tipo: Conector em liga de cobre estanhado,
tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agéo de mola, modelo UDC, Ampactinho da marca
AMP ou similar, do tipo: D

un

10,65

MAT038950

Conector em liga de cobre estanhado, tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agéo de mola,
modelo UDC, Ampactinho da marca AMP ou similar, do tipo: Conector em liga de cobre estanhado,
tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agéo de mola, modelo UDC, Ampactinho da marca
AMP ou similar, do tipo: F

un

MAT039000

Conector em liga de cobre estanhado, tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agéo de mola,
modelo UDC, Ampactinho da marca AMP ou similar, do tipo: Conector em liga de cobre estanhado,
tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agéo de mola, modelo UDC, Ampactinho da marca
AMP ou similar, do tipo: G

un

6,16

MAT039050

Conector em liga de cobre estanhado, tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agéo de mola,
modelo UDC, Ampactinho da marca AMP ou similar, do tipo: Conector em liga de cobre estanhado,
tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agéo de mola, modelo UDC, Ampactinho da marca
AMP ou similar, do tipo: H

un

6,20

MAT039100

Conector em liga de cobre estanhado, tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agéo de mola,
modelo UDC, Ampactinho da marca AMP ou similar, do tipo: Conector em liga de cobre estanhado,
tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agéo de mola, modelo UDC, Ampactinho da marca
AMP ou similar, do tipo: |

un

8,87

MAT039150

Conector em liga de cobre estanhado, tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agéo de mola,
modelo UDC, Ampactinho da marca AMP ou similar, do tipo: Conector em liga de cobre estanhado,
tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agéo de mola, modelo UDC, Ampactinho da marca
AMP ou similar, do tipo: J

un

6,48

MAT039200

Conector em liga de cobre estanhado, tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agéo de mola,
modelo UDC, Ampactinho da marca AMP ou similar, do tipo: Conector em liga de cobre estanhado,
tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agéo de mola, modelo UDC, Ampactinho da marca
AMP ou similar, do tipo: K

un

6,48

MAT039250

Conector em liga de cobre estanhado, tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agéo de mola,
modelo UDC, Ampactinho da marca AMP ou similar, do tipo: Conector em liga de cobre estanhado,
tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agéo de mola, modelo UDC, Ampactinho da marca
AMP ou similar, do tipo: IV

un

3,63

MAT039300

Conector em liga de cobre estanhado, tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agéo de mola,
modelo UDC, Ampactinho da marca AMP ou similar, do tipo: Conector em liga de cobre estanhado,
tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agéo de mola, modelo UDC, Ampactinho da marca
AMP ou similar, do tipo: V

un

2,78

MAT039350

Conector em liga de cobre estanhado, tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agéo de mola,
modelo UDC, Ampactinho da marca AMP ou similar, do tipo: Conector em liga de cobre estanhado,
tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agéo de mola, modelo UDC, Ampactinho da marca
AMP ou similar, do tipo: VI

un

10,45

MAT039400

Conector em liga de cobre estanhado, tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agéo de mola,
modelo UDC, Ampactinho da marca AMP ou similar, do tipo: Conector em liga de cobre estanhado,
tipo C e cunha, integrados, removiveis, dupla agéo de mola, modelo UDC, Ampactinho da marca
AMP ou similar, do tipo: VII

un

17,46

MAT039450

Conector macho, modelo RJ45, AMP ou similar

un

2,16

MAT039500

Conector para derivagdo, Burndy ou similar: Conector para derivagao, Burndy ou similar: CP-25A-1
ou similar

un

4,20

MAT039550

Conector para haste de aterramento com 1 descida de 5/8"

un

6,19

MATO039600

Conector para haste de aterramento com 1 descida de 3/4"

un

8,72

MAT039605

Conector perfurante para rede aérea, tensdo de aplicagdo: 0,6/1Kv, grau de protegao: IP-65,
principal: 6mm2 - 185mm2 e derivagéo: 1,5mm2 - 6mm2

un

47,00

MAT039610

Conector perfurante para rede subterranea, tenséo de aplicagao: 0,6/1Kv, grau de protecéo: IP-68,
principal: 6mm2 - 70mm2 e derivag&o: 1,5mm2 - 6mm2

un

112,00

MAT039616

Conector perfurante para rede subterranea, tenséo de aplicagéo: 0,6/1Kv, grau de protecéo: IP-68,
principal: 6mm2 - 70mm2 e derivagdo: 6mm2 - 10mm2

un

112,00

MAT039625

Conector perfurante para rede subterranea, tenséo de aplicagao: 0,6/1Kv, grau de protecéo: IP-68,
principal: 35mm2 - 120mm2 e derivagao: 25mmz2 - 50mm2

un

357,00

MAT039650

Conector simples, tipo Split-Bolt, para cabo de 16mm2

un

MAT039700

Conector terminal, em liga de cobre estanhado, bimetalico, a barramento com 1 furo, para cabo de
16mm2, referéncia YAL16-6-T32, Burndy ou similar

un




MAT039750 |Conjunto de cola para 5 tachdes, 10 mini, 15 tachas un 16,52
MAT039800  |Conjunto de fixag&o para lavatorio, referéncia 885116 un 9,90
MAT039900 |Conjunto de vedagao para telha ondulada (arruela galvanizada com borracha) un 0,70
MAT039950  |Conjunto flutuante de sucgaolrecalque, para AAC (Aproveitamente de Agua de Chuva), de 1" cj 631,80
MAT040000  [Conjunto flutuante de sucgaolrecalque, para AAC (Aproveitamente de Agua de Chuva), de 2" cj 1272,50
MAT040050  |Conjunto Hércules ou similar, n® 4 un 46,05
Conjunto M3-TR5 (desenho LIGHT 17 e 15) compreendendo: conjunto T5 (painel (760x1260)mm) e
MATodot00 |c2%@ TR5 (painel (760x1260)mm, com painel para medidor con~1 (350x650)mm, painel para chave un 75990
com (800x500)mm, com 6 barras de cobre e 6 parafusos de latdo, com porcas e arruelas para
fixagdo das barras, para ligagéo aérea, com bloco e chave-faca tripolar de 400A
MAT040350 Clontactor com blob|na de 220V, Siemens ou similar, modelo Contactor com bobina de 220V, un 213,00
Siemens ou similar, modelo 3TB-40
MATO040400 Cpntactor com bpblna de 220V, Siemens ou similar, modelo Contactor com bobina de 220V, un 31320
Siemens ou similar, modelo 3TB-43
Contactor com bobina de 220V, Siemens ou similar, modelo Contactor com bobina de 220V,
MAT040450 Siemens ou similar, modelo 3TB-44, de 32A, para bomba de 10CV un 486,00
MAT040500 Cpntactor com bpbma de 220V, Siemens ou similar, modelo Contactor com bobina de 220V, un 834,84
Siemens ou similar, modelo 3TB-46
Contactor com bobina de 220V, Siemens ou similar, modelo Contactor com bobina de 220V,
MAT040550 Siemens ou similar, modelo 3TB-47, de 63A, para bomba de 20CV un 1240,92
MAT040600 Cpntactor com bpbma de 220V, Siemens ou similar, modelo Contactor com bobina de 220V, un 131220
Siemens ou similar, modelo 3TB-48
Contactor com bobina de 220V, Siemens ou similar, modelo Contactor com bobina de 220V,
MAT040650 Siemens ou similar, modelo 3TB-50, de 110A, para bomba de 30CV un 2175,16
MAT040700 |Contator 3RT10 17-1AN11 220V/60Hz, Siemens ou similar, com bobina de 220V un 389,34
MAT040750 |Contator 3RT10 25-1AN10 220V/60Hz, Siemens ou similar, com bobina de 220V un 298,31
Contactor magnético com bobina de 220V, Telemecanique ou similar, modelo Contactor magnético
MAT040800 com bobina de 220V, Telemecanique ou similar, modelo CA2 DN40 un 603,23
Contactor magnético com bobina de 220V, Telemecanique ou similar, modelo Contactor magnético
MAT040850 com bobina de 220V, Telemecanique ou similar, modelo LC1 D0910 un 320,10
Contactor magnético com bobina de 220V, Telemecanique ou similar, modelo Contactor magnético
MAT040900 com bobina de 220V, Telemecanique ou similar, modelo LC1 D2510 un 493,50
Contactor magnético com bobina de 220V, Telemecanique ou similar, modelo Contactor magnético
MAT040950 com bobina de 220V, Telemecanique ou similar, modelo LC1 D4011 un 1021,90
Contactor magnético com bobina de 220V, Telemecanique ou similar, modelo Contactor magnético
MAT041000 com bobina de 220V, Telemecanique ou similar, modelo LC1 D5011 un 103313
MAT041050 |Contactor, modelo E-111, Rafix Siemens ou similar un 63,56
MAT041100 |Contentor de polietileno de alta densidade, com capacidade de 5001, para coleta de lixo domiciliar un 1703,90
MAT041150 Qoqtentor de polietileno, com capacidade de 240, com duas rodas macicas de borracha, Citec ou un 395,00
similar
MAT041175  |Contra porca de ancoragem em ago. un 44,25
MAT041180 Contra porca de ancoragem para’ Protensao para tirante de ago de didmetro nominal de até 40mm e un 57,50
carga de trabalho permanente minima de 20tf.
MAT041200  |Contra-porca de ancoragem, sextavada, GEWI, para protensdo, com altura de 35mm un 5347
MAT041400 Contra-rufo de ago zmcado, trapezoidal, .medm(’io (1 500x562)mm, espessyral de 0,8mm, sendo o m 129,21
acabamento em verniz em uma face e pintura liquida na outra, Alcoa ou similar
MATO41450 Contra-rufo de ago Z|n§ado, trapezoidal, medindo (1 500¥5§2)mm, espessura de 0,8mm, sendo o m 120,00
acabamento com verniz em ambas as faces, Alcoa ou similar
MATO041500 Contlrajrufo lde'alumlnlo, trapezoidal, largura de 1,50m, 2 abas de 30cm, espessura de 0,8mm, un 46,80
Bernini ou similar
MAT041550 |Copia de Plotter, papel A-1, colorida un 21,00
MAT041600 |Copia xerografica un 0,50
MAT041650 [Corante preto Kg 41,00
MAT041700 |Corda de Polipropileno, trangada, com didmetro de 8mm m 1,94




MAT041750 |Cordoalha de ago de 5/16" m 8,07

MAT041800 |Cordoalha de ago de 1/2", CP-190 Kg 16,83

MAT041850 |Corrente de ago galvanizado de 3/16" m 17,31

MAT041900 |Cortina vertical de PVC, acabamento liso, com altura até 2,50m m2 225,00

MAT041910 |Cotovelo 90° para canaleta evolutiva DLP 80x35mm, fabricagéo Pial Legrand ou similar un 90,56

MAT042100 |Cremone em latdo cromado, referéncia 640F, La Fonte ou similar un 36,83

MAT042150 |Creolina, Pearson ou similar | 60,00

MAT042200 ;)“ruzeta de aco galvanizado, didmetro nominal de Cruzeta de ago galvanizado, didmetro nominal de un 8306

MAT042250 grr/;?ta de ago galvanizado, didmetro nominal de Cruzeta de ago galvanizado, didmetro nominal de un 27249

MAT042300 |Cruzeta de madeira, de (90x115x2000)mm un 151,93

MAT042350 |Cruzeta de PVC rigido, PBA, BBBB, para adugao e distribuigdo de agua, diametro nominal de 75mm un 79,29

MAT042400 Clrluzeta de PYC rigido, PBA, BBBB, d|ametr~o nominal de : Cruzeta de PVC rigido, PBA, BBBB, un 66.79
diametro nominal de : (75x50)mm, de reducéo

MAT042450  |Cruzeta: Cruzeta: n° 1, de 2 pinos un 90,00

MAT042500 |Cruzeta: Cruzeta: n° 2, de 2 pinos un 185,00

MAT042550 |Cruzeta: Cruzeta: n° 3, de 4 pinos un 185,00

MAT042600 |Cruzeta Q3, de 6 pinos un 112,00

MAT042650 |Cuba de ago inoxidavel, chapa 20/304 AlSI, medindo: (500x400x200)mm un 804,00

MAT042700 |Cuba de louga para lavatério, cor branca, medindo: (490x360)mm un 66,99
Cubiculo "Metal Clad", tipo Unilamp, de 17,5Kv/2500A, sem disjuntor, ABB ou similar: Cubiculo

MAT042750 "Metal Clad", tipo Unilamp, de 17,5Kv/2500A, sem disjuntor, ABB ou similar: verséo 1 un 108000,00

MAT042800 |Cubiculo de medicéo, para alta tenséo, padrédo RIOLUZ un 2921,88

MAT042850 |Cumeeira de ago galvanizado, trapezoidal, estampada, com 2 abas de 0,30m, sem pintura m 61,46

MAT042900 Cumeellral de ago gallvanlzado, trapezoidal, estampada, com 2 abas de 0,30m, com pintura m 96,60
eletrostatica em 1 s6 face

MAT042950 Cumee|’r§ de ago galvanizado, trapezoidal, estampada, com 2 abas de 0,30m, com pintura m 18785
eletrostatica nas 2 faces

MAT043000 Cumeeira de concr:etg, vermelha, de 335mm de comprimento, linha Tégula Tradi¢ao Classica, un 844
Lafarge Braas ou similar

MAT043050 |Cumeeira em aluminio, trapezoidal, medindo: (1265x2x300x0,8)mm, Bernini ou similar un 41,96
Cumeeira em aluminio, trapezoidal, com acabamento em verniz em uma face e pintura liquida na

MAT043100 outra, medindo: (1265x2x300x0,8)mm, Alcoa ou similar m 3973
Cumeeira em aluminio, trapezoidal, com acabamento em verniz em ambas as faces, medindo:

MAT043150 (1265x2x300%0,8)mm, Alcoa ou similar m 52,21

MAT043200 |Cumeeira em fibras vegetais e minerais, medindo: (500x900x3)mm, Onduline ou similar un 51,55

MAT043225 |Cumeeira central P.V.C. ceramica nas dimensdes (1 x 56 x 90)cm.Fornecimento m 109,40
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MAT043250 Cumeeira normal sem amianto, com Cumeeira normal sem amianto, com inclinagéo de 5°, com aba un 69,00
de 300mm, para telha ondulada

MAT043300 Cumee|ra.normal sgm amianto, com Cumeeira normal sem amianto, com inclinagéo de 5°, para un 5530
telha Maxiplac ou similar

i i H H H H A 0,

MAT043350 Cumfeelra normal sem amianto, com Qfmeelra normal sem amianto, com inclinagao de 9%, de un 6057
terminal, para telha Canalete 90 ou similar

MAT043400 Cumeeira normal semlanlwlanto, com Cumeeira normal sem amianto, com inclinagéo de 9%, para un 109.96
telha Canalete 90 ou similar

MAT043550 |Cumeeira para telha tipo Marselha (Francesa), de 12 comum un 3,00

MAT043600 |Cumeeira Shed sem amianto, com &ngulo de 90°, para telha ondulada un 51,13

MAT043650 |Cumeeira Shed terminal sem amianto, com angulo de 90°, para telha ondulada un 52,58
Cumeeira ou Rufo de Topo transltcido, trapezoidal, de resina de poliéster reforcada com fibra de

MAT043700 vidro, com aditivo de protegdo contra a degradagdo dos raios U.V., medindo: (2x300x1,5)mm m 306,13

MAT043800 |Cupim-Cupinicida para tratamento fitossanitario em arvores | 42,99

MAT043850 |Cupim-Imunizante para madeira bruta, contra cupim | 64,44

MAT043893 |Curva de ago galvanizado, eletrolitico, para eletroduto, didmetro nominal de 3/4" un 421

MAT043900 Curva de aco galvanizado, eletrolitico, para eletroduto, didmetro nominal de Curva de ago un 528

galvanizado, eletrolitico, para eletroduto, didmetro nominal de 1"




Curva de ago galvanizado, eletrolitico, para eletroduto, didmetro nominal de Curva de ago

MAT043950 galvanizado, eletrolitico, para eletroduto, didmetro nominal de 2" un 2,5

MAT044000 Curva Fie aco galvamzado, eletrolitico, parieletroduto, ldlametro" nominal de Curva de aco un 8832
galvanizado, eletrolitico, para eletroduto, didmetro nominal de 3'

MAT044050 |Curva de ceramica vidrada, 45°, didametro nominal de 150mm un 64,46

MAT044100 Cur\{a de ceramica vidrada, 90°, didmetro nominal de Curva de ceramica vidrada, 90°, diametro un 3971
nominal de 100mm

MATO044150 Cur\{a de ceramica vidrada, 90°, didmetro nominal de Curva de ceramica vidrada, 90°, didmetro un 11156
nominal de 200mm
Curva de ferro fundido ductil, 22° 30", FF, PN-25, didametro nominal de Curva de ferro fundido ducti,

MATOS75 199° 301, FF, PN-25, diametro nominal de 80mm un 8784
Curva de ferro fundido ductil, 22° 30', FF, PN-25, didmetro nominal de Curva de ferro fundido ductil,

MATOSH78 1550 301, FF, PN-25, ciametro nominal de 100mm un 71629
Curva de ferro fundido ductil, 22° 30", FF, PN-25, didametro nominal de Curva de ferro fundido ducti,

MATOS18T 1950 301, FF, PN-25, ciametro nominal de 150mm un 1091,08
Curva de ferro fundido ductil, 22° 30", FF, PN-25, diametro nominal de Curva de ferro fundido ductil,

MATO44184 1552 301, FF, PN-25, ciametro nominal de 200mm un 1186,33
Curva de ferro fundido ductil, 22° 30', FF, PN-25, didmetro nominal de Curva de ferro fundido ductil,

MATO44187 22° 30", FF, PN-25, diametro nominal de 250mm un 2063,01
Curva de ferro fundido ductil, 22° 30", FF, PN-25, diametro nominal de Curva de ferro fundido ductil,

MATO4H150" 1550 301, FF, PN-25, ciametro nominal de 300mm un 275649

MAT044200 Ql:lNa de ferrq fundido, 45°, FF, PN-10, didmetro nominal de Curva de ferro fundido, 45°, FF, PN-10, un 336,76
didmetro nominal de 80mm

MAT044250 Qtjwa de ferrq fundido, 45°, FF, PN-10, didmetro nominal de Curva de ferro fundido, 45°, FF, PN-10, un 48913
didmetro nominal de 100mm

MAT044300 Ql:lNa de ferrq fundido, 45°, FF, PN-10, didmetro nominal de Curva de ferro fundido, 45°, FF, PN-10, un 646,03
didmetro nominal de 150mm

MAT044350 Qtjwa de ferrq fundido, 45°, FF, PN-10, didmetro nominal de Curva de ferro fundido, 45°, FF, PN-10, un 91152
didmetro nominal de 200mm

MAT044400 Ql:lNa de ferrq fundido, 45°, FF, PN-10, didmetro nominal de Curva de ferro fundido, 45°, FF, PN-10, un 281735
didmetro nominal de 250mm

MAT044450 Qtjwa de ferrq fundido, 45°, FF, PN-10, didmetro nominal de Curva de ferro fundido, 45°, FF, PN-10, un 307308
didmetro nominal de 300mm

MAT044500 Qlfwa de ferrg fundido, 90°, FF, PN-10, didametro nominal de Curva de ferro fundido, 90°, FF, PN-10, un 236,02
didmetro nominal de 50mm

MAT044550 Qtjwa de ferrq fundido, 90°, FF, PN-10, didmetro nominal de Curva de ferro fundido, 90°, FF, PN-10, un 32511
didmetro nominal de 80mm

MAT044600 Qlfwa de ferrg fundido, 90°, FF, PN-10, didametro nominal de Curva de ferro fundido, 90°, FF, PN-10, un 396,58
didmetro nominal de 100mm

MAT044650 Qtjwa de ferrq fundido, 90°, FF, PN-10, didmetro nominal de Curva de ferro fundido, 90°, FF, PN-10, un 626,88
didmetro nominal de 150mm

MAT044700 Qlfwa de ferrg fundido, 90°, FF, PN-10, didametro nominal de Curva de ferro fundido, 90°, FF, PN-10, un 884,32
didmetro nominal de 200mm

MAT044750 Qtjwa de ferrq fundido, 90°, FF, PN-10, didmetro nominal de Curva de ferro fundido, 90°, FF, PN-10, un 161314
didmetro nominal de 250mm

MAT044760 |Curva de ferro fundido, 90°, FF, PN-25, didmetro nominal de 300mm un 2838,95

MAT044800 Cuorva de PVC rigido, 90°, curta,'PB, Eara esgoto predlal, didmetro nominal de Curva de PVC rigido, un 379
90°, curta, PB, para esgoto predial, didmetro nominal de 40mm

MAT044850 Curval fie PVC r|g{do, 22° 30", PBA, PB, diametro nominal de Curva de PVC rigido, 22° 30', PBA, un 16,06
PB, didmetro nominal de 50mm

MAT044900 Curvaude PVC r|g|.do, 22° 30", PBA, PB, diametro nominal de Curva de PVC rigido, 22° 30', PBA, un 430
PB, didmetro nominal de 75mm

MATO044950 Curva. fie PVC r|g|Fjo, 22° 30, PBA, PB, diametro nominal de Curva de PVC rigido, 22° 30', PBA, un 8324
PB, didmetro nominal de 100mm

MAT045000 C,Lfn’a de PV(,? rigido, 45°, PBA, PB, diametro nominal de Curva de PVC rigido, 45°, PBA, PB, un 2371
didmetro nominal de 50mm

MAT045050 C.l:|rva de PVQ rigido, 45°, PBA, PB, didmetro nominal de Curva de PVC rigido, 45°, PBA, PB, un 3753
didmetro nominal de 75mm

MAT045100 C,Lfn’a de PV(,? rigido, 45°, PBA, PB, diametro nominal de Curva de PVC rigido, 45°, PBA, PB, un 9720
didmetro nominal de 100mm

MATO045150 C.l:|rva de PVQ rigido, 90°, PBA, PB, didmetro nominal de Curva de PVC rigido, 90°, PBA, PB, un 2703
didmetro nominal de 50mm

MAT045200 C,Lfn’a de PV(,? rigido, 90°, PBA, PB, diametro nominal de Curva de PVC rigido, 90°, PBA, PB, un 68.03
didmetro nominal de 75mm

MATO045250 C.l:|rva de PVQ rigido, 90°, PBA, PB, didmetro nominal de Curva de PVC rigido, 90°, PBA, PB, un 9855
didmetro nominal de 100mm

MAT045300  |Curva de PVC rigido, 45°, curta, PB, JE, para coletor de esgoto, didametro nominal de 100mm un 38,40

MAT045350 |Curva de PVC rigido, 90°, curta, PB, JE, para coletor de esgoto, didmetro nominal de 100mm un 39,91




Curva de PVC rigido, 45°, longa, PB, JE, para coletor de esgoto, didmetro nominal de Curva de PVC

MAT045400 rigido, 45°, longa, PB, JE, para coletor de esgoto, didmetro nominal de 100mm un 36,93
Curva de PVC rigido, 45°, longa, PB, JE, para coletor de esgoto, didametro nominal de Curva de PVC

MAT045450 rigido, 45°, longa, PB, JE, para coletor de esgoto, didmetro nominal de 150mm un 13641
Curva de PVC rigido, 45°, longa, PB, JE, para coletor de esgoto, didmetro nominal de Curva de PVC

MAT045500 rigido, 45°, longa, PB, JE, para coletor de esgoto, didmetro nominal de 200mm un 21413
Curva de PVC rigido, 45°, longa, PB, JE, para coletor de esgoto, didametro nominal de Curva de PVC

MAT045550 rigido, 45°, longa, PB, JE, para coletor de esgoto, didmetro nominal de 250mm un 228,52
Curva de PVC rigido, 45°, longa, PB, JE, para coletor de esgoto, didmetro nominal de Curva de PVC

MAT045600 rigido, 45°, longa, PB, JE, para coletor de esgoto, didmetro nominal de 300mm un 469,52
Curva de PVC rigido, 90°, longa, PB, JE, para coletor de esgoto, didametro nominal de Curva de PVC

MAT045650 rigido, 90°, longa, PB, JE, para coletor de esgoto, didmetro nominal de 100mm un 41,96
Curva de PVC rigido, 90°, longa, PB, JE, para coletor de esgoto, didmetro nominal de Curva de PVC

MAT045700 rigido, 90°, longa, PB, JE, para coletor de esgoto, didmetro nominal de 150mm un 84,58

MAT045750 |Curva de PVC rigido, 45°, soldavel, didametro nominal de 32mm un 4,40

MAT045800 |Curva de PVC rigido, 87° 30, curta, Série R, didmetro nominal de 75mm un 26,63

MAT045850 Cucrva de PVC rigido, 90°, curta,'PB, l;zara esgoto pred|al, didmetro nominal de Curva de PVC rigido, un 712
90°, curta, PB, para esgoto predial, didmetro nominal de 50mm

MAT045900 Cuorva de PVC rigido, 90°, curta,APB, Rara esgoto Predlal, didmetro nominal de Curva de PVC rigido, un 14,06
90°, curta, PB, para esgoto predial, didametro nominal de 100mm

MAT045950 |Curva de PVC rigido, 90°, leve, PB, lisa, didmetro nominal de 300mm un 1730,33

MAT046000 |Curva de PVC rigido, 90°, longa, com bolsa lisa, para esgoto primério, didmetro nominal de 40mm un 6,12

MAT046050 |Curva de PVC rigido, 90°, curta, para eletroduto, didmetro nominal de 1/2" un 5,62

MAT046100 Curva de PVC rigido, 90 . para eletroduto, didmetro nominal de Curva de PVC rigido, 90°, para un 202
eletroduto, didmetro nominal de 1/2"

MAT046150 Curva de PVC rigido, 90 | para eletlroduto, didmetro nominal de Curva de PVC rigido, 90°, para un 221
eletroduto, didmetro nominal de 3/4

MAT046200 Curva de PVC rigido, 90 . para eletroduto, didmetro nominal de Curva de PVC rigido, 90°, para un 241
eletroduto, didmetro nominal de 1"

MAT046250 Curva de PVC rigido, 90 . para eletro:iuto, diametro nominal de Curva de PVC rigido, 90°, para un 459
eletroduto, didmetro nominal de 1 1/4

MAT046300 Curva de PVC rigido, 90 \ para eletro"duto, didmetro nominal de Curva de PVC rigido, 90°, para un 500
eletroduto, didmetro nominal de 1 1/2

MAT046350 Curva de PVC rigido, 90 . para eI:etroduto, diametro nominal de Curva de PVC rigido, 90°, para un 2050
eletroduto, didmetro nominal de 2

MAT046400 Curva de PVC rigido, 90 . para eletroduto, didametro nominal de Curva de PVC rigido, 90°, para un 18,79
eletroduto, didmetro nominal de 2 1/2"

MAT046450 Curva de PVC rigido, 90 . para eI:etroduto, diametro nominal de Curva de PVC rigido, 90°, para un 2738
eletroduto, didmetro nominal de 3

MAT046500 |Curva de PVC rigido, 90°, raio longo, para eletroduto, didmetro nominal de 4" un 126,21

MAT046550 |Curva de PVC, rigido, 45°, classe 12, linha PBA, de 160mm un 191,35

MAT046600 |Curva de PVC, rigido, 90°, classe 12, linha PBA, de 200mm un 479,52

MAT046650 |Curva de PVC rigido, 90°, roscavel, de 3/4" un 4,16

MAT046665 |Anel de compensagéo angular de até 20° em ago. un 53,47

MAT046700 |Curva de PVC rigido, 90°, roscavel, de 1" un 515
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MAT046750 CLjrva de PVC rigido, 90 ,"roscavel, didmetro nominal de Curva de PVC rigido, 90°, roscavel, un 18,03

didmetro nominal de 1 1/2
— = - — - — ~ n

MAT046800 lerva de PVC rigido, 90°, roscavel, didametro nominal de Curva de PVC rigido, 90°, roscavel, un 5335
didmetro nominal de 2"

MAT046850 Cun/ell de PVC ng|do, 90°, na cor azul, com bolsa soldavel, didmetro nominal de 50mm, Linha Irriga un 1047
LF, Tigre ou similar

MAT046900 |Curva de PVC rigido, 90°, soldavel, didametro nominal de 32mm un 4,75

MAT046950 |Curva de transposicéo de cobre, classe A, didametro nominal de 22mm un 42,84

MAT047000 Curva vdlssmetrlca de ferro fundido, FF, para hidrante, de: Curva dissimétrica de ferro fundido, FF, un 1201,03
para hidrante, de: (100x100)mm

MAT047050  |Curva fémea de ago galvanizado, rosca BSP, de 2" un 64,81
Damper corta fogo 35 x 45 cm, acionamento automatico, pela agéo de elemento fusivel, modelo

MAT047075  |DCF com fusivel de disparo (com atestado UL) com rompimento em 72°C ou 141°C, com chave fim un 1108,01
de curso.

MAT047100 Defensa semi-maleavel simples, compreendendo lamina, poste, espagador, calgo, plaqueta e m 485,30

material de fixacdo




Defensa semi-maleavel dupla, compreendendo lamina, poste, espagador, calgo, plaqueta e material

MAT047150 de fixagdo m 524,43
MAT047200  |Degrau n° 1 de ferro fundido, medindo: (229x140x32)mm, padrdo CEDAE un 172,70
MAT047250 |Detergente liquido biodegradavel concentrado, desengordurante, frasco de 500ml un 1,65
MAT047350  |Diamante de 12 qualidade com 60-80PPQ, com 12 quilates quilat 40,24
MAT047400 |Diluente a base de hidrocarboneto alifatico, tipo DR-3, Imperbras ou similar | 21,51
MATO047450  [Diluente a base de hidrocarboneto aromético, tipo DR-4, Imperbras ou similar | 21,51
MAT047500 |Disco de corte, com didmetro de 7" un 6,89
MATO047550  |Disco de desbaste, com didmetro de 7" un 13,00
MAT047600 |Disco de lixa 7", para ferro, grdo 80, Carborundum ou similar un 8,30
MAT047650 |Disco de lixa SIC, carbureto de silicio, didmetro de 7" e furo de 7/8" un 6,50
MAT047700 2D(i;i'untor bifasico, tipo C, Eletromar ou similar de: Disjuntor bifésico, tipo C, Eletromar ou similar de: n 59,20
Disjuntor tripolar de média tens&o a gas SF6, tipo HAD-170616, 630A/17,5Kv, 16KA, com relé
T [ e e e |
sinalizagdo de mola carregada/ descarregada e disjuntor aberto/fechado, ABB ou similar
MAT047800 |Disjuntor monofasico, Quick-Lag, de Disjuntor monofasico, Quick-Lag, de 20A un 23,42
MATO047850 | Disjuntor monofasico, Quick-Lag, de Disjuntor monofasico, Quick-Lag, de 30A un 23,43
MAT047900 |Disjuntor monofasico, Quick-Lag, de Disjuntor monofasico, Quick-Lag, de 35A un 44,58
MATO047950 | Disjuntor monofasico, Quick-Lag, de Disjuntor monofasico, Quick-Lag, de 40A un 34,27
MAT048000 |Disjuntor monofasico, Quick-Lag, de Disjuntor monofasico, Quick-Lag, de 70A un 73,57
MAT048100 |Disjuntor trifasico, de 30A, tipo C, Eletromar ou similar un 129,38
MAT048150  |Disjuntor trifasico, de 40A, tipo C, Eletromar ou similar un 68,64
MAT048200 |Disjuntor trifasico, de 50A, tipo C, Eletromar ou similar un 101,97
MAT048250  |Disjuntor trifasico, de 60A, tipo C, Eletromar ou similar un 101,97
MAT048300 |Disjuntor trifasico, de 100A, tipo C, Eletromar ou similar un 317,88
MAT048350 |Disjuntor trifasico, de 125A, tipo CA, Eletromar ou similar un 671,52
MAT048375  |Disjuntor trifasico, de 30/100A, 50KA/220V, XS100NS, Terasaki ou similar un 587,02
MATO048400  |Disjuntor trifasico, de 125A, 50KA/220V, XS225NS, Terasaki ou similar un 1314,86
MAT048450 |Disjuntor trifasico, de 200A, 25KA/220V, XE225NC, Terasaki ou similar un 646,20
MAT048500 |Disjuntor trifasico, de 225A, 50KA/220V, XS225NS, Terasaki ou similar un 1023,12
MAT048550 |Disjuntor trifasico, de 250A, tipo JI, Eletromar ou similar un 2416,11
MAT048600 |Disjuntor trifasico, de 400A, tipo K, Eletromar ou similar un 3832,04
MAT048650 |Disjuntor trifasico de 700A, com capacidade minima de interrupcéo de 23KA/220V un 4664,55
s [Pt s Bk o, S e ome ke s |
MAT048751 ([j);sg::(i:tiavro :?1 :;::;::io mc:zitrr:as;;toz (()i):i)agli:se I, 1 polo, tens&o 175V, correntes aproximadas un 5987
MAT048760 ([j);sg::(i:tiavr; ad: (::3::10 mc:zitrr:as;l;toz (()E:i)agf:lse I, 1 polo, tens&@o 275V, correntes aproximadas un 49.25
Divisria tipo painel-bandeira de vidro, com espessura de 35mm, considerando uma &rea superior a
100m2, constituida de painel e vidro na parte superior (inclusive este), com miolo semi-oco,
MAT048800 revestido em Diviséria tipo painel-bandeira de vidro, com espessura de 35mm, considerando uma m2 338,50

area superior a 100m2, constituida de painel e vidro na parte superior (inclusive este), com miolo
semi-0co, revestido em chapa dura de alta densidade pintado, estruturado em perfis de aluminio
anodizado natural, inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e colocagéo




MAT048850

Divisria tipo painel-bandeira de vidro, com espessura de 35mm, considerando uma &rea superior a
100m2, constituida de painel e vidro na parte superior (inclusive este), com miolo semi-oco,
revestido em Diviséria tipo painel-bandeira de vidro, com espessura de 35mm, considerando uma
area superior a 100m2, constituida de painel e vidro na parte superior (inclusive este), com miolo
semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade com laminado melaminico de baixa pressé&o,
estruturado em perfis de aluminio anodizado natural, inclusive portas e exclusive suas ferragens.
Fornecimento e colocagéo

m2

309,78

MAT048900

Diviséria tipo painel-bandeira de vidro, com espessura de 35mm, considerando uma &rea superior a
100m2, constituida de painel e vidro na parte superior (inclusive este), com miolo semi-oco,
revestido em Diviséria tipo painel-bandeira de vidro, com espessura de 35mm, considerando uma
rea superior a 100m2, constituida de painel e vidro na parte superior (inclusive este), com miolo
semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade pintado, estruturado em perfis de ago
galvanizado pintado, inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e colocagéo

m2

194,64

MAT048950

Divisria tipo painel-bandeira de vidro, com espessura de 35mm, considerando uma &rea superior a
100m2, constituida de painel e vidro na parte superior (inclusive este), com miolo semi-oco,
revestido em Diviséria tipo painel-bandeira de vidro, com espessura de 35mm, considerando uma
4rea superior a 100m2, constituida de painel e vidro na parte superior (inclusive este), com miolo
semi-0co, revestido em chapa dura de alta densidade com laminado melaminico de baixa press&o,
estruturado em perfis de ago galvanizado pintado, inclusive portas e exclusive suas ferragens.
Fornecimento e colocagao

m2

203,06

MAT049000

Divisdria tipo painel-painel, com espessura de 35mm, considerando uma érea superior a 100m2,
constituida de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em Divisria tipo painel-painel, com
espessura de 35mm, considerando uma area superior a 100m2, constituida de painel cego, com
miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade pintado, estruturado em perfis de ago
galvanizado pintado, inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e colocagéo

m2

137,48

MAT049050

Divisdria tipo painel-painel, com espessura de 35mm, considerando uma érea superior a 100m2,
constituida de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em Divisria tipo painel-painel, com
espessura de 35mm, considerando uma area superior a 100m2, constituida de painel cego, com
miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade pintado, estruturado em perfis de
aluminio anodizado natural, inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e colocagéo

m2

321,62

MAT049100

Divisdria tipo painel-painel, com espessura de 35mm, considerando uma érea superior a 100m2,
constituida de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em Divisdria tipo painel-painel, com
espessura de 35mm, considerando uma area superior a 100m2, constituida de painel cego, com
miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade com laminado melaminico de baixa
press&o, estruturado em perfis de ago galvanizado pintado, inclusive portas e exclusive suas
ferragens. Fornecimento e colocagao

m2

149,08

MAT049150

Divisdria tipo painel-painel, com espessura de 35mm, considerando uma érea superior a 100m2,
constituida de painel cego, com miolo semi-oco, revestido em Divisdria tipo painel-painel, com
espessura de 35mm, considerando uma area superior a 100m2, constituida de painel cego, com
miolo semi-oco, revestido em chapa dura de alta densidade com laminado melaminico de baixa
pressdo, estruturado em perfis de aluminio anodizado natural, inclusive portas e exclusive suas
ferragens. Fornecimento e colocagao

m2

419,80

MAT049200

Diviséria tipo painel-vidro-painel, com espessura de 35mm, considerando uma area superior de
100m2, constituida de painel cego até a altura de 1,10m e acima de 2,10m, com vidro entre 1,10m e
2,10m (inclusive este), com miolo macico, retardante de fogo, & base mineral de vermiculita
expandida, revestido em Divisoria tipo painel-vidro-painel, com espessura de 35mm, considerando
uma area superior de 100m2, constituida de painel cego até a altura de 1,10m e acima de 2,10m,
com vidro entre 1,10m e 2,10m (inclusive este), com miolo macico, retardante de fogo, & base
mineral de vermiculita expandida, revestido em chapa dura de alta densidade pintado, estruturado
em perfis de ago galvanizado pintado, inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e
colocagéo

m2

390,68

MAT049250

Diviséria tipo painel-vidro-painel, com espessura de 35mm, considerando uma area superior de
100m2, constituida de painel cego até a altura de 1,10m e acima de 2,10m, com vidro entre 1,10m e
2,10m (inclusive este), com miolo semi-oco, revestido em Diviséria tipo painel-vidro-painel, com
espessura de 35mm, considerando uma area superior de 100m2, constituida de painel cego até a
altura de 1,10m e acima de 2,10m, com vidro entre 1,10m e 2,10m (inclusive este), com miolo semi-
oco, revestido em chapa dura de alta densidade pintada, estruturado em perfis de ago galvanizado
pintado, inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e colocagao

m2

147,11




Diviséria tipo painel-vidro-painel, com espessura de 35mm, considerando uma &rea superior de
100m2, constituida de painel cego até a altura de 1,10m e acima de 2,10m, com vidro entre 1,10m e
2,10m (inclusive este), com miolo semi-oco, revestido em Divisdria tipo painel-vidro-painel, com

MAT049300 |espessura de 35mm, considerando uma area superior de 100m2, constituida de painel cego até a m2 357,78
altura de 1,10m e acima de 2,10m, com vidro entre 1,10m e 2,10m (inclusive este), com miolo semi-
oco, revestido em chapa dura de alta densidade pintada, estruturado em perfis de aluminio
anodizado natural, inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e colocagao
Diviséria tipo painel-vidro-painel, com espessura de 35mm, considerando uma &rea superior de
100m2, constituida de painel cego até a altura de 1,10m e acima de 2,10m, com vidro entre 1,10m e
2,10m (inclusive este), com miolo semi-oco, revestido em Divisdria tipo painel-vidro-painel, com
MAT049350 espessura de 35mm: considerando uma grea superior de 100m2, cgnstltu!da de painel cego atéa . m2 163,95
altura de 1,10m e acima de 2,10m, com vidro entre 1,10m e 2,10m (inclusive este), com miolo semi-
0co, revestido em chapa dura de alta densidade com laminado melaminico de baixa pressao,
estruturado em perfis de ago galvanizado pintado, inclusive portas e exclusive suas ferragens.
Fornecimento e colocagao
Diviséria tipo painel-vidro-painel, com espessura de 35mm, considerando uma &rea superior de
100m2, constituida de painel cego até a altura de 1,10m e acima de 2,10m, com vidro entre 1,10m e
2,10m (inclusive este), com miolo semi-oco, revestido em Diviséria tipo painel-vidro-painel, com
MAT049400 espessura de 35mm: considerando uma grea superior de 100m2, cqnstltu!da de painel cego atéa . m2 254.89
altura de 1,10m e acima de 2,10m, com vidro entre 1,10m e 2,10m (inclusive este), com miolo semi-
oco, revestido em chapa dura de alta densidade com laminado melaminico de baixa pressao,
estruturado em perfis de aluminio anodizado natural, inclusive portas e exclusive suas ferragens.
Fornecimento e colocagao
MAT049450 |Dobradiga com mola, medindo: (70x100)mm, referéncia 521, La Fonte ou similar un 235,40
MAT049500 |Dobradiga cromada, de 2 1/2", com pino bola de latdo, para méveis, referéncia 343, Pagé ou similar un 10,80
MAT049550 |Dobradica de ferro, tipo média, medindo: (2 1/2"x2"), com cabega e bola de latdo un 7,30
MAT049600 prradu;a de ago~galvam%ad9, medindo: Dc')brad|l<;al de aco galvanizado, medindo: (3"x2 1/2"), com un 875
pino e bola de latéo, referéncia 246-G, Pagé ou similar
MAT049650 Dobradllga de Iatlao croTado, r?forgad? cqm anéis, medindo: po.bradlga de latéo cromado, reforgado un 2531
com anéis, medindo: (3"x2 1/2"), referéncia 85, La Fonte ou similar
MAT049700 Dobradica de'a(;lo laminado, medindo: (3"x2 1/2"x5/64"), com eixo e bolas de ferro, referéncia 1410, un 428
La Fonte ou similar
MAT049750 |Dobradica de ferro cromado, medindo: (3"x3"), referéncia 1410, La Fonte ou similar un 12,14
MAT049800 Dobrad|’<;.a de Iatlao crorTad“o, refor?adp com ane|s’, meq|nqo: Dobradica de latdo cromado, reforgado un 8063
com anéis, medindo: (3"x3"), referéncia 344, Pagé ou similar
MAT049850 Dobradlga de Iatlao cror?ad“o, refor(fadp com anéis, medlnqoi Dobradicga de latdo cromado, reforgado un 8063
com anéis, medindo: (3"x3"), referéncia 85, La Fonte ou similar
Dobradica de latdo cromado, reforgado com anéis, medindo: Dobradiga de latdo cromado, reforgado
MAT049900 |com anéis, medindo: (3 1/2"x3"), tipo Forte, com pino cabega bola latéo, referéncia 344, Pagé ou un 3417
similar
MAT049950 zgt?lr:rd@a de aco laminado, medindo: (3"x3"), com pino reversivel, referéncia 1249-X, Pagé ou un 13.40
MAT050000 Dobr?dlga de ago galva'nlzadlo, ‘medlndo: Dobradiga de ago galvanizado, medindo: (4"x3"), un 36,42
referéncia 1244G, Pagé ou similar
MAT050050 |Dobradiga para chumbar, em ferro, de 10", para portdo, referéncia 214, Pagé ou similar un 43,80
MAT050100 |Dobradiga inferior, para porta de vidro, tipo Blindex ou similar un 54,33
MATO050150 |Dobradicga superior, para porta de vidro, tipo Blindex ou similar un 46,82
MAT050200 |Duchinha manual un 74,25
MAT050250  |Duto de ago inoxidavel, em chapa 18/304, medindo: (3000x500x500)mm un 7473,12
Eletrocalha pré-zincada, perfurada, tipo "U", sem tampa, medindo: Eletrocalha pré-zincada,
MATO50300 perfurada, tipo "U", sem tampa, medindo: (100x100x3000)mm m 45,30
Eletrocalha pré-zincada, perfurada, tipo "U", sem tampa, medindo: Eletrocalha pré-zincada,
MAT 1 1
050350 perfurada, tipo "U", sem tampa, medindo: (300x150x3000)mm m 36
Eletrocalha perfurada com virola, acabamento eletrolitico, referéncia 4600, medindo:
MATOS0400 1 200x75x3000)mm, Manvitec ou similar o 168,59
Eletrocalha perfurada com virola, acabamento eletrolitico, referéncia 4600, medindo:
MAT05040 1 500x75x3000)mm, Manvitec ou similar o 457,02
MAT050500 |Eletrodo com didmetro de Eletrodo com didametro de 2,5mm, OK 46.00 Kg 38,00




MAT050550  |Eletrodo com didmetro de Eletrodo com didmetro de 3,25mm (1/8"), Awse E-6010 Kg 92,82

MATO050600  |Eletrodo com didmetro de Eletrodo com didmetro de 4mm (5/32"), Awse E-6013 Kg 61,92

MAT050650 |Eletrodo com didmetro de Eletrodo com didmetro de 4mm (5/32"), Awse E-7018 Kg 7917

MAT050700  |Eletrodo com didmetro de Eletrodo com didmetro de 5mm (3/16"), E-7018-6 G Kg 74,85

MAT050750 EIetrod.uto de aco galvanizado, a fogo, em varas de Fim, d|ame:ro nominal de Eletroduto de ago vara 114,34
galvanizado, a fogo, em varas de 3m, didmetro nominal de 3/4'

MAT050800 EIetroquto de ago galvanizado, a fogo, em varas de ;m, dlan:etro nominal de Eletroduto de ago vara 11635
galvanizado, a fogo, em varas de 3m, didmetro nominal de 1

MAT050850 EIetrod.uto de aco galvanizado, a fogo, em varas de Fim, d|ametr<: nominal de Eletroduto de ago vara 131,83
galvanizado, a fogo, em varas de 3m, didmetro nominal de 1 1/

MAT050900 EIetroquto de aco gg!vanlzado, eletrolitico, em varas de ?m, dlamefro nominal de Eletroduto de ago vara 3561
galvanizado, eletrolitico, em varas de 3m, didametro nominal de 3/4

MAT050950 EIetrod.uto de ago g’a!vanlzado, eletrolitico, em varas de Fim, didmetro nominal de Eletroduto de ago vara 4879
galvanizado, eletrolitico, em varas de 3m, didmetro nominal de 1"

MAT051000 EIetrodyto de aco g’a!vamzado, eletrolitico, em varas de ?m, d|ametr? nominal de Eletroduto de ago vara 78.90
galvanizado, eletrolitico, em varas de 3m, didmetro nominal de 1 1/2

MATO51050 EIetrodyto de ago gg!vanlzado, eletrolitico, em varas de ;m, dlarrllletro nominal de Eletroduto de ago vara 143,22
galvanizado, eletrolitico, em varas de 3m, didametro nominal de 2

MAT051100 EIetrodyto de aco g’a!vamzado, eletrolitico, em varas de ?m, d|ametr? nominal de Eletroduto de ago vara 193,31
galvanizado, eletrolitico, em varas de 3m, didmetro nominal de 2 1/2

MATO51150 EIetrodyto de ago gg!vanlzado, eletrolitico, em varas de ;m, dlarrllletro nominal de Eletroduto de ago vara 23204
galvanizado, eletrolitico, em varas de 3m, didametro nominal de 3

MAT051200 EIetrodyto de aco g’a!vamzado, eletrolitico, em varas de ?m, d|anl1letro nominal de Eletroduto de ago vara 304.46
galvanizado, eletrolitico, em varas de 3m, didmetro nominal de 4
Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diametro

MAT051250  |nominal de Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, vara 479
didmetro nominal de 1/2"
Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diametro

MAT051300  |nominal de Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, vara 6,20
didmetro nominal de 3/4"
Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diametro

MAT051350  |nominal de Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, vara 11,46
didmetro nominal de 1"
Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diametro

MAT051400  |nominal de Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, vara 19,06
didmetro nominal de 1 1/4"
Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, didmetro

MAT051450  |nominal de Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, vara 20,29
didmetro nominal de 1 1/2"
Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diametro

MAT051500  |nominal de Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, vara 27,34
didmetro nominal de 2"
Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diametro

MAT051550  |nominal de Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, vara 67,46
didmetro nominal de 2 1/2"
Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, diametro

MAT051600 |nominal de Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, vara 50,76
didmetro nominal de 3"
Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, didmetro

MAT051650  |nominal de Eletroduto de PVC rigido, em varas de 3m, com rosca em ambas as extremidades, vara 136,65
didmetro nominal de 4"

MAT051700 |Eletroduto de PVC flexivel corrugado, didmetro de 16mm m 2,72

MAT051750  |Eletroduto de PVC flexivel corrugado, didmetro de 20mm m 1,43

MAT051800 |Eletroduto de PVC flexivel corrugado, didmetro de 25mm m 1,32
Eletroduto espiral, flexivel, de polietileno, linha Kanalex, Kanaflex ou similar, didmetro nominal de

MAT051850 |Eletroduto espiral, flexivel, de polietileno, linha Kanalex, Kanaflex ou similar, didmetro nominal de m 4,60
30mm (1 1/4")
Eletroduto espiral, flexivel, de polietileno, linha Kanalex, Kanaflex ou similar, didametro nominal de

MAT051900 |Eletroduto espiral, flexivel, de polietileno, linha Kanalex, Kanaflex ou similar, didmetro nominal de m 7,70
50mm (2")
Eletroduto espiral, flexivel, de polietileno, linha Kanalex, Kanaflex ou similar, didmetro nominal de

MAT051950  |Eletroduto espiral, flexivel, de polietileno, linha Kanalex, Kanaflex ou similar, didametro nominal de m 13,20

75mm (3")




Eletroduto espiral, flexivel, de polietileno, linha Kanalex, Kanaflex ou similar, didametro nominal de

MAT052000 |Eletroduto espiral, flexivel, de polietileno, linha Kanalex, Kanaflex ou similar, didmetro nominal de m 15,18
100mm (4")
Eletroduto espiral, flexivel, de polietileno, linha Kanalex, Kanaflex ou similar, didametro nominal de
MAT052050 |Eletroduto espiral, flexivel, de polietileno, linha Kanalex, Kanaflex ou similar, didmetro nominal de m 16,53
125mm (5")
MAT052100  |Elo fusivel, tipo H, de 1A un 247
MAT052150  |Elo fusivel, tipo K, de Elo fusivel, tipo K, de 100A - 15Kv un 17,35
MAT052200 |Elo fusivel, tipo K, de Elo fusivel, tipo K, de 200A - 15Kv un 60,26
MAT052250 |Emenda Aquapluv Beiral ou similar, didmetro nominal de 125mm un 32,86
Emenda de estaca pré-moldada, de concreto armado, tipo POE-XR ou similar, com diametro
MAT052300 |nominal de Emenda de estaca pré-moldada, de concreto armado, tipo POE-XR ou similar, com m 84,65
didmetro nominal de 455mm
MAT052400 Emenda rgta, composta de molde R1 ,~re5|nla A+B de 10900, f|t§ adesiva plastica de (19mmx55m) e g 27717
cola de silicone, para cabos com tenséo até 1Kv e sessdo nominal de 35mm2
MAT052450  |Emuls&o acrilica, Reaxcril ou similar | 21,67
MAT052500 |Emulséo adesiva K-Z, Hey'di ou similar Kg 27,32
MAT052550  |Emuls&o asfaltica catidnica, a granel Emulsao asfaltica cationica, a granel RM-1C Kg 8,55
MAT052600 |Emuls&o asfaltica cationica, a granel Emulsao asfaltica cationica, a granel RR-1C Kg 5,84
Emulsao asfaltica de ruptura controlada, modificada por polimero tipo SBR, teor de 3% de polimero,
MAT052650 LARC-SBR, Probitec ou similar Kg 7.25
MAT052700 Emglsao explosiva, encartuchada, aditivada, aluminizada, Premium, de 7/8", Orica do Brasil ou Kg 19,49
similar
MAT052750  |Emuls&o oleosa Separol ou similar, tambor de 200Kg Kg 8,64
MAT052800 |Encadernagao até 100 folhas un 10,00
Ensaio tecnoldgico para avaliagdo de espessura de carbonatagao, por ponto, em estruturas de
MAT052840 |concreto armado ou protendido, através de asperséo de solugdo de fenolftaleina, inclusive coleta da un 7210,25
amostra
Ensaio tecnoldgico para determinagao de indice de vazios, massa especifica e capacidade de
MAT052900 |absorgao do concreto, por corpo de prova retirado em estruturas de concreto armado ou protendido, un 1009,50
conforme NBR 9778, inclusive coleta da amostra
Ensaio tecnoldgico para determinagao de teor de cloretos, por amostra, em estruturas de concreto
MAT052950 armado ou protendido, conforme norma ACI-318/31-BR36, inclusive coleta da amostra un 546,68
MAT053000 Ensaio tecnologmo.para determmagag de t:aor de sulfatgs, polr amostra, em estruturas de concreto un 546,68
armado ou protendido, conforme boletim n® 25 do IPT, inclusive coleta da amostra
Ensaio tecnoldgico para reconstituigdo do trago de concreto, por amostra, através de corpos de
MAT053050 |provas retirados em estruturas de concreto armado ou protendido, conforme boletim n° 25 do IPT, un 2962,50
inclusive coleta da amostra
Ensaio tecnoldgico para verificagdo do potencial de corros&o da armadura, por ensaio, em
MAT053060 |estruturas de concreto armado ou protendido, conforme norma ASTM-C-876/87, inclusive coleta da m2 17800,20
amostra
Ensaio tecnoldgico por extragéo de corpo de prova de concreto, diametro de 4", com corte, preparo
MATO053100 |e ensaios de compressao axial para determinagéo da resisténcia do concreto em estruturas de un 6950,00
concreto armado ou protendido, conforme NBR-7680 e NBR-5739, inclusive coleta da amostra
MAT053200 |Escada extensivel, em duraluminio, com 13 degraus, alcance de 6,95m un 719,90
MAT053250 Escada marinheiro, com largura de 0,40m,"executadas em barras verticais de ferro de (1 1/2"x1/4"), m 294,00
sendo os degraus em ferro redondo de 5/8
Escamas pré moldadas de concreto estrutural fck 21MPa, inclusive fornecimento, langamento e
MAT053350 | moldagem do concreto, com 50Kg/m3 de ago CA-50, formas metalica de multiplo uso (100 vezes), m3 3500,00
desmoldagem, carga, transporte até 100m e estocagem
MAT053360 |Escova de ago, de 30cm com cabo un 597
MAT053400 |Escova de ago, de (18x6)cm sem cabo e sem alca un 14,30
MATO053450 |Escova oval com cerdas de nylon un 3,83
MATO53500 Escgvarlo em aco inoxidavel, padrgo Salde, medindo: Escovario em ago inoxidavel, padrdo Salde, un 222949
medindo: (150x50)cm, para 3 torneiras
MAT053550 Escgvano em ago inoxidavel, padralo Saude, medindo: Escovario em ago inoxidavel, padrdo Salde, un 3866,86
medindo: (260x50)cm, para 4 torneiras
MAT053560 |Espagador para fixagdo de forragdo de PEAD 100% reciclavel un 0,70
MAT053580 |Espagador circular plastico para cobrimento de armadura de 4,2 a 12,5mm, para concreto armado un 0,21




MAT053600 |Espelho cristal, com espessura de 4mm m2 177,00
MAT053650 |Espelho em latdo cromado, referéncia 134, La Fonte ou similar un 46,74
MAT053660 |Espelho para caixa 4 x 4", linha Pialplus, fabricagéo Pial Legrand ou similar un 23,29
MAT053663  |Espelho suporte para caixa 4 x 4", linha Pialplus, fabricagéo Pial Legrand ou similar un 2,97
MAT053700 |Espelho para fechadura de centro un 22,34
MAT053750  |Espigdo sem amianto, normal un 80,00
MAT053850 |Esporte-Rede de nylon, para futebol de saldo par 152,72
MAT053900 |Esporte-Rede de vdlei oficial, com cabo de ago un 492,93
MAT053950 |Esporte-Tabela de basquete em compensado naval, com aro e rede par 2303,43
MATO054000 |Esporte-Estrutura metélica para basquete com tabela par 3100,00
MAT054050 |Esporte-Trave para futebol de saldo, de tubo galvanizado, inclusive buchas par 3350,00
MAT054100 |Espuma de poliuretano em spray, de 500ml un 30,58
MAT054150 Estacas de concreto centrifugado, emendavel, tipo SCAC ou similar, posta no canteiro, didmetro m 9700
20cm - 25 a 30t de carga
Estacas de concreto centrifugado, emendavel, tipo Scac ou similar, colocado no canteiro, diametro
MAT054200 |de Estacas de concreto centrifugado, emendavel, tipo Scac ou similar, colocado no canteiro, m 97,00
diametro de 26cm - 40t de carga
Estacas de concreto centrifugado, emendavel, tipo Scac ou similar, colocado no canteiro, diametro
MAT054250 |de Estacas de concreto centrifugado, emendavel, tipo Scac ou similar, colocado no canteiro, m 128,00
diametro de 33cm - 60t de carga
Estacas-prancha Armco USG-7 ou similar, sem pintura, do tipo encaixe, com comprimento de
MAT054400 |Estacas-prancha Armco USG-7 ou similar, sem pintura, do tipo encaixe, com comprimento de 12 un 2373,33
pés
MATO54450 Estacas-prancha Armco USG-7 ou s!m!lar, sem p!ntura, do t!po flange, com compr!mento de ] un 1726,06
Estacas-prancha Armco USG-7 ou similar, sem pintura, do tipo flange, com comprimento de 12 pés
MAT054500 Estaca ra!z, perfurada em solo, !nclu!ndo todo o fornec!mento do mater!al e !njlegfo, d!?metro de . m 730,00
Estaca raiz, perfurada em solo, incluindo todo o fornecimento do material e injegao, didmetro de 6
MATO54550 Estaca ra!z, perfurada em solo, !nclu!ndo todo 0 fornec!mento do mater!al e !njleg'fw, d!émetro de ) m 880,00
Estaca raiz, perfurada em solo, incluindo todo o fornecimento do material e injeao, didmetro de 8
MAT054600 Estaca ra!z, perfurada em solo, !nclu!ndo todo o fornec!mento do mater!al e !njlegfjno, d!?metro de ) m 950,00
Estaca raiz, perfurada em solo, incluindo todo o fornecimento do material e inje¢ao, didmetro de 10
MATO54650 Estaca ra!z, perfurada em solo, !nclu!ndo todo 0 fornec!mento do mater!al e !njleg?o, d!?metro de ) m 150,00
Estaca raiz, perfurada em solo, incluindo todo o fornecimento do material e inje¢ao, diametro de 12
MAT054700 |Estanho em barra Kg 208,50
MATO054750  |Estopa Kg 11,00
Execug&o de junta serrada com 5¢cm de profundidade em concreto, com disco diamantado
MAT054800 |refrigerado a 4gua e movidos por maquina portatil a gasolina, exclusive a mobilizagéo e m 18,00
desmobilizacdo da méaquina
MAT054850 |Exel-HTD ou similar, com metragem de 4m e espera de 200 ms un 14,33
MAT054900 |Exel-CA ou similar, com metragem de 6m e espera de 275 ms un 16,80
MAT054950 |Extintor de agua pressurizada (AP) - 101 un 204,28
MAT055000 |Extintor de gas carbénico (CO2), de Extintor de gas carbonico (CO2), de 4Kg un 470,00
MAT055050  |Extintor de gas carbdnico (CO2), de Extintor de gas carbonico (CO2), de 6Kg un 599,92
MAT055100 |Extintor de gas carbdnico (CO2), de Extintor de gas carbdnico (CO2), de 10Kg un 1519,20
MAT055150  |Extintor de p6 quimico seco (PQS), de Extintor de p6 quimico seco (PQS), de 4Kg un 200,45
MAT055200  |Extintor de pd quimico seco (PQS), de Extintor de p6 quimico seco (PQS), de 6Kg un 213,55
MAT055250  |Extintor de pd quimico seco (PQS), de Extintor de p6 quimico seco (PQS), de 12Kg un 320,00
MAT055300  |Extintor de pd quimico seco (PQS), de Extintor de p6 quimico seco (PQS), de 30Kg, com carreta un 1980,00
Extravasor sifao/ladrao, para AAC (Aproveitamento de Agua de Chuva), de Extravasor sifdo/ladréo,
MAT055350 para AAC (Aproveitamento de Agua de Chuva), de 100mm un .
MAT055400 Extravasor sifdo/ladréo, para AAC (Aproveitamento de Agua de Chuva), de Extravasor sifao/ladréo, n 1995,00

para AAC (Aproveitamento de Agua de Chuva), de 200mm




MAT055450

Extravasor sifaolladrdo, para AAC (Aproveitamento de Agua de Chuva), de Extravasor sifdo/ladréo,
para AAC (Aproveitamento de Agua de Chuva), de 400mm

un

3459,75

MAT055500

Extremidade de ferro fundido, FB, JE, PN-10, didmetro nominal de Extremidade de ferro fundido,
FB, JE, PN-10, didmetro nominal de 80mm

un

331,12

MAT055550

Extremidade de ferro fundido, FB, JE, PN-10, didmetro nominal de Extremidade de ferro fundido,
FB, JE, PN-10, didmetro nominal de 100mm

un

338,79

MAT055600

Extremidade de ferro fundido, FB, JE, PN-10, didmetro nominal de Extremidade de ferro fundido,
FB, JE, PN-10, didmetro nominal de 150mm

un

441,78

MAT055650

Extremidade de ferro fundido, FB, JE, PN-10, didmetro nominal de Extremidade de ferro fundido,
FB, JE, PN-10, didmetro nominal de 200mm

un

648,39

MAT055700

Extremidade de ferro fundido, FB, JE, PN-10, didmetro nominal de Extremidade de ferro fundido,
FB, JE, PN-10, didmetro nominal de 250mm

un

912,13

MAT055750

Extremidade de ferro fundido, FB, JE, PN-10, didmetro nominal de Extremidade de ferro fundido,
FB, JE, PN-10, didmetro nominal de 300mm

un

1160,10

MAT055850

Extremidade de ferro fundido, FP, JE, PN-10, didmetro nominal de Extremidade de ferro fundido,
FP, JE, PN-10, didmetro nominal de 80mm

un

390,88

MAT055900

Extremidade de ferro fundido, FP, JE, PN-10, didmetro nominal de Extremidade de ferro fundido,
FP, JE, PN-10, didmetro nominal de 100mm

un

473,96

MAT055950

Extremidade de ferro fundido, PF, PN-10, com aba de vedagao, didmetro nominal de Extremidade
de ferro fundido, PF, PN-10, com aba de vedagao, didametro nominal de 100mm

un

723,18

MAT056000

Extremidade de ferro fundido, PF, PN-10, com aba de vedaco, didmetro nominal de Extremidade
de ferro fundido, PF, PN-10, com aba de vedagao, didmetro nominal de 150mm

un

1000,54

MAT056050

Extremidade de ferro fundido, PF, PN-10, com aba de vedagao, didmetro nominal de Extremidade
de ferro fundido, PF, PN-10, com aba de vedagéo, didmetro nominal de 200mm

un

1390,43

MAT056100

Extremidade de ferro fundido, PF, PN-10, com aba de vedacao, didmetro nominal de Extremidade
de ferro fundido, PF, PN-10, com aba de vedagao, didmetro nominal de 250mm

un

2555,74

MAT056150

Extremidade de ferro fundido, PF, PN-10, com aba de vedagao, didmetro nominal de Extremidade
de ferro fundido, PF, PN-10, com aba de vedagéo, didmetro nominal de 300mm

un

3314,71

MAT056200

Extremidade de PVC rigido, PBA, BF, didametro nominal de Extremidade de PVC rigido, PBA, BF,
didmetro nominal de 50mm

un

46,10

MAT056250

Extremidade de PVC rigido, PBA, BF, didametro nominal de Extremidade de PVC rigido, PBA, BF,
didmetro nominal de 75mm

un

99,50

MAT056300

Extremidade de PVC rigido, PBA, BF, didmetro nominal de Extremidade de PVC rigido, PBA, BF,
didmetro nominal de 100mm

un

211,33

MAT056350

Extremidade de PVC rigido, PBA, PF, didametro nominal de Extremidade de PVC rigido, PBA, PF,
didmetro nominal de 50mm

un

117,48

MAT056400

Extremidade de PVC rigido, PBA, PF, didmetro nominal de Extremidade de PVC rigido, PBA, PF,
didmetro nominal de 75mm

un

163,18

MAT056450

Extremidade de PVC rigido, PBA, PF, diametro nominal de Extremidade de PVC rigido, PBA, PF,
didmetro nominal de 100mm

un

199,00

MAT056500

Faixa de laminado elastoplastico, com espessura de 1,50mm, largura até 50cm, com micro esferas
de vidro, fornecimento de 150 até 500m2, na cor Faixa de laminado elastoplastico, com espessura
de 1,50mm, largura até 50cm, com micro esferas de vidro, fornecimento de 150 até 500m2, na cor
amarela

m2

294,00

MAT056550

Faixa de laminado elastoplastico, com espessura de 1,50mm, largura até 50cm, com micro esferas
de vidro, fornecimento de 500 até 1000m2, na cor Faixa de laminado elastoplastico, com espessura
de 1,50mm, largura até 50cm, com micro esferas de vidro, fornecimento de 500 até 1000m2, na cor
amarela

m2

294,00

MAT056600

Faixa de laminado elastoplastico, com espessura de 1,50mm, largura até 50cm, com micro esferas
de vidro, fornecimento acima de 1000m2, na cor Faixa de laminado elastoplastico, com espessura
de 1,50mm, largura até 50cm, com micro esferas de vidro, fornecimento acima de 1000m2, na cor
amarela

m2

294,00

MAT056650

Faixa de laminado elastoplastico, com espessura de 1,50mm, largura até 50cm, com micro esferas
de vidro, fornecimento de 150 até 500m2, na cor Faixa de laminado elastoplastico, com espessura
de 1,50mm, largura até 50cm, com micro esferas de vidro, fornecimento de 150 até 500m2, na cor
colorido (exceto branco e amarelo)

m2

294,00

MAT056700

Faixa de laminado elastoplastico, com espessura de 1,50mm, largura até 50cm, com micro esferas
de vidro, fornecimento de 500 até 1000m2, na cor Faixa de laminado elastoplastico, com espessura
de 1,50mm, largura até 50cm, com micro esferas de vidro, fornecimento de 500 até 1000m2, na cor
colorido (exceto branco e amarelo)

m2

294,00

MAT056750

Faixa de laminado elastopléstico, com espessura de 1,50mm, largura até 50cm, com micro esferas
de vidro, fornecimento acima de 1000m2, na cor Faixa de laminado elastoplastico, com espessura
de 1,50mm, largura até 50cm, com micro esferas de vidro, fornecimento acima de 1000m2, na cor
colorido (exceto branco e amarelo)

m2

294,00




Faixa de laminado elastoplastico, com espessura de 1,50mm, largura até 50cm, com micro esferas
de vidro, fornecimento de 150 até 500m2, na cor Faixa de laminado elastoplastico, com espessura

MATO56800 de 1,50mm, largura até 50cm, com micro esferas de vidro, fornecimento de 150 até 500m2, na cor m2 204,00
branca
Faixa de laminado elastoplastico, com espessura de 1,50mm, largura até 50cm, com micro esferas
de vidro, fornecimento de 500 até 1000m2, na cor Faixa de laminado elastoplastico, com espessura
MAT056850 de 1,50mm, largura até 50cm, com micro esferas de vidro, fornecimento de 500 até 1000m2, na cor m2 204,00
branca
Faixa de laminado elastoplastico, com espessura de 1,50mm, largura até 50cm, com micro esferas
MAT056900 de vidro, fornecnmento’aama de 1000lm2, na cor Falxq de Iam|na§o eIastop!asﬂco, com espessura m2 294,00
de 1,50mm, largura até 50cm, com micro esferas de vidro, fornecimento acima de 1000m2, na cor
branca
Fechadura caix&o de sobrepor, em ferro pintado e verniz preto, referéncia 360/100, Haga ou similar,
MAT056950 |para porta de casa tipo popular, distancia de 70mm e profundidade de 100mm, sem trinco, tipo un 39,80
George
MAT057000 |Fechadura cromada de cilindro, para portas de correr externa, referéncia 1222, La Fonte ou similar un 129,94
MAT057050 |Fechadura cromada de cilindro, para portas de entrada, referéncia 330-ST2, La Fonte ou similar un 235,10
MAT057100 |Fechadura cromada de seguranca para portas externas, referéncia 378, La Fonte ou similar un 389,50
MAT057150  |Fechadura em ago com acabamento cromado, com cilindro a cruz referéncia 142, Papaiz ou similar un 255,00
Fechadura cromada, de cilindro de latdo oval, utilizada em perfil estreito, monobloco passante, de 4
MAT057200 |e 5 pinos segredo, molas dos pinos em bronze, 2 chaves de latdo niquelado e trinco reversivel, un 100,54
referéncia 1330, La Fonte ou similar
Fechadura de embutir, tipo George, para portas internas, acabamento cromado; linglieta, trinco e
MAT057250 |cubo em latdo, com falsa chapa, trinco reversivel, distancia de 55mm e profundidade de 80mm, un 59,93
referéncia 1515-ST2, La Fonte ou similar
MAT057300 |Fechadura cromada, para armario, referéncia 1010, La Fonte ou similar un 119,45
MAT057350  |Fechadura cromada, para WC, referéncia 1070, La Fonte ou similar un 94,02
MATO57400 Fechadura cromgda, tipo bico rfe papagalo, com pino de.se‘guranga, chave bi-partida, aplicada em un 111,22
portas de correr internas, referéncia 4020, La Fonte ou similar
MAT057450 ;er:i:\:rdura cromada, tipo traqueta, para portas de banheiros, referéncia 7070-ST2, La Fonte ou un 7607
MAT057500 Fleclhadura cromada, tipo tubular, de cilindro central, para escritérios, referéncia 030, La Fonte ou un 190,00
similar
MAT057550  |Fechadura de centro, para porta de Blindex ou similar un 111,94
MATO57600 ;en::iT:rdura em ferro cromado, de sobrepor, com cilindro, para portéo, referéncia 032, Haga ou un 57.08
MAT057650 Fecho de sobrepor livre-ocupado, referéncia CR-719 AZ, La Fonte ou similar, em latdo fundido un 57,00
cromado, de (62x64)mm 325
MAT057700 |Fecho em latdo cromado, de embutir, de (40cm x3/4"), referéncia 400, La Fonte ou similar un 266,50
MAT057750  |Fecho fixador de aco inoxidavel, AISI 304, para fita de 12,70mm un 0,52
MAT057800 |Feltro com espessura de 1mm, para quadro mural m2 24,50
MAT057880 |Fibra de celulose para misturas asfalticas t 11000,00
MAT057900 |Filler de calcéario para concreto asfaltico Kg 0,09
Filtro autolimpante, para AAC (Aproveitamento de Agua de Chuva), para areas até Filtro
MATO58050 autolimpante, para AAC (Aproveitamento de Agua de Chuva), para areas até 200m?, modelo VF1 un 2089,50
Filtro autolimpante, para AAC (Aproveitamento de Agua de Chuva), para éreas até Filtro
MATO0581 . . 15015,
058100 autolimpante, para AAC (Aproveitamento de Agua de Chuva), para areas até 1500m? modelo VF6 un 5015,00
MATO058105 Filtro eletrtlet'atlco para exaustdo mecanica de fogdes com difusor de entrada e saida, modelo FET un 19590,00
21H3 ou similar
MATO058110  |Filtro industrial, com vaz&o de 1000I/h, Lider ou similar un 561,60
MAT058120  |Filtro residencial, de metal, esmaltado, com 1 vela e registro un 172,90
MAT058130  |Filtro termoplastico com areia, modelo 19TP-2, Jacuzzi ou similar un 1228,20
MAT058150  |Finca pino de ago cravado, calibre 22, longo un 1,15
MAT058200 |Fio de cobre de espinar, encapado m 0,22
MAT058250 Fio de cobre flexivel, paralelo, 300V, PVC/70°C, de Fio de cobre flexivel, paralelo, 300V, PVC/70°C, m 3,50
de (2x1,50mm2)
MAT058300 Fio de cobre flexivel, paralelo, 300V, PVC/70°C, de Fio de cobre flexivel, paralelo, 300V, PVC/70°C, m 360

de (2x2,5mm2)




Fio de cobre flexivel, paralelo, 300V, PVC/70°C, de Fio de cobre flexivel, paralelo, 300V, PVC/70°C,

MAT058350 de (x4mm?2) m 5,60
MAT058400  |Fio de cobre nu, de Fio de cobre nu, de Tmm2 m 0,35
MAT058450 |Fio de cobre nu, de Fio de cobre nu, de 1,50mm2 m 0,55
MAT058500  |Fio de cobre nu, de Fio de cobre nu, de 2,50mm2 m 0,64
MAT058550 |Fio de cobre nu, de Fio de cobre nu, de 4mm2 m 7,68
MATO058600  |Fio de cobre nu, de Fio de cobre nu, de 6mm2 m 3,74
MAT058650 |Fio de cobre nu, de Fio de cobre nu, de 10mm2 m 9,49
MATO058700  |Fio de cobre nu, de Fio de cobre nu, de 16mm2 m 14,22
MAT058750 |Fio de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de Fio de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 1mm2 m 0,95
MAT058800  |Fio de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de Fio de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 1,50mm2 m 1,22
MAT058850 |Fio de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de Fio de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 2,50mm2 m 1,85
MAT058900  |Fio de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de Fio de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 4mm2 m 2,95
MAT058950 |Fio de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de Fio de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 6mm2 m 4,10
MAT059000 |Fio de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de Fio de cobre rigido, 750V, PVC/70°C, de 10mm2 m 6,86
MAT059050 |Fio de nylon para pedreiro, rolo com 100m, Monofil ou similar m 0,06
MAT059100  |Fio telefénico de cobre, tipo FE-100, de Tmm2 m 1,35
MAT059150  |Fita crepe em rolo de Fita crepe em rolo de (19mmx50m) un 14,70
MAT059200 |Fita de ago galvanizado, de (19x0,50)mm Kg 11,36
MAT059250 |Fita de ago inoxidavel, AISI 304, medindo (12,70x0,70)mm m 2,37
MAT059300 |Fita de amarrag&o em aluminio, de (10x1)mm m 1,58
MAT059350 Eci:zi ;Jg '\;eRdg_gi; o’argrge\lscpuemxza:jisdiz; i:waar cor preta, medindo (15x3)mm, para sobreposi¢ao de telha, m 146
g [T e s o e i (00 "
MAT059450  |Fita isolante de Fita isolante de (19mmx20m) un 21,49
MAT059500 |Fita isolante de Fita isolante de (19mmx10m), auto fusdo un 28,94
MAT059550 |Fita metalica perfurada de (17mmx30m) com espessura de 1,9mm rolo 83,93
MAT059600 |Fita plastica, zebrada, amarela e preta, rolo de 200m m 0,11
MAT059650 |Fita teflon, veda rosca, em rolo de Fita teflon, veda rosca, em rolo de (1/2"x50m) un 4,16
MAT059700 |Fita teflon, veda rosca, em rolo de Fita teflon, veda rosca, em rolo de (3/4"x50m) un 3,85
MAT059750 |Fita teflon, veda rosca, em rolo de Fita teflon, veda rosca, em rolo de (1"x50m) un 9,21
MAT059800 |Fitilho de nylon, redondo, na cor branca Kg 44,90
MAT059850 |Fixacao - Barra de tirante rosqueada galvanizada, de 1/4" m 7,28
MAT059900 |Fixagao - Conjunto de vedag&o elastica, para telha trapezoidal, de 5/16" un 1,24
MAT059950 |Fixag&o - Gancho de aluminio para fixagdo de telha de (250mm x 1/4") com porca e arruela un 3,29
MAT060000 |Fixag&o - Gancho de suspensao un 15,71
MAT060050  |Fixagdo - Gancho em ago galvanizado de (1/4" x 150mm), com porca e arruelas un 1,06
MAT060150 |Fixagao - Goiva trapezoidal de ferro galvanizado, de 5/16" un 2,05
MAT060200 :;((fnii:) - Grampo de linha viva em bronze fundido, acabamento estanhado, para cabo de 16 a un 96,82
MAT060250 |Fixag&o - Grampo em ago carbono zincado, tipo "U", rosca de 76mm, de 5/8", n° 5 un 39,90
MAT060300 Zz(ragio - Grampo para arame farpado bitola 9BWG, em caixa de 25Kg com cerca de 250 grampos Kg 8,04
MAT060350 |Fixagao - Pino reto de ferro galvanizado, com porca , de (5/16" x 300mm) un 3,75
MAT060400 ;I:amgj:ta:,;l/:?()d;;% Zgg g{alvamzado (goiva, arruelas, haste, parafuso, porca e calgo) - equivalente ao Kg 1,81
MATO060450 ;l:ra;?:;arTJ!:?O%es %uommm (goiva, arruelas, haste, parafuso, porca e calgo) - equivalente ao Kg 3017
MAT060500 Fixacéo para bacias e bidés de louga composta de parafuso de latédo de (48x65)mm, bucha de nylon d 9,90

S-08 e arruela de nylon branca.




MAT060550 |Fixag&o para tanque de louca de 22 e 30 litros, referéncia 88510200, Celite ou similar. Cj 34,51

MAT060600 Flange cg}}o de ferro fund|do ductil, PN-10, diametro nominal de Flange cego de ferro fundido ductil, un 165,61
PN-10, didmetro nominal de 80mm

MATOB0650 Flange ctigo de ferro fundldo ductil, PN-10, diametro nominal de Flange cego de ferro fundido ducti, un 24784
PN-10, didmetro nominal de 100mm

MAT060700 Flange cg}}o de ferro fund|do ductil, PN-10, diametro nominal de Flange cego de ferro fundido ductil, un 31203
PN-10, didmetro nominal de 150mm

MATO0B0750 Flange ctigo de ferro fundldo ductil, PN-10, diametro nominal de Flange cego de ferro fundido ducti, un 350,82
PN-10, didmetro nominal de 200mm

MAT060800 Flange cg}}o de ferro fund|do ductil, PN-10, diametro nominal de Flange cego de ferro fundido ductil, un 430,58
PN-10, didmetro nominal de 250mm
Flange de ago galvanizado, padrdo ANSI 16.5, classe 150 libras, roscavel, didmetro nominal de

MAT060850 Flange de aco galvanizado, padrdo ANSI 16.5, classe 150 libras, roscavel, didmetro nominal de 1/2" un .51
Flange de ago galvanizado, padrdo ANSI 16.5, classe 150 libras, roscavel, didmetro nominal de

MAT060500 Flange de ago galvanizado, padrédo ANSI 16.5, classe 150 libras, roscavel, didmetro nominal de 1" un 36,46
Flange de ago galvanizado, padrdo ANSI 16.5, classe 150 libras, roscavel, didmetro nominal de

MAT060950 Flange de aco galvanizado, padrdo ANSI 16.5, classe 150 libras, roscavel, didmetro nominal de 2" un 58,07
Flange de ago galvanizado, padrdo ANSI 16.5, classe 150 libras, roscavel, didmetro nominal de

MAT061000 |Flange de ago galvanizado, padrédo ANSI 16.5, classe 150 libras, roscavel, didametro nominal de 2 un 70,58
12"
Flange de ago galvanizado, padrdo ANSI 16.5, classe 150 libras, roscavel, didmetro nominal de

MAT061050 Flange de aco galvanizado, padrdo ANSI 16.5, classe 150 libras, roscavel, didmetro nominal de 3" un 92,38
Flange de aco galvanizado, padrdo ANSI 16.5, classe 150 libras, roscavel, didmetro nominal de

MATO61100 Flange de aco galvanizado, padrdo ANSI 16.5, classe 150 libras, roscével, didmetro nominal de 4" un 14204
Flange de ago galvanizado, padrdo ANSI 16.5, classe 150 libras, roscavel, didmetro nominal de

MATO61150 Flange de aco galvanizado, padrdo ANSI 16.5, classe 150 libras, roscavel, didmetro nominal de 6" un 23,91

MAT061200 Flange de ferro flllndldo dUCtI!, classe PN-10, diametro nominal de Flange de ferro fundido ductil, un 184,76
classe PN-10, didmetro nominal de 75mm

MAT061250 Flange de ferro Tl:lndldo duch!, classe PN-10, didmetro nominal de Flange de ferro fundido ductil, un 28155
classe PN-10, didmetro nominal de 100mm

MAT061300 Flange de ferro flllndldo dUCtI!, classe PN-10, diametro nominal de Flange de ferro fundido ductil, un 37017
classe PN-10, didmetro nominal de 150mm

MAT061350 Flange de ferro Tl:lndldo duch!, classe PN-10, didmetro nominal de Flange de ferro fundido ductil, un 4670
classe PN-10, didmetro nominal de 200mm

MATO61400 Flange de ferro Tlllndldo dUCtI!, classe PN-10, diametro nominal de Flange de ferro fundido ductil, un 52200
classe PN-10, didmetro nominal de 250mm

MATO61450 Flange de PVC rigido, roscavel, seitavado e se‘m furos, dluametro nominal de Flange de PVC rigido, un 10,03
roscavel, sextavado e sem furos, didmetro nominal de 3/4
Forma em ago especial galvanizado ASTM A 653 Grau 40, para laje, com largura 0til de 820mm,

MAT061500 espessura de 0,80mm e véos até 4,40m, Steel Deck MF-75, MetForm ou similar m2 287,81
Forma em ago especial galvanizado ASTM A 653 Grau 40, para laje, com largura util de 820mm,

MAT061550 espessura de 0,95mm e véos até 3,75m, Steel Deck MF-75, MetForm ou similar m2 15742
Forma em ago especial galvanizado ASTM A 653 Grau 40, para laje, com largura 0til de 820mm,

MAT061600 espessura de 1,25mm e véos até 4,40m, Steel Deck MF-75, MetForm ou similar m2 20424

MAT061650 |Formicida granulada Mirex ou similar Kg 13,05

MAT061700  |Formiplac ou similar texturizado de (1,25x3,08)m, com espessura de 1,30mm folha 327,11

MATO61750 F?rneqmento de vigotas, tijolos e armadura negativa, Beta 11, com sobrecarga de 100kgf/m2, para m2 3900
vao até 4,40m
Fornecimento de vigotas, tijolos e armadura negativa, para sobrecarga de 350kgf/m2, com véo de

MAT061800 |Fornecimento de vigotas, tijolos e armadura negativa, para sobrecarga de 350kgf/m2, com vao de m2 90,00
410m-B 12
Fornecimento de vigotas, tijolos e armadura negativa, para sobrecarga de 350kgf/m2, com véo de

MAT061850 |Fornecimento de vigotas, tijolos e armadura negativa, para sobrecarga de 350kgf/m2, com vao de m2 180,00
520m-B 16
Fornecimento de vigotas, tijolos e armadura negativa, para sobrecarga de 350kgf/m2, com véo de

MATO061900  |Fornecimento de vigotas, tijolos e armadura negativa, para sobrecarga de 350kgf/m2, com véo de m2 177,10
6.20m - B 20
Forro acustico, RH-90, perfil Javelim, Armstrong, Hunter Douglas ou similar, medindo: Forro

MAT061950 |acustico, RH-90, perfil Javelim, Armstrong, Hunter Douglas ou similar, medindo: (625x625x19)mm, m2 229,00
tipo Cirrus
Forro acustico, RH-90, perfil Javelim, Armstrong, Hunter Douglas ou similar, medindo: Forro

MAT062000 |acustico, RH-90, perfil Javelim, Armstrong, Hunter Douglas ou similar, medindo: (625x625x16)mm, m2 79,67
tipo Fine Fissured

MAT062050 Forro em madellra. aparelhada, tipo colméia - grupo Ill da Tabela Classificatoria de Especificagdes de m 124,84
Produtos Madeireiros

MAT062100 |Forro em placas de PVC, na cor branca ou gelo, colocado m2 95,00




MAT062150 |Forro em placas, com |a de rocha Fibraroc ou similar, com perfil de ferro branco, colocado m2 59,00
MAT062250  |Fosfato natural, Araxa ou similar Kg 1,28
MAT062300 |Fossa Inhoff para Fossa Inhoff para 05 contribuintes un 4079,63
MAT062350 |Fossa Inhoff para Fossa Inhoff para 10 contribuintes un 4080,56
MAT062400 |Fossa Inhoff para Fossa Inhoff para 50 contribuintes un 4520,00
MAT062450 |Fossa Inhoff para Fossa Inhoff para 100 contribuintes un 6450,00
MAT062500 |Frade de ferro fundido, modelo GG-25, com altura de 800mm, Zanata ou similar un 390,00
Freio hidraulico, para AAC (Aproveitamento de Agua de Chuva), de Freio hidraulico, para AAC
MAT062550 (Aproveitamento de Agua de Chuva), de 100mm un 136,50
MAT062600 Freio h@rauhco, para AAC (Aproveitamento de Agua de Chuva), de Freio hidraulico, para AAC n 1727.25
(Aproveitamento de Agua de Chuva), de 200mm
Freio hidraulico, para AAC (Aproveitamento de Agua de Chuva), de Freio hidraulico, para AAC
MAT062650 (Aproveitamento de Agua de Chuva), de 400mm un 2052,75
MAT062700 |Fungicida para tratamento fitossanitario em arvores, Captan ou similar Kg 42,75
MAT062750  |Fusivel cartucho, fixo, de Fusivel cartucho, fixo, de 30A e 250W un 5,46
MAT062800  |Fusivel cartucho, fixo, de Fusivel cartucho, fixo, de 60A e 250W un 12,60
MAT062850 Fusivel Diazed, comlbase, tampa, lanel e parafgsg de ajuste, de Fusivel Diazed, com base, tampa, un 2310
anel e parafuso de ajuste, de 2A Siemens ou similar
MAT062900 Fusivel Diazed, comlbase, tampa, a.nel e parafu‘so.de ajuste, de Fusivel Diazed, com base, tampa, un 2741
anel e parafuso de ajuste, de 10A Siemens ou similar
MAT062950 Fusivel Diazed, comlbase, tampa, alnel e parafulsolde ajuste, de Fusivel Diazed, com base, tampa, un 2741
anel e parafuso de ajuste, de 16A Siemens ou similar
MAT063000 Fusivel Diazed, comlbase, tampa, a.nel e parafu‘so.de ajuste, de Fusivel Diazed, com base, tampa, un 90,85
anel e parafuso de ajuste, de 35A Siemens ou similar
MAT063050 ngwel D|azeq, f:om base, tampa e anel, de Fusivel Diazed, com base, tampa e anel, de 63A un 2858
Siemens ou similar
MAT063100 |Fusivel Diazed, com base, tampa, anel e parafuso de ajuste, de 100A, Siemens ou similar un 22,50
MAT063150 |Fusivel NH, tamanho 00, de Fusivel NH, tamanho 00, de 80A un 18,30
MAT063200  |Fusivel NH, tamanho 00, de Fusivel NH, tamanho 00, de 125A un 30,00
MAT063250 |Fusivel NH, tamanho 00, de Fusivel NH, tamanho 00, de 160A un 31,11
MAT063300  |Fusivel NH, tamanho 1, de Fusivel NH, tamanho 1, de 36A un 12,60
MAT063350 |Fusivel NH, tamanho 1, de Fusivel NH, tamanho 1, de 200A un 36,76
MAT063400  |Fusivel NH, tamanho 1, de Fusivel NH, tamanho 1, de 250A un 36,76
MAT063450 |Fusivel NH, tamanho 3, de Fusivel NH, tamanho 3, de 630A un 133,00
MAT063500 |Fusivel faca, de 250V, fixo, de Fusivel faca, de 250V, fixo, de 600A un 315,96
Galp&o Dinamic, com tecido de alta tenacidade, revestida em PVC em ambas as faces,
confeccionado por solda eletrdnica de alta frequéncia, com tratamento para resistir a intempéries,
MAT063550 fungos, mpfos, raios uIltra-oneta e ser auto extinguivel, medmdg: Galp&o Dinamic, corp lteudo de m2 563,20
alta tenacidade, revestida em PVC em ambas as faces, confeccionado por solda eletronica de alta
frequéncia, com tratamento para resistir a intempéries, fungos, mofos, raios ultra-violeta e ser auto
extinguivel, medindo: (22x18)m, pé direito 5m, em ago galvanizado com fechamento abdboda
MAT063650 |Galvanizagao por imersao a quente t 3055,50
MAT063680 |Gel para plantio (polimero hidrorretentor) Kg 32,28
MAT063700 Qqurelha de poliéster flexivel, para reforgo de concreto asfaltico, tipo C-40/17, Hatelit, Huesker ou m 4348
similar
Geogrelha, flexivel, de fios multifilamentos de poliéster de alta tenacidade em forma de grelha e
revestidos por PVC, abertura da grelha de (20x20)mm, sendo a medida e o tipo, respectivamente:
MAT063750 |Geogrelha, flexivel, de fios multifilamentos de poliéster de alta tenacidade em forma de grelha e m2 54,02
revestidos por PVC, abertura da grelha de (20x20)mm, sendo a medida e o tipo, respectivamente:
(3,70x100)m, tipo 80/30-20
Geogrelha, flexivel, de fios multifilamentos de poliéster de alta tenacidade em forma de grelha e
revestidos por PVC, abertura da grelha de (20x20)mm, sendo a medida e o tipo, respectivamente:
MAT063800 |Geogrelha, flexivel, de fios multifilamentos de poliéster de alta tenacidade em forma de grelha e m2 24,83

revestidos por PVC, abertura da grelha de (20x20)mm, sendo a medida e o tipo, respectivamente:
(3,70x200)m, tipo 20/13-20




Geogrelha, flexivel, de fios multifilamentos de poliéster de alta tenacidade em forma de grelha e
revestidos por PVC, abertura da grelha de (20x20)mm, sendo a medida e o tipo, respectivamente:

MAT063850 |Geogrelha, flexivel, de fios multifilamentos de poliéster de alta tenacidade em forma de grelha e m2 33,20
revestidos por PVC, abertura da grelha de (20x20)mm, sendo a medida e o tipo, respectivamente:
(3,70x200)m, tipo 35/20-20
Geogrelha, flexivel, de fios multifilamentos de poliéster de alta tenacidade em forma de grelha e
revestidos por PVC, abertura da grelha de (20x20)mm, sendo a medida e o tipo, respectivamente:
MAT063900 |Geogrelha, flexivel, de fios multifilamentos de poliéster de alta tenacidade em forma de grelha e m2 4527
revestidos por PVC, abertura da grelha de (20x20)mm, sendo a medida e o tipo, respectivamente:
(3,70x200)m, tipo 55/30-20
MAT063950 | Gesso acartonado para forro acUstico m2 26,00
MATO064000 |Gesso estuque Kg 2,31
MAT064010 |Alongador com trés alturas conjugado, em tubo de ago carbono, pintura no processo eletrostatico. un 2674,19
MAT064013  |Esqui triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico un 7458,51
MATO064016 Multl-ex’elrcltador conjugado com seis fungdes distintas, em tubo de ago arbono, pintura no processo un 7750,00
eletrostatico
MAT064019 |Placa orientativa, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico un 4689,91
MAT064022 |Presséo de pernas triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico un 3561,63
MAT064025 |Remada sentada, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico un 1982,77
MAT064028 Rotagao’ clhagonal dupla, aparelho triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo un 263261
eletrostatico
MAT064031 Rotagaq Yertlcal, aparelho triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo un 211021
eletrostatico
MAT064034 |Simulador de caminhada, triplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico un 5119,04
MAT064040 | Surf duplo conjugado, em tubo de ago arbono, pintura no processo eletrostatico un 2046,93
MAT064050 GIo!:)g esferlco,lplafonler repuxado d('% glumlnlo, .com difusor gm bac!a de \{Idl’O Ieltoso'z d? Globo un 25,05
esférico, plafonier repuxado de aluminio, com difusor em bacia de vidro leitoso, de (4"x6")
MAT064100 | Globo Fix ou similar, frasco com 200ml un 5,50
MAT064150 |Goma Laca ou similar Kg 495,00
MAT064200 Grade de ferro pa"ra protegdo de janela ou gpgrelho§ dear cond~|monado, formado de barras m2 685,80
quadradas de 3/8", chumbadas em alvenaria, inclusive colocagéo
Grade metalica em ago carbono, galvanizada, tipo PS 253-70, com altura de 25mm, espessura de
3mm e malha de (35x70)mm, espessura média da malha de 86 micras, sem recortes, conforme
MAT064250 |normas ASTM-A-123, medindo: Grade metalica em ago carbono, galvanizada, tipo PS 253-70, com un 284,54
altura de 25mm, espessura de 3mm e malha de (35x70)mm, espessura média da malha de 86
micras, sem recortes, conforme normas ASTM-A-123, medindo: (1120x530)mm
Grade metalica em ago carbono, galvanizada, tipo PS 253-70, com altura de 25mm, espessura de
3mm e malha de (35x70)mm, espessura média da malha de 86 micras, sem recortes, conforme
MAT064300 |normas ASTM-A-123, medindo: Grade metalica em ago carbono, galvanizada, tipo PS 253-70, com un 306,01
altura de 25mm, espessura de 3mm e malha de (35x70)mm, espessura média da malha de 86
micras, sem recortes, conforme normas ASTM-A-123, medindo: (1120x570)mm
Grade metalica em ago carbono, galvanizada, tipo PS 253-70, com altura de 25mm, espessura de
3mm e malha de (35x70)mm, espessura média da malha de 86 micras, sem recortes, conforme
MAT064350 |normas ASTM-A-123, medindo: Grade metalica em ago carbono, galvanizada, tipo PS 253-70, com un 330,84
altura de 25mm, espessura de 3mm e malha de (35x70)mm, espessura média da malha de 86
micras, sem recortes, conforme normas ASTM-A-123, medindo: (1190x580)mm
Grade metalica em ago carbono, galvanizada, tipo PS 253-70, com altura de 25mm, espessura de
3mm e malha de (35x70)mm, espessura média da malha de 86 micras, sem recortes, conforme
MATO064400  |normas ASTM-A-123, medindo: Grade metalica em aco carbono, galvanizada, tipo PS 253-70, com un 302,32
altura de 25mm, espessura de 3mm e malha de (35x70)mm, espessura média da malha de 86
micras, sem recortes, conforme normas ASTM-A-123, medindo: (1195x530)mm
MATO64450 Grade pantografica de ferro, para janelas ou portas, em perfis de 3/4", altura de 2,20m, correndo m2 79380

sobre canaletas e guias como fecho para colocagao de cadeado




Gradil de ferro, altura de 1,20m com barras verticais quadradas de 5/8", espagadas de 12,5cm,
centro a centro, soldados em 2 barras, superior e inferior, de (3"x1/2") e (2"x3/8"), 21 barras de

MAT064500 (1/2"x1/2"), soldadas no corrimo e na barra inferior de (2"x1/2") a 10cm do piso, inclusive m 850,00
colocagao
Gradil eletrofundido, tipo Orsometal, malha de (65x132)mm, barra portante de (25x2)mm, fio 5,
MAT064550 |pecas de (1718x1650)mm, montantes de (2120x76x8)mm, parafusos inox, pintura eletrostatica nas m2 281,75
cores verde ou cinza
MAT064600 Grgdﬂ emlago, gonfecaonado em barras regondas de 5/8", p|~ntado com 1 demao de tinta alquidica m2 100710
anticorrosiva, brilhante, na cor cinza, fornecimento e colocagao.
Gradil em médulos de (1454x1650)mm, malha de (60x132)mm, com pintura eletrostatica em
polyéster na cor cinza grafite, barra portante de (26x2)mm, fio 5, montantes de (2000x75x8)mm,
MAT064650 ponta de langa em perfil "U", de (34x30x3x1640)mm e parafusos galvanizados a fogo, Metalgrade un 1203,00
ou similar
Gradil com extensao de 6,15m, composto por painel de tela com largura de 1,50m e altura de 1m,
formado por moldura tubular com didmetro de 60mm e espessura de 2,65mm, qualidade do ago
MATO64700 ASTM A 513, envolvendo uma tela de ago expandido Gradex ou similar, engastado no solo, para un 372,00
canalizagéo e protegao de pedestres
Gradil com extenséo de 6,15m, composto por painel para propaganda com largura de 1,50m e altura
de 1m, formado por moldura tubular com didmetro de 60mm e espessura de 2,65mm, qualidade do
MATO64750 aco ASTM A 513, envolvendo envolvendo uma chapa de ago com espessura de 2mm e qualidade un 4242,24
do aco SAE 1008/1010, engastado no solo, para canalizagéo e protegao de pedestres
Gradil Nylofor 3D, com altura de 2,03m e comprimento de 2,50m, executado em painel de ago
MAT064800 gaIvamzado, soldado (gramatura mlnlma 40g/m2), malha retar?gular de (200x§9)mm em fio de ago un 465,00
com bitola de 5mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletroestatica, espessura
minima de 100 microns, nas cores verde ou branca
MAT064811 Graclhl mulnuso em painel de aco, galvanizado a quente, malha retangular (200 x 50)mm Eurocerk m 870,00
ou similar, h=2,03m e =2,50m
MAT064820 Qrama s~|ntet|ca, com fios de 50mm de altura, areia especial, granulos de borracha. Fornecimento e m2 21335
instalacdo
MATO064850 |Grana de granito n° 1 Grana de granito n° 1 preto Kg 0,95
MAT064900 |Grana de granito n® 1 Grana de granito n® 1 vermelho Kg 2,50
MATO064950  |Grana de marmore Branco Nacional n° 1, para marmorite Kg 0,88
MAT065000 |Granito Cap&o Bonito, apicoado, com espessura de 2cm m2 360,00
MAT065050 Granito em placas rlie (40x40)cm, sendo tlpg e espessura respectlyamentg: Granito em placas de m2 20615
(40x40)cm, sendo tipo e espessura respectivamente: Cinza Andorinha, apicoado, de 3cm
MAT065100 |Granito Cinza Andorinha, sem acabamento, com espessura de 2cm m2 400,00
MAT065150 Granito em placas rlie (40x40)cm, sendo tlpg e espessura resplectlvamente: Granito em placas de m2 24700
(40x40)cm, sendo tipo e espessura respectivamente: Cinza Miracema, Flameado, de 3cm
MAT065200 Granito em placas Qe (40x40)cm, sendo t|p9 e espessulra resplecnvamente:. Granito em placas de m2 316,91
(40x40)cm, sendo tipo e espessura respectivamente: Cinza Miracema, Levigado, de 3cm
Granito em placas de (40x40)cm, sendo tipo e espessura respectivamente: Granito em placas de
MAT065250  |(40x40)cm, sendo tipo e espessura respectivamente: Cinza Miracema, serrado e face natural, m2 50,00
classificado, de 3cm
MAT065300 Granito em placas rlie (40x40)cm, sendo tlpg € espessura resp'ectlva'mlente: Qranlto em placas de m2 360,00
(40x40)cm, sendo tipo e espessura respectivamente: Juparana Topazio, polido, de 2cm
Granito em placas de (40x40)cm, sendo tipo e espessura respectivamente: Granito em placas de
MAT065350 (40x40)cm, sendo tipo e espessura respectivamente: Rosa Madeira, Flameado, de 3cm m2 110,00
MAT065400 Granito em placas Qe (40x40)cm, sendo tlpg € espessura respect'lvamenlte: Granito em placas de m 110,00
(40x40)cm, sendo tipo e espessura respectivamente: Rosa Madeira, Levigado, de 3cm
Granito em placas de (40x40)cm, sendo tipo e espessura respectivamente: Granito em placas de
MATO065450  |(40x40)cm, sendo tipo e espessura respectivamente: Rosa Madeira, serrado e face natural, m2 104,85
classificado, de 3cm
MAT065500 |Granito rustico, corte manual, placas de (50x50)cm, com espessura de 3 a 4cm un 21,35
MAT065550  |Granito - Placa de granito Capao Bonito, polido, com espessura de 2cm m2 370,50
MAT065600 |Granito - Placa de granito Cinza Andorinha, serrado, de (1,50x0,60)m, com espessura de 3cm m2 360,00
MAT065650 Granito - Rodapé em granito, Cinza Andorinha, medindo: Granito - Rodapé em granito, Cinza m 2670

Andorinha, medindo: (2x7)cm, com canto reto




Granito - Rodapé em granito, Cinza Andorinha, medindo: Granito - Rodapé em granito, Cinza

MAT065700 Andorinha, medindo: (2x10)cm, com canto boleado m 42,00
MATO65750 Grannp - Soleira medindo (3x15)cm, em: Granito - Soleira medindo (3x15)cm, em: granito Cinza m 69.20
Andorinha
MAT065800 |Granito - Tento de granito, medindo: (1,00x0,10x0,25)m m 132,20
MAT065850 Grelha de ago carbono, medindo: (2,40x0,70)m, em barra de (1/2"x1/4"), malha de (5x5)cm, pintura un 109208
eletrostatica azul, colocada
MAT065870 |Grelha e caixilho de concreto armado C50 un 1784,03
Grelha articulado de fibra plastica (100% pléstico reciclado ou poliuretano) completa, com largura de
MAT065880  |300mm, comprimento de 900mm, capacidade de carga de 250 kN, conforme Noram ABNT NBR un 679,00
10.160, Calsse C 250
MAT065900 Grelha articulada em ferro fundido, de 13kg, medindo: (30x30x1,5)cm, com caixilho de n 23300
(34x34x3,5)cm
Grelha de ferro fundido, de (300x900)mm, tipo pesada (135Kg), sendo Grelha de ferro fundido, de
MAT065950 (300x900)mm, tipo pesada (135Kg), sendo comum un 317,19
Granito branco Dallas polido, em placa de (50x50)cm com 2cm de espessura, acabamento polido,
MAT065960 |para piso, assentes sobre argamassa de cimento, saibro e areia no trago 1:2:2. Fornecimento e m2 155,06
colocacéo.
Grelha de ferro fundido, de (300x900)mm, tipo pesada (135Kg), sendo Grelha de ferro fundido, de
MAT066000 (300x900)mm, tipo pesada (135Kg), sendo articulada un 326,89
MAT066050 |Grelha de ferro fundido, medindo (500x150)mm, para canaletas 50mm un 185,00
MATO66100 Grelha de ferro fundido para canaleta 20mm, medindo: Grelha de ferro fundido para canaleta 20mm, un 117,00
medindo: (1000x150)mm
MAT066150 Grelha de ferro fundido para canaleta 20mm, medindo: Grelha de ferro fundido para canaleta 20mm, un 306,96
medindo: (1000x300)mm
MAT066200 Grelha de ferro fundido para canaleta 20mm, medindo: Grelha de ferro fundido para canaleta 20mm, un 279,00
medindo: (1000x400)mm
MAT066250 |Grelha de PVC, medindo: (130x500)mm, reforcada, modelo CGR 130, Supra ou similar un 150,25
MAT066300 |Grelha de PVC, medindo: (130x500)mm, simples, modelo SGR 130, Supra ou similar un 150,25
Guarda corpo em material compésito (PRFV) montado com perfis estruturais fabricados em resina
poliéster e placas moldadas, com no minimo 5% de material reciclado, com altura de
aproximadamente 1.080 mm, reforgado com fibra de vidro com acabamento na cor branca.
Composto por montantes duplos distados a cada 1,50 m, 06 tubos horizontais, sendo dois com
MAT066325 diametro externo de aprcgmmadlamente 76 mm e quatro com didmetro externo de aprommﬁndgmente m 220645
48 mm. Os montantes séo fabricados a partir de duas placas moldadas com espessura minima de 8
mm, seis espagadores circulares entre estas com 0 mesmo didmetro dos tubos, duas cantoneiras
de 3"x3/8" com placa de # 1/4" na base, exclusive chumbadores. Resisténcia mecanica minima de
80 Kg/m?, intempéries e a fogo. Conforme projeto basico (DE-GPV-16-EU-000000-0012_01.DWG).
Fornecimento.
MAT066350 Guarita erln'Flber-GIass oq S|‘m|Iar, de: Guarita em Fiber-Glass ou similar, de: (1,00x1,00x2,20)m, un 3990,00
modelo Kini, Glaspac ou similar
MAT066400 Guarita em.Hber-GIass oul S|lm|lar, de: Guarita em Fiber-Glass ou similar, de: (1,20x1,20x2,30)m, un 4990,00
modelo Kini, Glaspac ou similar
MAT066450 |Guia de latdo 3/4" com cantoneira, La Fonte ou similar un 15,50
MAT066500 | Guiché em aluminio anodizado fosco, tipo guilhotina, medindo (100x100)cm un 800,00
MAT066550 |Haste de aterramento cobreada, alta camada, de (5/8"x2,40m) un 93,76
MAT066600 |Haste de aterramento cobreada, alta camada, de (5/8"x3m) un 52,90
MAT066650 |Haste de aterramento cobreada, alta camada, de (3/4"x3m) un 224,70
MAT066700 |Haste de plastico, para chuveiro, cor branca, de 1/2" un 8,43
MATO066750 Haste de prolongamento com quadrado e boca de chave em ferro trefilado, largura de 1m, didmetro un 185499
de 11/8"
MAT066800 |Hidrante de coluna de 100mm, completo, com registro cunha de borracha un 6297,85
MAT066900 |Hidrémetro com didametro de 1/2", vazéo de 3m3/h un 241,00
MATO066950  |Hidrémetro com didmetro de 3/4", vazao de 5m3/h un 183,64
MAT067000 |Hidrémetro com didmetro de 1", vazéo de 7m3/h un 385,83
MATO067050 |lgol 2 da Sika ou similar, embalagem de 18Kg Kg 11,31
MAT067151  |Impermeabilizante - manta Morter-Plas ou similar de 3mm tipo N/S (filme em polietileno) m2 47,26
MATO067200 |Impermeabilizagéo por cristalizagao, aplicagdo de 2 demaos m2 125,00
MATO067250 Impermeabilizante & base de asfalto modificado com polimeros elastoméricos, Denverpren SBS ou Kg 19,54

similar




Impermeabilizante polimérico impermeavel, flexivel, bi-componente, a base de cimento modificado

MAT067300 com acrilico e aditivos minerais, Denvertec 540 ou similar Kg 1944
MAT067350 |Impermeabilizante & base de cimentos especiais e aditivos minerais, Denver Lit Cinza ou similar Kg 3,94
MATO067400 Irtjpermeabnlzantg a'frlo, a base de emulsdo asfaltica com latex, cor marron-escuro, Emuplastico Kg 482
Latex, Texsa ou similar
MATO067450  |Impermeabilizante a frio, base acrilica, Tecryl-D3 da Marcryl ou similar Kg 14,50
MAT067500 |Impermeabilizante acrilico Hey'dicryl, Hey'di ou similar Kg 14,52
MATO67550 Imlpermeab{llzlante bi-componente a base de asfalto modificado com poliuretano, Denverpren SBS Kg 2149
Primer ou similar
MATO067600 Impgrmeabmzante bicomponente de poliuretano, na cor cinza claro, tipo IMP-C, Imperbras ou Kg 8245
similar
MAT067650 |Impermeabilizante - Intraplast-N ou similar, lata de 20Kg Kg 31,51
MAT067700 |Impermeabilizante - Manta a base de asfalto, Torodin PL, de 4mm, Viapol ou similar m2 42,21
MATO67750 Impr.eglnante aquoso, inibidor de corroséo, para estruturas de concreto armado, Ferrogard 903, Sika Kg 66.95
ou similar
MAT067800 |Inseticida Malathion | 56,93
MAT067810 Irlwte.rruptor (pulsador) de embutir, para campainha, com placa de (4"x2"), linha Silentoque, Pial ou un 1781
similar
MATO067820  |Interruptor linha Pialplus, fabricagdo Pial Legrand ou similar un 14,39
MATO67850 lon::r,:ﬁgorr de embutir, fosforescente, com placa de 1 tecla simples, ref. 1100, linha Silentoque, Pial un 415
MAT067900 Iqterruptgr fle embutir, fosforescente, com placa de 2 teclas paralelas, ref. 2104, linha Silentoque, un 2638
Pial ou similar
MATO67950 Iqterruptgr fie embutir, fosforescente, com placa de 3 teclas paralelas, ref. 3106, linha Silentoque, un 2743
Pial ou similar
MAT068000 Irlwtelrruptor simples conjugado com uma tomada 10A/250V, 2P Universal, referéncia 4103, Pial ou un 36.48
similar
MATO068050 |Interruptor de sobrepor simples 4A/250W un 23,25
MAT068100 Isolador de porce]apa, branco, tipo roldana, com didmetro de 50mm, altura de 30mm e furo de un 496
13mm, REX ou similar
MAT068150  |lIsolador tipo carretilha marrom de (72x72)mm un 5,16
MAT068200 |lIsolador tipo olhal, de suspensao, de 13,8Kv, de 6" un 146,64
MAT068250 |lIsolador, tipo pino, para 13,8Kv un 26,60
MAT068300 Janela - Basculante de ferro em calxnho de cantoneira de 3/4", basculas de cantoneira de 5/8", m2 82988
alavanca com punho cromado, fornecimento e montagem
MAT068350 |Janela basculante de ferro, medindo: Janela basculante de ferro, medindo: (100x100)cm un 1300,00
MAT068400 |Janela basculante de ferro, medindo: Janela basculante de ferro, medindo: (150x150)cm un 2925,00
MAT068450 |Janela basculante de ferro, medindo: Janela basculante de ferro, medindo: (150x200)cm un 3900,00
Janela basculante, em ago laminado a frio com adi¢do de cobre, sendo a medida de Janela
MAT068500 |basculante, em ago laminado a frio com adi¢do de cobre, sendo a medida de (40x60)cm, batente de un 114,90
2,5cm, com 1 bascula, cadigo 64.51.100-9, modelo JB, linha Silenfort, Sasazaki ou similar
Janela basculante, em ago laminado a frio com adi¢do de cobre, sendo a medida de Janela
MAT068550 |basculante, em ago laminado a frio com adi¢do de cobre, sendo a medida de (60x60)cm, batente de un 149,81
2,5cm, com 2 basculas, cddigo 64.51.110-6, modelo JB, linha Silenfort, Sasazaki ou similar
Janela basculante, em ago laminado a frio com adi¢do de cobre, sendo a medida de Janela
MAT068600 |basculante, em ago laminado a frio com adi¢do de cobre, sendo a medida de (60x80)cm, batente de un 169,69
2,5cm, com 2 basculas, cddigo 64.51.111-4, modelo JB, linha Silenfort, Sasazaki ou similar
Janela basculante, em ago laminado a frio com adigao de cobre, sendo a medida de Janela
MAT068650 |basculante, em ago laminado a frio com adigdo de cobre, sendo a medida de (60x100)cm, batente un 187,60
de 2,5cm, com 2 basculas, codigo 64.51.112-2, modelo JB, linha Silenfort, Sasazaki ou similar
Janela basculante, em ago laminado a frio com adigao de cobre, sendo a medida de Janela
MAT068700 |basculante, em ago laminado a frio com adigdo de cobre, sendo a medida de (60x120)cm, batente un 189,00
de 2,5cm, com 2 basculas, codigo 64.51.113-0, modelo JB, linha Silenfort, Sasazaki ou similar
Janela basculante, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, sendo a medida de Janela
MAT068750 |basculante, em ago laminado a frio com adigdo de cobre, sendo a medida de (60x150)cm, batente un 270,68
de 2,5cm, com 2 basculas, codigo 64.51.114-9, modelo JB, linha Silenfort, Sasazaki ou similar
Janela basculante, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, sendo a medida de Janela
MAT068800 |basculante, em ago laminado a frio com adigao de cobre, sendo a medida de (80x60)cm, batente de un 189,00

2,5cm, com 3 basculas, cddigo 64.51.120-3, modelo JB, linha Silenfort, Sasazaki ou similar




MAT068850

Janela basculante, em ago laminado a frio com adig&o de cobre, sendo a medida de Janela
basculante, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, sendo a medida de (80x80)cm, batente de
2,5¢cm, com 3 basculas, codigo 64.51.121-1, modelo JB, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

un

215,17

MAT068900

Janela basculante, em ago laminado a frio com adig&o de cobre, sendo a medida de Janela
basculante, em ago laminado a frio com adigao de cobre, sendo a medida de (80x100)cm, batente
de 2,5cm, com 3 basculas, codigo 64.51.122-0, modelo JB, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

un

203,00

MAT068950

Janela basculante, em ago laminado a frio com adig&o de cobre, sendo a medida de Janela
basculante, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, sendo a medida de (80x120)cm, batente
de 2,5cm, com 3 basculas, codigo 64.51.123-8, modelo JB, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

un

175,38

MAT069050

Janela basculante, em ago laminado a frio com adig&o de cobre, sendo a medida de Janela
basculante, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, sendo a medida de (100x100)cm, batente
de 2,5cm, com 4 basculas, codigo 64.51.132-7, modelo JB, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

un

270,06

MAT069100

Janela basculante, em ago laminado a frio com adig&o de cobre, sendo a medida de Janela
basculante, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, sendo a medida de (100x120)cm, batente
de 2,5cm, com 4 basculas, codigo 64.51.133-5, modelo JB, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

un

307,00

MAT069150

Janela basculante, em ago laminado a frio com adig&o de cobre, sendo a medida de Janela
basculante, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, sendo a medida de (100x150)cm, batente
de 2,5cm, com 4 basculas, codigo 64.51.134-3, modelo JB, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

un

388,77

MAT069250

Janela basculante, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, sendo a medida de Janela
basculante, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, sendo a medida de (120x120)cm, batente
de 2,5cm, com 5 basculas, codigo 64.51.143-2, modelo JB, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

un

388,77

MAT069350

Janela basculante em aluminio anodizado, série 28, com 1 bascula superior mvel e 1 bascula
inferior fixa, colocada sem vidro

m2

1333,50

MAT069400

Janela basculante em aluminio anodizado, série 28, com 2 basculas superiores méveis e 1 bascula
inferior fixa, colocada sem vidro

m2

1333,50

MAT069450

Janela basculante, em madeira aparelhada para pintura, medindo: (80 x 145)cm, com 3 folhas e
guarni¢do completa - grupo V da Tabela Classificatéria de Especificagdes de Produtos Madeireiros

un

2400,00

MAT069500

Janela de abrir em madeira aparelhada, tipo VVP, vidro, veneziana e postigo, medindo: (120 x 150 x
3)cm - grupo V da Tabela Classificatéria de Especificagbes de Produtos Madeireiros

un

1280,00

MAT069550

Janela de correr, em ago laminado a frio com adi¢&o de cobre, com bandeira projetante, massa
externa com divisao grade elo, sendo a medida de Janela de correr, em ago laminado a frio com
adicédo de cobre, com bandeira projetante, massa externa com diviséo grade elo, sendo a medida de
(100x150)cm, batente de 8cm, com 4 folhas, cédigo 63.41.311-9, modelo JCBBDGE, linha Belfort,
Sasazaki ou similar

un

436,31

MAT069600

Janela de correr, em ago laminado a frio com adi¢éo de cobre, com bandeira projetante, massa
externa com divisao, sendo a medida de Janela de correr, em ago laminado a frio com adigéo de
cobre, com bandeira projetante, massa externa com divis&o, sendo a medida de (100x200)cm,
batente de 14cm, com 4 folhas, codigo 63.41.202-3, modelo JCBMD, linha Silenfort, Sasazaki ou
similar

un

581,87

MAT069700

Janela de correr, em ago laminado a frio com adi¢&o de cobre, com bandeira projetante, massa
externa quadriculada com grade, sendo a medida de Janela de correr, em ago laminado a frio com
adicdo de cobre, com bandeira projetante, massa externa quadriculada com grade, sendo a medida
de (120x120)cm, batente de 8cm, com 4 folhas, cddigo 63.61.150-6, modelo JCBMQGQ, linha
Silenfort, Sasazaki ou similar

un

448,00

MAT069750

Janela de correr, em ago laminado a frio com adi¢éo de cobre, com bandeira projetante, massa
externa sem divisao, sendo a medida de Janela de correr, em ago laminado a frio com adigéo de
cobre, com bandeira projetante, massa externa sem divis&o, sendo a medida de (120x150)cm,
batente de 8cm, com 4 folhas, codigo 63.51.117-0, modelo JCBMS, linha Silenfort, Sasazaki ou
similar

un

557,81

MAT069850

Janela de correr, em ago laminado a frio com adi¢&o de cobre, com bandeira projetante, massa
externa com divisao grade elo, sendo a medida de Janela de correr, em ago laminado a frio com
adicdo de cobre, com bandeira projetante, massa externa com divis&o grade elo, sendo a medida de
(120x200)cm, batente de 8cm, com 4 folhas, codigo 63.41.112-4, modelo JCBMDGE, linha Silenfort,
Sasazaki ou similar

un

552,86

MAT069900

Janela de correr, em ago laminado a frio com adi¢ao de cobre, com bandeira projetante, massa
externa sem divisao, sendo a medida de Janela de correr, em ago laminado a frio com adigéo de
cobre, com bandeira projetante, massa externa sem divis&o, sendo a medida de (120x200)cm,
batente de 8cm, com 4 folhas, codigo 63.51.118-8, modelo JCBMS, linha Silenfort, Sasazaki ou
similar

un

406,73

MAT069950

Janela de correr, em ago laminado a frio com adi¢&o de cobre, com bandeira projetante, massa
externa quadriculada com grade, sendo a medida de Janela de correr, em ago laminado a frio com
adicdo de cobre, com bandeira projetante, massa externa quadriculada com grade, sendo a medida
de (120x200)cm, batente de 14cm, com 4 folhas, codigo 63.61.252-9, modelo JCBMQGQ, linha
Silenfort, Sasazaki ou similar

un

1043,06




MAT070050

Janela de correr, em ago laminado a frio com adi¢éo de cobre, com bandeira projetante, massa
externa com divisao grade elo, sendo a medida de Janela de correr, em ago laminado a frio com
adicdo de cobre, com bandeira projetante, massa externa com diviséo grade elo, sendo a medida de
(100x150)cm, batente de 8cm, com 4 folhas, codigo 63.41.104-3, modelo JCBMDGE, linha Silenfort,
Sasazaki ou similar

un

352,92

MAT070100

Janela de correr em aluminio anodizado, perfis Série 28, com 2 folhas de correr, colocada, sem
vidro

m2

931,28

MAT070150

Janela de correr em aluminio anodizado, perfis Série 28, com 2 folhas fixas e 2 folhas de correr,
colocada, sem vidro

m2

714,06

MAT070200

Janela de correr em aluminio anodizado, Série 28, com 2 folhas de correr e bandeira de 50cm com
2 painéis basculantes, colocada, sem vidro

MAT070250

m2

327,28

Janela de correr em aluminio anodizado, Série 28, com 2 folhas fixas, 2 folhas de correr e bandeira
de 50cm com 2 painéis basculantes, colocada, sem vidro

m2

530,18

MAT070300

Janela de correr em madeira aparelhada, medindo: (110 x 140 x 3)cm, com 2 folhas e guarni¢do
completa - grupo V da Tabela Classificatoria de Especificagdes de Produtos Madeireiros

un

800,00

MAT070350

Janela de correr em madeira aparelhada, medindo: (150 x 150 x 3)cm, com 2 folhas e guarnigao
completa - grupo V da Tabela Classificatéria de Especificagdes de Produtos Madeireiros

un

4324,78

MAT070400

Janela de correr em madeira aparelhada, medindo: (210 x 140 x 3)cm, com 4 folhas e guarni¢ao
completa - grupo V da Tabela Classificatéria de Especificagdes de Produtos Madeireiros

un

4391,57

MAT070450

Janela de correr em madeira aparelhada, medindo: (300 x 200 x 3)cm, com 2 folhas de correr, 2
fixas, 4 bandeiras em veneziana e guarni¢ao completa - grupo V da Tabela Classificatéria de
Especificagbes de Produtos Madeireiros

un

8958,50

MAT070500

Janela de correr, em aluminio anodizado fosco, extrudado com liga ASTM 6063 (dureza T5),
medindo: (9,50x1,75)m

m2

456,21

MAT070550

Janela de correr em madeira aparelhada, veneziana, medindo: (230 x 80)cm, com 2 folhas de
correr, 2 fixas e guarnigdo completa - grupo V da Tabela Classificatéria de Especificagdes de
Produtos Madeireiros

un

1440,00

MAT070600

Janela em aluminio anodizado, com espessura minima de camada anddica de 20 micras na cor
preta, em perfis extrudados Série especial, todas as ferragens e gaxetas de primeira qualidade,
medindo: Janela em aluminio anodizado, com espessura minima de camada anddica de 20 micras
na cor preta, em perfis extrudados Série especial, todas as ferragens e gaxetas de primeira
qualidade, medindo: (1,70x0,40)m, tendo 2 folhas veneziana de topo fixa

m2

1501,50

MAT070650

Janela em aluminio anodizado, com espessura minima de camada anddica de 20 micras na cor
preta, em perfis extrudados Série especial, todas as ferragens e gaxetas de primeira qualidade,
medindo: Janela em aluminio anodizado, com espessura minima de camada anddica de 20 micras
na cor preta, em perfis extrudados Série especial, todas as ferragens e gaxetas de primeira
qualidade, medindo: (170x95)cm, Maxim-Ar, tendo 2 folhas, com vidro Blindex

m2

2021,25

MAT070700

Janela em aluminio anodizado, com espessura minima de camada anddica de 20 micras na cor
preta, em perfis extrudados Série especial, todas as ferragens e gaxetas de primeira qualidade,
medindo: Janela em aluminio anodizado, com espessura minima de camada anddica de 20 micras
na cor preta, em perfis extrudados Série especial, todas as ferragens e gaxetas de primeira
qualidade, medindo: (60x175)cm, Maxim-Ar, 2 folhas sendo 1 folha fixa, com vidro duplo a prova de
som

m2

4100,25

MAT070800

Janela guilhotina em madeira aparelhada, medindo: (150 x 150 x 3)cm, com 2 folhas e guarnigéo
completa - grupo V da Tabela Classificatoria de Especificagdes de Produtos Madeireiros

un

3840,54

MAT070850

Janela Maxim-ar- Jungao vertical, em ago laminado a frio com adigao de cobre, medindo Janela
Maxim-ar- Jungéo vertical, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, medindo 60cm, batente de
5cm, codigo 33.05.420-3, modelo JUV, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

un

35,50

MATO070900

Janela Maxim-ar- Jungao vertical, em ago laminado a frio com adigao de cobre, medindo Janela
Maxim-ar- Juncéo vertical, em ago laminado a frio com adig&o de cobre, medindo 140cm, batente de
6cm, codigo 33.05.460-2, modelo JUV, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

un

88,93

MATO070950

Janela Maxim-ar, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, com baguete externo grade elo,
sendo a medida de Janela Maxim-ar, em ago laminado a frio com adig&o de cobre, com baguete
externo grade elo, sendo a medida de (40x60)cm, batente de 5cm, com 1 folha, cédigo 65.41.303-5,
modelo JMGE, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

un

161,60

MAT071000

Janela Maxim-ar, em ago laminado a frio com adi¢ao de cobre, com baguete externo grade elo,
sendo a medida de Janela Maxim-ar, em ago laminado a frio com adig&o de cobre, com baguete
externo grade elo, sendo a medida de (60x60)cm, batente de 5cm, com 1 folha, codigo 65.41.323-0,
modelo JMGE, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

un

166,92

MAT071050

Janela Maxim-ar, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, com baguete externo grade elo,
sendo a medida de Janela Maxim-ar, em ago laminado a frio com adig&o de cobre, com baguete
externo grade elo, sendo a medida de (140x60)cm, batente de 5cm, com 2 folhas, codigo 65.41.363-
9, modelo JMGE, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

un

396,80




MAT071100

Janela Maxim-ar, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, com massa externa quadriculada
com grade, sendo a medida de Janela Maxim-ar, em aco laminado a frio com adi¢ao de cobre, com
massa externa quadriculada com grade, sendo a medida de (40x60)cm, batente de 5¢cm, com 1
folha, cddigo 65.41.703-0, modelo JMQGAQ, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

un

509,56

MAT071150

Janela Maxim-ar, em ago laminado a frio com adigao de cobre, com massa externa quadriculada
com grade, sendo a medida de Janela Maxim-ar, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, com
massa externa quadriculada com grade, sendo a medida de (60x60)cm, batente de 5cm, com 1
folha, codigo 65.41.723-5, modelo JMQGQ, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

un

366,47

MAT071250

Janela Maxim-ar, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, com massa externa quadriculada
com grade, sendo a medida de Janela Maxim-ar, em aco laminado a frio com adi¢ao de cobre, com
massa externa quadriculada com grade, sendo a medida de (100x60)cm, batente de 5cm, com 1
folha, cdigo 65.41.743-0, modelo JMQGAQ, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

un

539,59

MAT071300

Janela Maxim-ar, em ago laminado a frio com adigao de cobre, com massa externa quadriculada
com grade, sendo a medida de Janela Maxim-ar, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, com
massa externa quadriculada com grade, sendo a medida de (120x60)cm, batente de 5¢cm, com 1
folha, codigo 65.41.753-7, modelo JMQGQ, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

un

548,86

MAT071450

Janela Maxim-ar, em ago laminado a frio com adi¢&o de cobre, com massa externa quadriculada
com grade, sendo a medida de Janela Maxim-ar, em ago laminado a frio com adig&o de cobre, com
massa externa quadriculada com grade, sendo a medida de (140x60)cm, batente de 5¢cm, com 2
folhas, codigo 65.41.763-4, modelo JMQGQ, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

un

374,00

MAT071550

Janela Maxim-Air, em aluminio anodizado fosco, com Janela Maxim-Air, em aluminio anodizado
fosco, com 50cm de altura, em 4 mddulos de 1m cada, com a parte inferior fixa, em perfis Série 25

m2

2535,55

MAT071600

Janela Maxim-Air, em aluminio anodizado fosco, com Janela Maxim-Air, em aluminio anodizado
fosco, com 90cm de altura, em 4 médulos de 1m cada, com a parte inferior fixa, em perfis Série 25

m2

2535,55

MAT071650

Janela Maxim-Ar em aluminio anodizado, com 1 painel deslizante projetante, em perfis Série 25,
colocada sem vidro

m2

376,36

MAT071700

Janela Maxim-Ar em aluminio anodizado, com 1 painel deslizante projetante, provido de haste de
comando, em perfis Série 25, medindo: Janela Maxim-Ar em aluminio anodizado, com 1 painel
deslizante projetante, provido de haste de comando, em perfis Série 25, medindo: (0,60x0,90)m

m2

544,50

MAT071750

Janela veneziana, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, com grade quadriculada, sendo a
medida de Janela veneziana, em ago laminado a frio com adi¢éo de cobre, com grade quadriculada,
sendo a medida de (100x200)cm, batente de 14cm, com 6 folhas, codigo 62.31.142-8, modelo
JVSGQ, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

un

634,37

MAT071850

Janela veneziana, em ago laminado a frio com adigdo de cobre, sem grade, sendo a medida de
Janela veneziana, em ago laminado a frio com adi¢do de cobre, sem grade, sendo a medida de
(150x120)cm, batente de 11cm, com 6 folhas, cddigo 62.41.207-0, modelo JVS, linha Silenfort,
Sasazaki ou similar

un

620,00

MAT071900

Janela veneziana, em aco laminado a frio com adigdo de cobre, sem grade, sendo a medida de
Janela veneziana, em aco laminado a frio com adigdo de cobre, sem grade, sendo a medida de
(120x200)cm, batente de 16cm, com 6 folhas, codigo 61.21.108-0, modelo JVM, linha Multiflex,
Sasazaki ou similar

un

1434,20

MAT071950

Janela VVP, vidro, veneziana e postigo, em madeira aparelhada, medindo: (100 x 100 x 3)cm, com
2 folhas - grupo V da Tabela Classificatoria de Especificagdes de Produtos Madeireiros

un

1300,00

MAT071980

Jardineira de seguranga para saneamento.

un

175,33

MATO072200

Joelho de PVC, 60°, circular, didmetro nominal de 88mm, linha Aquapluv, Tigre ou similar

un

14,03

MAT072250

Joelho de PVC, 90°, circular, didmetro nominal de 88mm, linha Aquapluv, Tigre ou similar

un

27,38

MATO072300

Joelho de ago galvanizado, 45°, didmetro nominal de 1"

un

19,34

MAT072350

Joelho de ago galvanizado, 45°, didmetro nominal de 2 1/2"

un

80,95

MATO072400

Joelho de ago galvanizado, 90°, didmetro nominal de 1/2"

un

9,48

MAT072450

Joelho de ago galvanizado, 90°, classe 10, rosca BSP, didmetro nominal de Joelho de ago
galvanizado, 90°, classe 10, rosca BSP, didmetro nominal de 3/4"

un

9,60

MATO072500

Joelho de ago galvanizado, 90°, classe 10, rosca BSP, didmetro nominal de Joelho de ago
galvanizado, 90°, classe 10, rosca BSP, didmetro nominal de 1"

un

14,31




Joelho de ago galvanizado, 90°, classe 10, rosca BSP, didmetro nominal de Joelho de ago

MAT072550 galvanizado, 90°, classe 10, rosca BSP, didmetro nominal de 1 1/4" un 2275
Joelho de ago galvanizado, 90°, classe 10, rosca BSP, didmetro nominal de Joelho de ago

MATO72600 galvanizado, 90°, classe 10, rosca BSP, didametro nominal de 1 1/2" un 20,10
Joelho de ago galvanizado, 90°, classe 10, rosca BSP, didmetro nominal de Joelho de ago

MAT072650 galvanizado, 90°, classe 10, rosca BSP, didmetro nominal de 2" un 4630
Joelho de ago galvanizado, 90°, classe 10, rosca BSP, didmetro nominal de Joelho de ago

MATO72700 galvanizado, 90°, classe 10, rosca BSP, didametro nominal de 2 1/2" un 150,94
Joelho de ago galvanizado, 90°, classe 10, rosca BSP, didmetro nominal de Joelho de ago

MAT072750 galvanizado, 90°, classe 10, rosca BSP, didmetro nominal de 3" un 132,49

MAT072800 Joelholde aco goalvanlzado, 90°, classe 10.2 rosca BSPl, dlamet:o nominal de Joelho de ago un 23769
galvanizado, 90°, classe 10, rosca BSP, didametro nominal de 4

MAT072850 |Joelho de cobre, 90°, bolsa-bolsa, sem anel, didmetro nominal de 22mm un 11,32

MATO072900  |Joelho de cobre, 90°, bolsa-bolsa, sem anel, de 28mm un 17,92
Joelho de ferro fundido, 87° 30", para esgoto, Linha Predial Tradicional, didmetro nominal de

MATO73080 14, J87SBB, Saint-Gobain ou similar o 326,62

MAT073100 |Joelho de PVC rigido, 45°, didmetro nominal de 40mm un 4,99

MAT073150 |Joelho de PVC rigido, 45°, didametro nominal de 50mm un 2,36

MAT073200 Jgleho de PV(? rigido, 45°, Série R, didametro nominal de Joelho de PVC rigido, 45°, Série R, un 14,70
didmetro nominal de 75mm

MAT073250 Jgelho de PV(} rigido, 45°, Série R, didmetro nominal de Joelho de PVC rigido, 45°, Série R, un 156
didmetro nominal de 100mm

MAT073300 Jgleho de PV(? rigido, 45°, Série R, didametro nominal de Joelho de PVC rigido, 45°, Série R, un 57,60
didmetro nominal de 150mm

MAT073350 Joelho de PVC rlgldoj 90 J,PB’ para eggoto predial, didmetro nominal de Joelho de PVC rigido, 90°, un 173
PB, para esgoto predial, didmetro nominal de 50mm

MAT073400 |Joelho de PVC rigido, 90°, leve, didmetro nominal de 200mm un 185,12

MAT073450 |Joelho de PVC rigido, 90°, esgoto predial, Série Normal, didmetro nominal de 150mm un 36,29

MAT073500 Jgleho de PV(? rigido, 90°, roscavel, didmetro nominal de Joelho de PVC rigido, 90°, roscavel, un 17
didmetro nominal de 1/2"

MAT073550 Jgelho de PV(.) rigido, 90°, roscavel, didmetro nominal de Joelho de PVC rigido, 90°, roscavel, un 229
didmetro nominal de 3/4"

MAT073600 Jgfelho de PV(? rigido, 90°, roscavel, didmetro nominal de Joelho de PVC rigido, 90°, roscavel, un 462
didmetro nominal de 1"

MAT073650 Jlohelho de PV(.) rigido, 90°, roscavel, didmetro nominal de Joelho de PVC rigido, 90°, roscavel, un 927
didmetro nominal de 1 1/4"

MAT073700 Jgfelho de PV(? rigido, 90°, roscavel, didmetro nominal de Joelho de PVC rigido, 90°, roscavel, un 1410
didmetro nominal de 1 1/2"

MAT073750 Jlohelho de PV(.) rigido, 90°, roscavel, didmetro nominal de Joelho de PVC rigido, 90°, roscavel, un 2119
didmetro nominal de 2"

MAT073800 Jgfelho de PV(? rigido, 90°, roscavel, didmetro nominal de Joelho de PVC rigido, 90°, roscavel, un 55,94
didmetro nominal de 2 1/2"

MAT073850 |Joelho de PVC rigido marrom, 90°, soldavel, de 20mm un 0,81

MAT073900 |Joelho de PVC rigido marrom, 90°, soldavel, de 25mm un 0,81

MAT073950 |Joelho de PVC rigido marrom, 90°, soldavel, de 32mm un 1,81

MAT074000 |Joelho de PVC rigido, 90°, soldavel, didmetro externo de 40mm. un 5,63

MAT074050 |Joelho de PVC rigido marrom, 90°, soldavel, de 60mm un 30,76

MAT074100 |Joelho de PVC rigido marrom, 90°, soldavel, de 85mm un 96,02

MATO074150  |Joelho de PVC rigido marrom, 90°, soldavel, de 110mm un 221,44

MAT074200 Jgflho de PV(? rigido, 90°, Série R, didmetro nominal de Joelho de PVC rigido, 90°, Série R, n 633
didmetro nominal de 50mm

MAT074250 Jgelho de PV(‘) rigido, 90°, Série R, didmetro nominal de Joelho de PVC rigido, 90°, Série R, un 14,59
didmetro nominal de 75mm

MAT074300 Jgflho de PV(? rigido, 90°, Série R, didmetro nominal de Joelho de PVC rigido, 90°, Série R, n 16,70
didmetro nominal de 100mm

MAT074350 Joelho de PVC I'Igld()', 90 ',APB, para eggoto predial, didmetro nominal de Joelho de PVC rigido, 90°, un 2,00
PB, para esgoto predial, didmetro nominal de 40mm

MAT074400 |Joelho de PVC rigido, 90°, para esgoto predial, didmetro nominal de 75mm un 7,90

MAT074450 Joelho de PVC rigido, 90°, PB, para esgoto predial, didmetro nominal de Joelho de PVC rigido, 90°, un 6.25

PB, para esgoto predial, didmetro nominal de 100mm




Jungao de ceramica vidrada, 45°, diametro nominal de Jungéo de ceramica vidrada, 45°, didmetro

MAT074500 ' un 49,21
nominal de 100mm

MAT074550 Junglao de ceramica vidrada, 45°, didmetro nominal de Jungao de ceramica vidrada, 45°, didametro un 9420
nominal de 150mm

MATO74600 Jungao de ceramica vidrada, 45°, didmetro nominal de Jungdo de ceramica vidrada, 45°, didmetro un 193,31
nominal de 200mm
Juncao de ferro fundido, 45°, FFF, PN-10, didmetro nominal de Jungéo de ferro fundido, 45°, FFF,

MATO74650 1o\ 10, diametro nominal de (80x80)mm o 761,72

MAT074700 |Jungéo de redugdo de ferro fundido, 45°, FFF, PN-10, didmetro nominal de (100x80)mm un 994,42
Jungao de ferro fundido, 45°, FFF, PN-10, didmetro nominal de Jungéo de ferro fundido, 45°, FFF,

MATO74750 o\ 10, diametro nominal de (100x100)mm o 8343
Jungéo de ferro fundido, 45°, FFF, PN-10, didmetro nominal de Jung&o de ferro fundido, 45°, FFF,

MATO74800 1540, diametro nominal de (150x150)mm o 154,17
Jungao de ferro fundido, 45°, FFF, PN-10, didmetro nominal de Jungéo de ferro fundido, 45°, FFF,

MATO74850  o\.10, diametro nominal de (250x250)mm o 508,76

MAT074950  |Juncao de PVC rigido, 45°, esgoto, de 40mm un 3,02

MATO075000  |Jungéo de PVC rigido, 45°, PBA, BB, diametro nominal de 50mm un 33,30

MAT075050 |Jungao de PVC rigido, 45°, BBB, JE, didmetro nominal de 100mm, para coletor de esgoto un 45,29
Jungao simples de PVC rigido, PB, para esgoto predial, didmetro nominal de Jung&o simples de

MATO75100 PVC rigido, PB, para esgoto predial, didmetro nominal de (50x50)mm un 561
Jung&o simples de PVC rigido, PB, para esgoto predial, didametro nominal de Jungao simples de

MATO75150 PVC rigido, PB, para esgoto predial, didmetro nominal de (75x50)mm un 7.83
Jungao simples de PVC rigido, PB, para esgoto predial, didmetro nominal de Jung&o simples de

MATO75200 PVC rigido, PB, para esgoto predial, didmetro nominal de (100x75)mm un 14,5
Jungao simples de PVC rigido, PB, para esgoto predial, didmetro nominal de Jungéo simples de

MATO75250 PVC rigido, PB, para esgoto predial, didmetro nominal de (100x100)mm un 1431
Jungao simples de PVC rigido, PBV, Série R, didmetro nominal de Jungdo simples de PVC rigido,

MAT075300 PBV, Série R, didametro nominal de (75x75)mm un 2019
Jungao simples de PVC rigido, PBV, Série R, didmetro nominal de Jungdo simples de PVC rigido,

MATO75350  1ogy série R, diametro nominal de (100x100)mm un 57.08
Jungao simples de PVC rigido, PBV, Série R, didmetro nominal de Jungdo simples de PVC rigido,

MAT075400 PBV, Série R, didmetro nominal de (150x100)mm un 66,75
Jungao simples de PVC rigido, PBV, Série R, didmetro nominal de Jungdo simples de PVC rigido,

MATO75450  |og\ série R, diametro nominal de (150x150)mm un 1954
Junta de dilatagdo e vedagao em perfil elastomérico pré-formado para pontes e viadutos, inclusive

MATO075500  |labios poliméricos, exclusive corte e remogao do pavimento, apicoamento de laje, formas e m 782,47
concretagem dos bercos, para largura de 25mm. Colocado
Junta de dilatagéo e vedagdo em perfil elastomérico pré-formado para pontes e viadutos, inclusive

MAT075550 |labios poliméricos, exclusive corte e remogao do pavimento, apicoamento de laje, formas e m 1122,09
concretagem dos bergos, para largura de 35mm. Colocado
Junta de dilatagéo e vedagdo em perfil elastomérico pré-formado para pontes e viadutos, inclusive

MAT075600 |labios poliméricos, exclusive corte e remogao do pavimento, apicoamento de laje, formas e m 1595,34
concretagem dos bergos, para largura de 50mm. Colocado
Junta de dilatagéo e vedagdo em perfil elastomérico pré-formado para pontes e viadutos, inclusive

MAT075650 |labios poliméricos, exclusive corte e remogao do pavimento, apicoamento de laje, formas e m 1814,50
concretagem dos bergos, para largura de 60mm. Colocado
Junta de dilatagéo e vedagdo em perfil elastomérico pré-formado para pontes e viadutos, inclusive

MATO075700  |labios poliméricos, exclusive corte e remogao do pavimento, apicoamento de laje, formas e m 2050,00
concretagem dos bercos, para largura de 80mm. Colocado
Junta de dilatagdo e vedagao em perfil elastomérico pré-formado para pontes e viadutos, inclusive

MATO075750  |labios poliméricos, exclusive corte e remogao do pavimento, apicoamento de laje, formas e m 2314,50
concretagem dos bercos, para largura de 100mm. Colocado
Junta de dilatagéo e vedagéo para pontes e viadutos, composta por asfalto elastomérico e

MAT075800 agfega(jos a/plllcado aquente, amplltude méaxima d? mowmelntaqao gdmnsgvel de +/—l50mm, m3 26102,00
aplicagdo minima de 1m?, exclusive corte e remogao do pavimento, inclusive a quantidade
necessaria de chapa de aluminio para sua execugéo

MATO075900  |Junta eléstica pré-moldada, tipo O-22, Fungenband ou similar m 91,15

MAT075950 (Jj:nstgrfrl:])ault de ferro fundido, didmetro nominal de Junta Gibault de ferro fundido, didmetro nominal n 371,08

MATO76000 Junta Gibault de ferro fundido, didmetro nominal de Junta Gibault de ferro fundido, didmetro nominal un 384,64

de 75mm




Junta Gibault de ferro fundido, didmetro nominal de Junta Gibault de ferro fundido, didmetro nominal

MAT076050 un 45513
de 100mm

MATO76100 jzn;go(r;:::ult de ferro fundido, diametro nominal de Junta Gibault de ferro fundido, didmetro nominal un 706,06

MATO76150 Junta Gibault de ferro fundido, didmetro nominal de Junta Gibault de ferro fundido, didmetro nominal n 85816
de 200mm

MAT076200 Junta Gibault de ferro fundido, didmetro nominal de Junta Gibault de ferro fundido, didmetro nominal un 11522
de 250mm

MAT076250 Junta Gibault de ferro fundido, didmetro nominal de Junta Gibault de ferro fundido, didmetro nominal n 1243,00
de 300mm

MAT076300 |Junta plastificada para marmorite sendo a altura de 17mm e espessura de 3mm m 1,50

MAT076350 Kgroldurlpara F.)ISO' cgm e~spessura de Q,Scm, na cor natgrgl de mm]ento, |nc|umdAo f:olocagao, junta m2 92,02
plastica inclusive aplicagdo do contrapiso sem os materiais e 3 polimentos mecanicos

MAT076400 lKorodlur parg pls?, com espes§ura de 0,8cm, ng gor preta,'mclumdo col?cggao, junta pléstica m2 29215
inclusive aplicagéo do contrapiso sem os materiais e 3 polimentos mecanicos

MATO076450 lKorodlur para Qegrau de escada, na cor Korodur para degrau de escada, na cor cinza, aplicado, m 26474
inclusive 3 polimentos

MATO76500 !(orodlur para Qegrau de escada, na cor Korodur para degrau de escada, na cor preta, aplicado, m 416,03
inclusive 3 polimentos

MATO76550 lKorodlur para rlodape, com altura de 10cm, na cor natural de cimento, com altura de 10cm, aplicado, m 88.89
inclusive 3 polimentos

MATO76600 Korodur para rodapé, com altura de 10cm, na cor preta, com altura de 10cm, aplicado, inclusive 3 m 100,01
polimentos

MATO76650 Korodlur WH com acabamento antlderrapante, na cor natural do cimento, com espessura de 0,8cm, m2 28106
inclusive contrapiso de cimento e areia no trago 1:3 de 3,2cm

MATO76700 Korodur WH para rodapé, com altura de 10cm, na cor natural do cimento, com acabamento m 88,89
desempenado, colocado

MAT076750 |La de vidro em manta, com espessura de 1", com densidade de 16kg/m3 m2 16,50

MAT076800 |Lago de roldana de ago, referéncia Lago de roldana de ago, referéncia SPL-1310-P un 2,15

MAT076850 |Lago de roldana de ago, referéncia Laco de roldana de ago, referéncia SPL-1316-T un 473

MAT076900 |Lago duplo pré-formado com coxim para amarragdo de condutores de AL (CAA), malha de 1/0AWG un 12,11
Lamina isolante refletiva, composta por "foil" de aluminio em ambas as faces, unidas a alma de

MAT077250  |papel kraft de alta densidade com adesivos especiais € uma malha protetora como reforgo, modelo m2 15,42
Multi/2, Gibwood ou similar
Lamina isolante refletiva composta por "foil" de aluminio em somente uma face, unidas a alma de

MAT077300 |papel kraft de alta densidade com adesivos especiais € uma malha protetora como reforgo, modelo m2 10,05
basico Multi, Gibwood ou similar
Lamina isolante refletiva composta por "foil" de aluminio em somente uma face, com um lado opaco,

MAT077350  |unidas a alma de papel kraft de alta densidade com adesivos especiais e uma malha protetora como m2 5,10
reforgo, modelo Residencial Branco, Gibwood ou similar

MATO77400 Lamma’\do lmelammm.o, medindo (3,08x1,25x0,001)m, para caneta, padrao Lousa, cor Brancoline F- folha 451,60
608, Formica ou similar

MATO77450 La}mmado mellarmmco, medindo (3,08x1,25x0,001)m, para giz, padrdo Lousa, cor Lousaline F-208, folha 399,90
Férmica ou similar
Lampada de multivapor metalico (MVM), duplo contato, com bulbo externo e um tubo de descarga

MATO77600 11 quartzo, cor de 3000K, de 7OW, referéncia MHW-TD, Philips ou similar un 167,74

MAT077650 Lampada de multivapor metalllc§ (MVM), base G-12, bulbo tubular, clara, de 150W, modelo un 21000
Powerstar HQI-T, Osram ou similar

MAT078400 |Lampada de vapor metalico, alta pressao, de 70W un 35,90

MAT078500 Lampzadg halégena em baixa tensdo com reflgtgr dicréico de 50W, 12V, abertura no &ngulo de 38°, un 33.20
referéncia 41870WFL, Decostar, Osram ou similar

MATO078550 |Lampada dicréica de 75W, 110/130V, abertura no &ngulo de 38° un 55,17

MAT078600 |Lampada fluorescente, de Ladmpada fluorescente, de 20W un 5,81

MAT078650 |Lampada fluorescente, de La&mpada fluorescente, de 40W un 12,90
Lampada fluorescente compacta, bulbo tubular no formato espiral, 15W, base E-27 em latdo

MATO078700  |niquelado, tensdo 127V, fluxo luminoso médio de 903 Lumens, reator eletronico integrado a base da un 10,90
rosca, temperatura de cor 2.700 K, posicéo de funcionamento universal

MATO078800 Lgnjpada fluorescente compacta eletronica, de 23W, 120V, cor 41, modelo Dulux EL, Osram ou un 1413
similar
Lampada fluorescente compacta, bulbo tubular no formato espiral, 58W, base E-27 em latdo

MAT078870  |niquelado, tens&o 220V, fluxo luminoso médio de 3.480 Lumens, reator eletrdnico integrado a base un 63,70

da rosca, temperatura de cor 6.400 K, posi¢ao de funcionamento universal.




Lampada fluorescente compacta, bulbo tubular no formato espiral, 85W, base E-27 em latdo

MATO078880  |niquelado, tensdo 220V, fluxo luminoso médio de 5.100 Lumens, reator eletronico integrado a base un 84,03
da rosca, temperatura de cor 6.400 K, posigéo de funcionamento universal.
MAT078900 |Lampada fluorescente, tubular, de 16W, modelo Energy Saver L16/21-840, Osram ou similar un 18,90
MATO078950 |L&mpada fluorescente, tubular, de 32W, modelo Energy Saver L32/21-840, Osram ou similar un 9,89
MAT079000 |Lampada fluorescente, tubular, de 32W, modelo TLD-RS, Super-84, Philips ou similar un 13,40
MATO079050  |L&mpada fluorescente, tubular, de 36W, modelo Energy Saver L36/21-840, Osram ou similar un 15,90
MAT079100 |Lampada halégena de 300W, tipo lapiseira ou palito un 2517
MATO079475  |Lampada LED, bulbo, A60, 9W, 100/240V, base E-27. un 2,49
MATO079485 |Lampada LED, bulbo, A60, 15W, 100/240V, base E-27. un 4,95
MATO079495  |Lampada LED, bulbo, A60, 20W, 100/240V, base E-27. un 9,53
MATO079505 |Lampada LED, bulbo, A60, 30W, 100/240V, base E-27. un 15,34
MAT079551 |Lampada LED, tubular, 600mm, T8, 9W, fluxo luminoso em torno de 900Im. un 9,59
MATO079560 |L&mpada LED, tubular, 1200mm, T8, 18W, fluxo luminoso em torno de 1850Im. un 11,53
MAT079600 Lampada mlsfai composta de vapor de mercurio e filamento incandescente, de 250W, Peterco FR- un 4640
115/205 ou similar
MAT079700 I[;;r:;edrga de seguranga giratéria, com filtro vermelho, tipo Kodak 6B ou similar, em estrutura de ago un 624.10
Lava-olhos de emergéncia, com acionamento manual por alavanca, tubulagéo e conexdes de
MAT079750 |entrada e saida de 1", rosca BSP, pintura anti-corrosiva em Epéxi, cor verde seguranga, equipado un 500,00
com pedestal
MAT079800 |Lavatério, cor branca, de (42x30)cm un 184,45
MAT079840 Lgvgtono de louga para deficiente fisico, cor gelo, Linha Vogue Plus Conforto ref. L51 Deca ou un 360,00
similar
MAT079850 |Lavatério de louga, gelo polar, medindo: (52x42)cm, codigo 86.9100, Linha Azélea, Celite ou similar un 226,69
MAT079900 Lavgtorlo gugpenso de louga, gelo polar, medindo: (41,50x30)cm, codigo 86.9102, Linha Azélea, un 297.79
Celite ou similar
MAT079950 |Letra fundida em ago inoxidavel, n° 22, com altura de 20cm un 93,50
MAT080000 Letra fundida em aluminio, polida g oxidada nas Iatgra|s, tipo helv?tlca, com altura de 10cm, un 164,50
espessura de 5mm, largura da tarja de 2cm, com pinos para fixagao
MAT080050 Letra fundida em bronze, polida e qmdada nas Iatera'ls, tipo helyetlc~a, com altura de 10cm, un 164,50
espessura de 5mm e largura da tarja de 2cm, com pinos para fixagéo
MAT080150 I;/g?gao de agua pela CEDAE, sem limitador de consumo e passeio cimentado (Tabelas Il + 1V), de un 1340,89
MAT080220  |Limitador de grama em polietileno - Linha com Borda m 5,05
MAT080270 |Limitador de grama em polietileno - Linha Plana m 6,33
MAT080300 |Lixa d'agua n® 100 un 1,53
MAT080350 |Lixa para madeira n® 120 un 0,70
MAT080375 |Locagdo de estronca 3m para equipamento de blindagem. m.més 97,20
MAT080400 |Lona de polietileno (lona terreiro), espessura de 0,20mm m2 291
MATO080450  |Lubrificante anti-corrosivo WD-40, lata de 300ml un 37,95
MAT080500 |Luminaria & prova de explos&o, referéncia LPE-751/3, Lumen ou similar un 325,34
MAT080551  |Luminaria articulavel para lampada fluorescente de 15W un 155,00
MATO80650 Luml[lar!a de embutir em .a|UmInI0. |n.Jetado, completa, inclusive lampada dicréica de 50W/12V, un 39.90
referéncia ULD-50/12, Unilux ou similar
Luminaria de embutir em aluminio injetado, pintado, nicho de 83mm, cor branca ou preta, para uma
MAT080700 lampada dicréica de 50W, modelo C-2169, Lustres Projeto ou similar un 60,70
Luminéaria de embutir, para iluminagdo comercial de interiores, com corpo em chapa de ago SAE
1010/20, fosfatizada e pintada com tinta epdxi na cor branca, aletas anti-ofuscantes, equipada com
MAT080750 02 (duas) lampadas fluorescentes tubulares de 32W e reator eletrdnico (incorporado a lampada), de un 182,15
220V, modelo TBS912/232CI REBAL, Philips ou similar
Luminéria de embutir, com corpo em chapa de aluminio repuxado e anodizado fosco, para
MAT080900 iluminag&o comercial ou residencial de interiores, equipada com 1 Idmpada fluorescente compacta un 52,00

de 23W e reator eletronico (incorporado a ldmpada), de 220V, modelo FBN 190-PLE-00, Philips ou
similar




MAT080950

Luminéria para Iampada de vapor metalico de 400W, sendo tipo e modelo: Luminaria para lampada
de vapor metalico de 400W, sendo tipo e modelo: embutir, referéncia E-2020/400, Lumini ou similar

un

670,00

MAT081000

Luminaria de sobrepor em chapa de ago na cor branca, para lampada fluorescente tubular 2x32W,
com refletor em aluminio alto brilho, modelo 332, Itaim ou similar

un

218,39

MAT081050

Luminéria de sobrepor em chapa de ago carbono com pintura eletrostatica, para lampada multivapor
metalico (MVM) de 150W, com alojamento para reator, ignitor e capacitor, modelo RSMV 150,
Lumicenter ou similar

un

109,64

MAT081100

Luminéria de sobrepor em aluminio pintado, difusor em vidro fosco, na cor branca ou preta, modelo
C-2044M, Lustres Projeto ou similar.

un

44,94

MAT081150

Luminéria de sobrepor em aluminio fundido pintado, difusor em vidro transparente prismatico com
grade de protegao, na cor branca ou preta, modelo F-5011, Lustres Projeto ou similar.

un

128,11

MAT081201

Luminaria de emergéncia de sobrepor, em plastico, equipada com bateria selada recarregavel com
60 lampadas em LED.

un

49,58

MAT081250

Luminéria de sobrepor, para iluminagao comercial de interiores, com corpo em chapa de ago SAE
1010/20, fosfatizada e pintada com tinta epdxi na cor branca, aletas anti-ofuscantes, equipada com
02 (duas) lampadas fluorescentes tubulares de 32W e reator eletronico (incorporado a lampada), de
220V, modelo TCS912 / 232CI REBL, Philips ou similar

un

225,12

MAT081300

Luminéria de sobrepor, equipada com reator eletronico, para 2 Iampadas fluorescentes tubulares de
32W, para iluminagéo industrial ou comercial de interiores, modelo TMS-600/232 REBA, Philips ou
similar

un

134,61

MAT081350

Luminéria de sobrepor/embutir em chapa de ago tratada e pintada em Epoxi, refletor e alestas
parabélicas em chapa de aluminio importado, alto brilho, nicho de (290x1250)mm, cor branca, para
2 lampadas fluorescentes de 40W, modelo C-2155, Lustres Projeto ou similar

un

174,77

MAT081900

Luminéria elevada de média intensidade para circuito paralelo ou similar com refrator prismatico em
borossilicato amarelo para lampada incandescente de 40W/220V, referéncia MM-100-AL/AM-HCP,
Metrol & C. Hinds ou similar

un

584,81

MAT081950

Luminéria fechada, corpo e grade de protegdo em liga de aluminio fundido, modelo DI-290, Repume
ou similar.

un

128,28

MAT082100

Luminéaria hermética de embutir, de 2x40w, referéncia IHE, Guarilux ou similar

un

422,05

MAT082150

Luminaria hermética de embutir, de 4x40w, referéncia IHE, Guarilux ou similar

un

507,15

MAT082200

Luminéria Industrial, para quadra de esportes, em aluminio repuxado, para uma lampada mista de
250W, com vidro, modelo T-39/3, Peterco ou similar

un

214,10

MAT082552

Luminéria a led, LEDRJ-01, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalagédo em ponta de
brago/ntcleo, poténcia maxima de 20 W, fluxo minimo 1500Im, temperatura de cor 4000/5500 K, IP
66, IK 08, resistente & UV, tensao de 100/240 V, eficiéncia minima 90,6 Im/W, IRC maior ou igual &
70, temperatura de operagao de -20/75° C. ESPECIFICAGAO: EM-RIOLUZ-094

un

899,18

MAT082553

Luminéria a led, LEDRJ-01/01, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalagdo em ponta de
brago/nicleo, poténcia méaxima de 20 W, fluxo minimo 1500 Im, facho frontal, temperatura de cor
4000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensao de 100/240 V, eficiéncia minima 90,6 Im/W, IRC
maior ou igual & 70, temperatura de operagéo de -20/75° C. ESPECIFICAGAQ: EM-RIOLUZ-094

un

1167,74

MAT082554

Luminéria a led, LEDRJ-02, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalagédo em ponta de
brago/ntcleo, poténcia maxima de 55 W, fluxo minimo 4000 Im, temperatura de cor 4000/5500 K, IP
66, IK 08, resistente & UV, tensao de 100/240 V, eficiéncia minima 90,6 Im/W, IRC maior ou igual &
70, temperatura de operagao de -20/75° C. ESPECIFICAGAO: EM-RIOLUZ-094

un

1167,80

MAT082555

Luminéria a led, LEDRJ-03, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalagédo em ponta de
brago/nicleo, poténcia méaxima de 85 W, fluxo minimo 6000 Im, temperatura de cor 4000/5500 K, IP
66, IK 08, resistente a UV, tensé&o de 100/240 V, eficiéncia minima 90,6 Im/W, IRC maior ou igual a
70, temperatura de operagao de -20/75° C. ESPECIFICAGAQ: EM-RIOLUZ-094

un

1058,20

MAT082556

Luminéria a led, LEDRJ-04, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalagéo em ponta de
brago/ntcleo, poténcia maxima de 125 W, fluxo minimo 8000 Im, temperatura de cor 4000/5500 K,
IP 66, IK 08, resistente & UV, tensao de 100/240 V, eficiéncia minima 90,6 Im/W, IRC maior ou igual
470, temperatura de operagao de -20/75° C. ESPECIFICAGAQ: EM-RIOLUZ-094

un

1758,04

MAT082557

Luminéria a led, LEDRJ-05, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalagéo em ponta de
brago/ndcleo, poténcia méaxima de 170 W, fluxo minimo 9000 Im, temperatura de cor 4000/5500 K,
IP 66, IK 08, resistente a UV, tensdo de 100/240 V, eficiéncia minima 90,6 Im/W, IRC maior ou igual
470, temperatura de operagao de -20/75° C. ESPECIFICAGAQ: EM-RIOLUZ-094

un

1528,70




MAT082558

Luminria a led, LEDRJ-06, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalagéo em ponta de
brago/ntcleo, poténcia maxima de 210 W, fluxo minimo 10000 Im, temperatura de cor 4000/5500 K,
IP 66, IK 08, resistente & UV, tensao de 100/240 V, eficiéncia minima 90,6 Im/W, IRC maior ou igual
470, temperatura de operagao de -20/75° C. ESPECIFICAGAQ: EM-RIOLUZ-094

un

1578,10

MAT082559

Luminéria a led, LEDRJ-07, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalagéo em ponta de
brago/nicleo, poténcia méaxima de 250 W, fluxo minimo 20000 Im, temperatura de cor 4000/5500 K,
IP 66, IK 08, resistente a UV, tensdo de 100/240 V, eficiéncia minima 90,6 Im/W, IRC maior ou igual
470, temperatura de operagéo de -20/75° C. ESPECIFICAGAQ: EM-RIOLUZ-094

un

2293,04

MAT082560

Luminaria a led, LEDRJ-08, corpo em aluminio injetado/extrudado, para instalagéo em ponta de
brago/nticleo, poténcia maxima de 350 W, fluxo minimo 30000 Im, temperatura de cor 4000/5500 K,
IP 66, IK 08, resistente & UV, tensao de 100/240 V, eficiéncia minima 90,6 Im/W, IRC maior ou igual
470, temperatura de operagao de -20/75° C. ESPECIFICAGAQ: EM-RIOLUZ-094

un

2905,99

MAT082579

Luminéria decorativa LED, LEDDRJ-27/50V para iluminag&o publica, poténcia 69W, fixagdo em
nucleo de 60,3mm,em aluminio injetado a alta presséo pintada, recoberta por uma tampa em
aluminio repuxado pintado, suportada por 3 bracos injetados a alta presséo e Pintados, IK 08, IP 66
no compartimento optico e IP 44 para compartimento auxiliar. Temperatura de cor 4000 K, IP 66, IK
08, resistente a UV, tensdo de 50 VAC, eficiéncia 130 Im/W, IRC maior ou igual a 70, temperatura
de operagéo de - 20 a 75° C, depreciagdo maxima de 30 % (L70) a 60.000 horas, tanto para o fluxo
quanto para cromaticidade. ESPECIFICAGAO: EM-RIOLUZ-109.

un

3324,43

MAT082700

Luminéria vedada de sobrepor LPT-100, Itaim ou similar, com corpo e refletor em chapa de ago
tratado e pintura eletrostatica cor branca, para 2 lampadas fluorescentes de 40W

un

376,30

MAT082750

Luva de ago galvanizado, para eletroduto, didmetro nominal de Luva de ago galvanizado, para
eletroduto, didmetro nominal de 1/2"

MAT082800

un

1,58

Luva de ago galvanizado, para eletroduto, didmetro nominal de Luva de aco galvanizado, para
eletroduto, didmetro nominal de 3/4"

un

4,56

MAT082850

Luva de ago galvanizado, para eletroduto, didmetro nominal de Luva de ago galvanizado, para
eletroduto, didmetro nominal de 1"

MAT082900

un

1,91

Luva de ago galvanizado, para eletroduto, didmetro nominal de Luva de aco galvanizado, para
eletroduto, didmetro nominal de 3"

un

14,19

MAT082950

Luva de ago galvanizado, rosca BSP, didmetro nominal de Luva de ago galvanizado, rosca BSP,
didmetro nominal de 3/4"

un

8,56

MAT083000

Luva de aco galvanizado, rosca BSP, didmetro nominal de Luva de ago galvanizado, rosca BSP,
didmetro nominal de 1"

un

12,31

MAT083050

Luva de ago galvanizado, rosca BSP, didmetro nominal de Luva de ago galvanizado, rosca BSP,
didmetro nominal de 1 1/4'

un

15,98

MAT083100

Luva de ago galvanizado, rosca BSP, diametro nominal de Luva de ago galvanizado, rosca BSP,
didmetro nominal de 1 1/2"

un

21,38

MAT083150

Luva de ago galvanizado, rosca BSP, didmetro nominal de Luva de ago galvanizado, rosca BSP,
didmetro nominal de 2"

un

32,31

MAT083200

Luva de aluminio, com didmetro interno de 3"

un

51,96

MAT083250

Luva de correr de PVC rigido DEFoFo, para adugéo e distribui¢do de agua, didmetro nominal de
Luva de correr de PVC rigido DEFoFo, para adugéo e distribui¢do de agua, didmetro nominal de
100mm

un

4213

MAT083300

Luva de correr de PVC rigido DEFoFo, para adugéo e distribuigdo de agua, didmetro nominal de
Luva de correr de PVC rigido DEFoFo, para adugéo e distribuigdo de agua, didmetro nominal de
150mm

un

82,89

MAT083350

Luva de correr de PVC rigido DEFoFo, para adugéo e distribui¢do de agua, didmetro nominal de
Luva de correr de PVC rigido DEFoFo, para adugéo e distribui¢do de agua, didmetro nominal de
200mm

un

182,88

MAT083400

Luva de correr de PVC rigido DEFoFo, para adugéo e distribuigdo de agua, didmetro nominal de
Luva de correr de PVC rigido DEFoFo, para adugéo e distribuigdo de agua, didmetro nominal de
250mm

un

296,77

MAT083450

Luva de correr de PVC rigido DEFoFo, para adugéo e distribui¢do de agua, didmetro nominal de
Luva de correr de PVC rigido DEFoFo, para adugéo e distribui¢do de agua, didmetro nominal de
300mm

un

484,58

MAT083500

Luva de correr de PVC rigido, para coletor de esgoto, didmetro nominal de Luva de correr de PVC
rigido, para coletor de esgoto, didmetro nominal de 100mm

un

13,81

MAT083550

Luva de correr de PVC rigido, para coletor de esgoto, didmetro nominal de Luva de correr de PVC
rigido, para coletor de esgoto, didmetro nominal de 150mm

un

33,10

MAT083600

Luva de correr de PVC rigido, para coletor de esgoto, didmetro nominal de Luva de correr de PVC
rigido, para coletor de esgoto, didmetro nominal de 200mm

un

83,37

MAT083650

Luva de correr de PVC rigido, para coletor de esgoto, didmetro nominal de Luva de correr de PVC
rigido, para coletor de esgoto, didmetro nominal de 250mm

un

110,63




Luva de correr de PVC rigido, para coletor de esgoto, didmetro nominal de Luva de correr de PVC

MAT083700 rigido, para coletor de esgoto, didametro nominal de 300mm un 187,88

MAT083750 Llulva de correr de PVC rigido, PBA, didmetro nominal de Luva de correr de PVC rigido, PBA, un 1003
didmetro nominal de 50mm

MAT083800 LluAva de correr de PVC rigido, PBA, diametro nominal de Luva de correr de PVC rigido, PBA, un 1848
didmetro nominal de 75mm

MAT083850 Llulva de correr de PVC rigido, PBA, didmetro nominal de Luva de correr de PVC rigido, PBA, un 47,05
didmetro nominal de 100mm

MATO083870 Luva de emean em aco para tirante de didmetro nominal de até 40mm e carga de trabalho un 5100
permanente minima de 20tf.

MATO083875 |Luva de emenda de tirante monobarra em ago. un 113,50

MAT083900 |Luva de emenda, didmetro nominal de 100, linha Kanasan da Kanaflex ou similar un 14,24

MATO083950  |Luva de emenda, didmetro nominal de 150, linha Kanasan da Kanaflex ou similar un 22,29

MAT084000 LluAva de ferro fundldo ductil, JGS, BB, diametro nominal de Luva de ferro fundido ductil, JGS, BB, n 35249
didmetro nominal de 100mm

MAT084050 Llulva de ferro Tundldo ductil, JGS, BB, diametro nominal de Luva de ferro fundido ductil, JGS, BB, un 46247
didmetro nominal de 150mm

MAT084100 Llulva de ferro fundldo ductil, JGS, BB, diametro nominal de Luva de ferro fundido ductil, JGS, BB, un 63715
didmetro nominal de 200mm

MAT084150 L‘uAva de PVC rlgldo, para eletroduto, didmetro nominal de Luva de PVC rigido, para eletroduto, un 1.20
didmetro nominal de 1/2"

MAT084200 Llulva de PVC .r|g|do, para eletroduto, didmetro nominal de Luva de PVC rigido, para eletroduto, un 092
didmetro nominal de 3/4"

MAT084250 L‘uAva de PVC rlgldo, para eletroduto, didmetro nominal de Luva de PVC rigido, para eletroduto, un 1.90
didmetro nominal de 1"

MAT084300 Llulva de PVC .r|g|do, para eletroduto, didmetro nominal de Luva de PVC rigido, para eletroduto, un 141
didmetro nominal de 1 1/4"

MAT084350 L‘uAva de PVC rlgldo, para eletroduto, didmetro nominal de Luva de PVC rigido, para eletroduto, un 523
didmetro nominal de 1 1/2"

MAT084400 Llulva de PVC .r|g|do, para eletroduto, didmetro nominal de Luva de PVC rigido, para eletroduto, un 780
didmetro nominal de 2"

MAT084450 L‘uAva de PVC rlgldo, para eletroduto, didmetro nominal de Luva de PVC rigido, para eletroduto, un 1742
didmetro nominal de 2 1/2"

MAT084500 Llulva de PVC .r|g|do, p?ra eletroduto, didametro nominal de Luva de PVC rigido, para eletroduto, un 8.9
didmetro nominal de 3

MAT084550 L‘uAva de PVC rlgldo, para eletroduto, didmetro nominal de Luva de PVC rigido, para eletroduto, un 39,60
didmetro nominal de 4"

MAT084600 I&:v1a/2cie PVC rigido, roscavel, didametro nominal de Luva de PVC rigido, roscavel, didmetro nominal un 0.99

MAT084650 Ié:v;/ﬁ‘e PVC rigido, roscével, didmetro nominal de Luva de PVC rigido, roscavel, didametro nominal un 240

MAT084700 I&:v1a" de PVC rigido, roscavel, didmetro nominal de Luva de PVC rigido, roscavel, didmetro nominal un 339

MAT084750 Ié:v31(i/e'IPVC rigido, roscavel, didametro nominal de Luva de PVC rigido, roscavel, didametro nominal un 510

MAT084800 I&:v1a1d/§"PVC rigido, roscével, didmetro nominal de Luva de PVC rigido, roscavel, didmetro nominal un 6.17

MAT084850 Ié:v; de PVC rigido, roscavel, didametro nominal de Luva de PVC rigido, roscavel, didametro nominal un 10,68

MAT084900 I&:v;dz"PVC rigido, roscével, didmetro nominal de Luva de PVC rigido, roscavel, didmetro nominal un 3160

MAT084950 Ié:v; de PVC rigido, roscavel, didmetro nominal de Luva de PVC rigido, roscavel, didametro nominal un 1698

MAT085000 I&:Vj" de PVC rigido, roscavel, didmetro nominal de Luva de PVC rigido, roscavel, didametro nominal un 6118

MAT085050 |Luva de PVC rigido, simples, Série R, didametro nominal de 100mm un 10,25

MAT085100  |Luva simples de PVC rigido, soldavel, didmetro nominal de 32mm un 1,40

MAT085150 L.UV? de PVC rigido, soldavel, na cor azul, didmetro nominal de 50mm, Linha Irriga LF, Tigre ou n 201
similar

MAT085200 |Luva de PVC rigido, solda e rosca (SR), de 25mmx1/2" un 1,16

MAT085250  |Luva de redugéo de ago galvanizado, didametro nominal de 1 1/2"x3/4", para sistema de irrigagéo un 25,46

MAT085300 Luva dupla de PVC rl'gldo,f’B, para esgoto predial, didmetro nominal de Luva dupla de PVC rigido, un 527
PB, para esgoto predial, didmetro nominal de 50mm

MAT085350 Luva dupla de PVC n.g|do,f’B, para esgoto predial, didmetro nominal de Luva dupla de PVC rigido, un 670
PB, para esgoto predial, didmetro nominal de 75mm

MATO085400  |Luva metalica 130mm com didmetro interno de 2" un 192,50

MATO085450 Luva. simples de PVC rigido, PBA, diametro nominal de Luva simples de PVC rigido, PBA, didmetro un 1266
nominal de 50mm

MAT085500 Luva simples de PVC rigido, PBA, didmetro nominal de Luva simples de PVC rigido, PBA, didmetro un 2251

nominal de 75mm




Luva simples de PVC rigido, PBA, didmetro nominal de Luva simples de PVC rigido, PBA, didmetro

MAT085550 nominal de 100mm un 47,95

MATO085600 |Maganeta em Zamac, cromada, referéncia 205-Z, La Fonte ou similar par 132,04

MATO85650 Maganeta em I?ta(? fundido, acabamentp gromado: Maganeta em latdo fundido, acabamento par 309,09
cromado: referéncia 204, La Fonte ou similar

MAT085690 Made!ra - Aslsoalho em rlelgua~s de madeira aparelhaldaj segdo (2 x 10)cm - grupo VI da Tabela m2 35331
Classificatéria de Especificagdes de Produtos Madeireiros

MAT085700 Made{ra - /}s‘soalho em rle?gua~s de madeira aparelhafiaz se¢ao (20 x 2)cm - grupo VI da Tabela m2 35149
Classificatoria de Especificagdes de Produtos Madeireiros

MAT085710 Made!ra - Aslsoalho em tlalcos ~de madeira aparelhadg, Q|mensoes (7 x21)cm - grupo VI da Tabela m2 144,90
Classificatéria de Especificagdes de Produtos Madeireiros

MAT085750 Made{ra en’w ‘tora de até 06m d~e comprimento, com q|ametro médio de 12cm - grupo | da Tabela m 971
Classificatoria de Especificagdes de Produtos Madeireiros

MAT085800 Made!ra em ltora de até 10m d~e comprimento, com dllar'netro médio de 15¢m - grupo | da Tabela m 12,40
Classificatéria de Especificagdes de Produtos Madeireiros

MAT085850 Made{ra em ‘tora de até 10m d~e comprimento, com @arﬁetro médio de 25cm - grupo | da Tabela m 36,30
Classificatoria de Especificagdes de Produtos Madeireiros
Madeira em tora, auto clavado, até 10m de comprimento, com didmetro médio de 15¢m - grupo | da

MATO85900 Tabela Classificatéria de Especificagdes de Produtos Madeireiros m 49,94

MAT086000 Made|lral\ - S?rrafo em madeira apalrellhada, de (5 x 2,5)cm - grupo V da Tabela Classificatéria de m 773
Especificacbes de Produtos Madeireiros

MAT086050 Madelrg - AEiueIa em madeira aparelhada, de (13 x 3)cm - grupo V da Tabela Classificatéria de m 3583
Especificacdes de Produtos Madeireiros

MAT086100 Made|lral\ - Asiuela em madeira apalrelhada, se¢a0 (14 x 3)cm - grupo V da Tabela Classificatoria de m 55.66
Especificacbes de Produtos Madeireiros

MAT086150 Madelrg - Al~|zar em madeira aparglhgda, secdo (5 x 2)cm - grupo V da Tabela Classificatéria de m 882
Especificacdes de Produtos Madeireiros

MAT086200 Made|lral\ - Mfa\rco em madeira aparglhada, segao (7 x 3)cm - grupo V da Tabela Classificatéria de m 28,00
Especificacbes de Produtos Madeireiros

MAT086300 Madelrg - C?rdao em madeira apa‘relihada, segdo (1 x 1)cm - grupo V da Tabela Classificatéria de m 7.4
Especificacdes de Produtos Madeireiros

MAT086350 Made|lral\ serfada, segdo (5cm x 7,§cm /2" x3") - grupos | e Il da Tabela Classificatdria de m 56.40
Especificacbes de Produtos Madeireiros
Madeira aparelhada, espessura de (3,75cm / 1 1/2"), em tabuas para esquadrias - grupo V da

MAT086400 Tabela Classificatéria de Especificagdes de Produtos Madeireiros m3 11506,88

MAT086450 Made{ra apa‘relhada, seg;o (1~x 10)cm, réguas macho / fémea para forro - grupos Il e IV da Tabela m2 130,90
Classificatoria de Especificagdes de Produtos Madeireiros
Madeira aparelhada, sec&o (35 x 3)cm, com 120cm de comprimento, degrau de madeira - grupo Il

MAT086525 da Tabela Classificatéria de Especificagdes de Produtos Madeireiros un 602,60

MAT086550 Madeira aparelhaqa, segao (40 x 3)cm - grupo 1l da Tabela Classificatéria de Especificagdes de m 76.14
Produtos Madeireiros

MAT086600 Madellreli apeirelhada, dimensdes (§OQ x 10 x 1)cm - Lambri - grupo Il da Tabela Classificatéria de m2 69,83
Especificacdes de Produtos Madeireiros

MAT086650 Made|lral1 apa_relhada, segao (2,50m xl100m /1" x 4") - grupo | da Tabela Classificatéria de m 230
Especificacdes de Produtos Madeireiros

MAT086700 Madeira apareltllaqa, secdo (2,5 x 30)cm - grupo | da Tabela Classificatéria de Especificagdes de m 13,83
Produtos Madeireiros

MAT086750 Made|lral1 apa_relhada, segao (7,50m xl150m /3" x 6") - grupo | da Tabela Classificatéria de m 85,00
Especificacdes de Produtos Madeireiros

MAT086800 Madeira apareltllaqa, segdo (1,5 x 3)cm - grupo | da Tabela Classificatéria de Especificagbes de m 3,50
Produtos Madeireiros

MAT086850 Madeira aparelhaqa, segao (1,5 x 5)cm - grupo | da Tabela Classificatéria de Especificacées de m 334
Produtos Madeireiros

MAT086950 Madellrell - Pilar de madeira serradg, get;ao (15 x 10)cm - grupo | da Tabela Classificatéria de m 75.90
Especificacdes de Produtos Madeireiros

MAT087000 Madeira - Pran~chao de madeira aparglhlada, segdo (15 x 4,5)cm - grupo | da Tabela Classificatéria m 2200
de Especificacdes de Produtos Madeireiros

MAT087050 Madellrell - Pilar de madeira serradg, get;ao (15 x 15)cm - grupo | da Tabela Classificatéria de m 6115
Especificacdes de Produtos Madeireiros

MATO87100 Made|lrel1 - S?rrafo de madeira serr%adela, segdo (2 x 5)cm - grupo | da Tabela Classificatéria de m 250
Especificacdes de Produtos Madeireiros

MATO87150 Madellrell - P[anchao de madeira sgrrgda, se¢do (7 x 20)cm - grupo | da Tabela Classificatéria de m 84,08
Especificacdes de Produtos Madeireiros

MAT087200 Made|lrel1 ser~rada, segdo (3,75cm X.7'.50m /11/2" x 3") - grupos | e Il da Tabela Classificatéria de m 874
Especificacdes de Produtos Madeireiros

MAT087250 Madellrell serfada, segdo (7,5cm x ?,SFm /3" x 3") - grupo | da Tabela Classificatéria de m 695
Especificacdes de Produtos Madeireiros

MAT087300 Madeira serrada, secéo (7,5cm x 11,25¢cm / 3" x 4 1/2") - grupo | da Tabela Classificatoria de m 39.90

Especificacdes de Produtos Madeireiros




Madeira serrada, segdo (7,5cm x 22,5cm / 3" x 9") - grupo | da Tabela Classificatéria de

MAT087350 Especificacdes de Produtos Madeireiros " 84,08

MAT087400 Made|r§ ser~rada, segdo (7,5cm x I§O<?m /3" x12") - grupo | da Tabela Classificatéria de m 153,90
Especificacdes de Produtos Madeireiros

MATO087450 Madellral ser~rada, segéo (7,5cm x ?2,§cm /3" x9") - grupo | da Tabela Classificatéria de m 5582
Especificacdes de Produtos Madeireiros

MATO87500 Made|r§ ser~rada, segdo (5cm x 20lcrr? /2" x 8"), pranch&o - grupo | da Tabela Classificatéria de m 45,60
Especificacdes de Produtos Madeireiros

MATO87550 Madellral ser~rada, segéo (1,5x 4)cm, .I'Ipa para telhado - grupo Il da Tabela Classificatéria de m 6,58
Especificacdes de Produtos Madeireiros

MATO87600 Madeira aparelhaqa, segdo (2 x 10)cm - grupo Il da Tabela Classificatéria de Especificagdes de m 40,00
Produtos Madeireiros

MATO87700 Madellral ser~rada, segdo (7,5cm x 1.5C.m /3" x 6") - grupo | da Tabela Classificatoria de m 85.72
Especificacdes de Produtos Madeireiros

MATO87750 Made!ra ap’alrelhada, corlnl can~to boleado, segéo (2 xl5)'cm, rodapé - grupos lil e IV da Tabela m 1040
Classificatéria de Especificagdes de Produtos Madeireiros

MATO87800 Made|.ra aRa‘reIhada, corlnl can~to boleado, segao (2 X.7)Fm’ rodapé - grupos lll e IV da Tabela m 22,00
Classificatoria de Especificagdes de Produtos Madeireiros

MAT087820 Madellra ap’alrelhada, corlnl can~t0 boleado, segéo (2 xl2).cm, sarrafo - grupos Il e IV da Tabela m 12,00
Classificatoria de Especificagdes de Produtos Madeireiros

MAT087850 Made!ralmamga serrada - grupo V da Tabela Classificatéria de Especificagdes de Produtos m3 7350,00
Madeireiros

MAT087900 |Mancal superior, para porta Blindex ou similar un 12,02

MATO087950  |Mangueira cristal de PVC, flexivel, didmetro de Mangueira cristal de PVC, flexivel, diametro de 1/2" m 4,90

MAT088000 |Mangueira cristal de PVC, flexivel, didametro de Mangueira cristal de PVC, flexivel, didmetro de 3/4" m 8,87

MAT088050 |Mangueira cristal de PVC, flexivel, didametro de Mangueira cristal de PVC, flexivel, diametro de 1" m 10,20

MAT088100 Man}!ha para esgoto sanitario, classe B, didametro nominal de Manilha para esgoto sanitario, classe m 16,81
B, didmetro nominal de 100mm

MAT088150 Manﬂha para esgoto sanitario, classe B, didametro nominal de Manilha para esgoto sanitario, classe m 44,94
B, didmetro nominal de 150mm

MAT088200 Man}!ha para esgoto sanitario, classe B, diametro nominal de Manilha para esgoto sanitario, classe m 62,90
B, didmetro nominal de 200mm

MAT088250 Manﬂha para esgoto sanitario, classe B, didametro nominal de Manilha para esgoto sanitario, classe m 9166
B, didmetro nominal de 250mm

MAT088300 Mam!ha para esgoto sanitario, classe B, didmetro nominal de Manilha para esgoto sanitario, classe m 18722
B, didmetro nominal de 300mm

MAT088350 |Manilha reta em ago forjado de 1/4" un 3,15

MAT088400 Mantala pase de asfalto pI;sUco pyrg, sem cargas m{nera|s, t.:om prova de densidade, alma central m2 215
de Polietileno de alta densidade biorientado e aluminio superior gofrado, com espessura de 3mm

MAT088450 Mantala Ibase de asfalto plgstlco purg, sem cargas rllw{nerals, f:om prova de densidade, alma central m2 61.73
de Polietileno de alta densidade biorientado e aluminio superior gofrado, com espessura de 4mm
Manta a base de asfalto plastico puro, sem cargas minerais, com prova de densidade, alma central

MAT088500 |de Polietileno de alta densidade biorientado, transitable, com protegdo mecéanica primaria de m2 16,80
Geotéxtil, (tecido no tecido de Poliester), com espessura de 4mm

MAT088600 |Manta de PVC com espessura de 0,50mm m2 29,30

MAT088700 Mantg gm geolte%tll de poliéster, ndo-tecido, tipo Manta em geotéxtil de poliéster, ndo-tecido, tipo OP m2 551
20, Bidim ou similar

MAT088750 Mant'f\ fem geo?e)ftll de poliéster, ndo-tecido, tipo Manta em geotéxtil de poliéster, ndo-tecido, tipo OP m2 5,80
30, Bidim ou similar

MAT088800 Mantg gm geolte%tll de poliéster, ndo-tecido, tipo Manta em geotéxtil de poliéster, ndo-tecido, tipo OP m2 1326
40, Bidim ou similar

MAT088850 Mantg gm geolte%tll de poliéster, ndo-tecido, tipo Manta em geotéxtil de poliéster, ndo-tecido, tipo OP m2 19,11
60, Bidim ou similar

MAT088900 Manté gm geolte>ftll de poliéster, ndo-tecido, tipo Manta em geotéxtil de poliéster, ndo-tecido, tipo VP- m 472
75, Bidim ou similar

MAT088950 |Manta em polipropileno, geotéxtil Tecido 4004, com largura de 4,40m m2 18,71

MATO089000 |Manta Flex 4mm, medindo (1,10x10)m m 63,45

MATO089050 Manta pré-fabricada de borracha, antl-dgrrgpante, com poliuretano especial MDI, espessura de m2 645,00
10mm, Regupol PD 6510, Recoma ou similar
Manta pré-fabricada com particulas selecionadas de borracha, aglutinadas com poliuretano especial

MAT089100 |MDI, submetida a 40t de compressao e laminada com espessura constante e densidade controlada m2 1080,00

de 760Kg/m3, modelo Regupol 7608 da Recoma ou similar. Material




Manta pré-fabricada composta de particulas selecionadas de borracha SBR e gréos de espuma de
poliuretano, aglutinadas com adesivo especial de poliuretano MDI bi-componente, submetida a 40t

MAT089150 de compresséo e laminadas com espessura constante de 8mm e densidade controlada, modelo m2 349,00
Regupol 5410 Flat da Recoma ou similar. Material

MATO089200 [Mantopim ou similar, com 1m un 10,79
MAT089250 |Mé&o francesa plana de (6,3x32x610)mm un 11,88
ATORS2S | stz s beloasio s s, some ABNT NGR 08, posa,| S50
MAT089301  |Marco topogréfico de concreto simples, de (10x10x50)cm - equivalente ao elementar MAT036750 m3 561,83
MAT089350 |Marmore - Placa de marmore, branco Cintilante, com espessura de 3cm m2 2100,00
MAT089400 |Méarmore - Placa de marmore branco Nacional, espessura de 2cm m2 420,00
MATO089450 [Méarmore - Placa de marmore branco Nacional, espessura de 3cm m2 260,42
MAT089500 |Marmore - P6 de marmore Kg 0,14
MAT089550 |Massa de vedagéo para cimento amianto Kg 15,49
MAT089600 |Massa epoxi endurecedora para vedagao Durepoxi ou similar Kg 76,90
MAT089650 |Massa a 6leo n° 8711, Ypiranga ou similar gl 37,39
MATO089700 |Massa acrilica a base de resina acrilica, Sherwin Willians ou similar. bld 154,36
MAT089750 |Massa corrida a base de PVA, para interiores, Suvinil-Glasurit ou similar bld 88,55
MAT089800 |Massa Epoxi, bi-componente, composto de solugdo e endurecedor g 421,37
MAT089850 |Massa plastica, com catalisador, em embalagem de 1Kg, Temperlack ou similar un 35,00
MAT089900 |Massa pronta, para revestimento, saco de 50Kg, Qualimassa ou similar Kg 0,60
L ot oo e, ot st )
MAT090100  |Meio-Fio em granito, tipo reto, apicoado, com altura de 35cm m 135,00
MAT090200 |Micro-esfera de vidro, tipo Drop-On ou similar Kg 9,41
MAT090250  |Micro-esfera de vidro, tipo Pré-Mix ou similar Kg 7,31
MAT090300 |Mictorio coletivo de ago inoxidavel chapa 20/304, de (100x58x30)cm, com crivo de saida cromado m 1159,50
MAT090350  |Mictorio com sifdo integrado, cor branca un 704,63
MAT090400 [Midia DVD-R un 1,13
MAT090500 |Misturador para box ou banheira, referéncia B-2116, Fabrimar ou similar un 186,06
MAT090550 ililizal;rrador para lavatorio, acabamento cromado, linha Aquarius, referéncia C-1875-A, Fabrimar ou un 369,64
MAT090600 |Moirdo de concreto armado de (0,10x2,50)m, para carga horizontal nominal no topo de 80Kgf un 505,62
MAT090650 |Mola aérea automatica un 274,00
MAT090700 |Mola hidraulica de piso, referéncia BTS-75, Dorma ou similar un 205,00
MAT090750 :\:?:rigni(ieag(r;aéi:1see-r\;i;’)elezr:::in§3t:i,mu”s;:ado, referéncia Molde de grafite semi-permanente, usinado, un 23396
MAT090800 :\:?elcriéencioiaag(rsa;gis(;el\r;l;p;rnnlzn(f;tse&t:ls;?ado, referéncia Molde de grafite semi-permanente, usinado, un 233.96
MAT090850 :\:?:rigni(ieag;a;ﬂs:w;?Errrir;in:Stsei;nuiZ:ado, referéncia Molde de grafite semi-permanente, usinado, un 161,95
MAT090900 :\:?;?gn(i?ag\gl(t; vz:ingﬁce;n;in;::ﬁ;mnado, referéncia Molde de grafite semi-permanente, usinado, un 233.96
MAT090950 :\:?:riéeni?ag)r(a)l(fgei vzgmge;r:;sgz:tz,i r:ﬁl;rado, referéncia Molde de grafite semi-permanente, usinado, un 233.96
MAT091000 :\:g:;g;rg :ec ;T:;;g‘:;;,o ir;g;s:;xﬁia;%z :Aisnccakrga e transporte de escamas, a partir do canteiro de m 240,00
MAT091050 |Montagem de porta PRX-Aurea ou similar m2 189,00
MAT091150  |Mufla terminal, externa, para cabo de 50mm2 un 233,94
MAT091200 |Neoprene para placas de apoio, fretado Kg 27,49
MAT091250 Eip:i tfe PVC rigido, roscavel, didametro nominal de Niple de PVC rigido, roscavel, didmetro nominal un 0,60
MAT091300 zl;p:? de PVC rigido, roscavel, didmetro nominal de Niple de PVC rigido, roscével, didmetro nominal un 279
MAT091350 Niple de PVC rigido, roscavel, didametro nominal de Niple de PVC rigido, roscavel, didmetro nominal un 8.7

de11/2"




Niple duplo de ago galvanizado, didmetro nominal de Niple duplo de ago galvanizado, didmetro

MAT091400 ; un 4,60
nominal de 3/4"

MAT091450 N|p|§ duplo de ago galvanizado, didmetro nominal de Niple duplo de aco galvanizado, didmetro un 5300
nominal de 3"

MAT091500 Igl;pl;ﬁe PV/C rigido, roscavel, didmetro nominal de Niple de PVC rigido, roscavel, didmetro nominal un 149

MAT091550 z‘;p; de PVC rigido, roscavel, didmetro nominal de Niple de PVC rigido, roscavel, didametro nominal un 2347
Nucleo simples, para luminaria LDRJ-11, em ago de baixo teor de carbono SAE-1010/2020

MAT091575  |galvanizado a fusdo, interna e externamente por imerséo Unica em banho de zinco, conforme NBR- un 544,57
7398 e 7400 da ABNT, especificagdes EM-RIOLUZ-40, desenho A4-1990-PD

MAT091600 |Oxigénio, em garrafas de 9,3m3 m3 12,00
Painel para uso em divisérias ou biombos radiolégicos, inclusive mao-de-obra de instalagao, perfis,

MAT091650 por?as' el elementos‘de f|x~agao, bI|ndad9 com ch_umbo d'e Painel para uso em d|V|sor|a~s ou Ll)|ombos m2 133,73
radioldgicos, inclusive méo-de-obra de instalagao, perfis, portas e elementos de fixagdo, blindado
com chumbo de 1mm
Painel para uso em divisérias ou biombos radiolégicos, inclusive mao-de-obra de instalagao, perfis,

MAT091700 por?as' el elem.entoslde flxﬂagao, bllndadg com ch~umbo Qe Painel para uso em d|V|sor|a§ ou plombos m2 133771
radioldgicos, inclusive médo-de-obra de instalago, perfis, portas e elementos de fixagdo, blindado
com chumbo de 1,50mm
Painel de comando, com controle automatico, para supervisionar grupo gerador com poténcia de

MAT091750  |145Kva, tensdo de 220/127V, 60Hz, fator de poténcia de 0,8 (indutivo), modelo Uscagen, un 14960,00
Maguigeral ou similar
Painel de Concreto Celular Autoclavado, para vedagao, de (3,00x0,50x0,10)m, densidade de

MAT091800 725kg/m?, resisténcia a ruptura de 45kgf/m?, armadura CA60-B eletrosoldado, Sical ou similar m2 86,30
Painel fixo em aluminio anodizado, medindo (60x195)cm, tipo veneziana, com espessura minima de

MAT091850 |camada anddica de 20 micras na cor preta, em perfis extrudados Série especial, todas as ferragens m2 712,90
e gaxetas de primeira qualidade
Painel de mensagens variaveis movel, com configuragao de 48 colunas por 24 linhas, rebocavel

MAT091890 |com alimentagao por painel solar, servigo de comunicagdo GRPS, sistema e equipamento para un.més 16800,00
gerenciamento remoto de mensagens
Painel, revestido em fibrocimento, na cor natural, miolo macico, elevagdo FW1 (painel cego),

MAT091900 |medindo: Painel, revestido em fibrocimento, na cor natural, miolo macico, elevagao FW1 (painel un 351,76
cego), medindo: (2100x1200x40)mm, Wall ou similar
Painel, revestido em fibrocimento, na cor natural, miolo macico, elevagdo FW1 (painel cego),

MAT091950 | medindo: Painel, revestido em fibrocimento, na cor natural, miolo macico, elevagao FW1 (painel un 504,00
cego), medindo: (2500x1200x40)mm, Wall ou similar

MAT092000 |Pano de polipropileno TNT, gramatura 60 e largura de 1,40m, na cor preta m 1,68

MAT092050 |Papeleira de louga, (15x15)cm, cor branca un 52,59

MAT092100 Papellelra erj pf)lletlleno, com capacidade para 501, medindo (75,50x34,50x43,50)cm, Pioneer un 24890
Plastics ou similar

MAT092150  |Parafina Kg 33,76

MAT092155  |Parafuso de ago inoxidavel, rosca (3,5 x 32)mm un 0,33

MAT092156  |Parafuso de ago inoxidavel, rosca (4,8 x 32)mm un 0,64

MAT092157  |Parafuso de ago inoxidavel, cabega francesa 1/4" x 5" un 2,80

MAT092200 |Parafuso cabega chata de ferro zincado, medindo: (4,20x40)mm un 0,09

MAT092250 |Parafuso de ago carbono, cabega sextavada, rosca de maquina, medindo: (1/2"x1 1/2") un 1,16

MAT092300 Parafuso de agq carbono, Sab:aga sextavada, medindo: Parafuso de ago carbono, cabeca un 056
sextavada, medindo: (5/16"x2")

MAT092350 Parafuso de a(;q carbono, cabega sextavada, medindo: Parafuso de ago carbono, cabeca un 063
sextavada, medindo: (3/8"x1")

MAT092400 Parafuso de ago. carbono, cabega sextavada, medindo: Parafuso de ago carbono, cabeca un 1,08
sextavada, medindo: (3/8"x1 1/2")

MAT092450 Parafuso de a(;q carbono, cabega sextavada, medindo: Parafuso de ago carbono, cabeca un 063
sextavada, medindo: (3/8"x2")

MAT092500 Parafuso de ago. carbono, cabega sextavada, medindo: Parafuso de ago carbono, cabeca un 175
sextavada, medindo: (1/2"x2")

MAT092550 Parafuso de a(;q galvanizado, cabega sextavada, medindo: Parafuso de ago galvanizado, cabeca un 0.96
sextavada, medindo: (1/4"x2")

MAT092600 Parafuso de ago. galvanlzlelado, cabega sextavada, medindo: Parafuso de ago galvanizado, cabeca un 233
sextavada, medindo: (5/8"x1 1/2")

MAT092650 Parafuso de a(;q galvanizado, cabega sextavada, medindo: Parafuso de ago galvanizado, cabeca un 282
sextavada, medindo: (5/8"x2")

MAT092700  |Parafuso em latdo fundido, torneado, de 60mm, referéncia 462-C, Maffei ou similar un 10,26




Parafuso de ago galvanizado com porca, para tubo de ferro fundido flangeado, medindo: Parafuso

MAT092750 de ago galvanizado com porca, para tubo de ferro fundido flangeado, medindo: (16x80)mm un 6.21

MAT092800 Parafuso de a§o galvanizado com porca, para tubo de ferro fundido ﬂangegdo, medindo: Parafuso un 980
de aco galvanizado com porca, para tubo de ferro fundido flangeado, medindo: (20x90)mm
Parafuso de ago galvanizado com porca, para tubo de ferro fundido flangeado, medindo: Parafuso

MAT092850 de aco galvanizado com porca, para tubo de ferro fundido flangeado, medindo: (24x100)mm un 1265

MAT092900 |Parafuso de ago galvanizado, cabeca redonda, rosca soberba, medindo: (1/4"x2") un 0,42

MAT092950 f’alrafuso d“e ago,A sistema Traxx, aut?-perfurante, cabega se)ftavada, acabamento superficial n 035

climaseal", medindo (12 x 14), de 1", com arruela de vedag&o em neoprene

MAT093000 Parafuso de ferro galvanlgado a fogo, rosca soberba, [nedlndo: Parafuso de ferro galvanizado a un 144
fogo, rosca soberba, medindo: (8x110)mm, para fixagao de telhas

MAT093050 Parafuso de ferro galvam;ado a fogo, rosca soberba, [nedmdo: Parafuso de ferro galvanizado a n 1,80
fogo, rosca soberba, medindo: (8x150)mm, para fixagéo de telhas

MAT093100 Parafuso de ferro galvanlgado a fogo, rosca soberba, [nedlndo: Parafuso de ferro galvanizado a un 350
fogo, rosca soberba, medindo: (8x165)mm, para fixacéo de telhas

MAT093150 Parafuso de ferro galvanlgado a fogo, rosca soberba, [nedlndo: Parafuso de ferro galvanizado a un 392
fogo, rosca soberba, medindo: (8x230)mm, para fixagéo de telhas

MAT093200 Parafuso de ferro galvam;ado a fogo, rosca soberba, Tedmdo: Parafuso de ferro galvanizado a un 371
fogo, rosca soberba, medindo: (8x250)mm, para fixacéo de telhas

MAT093250 |Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: (3,2x20)mm un 0,10

MAT093300 |Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: (3,8x30)mm un 0,15

MAT093350 |Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: (4,8x40)mm un 0,24

MAT093400 |Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: (4,8x65)mm un 0,34

MAT093450 |Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: Parafuso de ferro, rosca soberba, medindo: (5,5x50)mm un 0,73

MAT093500 |Parafuso de latao, rosca soberba, cabeca chata, n° 12, medindo: (2 1/2"x5,5mm) un 2,85

MAT093550 |Parafuso em ago carbono 1020, sextavado, rosca parcial, M8x40 un 0,86

MAT093600 |Parafuso espagador de ago 1020, medindo: (16x500)mm un 31,51

MAT093650 Parafuso france§ de ferro g"alv“amzado, com porca, medindo: Parafuso francés de ferro galvanizado, un 061
com porca, medindo: (5/16"x2")

MAT093700 Parafuso france§ de ferro"galvjlanlzado, com porca, medindo: Parafuso francés de ferro galvanizado, un 054
com porca, medindo: (1/4"x2")

MAT093750 Parafuso france§ de ferro"galvj/amzado, com porca, medindo: Parafuso francés de ferro galvanizado, un 228
com porca, medindo: (3/8"x8")

MAT093850 Parafuso france§ de ferrollgalvan'{zado, com porca, medindo: Parafuso francés de ferro galvanizado, un 474
com porca, medindo: (5/8"x2 1/2")

MAT093900 Parafuso france§ de ferro"galvj/amzado, com porca, medindo: Parafuso francés de ferro galvanizado, un 561
com porca, medindo: (5/8"x6")

MAT093950 |Parafuso para flange, medindo: (5/8"x3 1/2") un 341

MAT094000 |Parafuso para madeira, medindo: (5/16"x2") un 0,62

MAT094050 |Paralelepipedo, sendo 40un/m2 un 2,00

MAT094100 |Paraloid TB 148 S Kg 69,09
Para-raio de distribuicéo em éxido de zinco polimérico, tipo valvula, classe 10Ka, poténcia de 15Kv,

MAT094150 padréo LIGHT, modelo PBP da Balestro ou similar un 21213

MAT094200 Pareldle de gesso acartonado,'ccl)nstltwdo por 2 painéis de 12,5mm, estruturas simples em perﬁlados m 8439
metalicos de 75mm, altura méxima de 3,50m, espessura de 100mm, Lafarge-Gupsum ou similar

MAT094300 |Pasta lubrificante com 5Kg un 75,00

MAT094350  |Pastilha ceramica, medindo: (7,50x7,50)cm, linha Prisma, Portobello ou similar m2 46,18

MAT094400 Eagtllha de porcelana, esmaltada, medindo: (4x4)cm, linha Cléssica, referéncia JC-1810, Jatobé ou m2 34,65
similar

MAT094450  |Pastilha de porcelana, esmaltada, medindo: (5x5)cm, linha Verde Real, NGK ou similar m2 78,00

MAT094500 Pastlltlla de 'polrcelana, semi-brilhante, medindo: (4x4)cm, linha Artesanal, referéncia JR-3204, m2 3045
Jatobé ou similar

MAT094550  |Pastilha fosca, medindo: (2,50x2,50)cm m2 94,65

MAT094600 |Pastilha mosaico de vidro, medindo: (2x2)cm, cor azul escuro, referéncia O-42, Murvi ou similar m2 258,28




MAT094650 |Pastilha de vidro, medindo: (2x2)cm, na cor azul, verde ou marrom, Vitro Colori ou similar m2 36,83

MAT094700 |Pastilha de vidro, medindo: (2x2)cm, na cor vermelho, laranja ou amarelo, Vitro Colori ou similar m2 44,89

MAT094750 |Pastilha de vidro, medindo: (3x3)cm, na cor verde, preta ou branco, Vitro Colori ou similar m2 40,33

MAT094800 |Pastilha de vidro, medindo: (5x5)cm, na cor azul ou branco, Vitro Colori ou similar m2 17,59

MAT094900 |Pé de galinha para fixagé&o de luminaria ou plafonier un 6,38

MAT094950  |Pedestal em concreto armado, para armério de distribuicao, modelo ARD-AL 10/14, padrédo TELERJ un 1529,75

MAT095000 |Pedestal tubular com bandeja para controladores de trafego tipo TESC, Dataprom ou similar un 753,90

MAT095050 |Pedra de alvenaria de uma face m3 78,57

MAT095100 |Pedra de enrocamento m3 136,30

MAT095150  |Pedra de méo m3 124,16

MAT095200 |Pedra portuguesa m2 105,00

MAT095250 |Pedra Sao Thomé, serrada em dimensdes quadradas, com espessura de 2cm m2 185,50
Pelicula de seguranca e controle solar, 15% de transmisséo luminosa, 60% de reflexao de luz

MAT095260 |visivel, 12% de transmiss&o de energia solar, 55% de reflex&o de energia solar, 33% de absog&o de m2 60,00
energia solar, 5% de transmisséo de raios ultra violeta e 70% de energia total refletida, colocado

MAT095300 PeI|cuIal pertetora, anti pichagéo, medindo: (1,22x45,70)m, Série 1150, para placas de sinalizagéo, m2 8393
3M ou similar

MAT095350 Peliculas refletivas com esferas encapsuladas, tipo Il da NBR14644 (alta intensidade), rolo de rolo 516160
(610mmx20m)

MAT095400 Peliculas refletivas com esferas inclusas, tipo I-A da NBR14644 (grau técnico), rolo de rolo 1706,30
(610mmx20m)

MAT095403  |Perfil 50x20mm em madeira plastica em PEAD 100% reciclavel para as transversais tipo granzepe m 30,25

MAT095406 Perﬂl 1(30x30mm em mdeira plastica em PEAD 100% reciclavel para forragdo com goivete para m2 53103
aplicacdo dos espacadores

MAT095415  |Perfil para estrutura e fixagéo de forro de PVC - equivalente ao elementar MAT095800 Kg 14,81

MAT095420  |Perfil guia de chapa zincada para painel wall - equivalente ao elementar MAT095800 Kg 14,81

MAT095440  |Perfil tipo "H" para montante de painel wall - equivalente ao elementar MAT095800 Kg 14,81

MAT095450  |Perfil "H" de ago carbono, padréo americano, de (6"x6") Kg 1,7

MAT095500 |Perfil "I" de ago carbono, 12 alma, de (10"x4 5/8") Kg 11,68

MAT095550  |Perfil "I" de ago carbono, padrdo americano, de (8"x4") Kg 12,22

MAT095600 |Perfil de aluminio: Perfil de aluminio: anodizado, série 42 Kg 30,06

MAT095650 |Perfil de aluminio: Perfil de aluminio: natural, tipo L, com abas iguais, de (1 1/2"x1/8") Kg 31,30

MAT095700  |Perfil de aluminio: Perfil de aluminio: sélido, série 25 Kg 30,17

MAT095750  |Perfil de arremate para rodapé, Fademac ou similar m 10,22

MAT095800 |Perfil retangular de tubo industrial galvanizado, (50x30x2)mm, chapa 14 tipo Metalon Kg 14,81
Persiana horizontal de aluminio, ldminas micro 25 (2,5cm), medindo: Persiana horizontal de

MAT095900 aluminio, laminas micro 25 (2,5¢cm), medindo: (1,25x1,85)m, colocada un 687,50

MAT096020 Per5|an'alhor|zontgl me~tal|ca 16m'm, na cor brancalsem bando, com trilhos e demais materiais m2 180,00
necessarios para fixagdo. Fornecimento e colocagéo

MAT096050 |Persiana vertical de tecido comum, colocada m2 215,50

MAT096070 Persiana \iertlcal emlPVC, na cor brarlca, sem bando, com trilhos e demais materiais necessarios m 160,00
para fixacdo. Fornecimento e colocacédo

MAT096100 P|gta|l;~ mangueira de borracha flexivel reforgada, com diametro de 1/2", revestida de nylon, roscas un 3172
em latdo, de 1m

MATO096150  |Pingadeira 49 de PVC un 2,00

MAT096200 |Pinha de ferro fundido, de 34cm un 287,48

MAT096350 Peca de ma_de|ra serrada, segéo (.7’5.0m x 15cm /3" x 6") - grupo Il da Tabela Classificatéria de m 4788
Especificacdes de Produtos Madeireiros

MAT096450 Peca de mafielra serrada, se¢do (l2,5lcm x5cm /1" x 2") - grupo | da Tabela Classificatéria de m 252
Especificacdes de Produtos Madeireiros

MAT096500 Peca de ma_dewa serrada, segdo (2,§cm x22,5cm /1" x 9") - grupo Il da Tabela Classificatdria de m 18,89
Especificacdes de Produtos Madeireiros

MAT096550 Pega de madeira serrada, segdo (2,5cm x 22,5cm /1" x 9") - grupo |l da Tabela Classificatoria de m2 35,56

Especificacdes de Produtos Madeireiros




Pega de madeira serrada, segdo (2,5cm x 30cm / 1" x 12") - grupo |l da Tabela Classificatéria de

MAT0S6600 Especificacdes de Produtos Madeireiros " 14.%

MAT096650 Peca de ma~de|ra serrada, segdo (2,§cm x 30cm /1" x 12") - grupo Il da Tabela Classificatéria de m3 185200
Especificacdes de Produtos Madeireiros

MAT096700 Pega de ma~de|ra serrada, segdo (2,§cm x30cm /1" x 12") - grupo Il da Tabela Classificatéria de m2 4315
Especificacdes de Produtos Madeireiros

MAT096800 Peca de ma~de|ra serrada, se¢do (l7,5lcm x 7,5cm /3" x 3") - grupo |l da Tabela Classificatéria de m 818
Especificacdes de Produtos Madeireiros

MAT096850 Pega de ma~de|ra serrada, segdo (2,§cm x 10cm /1" x 4") - grupo |l da Tabela Classificatoria de m 342
Especificacdes de Produtos Madeireiros

MAT096900 Peca de ma~de|ra serrada, segéo (S,Qcm x5,0cm /2" x 2") - grupo |l da Tabela Classificatéria de m 38,00
Especificacdes de Produtos Madereiros

MAT096950 |Pino de ago cravado, com furos, 1/4" - (3x30)mm un 0,29
Pino de ferro para cruzeta de madeira, com rosca de chumbo de 1", porca e arruela quadrada,

MATOS7000 1 - nforme ABNT/NER 5032, medindo: (290150x16)mm un 18,33

MAT097050 |Pino galvanizado, com rosca externa medindo: (30x20)mm, de 1/4" un 0,53

MAT097100 Piso alerta, em placas marmonzadgs, vibro-prensadas, acabamento ristico, na cor cinza, medindo: m2 8930
(40x40x3,50)cm, Tecnogran ou similar

MAT097150 Plsolalerta, em placas marmorizadas, wbrg—prensadas, acabamento rustico, na cor vermelha, m2 9750
medindo: (40x40x3,50)cm, Tecnogran ou similar

MAT097200 Piso ceramico, aparenlte,‘ antiderrapante, medindo: (11x22)cm, com 1,5cm de espessura, codigo m2 2599
1122/LV, Brastec ou similar

MAT097250  |Piso ceramico, cor branca, medindo: (20x20)cm m2 47,37

MAT097300 |Piso de borracha antiderrapante, superficie Gréo de Arroz, de 3mm, cor Negro, Mecur ou similar m2 144,89
Piso anti-impacto, produzido em manta pré-fabricada composta de particulas de borracha especial

MAT097350 SBRe granulos coloridos de bcfrracha EPDM, aglutinadas com poliuretano especial MDI, m2 563,00
submetidas a 40t de compressao e laminadas com espessura constante de 6mm, modelo Regupol
Ever-Roll da Recoma ou similar. Material

MAT097400 :;?l:re borracha, flexivel, superficie pastilhada, com espessura de 3,50mm, referéncia G.15, ou m2 60,00

MAT097450 P|soldol3 grama sintética européia, fios com comprimento de 28mm, referéncia FLP PP, Flexigrass m 11595
ou similar, colocado

MAT097550 Piso elevado, plyacl:as de (60x60)cm, Dimopiso ou §|m|lar, com. espessura de 40mm, estrudado por m2 367.00
suportes telescpicos, com altura de 20cm, revestido em Paviflex, colocado

MAT097600 |Piso em ladrilho hidraulico tratado 25 dados (20x20)cm, na cor cinza m2 70,00
Piso sintético para atletismo, sem juntas ou emendas, com duas camadas distintas, sendo a
camada interior composta de uma manta flexivel de granulos pretos de borracha vulcanizada SBR,

MAT097750 |aglomerados com resinas de poliuretano e a camada superior composta degranulado fino de m2 720,00
borracha EPDM colorido e resinas coloridas de poliuretano, com espessura total de 12mm, tipo
Lisotan, Lisonda ou similar

MAT097770  |Piso de sinalizagéo porcelanato, linha ARQTEC, Amarela, Go ou Stop, Eliane ou similar m2 654,43

MAT097775  |Piso de sinalizagao porcelanato, linha ARQTEC, Azul, Go ou Stop, Eliane ou similar m2 703,46

MAT097800 Piso vinilico ﬂe.XI.Vel’ homogéneo (30x30)cm, espessura de 2mm, Paviflex linha Classic com Flash, m2 8167
Fademac ou similar

MAT097850 Piso vinilico fngweI homogéneo, (30x30)cm, espessura de 2mm, Paviflex linha Dinamic, mesclado, m2 17,62
Fademac ou similar

MAT097860 |Piso vinilico semiflexivel homogéneo, (60x60)cm, 2mm, Paviflex Sixty Thru, Fademac ou similar m2 146,82

MAT097900 Piso vinilico fngweI homogéneo, (30x30)cm, espessura de 3,2mm, Paviflex linha Chroma, liso, m2 125,00
Fademac ou similar

MAT097950 Piso vinilico flexivel, homogeneo (30x30)cm, espessura de 3,2mm, Paviflex linha Intensity com m2 125,00
Flash, Fademac ou similar

MAT098000 Piso vinilico, com espessura d'e l2mm, sendo: Piso vinilico, com espessura de 2mm, sendo: Paviflex m2 70,00
Chroma TPCL, Fademac ou similar

MAT098050 Pl|so vinilico flexivel heteroger?eo, (2x20)m, espessura de 2mm, Absolute linha Totalsafe, m 20391
pigmentado, Fademac ou similar

MAT098100 :|;<i3|;/r|n|hco flexivel heterogéneo, (2x20)m, espessura de 2mm, Absolute linha Lino, Fademac ou m2 215,59

MAT098150 Piso vinilico fI§X|lveI heterogéneo, (2x20)m, espessura de 3mm, Absolute linha Acustic Uni, m 180,00
Fademac ou similar

MAT098200 Piso vinilico fngweI homogéneo, antiestaético, (61x61)cm, espessura de 2mm, Pavifloor linha Elite, m2 13490
Fademac ou similar

MAT098225  |Piso vinilico flexivel homogéneo, (2x23)m, 2mm, linha Micra Premium m2 160,00

MAT098250 P|soy|ln|llco flexivel homogéneo, condutivo, (61x61)cm, espessura de 2mm, Traffic ELS, Fademac m2 398,28
ou similar

MAT098300  |Piso vinilico - Cordéo de solda para piso vinilico, linha Absolute, Fademac ou similar m 7,93

MAT098350 Piso vinilico - Rodapé de PVC tipo plano, altura de 7,5cm, para piso da linha Paviflex, Fademac ou m 14,42

similar




Piso vinilico - Rodapé de PVC tipo hospitalar de sobrepor, altura de 7,5cm, para piso da linha

MAT0S8400 Paviflex, Fademac ou similar " 2442

MAT098450  |Piso vinilico - Testeira de PVC (50x43)mm, para piso da linha Paviflex, Fademac ou similar m 35,00

MAT098500 |Pitao metalico, zincado, M4x70 com bucha de nylon (8x40)mm, tipo SB8/3P, Fischer ou similar Cj 0,45

MAT098550 |Pivd, para porta Blindex ou similar un 35,32
Placa em ago escovado, medindo: (15,5x15)cm, com espessura de Tmm , modelo n° 3, impressao

MAT098600 |em corrosdo a &cido, em baixo relevo, textos em preto 100% e marcas em cores, para identificagéo un 144,90
de monumentos e arvores notaveis, tipologia Ottawa ou similar

MAT098650 |Placa de acrilico, medindo: (25x8)cm, com espessura de 4mm, para identificagdo de porta un 20,00
Placa de aluminio ou acrilico, escrita em Braille, medindo (10x3)cm, para sinalizagéo de corrimao,

MATO98675 | onforme ABNT NBR 9050. o 124
Placa de aluminio com impressdes de simbolos € letras, pintado em 3 cores, medindo:

MAT0S8750 (16,90x9,90)cm, com espessura de 0,80mm un 118,00

MAT098800 |Placa de inauguragdo medindo: Placa de inauguragdo medindo: (35x50)cm, em bronze un 4375,00

MAT098850 (F)’Lljasci?n ?Iz rceramlca, antiderrapante, medindo: (11,5x24x1,4)cm, referéncia 9574, Standard, Gressit m2 119,18
Placa fotoluminescente de sinalizagdo de seguranga contra incéndio, para indicagdo continuada de

MATO098870 |rota de fuga, em PVC antichama, dimensGes aproximadas de (7x20)cm, conforme ABNT NBR un 7,20
16820.
Placa fotoluminescente de sinalizagdo de seguranca contra incéndio, para equipamentos de

MATO098880 |combate a incéndio e alarme, em PVC antichama, dimensdes aproximadas de (15x15)cm, conforme un 8,33
ABNT NBR 16820.
Placa fotoluminescente de sinalizagdo de seguranga contra incéndio, para saida de emergéncia, em

MAT098890 PVC antichama, dimensdes aproximadas de (10x20)cm, conforme ABNT NBR 16820. un "%

MAT098900 |Placa de inauguragdo medindo: Placa de inauguragdo medindo: (40x60)cm, em duraluminio un 60,00

- - = = =

MAT098920 Placa em ago inox escovadq, (30x 20)~cm, bitola n® 22 AISI 304, gravacao em fotocorrosao, texto un 384,00

preto, com logomarca, para inauguracéo
- - = = =

MAT098925 Placa em ago inox escovadg, (40x 30)~cm, bitola n® 22 AISI 304, gravagao em fotocorrosao, texto un 696,00
preto, com logomarca, para inauguracéo

MAT098940 |Placa de inauguragdo medindo: Placa de inauguracéo medindo: (60x40)cm un 2728,74

MAT098950 |Placa de gesso, pré-moldada, medindo: (60x60)cm m2 23,00

MAT099000 Placa de isopor, medindo: (0,50x1)m, com espessura de Placa de isopor, medindo: (0,50x1)m, com m2 495
espessura de 10mm

MAT099050 Placa de isopor, medindo: (0,50x1)m, com espessura de Placa de isopor, medindo: (0,50x1)m, com m2 1,24
espessura de 25mm

MAT099100 Placa de isopor, medindo: (0,50x1)m, com espessura de Placa de isopor, medindo: (0,50x1)m, com m2 13,00
espessura de 30mm

MAT099150 |Placa de numeragao de iméveis, medindo: (12x18)cm un 90,00

MAT099200 |Placa de plastico, cega, para caixas (4"x2") un 8,52

MAT099250 |Placa de plastico, de uma seg&o, para caixas (4"x2") un 3,62

MAT099300 |Placa de plastico, de 2 segdes, para caixas (4"x4") un 17,44
Placa, fabricada pelo processo SMC, composto de resina poliéster, fibra de vidro e cargas minerais,

MAT099350 prensadas a que.nte eml moldes metahcgs aquecidos sgndo:lPIaca, fabricada pelo processo SMC, un 65,36
composto de resina poliéster, fibra de vidro e cargas minerais, prensadas a quente em moldes
metalicos aquecidos sendo: de regulamentagéo, com didmetro de 500mm
Placa de sinalizag&o de aluminio composto ABNT NBR 16179 com fundo, simbolos e tarjas em

MAT099370 |pelicula refletiva tipo | da ABNT NBR 14644, inclusive elementos de fixag&o, conforme m2 820,89
especificagdo da CET-RIO. Fornecimento
Placa de sinalizag&o de aluminio composto ABNT NBR 16179 com fundo, simbolos e tarjas em

MAT099380 |pelicula refletiva tipo Ill da ABNT NBR 14644, inclusive elementos de fixagdo, conforme m2 1040,40
especificagdo da CET-RIO. Fornecimento

MAT099450 Flaca de smalllzla(;ao escolalr, emPS (pohesﬂreno) com 1mm de espfassuraJ cor cinza claro, textos un 54,00
impressos positivos e negativos em silk-screen na cor laranja, nas dimensdes de (25x25)cm

MAT099500 Flaca de smalllzlag:ao escolar, em PS (pollestlreno) com 1mrT1 de esplessura: cor cinza claro, textos un 55,00
impressos positivos e negativos em silk-screen na cor laranja, nas dimensdes de (100x30)cm

MAT099950 |Placa de vedagao, para telha tipo canalete 90 ou similar un 542

MAT100000 |[Placa de ventilagéo, para telha tipo canalete 90 ou similar un 11,00
Placa indicativa de rota de fuga (saida), em fundo verde com a seta indicadora e palavra saida na

MAT100050  |cor branca, medindo: (359x213x29)mm, autoluminescente com duracao de emiss&o de luz por un 600,00

periodo ndo inferior a 20 anos, modelo SLX-60, Isolite ou similar




MAT100100 |Placa metalica, para ancoragem, medindo: (120x120x20)mm un 38,81
MAT100115 Placa metalica para an(’:olragem para tirante de ago de didmetro nominal de até 40mm e carga de un 163,70
trabalho permanente minima de 20tf.
MAT100150 |Placa metalica, para ancoragem, medindo: (160x160x19)mm un 116,67
MAT100160 |Placa metélica para ancoragem de tirante de ago medindo 200mm x 200mm até 20mm. un 160,00
Placa para mecanismo de 01 posto, Pialplus contendo suporte, para canaleta em PVC tipo evolutiva
MAT100170 DLP 80x35mm, fabricagéo Pial Legrand ou similar un 1349
MAT100200 Plafonlef em aluminio reApu>l<ado com wdrq tempergdg, para lampada de vapor metalico de 70W, un 134,49
sem equipamento, referéncia C-2208, Projeto ou similar
MAT100250 |Plafonier repuxado de aluminio un 3,96
MAT104100 |Planta - Grama em placa Batatais: Planta - Grama em placa Batatais: com transporte m2 8,57
MAT104150 |Planta - Grama tipo Stenotaphrum Secundatum, Variagao Variegatum m2 16,90
MAT104700 |Plastico Night and Day, translucido, branco, com largura de 1,45m m2 30,00
MAT104750  |Plastiment VZ ou similar, liquido Kg 5,33
MAT104800 |Plug de PVC rigido, para esgoto primario, didmetro nominal de 100mm un 1,14
MAT104850 |Plug Linha 6, 3P 20A-125/250V, preto, referéncia 54341, Pial ou similar un 9,13
MAT104900 |Pd calcério dolomitico para calagem de solos t 135,00
MAT104950 |P6 crepe ATB, sobre alvenaria, para revestimento texturizado m2 15,90
MAT105000  [P¢ xadrez, vermelho, com embalagem de 25Kg (Oxido de ferro vermelho sintético) Kg 27,89
MAT105050  |P¢-de-pedra, com transporte m3 138,84
MAT105100 |Policarbonato alveolar, cor cristal, medindo: (1,05x5,8)m, com espessura de 10mm un 519,52
MAT105150  |Policarbonato alveolar, cor cristal, medindo: (2,10x5,8)m, com espessura de 10mm un 1076,21
MAT105200 Policarbonato compacto, clor cristal, medindo: (2,44x1,22)m, com espessura de Policarbonato m2 22870
compacto, cor cristal, medindo: (2,44x1,22)m, com espessura de 4mm
MAT105250 Policarbonato compacto, c‘or cristal, medindo: (2,44x1,22)m, com espessura de Policarbonato m2 35158
compacto, cor cristal, medindo: (2,44x1,22)m, com espessura de 6mm
MAT105300 Policarbonato compacto, clor cristal, medindo: (2,44x1,22)m, com espessura de Policarbonato m2 12418
compacto, cor cristal, medindo: (2,44x1,22)m, com espessura de 8mm
MAT105350 Policarbonato compacto, c‘or cristal, medindo: (2,44x1,22)m, com espessura de Policarbonato m2 5733
compacto, cor cristal, medindo: (2,44x1,22)m, com espessura de 10mm
MAT105400 |Ponta de langa de ferro fundido medindo 12cm, didmetro de 22mm un 49,58
MAT105450 z:r;tsar:; langa de ferro fundido, medindo: Ponta de langa de ferro fundido, medindo: 14cm, didmetro un 5325
MAT105500 z:r;t;:; langa de ferro fundido, medindo: Ponta de langa de ferro fundido, medindo: 21cm, didametro un 24,66
MAT105550 Ponta de langa de ferro fundido, medindo: Ponta de langa de ferro fundido, medindo: 22cm, didmetro un 4633
de 20mm
MAT105575 Porca hexagonal/sextavada em ago para ’prlotensao para tirante de ago de didmetro nominal de até un 4550
40mm e carga de trabalho permanente minima de 20tf.
MAT105580 |Porca de ancoragem sextavada em ago. un 74,18
MAT105800 Porca sexltavadg r?e Porca §e?<tavada de aco, para protenséo, de (30x40)mm, com protegdo un 3848
anticorrosiva, Diwidag ou similar
MAT105850 Porca sextavada de Porca sextavada de ancoragem de ago, GEWI, para protenséo, com altura de un 6050
50mm
MAT105900 |Porca olhal de ago galvanizado, de 5/8" un 12,28
MAT105950 |Porca sextavada de Porca sextavada de ago carbono, de (12x1,75)mm un 0,81
MAT106000 |Porca sextavada de Porca sextavada de ago carbono, de 5/16" un 0,16
MAT106050 |Porca sextavada de Porca sextavada de ago carbono, de 3/8" un 0,27
MAT106100 |Porca sextavada de Porca sextavada de ago carbono, de 1 1/2" un 15,16
MAT106150 |Porca sextavada de Porca sextavada de ago carbono, de 2" un 57,73
MAT106200 |Porca sextavada de Porca sextavada de ago galvanizado, de 1/4" un 0,12
MAT106250 |Porca sextavada de Porca sextavada de ago galvanizado, de 5/8" un 1,10
MAT106300 |Porca sextavada de ago inox, de 1/2" un 2,08




MAT106320

50x50cm

m2

92,10

MAT106325

Porcelanato Panna Plus, marca Eliane ou similar, linha Argtec (Panna ou Platina) No slip 50x50cm

m2

116,09

MAT106350

Porta acustica, hermética, em chapa de aco galvanizado de alta qualidade e enchimento acUstico
especial, sendo a medida e o modelo respectivamente de: Porta acustica, hermética, em chapa de
aco galvanizado de alta qualidade e enchimento acUstico especial, sendo a medida e o modelo
respectivamente de: (1,60x2,10)m, 56db, Eurolon WLE 32-50, Somax ou similar, colocada

un

104160,00

MAT106400

Porta acUstica, hermética, em chapa de ago galvanizado de alta qualidade e enchimento acUstico
especial, sendo a medida e o modelo respectivamente de: Porta acustica, hermética, em chapa de
aco galvanizado de alta qualidade e enchimento acUstico especial, sendo a medida e o modelo
respectivamente de: (1,80x2,10)m, 46db, Eurolon WLE 32-50, Somax ou similar, colocada

un

14361,00

MAT106450

Porta acustica, hermética, em chapa de ago galvanizado de alta qualidade e enchimento acUstico
especial, sendo a medida e o modelo respectivamente de: Porta acustica, hermética, em chapa de
aco galvanizado de alta qualidade e enchimento acUstico especial, sendo a medida e o modelo
respectivamente de: (2,00x2,10)m, 56dB, Eurolon WLE 32-50, Somax ou similar, colocada

un

120172,00

MAT106500

Porta cagamba de ago inoxidavel, chapa 18/304, lixeira, medindo: (300x300)mm

un

690,00

MAT106550

Porta cadeado de ferro zincado, de 4 1/2"

un

8,23

MAT106650

Porta veneziana em madeira aparelhada, medindo: (70 x 210 x 3,5)cm - grupo V da Tabela
Classificatoria de Especificagdes de Produtos Madeireiros

un

822,00

MAT106750

Porta corta-fogo, revestida em chapa de ago, incluindo contra-marco, folha, dobradicas, parafusos e
puxadores, medindo: (0,90x2,10x0,045)m

un

1200,76

MAT106800

Porta de abrir, em ago laminado a frio com adi¢&o de cobre, com almofada e bascula, abertura
direita, sendo a medida de Porta de abrir, em ago laminado a frio com adi¢éo de cobre, com
almofada e bascula, abertura direita, sendo a medida de (217x87), batente de 8cm, com 1 folha,
codigo 66.51.244-4, modelo PAAB, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

un

569,42

MAT106850

Porta de abrir, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, com almofada, divisao horizontal,
abertura direita, sendo a medida de Porta de abrir, em ago laminado a frio com adigé&o de cobre,
com almofada, diviséo horizontal, abertura direita, sendo a medida de (217x87)xm, batente de 8cm,
com 1 folha, cddigo 66.21.204-1, modelo PAAH, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

un

464,34

MAT106900

Porta de abrir, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, com diviséo horizontal, sendo a medida
de Porta de abrir, em ago laminado a frio com adigao de cobre, com divisao horizontal, sendo a
medida de (217x140)cm, batente de 8cm, com 2 folhas, codigo 66.81.526-9, modelo PAH, linha
Silenfort, Sasazaki ou similar

un

882,40

MAT106950

Porta-Balc&o de abrir, em ago laminado a frio com adigao de cobre, sendo a medida de Porta-
Balc&o de abrir, em ago laminado a frio com adigao de cobre, sendo a medida de (217x120)cm,
batente de 14cm, com 4 folhas, cddigo 66.61.001-2, modelo PBAS, Linha Silenfort, Sasazaki ou
similar

un

2648,16

MAT107000

Porta de abrir, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, veneziana, inclusive fechadura de
cilindro e dobradicas, com abertura esquerda, sendo a medida de Porta de abrir, em ago laminado a
frio com adig&o de cobre, veneziana, inclusive fechadura de cilindro e dobradicas, com abertura
esquerda, sendo a medida de (217x67)cm, batente de 8cm, com 1 folha, codigo 66.41.239-3,
modelo PAV, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

un

437,22

MAT107050

Porta de abrir, em ago laminado a frio com adigé&o de cobre, veneziana, inclusive fechadura de
cilindro e dobradicas, com abertura esquerda, sendo a medida de Porta de abrir, em ago laminado a
frio com adi¢do de cobre, veneziana, inclusive fechadura de cilindro e dobradicas, com abertura
esquerda, sendo a medida de (217x77)cm, batente de 8cm, com 1 folha, cddigo 66.41.237-7,
modelo PAV, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

un

447,84

MAT107100

Porta de abrir, em ago laminado a frio com adigé&o de cobre, veneziana, inclusive fechadura de
cilindro e dobradicas, com abertura esquerda, sendo a medida de Porta de abrir, em ago laminado a
frio com adigdo de cobre, veneziana, inclusive fechadura de cilindro e dobradicas, com abertura
esquerda, sendo a medida de (217x87x8)cm, batente de 8cm, com 1 folha, codigo 66.41.235-0,
modelo PAV, linha Silenfort, Sasazaki ou similar

un

460,45

MAT107150

Porta de abrir, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, quadriculada, sendo a medida de Porta
de abrir, em ago laminado a frio com adi¢ao de cobre, quadriculada, sendo a medida de
(217x87)cm, batente de 8cm, com 1 folha, codigo 66.31.214-3, modelo PAQ, Linha Silenfot,
Sasazaki ou similar

un

510,49

MAT107200

Porta de correr, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, quadriculada, sendo a medida de
Porta de correr, em ago laminado a frio com adigéo de cobre, quadriculada, sendo a medida de
(217x200)cm, batente de 12cm, com 4 folhas, cddigo 69.51.200-3, modelo PCQ, linha Silenfort,
Sasazaki ou similar

un

1213,82




MAT107250

Porta de correr, em aluminio anodizado, medindo: (5,70x2,70)m, com contra marco, em perfis Série
30

m2

822,46

MAT107300

Porta de enrolar em chapa articulada raiada n° 24, trabalhada a frio, com molas, coluna mével,
painel, fechadura e cadeado de piso, colocada

m2

662,00

MAT107350

Porta de ferro em barras horizontais, de (1 1/4"x1/4"), a cada 10cm, contorno do mesmo material,
revestida com chapa galvanizada n° 16, guarnigéo e cantoneira de (1 1/2"x1/8"), com fecho para
cadeado de 30cm, inclusive colocagéo

m2

656,25

MAT107400

Porta Duradoor ou similar, medindo: Porta Duradoor ou similar, medindo: (70x210)cm

un

113,74

MAT107450

Porta Duradoor ou similar, medindo: Porta Duradoor ou similar, medindo: (80x210)cm

un

144,84

MAT107500

Porta em aluminio anodizado, medindo: (0,80x2,10)m, tendo 1 pinzio dividindo a esquadria em 2
vazios para vidro, em perfis Série 25

m2

921,67

MAT107550

Porta em aluminio anodizado, medindo (1,60x2,10)m, em perfis Série 25

m2

591,82

MAT107600

Porta compensada, medindo: (60 x 210 x 3,5)cm - grupo V da Tabela Classificatéria de
Especificacdes de Produtos Madeireiros

MAT107650

un

199,18

Porta compensada, medindo: (70 x 210 x 3,5)cm - grupo V da Tabela Classificatéria de
Especificacdes de Produtos Madeireiros

un

189,05

MAT107700

Porta compensada, medindo: (80 x 210 x 3,5)cm, grupo V da Tabela Classificatoria de
Especificacdes de Produtos Madeireiros

un

220,00

MAT107750

Porta compensada, medindo: (100 x 210 x 3,5)cm, grupo V da Tabela Classificatoria de
Especificacdes de Produtos Madeireiros

un

305,00

MAT107800

Porta em ferro, tipo grade (10x10)cm , 2 folhas de abrir, confeccionada em barra de (1/2"x1/4"),
tubular de (70x30)cm, com pintura eletrostatica, na cor azul, medindo (2,40x2,14)m, fornecimento e
colocacéo.

un

5985,00

MAT107850

Porta em ferro, tipo grade (10x10)cm , 2 folhas de abrir, confeccionada em barra de (1/2"x1/4"),
tubular de (70x30)cm, tela aramada de (1x1)cm, com pintura eletrostatica, na cor azul, medindo
(2,40x2,14)m, fornecimento e colocagéo.

un

8505,00

MAT108000

Porta flexivel, medindo 1,40m de largura e 2,10m de altura, com fechamento automatico através de
molas helicoidais sobrepostas em eixo de ago, estrutura metalica em perfil "V duplo" vertical e
horizontal em chapas de ferro com pintura a pé em polyéster texturizada. Nas folhas da porta até a
altura de 1200mm, PVC na cor cinza de 5mm de espessura, reforgado internamente com malhas de
polyéster para melhor suportar os impactos. Acima desta medida sera usado novamente PVC
transparente, permitindo uma total visualidade, assim como aproveitamento da luminosidade. Na
parte superior da folha, sera usado novamente PVC cinza

un

5191,00

MAT108100

Porta mexicana em madeira aparelhada, medindo: (70 x 210 x 3,5)cm - grupo V da Tabela
Classificatoria de Especificagdes de Produtos Madeireiros

un

1564,00

MAT108150

Porta mexicana em madeira aparelhada, medindo: (80 x 210 x 3,5)cm - grupo V da Tabela
Classificatoria de Especificagdes de Produtos Madeireiros

un

1270,00

MAT108200

Porta radiologica PRX-Aurea ou similar, em madeira macica, dobradicas do tipo Gonzo, sobre
rolamentos axiais, transpasses sobre o vao em trés diregdes, fechadura a prova de Raio-X e
acabamento melaminico, blindada com chumbo de espessura de Porta radiélogica PRX-Aurea ou
similar, em madeira maciga, dobradicas do tipo Gonzo, sobre rolamentos axiais, transpasses sobre
0 véo em trés direcbes, fechadura a prova de Raio-X e acabamento melaminico, blindada com
chumbo de espessura de 0,50mm

m2

2790,18

MAT108250

Porta radiologica PRX-Aurea ou similar, em madeira macica, dobradicas do tipo Gonzo, sobre
rolamentos axiais, transpasses sobre o vao em trés dire¢des, fechadura a prova de Raio-X e
acabamento melaminico, blindada com chumbo de espessura de Porta radiélogica PRX-Aurea ou
similar, em madeira maciga, dobradicas do tipo Gonzo, sobre rolamentos axiais, transpasses sobre
0 véo em trés direcbes, fechadura a prova de Raio-X e acabamento melaminico, blindada com
chumbo de espessura de 1mm

m2

2142,66

MAT108300

Porta radiologica PRX-Aurea ou similar, em madeira macica, dobradicas do tipo Gonzo, sobre
rolamentos axiais, transpasses sobre o vao em trés dire¢des, fechadura a prova de Raio-X e
acabamento melaminico, blindada com chumbo de espessura de Porta radiélogica PRX-Aurea ou
similar, em madeira maciga, dobradigas do tipo Gonzo, sobre rolamentos axiais, transpasses sobre
0 véo em trés direcdes, fechadura a prova de Raio-X e acabamento melaminico, blindada com
chumbo de espessura de 2mm

m2

1824,60

MAT108350

Porta sanfonada em PVC, de (0,60x2,10)m, sem colocagao

un

183,21

MAT108400

Porta sanfonada em PVC, de (0,70x2,10)m, sem colocacao

un

187,25

MAT108450

Porta sanfonada em PVC, de (0,80x2,10)m, sem colocagao

un

201,02

MAT108500

Porta sanfonada em PVC, de (1,00x2,10)m, sem colocacao

un

150,89

MAT108550

Porta veneziana, em aluminio anodizado, em perfis Série 25, colocada

m2

1386,00




MAT108600

Portéo de abrir de ferro, com barras redondas de 5/8", pintado com 1 demao de tinta alquidica
anticorrosiva, brilhante, na cor cinza, inclusive fechadura e cadeado, colocado

m2

1134,00

MAT108650

Portdo de chapa galvanizada n® 16, em 2 folhas, altura de 3m e érea total de 9m2, sobre estrutura
de marcos perfilados, com 5 pares de dobradicas extra forte em cada folha

m2

2247,90

MAT108720

Portéo deslizante de ferro, tubular, marca Eurocerk ou similar

m2

1055,70

MAT108726

Portéo pivotante de ferro, tubular, marca Eurocerk ou similar

m2

808,50

MAT108750

Portéo de ferro, largura de 3m, altura de 1,50m, de 2 folhas e formado por barras verticais de (1
1/4"x 1/4"), tendo ao centro, 1 faixa de ferro galvanizados n° 16, altura de 20cm, com fecho para
colocag&o de cadeado

m2

2247,90

MAT108800

Portinhola em ago galvanizado n® 16, medindo: (80x80)cm, com guarnicéo e alga para fechamento a
cadeado

m2

1691,09

MAT108850

Poste de ago curvo duplo, cdnico continuo, com sapata, comprimento de (9x2,5)m

un

7780,29

MAT108900

Poste de ago curvo duplo, canico continuo, sem sapata, comprimento de (9x2,5)m

un

4200,00

MAT108950

Poste de ago curvo simples, conico continuo, com sapata, comprimento de (9x2,5)m

un

5768,08

MAT109200

Poste de ago galvanizado por imersao a quente (NBR6323), pintado com esmalte sintético, na cor
verde, coluna com didmetro externo de 50,8mm (2"), espessura de 2,75mm, comprimento de: Poste
de aco galvanizado por imers&o a quente (NBR6323), pintado com esmalte sintético, na cor verde,
coluna com didmetro externo de 50,8mm (2"), espessura de 2,75mm, comprimento de: 2200mm

un

235,46

MAT109250

Poste de ago galvanizado por imersao a quente (NBR6323), pintado com esmalte sintético, na cor
verde, coluna com didmetro externo de 50,8mm (2"), espessura de 2,75mm, comprimento de: Poste
de aco galvanizado por imers&o a quente (NBR6323), pintado com esmalte sintético, na cor verde,
coluna com didmetro externo de 50,8mm (2"), espessura de 2,75mm, comprimento de: 3500mm

un

341,65

MAT109300

Poste de ago galvanizado por imersao a quente (NBR6323), pintado com esmalte sintético, na cor
verde, coluna com didmetro externo de 50,8mm (2"), espessura de 2,75mm, comprimento de: Poste
de aco galvanizado por imers&o a quente (NBR6323), pintado com esmalte sintético, na cor verde,
coluna com didmetro externo de 50,8mm (2"), espessura de 2,75mm, comprimento de: 4500mm

un

391,85

MAT109350

Poste de ago galvanizado por imersao a quente, pintado com esmalte sintético, coluna de 6000mm
de comprimento, didmetro externo de 127mm (5") e espessura de 4,75mm, com brago projetado de
4700mm, diametro externo de 114,3mm (4 1/2") e espessura de 4,75mm, tipo G4

un

2430,56

MAT109500

Poste de ago galvanizado por imersao a quente (NBR6323), pintado com esmalte sintético, com
coluna comprimento de 6000mm, didmetro externo de 114,3mm (4 1/2"), espessura de 4,75mm,
com brago projetado, sendo projecao, didmetro externo e espessura respectivamente de: Poste de
aco galvanizado por imersdo & quente (NBR6323), pintado com esmalte sintético, com coluna
comprimento de 6000mm, didmetro externo de 114,3mm (4 1/2"), espessura de 4,75mm, com brago
projetado, sendo projecéo, didmetro externo e espessura respectivamente de: 4700mm, 114,3mm (4
1/4"), 4,75mm, tipo S4, na cor preto fosco

un

452213

MAT109600

Poste de ago galvanizado por imersao a quente (NBR6323), pintado com esmalte sintético, na cor
preto ou verde, com coluna de 6000mm de comprimento, didmetro externo 152,4mm (6"), espessura
de 5mm, com brago projetado sendo projecéo de 4700mm, didmetro externo de 139,5mm (5 1/2") e
espessura de 5mm, tipo S7 ou G7

un

5223,25

MAT109650

Poste de ago galvanizado Multi-Uso, reto, cilindrico, com didmetro de 6", espessura de 7,11mm,
proprio para montagem em base de sustentagéo, com possibilidade de ser equipado com brago
para semaforo, brago para placa de transito, placas de rua e semaforos (repetidor e pedestre),
bragos para luminarias, galhardete, com tomada na parte superior, com altura de: Poste de ago
galvanizado Multi-Uso, reto, cilindrico, com didmetro de 6", espessura de 7,11mm, proprio para
montagem em base de sustentag&o, com possibilidade de ser equipado com brago para seméforo,
brago para placa de transito, placas de rua e seméaforos (repetidor e pedestre), bragos para
luminarias, galhardete, com tomada na parte superior, com altura de: 9,50m

un

15877,93

MAT109800

Poste de ago reto, conico continuo, sem sapata, comprimento de Poste de ago reto, conico
continuo, sem sapata, comprimento de 3,50m

un

1166,35

MAT109850

Poste de ago reto, conico continuo, com sapata, comprimento de Poste de ago reto, conico
continuo, com sapata, comprimento de 4,50m, carga nominal vertical e horizontal de 50Kgf

un

1493,08

MAT109900

Poste de ago reto, conico continuo, sem sapata, comprimento de Poste de ago reto, conico
continuo, sem sapata, comprimento de 4,50m, carga nominal vertical e horizontal de 50Kgf, fixado
por engastamento diretamente no solo com 1m de comprimento

un

615,00




Poste de aco reto, conico continuo, sem sapata, comprimento de Poste de ago reto, conico

MAT110050  |continuo, sem sapata, comprimento de 6m, carga nominal vertical e horizontal de 50Kgf, fixado por un 1142,50
engastamento diretamente no solo com 1m de comprimento
Poste de aco reto, cnico continuo, sem sapata, comprimento de Poste de ago reto, conico

MAT110200 |continuo, sem sapata, comprimento de 7m, carga nominal vertical e horizontal de 50Kgf, fixado por un 1707,00
engastamento diretamente no solo com 1m de comprimento

MAT110250 Post’e de ago reto, conico coqt|nuo, com sapata, comprimento de Poste de ago reto, conico un 240295
continuo, com sapata, comprimento de 9m

MAT110300 |Poste de ago reto, conico continuo, sem sapata, comprimento de 9m un 2402,95

MAT110600 Post’e de ago reto, conico coqt|nuo, com sapata, coTpnmento de Poste de ago reto, conico n 740062
continuo, com sapata, comprimento de 15m, com diametro do topo de 114mm

MAT111050 Poste lde concreto, reto, com segéo circular, Poste de concreto, reto, com segao circular, tipo leve, un 2286,00
comprimento de 11m

MAT111100 Poste Qe concreto, reto, com segéo circular, Poste de concreto, reto, com segdo circular, tipo leve, un 2550,00
comprimento de 12m

MAT111150 Poste de concrgto, reto, com segao circular, Poste de concreto, reto, com segao circular, tipo un 324757
pesado, comprimento de 11m

MAT111200 Poste de concrgto, reto, com segdo circular, Poste de concreto, reto, com segao circular, tipo un 329750
pesado, comprimento de 12m

MAT111250 Poste fie concreto, conicidade reduzida, comprimento de Poste de concreto, conicidade reduzida, un 515209
comprimento de 13m

MAT111300 Poste lde concreto, conicidade reduzida, comprimento de Poste de concreto, conicidade reduzida, un 7438,00
comprimento de 17m

MAT111350 Poste fie concreto, conicidade reduzida, comprimento de Poste de concreto, conicidade reduzida, un 1201750
comprimento de 22,50m
Poste de concreto, reto, com segéo circular, Poste de concreto, reto, com segao circular, carga

MAT111450 nominal horizontal no topo, de 100kgf, padrdo ABNT, comprimento de 7m, exclusive o transporte un 719,44
Poste de concreto, reto, com secéo circular, Poste de concreto, reto, com segdo circular, carga

MAT111500 nominal horizontal no topo, de 200kgf, padrdo ABNT, comprimento de 7m, exclusive transporte un 101200
Poste de concreto, reto, com segéo circular, Poste de concreto, reto, com segao circular, carga

MAT111550 nominal horizontal no topo, de 300kgf, padrdo ABNT, comprimento de 7m, exclusive o transporte un 129030
Poste de concreto, reto, com secéo circular, Poste de concreto, reto, com seg¢do circular, carga

MAT111600 nominal horizontal no topo, de 300 kgf, padrdo ABNT, comprimento de 9m un 1079,00
Poste intermediario Nylofor 3D, com altura de 2,08m, medindo: (60x40)cm, base aparafusada com

MAT111751  |fixador plastico em poliamida e parafuso em ago inox, cabega boleada sextavada interna (tipo un 324,52
Allen), M6x40mm

MAT111752 Gradil multiuso em poste triangular com altura 2,08 com base para aparafusar ou poste 60 x 40 x m2 680,27
1,55 x 2,08mm com base para aparafusar

MAT111850 |Poste para vdlei galvanizado, com cremalheira e bucha par 1430,50

MAT112050 |Prego com cabega, de (15x15) Kg 13,50

MAT112100 |Prego com cabega, de (16x24) Kg 14,15

MAT112150  |Prego com cabega, de (18x30) Kg 12,91

MAT112200 |Prego com cabega, de (19x36) - (3 1/2"x9 bwg) Kg 18,40

MAT112250  |Prego com cabega, de (23x54) Kg 15,20

MAT112300 |Prego de cobre, de (1,80mmx2 1/2") Kg 132,18

MAT112350 |Prego galvanizado, com cabega, de (17x27), para fixagéo de telhas Onduline ou similar un 0,21

MAT112400 |Prego sem cabega, de (15x15) Kg 14,89

MAT112450  |Prego sem cabega, de (17x27) Kg 12,00

MAT112500 |Prego quadrado galvanizado a fogo, tipo 1/2 foro, dimensdes de (4,38x79)mm Kg 77,99

MAT112600 Pr|Ter epo‘m ltlpo Quinnducot 5800/14 na cor vermelha para tirantes e acessorios de ago, Quimica g 34323
Unido ou similar

MAT112649  |Primer Epdxi na cor cinza. g 317,82

MAT112650 anlerlepom tipo Quinnducot 5806 na cor branca para tirantes e acessdrios de ago, Quimica Unido g 282,29
ou similar

MAT112700  |Primer Vitsol-50, tambor com 200Kg Kg 13,22

MAT112750 |Prisma bicolor de sinalizagéo para portas de salas de Raios-X, inclusive mao de obra de instalagéo un 365,50
Projetor a led, PLRJ-12.2/W-50V, corpo e alga em aluminio injetado, led branco, temperatura de cor

MAT112775 entre 3500/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tens&o de 50 VCA, eficiéncia minima 100 Im/W, un 3141,60

poténcia de 110 a 150 W, temperatura de operagdo de -20 a 75° C, facho simétrico de 10° ou 60 °.
ESPECIFICACAO: EMRIOLUZ-109.




MAT112800

Projetor de embutir, fechado, (1xVM 70W/150W), para iluminag&o interna, referéncia MBF-230-170-
00, Philips ou similar

un

61,58

MAT112850

Projetor em aluminio fundido, na cor preto enrrugante, com refletor em aluminio texturizado, difusor
em vidro transparente temperado, para lampada halégena de 300W, referéncia F-5050, Projeto ou
similar

un

61,58

MAT112900

Projetor em aluminio, revestido com pintura em poliester, na cor cinza, vidro temperado, espessura
de 5mm, vedado com silicone, para lampada halégena de 300W, referéncia P-87, Wetzel ou similar

un

83,96

MAT113050

Projetor tipo LE-512, Lumen ou similar

un

1436,27

MAT113055

Projetor a led, PLRJ-12.1/W, corpo e alga em aluminio injetado, led branco, temperatura de cor
entre 3000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensé&o de 90/305 VCA, eficiéncia minima 100
Im/W, poténcia de 110 a 150 W, temperatura de operag&o de - 25 & 85° C, facho simétrico de 10°.
ESPECIFICACAQ: EM-RIOLUZ- 109.

un

3141,60

MAT113060

Projetor a led, PLRJ-12.2/W, corpo e alga em aluminio injetado, led branco, temperatura de cor
entre 3000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensdo de 90/305 VCA, eficiéncia minima 100
Im/W, poténcia de 110 a 150 W, temperatura de operagao de - 25 a 85° C, facho simétrico de 60°.
ESPECIFICAGAO: EM-RIOLUZ- 109.

un

3166,08

MAT113065

Projetor a led, PLRJ-12.3/W, corpo e alga em aluminio injetado, led branco, temperatura de cor
entre 3000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensdo de 90/305 VCA, eficiéncia minima 100
Im/W, poténcia de 150 a 180 W, temperatura de operagao de - 25 a 85° C, facho simétrico de 10°.
ESPECIFICAGAO: EM-RIOLUZ- 109.

un

3368,04

MAT113070

Projetor a led, PLRJ-12.4/W, corpo e alga em aluminio injetado, led branco, temperatura de cor
entre 3000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensao de 90/305 VCA, eficiéncia minima 100
Im/W, poténcia de 150 a 180 W, temperatura de operagdo de - 25 a 85° C, facho simétrico de 60°.
ESPECIFICAGAQ: EM-RIOLUZ- 109.

un

2977,38

MAT113075

Projetor a led, PLRJ-12.6/W, corpo e alga em aluminio injetado, led branco, temperatura de cor
entre 3000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensdo de 90/305 VCA, eficiéncia minima 100
Im/W, poténcia de 180 a 220 W, temperatura de operagdo de - 25 a 85° C, facho simétrico de 60°.
ESPECIFICAGAO: EM-RIOLUZ- 109.

un

3240,54

MAT113080

Projetor a led, PLRJ-12.7/W, corpo e alga em aluminio injetado, led branco, temperatura de cor
entre 3000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensao de 90/305 VCA, eficiéncia minima 100
Im/W, poténcia de 220 a 260 W, temperatura de operagdo de - 25 a 85° C, facho simétrico de 10°.
ESPECIFICACAQ: EM-RIOLUZ- 109.

un

344148

MAT113085

Projetor a led, PLRJ-12.8/W, corpo e alga em aluminio injetado, led branco, temperatura de cor
entre 3000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensdo de 90/305 VCA, eficiéncia minima 100
Im/W, poténcia de 220 a 260 W, temperatura de operagao de - 25 a 85° C, facho simétrico de 60°.
ESPECIFICAGAO: EM-RIOLUZ- 109.

un

3494,52

MAT113090

Projetor a led, PLRJ-12.9/W, corpo e alga em aluminio injetado, led branco, temperatura de cor
entre 3000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensao de 90/305 VCA, eficiéncia minima 100
Im/W, poténcia de 260 a 290 W, temperatura de operagao de - 25 a 85° C, facho simétrico de 10°.
ESPECIFICAGAQ: EM-RIOLUZ- 109.

un

3853,56

MAT113095

Projetor a led, PLRJ-12.10/W, corpo e alga em aluminio injetado, led branco, temperatura de cor
entre 3000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensdo de 90/305 VCA, eficiéncia minima 100
Im/W, poténcia de 260 a 290 W, temperatura de operagao de - 25 a 85° C, facho simétrico de 60°.
ESPECIFICAGAO: EM-RIOLUZ- 109.

un

3980,04

MAT113105

Projetor a led, PLRJ-12.14/W, corpo e alga em aluminio injetado, led branco, temperatura de cor
entre 3000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensao de 90/305 VCA, eficiéncia minima 100
Im/W, poténcia de 320 a 360 W, temperatura de operagdo de - 25 a 85° C, facho simétrico de 60°.
ESPECIFICAGAQ: EM-RIOLUZ- 109.

un

4206,48

MAT113110

Projetor a led, PLRJ-12.15/W, corpo e alga em aluminio injetado, led branco, temperatura de cor
entre 3000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensdo de 90/305 VCA, eficiéncia minima 100
Im/W, poténcia de 40 a 70 W, temperatura de operagao de - 25 & 85° C, facho simétrico de 10°.
ESPECIFICAGAO: EM-RIOLUZ- 109.

un

1742,16

MAT113115

Projetor a led, PLRJ-12.16/W, corpo e alga em aluminio injetado, led branco, temperatura de cor
entre 3000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensao de 90/305 VCA, eficiéncia minima 100
Im/W, poténcia de 40 a 70 W, temperatura de operagao de - 25 & 85° C, facho simétrico de 60°.
ESPECIFICAGAQ: EM-RIOLUZ- 109.

un

1868,64

MAT113120

Projetor a led, PLRJ-12.17/W, corpo e alga em aluminio injetado, led branco, temperatura de cor
entre 3000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensdo de 90/305 VCA, eficiéncia minima 100
Im/W, poténcia de 70 a 110 W, temperatura de operagéo de - 25 a 85° C, facho simétrico de 10°.
ESPECIFICAGAO: EM-RIOLUZ- 109.

un

2101,20

MAT113125

Projetor a led, PLRJ-12.18/W, corpo e alga em aluminio injetado, led branco, temperatura de cor
entre 3000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensao de 90/305 VCA, eficiéncia minima 100
Im/W, poténcia de 70 a 110 W, temperatura de operagéo de - 25 a 85° C, facho simétrico de 60°.
ESPECIFICACAQ: EM-RIOLUZ- 109.

un

2222,58




MAT113130

Projetor a led, PLRJ-12.20/W, corpo e alga em aluminio injetado, led branco, temperatura de cor
entre 3000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tens&o de 90/305 VCA, eficiéncia minima 100
Im/W, poténcia de 361 a 450 W, temperatura de operag&o de - 25 & 85° C, facho simétrico de 60°.
ESPECIFICACAQ: EM-RIOLUZ- 109.

un

4412,52

MAT113135

Projetor a led, PLRJ-12.22/W, corpo e alga em aluminio injetado, led branco, temperatura de cor
entre 3000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensdo de 90/305 VCA, eficiéncia minima 100
Im/W, poténcia de 451 a 600 W, temperatura de operago de - 25 a 85° C, facho simétrico de 60°.
ESPECIFICAGAO: EM-RIOLUZ- 109.

un

4803,18

MAT113136

Projetor a led, PLRJ-12.23/W, corpo e alga em aluminio injetado, led branco, temperatura de cor
entre 2700/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensé&o de 90/305 VCA, eficiéncia minima 100
Im/W, poténcia de 600 & 650 W, temperatura de operagéo de -20 a 75° C, facho simétrico de 10°.
ESPECIFICACAOQ: EM-RIOLUZ- 109.

un

5964,96

MAT113137

Projetor a led, PLRJ-12.24/W, corpo e alga em aluminio injetado, led branco, temperatura de cor
entre 2700/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensdo de 90/305 VCA, eficiéncia minima 100
Im/W, poténcia de 600 a 650 W, temperatura de operagao de -20 a 75° C, facho simétrico de 60°.
ESPECIFICAGAO: EM-RIOLUZ- 109.

un

6217,92

MAT113138

Projetor a led, PLRJ-12.25/W, corpo e alga em aluminio injetado, led branco, temperatura de cor
entre 2700/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensdo de 90/305 VCA, eficiéncia minima 100
Im/W, poténcia de 600 a 650 W, temperatura de operagao de -20 a 75° C, facho simétrico de 120°.
ESPECIFICAGAO: EM-RIOLUZ- 109.

un

6330,12

MAT113140

Projetor a led, PLRJ-14.1/W, corpo e alga em aluminio injetado, led branco, temperatura de cor
entre 3000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensao de 90/305 VCA, eficiéncia minima 100
Im/W, poténcia de 18 a 36 W, temperatura de operagao de - 25 & 85° C, facho simétrico de 10°.
ESPECIFICACAQ: EM-RIOLUZ- 109.

un

1625,88

MAT113145

Projetor a led, PLRJ-14.2/W, corpo e alga em aluminio injetado, led branco, temperatura de cor
entre 3000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensdo de 90/305 VCA, eficiéncia minima 100
Im/W, poténcia de 18 a 36 W, temperatura de operagao de - 25 & 85° C, facho simétrico de 60°.
ESPECIFICAGAO: EM-RIOLUZ- 109.

un

1678,92

MAT113155

Projetor a led, PLRJ-12.13/W, corpo e alga em aluminio injetado, led branco, temperatura de cor
entre 3000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensao de 90/305 VCA, eficiéncia minima 100
Im/W, poténcia de 320 a 360 W, temperatura de operagdo de - 25 a 85° C, facho simétrico de 10°.
ESPECIFICACAQ: EM-RIOLUZ- 109.

un

4127,94

MAT113850

Projetor subaquéatico com didmetro e altura de 190mm, com lampada incandescente de
150/200Wx127/220V, base E27, modelo PI-200, Castro ou similar

un

1150,00

MAT113900

Projetor subaquéatico com didmetro de 220mm e altura de 270mm, com ldmpada mista de
160Wx220V, modelo PM-160, Castro ou similar

MAT113950

un

1595,00

Projetor subaquéatico com didmetro de 220mm e altura de 270mm, com ldmpada mista de
250Wx220V, base E27, modelo PM250, Castro ou similar

un

1720,00

MAT114000

Projetor subaquéatico com didmetro de 290mm e altura de 360mm, com lampada mista de
500Wx220V, base E40, modelo PM-500, Castro ou similar

un

2250,00

MAT114050

Projetor subaquéatico com didmetro de 260mm e altura de 120mm, com ldmpada halégena de
300Wx127/220V, base R7S, modelo PH-300, Castro ou similar

un

1300,00

MAT114100

Projetor subaquéatico com didmetro de 260mm e altura de 120mm, com lampada halégena de
300Wx127/220V, base R7S, modelo PH-500, Castro ou similar

un

1300,00

MAT114150

Projetor subaquatico com didmetro de 120mm e altura de 110mm, com ldmpada halégena, dicréica,
de 50Wx127/220V, base GU-5,3 modelo PD-50, Castro ou similar

un

682,80

MAT114200

Prolongador superior para caixa de ralo pré-moldado em concreto, de (0,30x0,30x0,90)m, para
aguas pluviais

un

374,89

MAT114250

Promotor de ades&o e selador de superficies, monocomponente, a base de poliuretano, cor &mbar,
tipo PA-2, Imperbras ou similar

36,00

MAT114300

Protetor (Gola) de arvore, dimensdes de (1,00x1,00)m e didmetro de 0,60m, Zanatta ou similar

un

803,16

MAT114350

Protetor (Gola) de arvore, dimensées de (1,28x1,28)m e didmetro de 0,90m, Zanatta ou similar

un

1358,00

MAT114400

Protetor de cantos, estruturado internamente em aluminio e PVC com reforgos em neoprene e
externamente com capas de vinil de alto impacto, acabamento texturizado, com largura de 5cm,
modelo C/S Acrovyn SSM 20, Wall Protection Systems ou similar

106,67

MAT114450

Protetor de madeira para fio terra, comprimento de 2700mm

581




MAT114500

Protetor de paredes, bate maca tipo reto, estruturado internamente em aluminio e PVC, com
reforgos em neoprene e externamente com capas de vinil de alto impacto, acabamento texturizado,
com altura de Protetor de paredes, bate maca tipo reto, estruturado internamente em aluminio e
PVC, com reforgos em neoprene e externamente com capas de vinil de alto impacto, acabamento
texturizado, com altura de 10cm, modelo C/S Acrovyn SCR 40, Wall Protection Systems ou similar

360,00

MAT114550

Protetor de paredes, bate maca tipo corrimao, estruturado internamente em aluminio e PVC com
reforcos em neoprene e externamente com capas de vinil de alto impacto, acabamento texturizado,
com altura de 15cm, modelo C/S Acrovyn HRB 4C, Wall Protection Systems ou similar

799,00

MAT114600

Protetor de paredes, bate maca tipo reto, estruturado internamente em aluminio e PVC, com
reforgos em neoprene e externamente com capas de vinil de alto impacto, acabamento texturizado,
com altura de Protetor de paredes, bate maca tipo reto, estruturado internamente em aluminio e
PVC, com reforgos em neoprene e externamente com capas de vinil de alto impacto, acabamento
texturizado, com altura de 15cm, modelo C/S Acrovyn SCR 48, Wall Protection Systems ou similar

282,00

MAT114650

Protetor de paredes, bate maca tipo reto, estruturado internamente em aluminio e PVC, com
reforgos em neoprene e externamente com capas de vinil de alto impacto, acabamento texturizado,
com altura de Protetor de paredes, bate maca tipo reto, estruturado internamente em aluminio e
PVC, com reforgos em neoprene e externamente com capas de vinil de alto impacto, acabamento
texturizado, com altura de 20cm, modelo C/S Acrovyn SCR 64, Wall Protection Systems ou similar

585,90

MAT114750

Puxador de madeira, para porta Blindex ou similar

un

40,00

MAT114850

Quadro de distribuigao de energia, de embutir, com porta, fabricado em PVC ou chapa esmaltada,
sem previsao para geral, para 03 posicSes monofésicas, barra de neutro e terra, tensdo de
220127V

un

18,67

MAT114900

Quadro de distribuigao de energia, de embutir, com porta, fabricado em PVC ou chapa esmaltada,
sem previsao para geral, para 06 posicSes monofésicas, barra de neutro e terra, tensdo 220/127V

un

31,93

MAT114950

Quadro de distribuigao de energia, de embutir, com porta, fabricado em PVC ou chapa esmaltada,
com previsao para geral, trifasico, tipo C, barramento para 12 posi¢des monofasicas, barras de
neutro e terra, tenséo 220/127V

un

90,02

MAT115000

Quadro de distribuigao de energia, de embutir, com porta, fabricado em PVC ou chapa esmaltada,
com previsdo para geral, trifasico, tipo C, barramento para 18 posi¢des monofasicas, barras de
neutro e terra, tenséo 220/127V

un

86,96

MAT115050

Quadro de distribuigao de energia, de embutir, com porta, fabricado em PVC ou chapa esmaltada,
com previsao para geral, trifasico, tipo C, barramento para 24 posi¢des monofasicas, barras de
neutro e terra, tenséo 220/127V

un

119,00

MAT115100

Quadro de distribuigao de energia, de embutir, com porta, fabricado em PVC ou chapa esmaltada,
com previsao para geral, trifasico, tipo C, barramento para 32 posi¢des monofasicas, barras de
neutro e terra, tenséo 220/127V

un

136,00

MAT115150

Quadro de distribuigao de energia, de embutir, com porta, fabricado em PVC ou chapa esmaltada,
com previsao para geral, trifasico, tipo C, barramento para 40 posi¢des monofasicas, barras de
neutro e terra, tenséo 220/127V

un

171,85

MAT115200

Quadro de distribuigao de energia, de embutir, com porta, fabricado em PVC ou chapa esmaltada,
com previsdo para geral, trifasico, tipo C, barramento para 50 posi¢des monofasicas, barras de
neutro e terra, tensdo 220/127V

un

2521,00

MAT115300

Quadro monobloco em chapa de ago, com 1,5mm de espessura, com porta em chapa de ago, com
1,9cm de espessura, abertura para direita ou esquerda de 130°, fecho com acionamento miolo
universal, grau de protecéo IP65, vedagao em poliuretano expandido sem emendas, pintura
eletrostatica a po, na cor bege (RAL7032), com placa de montagem em chapa de ago de 2,25mm de
espessura, na cor laranja (RAL2000), medindo(1200x600x300)mm, referéncia EE-362, da Taunos
ou similar

un

2250,00

MAT115350

Querosene, a granel, 50001

14,73

MAT115500

Rabicho de metal cromado, flexivel, comprimento de 30cm, saida de 1/2"

un

16,06

MAT115550

Rabicho de metal cromado, flexivel, comprimento de 40cm, saida de 1/2"

un

17,16

MAT115600

Rabicho de PVC, comprimento de 30cm, saida de 1/2"

un

3,52

MAT115650

Ralo de ferro fundido, articulado (21Kg), de (190x190)mm, com saida de 100mm

un

280,00

MAT115700

Ralo de ferro fundido, de cobertura, semi-esférico, tipo abacaxi, didmetro nominal de Ralo de ferro
fundido, de cobertura, semi-esférico, tipo abacaxi, diametro nominal de 3"

un

17,10

MAT115750

Ralo de ferro fundido, de cobertura, semi-esférico, tipo abacaxi, didmetro nominal de Ralo de ferro
fundido, de cobertura, semi-esférico, tipo abacaxi, didmetro nominal de 4"

un

23,98

MAT115800

Ralo de PVC rigido, sifonado, cilindrico, cor branca, medindo: (100x40)mm

un

8,34




Ralo de PVC rigido, sifonado, com saida de 75mm, com grelha redonda e porta grelha n® 414,

MATITS850 | - ectindo: (150x185x75)mm o %05

MAT115950 Ralo seco de PVC rigido, cilindrico, com didmetro de 100mm e saida de 40mm, com grelha redonda un 10,50
branca

MAT116350 Rea.tor de pamd? convencional, feitorlde poténcia natlfral, para lampada fluorescente de Reator de n 13,30
partida convencional, fator de poténcia natural, para Iampada fluorescente de 18W, compacta

MAT116400 Realtor de partldg convencional, faAtorlde poténcia natlfral, para lampada fluorescente de Reator de un 2,00
partida convencional, fator de poténcia natural, para lampada fluorescente de 20W

MAT116450 Rea.tor de pamd? convencional, feitorlde poténcia natlfral, para lampada fluorescente de Reator de n 400
partida convencional, fator de poténcia natural, para lampada fluorescente de 40W
Reator de partida rapida, duplo, alto fator de poténcia, para lampada fluorescente de Reator de

MAT116500 partida rapida, duplo, alto fator de poténcia, para ldmpada fluorescente de 20W un A
Reator de partida rapida, duplo, alto fator de poténcia, para lampada fluorescente de Reator de

MAT116550 partida rapida, duplo, alto fator de poténcia, para Iampada fluorescente de 40W un 35,46

MAT116600 |Reator eletrdnico para 2 Iampadas fluorescentes tubulares de 16W, 120V un 56,00

MAT116650 |Reator eletrdnico para 2 Iampadas fluorescentes tubulares de 32W, 120V un 43,21
Retaor eletronico para 2 lampadas fluorescentes tubulares de 36W, alto fator de poténcia, 220V/50-

MAT116700 60Hz, referéncia QTIS-B 2x36W, Osram ou similar un 30,96

MAT116750 Reato_r externo, de 220V/60Hz, alto fator de poténcia, para Idmpada de vapor de mercurio de alta un 6353
pressdo de 250W
Reator externo, de 220V/60Hz, alto fator de poténcia, para Idmpada de multivapor metélico de

MAT16800 150W, com ignitor e capacitor, referéncia NiI-1526-VTO-AFIG, Helfont ou similar un 7488

MAT116950 z{gg\xr integrado, 220V/60Hz, alto fator de poténcia, Vp750, para Idmpada multivapor metalico de un 102,30

MAT117000 5?:::: para lampada de vapor de sédio, de 70W, com ignitor, referéncia RVS70A26-IG, Philips ou un 126,90

MAT117050 Ali{g\fvtor simples, 220V/60Hz, partida rapida, alto fator de poténcia, para lampada fluorescente de un 3,00

MAT117100 Reator simples, partida convencional, 220V/60Hz, baixo fator de poténcia, para lampada un 11,62
fluorescente compacta de 26W

MAT117350  |Rebite Pop, de (1/8"x3/8"), referéncia 440, Refal ou similar un 0,08

MAT117400  |Reboco pronto, tipo massa especial externa branca Kg 0,83

MAT117450  |Rebotex ou similar, com silicone Kg 1,50

MAT117500 |Receptaculo de porcelana para lampada, Lorenzetti ou similar un 2,34

MAT117550  |Redug&o de aluminio, de (100x75)mm un 12,92

MAT117600 R?dugao de fgrro fundido, FF, PN-10, didmetro nominal de Redugéo de ferro fundido, FF, PN-10, un 333,52
didmetro nominal de (80x50)mm

MAT117650 Refdu«;ao de fe.rro fundido, FF, PN-10, didmetro nominal de Redug&o de ferro fundido, FF, PN-10, un 32828
didmetro nominal de (100x80)mm

MAT117700 R?dugao de fgrro fundido, FF, PN-10, didmetro nominal de Redugéo de ferro fundido, FF, PN-10, un 581,99
didmetro nominal de (150x80)mm

MAT117750 Refdu«;ao de fe.rro fundido, FF, PN-10, didmetro nominal de Redug&o de ferro fundido, FF, PN-10, un 520,66
didmetro nominal de (150x100)mm

MAT117800 R?dugao de fgrro fundido, FF, PN-10, didmetro nominal de Redugéo de ferro fundido, FF, PN-10, un 969,03
didmetro nominal de (200x100)mm

MAT117850 Refdu«;ao de fe.rro fundido, FF, PN-10, didmetro nominal de Redug&o de ferro fundido, FF, PN-10, un 70856
didmetro nominal de (200x150)mm

MAT117900 R?dugao de fgrro fundido, FF, PN-10, didmetro nominal de Redugéo de ferro fundido, FF, PN-10, un 1020,00
didmetro nominal de (250x200)mm

MAT117950 Redg«;ao de ferro fundido, PB, JE, didmetro nominal de Redugéo de ferro fundido, PB, JE, didmetro un 32161
nominal de (100x80)mm

MAT118000 Redgqao de ferro fundido, PB, JE, diametro nominal de Redugéo de ferro fundido, PB, JE, diametro un 141887
nominal de (150x80)mm

MAT118050 RedLngao de ferro fundido, PB, JE, didmetro nominal de Redugéo de ferro fundido, PB, JE, didmetro un 419,03
nominal de (150x100)mm

MAT118100 Redgqao de ferro fundido, PB, JE, diametro nominal de Redugéo de ferro fundido, PB, JE, didmetro un 46919
nominal de (200x100)mm

MAT118150 RedLngao de ferro fundido, PB, JE, didmetro nominal de Redugéo de ferro fundido, PB, JE, didmetro un 54262
nominal de (200x150)mm

MAT118400 Redgqao de PVC rigido, PBA, PB, diametro nominal de Redugao de PVC rigido, PBA, PB, didmetro un 14,56
nominal de (75x50)mm

MAT118450 RedLngao de PVC rigido, PBA, PB, didmetro nominal de Redug&o de PVC rigido, PBA, PB, didmetro un 10,56
nominal de (100x50)mm

MAT118500 Redgqao de PVC rigido, PBA, PB, diametro nominal de Redugao de PVC rigido, PBA, PB, didmetro un 312
nominal de (100x75)mm

MAT118550  |Redugéo de PVC, rigido, classe 12, linha PBA, de (160x110)mm un 56,40

MAT118600 |Redugéo de PVC, rigido, classe 12, linha PBA, de (200x160)mm un 196,80




Redugéo excéntrica de ferro fundido, FF, PN-10, didmetro nominal de Redugéo excéntrica de ferro

MAT118650 1 ndido, FF, PN-10, diametro nominal de (80x50)mm un 207,90
Redugao excéntrica de ferro fundido, FF, PN-10, didmetro nominal de Redugéo excéntrica de ferro

MATH8700 s 1ndido, FF, PN-10, didmetro nominal de (100x80)mm un 360,00
Redugéo excéntrica de ferro fundido, FF, PN-10, didmetro nominal de Redugéo excéntrica de ferro

MATT18750 s ndido, FF, PN-10, diametro nominal de (150x80)mm un 532,23
Redugao excéntrica de ferro fundido, FF, PN-10, didmetro nominal de Redugéo excéntrica de ferro

MATT18800 11 ndido, FF, PN-10, didmetro nominal de (150x100)mm un 59,92
Redugéo excéntrica de ferro fundido, FF, PN-10, didmetro nominal de Redugéo excéntrica de ferro

MATT18850 1 ndido, FF, PN-10, diametro nominal de (200x100)mm un 126699
Redugao excéntrica de PVC rigido, PB, para coletor de esgoto, didmetro nominal de Redugéo

MAT118500 excéntrica de PVC rigido, PB, para coletor de esgoto, didmetro nominal de (150x100)mm un 33,00
Redugéo excéntrica de PVC rigido, PB, para coletor de esgoto, didmetro nominal de Redugéo

MAT118950 excéntrica de PVC rigido, PB, para coletor de esgoto, didametro nominal de (200x150)mm un 490
Redugéo excéntrica de PVC rigido, PB, para coletor de esgoto, didmetro nominal de Redugéo

MAT11000 excéntrica de PVC rigido, PB, para coletor de esgoto, didmetro nominal de (250x200)mm un 14891
Redugéo excéntrica de PVC rigido, PB, para coletor de esgoto, didmetro nominal de Redugéo

MAT11050 excéntrica de PVC rigido, PB, para coletor de esgoto, didametro nominal de (300x250)mm un 352,21

MAT119100 |Redugdo excéntrica de PVC rigido, Série R, didmetro nominal de (75x50)mm un 5,08

MAT119150  |Registro de derivagdo em bronze, sem virola, didametro nominal de 3/4" un 124,53

MAT119200 Reg|§tro dethesfera em E’VC rigido, roscavel, diametro nominal de Registro de esfera em PVC rigido, un 882
roscavel, didmetro nominal de 1/2"

MAT119250 Reg|§tro deuesfera em EVC rigido, roscavel, didametro nominal de Registro de esfera em PVC rigido, un 19,35
roscavel, didmetro nominal de 1 1/2"

MAT119300 Regllstro dgAesfera de PVC rigido, soldavel, diametro nominal de Registro de esfera de PVC rigido, un 832
soldavel, diametro externo de 20mm.

MAT119350 Reg|’stro demesfera de PVC rigido, soldavel, didametro nominal de Registro de esfera de PVC rigido, un 9,00
soldavel, didmetro externo de 25mm.

MAT119400 Regllstro dgAesfera de PVC rigido, soldavel, diametro nominal de Registro de esfera de PVC rigido, un 12,26
soldavel, diametro externo de 32mm.

MAT119450 Reg|’stro deuesfera de PVC rigido, soldavel, didametro nominal de Registro de esfera de PVC rigido, un 1618
soldavel, didmetro externo de 40mm.

MAT119500 Reg|§tro d‘iesfera de PVC rigido, soldavel, diametro nominal de Registro de esfera de PVC rigido, un 16,56
soldavel, diametro externo de 50mm.

MAT119550 Refg|stro de gaiveta bruto“, em bronze, didmetro nominal de Registro de gaveta bruto, em bronze, un 5583
didmetro nominal de 1/2

MAT119600 REQISTI’O de ggveta bruto, em bronze, diametro nominal de Registro de gaveta bruto, em bronze, un 5035
didmetro nominal de 3/4"

MAT119650 Refg|stro de gaiveta bruto, em bronze, didmetro nominal de Registro de gaveta bruto, em bronze, un 164,61
didmetro nominal de 1"

MAT119700 REQISTI’O de ggveta bruto, em bronze, diametro nominal de Registro de gaveta bruto, em bronze, un 9245
didmetro nominal de 1 1/4"

MAT119750 Refg|stro de gaiveta bruto, em bronze, didmetro nominal de Registro de gaveta bruto, em bronze, un 14739
didmetro nominal de 1 1/2"

MAT119800 REQISTI’O de ggveta bruto, em bronze, diametro nominal de Registro de gaveta bruto, em bronze, un 160,57
didmetro nominal de 2"

MAT119850 Refg|stro de gaiveta bruto, ?m bronze, didmetro nominal de Registro de gaveta bruto, em bronze, un 456,93
didmetro nominal de 2 1/2

MAT119900 REQISTI’O de ggveta bruto, em bronze, diametro nominal de Registro de gaveta bruto, em bronze, un 70183
didmetro nominal de 3"

MAT119950 Refg|stro de gaiveta bruto, em bronze, didmetro nominal de Registro de gaveta bruto, em bronze, un 121436
didmetro nominal de 4"

MAT120000 |Registro de gaveta de ferro fundido, BB, didametro nominal de 100mm un 1278,79
Registro de gaveta chato de ferro fundido, FF, PN-10, diametro nominal de Registro de gaveta chato

MAT120030 ¢ ferro fundido, FF, PN-10, diametro nominal de 100mm un 1097.06
Registro de gaveta chato de ferro fundido, FF, PN-10, didmetro nominal de Registro de gaveta chato

MAT120100 1 3¢ ferro fundido, FF, PN-10, diametro nominal de 150mm o 1752,59
Registro de gaveta chato de ferro fundido, FF, PN-10, diametro nominal de Registro de gaveta chato

MAT120150 e ferro fundido, FF, PN-10, diametro nominal de 200mm un 311986
Registro de gaveta chato de ferro fundido, FF, PN-10, didmetro nominal de Registro de gaveta chato

MAT120200 1 3¢ ferro fundido, FF, PN-10, diametro nominal de 300mm o 8568,70

MAT120220 Registro de gaveta chato de ferro fundido, FF, PN-16, didmetro nominal de Registro de gaveta chato un 96223

de ferro fundido, FF, PN-16, didmetro nominal de 80mm




Registro de gaveta chato de ferro fundido, FF, PN-16, didametro nominal de Registro de gaveta chato

MAT120230 de ferro fundido, FF, PN-16, didmetro nominal de 250mm un 434385
MAT120250  |Registro de gaveta oval com by pass de ferro fundido dctil, didmetro nominal de 400mm un 43049,03
Registro de gaveta em bronze, acabamento cromado, didmetro nominal de Registro de gaveta em
MAT120300 |bronze, acabamento cromado, didmetro nominal de 1 1/4", referéncia 1509, linha Aquarius, un 137,90
Fabrimar ou similar
Registro de gaveta em bronze, acabamento cromado, didmetro nominal de Registro de gaveta em
MAT120350 |bronze, acabamento cromado, didmetro nominal de 1 1/2", referéncia 1509, linha Aquarius, un 180,90
Fabrimar ou similar
MAT120400 |Registro de pressao bruto em bronze, de 1/2" un 62,26
Registro de pressdo em bronze, acabamento cromado, didmetro nominal de Registro de pressao em
MAT120450 |bronze, acabamento cromado, didmetro nominal de 1/2", referéncia 1416, linha Digital Line, un 70,20
Fabrimar ou similar
Registro de presséo em bronze, acabamento cromado, didmetro nominal de Registro de pressado em
MAT120500 |bronze, acabamento cromado, didmetro nominal de 3/4", referéncia 1416, linha Aquarius, Fabrimar un 66,81
ou similar
MAT120525 Registro lreguladorAde. vaz&o em bronze linha Economaster referéncia 1450, cromado, com saida de un 63.40
1/2" Fabrimar ou similar
Régua em perfil de aluminio para CTI, de 1 leito com 3 médulos, medindo: (1,45x0,30)m, com luz de
descanso, 2 saidas para oxigénio, ar comprimido e vacuo, padrdo ABNT, 11 tomadas elétricas de
MAT120550 |110V, 2 de 220V, 2 tomadas de légica, 1 chamada de enfermagem tipo péra, separacéo fisica entre un 3879,00
gases e elétrica; 15cm de distancia entre pontos de gases e 7,5cm entre tomadas e interruptores,
referéncia 71-7595, Air Liquide ou similar
Régua em perfil de aluminio para Enfermagem, de 1 leito com 3 médulos, medindo: (1,00x0,30)m,
com luz de descanso, 1 saida para oxigénio, ar comprimido e vacuo, padrdo ABNT, 4 tomadas
MAT120600 |elétricas de 110V, 1 de 220V, 2 tomadas de logica, 1 chamada de enfermagem tipo péra, separagao un 3277,86
fisica entre gases e elétrica; 15cm de distancia entre pontos de gases e 7,5cm entre tomadas e
interruptores, referéncia 71-7596, Air Liquide ou similar
MAT120650 |Regulador para botijoes de gas GLP, com Regulador para botijdes de gas GLP, com 13Kg un 24,32
MAT120700 |Regulador para botijoes de gas GLP, com Regulador para botijdes de gas GLP, com 45Kg un 66,41
MAT120730 |Rejunte Junta Plus superaditivado ou similar Kg 8,72
MAT120740 |Argamassa de rejuntamento E-Flex cor cinza claro Portokoll ou similar Kg 2,73
MAT120750  |Rejuntamento comum, Preto Grafite, Quartzolit ou similar Kg 4,86
MAT120800 |Relé bimetalico, de Relé bimetalico, de 25 a 36A, modelo 3UA 54, Siemens ou similar un 155,95
MAT120850 |Relé bimetalico, de Relé bimetalico, de 90 a 120A, modelo 3UA 62, Siemens ou similar un 5528,34
MAT120900 |Relé de falta de fase, 220V/60Hz un 305,23
MAT120950 |Relé de tempo, modelo 7 PUG0, Siemens ou similar un 262,45
MAT121000 |Relé fotoelétrico temporizado programado 01/NF, Linsa ou similar un 58,40
Relé fotoeletronico para iluminag&o publica, tipo FAIL-OFF, tensdo de alimentagdo de 105 a 305V,
MAT121050 |poténcia da carga 1000W ou 1800VA, corrente maxima da carga 10A. Corpo em policarbonato na un 24,96
cor azul, estabilizado ao UV; pinos em latdo estanhado, padrao RIOLUZ
MAT121100 |Relé temporizado, tipo RTQD, Coel ou similar un 278,40
MAT121150  |Relé térmico, de: Relé térmico, de: 10 a 13A, modelo LR1 D12316, Telemecanique ou similar un 212,29
MAT121200 |Relé térmico, de: Relé térmico, de: 10 a 15A un 206,39
MAT121250  |Relé térmico, de: Relé térmico, de: 16 a 25A un 392,70
MAT121300 |Relé térmico, de: Relé térmico, de: 2,5 a 4A, modelo 3UA50.00-1E, Siemens ou similar un 141,29
MAT121350  |Relé térmico, de: Relé térmico, de: 4 a 6A, modelo 3UA50.00-1G, Siemens ou similar un 135,68
MAT121400 |Relé térmico, de: Relé térmico, de: 38 a 50A, modelo LR1 D63357, Siemens ou similar un 354,87
MAT121450  |Removedor de tintas convencionais, lata de 51, Pint-off ou similar un 179,72
MAT121500 |Removedor - Redutor Solventlack n° 95230, Ypiranga ou similar | 18,16
MAT121550  |Removedor - Solvente de 12, galdo de 5, Thinner ou similar gl 89,00
MAT121560 |Reparador Instantaneo Instant Pav, embalado em sacos multifoliados de papel kraft com 40 Kg un 108,00
MAT121600 |Reparo para vélvula de descarga, didametro nominal de 1 1/2" un 57,06




Reservatorio em fibra de vidro, para dgua néo potavel e AAC (Aproveitamente de Agua de Chuva),

MAT121650 |de Reservatorio em fibra de vidro, para agua nao potavel e AAC (Aproveitamente de Agua de un 5673,46
Chuva), de 10000 litros
Reservatorio em fibra de vidro, para dgua néo potavel e AAC (Aproveitamente de Agua de Chuva),
MAT121700 |de Reservatério em fibra de vidro, para agua nao potavel e AAC (Aproveitamente de Agua de un 10458,31
Chuva), de 20000 litros
Reservatorio em fibra de vidro, para dgua néo potavel e AAC (Aproveitamente de Agua de Chuva),
MAT121750 |de Reservatorio em fibra de vidro, para agua nao potavel e AAC (Aproveitamente de Agua de un 24357,16
Chuva), de 30000 litros
Reservatorio metalico USI-SAC-41 ou COR-400, para agua potavel estilo taga agua total, padrao
MAT121800 SABESP ou similar, com capacidade para 50m?, instalado un 118000,00
Reservatorio metalico USI-SAC-41 ou COR-400, para &gua potavel estilo taga agua total, padréo
MAT121850 SABESP ou similar, com capacidade para 100m?, instalado un 221000,00
MAT121875 |Resina epdxi expandida termo endurecida Kg 99,34
MAT121900  |Revelagéo (10x15)cm un 0,86
MAT121960 ;illne;srtmento acUstico em espuma de polioretano 35mm de espessura Sonex na cor grafite, ou m 180,00
Revestimento melaminicos autoportantes, em painéis MRX-SMEL ou similar, para uso sobre
MAT122000 |laminas de chumbo, em salas radioldgicas com sistema que garanta estanqueidade dos Raios-X e m2 546,00
Gama
MAT122050 Rlevlest|mento protetor bicomponente de poliuretano, semi-brilho, tipo Top-Coat, Imperbras ou Kg 4455
similar
MAT122070  |Rodapé de ceramica tipo porcelanato, linha Essencial Granilite cinza STR 8 x 45cm pc 7,00
MAT122100 |Rodizio de latdo 6mm, referéncia 170, La Fonte ou similar un 28,80
MAT122150  |Rodizio de latdo 8mm, referéncia 172, La Fonte ou similar un 18,88
MAT122200 |Roldana de ago, didmetro de 30mm, para mastro metalico un 28,00
MAT122250 |Roldana de ago para trilho (50x60)mm, referéncia 304, La Fonte ou similar un 51,03
MAT122300 |Roldana de porcelana, de (76x76x19)mm un 71
MAT122350 |Roseta em Zamac, cromada, referéncia 203-R/Z, La Fonte ou similar par 14,40
MAT122400  |Rufo sem amianto para canalete 90 ou similar un 23,70
MAT122450  |Rufo de aluminio de (0,8x1056)mm un 89,08
MAT122500 Rufo Llateral de aluminio, estampado, trapezoidal, espessura de 0,80mm, com 2 abas de 0,30m, m 41.96
sem pintura
MAT122510 |Rufo Lateral de ago galvanizado, liso, espessura de 0,43mm, largura de 0,40m, sem pintura m 40,77
MAT122513 Rufo La?elral de aco galvamzado, liso, espessura de 0,43mm, largura de 0,40m, com pintura m 2850
eletrostatica em 1 s6 face
MAT122516 Rufo La?elral de aco galvanizado, liso, espessura de 0,43mm, largura de 0,40m, com pintura m 2077
eletrostatica nas 2 faces
MAT122550 Rufq de aluminio, trape.zmdal, mgdmdo (1265x600)mm, espessura de 0,8mm, acabamenro de m 3102
verniz em uma face e pintura liquida na outra
MAT122600 Rufo de aluminio, trapezoidal, medindo (1265x600)mm, espessura de 0,8mm, acabamento de verniz m 125,91
em ambas as faces
MAT122650 Rufg de aluminio, trapezoidal, largura de 1,265m, 2 abas de 0,30m, espessura de 0,8mm, Bernini ou un 41.96
similar
MAT122700 |Rufo sem amianto para canalete 49 ou similar un 26,70
Rufo Lateral ou Contra-Rufo translucido, trapezoidal, de resina de poliéster reforgada com fibra de
MAT122750  |vidro, com aditivo de protegéo contra a degradagéo dos raios U.V., com 2 abas de 0,30m; espessura m 32,43
de 1.5mm
MAT122800 |Saboneteira plastica de sobrepor, para sabonete liquido un 27,29
MAT122850 |Saco plastico de 1001, espessura de 0,12mm, pacote com 100 un un 37,92
MAT122900 |Saco plastico para mudas florestais, medindo (14x14)cm e espessura de 0,08mm un 0,08
MAT122950 Saco pl~astlco sanfonado, perfurado, cor preta, medindo (10x15)cm, espessura de 0,10mm, para Kg 3245
producédo de mudas
Saco plastico, sanfonado, perfurado, cor preta, para produgdo de mudas, espessura de 0,15mm,
MAT123000 |medindo: Saco plastico, sanfonado, perfurado, cor preta, para produgado de mudas, espessura de Kg 24,90
0,15mm, medindo: (13x14)cm, com costura
Saco plastico, sanfonado, perfurado, cor preta, para produgéo de mudas, espessura de 0,15mm,
MAT123050 |medindo: Saco plastico, sanfonado, perfurado, cor preta, para produgdo de mudas, espessura de Kg 25,90

0,15mm, medindo: (14x18)cm, com costura




Saco plastico, sanfonado, perfurado, cor preta, para produgdo de mudas, espessura de 0,15mm,

MAT123100  |medindo: Saco plastico, sanfonado, perfurado, cor preta, para produgéo de mudas, espessura de Kg 28,90
0,15mm, medindo: (14x20)cm
Saco plastico, sanfonado, perfurado, cor preta, para produgéo de mudas, espessura de 0,15mm,
MAT123150  |medindo: Saco plastico, sanfonado, perfurado, cor preta, para produgéo de mudas, espessura de Kg 25,70
0,15mm, medindo: (15x25)cm
Saco plastico, sanfonado, perfurado, cor preta, para produgéo de mudas, espessura de 0,15mm,
MAT123200  |medindo: Saco plastico, sanfonado, perfurado, cor preta, para produgéo de mudas, espessura de Kg 3145
0,15mm, medindo: (17x30)cm
MAT123250 Saco pl~ast|co sanfonado, perfurado, cor preta, medindo: (20x30)cm, espessura de 0,20mm, para Kg 2290
producdo de mudas
Saco plastico, sanfonado, perfurado, cor preta, para produgéo de mudas, espessura de 0,15mm,
MAT123300 |medindo: Saco plastico, sanfonado, perfurado, cor preta, para produgdo de mudas, espessura de Kg 25,70
0,15mm, medindo: (22x27)cm, com costura
Saco plastico, sanfonado, perfurado, cor preta, para produgéo de mudas, espessura de 0,22mm,
MAT123350 |medindo: Saco plastico, sanfonado, perfurado, cor preta, para produgdo de mudas, espessura de Kg 31,45
0,22mm, medindo: (25x35)cm
Saco plastico, sanfonado, perfurado, cor preta, para produgéo de mudas, espessura de 0,22mm,
MAT123400 |medindo: Saco plastico, sanfonado, perfurado, cor preta, para produgdo de mudas, espessura de Kg 22,90
0,22mm, medindo: (28x35)cm
MAT123425 |Saco de réafia para entulho, novo, liso (sem cliché), medindo 60 x 90 cm un 1,88
MAT123450  |Saibro, com transporte m3 126,00
MAT123500 |Sapatilha para alga de distribuicao un 4,25
MAT123550 |Segregadores de faixas, de (450x170x70)mm un 185,29
MAT123600 |Sela para cruzeta de madeira un 15,20
MAT123650 Selante aslfaltlf:o abase de resmg acrilica elso‘Ivente .aromatlco, destinado a aplicagdo em concreto bid 124,24
como um imprimador para material termoplastico aplicado a quente (Spray e extrudado)
MAT123700 Selgnte de silicone, cura neutra, a prova d'agua, com 300ml, tipo Silastic 790, Dow Corning ou tb 33,74
similar
Selim elastico de PVC rigido, JE, para coletor de esgoto, diametro nominal de Selim elastico de
MAT123750 PVC rigido, JE, para coletor de esgoto, didmetro nominal de (150x100)mm un 2.2
Selim elastico de PVC rigido, JE, para coletor de esgoto, didmetro nominal de Selim elastico de
MAT123800 PVC rigido, JE, para coletor de esgoto, didmetro nominal de (200x100)mm un 4900
Selim elastico de PVC rigido, JE, para coletor de esgoto, didmetro nominal de Selim elastico de
MAT123850 PVC rigido, JE, para coletor de esgoto, didmetro nominal de (250x100)mm un 64,34
Selim elastico de PVC rigido, JE, para coletor de esgoto, didmetro nominal de Selim elastico de
MAT123900 PVC rigido, JE, para coletor de esgoto, didmetro nominal de (300x100)mm un 76,56
MAT123950 |Selo de ago galvanizado, para fixagao de fitas, de (19mmx0,50mm) un 0,43
MAT124000 |Selo de aluminio, de 1/2" un 0,40
MAT124150 Servigo dg tieste de fu.ncmnamento e instalagdo de laco indutivo permanente, inclusive corte e un 100000
recomposicdo do pavimento
MAT124200 |Sifao cromado de Sifao cromado de (1"x1 1/4") un 123,65
MAT124250 |Sifao cromado de Sifao cromado de (1 1/2"x1 1/2") un 111,39
MAT124300 |Sifao cromado de Sifao cromado de (1 1/2"x2") un 126,78
MAT124350 |Sifao de PVC rigido, roscavel, para pia ou lavatério, didmetro nominal de (1"x1 1/2") un 13,35
MAT124400 |Sifao de PVC rigido, roscavel, didmetro nominal de (1 1/4"x1 1/2") un 22,38
MAT124450  |Sigunit M, saco de 25kg, Sika ou similar Kg 6,27
MAT124500 |Sikadur 31, lata de 1kg, Sika ou similar Kg 112,46
MAT124550  |Sikadur 52, lata de 1kg, Sika ou similar Kg 127,19
MAT124600 |SikaGrout, Sika ou similar Kg 2,88
MAT124625 |TECNOGROUT 202HP - GROUT microconcreto fruido néo retratil para reparos estruturais rapido Kg 7,20
MAT124650 |Sika 1, lata de 18kg, Sika ou similar Kg 7,08
MAT124700 |SikaCarbodur S512, Sika ou similar m 124,73
MAT124750  |Sikadur 30 (A+B), com 5kg, Sika ou similar (200g/m) cj 673,17




MAT124800 |Sikadur 330 (A+B), com 5kg, Sika ou similar (1,150g/m?) Cj 756,03
MAT124850  |Sikafix Super, saco de 1kg, Sika ou similar Kg 27,61
MAT124900 |Sikaflex 1A Plus, cinza claro, cartucho com 310ml, Sika ou similar un 46,10
MAT124950 |SikaTop 108 Armatec, Sika ou similar Kg 24,51
MAT125000 |SikaWrap 230C, Sika ou similar m2 925,23
MAT125050 |Silicone, branco leitoso, bisnaga de 300ml, Silpruf ou similar un 33,00
MAT125100 |Silicone, cor preto, bisnaga de 300g un 24,48
Simbolo em laminado elastoplastico, com espessura de 1,50mm, em cores, com micro esferas de
MAT125150  |vidro, sendo seu fornecimento Simbolo em laminado elastoplastico, com espessura de 1,50mm, em m2 314,69
cores, com micro esferas de vidro, sendo seu fornecimento de 150 a 500m2
Simbolo em laminado elastoplastico, com espessura de 1,50mm, em cores, com micro esferas de
MAT125200 |vidro, sendo seu fornecimento Simbolo em laminado elastoplastico, com espessura de 1,50mm, em m2 314,69
cores, com micro esferas de vidro, sendo seu fornecimento de 500 a 1000m2
Simbolo em laminado elastoplastico, com espessura de 1,50mm, em cores, com micro esferas de
MAT125250 |vidro, sendo seu fornecimento Simbolo em laminado elastoplastico, com espessura de 1,50mm, em m2 314,69
cores, com micro esferas de vidro, sendo seu fornecimento acima de 1000m2
Sinalizag&o horizontal com pléstico a frio bi componente, conforme ABNT NBR 15870, Tipo Il ou IV
MAT125260 |aplicada por extrusdo, a base de resina metacrilica reativa, espessura de 1,5mm a 3,0mm, aplicado m2 262,50
de forma manual. Fornecimento e aplicagéo
Sinalizag&o horizontal com pléstico a frio tricomponente, conforme ABNT NBR 15870, Tipo | a base
MAT125270 |de resina metacrilica reativa, na cor vermelha, espessura de 0,3mm a 1,2mm, aplicado por m2 199,40
aspersdo. Fornecimento e aplicago
Sinalizagao horizontal com termoplastico alto relevo, para pintura de eixo, bordos e faixas, no
MAT125280 |sistema tacos, com 4cm de largura e na espessura de 7,0mm, cadéncia de 17 a 20cm conforme m2 235,00
NBR 16184 e NBR 13159 da ABNT. Fornecimento e aplicagao
Sinalizador eletronico a Led bidirecional para uso em cones, cavaletes e barreiras; 60 a 70 flashes
MAT125300 |por minuto; intensidade de 15 candelas; acionamento com fotocélula; lentes de policarbonato un 236,00
amarelo de 180mm de didmetro; bateria alclina 6V
MAT125325  |Sirene dudio visual, para sistema de alarme contra incéndio. un 110,24
MAT125350 |Sisal para forro de gesso Kg 15,00
Sistema de confinamento celular em polietileno texturizado, soldado por ultrassom, nas dimensdes
MAT125400 de (2,40x12)m, com profundidade de 10cm, tipo GWLC 8404-célula larga, Geoweb ou similar m2 273
Sistema de confinamento celular em polietileno texturizado, soldado por ultrassom, nas dimensdes
MAT125500 de (2,40x6)m, com profundidade de 10cm, tipo GW-8204, célula larga, Geoweb ou similar m2 59,54
MAT125550 |Solda para cobre tipo carretel (50x50), espessura de 1,5mm Kg 193,60
MAT125600 |Solda - Pasta para solda Kg 53,33
MAT125650 |Solugao limpadora de PVC, frasco plastico de 1000ml un 38,50
MAT125700 |Solupan técnico (limpeza industrial) em saco de 25Kg Kg 8,87
MAT125750 SlonAdagem em solo a percurssao, em lterreno plano, inclusive deslocamento do tripé até 50m de m 95,00
distancia, entre furos, dentro do canteiro
MAT125800 |Spot embutido em aluminio, pintura pd epoxi, para lampada incandescente de 60W un 12,15
MAT125850 |Starter de 20W un 4,57
MAT125900 |Starter de 40W un 1,80
MAT125950  |Subcobertura em manta de polietileno de alta resisténcia, Tyvek, (Viapol) Du Pont ou similar m2 14,75
MAT126000  |Sumidouro para 10 contribuintes un 1180,00
MAT126100 | Suporte curvo para rodapé, Fademac ou similar m 15,54
MAT126150  |Suporte de ago galvanizado para fixag&o de transformador em poste, diametro de 225mm un 247,05
MAT126250 Syporte em aco galvanizado, para vidro temperado de 10mm: Suporte em ago galvanizado, para un 12,46
vidro temperado de 10mm: de centro
MAT126300 Suporte em ago galvanizado, para vidro temperado de 10mm: Suporte em ago galvanizado, para un 26,00

vidro temperado de 10mm: simples de canto




Suporte em chapa de ago galvanizado, perfil "U", medindo: (1 3/4"x5/8"), com espessura de 2mm,
para fixagéo de placas, com comprimento de Suporte em chapa de aco galvanizado, perfil "U",

MAT126350 medindo: (1 3/4"x5/8"), com espessura de 2mm, para fixagdo de placas, com comprimento de un 343,50
400mm, com abragadeira para fixagao em hastes com didmetro externo de 2"
Suporte em chapa de ago galvanizado, perfil "U", medindo: (1 3/4"x5/8"), com espessura de 2mm,

MAT126400 paralﬂxagao de"place:s, com comprimento de Suporte gm c[\apa de aco galvanlzadol, perfil "U", n 401,00
medindo: (1 3/4"x5/8"), com espessura de 2mm, para fixagdo de placas, com comprimento de
700mm, com abragadeira para fixacdo em hastes com diametro externo de 2"
Suporte em chapa de ago galvanizado, perfil "U", medindo: (1 3/4"x5/8"), com espessura de 2mm,

MAT126450 paralflxagao de"placa"s, com comprimento de Suporte em ct\apa de aco galvanlzadol, perfil "U", un 185,00
medindo: (1 3/4"x5/8"), com espessura de 2mm, para fixagdo de placas, com comprimento de
700mm, com abragadeira para fixagdo em hastes com didmetro externo de 4"

MAT126500 |Suporte termoplastico, branco, antivibratdrio, para lampada fluorescente un 3,84

MAT126550 | Suporte zincado dobrado Aquapluv Beiral ou similar un 50,74

MAT126601 |Tacha bidirecional tipo Il, conforme NBR 14636:2000 un 16,00

MAT126651 | Tacha monodirecional tipo II, conforme NBR 14636:2000 un 15,00

MAT126701 |Taché&o bidirecional, conforme NBR 15576:2008 un 46,00

MAT126751 | Tachdo monodirecional, conforme NBR 15576:2008 un 45,00

MAT126800 Taco de flxaj;ao em madeira serra‘da., de (2,5x 10 x 10)cm - grupo IV da Tabela Classificatoria de un 228
Especificacdes de Produtos Madeireiros

MAT126850 Taco de f|xa~gao em madeira serraldal, de (2,5 x 10 x 20)cm - grupo IV da Tabela Classificatéria de un 2,00
Especificacbes de Produtos Madeireiros

MAT126950 Tampa de ferro retangular, medindo: (1,07x0,52)m, para caixa subterranea, modelo QC-43, padrédo un 630,00
TELERJ

MAT126970 | Tampa flexivel para canaleta evolutiva DLP 80x35mm, fabricagéo Pial Legrand ou similar un 35,19

MAT127000 Tam[)ao de ferro fundido nodular articulado, didmetro de 30cm, com tranca, para carga de 4.500Kg, un 23575
padréo RIOLUZ

MAT127050 TamE)ao de ferro fundido nodular articulado, didmetro de 60cm, com tranca, para carga de 4.500Kg, un 41955
padréo RIOLUZ

MAT127090 Tam‘pao de ferro fundido, tipo leve, de Tampé&o de ferro fundido, tipo leve, de 6kg, articulado, un 119,00
medindo: (300x300)mm.

MAT127150 Tampéo de ferro fundido, tipo leve, de Tampao de ferro fundido, tipo leve, de 25kg, medindo: un 229,00
(530x400)mm

MAT127200 Tam‘pao de ferro fundido, tipo leve, de Tampao de ferro fundido, tipo leve, de 19kg, articulado, un 136,00
medindo: (240x240)mm

MAT127250 Tlalmpao de ferro fundido, tipo leve, de Tampao de ferro fundido, tipo leve, de 21kg, articulado, com un 130,00
didmetro de 300mm

MAT127300 Tﬁmpao de ferro fundido, tipo leve, de Tampao de ferro fundido, tipo leve, de 22kg, rebaixado, com un 296,70
didmetro de 320mm

MAT127350 Tlalmpao de ferro fundido, tipo leve, de Tampao de ferro fundido, tipo leve, de 36kg, rebaixado, com un 15456
didmetro de 420mm

MAT127400 Tampéo de fe~rro fundido, tipo leve, de Tampao de ferro fundido, tipo leve, de 64kg, com didmetro de un 550,00
600mm, padréo RIOLUZ
Tampéo de ferro fundido, tipo leve, de Tampé&o de ferro fundido, tipo leve, de 64kg, articulado, com

MAT127450 caixilho, trave e chave especial, com didmetro de 600mm, padrdo CET-RIO un 618,64
Tampéo de ferro fundido ductil (ou nodular ou com grafita esferoidal), abertura livre de 600mm,
articulado com bloqueio anti-retorno a 90°, com junta de apoio da tampa em polietileno, classe

MAT127500 | D400, para uso em vias de circulagdo de veiculos e estacionamentos para todo tipo de veiculos, un 466,65
carga de controle de 400Kg, altura do telar de 100mm, peso aproximado de 60Kg, com dispositivo
anti-furto, pintado com tinta hidrossolGvel na cor preta, completo

MAT127550 Tampao de ferro .flA.lndIdO, tipo pesado, de Tampé&o de ferro fundido, tipo pesado, de 100kg, un 51514
articulado, com didmetro de 600mm
Tampéo de ferro fundido, tipo pesado, de Tampéo de ferro fundido, tipo pesado, de 126kg, com

MATIZ7600 | jametro de 600mm, padrao CEDAE o 4.1
Tampéo de ferro fundido, tipo pesado, de Tampé&o de ferro fundido, tipo pesado, de 175kg, com

MATI27650 | 4 metro de 600mm, padrdo RIOLUZ ou CET-RIO o 72212

MAT127700 Tlelmpao de ferro fundido, tipo pesado, de Tampéo de ferro fundido, tipo pesado, de 175kg, com un 45232
didmetro de 600mm

MAT127750 | Tampéo de ferro fundido, tipo pesado, 790Kg, composto de 3 se¢des, de (1520x910)mm un 4549,49

MAT127770 Tampé? articulado de fibra pléstica (100% plastico reciclado ou poliuretano) completo, articulado un 72750
com didmetro 60cm

MAT127800 Tampé&o em polietileno de alta densidade, preto, com didmetro de 5" e comprimento de 225mm, n 28,00

para vedagao de dutos espiralados flexiveis, Kanaflex ou similar




Tampéo, polietileno de alta densidade, resistente a UV, didmetro nominal 0,30 m, carga minima
12.500 Kgf., com tranca, articulado, com eixo de ago inoxidavel na articulagao, dotado de furagéo

MAT127810 rosqueada para instalagdo de conector para aterramento, com inscrigdo RIOLUZ em alto relevo, un 1400,00
especificagdo: EM-RIOLUZ-078
Tampéo, polietileno de alta densidade, resistente a UV, didmetro nominal 0,60 m, carga minima

MAT127820 12.500 Kgf., com trancalartlculado, com eixo de ago |nOX|dave! na grt[culagao, dotado de furagéo n 1550,00
rosqueada para instalagéo de conector para aterramento, com inscrigdo RIOLUZ em alto relevo,
especificagdo: EM-RIOLUZ-078

MAT127850 | Tampéo espiral tipo Kanalex ou similar, de 2" un 11,60

MAT127900 | Tampéo misto de ferro fundido, tipo leve, de 31kg, com didmetro de 650mm un 279,50

MAT127950 ggr;;/)\an misto (ferro fundido e concreto), tipo pesado, de 105Kg, com didmetro de 600mm, padréo un 538,20

MAT128050 Tanqule de ago inoxidavel, em chapa 22/304, medindo: (520x540x300)mm, com esfregador, un 1753.40
capacidade de 30!
Tanque de expurgo em ago inoxidavel liga 18:8, padrédo americano, AISI 304 n° 18, medindo:

MAT128100 (600x500x850?rjﬂm, com 01 (uma)l cuba de expurgo de (500x400x300)mm, sifédo de ago |no>'<|dave| un 7993.83
de 75mm de didmetro, face superior com acabamento escovado e grade basculante removivel,
tampa em inox com abertura lateral e ralo perfurado, modelo TQ-EXP, Inconox ou similar

MAT128150 | Tanque de louga, na cor branca, medindo: (63x55)cm un 570,84

MAT128200 | Tanque de marmore sintético, medindo: (47x60)cm un 274,90

MAT128250 Tanun.e de~PVC, medlndg: (80x§0x57)cm, espessura de 6/8mm, dotado de tampas e dreno, para un 320715
esterilizacdo de mamadeira a frio

MAT128300 Tlaplete anti-alérgico e anti-estatico, de 6mm, para forragéo, cor Castor, modelo Brasilia, Avanti ou m 137,00
similar

MAT128350 |Targetdo de ago galvanizado, (5/8"x160mm), referéncia 831, Datti ou similar un 77,32

MAT128400 |Tarifa de vazamento de material de bota-fora em aterro licenciados por 6rgéo ambiental competente t

MAT128450 |Tarjeta de ferro cromado, com fio redondo, de 2", referéncia CR-1 FR, La Fonte ou similar un 3,09

MAT128500 |Tarifa de agua, comercial, sem esgoto, tarifa A m3 23,04

MAT128550 |Tarifa de Energia elétrica tipo comercial Kwh 1,12

MAT128700 Té de acgo galvanizado, 90 , classe 1.0’ rosca BSP, didmetro nominal de Té de ago galvanizado, 90°, un 125,00
classe 10, rosca BSP, didmetro nominal de 3"

MAT128750 Té de aco galvanizado, 90 , classe 1'0, rosca"BSP, didmetro nominal de Té de ago galvanizado, 90°, un 2952
classe 10, rosca BSP, didametro nominal de 2

MAT128800 |Té de cobre, bolsa-bolsa-bolsa, sem anel, didmetro nominal de 22mm un 20,61

MAT128850 Té dfa ferro fundido, FFF, PN-10, diametro nominal de Té de ferro fundido, FFF, PN-10, didmetro un 689,52
nominal de (80x80)mm

MAT128900 Té dg ferro fundido, FFF, PN-10, didmetro nominal de Té de ferro fundido, FFF, PN-10, didmetro un 810,04
nominal de (100x100)mm

MAT128950 Té dfa ferro fundido, FFF, PN-10, didmetro nominal de Té de ferro fundido, FFF, PN-10, didmetro un 116763
nominal de (150x150)mm

MAT128975 | Té de redugéo de ferro fundido, FFF, PN-25, didmetro nominal de (200x150)mm un 2239,12

MAT129000 Té dfa ferro fundido, FFF, PN-10, didmetro nominal de Té de ferro fundido, FFF, PN-10, didmetro un 170356
nominal de (200x200)mm

MAT129025 |Té de redugéo de ferro fundido, FFF, PN-25, didmetro nominal de (250x200)mm un 2628,00

MAT129050 Té dfa ferro fundido, FFF, PN-10, didmetro nominal de Té de ferro fundido, FFF, PN-10, didmetro un 330704
nominal de (250x250)mm

MAT129100 Té dg ferro fundido, BBB, JGS, didmetro nominal de Té de ferro fundido, BBB, JGS, diametro un 549,28
nominal de (80x80)mm

MAT129150 Té dfa ferro fundido, BBB, JGS, didmetro nominal de Té de ferro fundido, BBB, JGS, didmetro un 54743
nominal de (100x100)mm

MAT129200 Té dg ferro fundido, BBB, JGS, didmetro nominal de Té de ferro fundido, BBB, JGS, didmetro un 78841
nominal de (150x150)mm
Té de redugao de ferro fundido, BBB, JGS, diametro nominal de Té de redugéo de ferro fundido,

MAT129225 |28p 4GS, diametro nominal de (200x150)mm o 143360

MAT129250 Té dg ferro fundido, BBB, JGS, didmetro nominal de Té de ferro fundido, BBB, JGS, diametro un 112562
nominal de (200x200)mm

MAT129300 Té dg ferro fundido, BBB, JGS, didmetro nominal de Té de ferro fundido, BBB, JGS, didmetro un 236778
nominal de (250x250)mm
Té de redugdo de ferro fundido, BBB, JGS, didmetro nominal de Té de redugéo de ferro fundido,

MAT129325 1app, 4GS, diametro nominal de (300x250)mm o 383043

MAT129330 Té dg ferro fundido, BBB, JGS, diametro nominal de Té de ferro fundido, BBB, JGS, didmetro un 2628.92
nominal de (300x300)mm

MAT129350  |Té de inspegéo de PVC rigido, Série R, didmetro nominal de (75x75)mm un 23,83




Té de PVC rigido, 90°, BBB, para coletor de esgoto, didmetro nominal de Té de PVC rigido, 90°,

MAT129400 BBB, para coletor de esgoto, diametro nominal de 100mm un 38,15

MAT129450 Té de PVC rigido, 90°, BBB, pgra coletor dg esgoto, didmetro nominal de Té de PVC rigido, 90°, un 7728
BBB, para coletor de esgoto, didmetro nominal de 150mm

MAT129500 Té de PVC rigido, 90°, BBB, p'ira coletor dle esgoto, didmetro nominal de Té de PVC rigido, 90°, n 163,90
BBB, para coletor de esgoto, didametro nominal de 200mm

MAT129550 Té de PVC rigido, 90°, BBB, pgra coletor dg esgoto, didmetro nominal de Té de PVC rigido, 90°, un 340,58
BBB, para coletor de esgoto, didmetro nominal de 250mm

MAT129600 Té de PVC rigido, 90°, BBB, p'ira coletor dle esgoto, didmetro nominal de Té de PVC rigido, 90°, n 58284
BBB, para coletor de esgoto, didametro nominal de 300mm

MAT129650 | Té sanitario de PVC rigido, PB, para esgoto predial, didametro nominal de (150x150)mm un 43,28

MAT129700 Té dg PVC rigido, 90°, PBA, BBB, diametro nominal de Té de PVC rigido, 90°, PBA, BBB, didmetro un 2312
nominal de 50mm

MAT129750 Té dle PVC rigido, 90°, PBA, BBB, diametro nominal de Té de PVC rigido, 90°, PBA, BBB, diametro un 5824
nominal de 75mm

MAT129800 Té dg PVC rigido, 90°, PBA, BBB, diametro nominal de Té de PVC rigido, 90°, PBA, BBB, didmetro un 86.47
nominal de 100mm

MAT129850 Té dg PVC rigido, 90°, roscavel, didmetro nominal de Té de PVC rigido, 90°, roscavel, didmetro un 2,06
nominal de 1/2"

MAT129900 Té dg PVC rigido, 90°, roscavel, didmetro nominal de Té de PVC rigido, 90°, roscével, didmetro un 551
nominal de 3/4"

MAT129950 Té dg PVC rigido, 90°, roscavel, didmetro nominal de Té de PVC rigido, 90°, roscavel, didmetro un 28,76
nominal de 1 1/4"

MAT130000 Té dg PVC ngldc:, 90°, roscavel, didametro nominal de Té de PVC rigido, 90°, roscavel, diametro un 2934
nominal de 1 1/2

MAT130050 Té dg PVC rigido, 90°, roscavel, didmetro nominal de Té de PVC rigido, 90°, roscavel, didmetro un 53,60
nominal de 2"

MAT130100 Té dg PVC ngndg, 90°, na cor azul, com bolsas soldaveis, didmetro nominal de 50mm, Linha Irriga un 735
LF, Tigre ou similar

MAT130150 | Té de PVC, rigido, com 3 bolsas, classe 12, linha PBA, de 160mm un 350,00

MAT130200 |Té de reducéo de aco galvanizado, didametro nominal de (3/4"x1/2") un 11,25

MAT130300 |Té de redugéo de ago galvanizado, didametro nominal de (1 1/4"x3/4") un 32,62
Té de reducéo de ferro fundido, FFF, PN-10, didmetro nominal de Té de redugéo de ferro fundido,

MATI30350 |Fer .10, diametro nominal de (80x50)mm o 651,08
Té de redugéo de ferro fundido, FFF, PN-10, didmetro nominal de Té de reducao de ferro fundido,

MATTS0%90 _|FeF, PN-10, diametro nominal de (100x50)mm il 108
Té de redugdo de ferro fundido, FFF, PN-10, didmetro nominal de Té de redugéo de ferro fundido,

MATI30450 e .10, diametro nominal de (100x80)mm o 799,68
Té de redugéo de ferro fundido, FFF, PN-10, didametro nominal de Té de reduc&o de ferro fundido,

MAT130500 FFF, PN-10, didmetro nominal de (150x50)mm un 1230,19
Té de redugdo de ferro fundido, FFF, PN-10, didmetro nominal de Té de redugéo de ferro fundido,

MATI30550 |Eer .10, diametro nominal de (150x80)mm o 608,86
Té de redugéo de ferro fundido, FFF, PN-10, didmetro nominal de Té de reducao de ferro fundido,

MAT130600 FFF, PN-10, didmetro nominal de (150x100)mm un 105949
Té de redugdo de ferro fundido, FFF, PN-10, didmetro nominal de Té de redugéo de ferro fundido,

MATIS0850 |Eer .10, diametro nominal de (250x50)mm o 408,05
Té de redugéo de ferro fundido, FFF, PN-10, didmetro nominal de Té de reduc&o de ferro fundido,

MATIS0700 e .10, didmetro nominal de (200x80)mm un 145449
Té de redugdo de ferro fundido, FFF, PN-10, didmetro nominal de Té de redugéo de ferro fundido,

MATIS0750 | EEr .10, diametro nominal de (200x100)mm o 14%45
Té de redugdo de ferro fundido, BBB, JGS, didmetro nominal de Té de redugéo de ferro fundido,

MAT130800 BBB, JGS, didmetro nominal de (100x80)mm un 640,74
Té de redugdo de ferro fundido, BBB, JGS, didmetro nominal de Té de redugéo de ferro fundido,

MATI308%0 585 yGs, diametro nominal de (150x80)mm o 669,13
Té de redugdo de ferro fundido, BBB, JGS, didmetro nominal de Té de redugéo de ferro fundido,

MAT130900 Tapg. yas, diametro nominal de (150x100)mm o 60223
Té de redugdo de ferro fundido, BBB, JGS, didmetro nominal de Té de redugéo de ferro fundido,

MAT130%50 1apg, 4GS, diametro nominal de (200x100)mm o 12367
Té de redugdo de PVC rigido, 90°, BBB, para coletor de esgoto, didmetro nominal de Té de redugao

MAT131200 de PVC rigido, 90°, BBB, para coletor de esgoto, didmetro nominal de (200x150)mm un 13938
Té de redugéo de PVC rigido, 90°, BBB, para coletor de esgoto, diametro nominal de Té de redugéo

MAT131250 de PVC rigido, 90°, BBB, para coletor de esgoto, didmetro nominal de (250x150)mm un 526,87
Té de redugdo de PVC rigido, 90°, BBB, para coletor de esgoto, didmetro nominal de Té de redugao

MAT131300 de PVC rigido, 90°, BBB, para coletor de esgoto, didmetro nominal de (300x150)mm un 305,90
Té de redugdo de PVC rigido, 90°, PBA, BBB, didmetro nominal de Té de redug&o de PVC rigido,

MAT131350 Toge_pBA, BBB, diametro nominal de (75x50)mm o 40,14

MAT131400 Té de redugéo de PVC rigido, 90°, PBA, BBB, diametro nominal de Té de redugéo de PVC rigido, un 96,59

90°, PBA, BBB, didmetro nominal de (100x50)mm




Té de redugéo de PVC rigido, 90°, PBA, BBB, diametro nominal de Té de redugao de PVC rigido,

MATI31450 o0- pBA_BBB, digmetro nominal de (100x75)mm o %88

MAT131500 Té d¢'a redugao de PVC .r|g|do, 90 ,Irosc?vel, didmetro nominal de Té de redugao de PVC rigido, 90°, un 7.88
roscavel, didmetro nominal de (3/4"x1/2")

MAT131550 Té dg redugao de PVC !’IgIdO, 90°, roscavel, didmetro nominal de Té de redugéo de PVC rigido, 90°, un 9,00
roscavel, didametro nominal de (1"x3/4")

MAT131600 Té d¢'a redugao de PVC .r|g|do, 90°, roscavel, didametro nominal de Té de redugao de PVC rigido, 90°, un 2516
roscavel, didmetro nominal de (1 1/2"x3/4")

MAT131650 | Té de redugéo de PVC rigido, 90°, soldavel, didmetro nominal de (50x32)mm un 10,69

MAT131700  |Té de redugéo de PVC, rigido, com 3 bolsas, classe 12, linha PBA, de (160x85)mm un 207,43

MAT131750 | Té de redugéo de PVC, rigido, com 3 bolsas, classe 12, linha PBA, de (160x110)mm un 261,83

MAT131800 |Té de redugéo de PVC, rigido, com 3 bolsas, classe 12, linha PBA, de (200x60)mm un 364,85
Té sanitario de ferro fundido, 87° 30', para esgoto, linha Predial Tradicional, didmetro nominal de

MATI31850  1400mm, TS87SBB, Saint-Gobain ou similar un 418,00

MAT131900 | Té sanitario de PVC rigido, PB, para esgoto predial, didametro nominal de (75x75)mm un 8,50

MAT131950 | Té sanitério de PVC rigido, PB, para esgoto predial, didametro nominal de (100x100)mm un 9,84

MAT132000 T<=j §an|tar!? de PVC r|g|do, PBV, Série R, diametro nominal de Té sanitario de PVC rigido, PBV, un 45,00
Série R, didmetro nominal de (100x75)mm

MAT132050 Tg §an|tar!? de PVC ngndo, PBV, Série R, didametro nominal de Té sanitario de PVC rigido, PBV, un 44
Série R, didmetro nominal de (100x100)mm

MAT132100 T<=j §an|tar!? de PVC r|g|do, PBV, Série R, diametro nominal de Té sanitario de PVC rigido, PBV, un 2465
Série R, didmetro nominal de (75x75)mm

MAT132200 |Tela de arame galvanizado: Tela de arame galvanizado: fio 2,7mm, malha hexagonal de 8x10cm m2 88,35

MAT132250 |Tela de arame galvanizado: Tela de arame galvanizado: fio 8, malha losangular de 1 1/2" m2 250,14

MAT132300 Tela de arame galvanizado: Tela de arame galvanizado: fio 8, malha quadrangular, ondulada, de m 3750
(20x20)mm

MAT132350 Tela de arame galvanizado: Tela de arame galvanizado: fio 8, malha quadrangular, ondulada, de m2 123,00
(50x50)mm.

MAT132400 |Tela de arame galvanizado: Tela de arame galvanizado: fio 12, malha losangular de (25x25)mm m2 124,34

MAT132450 |Tela de arame galvanizado: Tela de arame galvanizado: fio 12, malha losangular de (50x50)mm m2 50,40

MAT132500 |Tela de arame galvanizado: Tela de arame galvanizado: fio 12, malha quadrangular de (25x25)mm m2 88,25

MAT132550 |Tela de arame, plastificado, fio 12, malha losangular de (7,50x7,50)cm m2 47,29

MAT132600 |Tela de arame galvanizado revestido de PVC, fio n° 12, malha losangular de 50mm m2 91,65

MAT132650 |Tela de arame galvanizado: Tela de arame galvanizado: fio 14, malha losangular de (60x60)mm m2 33,99

MAT132700 |Tela de arame galvanizado: Tela de arame galvanizado: fio 14, malha losangular de 1/2" m2 165,48

MAT132750 |Tela de arame galvanizado: Tela de arame galvanizado: fio 18, malha quadrangular de 3mm m2 204,00
Tela em chapa de metal expandido em ferro, acabamento natural, malha losangular de

MAT132800 (150x56)mm, chapa de 3,04mm, referéncia F6-1105, Gradex ou similar m2 89,19
Tela em chapa de metal expandido em ferro, acabamento natural, malha losangular de

MAT132850 (200x75)mm, chapa de 4,76mm, referéncia F8-0705, Gradex ou similar m2 236,69

MAT132900 |Tela de nylon , com protegdo de 80%, Sombrit ou similar m2 9,88
Tela de polietileno de alta densidade, malha de (5x5)cm, estabilizado contra ag&o de raios ultra-

MAT132950 violeta, resisténcia a tragéo(m)/ pano de 250Kgf, 100% virgem m2 2.2

MAT132960 |Tela de polietileno de alta densidade, malha de (10x10)cm, com resisténcia a tragdo de 250Kgf, esta m2 573

MAT133000 |Tela de PVC, cor azul, malha de (3x3)mm, largura de 1,50m ou 2,85m, para protegao de fachada m2 2,55

MAT133050 |Tela Deplayer, medindo (1x1)m m 4,30

MAT133100 |Tela em ago revestido em PVC, fio 2,4mm, malha hexagonal de (8x10)cm m2 97,03

MAT133150  |Tela estruturante de poliester, de (1x1)m m2 2,32

MAT133151 ;Erlj de polietileno malha (5x5)cm fio de 2mm, incluindo o fornecimento do gancho galvanizado de m2 40,00

MAT133200 |Tela metdlica reforcada, fio 12, malha quadrangular de 3cm m2 95,61

MAT133251  |Tela plastica, cor laranja, com altura de 1,20m e comprimento de 50m, fornecimento m 4,38

MAT133300 |Tela tipo Tela tipo L-159, Telcon ou similar m2 12,94




MAT133350 |Tela tipo Tela tipo Q-61, Telcon ou similar m2 8,64
MAT133400 |Tela tipo Tela tipo Q-75, Telcon ou similar m2 20,00
MAT133450 |Tela tipo Tela tipo Q-92, Telcon ou similar m2 13,35
MAT133500 |Tela tipo Tela tipo Q-113, Telcon ou similar m2 8,08
MAT133550 |Tela tipo Tela tipo Q-138, Telcon ou similar Kg 9,02
MAT133600 |Tela tipo Tela tipo Q-196, Telcon ou similar m2 26,54
MAT133620 |Solvente para tintas epoxi | 32,25
MAT133625 |Solvente para tintas epoxi-Isocianato | 32,25
MAT133650 |Tela tipo Tela tipo Q-246, Telcon ou similar m2 34,31
MAT133700 |Tela tipo Tela tipo Q-283, Telcon ou similar m2 40,82
MAT133750 |Tela tipo Tela tipo Q-335, Telcon ou similar m2 49,91
MAT133800 |Tela tipo Tela tipo Q-396, Telcon ou similar m2 56,69
MAT133850 |Tela tipo Tela tipo Q-503, Telcon ou similar m2 74,08
MAT133900 |Tela tipo Tela tipo Q-636, Telcon ou similar m2 128,94
MAT133950  |Telha canal, de 12 comum un 1,70
MAT134000 |Telha ceramica portuguesa un 2,20
Telha de ago galvanizado, trapezoidal, com 0,65mm de espessura, pintura a p6, nas duas faces, a
MAT134050 |base de poliéster nas cores preto, branco, amarelo, cinza ou ceramica, medindo 40cm de trapézio e m 95,88
largura total de 1035mm, Intertelhas ou similar
Telha de ago galvanizado, trapezoidal, revestimento "B" CSN (270g9rZN/m2), largura total de
MAT134100  |808mm, largura util de 750mm, comprimento de 6600mm e espessura de 0,65mm, referéncia CE- un 456,39
100, com pintura eletrostatica e polimerizada em estufa (média de 40 micras por face) em 1 face
MAT134150 | Telha de aluminio, com espessura de 0,5mm, ondulada, com liga apropriada m2 75,62
MAT134200 |Telha de cimento aminato canalete 90 ou similar, de 9,20m un 666,74
MAT134250 Telhg (lie concreto, vermelha, de (330x420x12)mm, linha Tégula Tradig&o Cléssica, Lafarge Braas un 458
ou similar
MAT134300 |Telha sem amianto, medindo: (2,30x0,605)m, com espessura de 8mm, Modulada, Eternit ou similar un 170,00
MAT134350 | Telha sem amianto, medindo: (3,00x1,064)m, com espessura de 6mm, Maxiplac, Brasilit ou similar un 177,52
Telha em aluminio, trapezoidal, medindo: (1,265x12)m, espessura de 0,5mm, sendo acabamento
MAT134400 |Telha em aluminio, trapezoidal, medindo: (1,265x12)m, espessura de 0,5mm, sendo acabamento m2 33,39
em verniz em uma face e pintura liquida na outra, Alcoa ou similar
Telha em aluminio, trapezoidal, medindo: (1,265x12)m, espessura de 0,5mm, sendo acabamento
MAT134450 | Telha em aluminio, trapezoidal, medindo: (1,265x12)m, espessura de 0,5mm, sendo acabamento m2 32,10
em verniz em ambas as faces, Alcoa ou similar
MAT134500 |Telha Fiber-Glass, ondulada translucida, com espessura de 1,3mm m2 58,44
MAT134550 Telha ondglada sem amianto, com espessura Fie Telha ondulada sem amianto, com espessura de m2 18,03
4mm, medindo: (2,44x0,50)m, Vogatex ou similar
MAT134600 g;l:f ondulada sem amianto, com espessura de Telha ondulada sem amianto, com espessura de m2 2565
MAT134650 ;;n: ondulada sem amianto, com espessura de Telha ondulada sem amianto, com espessura de m2 4654
MAT134700 |Telha ondulada de fibras vegetais e minerais, medindo: (2000x950x3)mm, Onduline ou similar m2 98,33
Telha termo-isolante para montagem, trapezoidal, de ago galvanizado 0,43mm, com dupla
estanquiedade lateral (superior/inferior), recheio de poliestireno expandido (EPS=40mm), com
MAT134750 retardante a chama e densidade conforme NBR-11.752 da ABNT, largura-util de 0,985m, m2 %00
comprimento até 12,0m, sem pintura, altura total de 77mm
Telha termo-isolante para montagem, trapezoidal, de aco galvanizado 0,43mm, com dupla
estanquiedade lateral (superior/inferior), recheio de poliestireno expandido (EPS=40mm), com
MAT134800 |retardante & chama e densidade conforme NBR-11.752 da ABNT, largura 0til de 0,985m, m2 107,00

comprimento até 7,0m, com pintura eletrostatica em 1 face, com tinta a pd, a base de poliéster
(60micras), em estufa continua a 200°C (20')




Telha termo-isolante para montagem, trapezoidal, de aco galvanizado 0,43mm, com dupla
estanquiedade lateral, recheio de poliestireno expandido (EPS=40mm), com retardante a chama e

MAT134850 |densidade conforme NBR-11.752 da ABNT, largura Util de 0,985m, comprimento até 7,0m, com m2 118,70
pintura eletrostatica nas 2 faces, com tinta a p6, a base de poliéster (60micras), em estufa continua
a200°C (20')
Telha térmica de aluminio, trapezoidal dupla, composta por duas chapas de aluminio com 0,5mm de
MAT134900 |espessura e poliuretano rigido expandido entre elas, com espessura total de 30mm e largura total m2 238,43
de 1,265m, Bernini ou similar
Telha termo-isolante para montagem, trapezoidal, de aluminio 0,40mm, com dupla estanquiedade
lateral (superior/inferior), recheio de poliestireno expandido (EPS= 40mm), com retardante a chama
MAT134950 e densidade conforme NBR-11.752 da ABNT, largura til de 0,99m, comprimento até 12m, sem m2 8,70
pintura, altura total de 78,8mm
Telha translUcida, cristal, branca leitosa ou nas cores basicas, trapezoidal, de resina de poliéster
MAT135000 reforcada com fibra de vidro, co’m §d|t|vo estabilizante contra a degrgdagao dos ra|o§ uv, , m2 9972
espessura de 1,3mm; larguras Uteis de 990mm e 1.020mm, respectivamente, comprimento até 6,0
metros
Telha translicida, cristal, branca leitosa ou nas cores basicas, trapezoidal, de resina de poliéster
MAT135050 reforgada com f|br'a dg vidro, com ?(Eiltlvo estabilizante contra a degradagalo cllos raios U.V., m2 13,32
estruturada com véu interno de poliéster; espessura de 1,5mm.; larguras Uteis de 990mm e
1.020mm, respectivamente; comprimento até 6,0 metros
MAT135100 |Telha tipo Marselha (Francesa), de 12 comum un 4,00
MAT135125 |Telha P.V.C colonial (230 x 88)cm ceramica m2 94,90
MAT135150 | Terminal de ventilagdo em aluminio, tipo T, para saida de ar, com didmetro de 75mm un 33,60
MAT135160 | Terminal mecanico a compresséo, fabricado em bronze, para cabo de 2,5mm?. un 1,20
MAT135165 | Terminal mecéanico a compress&o, fabricado em bronze, para cabo de 4mm?. un 1,08
MAT135170 | Terminal mecanico a compress&o, fabricado em bronze, para cabo de 6mm?. un 1,17
MAT135175 | Terminal mecanico a compress&o, fabricado em bronze, para cabo de 10mm2 un 0,88
MAT135180 | Terminal mecanico a compresséo, fabricado em bronze, para cabo de 16mm> un 1,34
MAT135185 | Terminal mecanico a compress&o, fabricado em bronze, para cabo de 25mm2 un 2,61
MAT135190 | Terminal mecanico a compressé&o, fabricado em bronze, para cabo de 35mm2 un 2,32
MAT135200 | Terminal mecanico para cabo de Terminal mecanico para cabo de 16mm2 un 3,21
MAT135250 | Terminal mecanico para cabo de Terminal mecanico para cabo de 25mm2 un 5,35
MAT135300 | Terminal mecanico para cabo de Terminal mecanico para cabo de 150mm2 un 23,80
MAT135350 | Terminal mecanico para cabo de Terminal mecanico para cabo de 240mm2 un 27,63
MAT135400 | Terminal mecanico para cabo de Terminal mecanico para cabo de 500mm2 un 68,68
Terra Armada para arrimo de macigo tipo "Greide", tendo inclusos ligagées e armaduras
galvanizadas, vardes, chumbadores, parafusos galvanizados de alta resisténcia e junta de
MAT135450  |Neoprene, sobrecarga rodoviaria com altura de Terra Armada para arrimo de macico tipo "Greide", m2 689,51
tendo inclusos ligagdes e armaduras galvanizadas, vardes, chumbadores, parafusos galvanizados
de alta resisténcia e junta de Neoprene, sobrecarga rodoviaria com altura de 0 a 6m
Terra Armada para arrimo de macigo tipo "Greide", tendo inclusos ligagées e armaduras
galvanizadas, vardes, chumbadores, parafusos galvanizados de alta resisténcia e junta de
MAT135500 |Neoprene, sobrecarga rodovidria com altura de Terra Armada para arrimo de macico tipo "Greide", m2 837,78
tendo inclusos ligagBes e armaduras galvanizadas, vardes, chumbadores, parafusos galvanizados
de alta resisténcia e junta de Neoprene, sobrecarga rodovidria com altura de 6 a 9m
Terra Armada para arrimo de macigo tipo "Greide", tendo inclusos ligagées e armaduras
galvanizadas, vardes, chumbadores, parafusos galvanizados de alta resisténcia e junta de
MAT135550  |Neoprene, sobrecarga rodoviaria com altura de Terra Armada para arrimo de macico tipo "Greide", m2 1600,00
tendo inclusos ligagdes e armaduras galvanizadas, vardes, chumbadores, parafusos galvanizados
de alta resisténcia e junta de Neoprene, sobrecarga rodoviaria com altura de 9 a 12m
MAT135600 |Terra estrumada, incluindo carga, transporte e descarga m3 230,00
MAT135650 |Terra preta para embogo m3 96,90
MAT135700 |Terra preta simples m3 260,00




MAT135750 |Terra tipo capa de morro m3 300,00
MAT135800 |Tijolo ceramico, medindo (6x9x20)cm, tipo 4 faces (Boca de Sapo) un 1,30
MAT135850 |Tijolo furado, de (10x20x20)cm un 0,95
MAT135900 |Tijolo furado, de (10x20x30)cm un 1,45
MAT135950  |Tijolo macico, de (5,5x9,5x19,5)cm un 1,10
MAT136000 |Tinta & base de resina acrilica, acabamento fosco, Novacor Piso Liso, Globo ou similar gl 77,00
MAT136050 |Tinta a 6leo brilhante g 114,79
MAT136100 |Tinta acrilica antimofo, cor branca, semi-brilho, Bacterkill, Sherwin Willians ou similar | 29,72
MAT136150 T|ntala basle Qe resina acrilica, na cor branca, para demarcagao de vias rodoviarias, Supercril, bid 840,45
Indutil ou similar
MAT136200 |Tinta acrilica, rugosa, com adi¢do de quartzo, padrdo Sambddromo, Viwacril, Viwalux ou similar bld 334,80
MAT136250 |Tinta anticorrosiva, Ferrolack, n® 2500, Ypiranga ou similar g 209,00
MAT136270  |Tinta - Antigraf FAT 300 ou similar, incluindo catalisador gl 363,00
MAT136276 |Tinta - Antigraf Eco Dry Clean ou similar, incluindo catalisador gl 404,32
Tinta de aderéncia epoxi-isocianato para superficies ndo ferrosas tais como: aluminio, galvanizados,
MAT136290 |chumbo, ligas de cobre e niquel, bronze, ferro fundido e ago inox. Combativel com a tinta para gl 251,35
isolamento elétrico
MAT136301  |Tinta de protegéo anticorrosiva e impermeavel - Texfilm Ferroso ou simular Kg 58,06
MAT136400 |Tinta - Fundo sintético nivelador n® 2306.001, Coral ou similar gl 130,00
MAT136450 |Tinta - Fungicida a base de 6xido cuproso, Cuprovit, Recop ou similar Kg 35,00
MAT136550 | Tinta Epoxi, cor verde floresta gl 279,90
MAT136580 Tm'talelpom tolerante a superficie molheida para |so|ament9 eletrlcg, isenta de folyente§, ‘p.ara ‘ g 30416
suérficie de concreto ou ago. A aplicagéo deve ser precedida da tinta de aderéncia epéxi-isocianato
Tinta esmalte de acabamento & base de resina acrilica e solventes organicos, Esmalcril acetinado,
MAT136600 cor concreto, referéncia 55420/88, Jumbo, Quimica Industrial Unido ou similar bld 550,00
MAT136650 |Tinta - Esmalte Coralit Acetinado, semi fosco, BR 001, Coral ou similar lata 850,00
MAT136700 |Tinta esmalte sintética, brilhante, Duralack, Ypiranga ou similar gl 89,19
MAT136750 Tmta esmalte sintética, serigrafica, brilhante, com 900ml, na cor Tinta esmalte sintética, serigrafica, un 103,55
brilhante, com 900ml, na cor amarelo ouro
MAT136800 Tlpta esmalte sintética, serigrafica, brilhante, com 900ml, na cor Tinta esmalte sintética, serigrafica, un 90,32
brilhante, com 900ml, na cor azul real
MAT136850 Tmta esmalte sintética, serigrafica, brilhante, com 900ml, na cor Tinta esmalte sintética, serigrafica, un 10220
brilhante, com 900ml, na cor branca
MAT136900 Tlpta esmalte sintética, serigrafica, brilhante, com 900ml, na cor Tinta esmalte sintética, serigrafica, un 7601
brilhante, com 900ml, na cor preta
MAT136950 Tmta esmalte sintética, serigrafica, bnlhgnte, com 900ml, na cor Tinta esmalte sintética, serigrafica, un 15021
brilhante, com 900ml, na cor vermelho vivo
MAT137000 |Tinta Lagoline 039/3028, International ou similar gl 169,00
MAT137050 |Tinta latex PVA a base de agua, fosco-aveludado, Suvinil, Coralmur ou similar bld 215,90
MAT137100 |Tinta latex com resina acrilica e pigmentos minerais, Viwacril acrilico piso, Viwalux ou similar bld 315,75
MAT137150  |Tinta - Liqui-brilho a base de PVA, Suvinil ou similar bld 159,72
MAT137200 |Tinta - Liquido selador a base de PVA, para paredes internas novas, Coral Dulux ou similar | 14,84
MAT137250  |Tinta luminosa, com 900ml, Colorgin ou similar un 121,37
MAT137300 |Tinta nivelante para madeira, cor branca, acabamento fosco, Linha Nivelite, Ypiranga ou similar gl 160,46
MAT137350  |Tinta - Pentox ou similar gl 167,70
MAT137400 |Tinta plastica acrilica fosca, Metalatex, cor branca, Sherwin Willians ou similar bld 449,00
MAT137450  |Tinta - Primer Convertedor de Ferrugem, PCF, Quimatic, Tapmatic ou similar | 117,52
MAT137500 |Tinta - Primer de protegéo anticorrosiva Ferroloide, 9.832, Ypiranga ou similar gl 87,34
MAT137520  |Tinta - Antigraf Primer Universal ACE/ACI ou similar gl 154,90
MAT137650 |Tinta - Removedor Pastoso, galdo de 1/4, Wanda ou similar un 41,03
MAT137700 |Tinta - Redutor a base de poliuretano, lata de 51, Coral ou similar un 117,75
MAT137750 Tinta Termoplastica pelo processo de asperséo, na cor branco, para sinalizagao horizontal, Spraysol Kg 1413

AGM-122, Indutil ou similar




Tinta Termoplastica pelo processo de extrusao, na cor branco, para sinalizagéo horizontal, Extrusol

MAT137800 AGM-222, Indutil ou similar K9 1163

MAT137850 T|ntg - Selador acrilico a base dagua, Jumbocril fosco, cor concreto, referéncia 5720/252, Jumbo ou bid 366,53
similar

MAT137900 |Tinta - Selador acrilico Metalatex 81300, Sherwin Willians ou similar g 39,72

MAT137950  |Tinta - Seladora para madeira, Sherwin Willians ou similar gl 142,72

MAT138000 |Tinta - Solvente para tinta de demarcagao a base de resina acrilica bld 186,89

MAT138020 |Tinta - Textura acrilica cor branca Coral ou similar gl 46,50

MAT138050 |Tinta - Verniz acrilico incolor g 69,90

MAT138100 |Tinta - Verniz acrilico pigmentado, cor de concreto | 16,67

MAT138150 T|nt§ —IVermz acrilico, incolor, & base dagua, aspecto leitoso, referéncia Jumbo 5700/16, Unido ou | 2454
similar

MAT138200 |Tinta - Verniz Copal, n® 99060, Ypiranga ou similar gl 88,36

MAT138250 |Tinta - Verniz isolante Knotting, n° 99150, Ypiranga ou similar g 152,00

MAT138300 |Tinta - Verniz Sparlack Cetol cores, Ypiranga ou similar gl 136,58

MAT138350 |Tinta - Verniz Sparlack Extra, n° 99195, Ypiranga ou similar gl 89,95

MAT138400 |Tinta - Wash primer ou similar gl 239,40

MAT138450 |Tinta - Zarcdo secagem rapida, 078/0033, International ou similar g 102,10
Tirante de ago, didmetro nominal de até 40mm, com carga de trabalho permanente minima de 35 tf,

MAT138475 tenséo de escoamento minima de 60kgf/mm2, tens&o de ruptura minima de 75kgf/mm. m 175,00

MAT138480 Tlrarlte de aco, didmetro r'1olm|nal de até 40mm, cortl carga de trabélho permanente minima de 20f, m 85,00
tens&o de escoamento minima de 52kgf/mm2, tens&o de ruptura minima de 61kgf/mm.

MAT138500 |Tirante para contraventamento de ferro para canalete 90 ou similar un 53,30

MAT138550 | Toalheiro plastico de 60cm, com consolos em louga, cor branca un 48,28
Toco com aba de vedagao em ferro fundido, FF, PN-10, didmetro nominal de Toco com aba de

MAT138600 vedag&o em ferro fundido, FF, PN-10, didmetro nominal de 100mm un 102514
Toco com aba de vedagao em ferro fundido, FF, PN-10, didmetro nominal de Toco com aba de

MAT138650 vedag&o em ferro fundido, FF, PN-10, didmetro nominal de 150mm un 157240
Toco de ferro fundido, FF, largura de 0,25m, PN-10, didmetro nominal de Toco de ferro fundido, FF,

MAT138700 largura de 0,25m, PN-10, didmetro nominal de 50mm un 518,07

MAT138725 |Toco de ferro fundido, FF, largura de 0,25m, PN-25, didametro nominal de 80mm un 569,23
Toco de ferro fundido, FF, largura de 0,25m, PN-10, didmetro nominal de Toco de ferro fundido, FF,

MAT138750 largura de 0,25m, PN-10, didmetro nominal de 100mm un 535,00
Toco de ferro fundido, FF, largura de 0,25m, PN-10, didmetro nominal de Toco de ferro fundido, FF,

MAT138800 |, rqura de 0,25m, PN-10, dismetro nominal de 150mm un 844,98
Toco de ferro fundido, FF, largura de 0,25m, PN-10, didmetro nominal de Toco de ferro fundido, FF,

MAT138850 largura de 0,25m, PN-10, didmetro nominal de 200mm un 172,35
Toco de ferro fundido, FF, largura de 0,25m, PN-10, didmetro nominal de Toco de ferro fundido, FF,

MAT138300  |,arqura de 0,25m, PN-10, diametro nominal de 250mm un 1760,00
Toco de ferro fundido, FF, largura de 0,50m, PN-10, didmetro nominal de Toco de ferro fundido, FF,

MAT138950 largura de 0,50m, PN-10, didmetro nominal de 50mm un 533,07
Toco de ferro fundido, FF, largura de 0,50m, PN-25, didametro nominal de Toco de ferro fundido, FF,

MAT138975 largura de 0,50m, PN-25, didmetro nominal de 80mm un 672,51
Toco de ferro fundido, FF, largura de 0,50m, PN-10, didmetro nominal de Toco de ferro fundido, FF,

MAT139000 largura de 0,50m, PN-10, didmetro nominal de 100mm un 72200
Toco de ferro fundido, FF, largura de 0,50m, PN-10, didmetro nominal de Toco de ferro fundido, FF,

MAT135050 largura de 0,50m, PN-10, didmetro nominal de 150mm un 107818
Toco de ferro fundido, FF, largura de 0,50m, PN-25, didmetro nominal de Toco de ferro fundido, FF,

MAT139075 largura de 0,50m, PN-25, didmetro nominal de 200mm un 139385
Toco com aba de vedagao em ferro fundido, FF, PN-25, didmetro nominal de Toco com aba de

MAT139080 vedagao em ferro fundido, FF, PN-25, didmetro nominal de 80mm un 937.57

MAT139090 Toco com aba de vedagao em ferro fundido, FF, PN-25, didmetro nominal de Toco com aba de n 3515.26

vedag&o em ferro fundido, FF, PN-25, didmetro nominal de 200mm




MAT139100 | Tomada de embutir tripolar, de 20A, 125/250V, com placa de (4"x2") un 13,10
MAT139150 Tgmada de embut|rl, 2 polgs + terra, de 15A-125V, com placa de (4"x2"), referéncia 54314, linha un 1340
Silentoque, Seis, Pial ou similar
MAT139200 Tgmada fosforgcente, dg embult|r,l2 polos, 10A-250V, com placa (4"x2"), referéncia 5100, linha n 15,00
Silentogue, Universal, Pial ou similar
MAT139250 Tomada de piso Universal, tipo unha, com caixa em aluminio fundido, tampa de latéo polido, placa un 6248
de (4"x2")
MAT139300 |Tomada fosforecente, externa, referéncia 5508, linha Silentoque, Universal, Pial ou similar un 411
MAT139310  |Tomada padréo brasileiro 2P+T 10A/250V, linha Pialplus, fabricagéo Pial Legrand ou similar un 15,39
MAT139320 |Tomada 2P+T - 10A/250V padrao brasileiro, sistema "X" fabricagao Pial Legrand ou similar un 17,09
MAT139326 | Tomada RJ11, em médulo Pialplus, fabricagéo Pial Legrand ou similar un 23,08
MAT139330 |Tomada RJ11 2 fios, sistema "X" fabricag&o Pial Legrand ou similar un 77,50
MAT139350 :;rsnﬁe;;a béia de presséo, em bronze, de Torneira boia de presséo, em bronze, de 3/4", com baldo un 5219
MAT139400 ;;rsnt?;ga boia de presséo, em bronze, de Torneira béia de presséo, em bronze, de 1", com baldo un 8750
MAT139450 'Fl)'loérsnﬁe;roa béia de pressédo, em bronze, de Torneira boia de presséo, em bronze, de 1 1/4", com baldo un 23016
MAT139500 g;?ﬁe;roa béia de presséo, em bronze, de Torneira boia de presséo, em bronze, de 1 1/2", com baldo un 22365
MAT139550 Tqrnglra béia de pressao, em bronze, de Torneira bdia de pressao, em bronze, de 2", com baldo un 278.85
pléstico
MAT139600 |Torneira béia de PVC rigido, de Torneira béia de PVC rigido, de 1/2" un 8,40
MAT139650 | Torneira béia de PVC rigido, de Torneira béia de PVC rigido, de 3/4" un 8,99
MAT139700 |Torneira cromada com arejador, de 1/2" un 334,88
MAT139750 |Torneira cromada, de 1/2", para filtro un 4327
MAT139800 |Torneira cromada, de 1/2", referéncia 1158-A, Fabrimar ou similar, para tanque e cozinha un 160,05
MAT139850 |Torneira de pressao, cromada, de 1/2", para jardim un 24,7
MAT139875 Torn?wal de banca, croqua, com feghamento automatico, para lavatdrio, linha Acquapress, un 762,19
referéncia 1180-AV, Fabrimar ou similar
MAT139900 Tornglra de prles§ao, cromada, didmetro nominal de 1/2", para lavatorio, referéncia 1193A, da un 68.13
Fabrimar ou similar
MAT139950 |Torneira de pressao, cromada, Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, Docol ou similar un 865,24
MAT140000 |Torneira de PVC rigido, de 1/2", para tanque ou pia un 2,86
MAT140050 |Torneira elétrica, de PVC, 110/220V, de 1/2", Fame ou similar un 110,98
MAT140100 |Torneira fotoelétrica un 696,94
Totem informativo em fibra de vidro anti-pixante, impressao agregada, dupla face, medindo
(0,50x1,50)m, acabamento texturizado em gel-coat isofitalico com U.V. pré-acelerado, catalisado e
MAT140150 |pigmentado, estrutura de amarrag@o em perfil de ago carbono laminado, bitola niumero 14, un 2907,69
sustentaco tubular com tubo de 3 1/2" e espessura nimero 14, conforme projeto "Adote uma Area
Verde"
Transformador de corrente, uso interno, encapsulados em resina Epoxi, com tensdo maxima
(Umax) até 15Kv, impulso atmosférico (NBI) até 110Kv, tens&o suportavel de 60Hz até 31Kv, sem
MAT140200 religagéo, fator térmico (Ft) 1.2, corrente secundaria nominal (Is) de 5A, relagao 100/5A, classe de un 393,21
exatidao de 10A100, poténcia térmica de 15Kv, modelo BDE-2600, Isolet ou similar
Transformador de distribuicdo monofasico, para poste, frequéncia de 60Hz, tens&o secundaria (BT)
MAT140250 |de 250/125V, de Transformador de distribuicdo monofésico, para poste, frequéncia de 60Hz, tenséo un 3971,00
secundaria (BT) de 250/125V, de 10Kva
Transformador de distribuicdo monofasico, para poste, frequéncia de 60Hz, tens&o secundaria (BT)
MAT140300 |de 250/125V, de Transformador de distribuicdo monofésico, para poste, frequéncia de 60Hz, tenséo un 6835,00
secundaria (BT) de 250/125V, de 25Kva
MAT140350 | Transformador de distribuigéo trifasico, 60Hz, de 112,5Kva, padrao RIOLUZ un 23581,00
Transformador de distribuigéo, trifasico, freqiiéncia de 60HZ, a dleo mineral, para poste, poténcia de
MAT140400 |225Kva, classe 15KV, tensdo primaria de 13,8KV em triangulo, tenséo secundaria de 220/127V em un 35973,00
estrela, com neutro acessivel, com acessorios
Transformador de distribuigéo, trifasico, freqiiéncia de 60HZ, a dleo mineral, para poste, poténcia de
15Kva, classe 15KV, tenséo primaria de 13,8KV em tridngulo, tens&o secundaria de 220/127V em
MAT140450 |estrela, com neutro acessivel, com acessérios, montado com bucha de AT classe 25Kv, un 9053,00

resfriamento natural, fornecido com dleo isolante e todos os acessérios standart, conforme desenho
A4-1250 PD-EM RIOLUZ-12




MAT140500

Transformador de distribuigéo, trifasico, freqiiéncia de 60HZ, a dleo mineral, para poste, poténcia de
30Kva, classe 15KV, tenséo primaria de 13,8KV em tridngulo, tenséo secundaria de 220/127V em
estrela, com neutro acessivel, com acessorios

un

11065,00

MAT140550

Transformador de distribuicéo, trifasico, freqtiéncia de 60HZ, a 6leo mineral, para poste, poténcia de
45Kva, classe 15KV, tensdo primaria de 13,8KV em tridngulo, tensdo secundaria de 220/127V em
estrela, com neutro acessivel, com acessorios

un

12716,00

MAT140600

Transformador de distribuicéo, trifasico, freqtiéncia de 60HZ, a 6leo mineral, para poste, poténcia de
75Kva, classe 15KV, tenséo primaria de 13,8KV em tridngulo, tenséo secundaria de 220/127V em
estrela, com neutro acessivel, com acessorios

un

18148,44

MAT140650

Transformador de distribuicéo, trifasico, freqtiéncia de 60HZ, a 6leo mineral, para poste, poténcia de
75Kva, classe 15KV, tenséo priméaria de 13,8KV em tridngulo, tenséo secundaria de 380/220V em
estrela, com neutro acessivel, com acessorios

un

17848,00

MAT140700

Transformador de poténcia a 6leo mineral, uso interno, classe 15Kv, tensao priméaria de 13,8Kv em
tridngulo, tens&o secundaria de 220/127V em estrela com neutro acessivel, poténcia de 300Kva,
com acessorios.

un

42269,00

MAT140750

Transformador de distribuigéo, trifasico, freqiiéncia de 60HZ, a dleo mineral, para poste, poténcia de
500Kva, classe 15KV, tensdo primaria de 13,8KV em triangulo, tensdo secundaria de 220/127V em
estrela, com neutro acessivel, com acessorios, conforme NBR5356 da ABNT, com caixa de
terminais auxiliares, termémetro com 2 contatos, relé de Buchholz tipo TC-2, carro bidirecional liso,
conservador de 6leo tipo 2, acionamento externo do comutador, apoio para macaco, bolsa para
termdmetro, meios para ligag&o e enchimento, dispositivo de aterramento, meios para suspensao do
transformador completo, olhal para suspens&o da tampa e parte ativa, placa de identificagao, valvula
de drenagem, amostra e filtragem de dleo, Cemec ou similar

un

53326,50

MAT140800

Transformador de poténcia a 6leo mineral, uso interno, classe 15Kv, tens&o primaria de 13,8Kv em
triangulo, tensdo secundaria de 220/127V em estrela com neutro acessivel, poténcia de 750Kva,
com acessorios.

un

72003,00

MAT140850

Transformador de poténcia a 6leo mineral, uso interno, classe 15Kv, tensao primaria de 13,8Kv em
tridngulo, tens&o secundaria de 220/127V em estrela com neutro acessivel, poténcia de 1000Kva,
Com acessorios.

un

91366,00

MAT140900

Transformador de poténcia a 6leo mineral, uso interno, classe 15Kv, tens&o primaria de 13,8Kv em
triangulo, tenséo secundaria de 220/127V em estrela com neutro acessivel, poténcia de 1500Kva,
com acessorios.

un

124085,00

MAT140950

Transformador de poténcia a 6leo mineral, uso interno, classe 15Kv, tensao primaria de 13,8Kv em
tridngulo, tens&o secundaria de 220/127V em estrela com neutro acessivel, poténcia de 2000Kva,
Com acessorios.

un

208291,00

MAT141000

Transformador de poténcia a 6leo mineral, uso interno, classe 15Kv, tens&o primaria de 13,8Kv em
triangulo, tenséo secundaria de 220/127V em estrela com neutro acessivel, poténcia de 2750Kva,
com acessdrios.

un

274150,11

MAT141050

Transformador de poténcia a seco, uso interno, classe 15Kv, tensao priméria de 13,8Kv, tensao
secundaria de 220/127V, com neutro acessivel, 03 fases, freqliéncia 60 Hz, poténcia de 300Kva,
com acessarios, marca Brasformer

un

42354,00

MAT141100

Transformador de poténcia a seco, uso interno, classe 15Kv, tensao priméria de 13,8Kv, tensao
secundaria de 220/127V, com neutro acessivel, 03 fases, freqliéncia 60 Hz, poténcia de 500Kva,
com acessarios, marca Brasformer

un

59471,00

MAT141150

Transformador de poténcia a seco, uso interno, classe 15Kv, tensao priméria de 13,8Kv, tensao
secundaria de 220/127V, com neutro acessivel, 03 fases, frequiéncia 60 Hz, poténcia de 750Kva,
com acessarios, marca Brasformer

un

79703,50

MAT141200

Transformador de poténcia a seco, uso interno, classe 15Kv, tensao priméria de 13,8Kv, tensao
secundaria de 220/127V, com neutro acessivel, 03 fases, freqiéncia 60 Hz, poténcia de 1000Kva,
com acessarios, marca Brasformer

un

100561,00

MAT141250

Transformador de poténcia a seco, uso interno, classe 15Kv, tensao priméria de 13,8Kv, tensao
secundaria de 220/127V, com neutro acessivel, 03 fases, freqiiéncia 60 Hz, poténcia de 1500Kva,
com acessarios, marca Brasformer

un

146753,70

MAT141300

Transformador eletrénico, 60Hz, 12V, 127/220V, para lampada dicréica de 50W

un

7290

MAT141400

Trilho de ago de (50x60)mm com 1m, referéncia Stanley, La Fonte ou similar

un

240,00

MAT141450

Trilho de aluminio 6mm, referéncia 801, La Fonte ou similar

10,83

MAT141500

Trilho de ago ou similar, usado: Trilho de ago ou similar, usado: TR-32 ou similar

Kg

5,00

MAT141550

Trilho de ago ou similar, usado: Trilho de ago ou similar, usado: TR-37 ou similar

Kg

5,00

MAT141600

Trincha comum de 3"

un

7,38

MAT141650

Tubo cromado flexivel, de 1/2"

64,05

MAT141750

Tubo de ago galvanizado, com costura, BS 6"

un

287,22




Tubo de ago galvanizado, com costura, DIN-2440, didmetro nominal de Tubo de aco galvanizado,

MAT141800 com costura, DIN-2440, didmetro nominal de 1/2" m 2129
Tubo de ago galvanizado, com costura, DIN-2440, didmetro nominal de Tubo de ago galvanizado,

MAT141850 com costura, DIN-2440, didmetro nominal de 3/4" m 27,9

MAT141900 Tubo de ago galvanlzado,'?om costurg, DIN-2440, didmetro nominal de Tubo de ago galvanizado, m 3787
com costura, DIN-2440, didmetro nominal de 1"
Tubo de ago galvanizado, com costura, DIN-2440, didmetro nominal de Tubo de ago galvanizado,

MAT141950 com costura, DIN-2440, didmetro nominal de 1 1/4" m 48,86
Tubo de ago galvanizado, com costura, DIN-2440, diametro nominal de Tubo de aco galvanizado,

MAT142000 com costura, DIN-2440, didmetro nominal de 1 1/2" m 56,23

MAT142050 Tubo de ago galvanlzado,f:om costurg, DIN-2440, didmetro nominal de Tubo de ago galvanizado, m 7921
com costura, DIN-2440, didmetro nominal de 2"
Tubo de ago galvanizado, com costura, DIN-2440, diametro nominal de Tubo de aco galvanizado,

MAT142100 com costura, DIN-2440, didmetro nominal de 2 1/2" m 101.47

MAT142150 Tubo de ago galvanlzado,f:om costurg, DIN-2440, didmetro nominal de Tubo de ago galvanizado, m 119,40
com costura, DIN-2440, didmetro nominal de 3"

MAT142200 Tubo de ago galvanlzado,'?om costurg, DIN-2440, didmetro nominal de Tubo de ago galvanizado, m 152,79
com costura, DIN-2440, didmetro nominal de 4"

MAT142250 Tubo de ago galvanlzado,fom costurg, DIN-2440, diametro nominal de Tubo de ago galvanizado, m 610,28
com costura, DIN-2440, didmetro nominal de 8"
Tubo de ago galvanizado, sem costura, DIN-2440, didametro nominal de Tubo de aco galvanizado,

MAT142500 sem costura, DIN-2440, didmetro nominal de 1 1/2" m 5,23

MAT142550 Tubo de ago galvanlzado,fem costurg, DIN-2440, diametro nominal de Tubo de ago galvanizado, m 7921
sem costura, DIN-2440, didmetro nominal de 2"
Tubo de ago galvanizado, sem costura, DIN-2440, diametro nominal de Tubo de aco galvanizado,

MAT142600 sem costura, DIN-2440, didmetro nominal de 2 1/2" m 10147

MAT142650 Tubo de ago galvanlzado,fem costurg, DIN-2440, diametro nominal de Tubo de ago galvanizado, m 119,40
sem costura, DIN-2440, didmetro nominal de 3"

MAT142700 Tubo de ago galvamzado,fem costurg, DIN-2440, didmetro nominal de Tubo de ago galvanizado, m 152,79
sem costura, DIN-2440, didmetro nominal de 4"
Tubo de ago galvanizado, sem costura, Schedule 40 - ASTM-A-106, didmetro nominal de Tubo de

MAT142750 aco galvanizado, sem costura, Schedule 40 - ASTM-A-106, didametro nominal de 1/2" m 36,26
Tubo de ago galvanizado, sem costura, Schedule 40 - ASTM-A-106, didmetro nominal de Tubo de

MAT142800 aco galvanizado, sem costura, Schedule 40 - ASTM-A-106, didametro nominal de 1 1/4" m 75,9

MAT142850 | Tubo de aluminio com ranhuras ortogonais para torpedo m 148,10

MAT142900 | Tubo de aluminio, flexivel, para exaustdo de aquecedor a gas, com didmetro de 75mm x 1000mm un 29,25

MAT142950 | Tubo de cobre, classe A, didmetro nominal de 22mm m 7543

MAT143000 |Tubo de cobre, classe I, didametro nominal de Tubo de cobre, classe I, didmetro nominal de 15mm m 55,65

MAT143050 |Tubo de cobre, classe |, didametro nominal de Tubo de cobre, classe |, diametro nominal de 22mm m 74,44

MAT143100 | Tubo de cobre, classe |, didmetro nominal de Tubo de cobre, classe I, didmetro nominal de 28mm m 120,45

MAT143150 | Tubo de cobre, classe |, diametro nominal de Tubo de cobre, classe |, diametro nominal de 42mm m 250,79

MAT143156 Tubo de concreto armafio, junta elastica, EA-2, para esgoto sanitério, didmetro nominal de 300mm, m 21446
de acordo com os padrées da ABTC

MAT143160 Tubo de concreto armafio, junta elastica, EA-2, para esgoto sanitario, didmetro nominal de 400mm, m 328,00
de acordo com os padrdes da ABTC

MAT143165 Tubo de concreto armafio, junta elastica, EA-2, para esgoto sanitério, didmetro nominal de 500mm, m 378,00
de acordo com os padrées da ABTC

MAT143170 Tubo de concreto armafio, junta eléstica, EA-2, para esgoto sanitério, didmetro nominal de 600mm, m 508,00
de acordo com os padrdes da ABTC

MAT143180 Tubo de concreto armafjo, junta elastica, EA-2, para esgoto sanitario, didmetro nominal de 700mm, m 668,00
de acordo com os padrées da ABTC

MAT143190 Tubo de concreto armafio, junta eléstica, EA-2, para esgoto sanitério, didmetro nominal de 900mm, m 1502,00
de acordo com os padrdes da ABTC

MAT143200 Tubo de concreto armat?o, para agugs pluviais, PA_,1’ sem p[ntura, dlamgtro nominal de Tubo de m 152,00
concreto armado, para aguas pluviais, PA-1, sem pintura, didmetro nominal de 400mm

MAT143250 Tubo de concreto armac’io, para aglugs pluviais, PA_.1' sem pintura, d|am§tro nominal de Tubo de m 215,00
concreto armado, para aguas pluviais, PA-1, sem pintura, didmetro nominal de 500mm

MAT143300 Tubo de concreto armat?o, para agugs pluviais, PA_,1’ sem p[ntura, dlamgtro nominal de Tubo de m 285,00
concreto armado, para aguas pluviais, PA-1, sem pintura, didmetro nominal de 600mm

MAT143350 Tubo de concreto armado, para aguas pluviais, PA-1, sem pintura, didmetro nominal de Tubo de m 334,00

concreto armado, para aguas pluviais, PA-1, sem pintura, didmetro nominal de 700mm




Tubo de concreto armado, para aguas pluviais, PA-1, sem pintura, didmetro nominal de Tubo de

MAT143400 concreto armado, para aguas pluviais, PA-1, sem pintura, didmetro nominal de 800mm m 438,00

MAT143450 Tubo de concreto armaqo, para agugs pluviais, PA_.1’ sem p[ntura, dlamgtro nominal de Tubo de m 556,00
concreto armado, para aguas pluviais, PA-1, sem pintura, didmetro nominal de 900mm

MAT143500 Tubo de concreto armaqo, para ag‘ulas pluviais, PA-.1, sem p[ntura, d|am§tro nominal de Tubo de m 73100
concreto armado, para aguas pluviais, PA-1, sem pintura, didmetro nominal de 1000mm

MAT143550 Tubo de concreto armaqo, para agugs pluviais, PA_.1’ sem p[ntura, dlamgtro nominal de Tubo de m 850,00
concreto armado, para aguas pluviais, PA-1, sem pintura, didmetro nominal de 1100mm

MAT143600 Tubo de concreto armaqo, para ag‘ulas pluviais, PA-.1, sem p[ntura, d|am§tro nominal de Tubo de m 916,00
concreto armado, para aguas pluviais, PA-1, sem pintura, didmetro nominal de 1200mm

MAT143650 Tubo de concreto armaqo, para agugs pluviais, PA_.1’ sem p[ntura, dlamgtro nominal de Tubo de m 110970
concreto armado, para aguas pluviais, PA-1, sem pintura, didmetro nominal de 1500mm

MAT143700 Tubo de concreto armaqo, para ag‘ulas pluviais, PA-.1, sem p[ntura, d|am§tro nominal de Tubo de m 3782,00
concreto armado, para aguas pluviais, PA-1, sem pintura, didmetro nominal de 2000mm

MAT143750 Tubo de concreto armac’io, para agugs pluviais, PA-?, sem P[ntura, d|am§tro nominal de Tubo de m 43041
concreto armado, para aguas pluviais, PA-2, sem pintura, didmetro nominal de 400mm

MAT143800 Tubo de concreto arma@o, para agugs pluviais, PA-?, sem p[ntura, dlamgtro nominal de Tubo de m 51272
concreto armado, para aguas pluviais, PA-2, sem pintura, didmetro nominal de 500mm

MAT143850 Tubo de concreto armac’io, para agugs pluviais, PA-?, sem P[ntura, d|am§tro nominal de Tubo de m 384.06
concreto armado, para aguas pluviais, PA-2, sem pintura, didmetro nominal de 600mm

MAT143860 |Tubo de concreto armado, para aguas pluviais, PA-2, sem pintura, de 700mm m 410,00

MAT143870 | Tubo de concreto armado, para aguas pluviais, PA-2, sem pintura, de 800mm m 410,00

MAT143880 | Tubo de concreto armado, classe PA-2, para galerias de aguas pluviais, com diametro de 0,90m m 513,20

MAT143900 Tubo de concreto armac’io, para agugs pluviais, PA-?, sem P[ntura, d|am§tro nominal de Tubo de m 910,00
concreto armado, para aguas pluviais, PA-2, sem pintura, didmetro nominal de 1000mm

MAT143910 | Tubo de concreto armado, para aguas pluviais, PA-2, sem pintura, de 1200mm m 876,98

MAT143920 | Tubo de concreto armado, para aguas pluviais, PA-2, sem pintura, de 1500mm m 1199,50

MAT143930 |Tubo de concreto armado, para aguas pluviais, PA-2, sem pintura, de 2000mm m 2675,55

MAT143950 Tubo de cgncreto snmplgs, para agga pluviais, PS'.1’ sem p[ntura, d|am§tro nominal de Tubo de m 57.90
concreto simples, para agua pluviais, PS-1, sem pintura, didmetro nominal de 200mm

MAT144000 Tubo de cgncreto snmplgs, para agga pluviais, PS-'1, sem p[ntura, dlam:etro nominal de Tubo de m 86,00
concreto simples, para agua pluviais, PS-1, sem pintura, didmetro nominal de 300mm

MAT144050 Tubo de cgncreto snmplgs, para agga pluviais, PS'.1’ sem p[ntura, d|am§tro nominal de Tubo de m 120,00
concreto simples, para &gua pluviais, PS-1, sem pintura, didmetro nominal de 400mm

MAT144100 Tubo de cgncreto snmplgs, para agga pluviais, PS-'1, sem p[ntura, dlam:etro nominal de Tubo de m 176,00
concreto simples, para agua pluviais, PS-1, sem pintura, didmetro nominal de 500mm

MAT144150 Tubo de cgncreto snmplgs, para agga pluviais, PS'.1’ sem p[ntura, d|am§tro nominal de Tubo de m 219,00
concreto simples, para &gua pluviais, PS-1, sem pintura, didmetro nominal de 600mm

MAT144200 Tubo coletor Fie.esgotos, de polietileno, corrugado, didmetro nominal de 100, linha Kanasan da m 2336
kanaflex ou similar

MAT144250 Tubo coletor Fﬁe'esgotos, de polietileno, corrugado, didmetro nominal de 150, linha Kanasan da m 61,50
kanaflex ou similar

MAT144300 | Tubo de descida, longo, para caixa de descarga externa, diametro nominal de 1 1/2" un 12,87
Tubo de ferro fundido ductil, com flages, PN10, didmetro nominal de Tubo de ferro fundido ductil,

MAT144350 com flages, PN10, didmetro nominal de 80mm, TFL10, Saint-Gobain ou similar m 765,10
Tubo de ferro fundido ductil, com flages, PN10, didmetro nominal de Tubo de ferro fundido ductil,

MAT144400 com flages, PN10, didametro nominal de 100mm, TFL10, Saint-Gobain ou similar m 838,80
Tubo de ferro fundido ductil, com flages, PN10, didmetro nominal de Tubo de ferro fundido ductil,

MAT144450 com flages, PN10, didmetro nominal de 150mm, TFL10, Saint-Gobain ou similar m 1028,37

MAT144500 Tubo de ferro fundido ductil, com flages, PN10, didmetro nominal de Tubo de ferro fundido dctil, m 127033

com flages, PN10, didametro nominal de 200mm, TFL10, Saint-Gobain ou similar




Tubo de ferro fundido ductil, com flages, PN10, didmetro nominal de Tubo de ferro fundido ductil,

MAT144550 com flages, PN10, didmetro nominal de 250mm, TFL10, Saint-Gobain ou similar m 1589,36
Tubo de ferro fundido ductil, com flages, PN10, didmetro nominal de Tubo de ferro fundido dctil,

MAT144600 com flages, PN10, didametro nominal de 300mm, TFL10, Saint-Gobain ou similar m 191729
Tubo de ferro fundido, ponta-ponta, para esgoto, linha Predial Tradicional, diametro nominal de Tubo

MAT144750  |de ferro fundido, ponta-ponta, para esgoto, linha Predial Tradicional, didmetro nominal de 100mm, m 305,69
TSB, Saint-Gobain ou similar
Tubo de ferro fundido, ponta-ponta, para esgoto, linha Predial Tradicional, didametro nominal de Tubo

MAT144800 |de ferro fundido, ponta-ponta, para esgoto, linha Predial Tradicional, didmetro nominal de 150mm, m 461,56
TSB, Saint-Gobain ou similar

MAT144850 | Tubo de metal cromado, com anel expansor, para ligagéo de vaso sanitario un 51,45
Tubo de PVC rigido, roscavel, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, didmetro nominal

MAT144900 |de Tubo de PVC rigido, roscavel, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, didmetro un 177,75
nominal de 1 1/4"
Tubo de PVC rigido DEFoFo, para adugéo e distribuigdo de &gua, vara com 6m, didametro nominal

MAT144950  |de Tubo de PVC rigido DEFoFo, para adugéo e distribuigo de 4gua, vara com 6m, didmetro m 42,00
nominal de 100mm
Tubo de PVC rigido DEFoFo, para adugéo e distribuicdo de agua, vara com 6m, didmetro nominal

MAT145000 |de Tubo de PVC rigido DEFoFo, para adugéo e distribuigéo de agua, vara com 6m, didmetro m 88,94
nominal de 150mm
Tubo de PVC rigido DEFoFo, para adug&o e distribuicao de &gua, vara com 6m, didmetro nominal

MAT145050 |de Tubo de PVC rigido DEFoFo, para adugéo e distribuigdo de agua, vara com 6m, didmetro m 151,44
nominal de 200mm
Tubo de PVC rigido DEFoFo, para adugéo e distribuicdo de agua, vara com 6m, didmetro nominal

MAT145100 |de Tubo de PVC rigido DEFoFo, para adugéo e distribuigéo de agua, vara com 6m, didmetro m 232,36
nominal de 250mm
Tubo de PVC rigido DEFoFo, para adug&o e distribuicao de &gua, vara com 6m, didmetro nominal

MAT145150  |de Tubo de PVC rigido DEFoFo, para adugéo e distribuigo de agua, vara com 6m, didmetro m 329,30
nominal de 300mm

MAT145200 Tubo de PVC rigido, flexivel, corrugado, perfurado para drenagem, vara com 6m, didmetro nominal m 773
de 66mm

MAT145250 Tupo de PVC rigido, PB, para coletor de esgoto, V'ira com 6m,‘d|ametro nominal de Tubo de PVC m 1972
rigido, PB, para coletor de esgoto, vara com 6m, didmetro nominal de 100mm

MAT145300 Tupo de PVC rigido, PB, para coletor de esgoto, vzira com 6m,ld|ametro nominal de Tubo de PVC m 702
rigido, PB, para coletor de esgoto, vara com 6m, didmetro nominal de 150mm

MAT145350 Tupo de PVC rigido, PB, para coletor de esgoto, vgra com Gm,‘dlametro nominal de Tubo de PVC m 6178
rigido, PB, para coletor de esgoto, vara com 6m, didmetro nominal de 200mm

MAT145400 Tupo de PVC rigido, PB, para coletor de esgoto, vzira com 6m,ld|ametro nominal de Tubo de PVC m 103,50
rigido, PB, para coletor de esgoto, vara com 6m, didmetro nominal de 250mm

MAT145450 Tupo de PVC rigido, PB, para coletor de esgoto, vgra com Gm,‘dlametro nominal de Tubo de PVC m 166,24
rigido, PB, para coletor de esgoto, vara com 6m, didmetro nominal de 300mm

MAT145500 Tupo de PVC rigido, PB, para coletor de esgoto, vzira com 6m,ld|ametro nominal de Tubo de PVC m 266,43
rigido, PB, para coletor de esgoto, vara com 6m, didmetro nominal de 400

MAT145550 | Tubo de PVC rigido, PB, para esgoto predial, vara com 6m, didmetro nominal de 40mm un 24,57

MAT145600 |Tubo de PVC rigido, PB, para esgoto, vara com 3m, didmetro nominal de 40mm un 13,51

MAT145650 | Tubo de PVC rigido, PB, para esgoto, vara com 3m, didmetro nominal de 50mm un 20,57

MAT145700 | Tubo de PVC rigido, PB, para esgoto, vara com 3m, didmetro nominal de 100mm un 32,87

MAT145750 | Tubo de PVC rigido, PB, soldéavel, vara com 6m, didmetro nominal de 150mm un 157,67

MAT145800 Tubo’ de PVC rigido, PB, ioldavel, varla com 6m, didmetro nominal de Tubo de PVC rigido, PB, un 340,49
soldavel, vara com 6m, didmetro nominal de 200mm

MAT145850 Tubq de PVC rigido, PB, ioldavel, varla com 6m, didmetro nominal de Tubo de PVC rigido, PB, m 68.95
soldavel, vara com 6m, didmetro nominal de 250mm
Tubo de PVC rigido, PB, soldavel, vara com 6m, didmetro nominal de Tubo de PVC rigido, PB,

MAT145900 soldavel, vara com 6m, didmetro nominal de 50mm, PN80, Linha Irriga Fixa ou similar un 3003
Tubo de PVC rigido, PBA, classe 12, para adugéo e distribuigéo de agua, vara com 6m, didmetro

MAT145950  |nominal de Tubo de PVC rigido, PBA, classe 12, para adug&o e distribuigéo de agua, vara com 6m, m 12,08

didmetro nominal de 50mm




MAT146000

Tubo de PVC rigido, PBA, classe 12, para adug&o e distribuigdo de agua, vara com 6m, didmetro
nominal de Tubo de PVC rigido, PBA, classe 12, para adugdo e distribuicdo de agua, vara com 6m,
diémetro nominal de 75mm

23,63

MAT146050

Tubo de PVC rigido, PBA, classe 12, para adug&o e distribuigdo de agua, vara com 6m, didmetro
nominal de Tubo de PVC rigido, PBA, classe 12, para adugao e distribuicdo de agua, vara com 6m,
didmetro nominal de 100mm

35,67

MAT146100

Tubo de PVC rigido, PBA, classe 15, para adugéo e distribuigdo de agua, vara com 6m, didmetro
nominal de Tubo de PVC rigido, PBA, classe 15, para adugao e distribuicdo de agua, vara com 6m,
didmetro nominal de 50mm

13,57

MAT146150

Tubo de PVC rigido, PBA, classe 15, para adugéo e distribuigdo de agua, vara com 6m, didmetro
nominal de Tubo de PVC rigido, PBA, classe 15, para adugao e distribuicdo de agua, vara com 6m,
diémetro nominal de 75mm

27,55

MAT146200

Tubo de PVC rigido, PBA, classe 15, para adugéo e distribuigdo de agua, vara com 6m, didmetro
nominal de Tubo de PVC rigido, PBA, classe 15, para adugdo e distribuicdo de agua, vara com 6m,
diémetro nominal de 100mm

46,20

MAT146250

Tubo de PVC rigido, PBA, classe 20, para adugéo e distribuigdo de agua, didmetro nominal de:
Tubo de PVC rigido, PBA, classe 20, para adugéo e distribuigdo de agua, didmetro nominal de:
50mm

1717

MAT146300

Tubo de PVC rigido, PBA, classe 20, para adugéo e distribuicdo de agua, didmetro nominal de:
Tubo de PVC rigido, PBA, classe 20, para aducéo e distribuicdo de agua, didmetro nominal de:
75mm

38,22

MAT146350

Tubo de PVC rigido, PBA, classe 20, para adugéo e distribuicdo de agua, didmetro nominal de:
Tubo de PVC rigido, PBA, classe 20, para adugéo e distribuicdo de agua, didmetro nominal de:
100mm

54,60

MAT146400

Tubo de PVC rigido, roscavel, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, didmetro nominal
de Tubo de PVC rigido, roscavel, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, diémetro
nominal de 1/2"

un

57,68

MAT146450

Tubo de PVC rigido, roscével, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, didmetro nominal
de Tubo de PVC rigido, roscével, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, didmetro
nominal de 3/4"

un

59,46

MAT146500

Tubo de PVC rigido, roscavel, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, didmetro nominal
de Tubo de PVC rigido, roscavel, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, diémetro
nominal de 1"

un

158,28

MAT146550

Tubo de PVC rigido, roscével, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, didmetro nominal
de Tubo de PVC rigido, roscéavel, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, didmetro
nominal de 1 1/2"

un

216,11

MAT146600

Tubo de PVC rigido, roscavel, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, didémetro nominal
de Tubo de PVC rigido, roscavel, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, diémetro
nominal de 2"

un

269,51

MAT146650

Tubo de PVC rigido, roscével, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, didmetro nominal
de Tubo de PVC rigido, roscével, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, didmetro
nominal de 2 1/2"

un

435,43

MAT146700

Tubo de PVC rigido, roscavel, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, didmetro nominal
de Tubo de PVC rigido, roscavel, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, diémetro
nominal de 3"

98,44

MAT146750

Tubo de PVC rigido, roscével, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, didmetro nominal
de Tubo de PVC rigido, roscével, com rosca em ambas extremidades, vara com 6m, didmetro
nominal de 4"

un

748,60

MAT146800

Tubo de PVC rigido, PBV, Série R, vara com 3m, didmetro nominal de Tubo de PVC rigido, PBV,
Série R, vara com 3m, didmetro nominal de 50mm

un

69,05

MAT146850

Tubo de PVC rigido, PBV, Série R, vara com 3m, didmetro nominal de Tubo de PVC rigido, PBV,
Série R, vara com 3m, didmetro nominal de 75mm

un

60,38

MAT146900

Tubo de PVC rigido, PBV, Série R, vara com 3m, didmetro nominal de Tubo de PVC rigido, PBV,
Série R, vara com 3m, didmetro nominal de 100mm

un

85,14

MAT146950

Tubo de PVC rigido, soldavel, vara com 6m, didmetro nominal de Tubo de PVC rigido, soldavel,
vara com 6m, didmetro externo de 20mm.

2,78

MAT147000

Tubo de PVC rigido, soldavel, vara com 6m, didmetro nominal de Tubo de PVC rigido, soldavel,
vara com 6m, didmetro externo de 25mm.

2,99

MAT147050

Tubo de PVC rigido, soldavel, vara com 6m, didmetro nominal de Tubo de PVC rigido, soldavel,
vara com 6m, didmetro externo de 32mm.

6,89

MAT147100

Tubo de PVC rigido, soldavel, vara com 6m, didmetro nominal de Tubo de PVC rigido, soldavel,
vara com 6m, didmetro externo de 40mm.

11,10

MAT147150

Tubo de PVC rigido, soldavel, vara com 6m, didmetro nominal de Tubo de PVC rigido, soldavel,
vara com 6m, didmetro externo de 50mm.

13,51

MAT147200

Tubo de PVC rigido, soldavel, vara com 6m, didmetro nominal de Tubo de PVC rigido, soldavel,
vara com 6m, didmetro externo de 60mm.

22,70

MAT147250

Tubo de PVC rigido, soldavel, vara com 6m, didmetro nominal de Tubo de PVC rigido, soldavel,
vara com 6m, didmetro externo de 75mm.

45,15

MAT147300

Tubo de PVC rigido, soldavel, vara com 6m, didmetro nominal de Tubo de PVC rigido, soldavel,
vara com 6m, didmetro externo de 85mm.

61,27

MAT147350

Tubo de PVC rigido, soldavel, vara com 6m, didmetro nominal de Tubo de PVC rigido, soldavel,
vara com 6m, didmetro externo de 110mm.

103,15




Tubo de PVC, flexivel estruturado, para drenagem, de Tubo de PVC, flexivel estruturado, para

MAT147400 drenagem, de 300mm, RIB LOC. " 21241
Tubo de PVC, flexivel estruturado, para drenagem, de Tubo de PVC, flexivel estruturado, para

MAT147450 drenagem, de 400mm, RIB LOC. m 2124

MAT147500 Tubo de PVC, flexivel estruturado, para drenagem, de Tubo de PVC, flexivel estruturado, para m 34913
drenagem, de 500mm, RIB LOC.
Tubo de PVC, flexivel estruturado, para drenagem, de Tubo de PVC, flexivel estruturado, para

MAT147550 drenagem, de 600mm, RIB LOC. m 509,84

MAT147600 Tubo de PVC, flexivel estruturado, para drenagem, de Tubo de PVC, flexivel estruturado, para m 74390
drenagem, de 700mm, RIB LOC.
Tubo de PVC, flexivel estruturado, para drenagem, de Tubo de PVC, flexivel estruturado, para

MAT147650 drenagem, de 800mm, RIB LOC. m 1015,96

MAT147700 Tubo de PVC, flexivel estruturado, para drenagem, de Tubo de PVC, flexivel estruturado, para m 1428,08
drenagem, de 900mm, RIB LOC.
Tubo de PVC, flexivel estruturado, para drenagem, de Tubo de PVC, flexivel estruturado, para

MAT147750 drenagem, de 1000mm, RIB LOC. m 1428,08

MAT147800 Tubo de PVC, flexivel estruturado, para drenagem, de Tubo de PVC, flexivel estruturado, para m 1428,08
drenagem, de 1100mm, RIB LOC.
Tubo de PVC, flexivel estruturado, para drenagem, de Tubo de PVC, flexivel estruturado, para

MAT147850 drenagem, de 1200mm, RIB LOC. m 175967

MAT147855 | Tubo corrugado em polietileno de alta densidade (PEAD) para drenagem - DN 400mm. m 193,28

MAT147860 | Tubo corrugado em polietileno de alta densidade (PEAD) para drenagem - DN 450mm. m 270,90

MAT147865 |Tubo corrugado em polietileno de alta densidade (PEAD) para drenagem - DN 500mm. m 287,28

MAT147870 | Tubo corrugado em polietileno de alta densidade (PEAD) para drenagem - DN 600mm. m 414,92

MAT147875 | Tubo corrugado em polietileno de alta densidade (PEAD) para drenagem - DN 750mm. m 667,96

MAT147880 | Tubo corrugado em polietileno de alta densidade (PEAD) para drenagem - DN 800mm. m 735,21

MAT147885 | Tubo corrugado em polietileno de alta densidade (PEAD) para drenagem - DN 900mm. m 816,40

MAT147890 | Tubo corrugado em polietileno de alta densidade (PEAD) para drenagem - DN 1050mm. m 894,25

MAT147895 | Tubo corrugado em polietileno de alta densidade (PEAD) para drenagem - DN 1200mm. m 144574

MAT147905 | Tubo corrugado em polietileno de alta densidade (PEAD) para drenagem - DN 1500mm. m 1906,45

MAT148000 T.Ub.o em latdo fundido, didmetro de 25mm e comprimento de 200mm, referéncia 369, Maffei ou un 6850
similar

MAT148050 |Unido de ago galvanizado, classe 10, com assento plano, didmetro nominal de 3/4" un 33,35

MAT148100 Umalo de PVC rigido, roscavel, didmetro nominal de Unido de PVC rigido, roscavel, didametro un 347
nominal de 1/2"

MAT148150 Unla‘o de PVC :lgldo, roscavel, didmetro nominal de Unido de PVC rigido, roscavel, didmetro un 483
nominal de 3/

MAT148200 Umalo de PVC rigido, roscavel, didmetro nominal de Unido de PVC rigido, roscavel, didametro un 12,35
nominal de 1"

MAT148250 Unla‘o de PVC rigido, roscavel, didmetro nominal de Unido de PVC rigido, roscavel, diametro un 3168
nominal de 1 1/4"

MAT148300 |Unido de PVC rigido, roscavel, com rosca limite, didmetro nominal de 1 1/2" un 30,77
Valvula angular em bronze, 90°, com adaptador storz (cap e tamp&o), rosca interna de entrada com

MAT148350 11 fios e externa de saida com 5 fios, didmetro nominal de 2 1/2", modelo 207-A, Niagara ou similar un 817,35

MAT148400 Vlahlvula borbo!eta de ferro fundido, FF, didmetro nominal de Valvula borboleta de ferro fundido, FF, un 2555,50
didmetro nominal de 100mm

MAT148450 \/fquIa borbo!eta de ferro fundido, FF, didmetro nominal de Valvula borboleta de ferro fundido, FF, un 426550
didmetro nominal de 150mm

MAT148500 Vlahlvula borbo!eta de ferro fundido, FF, didmetro nominal de Valvula borboleta de ferro fundido, FF, un 5985,00
didmetro nominal de 200mm

MAT148550 Vlahlvula borbo!eta de ferro fundido, FF, didmetro nominal de Valvula borboleta de ferro fundido, FF, n 7102,00
didmetro nominal de 250mm

MAT148600 Vflvula borbo!eta de ferro fundido, FF, didmetro nominal de Valvula borboleta de ferro fundido, FF, un 8796,00
didmetro nominal de 300mm

MAT148625 |Valvula de descarga externa Silent Flux, referéncia 3500 Fabrimar ou similar un 1507,00

MAT148650 Vélvula de fﬁfzscarga 5|I§n0|osa, croTada, didmetro nominal de Valvula de descarga silenciosa, un 312,01
cromada, diametro nominal de 1 1/4", luxo

MAT148700 Vélvula de qucarga sﬂgnmosa, croTada, didmetro nominal de Vélvula de descarga silenciosa, un 280,99
cromada, didmetro nominal de 1 1/2", luxo

MAT148725 Valvgla de de§c§rga com fechamento automatico linha Acquapress para mictdrio referéncia 1181 un 8052
Fabrimar ou similar

MAT148750 |Vélvula de escoamento, cromada, de (1"x2 3/8") un 27,96

MAT148800 |Valvula de escoamento, cromada, tipo americana, de (3 1/2"x1 1/2") un 40,39

MAT148850 |Vélvula de escoamento de PVC, de (1"x2 3/8") un 2,80




MAT148900 |Valvula de escoamento, cromada, para banheira, referéncia 1604, Deca ou similar un 40,45

MAT148925 [Valvula de escoamento, cromada, universal, para cubas e lavatorios, de 1", Fabrimar ou similar un 25,89

MAT148950 :1/:|¥;12I? de esfera, em bronze, didametro nominal de Valvula de esfera, em bronze, didametro nominal un 96,44

MAT149000 Z:l;\;l;"? de esfera, em bronze, didmetro nominal de Valvula de esfera, em bronze, didmetro nominal un 112,92

MAT149050 L/:I;/:Jla de esfera, em bronze, didametro nominal de Valvula de esfera, em bronze, didametro nominal un 12092

MAT149100 L/:I;/l:lf;e esfera, em bronze, didmetro nominal de Valvula de esfera, em bronze, diametro nominal un 2719

MAT149150 VlaAIvuIa de pe'com crivo, em bronze, didmetro nominal de Vélvula de pé com crivo, em bronze, un 101,86
didmetro nominal de 3/4"

MAT149200 Vflvula de peAcom cnvlo, em bronze, didmetro nominal de Valvula de pé com crivo, em bronze, un 103,55
didmetro nominal de 1'

MAT149250 VlaAIvuIa de pe'com crivo, em bronze, didmetro nominal de Vélvula de pé com crivo, em bronze, un 17623
didmetro nominal de 1 1/4"

MAT149300 Vflvula de peAcom Crivo, elm bronze, didmetro nominal de Valvula de pé com crivo, em bronze, un 14017
didmetro nominal de 1 1/2"

MAT149350 VlaAIvuIa de pe'com crivo, em bronze, didmetro nominal de Vélvula de pé com crivo, em bronze, un 22024
didmetro nominal de 2"

MAT149400 \(e}lvula de peAcom crivo, em bronze, didmetro nominal de Valvula de pé com crivo, em bronze, un 50233
didmetro nominal de 3"

MAT149450 Vlallvula de pe.com cr|v"o, em bronze, didmetro nominal de Valvula de pé com crivo, em bronze, un 121249
didmetro nominal de 4

MAT149500 |Valvula de PVC rigido, sem unho, para pia, de 1", referéncia n° 02, Akros ou similar un 4,26

MAT149550 \s/ii:\illl:ra de PVC rigido, sem unho, com ladréo, para lavatdrio, de 1", referéncia n° 06, Akros ou un 477

MAT149600 \(e}lvula de retjengao horizontal de ferro fundido, flangeada, com anel de vedagao em bronze, un 3025,00
didmetro nominal de 150mm

MAT149650 Valvula dleA retengdo h9r|zontal, em bronze, didmetro nominal de Véalvula de retengéo horizontal, em un 96,89
bronze, didmetro nominal de 3/4

MAT149700 Valvula di retencéo h9r|zontal, em bronze, didmetro nominal de Valvula de retengao horizontal, em un 198.90
bronze, didmetro nominal de 1"

MAT149750 Valvula dleA retencdo h9r|zontal, em bronze, didmetro nominal de Valvula de retengao horizontal, em un 42052
bronze, didmetro nominal de 1 1/2"

MAT149800 Valvula di retencéo h9r|zontal, em bronze, didmetro nominal de Valvula de retengao horizontal, em un 608,68
bronze, didmetro nominal de 2"

MAT149850 Valvula dleA retengdo vgrtlcal, em bronze, didmetro nominal de Valvula de reteng&o vertical, em un 7466
bronze, didmetro nominal de 3/4"

MAT149900 Valvula di retengdo vgmoal, em bronze, didmetro nominal de Valvula de retencéo vertical, em un 95,01
bronze, didmetro nominal de 1"

MAT149950 Valvula d.e. retengdo vc.artlcal, em bronze, didmetro nominal de Valvula de reteng&o vertical, em un 111,66
bronze, didmetro nominal de 1 1/4"

MAT150000 Vélvula di retengao vgmoal, em bronze, didmetro nominal de Valvula de retencéo vertical, em un 160,15
bronze, didmetro nominal de 1 1/2"

MAT150050 Valvula d.e. retengdo vc.artlcal, eT bronze, didmetro nominal de Valvula de reteng&o vertical, em un 23430
bronze, didmetro nominal de 2

MAT150100 Vélvula di retengdo vgmoal, em bronze, didmetro nominal de Valvula de retencéo vertical, em un 40229
bronze, didmetro nominal de 2 1/2"

MAT150150 Valvula d.e. retengdo vc.artlcal, em bronze, didmetro nominal de Valvula de reteng&o vertical, em un 4265
bronze, didmetro nominal de 3"

MAT150200 Vélvula di retengao vgmoal, em bronze, didmetro nominal de Valvula de retencao vertical, em un 842550
bronze, didmetro nominal de 4"

MAT150250 Valvula redutora d~e presséo de felrro fundido, com roscas, ﬂlea, dlameltro nomlpal de Valvula un 2692,68
redutora de presséo de ferro fundido, com roscas, 1MPa, didmetro nominal de 1
Valvula redutora de presséo de ferro fundido, com roscas, 1MPa, didmetro nominal de Valvula

MAT150300 redutora de presséo de ferro fundido, com roscas, 1MPa, didmetro nominal de 1 1/2" un 1346,58

MAT150350 Vélvula redutora dﬂe pressdo de fgrro fundido, com roscas, 1!\APa, dlamgtro nomnPaI de Valvula un 263338
redutora de presséo de ferro fundido, com roscas, 1MPa, didmetro nominal de 2

MAT150400 Valvula redutora d~e pressao de fgrro fundido, com roscas, 1l!\/IPa, d|amefro noml:]al de Valvula un 424500
redutora de presséo de ferro fundido, com roscas, 1MPa, didmetro nominal de 3'
Valvula redutora de pressao para agua potavel, com corpo e émbolo em bronze ASTM-B62, CL-10,
presséo de entrada até 10Kgf/cm2, conexdes rosqueadas, pressao de saida ajustavel de 0,5 até

MAT150450 5Kgflcm2, com mandmetro inserido no corpo da valvula, didmetro nominal de: Valvula redutora de un 5268.20

press&o para agua potavel, com corpo e émbolo em bronze ASTM-B62, CL-10, press&o de entrada
até 10Kgflcm2, conexdes rosqueadas, pressao de saida ajustavel de 0,5 até 5Kgficm2, com
mandmetro inserido no corpo da valvula, didametro nominal de: 1 1/2"




Valvula redutora de presséo para agua potavel, com corpo e émbolo em bronze ASTM-B62, CL-10,
pressdo de entrada até 10Kgf/cm2, conexdes rosqueadas, pressao de saida ajustavel de 0,5 até
5Kgflcm2, com mandmetro inserido no corpo da valvula, didmetro nominal de: Valvula redutora de

MAT150500 press&o para agua potavel, com corpo e émbolo em bronze ASTM-B62, CL-10, presséo de entrada un 5618,24
até 10Kgflcm2, conexdes rosqueadas, pressédo de saida ajustavel de 0,5 até 5Kgficm2, com
mandmetro inserido no corpo da valvula, didametro nominal de: 2"
Valvula redutora de presséo para agua potavel, com corpo e émbolo em bronze ASTM-B62, CL-10,
pressdo de entrada até 10Kgf/cm2, conexdes rosqueadas, pressao de saida ajustavel de 0,5 até
5Kgflcm2, com mandmetro inserido no corpo da valvula, didmetro nominal de: Valvula redutora de
MAT150550 press&o para agua potavel, com corpo e émbolo em bronze ASTM-B62, CL-10, presséo de entrada un 9528,28
até 10Kgflcm2, conexdes rosqueadas, pressédo de saida ajustavel de 0,5 até 5Kgficm2, com
mandmetro inserido no corpo da valvula, didametro nominal de: 3"
MAT150580 VlaAso plasltlco,' tronco conico, flexivel de 85 litros, altura de 50cm, didmetro superior de 58cm e un 139,70
didmetro inferior de 43cm
MAT150600 Vaso plastico, qugdrad(l), na cor Terracota; ceramica ou cinza, com os lados entre 34 e 40cm, altura un 49,60
entre 28 e 34cm, inclusive prato
MAT150650 Vaso plastico, redlondo,l na cor Terracota; cerdmica ou cinza, com didmetro entre 30 e 40cm, altura un 45,00
entre 30 e 35¢m, inclusive prato
MAT150700 Vaso plastico, rec!ondo,l na cor Terracota; ceramica ou cinza, com didmetro entre 41 e 50cm, altura un 99,50
entre 36 e 40cm, inclusive prato
MAT150750 |Vaso sanitério de louga, com caixa acoplada, linha Azélea, branca, Celite ou similar un 289,90
MAT150800 |Vaso sanitério de louga, infantil, cor branca un 294,20
MAT150850 |Vaso sanitario de louga, sifonado, cor branca un 168,11
MAT150900 |Vedagéo de borracha, para calha de 125mm, linha Aquapluv Beiral, Tigre ou similar un 1,34
MAT150950 Veneziana de ago pmtadﬂo, medindo: (30x30x12)cm, para colocagéo na parte baixa da parede un 27430
oposta ao exaustor na cdmara escura
Ventilador de parede tipo axial, acionamento pelo eixo do motor, confeccionado em fibra de vidro,
Fiber-Glass, protegao contra chuva, chanfrado a 45°, hélice em perfil alar e poliuretano rigido,
MAT151000 |balanceada estatica e dinamicamente, tela de seguranca em polipropileno, didmetro de 400mm, un 3350,00
vazéo de 5000m3/h, pressdo de 5Smmca, motor de 0,33HP, com 4 pélos, 220V, IP54, 60Hz, TFVE,
trifasico, WEG, rotagao de 1750RPM
Ventilador de parede tipo Comercial, com diametro de 500mm (20"), motor de 270W, rotagéo de
MAT151050 |1500RPM, vazao de 380m3/min, monofasico, 110/220V, modelo oscilante VP20, Viva Vento ou un 480,00
similar
Ventilador de parede, tipo Industrial, com didmetro de 600mm (24"), motor de 1/8HP, rotagao de
MAT151100 |1500RPM com 3 velocidades, vazédo de 380m3/min, monofasico, 110/220V, modelo oscilante un 690,00
Veneza Plus V2, Solaster ou similar
MAT151150 | Ventilador de teto, pas em ago pintado, chave para ventilagdo e exaustéo, Ventago ou similar un 220,11
MAT151200 Ventlosa triplice de ferro fund|d9: com flanggs, PN-10, didmetro nominal de Ventosa triplice de ferro un 359897
fundido, com flanges, PN-10, didmetro nominal de 50mm
MATA51250 Vent'osa triplice de ferro fundldf): com flanggs, PN-10, diametro nominal de Ventosa triplice de ferro un 574,33
fundido, com flanges, PN-10, didmetro nominal de 100mm
MAT151300 Ventlosa triplice de ferro fund|d9: com flanggs, PN-10, didmetro nominal de Ventosa triplice de ferro un 1039789
fundido, com flanges, PN-10, didmetro nominal de 150mm
MAT151350 Vent'osa triplice de ferro fundldf): com flanggs, PN-10, diametro nominal de Ventosa triplice de ferro un 15822,62
fundido, com flanges, PN-10, didmetro nominal de 200mm
MAT151450  |Vidro aramado, com espessura de 7mm, sem colocagéo m2 550,00
MAT151500 |Vidro fantasia, nacional, com espessura de 4mm, colocado m2 175,06
MAT151550 Vidro laminado, incolor, com espessura de Vidro laminado, incolor, com espessura de 6mm, m2 450,00
colocado
MAT151600 Vidro laminado, incolor, com espessura de Vidro laminado, incolor, com espessura de 10mm, m 550,00
colocado
MAT151650  |Vidro liso, incolor, com espessura de Vidro liso, incolor, com espessura de 3mm, sem colocagao m2 120,00
MAT151751  |Vidro liso, incolor, com espessura de Vidro liso, incolor, com espessura de 4mm, sem colocagéo m2 147,00
MAT151800 |Vidro liso, incolor, com espessura de Vidro liso, incolor, com espessura de 5mm, sem colocagao m2 185,00
MAT151850  [Vidro liso, incolor, com espessura de Vidro liso, incolor, com espessura de 5mm, colocado m2 261,20
MAT151900  |Vidro liso, incolor, com espessura de Vidro liso, incolor, com espessura de 6mm, sem colocagao m2 224,00




MAT151950  |Vidro liso, incolor, com espessura de Vidro liso, incolor, com espessura de 10mm, colocado m2 500,00
Vidro Plumbifero, com espessura maxima de 8mm, para uso em salas radiolégicas a prova de Raio-
MAT152000 X,'|nlclu5|ve caixilho e méo de obra de |nlstallaf;ao, [nedlndo: V|drF) Plumb|fero, com lespessu_ra n 2400,00
maxima de 8mm, para uso em salas radioldgicas a prova de Raio-X, inclusive caixilho e mao de
obra de instalagdo, medindo: (30x30)cm
MAT152150  |Vidro temperado, incolor, com espessura de 10mm, sem colocagéo m2 379,75
Volante de ferro fundido ductil para registros e valvulas, didmetro nominal de Volante de ferro
MAT152200  |fundido ductil para registros e valvulas, didametro nominal de 50mm, referéncia n® 34, Barbara ou un 19,85
similar
Volante de ferro fundido ductil para registros e valvulas, didmetro nominal de Volante de ferro
MAT152250  |fundido ductil para registros e valvulas, didmetro nominal de 75mm, referéncia n® 35, Barbara ou un 30,03
similar
Volante de ferro fundido ductil para registros e valvulas, didmetro nominal de Volante de ferro
MAT152300 |fundido ductil para registros e valvulas, didametro nominal de 100mm, referéncia n® 36, Barbara ou un 68,69
similar
Volante de ferro fundido ductil para registros e valvulas, didmetro nominal de Volante de ferro
MAT152350  |fundido ductil para registros e valvulas, didmetro nominal de 150mm e 200mm, referéncia n° 18, un 139,22
Barbara ou similar
Volante de ferro fundido ductil para registros e valvulas, didmetro nominal de Volante de ferro
MAT152400  |fundido ductil para registros e valvulas, didametro nominal de 250mm e 300mm, referéncia n° 21, un 194,52
Barbara ou similar
Instrumentos e Equipamentos(Desonerado)
IEQ000023  |Aerador mecénico superficial de 3,0CV, de fluxo descendente, alta rotagéo, para saneamento un 27912,00
IEQ000026  |Aerador mecanico superficial de 15,0CV, de fluxo descendente, alta rotagéo, para saneamento un 46080,00
IEQ000029  |Aerador mecénico superficial de 25,0CV, de fluxo descendente, alta rotagéo, para saneamento un 56472,00
IEQ000032  |Aerador mecanico superficial de 30,0CV, de fluxo descendente, alta rotagéo, para saneamento un 68088,00
IEQ000050  |Amperimetro de (96x96)mm, escala de 0 a 500A un 121,00
IEQ000100  |Andaime suspenso tipo leve, com 3m de extenséo, com 2 guinchos e altura de 45m, aluguel més 475,00
IEQ000150  |Andaime suspenso tipo pesado, com extens&o de 2m, com 4 guinchos e altura de 30m, aluguel més 520,00
IEQ000200  |Aquecedor elétrico, automatico, capacidade 200 litros un 424117
IEQ000250  |Ar condicionado, de 7500BTU's un 1502,97
IEQ000300  |Ar condicionado, de 21000BTU's un 3766,35
[EQ000350 Balantl,:a, com indicador eletronl'co‘, modelo 810-RP, plataforma de (18x3)m, brago registrador para un 106900,00
capacidade de 60t, Toledo ou similar
Bancada de serra, completa, com chave liga/desliga, regulagem de corte horizontal/vertical, coifa de
IEQ000400  |protecao regulavel, motor de serra Weg ou similar, 5CV, Il pélos, 220/380V, 60Hz, IP54, Isolamento un 8238,97
"B", sem lamina
[EQ000430 AlIulguleI de~banhe|ro quimico - Modello quol iincluindo transporte de ida e volta, manutengdo e unmés 1550,00
higienizagéo 3 vezes por semana. Dimensdes (2,31 x 1,15 x 1,15)m
[EQQ00450 Bgte Estacas de queda S|mple§, sobre rolos, motor a diesel, com martelo de Bate Estacas de queda un 138000,00
simples, sobre rolos, motor a diesel, com martelo de 0,6 a 0,8t
[EQ000500 Bgte Estacas de queda 5|mple§, sobre rolos, motor a diesel, com martelo de Bate Estacas de queda un 172000,00
simples, sobre rolos, motor a diesel, com martelo de 1,5 a 2,2t
[EQQ00550 Bgte Estacas de queda S|mple§, sobre rolos, motor a diesel, com martelo de Bate Estacas de queda un 207000,00
simples, sobre rolos, motor a diesel, com martelo de 2,5 a 3t
IEQ000600  |Bate Estacas tipo Franki ou similar, para pildo até 4,2t ou martelo retangular até 2,5t, torre 17m un 550000,00
IEQ000650 Bate Estacas tipo Fra’nk| ou similar, para estaca até 600mm de didmetro, para pildo até 4,2t ou un 890000,00
martelo retangular até 3,5t, torre 28m
Betoneira para 320! de mistura seca, sem carregamento mecanico e tambor reversivel, com motor
IEQ000700  |Betoneira para 320! de mistura seca, sem carregamento mecanico e tambor reversivel, com motor un 6582,15
elétrico
Betoneira para 320! de mistura seca, sem carregamento mecanico e tambor reversivel, com motor
IEQ000750  |Betoneira para 320! de mistura seca, sem carregamento mecénico e tambor reversivel, com motor a un 10050,00
gasolina
[EQO00800 Betonel'ra colm capacidade qe SBQI, garregador e motor elétrico WEG 7,5CV, 4 pdlos, 220/380V, un 34000,00
sem caixa d'dgua, Menegotti ou similar
IEQ000900  |Bomba de alta presséo, motor elétrico, modelo P5M ou similar, aluguel dia 390,00
Bomba de eixo vertical, trifasica, 220/380V, com motor elétrico poténcia de 1CV, tubo de elevagao
Q000950 com diametro de 2", AMT de 5m, vazéo de 26m3/h, modelo 1063, Dancor ou similar un 6608,65
IEQ001000  |Bomba elétrica, modelo J-6 ou similar, aluguel dia 429,00




Bomba hidraulica centrifuga, trifasica, 220/380V, com motor elétrico poténcia de 3/4CV, modelo

IEQQO1050 D.520, Worthington ou similar un 135000

[EQ001100 Bomba hldraulllca centnfugla,A trifasica, com motor elétrico 220/380V, com poténcia de 15CV, modelo un 852055
D.1020 , Worthington ou similar
Bomba hidraulica centrifuga, trifasica, 220/380V, com motor elétrico poténcia de 25CV, vazéo de

IEQ001150 40m3/h, ATM de 90m un 18334,25

[EQ001200 Bomba hidraulica, centrifuga, motor elétrico trifasico 220/380V, com poténcia de Bomba hidraulica, un 1167.00
centrifuga, motor elétrico trifasico 220/380V, com poténcia de 0,5CV, modelo XD2, WEG ou similar ’
Bomba hidraulica, centrifuga, motor elétrico trifasico 220/380V, com poténcia de Bomba hidraulica,

IEQ001250  |centrifuga, motor elétrico trifasico 220/380V, com poténcia de 1CV, modelo 250RS, Dancor ou un 2014,88
similar
Bomba hidraulica, centrifuga, motor elétrico trifasico 220/380V, com poténcia de Bomba hidraulica,

IEQ001300  |centrifuga, motor elétrico trifasico 220/380V, com poténcia de 3CV, modelo DB7-C, Mark Peerless un 2017,00
ou similar

[EQ001350 Bomk?a hidraulica, cyenltrlfuglay, motor elétrico trifasico %20{380V, com poténcia de Bomba h|drag||§a, un 8178,03
centrifuga, motor elétrico trifasico 220/380V, com poténcia de 7,5CV, modelo DS9, WEG ou similar
Bomba hidraulica centrifuga, trifasica, motor elétrico 220/380V, com poténcia de 5CV, com sucgéo

IEQ001400 de 2" e elevagdo de 1 1/2", série CAM, modelo 618TJM, Dancor ou similar un 2165,01

[EQ001450 Bomba hidraulica slubAmersweI, monofasica, 220/380V, motor elétrico com poténcia de 1CV, modelo un 5000,00
UNI 500, ABS ou similar

IEQ001500  |Bomba hidraulica centrifuga, 220V, motor elétrico, poténcia de 2CV un 2223,81
Bomba hidraulica centrifuga submersivel, trifasica, de 220V, saida de 2", motor elétrico poténcia de

IEQ001550  |2CV, altura manométrica de 12m, vazédo de 22,40m3/h, para aguas servidas, modelo 2203, Dancor un 3451,85
ou similar
Bomba hidraulica submersivel, trifasica, de 220/380V, motor elétrico com poténcia de 2CV, modelo

IEQOO1800 1, 6ogT, ABS ou similar o 657000

[EQ001650 Bomba hldraullca submerswel, trifasica, 220/380V, com motor elétrico poténcia de 2,4CV, modelo un 492415
ASI-250, Hidrosul ou similar
Bomba hidraulica submersivel, trifasica, de 220/380V, com motor elétrico poténcia de 3,5CV,

IEQQO1700 |, s celo AFP-100, ABS ou similar o 6531,%
Bomba hidraulica, submersivel, motor elétrico trifasico 220/380V, com poténcia de: Bomba

IEQ001750  |hidraulica, submersivel, motor elétrico trifasico 220/380V, com poténcia de: 4,2CV, modelo P30C-2, un 12250,00
SPV ou similar

IEQ001800 Eomba hidraulica submersivel, trifasica, 220/380V, com motor elétrico poténcia de 8CV, ABS ou un 22610,00
similar
Bomba hidraulica submersivel, trifasica, motor elétrico com poténcia de 1,5CV, 220/380V, para

IEQ001850 tubulagdo de 2", modelo Jumbo 12D da ABS ou similar un 23100,00
Bomba hidraulica submersivel, trifasica, motor elétrico com poténcia de 2CV, 220/380V, para

IEQ001500 tubulagdo de 2", modelo Jumbo 14D da ABS ou similar un 54272

[EQ001950 Bomba ~hldrauh“ca submerswell, frlfasma, motor elétrico com poténcia de 3,8CV, 220/380V, para un 30031,00
tubulacéo de 3", da ABS ou similar
Bomba hidraulica submersivel, trifasica, motor elétrico com poténcia de 6CV, 220/380V, para

1BQO02000 1, 1 utagao de 2*, modelo Jumbo 30HD da ABS ou similar un 37637,00
Bomba hidraulica submersivel, trifasica, motor elétrico com poténcia de 6CV, 220/380V, para

Q002050 tubulagdo de 3", modelo Jumbo 30MD da ABS ou similar un 7955,00

IEQ002100 sBic:nn;gf hidraulica centrifuga submersivel, motor elétrico poténcia de 6CV, modelo B-2102, Flight ou un 1787060
Bomba hidraulica, submersivel, motor elétrico trifasico 220/380V, com poténcia de: Bomba

IEQ002150  |hidraulica, submersivel, motor elétrico trifasico 220/380V, com poténcia de: 6,3CV, modelo P40C, un 16750,00
SPV ou similar

IEQ002200 Bomba ~hldraullnca submerswgl, ltnfasma, motor elétrico com poténcia de 9CV, 220/380V, para un 39270,00
tubulacéo de 4" da ABS ou similar

[EQ002250 Bomba~hldrauh“ca submerswell, frlfasma, motor elétrico com poténcia de 15CV, 220/380V, para un 2311138
tubulacéo de 4", da ABS ou similar

[EQ002300 Bomba ~hld|’aU|I‘C8 submerswgl, tlrn‘asma, motor elétrico com poténcia de 15CV, 220/380V, para un 25533 51
tubulacéo de 6", da ABS ou similar

IEQ002350  |Bomba centrifuga, com motor elétrico, poténcia de 10CV un 725143
Bomba hidraulica submersivel, trifasica, 220/380V, motor elétrico de poténcia de 31CV, 3450RPM,

IEQQ02400 60Hz, com 10 metros de cabo elétrico e chave partida estrela tridngulo, ABS ou similar un 104037,50

[EQ002451 Bomba de injeao de cald.a de cimento, eletnf;a, capacidade 60I(m|n, Pressao atlel100 kg/cP12, motor g 20335157
de 15cv, acoplada com misturador duplo vertical de 200 | cada, inclusive acessdrios (mandmetro)
Bomba injetora manual, equipada com unidade bombeadora KK-139, incluindo tanque para calda de

IEQ002500  |cimento, com palheta misturadora, 10m de mangueira 50mm, 10m de mangueira 35mm, pistola e dia 100,00
compressor para 3501/min, aluguel, modelo P13, Putzmeister ou similar

IEQ002550  |Bomba manual, modelo P-1, Stup ou similar, aluguel dia 110,00




Bomba - Moto Bomba, auto escorvante, com motor a gasolina de 4CV, bocal de sucgao de 2" e

IEQ002600 recalque de 1 1/2", modelo GHS-120, Darka ou similar un 301219
[EQ002650 Bomba - Moto I?olmba sobre base fixa, para altura manométrica total de 47m, com vazéo de 10m3/h un 3150,06
e com motor elétrico de 5CV
Bomba - Moto Bomba, auto-escorvante, com sucgéo e recalque de 3", vaz&o de 10001/min, 28MCA,
[EQ002700 motf)r a gasolina de 4 tempos, 162CC,l potenqa de 5,3HP a 3600I?PM, sistema de plartldva' manual un 3330,00
retratil, composta por 25m de mangueira flexivel de recalque de 3" e 7m de mangueira rigida de
sucgdo de 3", modelo VP-30X, Suzuki ou similar
Bomba hidraulica submersivel trifasica, para aguas residuais, motor 3,0KW a 3430 rpm, grau de
protegéo F, isolamento IP-68, com 10m de cabo trifasico, conexao de descarga de 3", suporte de
IEQ002750  [tubos guia de 2", dois lances de tubo guia de ago galvanizado com 6m cada, corrente de ago un 24761,85
galvanizada de 3/16" com 6m, jogo de chumbadores de ago inox, modelo CP 3085, tipo HT, verséo
CP, Flygt ou similar
Bomba submersivel, trifasica, 4 polos, com curva 483, de 220, 380 ou 440V, 60Hz, poténcia de
7,5Kw, 1745RPM, descarga com diametro de 4", enrolamento do estator isolados, classe "F" (até 15
IEQ002800  [partidas/ hora), IP68, carcaga, e impulsor em ferro fundido, vedagdo do eixo por 02 selos mecanicos un 71344,35
em carbeto de tungsténio, com 10 metros de cabo elétrico, conexao de descarga de 4" e suporte do
tubo guia de 2", modelo CP-3127-HT, Flyght ou similar
IEQ002850 Bomba Triplex MT-100, com motor d|leslel, poténcia de 12CV, vazédo de 122 I/min, pressao de 40 un 53003,04
Kgflcm2, 250 rpm, Maguesonda ou similar
[EQ002900 Bote inflavel desmonta\fel,'com 02 remos, capaqdade pgrq 02 pessoas, comprimento de 2m e un 8921.92
largura de 1,25m, referéncia AD 2.0, Marca nautika ou similar
[EQ002920 l(;f::ne auxiliar para 4 passageiros confeccionada em fibra de vidro com banco alcochoado, porta un 21700,00
[EQ002925 l(;f:rlne auxiliar para 8 passageiros confeccionada em fibra de vidro com banco alcochoado, porta un 29400,00
IEQ002950  |Cagamba basculante em ago, com capacidade de 5m3, para caminhao F-12000 un 56000,00
IEQ003000  |Cagamba basculante em ago, com capacidade de 7m3, para caminh&o F-14000 un 63000,00
IEQ003050  |Cagamba basculante em ago, com capacidade de 8 a 10m3 un 78000,00
IEQ003100  |Cagamba basculante em ago, com capacidade de 10 a 12m3 un 84000,00
IEQ003150  |Cagamba de ago com 5m?, para retirada de entulho, inclusive transporte e descarga, aluguel un 320,00
IEQ003160  |Caixa de ferramentas de ago completa - equivalente ao elementar MAT011200 Kg 11,80
Céamara de descompressao para tubuldo - presséo até 2,5Kg/cm2 - equivalente ao elementar
IEQ003201 MAT029850 Kg 10,48
Caminh&o de Micro Revestimento Asfaltico a Frio, equipado com usina, capacidade de 8m?, modelo
IEQ003250  |MICROpav, Promagquinas ou similar. Aluguel considerando as despesas de depreciagéo, h 253,00
combustivel, manutengdo e motorista
IEQ003300  |Caminhao, motor diesel de 162CV, Ford Cargo 1317 ou similar un 186850,00
IEQ003350  |Caminhao, Catalogo WK-22 (para 3° eixo), motor diesel de 208CV, Ford Cargo 1721 ou similar un 185000,00
IEQ003400  |Caminh&o, Catalogo WL-23 (para 3° eixo), motor diesel de 218CV, Ford Cargo 1722 ou similar un 582000,00
IEQ003450  |Caminhé&o, tragado 6x4, Catalogo WQ-33, motor diesel de 218CV, Ford Cargo 2622 ou similar un 492800,00
IEQ003500  |Caminhao, com cesta para 2 pessoas, alcance de 12m, Munck, aluguel h 200,00
IEQ003550  |Caminhao, com capacidade para 3,5t, Ford F-350 ou similar un 156000,00
IEQ003600  |Caminhao, com capacidade para 3,5t, Ford F-4000 ou similar un 160000,00
IEQ003625  |Caminhao, com capacidade para 4t, motor diesel de 150CV, VW-8150E ou similar un 303000,00
Custo de material de manutengéo de Cesto aéreo, isolado para 69 Kv, altura de operagdo de 9,00m,
IEQ003660  |giro de 360°, alcance lateral operacional minimo de 5,0m, dotado de sistema de seguranca e un 129800,00
emergéncia - equivalente ao elementar IEQ004160
IEQ003700  |Caminh&o, motor diesel de 208CV, Ford F-14000 ou similar un 245931,00
IEQ003801  |Campanula para tubuldo - press&o até 2,5Kg/cm2 - equivalente ao elementar MAT029850 Kg 10,48
IEQ003850  |Carreta para perfuragao, sobre esteiras, modelo ROC-442, Atlas Copco ou similar un 360000,00
IEQ003900  |Carreta transportadora para Rolo Compactador LR-95 un 160500,00
Carroceria tipo furgdo bad, medindo 2,20m largura, 2m de altura e 3,359m de comprimento, com
IEQ003950 |isolamento em placa de isopor no teto, revestimento interno em placa de eucatex e estrutura em ago un 18000,00

para adaptagdo de prateleiras




IEQ004001 Carroceria carga seca em madeira, aberta, para caminhdo Ford Cargo 1317 un 32000,00

IEQ004050  |Carroceria carga seca em madeira, aberta, para caminhéo F-4000 un 15000,00

[EQQ04075 Carroceria composta de dianteira com bau de aluminio e traseira aberta em madeira, para un 14600,00
transporte de 16 pessoas

[EQ004100 Carrgcte_r|a pipa para agua, capacidade de 6000, com moto bomba e barra de irrigagao, para un 90000,00
caminhdo

[EQQ04150 Carrloce~r|a pipa para agua, capacidade de 10.000l, com moto bomba e mangote com 50m, para un 10400000
caminhdo F-12000
Cesto aéreo, isolado para 69 Kv, altura de operagéo de 9,0m, giro de 360°, alcance lateral

IEQ004160  |operacional minimo de 5m, dotado de sistema de seguranga e emergéncia, para ser acoplado a un 129800,00
carroceria de caminhdo com capacidade minima de 3,5t

IEQ004200  |Chassis Scania T 114 GA 4x2 NZ, de 330CV ou similar, extensivel até 21m un 1023099,00

[EQ004250 Coletal e transponle de residuos em cagaml?a estacionaria RoII-On/E?oII-Of‘f‘ , aberta, com n 1433,00
capacidade aproximada de 35m3, com minimo de 40 coletas por més

[EQ004300 Combinado Vfcuo/hldrOJato com tanque de agua e residuos de 80001, mangueira de alta presséo e un 465500,00
mangote de 4
Compactador pé-de-carneiro, rebocavel, 2t/6t, com 2 tambores - equivalente 6t do elementar

IEQ004351 MAT029950 Kg 9,51

IEQ004400  |Compactador Vibratério, VAP-55, com capacidade de 6/7t un 223000,00

[EQQ04450 Compressor de~ar, tipo rotativo, potenqa dg 270HP, com parafusos, descarga livre efetiva de un 760373,30
747pcm, pressao de trabalho de 150psi, acionado por motor disel

IEQ004500  |Compressor de ar estacionario, modelo GA-90-100 AP, Atlas Copco ou similar un 234893,00

IEQ004550 Compressor de a'r, rebocavel, modelo XAS-96MWD, descarga livre de 200 PCM, motor de 79CV, un 125213 50
Atlas Copco ou similar

[EQ004600 Compressor de aAr, rebocavel, modelo XAS-136MWD, descarga livre de 295 PCM, motor de 79CV, un 275560,33
Atlas Copco ou similar

IEQ004650 Compressor de a'r, rebocavel, modelo XAS-186MWD, descarga livre de 400 PCM, motor de 121CV, un 34367176
Atlas Copco ou similar

[EQ004700 lCond|lC|onacl|or de ar, 9.009 btu, quente / flno, conltrole remqto total sem fio, mostracliorl digital, un 1826,63
inclusive unidade externa independente, tipo Split convencional, Ever Confort ou similar

[EQQ04750 Qondlglonador dear, 12.090 btu, quente /‘fno, cqntrole remloto total sem fio, mostrgdgr digital, un 305061
inclusive unidade externa independente, tipo Split convencional, Ever Confort ou similar

[EQ004800 lCond|lC|onacl|or de ar, 18.090 btu, quente llfno, cgntrole remloto total sem fio, mostrgdgr digital, un 367763
inclusive unidade externa independente, tipo Split convencional, Ever Confort ou similar

[EQQ04850 Qondlleonaqor dear, 24.090 btu, quente /‘fI'IO, cqntrole remloto total sem fio, mostr;dgr digital, un 5700,00
inclusive unidade externa independente, tipo Split convencional, Ever Confort ou similar

IEQ004900  |Conjunto acoplado para mandémetro, para bomba injetora manual Putzmeister ou similar un 1757,50
Conjunto de Britagem, britador priméario de mandibulas 6240; rebritador secundério de cone 60TS;

[EQ005250 Peneira V|brat9r|a er\.lS-30012/3A, conjgnto montado com todos os rtlotgres e um quadro completo un 433432738
de comando, circuito interno fechado, feito por 2 transportadores, poténcia total instalada no
conjunto de 78Kw (105HP), 3 ou 4 correias transportadoras de saida (opcionais)

IEQ005300  |Conjunto de mandmetro O-100 bar, para bomba injetora manual Putzmeister ou similar un 1870,99

IEQ005350  |Conjunto de pneus 175/70, 13 lonas, para veiculo de passeio un 2049,24
Conjunto de pneus, 10x20, 16 lonas, para Distribuidor de Asfalto Erisa 2405, Caminhao Ford F-

IBQ005450 14000, Vac-All, Vacuo Sewer-Jet ou similar un 12066,00
Conjunto de pneus, 11x22, 16 lonas para carreta de transportes pesados, Doli para Semi-reboque

IEQ005500 carrega tudo com capacidade para 60/80 t, com 4 eixos, chassis Scania T 113H ou similar un 13575,12

IEQ005550  |Conjunto de pneus, 185/14, 6 lonas (diagonal) para Caminhoneta Volkswagen Kombi ou similar un 2100,72

IEQ005600  |Conjunto de pneus, 215/80 R16, 6 lonas, para D-20, para Pick-Up Chevrolet ou similar un 3244,00
Conjunto de pneus, 750x16, 10 lonas, para Caminh&o Ford F-4000, Trator Carregadeira e Reto

IEQ005650 Escavadeira (dianteiros) modelo Case 580H e trator Massey Ferguson 265 (dianteiros) ou similar un 5400,00

[EQO05700 i)i:):i]lg:\to de pneus, 9x20, 14 lonas, para Caminhao Ford F-12000, guindaste HWP Galion 9-TM ou un 9714,00

[EQO05750 Conjunto de tubos e pildo até 4,2t ou martelo retangular até 2,5t, para bate-estacas tipo Franki, com un 19000000
torre de 17m

[EQ005800 Conjunto de tubos e pildo até 4,2t ou martelo retangular até 3,5t, para bate-estacas tipo Franki, com un 250000,00
torre de 28m

IEQ005850  |Conjunto para projecao de concreto, com motor MA-36, Este ou similar un 291500,00




IEQ005900

Container escritrio, modelo padrdo medindo (6x2,4x2,55)m, em estrutura de ago, composto por
piso de madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento térmico,
com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, WC com pia, vaso sanitério e
chuveiro, entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminagao, 2
tomadas elétricas, distribuicdo interna das instalagdes elétricas e hidraulicas até o ponto de
entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e
volta ao canteiro. Aluguel mensal

un.més

886,50

IEQ005950

Container escritério, vestiario ou depésito, modelo padrdo medindo (6x2,4x2,55)m, em estrutura de
ago, composto por piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento
térmico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), entrada para ar condicionado
com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminago, 2 tomadas elétricas, distribuigdo interna das
instalagdes elétricas e hidraulicas até o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t,
exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal

un.més

500,00

IEQ006000

Container WC, modelo padrdo medindo (6x2,4x2,55)m, em estrutura de ago, composto por piso de
compensado naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com isolamento térmico, com
1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), com 5 chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio
e 3 lavatorios, 2 pontos de iluminagéo, distribuicao interna das instalages elétricas e hidraulicas até
o0 ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e
transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal

un.més

1500,00

IEQ006050

Controlador de area, compativel com sistema CET-RIO/CTA, Dataprom ou similar

un

39648,64

IEQ006200

Controlador eletronico de trafego com microprocessador de 16 bits, hardware totalmente modular,
tipo "plug in", componentes tipo "low power" e memdria ndo volatil "EEPROM" para retengéo da
programagao, Datapron ou similar, sendo com Controlador eletrdnico de trafego com
microprocessador de 16 bits, hardware totalmente modular, tipo "plug in", componentes tipo "low
power" e memdria ndo volatil "EEPROM" para retengao da programagao, Datapron ou similar,
sendo com 4 fases, modelo DP40-8

un

43034,42

IEQ006700

Controlador eletronico de trafego com microprocessador de 16/32 bits, tarjetas em formato doble
europeu, tecnologia HCMOS e CMOS de baixo consumo, multicapa nos circuitos impressos,
diferenciagao de grupos entre grupos de trafego e grupos de comando direto, armario em chapa de
aco galvanizada de 2mm, grau de protegao IP 45, modelo RMX-Y, Telvent ou similar, com
Controlador eletronico de trafego com microprocessador de 16/32 bits, tarjetas em formato doble
europeu, tecnologia HCMOS e CMOS de baixo consumo, multicapa nos circuitos impressos,
diferenciagao de grupos entre grupos de trafego e grupos de comando direto, armario em chapa de
aco galvanizada de 2mm, grau de protegao IP 45, modelo RMX-Y, Telvent ou similar, com 12 fases

un

46885,50

IEQ006850

Controlador eletronico de trafego com microprocessador de 16/32 bits, tarjetas em formato doble
europeu, tecnologia HCMOS e CMOS de baixo consumo, multicapa nos circuitos impressos,
diferenciagao de grupos entre grupos de trafego e grupos de comando direto, armario em chapa de
aco galvanizada de 2mm, grau de protegao IP 45, modelo RMX-Y, Telvent ou similar, com
Controlador eletronico de trafego com microprocessador de 16/32 bits, tarjetas em formato doble
europeu, tecnologia HCMOS e CMOS de baixo consumo, multicapa nos circuitos impressos,
diferenciagao de grupos entre grupos de trafego e grupos de comando direto, armario em chapa de
aco galvanizada de 2mm, grau de protegao IP 45, modelo RMX-Y, Telvent ou similar, com 16 fases

un

50310,20

IEQ006950

Coroa ou base de implantagéo de diamante, matriz dura, didmetro externo com manufatura: Coroa
ou base de implantagéo de diamante, matriz dura, didmetro externo com manufatura: BWG 60mm

un

600,00

IEQ007000

Coroa cravada, com diamante de 10 quilates, de 12 qualidade, com 4 saidas d'a4gua e matriz dura,
com 40-60PPQ, com didmetro de: Coroa cravada, com diamante de 10 quilates, de 12 qualidade,
com 4 saidas d'agua e matriz dura, com 40-60PPQ, com didmetro de: BX

un

825,69

IEQ007050

Coroa para diamante, impregnada, diametro HVG

un

2119,78

IEQ007100

Coroa ou base de implantagéo de diamante, matriz dura, didmetro externo com manufatura: Coroa
ou base de implantagéo de diamante, matriz dura, diametro externo com manufatura: NWG 75mm

un

770,00

IEQ007150

Coroa cravada, com diamante de 10 quilates, de 12 qualidade, com 4 saidas d'a4gua e matriz dura,
com 40-60PPQ, com didmetro de: Coroa cravada, com diamante de 10 quilates, de 12 qualidade,
com 4 saidas d'agua e matriz dura, com 40-60PPQ, com didmetro de: NX

un

127411

IEQ007200

Cultivador motorizado, refrigerado por radiador, partida manual, modelo TC-14, Yanmar ou similar

un

43501,00

IEQ007250

Custo de material de manutencéo de Bate Estacas com execugéo in situ de estacas com diametro
de até 700mm, equipado com pildo de até 4,2t, ou com martelo retangular de até 3,5t, para estacas
comuns, torre treligada até 35m de altura - equivalente ao elementar IEQ000650

un

890000,00




Custo de material de manutengéo de Bate Estacas tipo Franki ou similar, de estacas com diametro
de até 600mm, equipado com pildo de até 4,2t, ou com martelo retangular de até 2,5t, para estacas

IEQQ07300 comuns, torre trelica de 17m de altura. Custo de material de manutencéo Bate estacas, didmetro até un 55000000
600mm, pildo até 4,2t, torre trelica h=17m - equivalente ao elementar IEQ000600

[EQ007350 Cqsto de material d'e manutquao de Bate Estacas de queda simples com martelo de até 0,75t un 13800000
acionado a motor diesel - equivalente ao elementar IEQ000450

[EQO07400 Cugto de material de manutencéo de Bate Estacas de queda simples com martelo de 1,5t/2,2t - un 17200000
equivalente ao elementar IEQ000500

[EQ007450 Cuslto de material de manutencéo de Bate Estacas de queda simples com martelo de 2,5/3t - un 207000,00
equivalente ao elementar IEQ000550

[EQ007500 Custf) (lie material de manL’Jtengao de Betoneira pgra 3201 (?e mistura seca, de carregamento n 10050,00
mecanico e tambor reversivel, com motor a gasolina - equivalente ao elementar [IEQ000750

[EQ007550 Custf) Qe material de mangtengao de Betonerlral para 32F)I de mistura seca, de carregamento un 658215
mecanico e tambor reversivel, com motor elétrico - equivalente ao elementar IEQ000700
Custo de material de manutengéo de Bomba Centrifuga Submersivel acionada por motor elétrico de

[EQ007600 6CV a 3450RPM, para selr u’sada em quaisquer ser\{lgos de dreqagem de agu'a limpa ou suja. Pode un 1787060
ser usada a seco. Bombeia agua que contenha particulas abrasivas, mangueira, cabos e comandos
equivalente ao elementar IEQ002100
Custo de material de manutencao de Bomba Hidraulica Submersivel, trifasica, acionada por motor

[EQQO7615 eletrico de 15CV, 2?0 1380V, pgra tubulagao de 6" para ser usada gm qualsqugr Servicos de. un 25533 51
drenagem de agua limpa ou suja. Bombeia agua que contenha particulas abrasivas, mangueira,
cabos e comandos - equivalente ao elementar IEQ002300.

[EQ007620 Qusto de mater|al de manutengao de cabine auxiliar para 4 passageiros confeccionada em fibra de un 21700,00
vidro - equivalente ao elementar IEQ002920

[EQU07625 Qusto de materlal de manutengéo de cabine auxiliar para 8 passageiros confeccionada em fibra de un 29400,00
vidro - equivalente ao elementar [IEQ002925

IEQ007650 Cugto de material de manutengéo de Cagamba basculante em ago, com capacidade de 5m3 - un 56000,00
equivalente ao elementar IEQ002950

[EQ007700 Cugto de material de manutengéo de Cagamba basculante em ago, com capacidade de 7m3 - un 63000,00
equivalente ao elementar IEQ003000

[EQO07750 Cugto de material de manutengéo de Cagamba basculante em ago, com capacidade de 8 a 10m3 - un 78000,00
equivalente ao elementar IEQ003050

[EQ007800 Cugto de material de manutengéo de Cagamba basculante em ago, com capacidade de 10 a 12m3 - un 84000,00
equivalente ao elementar IEQ003100

IEQ007850 Cugto de material de manutengéo de Caminh&o Ford cargo 1317, motor diesel de 162CV - un 18685000
equivalente ao elementar IEQ003300
Custo de material de manutencéo de Caminhdo Ford Carga 2622 ou similar, tragado 6x4, Catalogo

IEQQ07900 WQ-33, com poténcia de 218CV - equivalente ao elementar IEQ003450 un 49280000
Custo de material de manutengéo de Caminhdo basculante, capacidade de 10 a 12m3, motor diesel

IEQOO7950 127y - equivalente ao elementar [EQ003400 o 58200000
Custo de material de manutengéo de Caminhao basculante, capacidade de 8 a 10m3, motor diesel

IEQQ08000 210CV - equivalente ao elementar IEQ003350 un 185000,00
Custo de material de manutengéo de Caminhdo Basculante, Ford F-14000, com capacidade de

IEQ008050 7m3, motor diesel de 208CV - equivalente ao elementar [IEQ003700 un 24593100
Custo de material de manutencéo de Guindauto, com capacidade de 3,50t, Munck modelo M-

IEQ008100 660/18, ou similar - equivalente ao elementar [IEQ013800 un 86950,00
Custo de material de manutencéo de Plataforma elevatéria pantografica hidraulica, modelo KPP-

IEQ008200  |100/200, com montagem transversal para trabalhos de até 10m de altura, suportando até 200Kg, un 193000,00
altura de elevagéo de 8,5m - equivalente ao elementar IEQ017050
Custo de material de manutengéo de Caminhdo com Carroceria Fixa, no toco, capacidade de 3,5t,

IEQ008250 motor diesel de 85CV - equivalente ao elementar IEQ003600 un 16000000

[EQO08300 Custo de material de manutengéo de Caminhao distribuidor de asfalto - equivalente ao elementar un 13500000
IEQ011500

IEQ008360 Custo de material de manutencéo de caminhonete modelo basico 123CV - equivalente ao elementar un £9990,00
IEQ020080
Custo de material de manutengéo de caminhonete com motor bicombustivel, cabine simples, com ar

IEQ008401  |condicionado e diregéo hidratlica, capacidade de carga minima de 650Kg, tragéo 4x2 - equivalente un 98670,00
ao elementar IEQ016851
Custo de material de manutencéo de Carregador Frontal de Rodas, motor diesel de 100CV, pa com

IEQ008450 capacidade rasa de 1,3m3 - equivalente ao elementar IEQ016700 un 843285,51
Custo de material de manutencéo de Carrocerria carga seca em madeira, aberta, para caminhéo F-

IEQO08500 4000 - equivalente ao elementar IEQ004050 un 15000,00

IEQO08551 Custo de material de manutengéo de Carrocerria carga seca em madeira, aberta, Ford Cargo 1317 - un 32000,00

equivalente ao elementar IEQ004001




IEQ008600

Custo de material de manutencéo de Carroceria Pipa para agua, capacidade de 6000I, com moto
bomba e barra de irrigagéo, para caminhdo - equivalente ao elementar IEQ004100

un

90000,00

IEQ008650

Custo de material de manutengéo de Carroceria Pipa para 4gua, capacidade de 10.000l, com moto
bomba e mangote com 50m - equivalente ao elementar IEQ004150

un

104000,00

IEQ008700

Custo de material de manutengéo de Compactador Vibratério, com tambor Pé-de-Carneiro, auto-
propulsor, com motor diesel de 76HP, com 6t a 7t, largura de 1,85m - equivalente ao elementar
1IEQ004400

un

223000,00

IEQ008750

Custo de material de manutengéo de Compressor de ar, portétil e rebocavel, presséo de trabalho de
102PS), descarga livre de 170PCM, motor diesel de 40CV - equivalente ao elementar [IEQ004550

un

125213,50

IEQ008800

Custo de material de manutengéo de Compressor de ar, portatil e rebocavel, presséo de trabalho de
102PSI, descarga livre de 250PCM, motor diesel de 77CV - equivalente ao elementar IEQ004600

un

275560,33

IEQ008850

Custo de material de manutengéo de Conjunto de tubos e pildo até 4,2t ou martelo retangular até
2,5t, para bate-estacas, torre 17m - equivalente ao elementar IEQ005750

un

190000,00

IEQ008900

Custo de material de manutengéo de Conjunto de tubos e pildo até 4,2t ou martelo retangular até
3,5t, para bate-estacas tipo Franki - equivalente ao elementar [IEQ005800

un

250000,00

IEQ008950

Custo de material de manuteng&o de custo horario corrido de utilizagdo de equipamento de jato
d'agua de alta pressao (Sewer-Jet ou similar), mangueira de 1" de didmetro, pressao até 2000 libras
- equivalente ao elementar IEQ018750

un

554020,00

IEQ009050

Custo de material de manutengéo de Equipamento combinado, vacuo/hidrojato, com custo horario
corrido de utilizagao, incluindo abastecimento de &gua, despejo de material retirado e equipe de
operagéo, com tanque de agua e de residuo de 8000I, bomba de alta presséo e alto vacuo,
acionadas através de tomada de forga, carretel para acinamento da mangueira de alta presséo,
mangote de 4" e demais acessorios, para limpeza de sistemas de drenagem de aguas pluviais e
esgotos sanitarios - equivalente ao elementar IEQ004300

un

465500,00

IEQ009100

Custo de material de manutencéo de equipamento para desobstrucéo de galerias (Bucket-Machine),
rebocavel, avango mecanico, com jogo completo de acessorios, motor diesel, modelo M90 de 12CV,
ou similar - equivalente ao elementar [IEQ012100

un

635274,00

IEQ009150

Custo de material de manutencéo de Escavadeira Hidraulica, motor diesel de 106CV, capacidade
0,78m3 e 3 bragos articulados, brago intermediario ajustavel em 3 posicdes - equivalente ao
elementar IEQ012300

un

1006966,80

IEQ009175

Custo de material de manuteng&o de estagéo total eletronico - equivalente ao elementar IEQ012325

un

23900,00

IEQ009200

Custo de material de manutencéo de Distribuidor de agregado, rebocavel, rodado, com quatro pneus
lisos de (600x9) com cémara de ar, capacidade de 2,20m3, largura total de 4,00m e largura til de
distribui¢ao de 3,20m, modelo EAR-800 - equivalente ao elementar IEQ011450

un

83946,00

IEQ009251

Custo de material de manutengéo de Fresadora a frio, mod. W-100 - equivalente ao elementar
IEQ013101

un

3030466,87

IEQ009270

Custo de material de manutencéo de Fresadora/recicladora, mod. FR-10.20 - equivalente ao
elementar IEQ013120

un

205000,00

IEQ009300

Custo de material de manutengéo de Grupo gerador com poténcia de 2500W, 110V e 240V de
corrente alternada ou 12V/8,3A de corrente continua, motor a gasolina de 5,5CV - equivalente ao
elementar IEQ013400

un

7461,56

IEQ009350

Custo de material de manutengéo de Grupo Gerador, estacionario, com alternador de 139/150Kva e
motor diesel de 180CV a 1800RPM - equivalente ao elementar IEQ013450

un

97844,85

IEQ009400

Custo de material de manutencéo de Grupo Gerador, transportavel sobre rodas, 60/66Kva, motor
diesel de 85CV (1800RPM) - equivalente ao elementar [IEQ013500

un

117500,00

IEQ009450

Custo de material de manutengéo de Guincho de fricgéo, com capacidade para 750Kg a 1500Kg,
com motor elétrico de 10CV com jogo de 4 roldanas; com cabo simples - equivalente ao elementar
IEQ013550

un

68250,00

IEQ009460

Custo de material de manutengéo de Guincho socorro, leve tipo plataforma inclindvel deslizante com
lanca traseira (asa delta) - equivalente ao elementar IEQ013560

un

85000,00

IEQ009500

Custo de material de manutengéo de Guindaste hidraulico com momento de carga util de 1550
Kgf/m, com alcance de 16m de altura - equivalente ao elementar IEQ013650

un

171100,00

IEQ009550

Custo de material de manutengéo de guindaste sobre rodas, capacidade de 10t, motor diesel de
124CV - equivalente ao elementar IEQ013700

un

407300,00

IEQ009600

Custo de material de manutencéo de Guindaste sobre rodas, capacidade de 30t, motor diesel de
220CV - equivalente ao elementar IEQ013600

un

2420000,00

IEQ009650

Custo de material de manutencéo de Guindaste sobre rodas, motor diesel de 121CV, capacidade de
16t, raio de curva de 4,5m, langa telescdpia de acionamento hidraulico com 7,60m retraida e 18,30m
extendida - equivalente ao elementar [IEQ013750

un

2172490,40

IEQ009670

Custo de material de manutencéo de Kit Tapa Buraco de 5m3 TBR500 da Romanelli ou similar -
equivalente ao elementar IEQ013930

un

534693,00




Custo de material de manutengéo de Méaquina de juntas (serra para concreto) motor a gasolina de
8,25CV partida manual, chassis reforgado, guarda protetora para acomodar serras de até 14", serra

IEQ005700 para concreto especialmente desenvolvida para aberturas de junta de dilatagdo com 3600RPM - un 722950
equivalente ao elementar IEQ015250

IEQ009750  |Custo de material de manutengéo de Minicarregadeira - equivalente ao elementar [EQ015300 un 325000,00
Custo de material de manutengéo de Moto Bomba Susuki ou similar, com bomba centrifuga auto-

IEQ009800  [escorvante de rotor aberto, bocaios de sucgéo de 3" e recalque de 3", motor a gasolina de 5,3HP, un 3330,00
inclusive mangueiras de sucgéo e recalque - equivalente ao elementar IEQ002700

IEQO09850 Custo de material de manutengéo de Motoniveladora, motor diesel de 125CV - equivalente ao un 138699511
elementar [EQ015600

[EQ009900 Custo dfe matenal Qe manutengdo de Moto Serra Stihl moSCdelo MS051-43Kw, sabre de 63cm, de un 497705
alta poténcia - equivalente ao elementar IEQ015750
Custo de material de manutengéo de P4 Carregadeira (Carregador Frontal) sobre rodas, pa com

IEQ009950  |capacidade rasa de 2,66m3, motor diesel de 183,7CV (180HP) - equivalente ao elementar un 2012428,00
IEQ016750
Custo de material de manutengéo de Perfuratriz de 25Kg de peso (para servigos de furagao de

[EQ010000 fogachho,.perfulragao em bgncadas baixas g SEervigos smlaresl, consumo fie~ar de 56l/seg., . n 493000
frequéncia de impactos 34imp/seg., comprimento de 64cm, didmetro do pistao de 65mm, exclusive
broca e mangueira - equivalente ao elementar IEQ016800
Custo de material de manutengéo de Plataforma aérea dupla ou cesto duplo, isolados para 69 Kv,

IEQ010010  |altura de operagao de 23,50m, giro de 360°, alcance lateral operacional minimo de 11m, dotado de un 559000,00
sistema de seguranga e emergéncia - equivalente ao elementar [IEQ017035

[EQ010025 Custo de material de manutencéo de receptor GPS TOPCON, Hiper L1 + L2 - equivalente ao un 70490,00
elementar IEQ017625

[EQ010050 Cugto de material de manutencédo de Rogadeira costal motorizada para preparo de terreno - un 284537
equivalente ao elementar IEQ017850
Custo de material de manutengéo de Rolo Compactador Tandem, de 5t a 10t, motor diesel de 58,

IEQQ10100 5CV - equivalente ao elementar IEQ018200 un 187200,00
Custo de material de manutencéo de Rolo Compactador Tandem Vibratério auto-propelido LR-95

IEQ010150  |Dynapac ou similar, motor diesel de 13CV, para reparo de pavimentagao, capacidade de 4t, com un 142770,00
carreta transportadora - equivalente ao elementar IEQ018100
Custo de material de manutengéo de Rolo Compactador Vibratorio, auto-propelido para reparo de

IEQ010200 pavimentagé&o, motor diesel de 28HP - equivalente ao elementar IEQ018150 un 250260,51
Custo de material de manuteng&o de Rolo compactador autopropelido oscilatério, para asfalto,

IEQ010220 modelo HAMM HDO90 - equivalente ao elementar IEQ018220 un 81747400

[EQ010250 Cugto de material de manutengédo de Rolo Compactador, de 3 rodas, 23t, motor diesel de 111HP - un 1060000,00
equivalente ao elementar IEQ018050
Custo de material de manutengéo de Rolo Vibratério Liso, de 7t, auto-propulsor, motor diesel de

IEQ010300 76,5HP, largura total de 2,015m - equivalente ao elementar [EQ018250 un 362026,00

[EQ010350 Custo de lmatelna’l dg manutgngao de Rompedor hidraulico, peso operacional de 1440kg, adaptavel a un 354857 38
escavadeira hidraulica - equivalente ao elementar IEQ018350

[EQ010400 Custo de mater'lal de mlanutengao de Rompedor hidraulico, peso operacional de 435kg, adaptavel a un 183563,22
retro-escavadeira - equivalente ao elementar IEQ018300
Custo de material de manutengéo de Rompedor Pneumético de 32,6Kg de peso, consumo de ar de

IEQ010450 38,8l/seg., frequéncia de impactos 1110imp/min. - equivalente ao elementar IEQ018400 un 697978

IEQ010500 Custo de material de manutencéo de Serra Circular com motor de 5CV - equivalente ao elementar un 8238.07
IEQ000400

[EQ010550 Cugto de material de manutencéo de Soquete Vibratério de 78Kg, com motor a gasolina de 2,5CV - un 10890,00
equivalente ao elementar IEQ019100

[EQ010600 Cugto de material de manutencéo de Tesoura hidraulica, modelo HCC 1500, Atlas Copco ou similar - un 69460367
equivalente ao elementar IEQ019400
Custo de material de manutencéo de Trator Carregadeira e Retro-Escavadeira, motor diesel de

IEQ010650 79CV, capacidade da cagamba de 0,76 m3 - equivalente ao elementar IEQ019500 un 48000000
Custo de material de manutencéo de Trator de esteiras, capacidade de 1,94m3, motor diesel de

IEQU10700 o+ 50y . equivalente ao elementar IEQ019600 o 107000000

IEQ010710  |Custo de material de manuteng&o de Veiculo leve tipo gol - equivalente ao elementar [EQ020150 un 88650,00

[EQ010750 Custo de material de manutencéo de Trator de pneus, motor diesel de 65CV (63,7HP) - equivalente un 11200000
ao elementar IEQ019650

[EQ010810 lCElJég)1 g;rgatenal de manutengdo de usina de asfalto, capacidade 120t/h - equivalente ao elementar un 7750000,00

IEQ010850 Cu§to de material de manutencéo de Vassoura Mecanica, rebocavel, largura de trabalho de 2,44m - un 67125,00
equivalente ao elementar IEQ020100

[EQ010900 Custo de material de manutencéo de Vibrador de Imersao, tubo de (48x480)mm, com mangote de n 1830,00

5m de comprimento, motor elétrico de 2CV - equivalente ao elementar IEQ020200




IEQ010950

Custo de material de manuteng&o de Vibro acabadora para asfalto, sobre esteiras, capacidade de
produg&o de 400t/h, largura de pavimentagédo de 3,05m a 4,75m, motor diesel de 98CV (96,04HP) -
equivalente ao elementar IEQ020300

un

1995949,00

IEQ011000

Custo de material de manutengéo de Vibro acabadora, modelo SA 115 CR, com capacidade do silo
de asfalto de 10,5t, largura de 4,55m e poténcia de 98CV, Ciber ou similar - equivalente ao
elementar [EQ020250

un

845263,00

IEQ011050

Custo de material de manutengéo de Terceiro Eixo sem suspensor - equivalente ao elementar
IEQ019350

un

39842,88

IEQ011100

Custo de material de manutengéo de equipamento tipo Vac-All - equivalente ao elementar
IEQ020000

un

621000,00

IEQ011150

Custo de material de operagao, incluindo combustiveis, 6leos, lubrificantes, graxa, filtro para
combustiveis e filtros lubrificantes - equivalente ao elementar gasolina [EQ013150

581

IEQ011200

Custo de material de operagao, incluindo combustiveis, dleos, lubrificantes, graxa, filtro para
combustiveis e filtros lubrificantes - equivalente de Kwh ao elementar MAT 128550

Kwh

1,12

IEQ011250

Custo de material de operagao, incluindo combustiveis, 6leos, lubrificantes, graxa, filtro para
combustiveis e filtros lubrificantes - equivalente ao elementar 6leo diesel IEQ016450

6,22

IEQ011300

Custo de material de manutenc&o de Trator sobre esteiras, capacidade de lamina reta de 3,07m3,
motor diesel de 158,28CV (155HP) - equivalente ao elementar IEQ019550

un

2518953,00

IEQ011400

Detetor de canal, duplo, Nortech ou similar

un

2601,51

IEQ011450

Distribuidor de agregado, rebocavel, rodado, com quatro pneus lisos de (600x9) com camara de ar,
capacidade de 2,20m3, largura total de 4,00m e largura Util de distribuicdo de 3,20m, modelo EAR-
800, Romanelli ou similar

un

83946,00

IEQ011500

Distribuidor de Asfalto, modelo 5000 DB-5, Cosmagq ou similar

un

135000,00

IEQ011550

Dois elementos TS-3A, 2 diagonais X, para torre-andaime Jahu ou similar

dia

0,75

IEQ011600

Doli para semi-reboque carrega tudo com capacidade para 60/80 toneladas, com 2 eixos

un

110000,00

IEQ011700

Dumper, com capacidade de 2,3t, motor a diesel, de 280, aluguel

23,86

IEQ011750

Elevador para transporte de concreto, completo, compreendendo guincho de 10CV, 16m de torre
desmontavel, cagamba automética de 5001, funil para descarga e silo de espera de 1000, suporte
de roldanas louca, viga superior e outros materiais, Hércules T-1515 ou similar

un

34000,00

IEQ011800

Elevador hidraulico comercial, com capacidade para 6 passageiros - 420Kg, velocidade de 30mpm,
2 paradas, 2 entradas, 1° e 2° pavimento, de 220/110V-660Hz, cabina com painéis em ago inox
lixado, ventilagdo natural na parte superior do painél frontal, guarda corpo em ago inox, espelho no
painel de fundo, com luz de emergéncia, piso em granito, porta cabina tipo de correr e maquina de
tragdo com engrenagem em cima da caixa

un

115000,00

IEQ011850

Elevador hidraulico, com capacidade para 8 pessoas - 560Kg, velocidade de 0,53m/s, percurso
11,30m, 4 paradas e entradas (T, 1 ao 3), motor trifasico de 220V - 60Hz, sistema hidraulico com
transmiss&o de forga motriz através de 6leo sob pressao por um grupo impulsor, comando dotado
de dispositivo de operagdo em sistema de emergéncia, acabamento com painéis, portas e cantos
arredondados em ago inoxidavel acetinado, corrimao em tubo (curvo ou reto) pintado, teto em chapa
de aco pintado, iluminagao com lampadas fluorescentes compactas, piso em Vinil-amianto, com
porta da cabina tipo corredica horizontal, em duas folhas, vao livre medindo (0,80x2,10)m, com
abertura lateral e operador acionado por um motor elétrico e controlado por um comando eletronico,
Atlas ou similar

un

132000,00

IEQ011870

Elevador Smart MRL8-DF sem casa de magquinas, para 8 pessoas/560 Kg, velocidade 1,0 m/s , 3
paradas

un

173906,00

IEQ011900

Elevador para transporte de material, completo

un

82560,00

IEQ011950

Elevador Residencial Unifamiliar, especial padronizado, para cadeira de rodas, com as seguintes
caracteristicas: Capacidade de 210kg; Velocidade de 15m/min; 2 paradas; Percurso de 6,60m;
Comando automatico simples em todas as paradas; 2 portas em chapa, tipo eixo vertical, com
acabamento em primmer para pintura, abertura do mesmo lado, medindo (80x200)cm; Cabina em
estrutura metalica, medindo (90x130x205)cm, com acabamentos das laterais e teto em painéis em
chapa de ago com pintura eletrostatica bege, piso em chapa de ago 3/16" revestido com borracha
sintética, iluminagéo fluorescente e porta pantografica manual em aluminio anodizado de
(80x200)cm; Guias de perfil "T" laminado; Contrapeso em blocos de ferro fundido; Maquina superior,
tipo moto-freio e redutor a rosca sem fim, auxiliado por contrapeso. Fornecido e montado, modelo
EL-2913, Montele ou similar

un

115937,60




IEQ012000

Equipamento de circuito fechado de televisdo para detecgéo de problemas no interior de coletores e
galerias, composto de cdmera de TV P&T460, panftilt, colorida, sistema NTSC, controle remoto de
foco e iris automético através de joystick, Cabo Multicondutor de Kevlar para controle de tragéo,
Data Recording para armazenar dados que podem ser gravados diretamente no video, Trator Power
Trac e Skid para transportar a cdmera através de controle remoto e cabos de ago tracionados, Float
Transporter para transportar a cdmera no interior de tubulagées de grande didmetro e dificil acesso,
VCR SVHS e monitor de video e gerador de energia a gasolina de no minimo 27HP

un

80000,00

IEQ012050

Equipamento de pintura a quente por spray/extruséo, modelo FA-1500

un

1250000,00

IEQ012100

Equipamento para desobstrugao de galerias composto de 01 unidade de Bucket Machine composta
de 02 conjunto de tragé&o, 100m de vara de ago, 01 rolete extra para o conjunto no didmetro de
40mm, 02 guias com roletes para didmetro de 5 a 30mm, 02 roletes extras para guias no diametro
de 40mm, 02 sapatas, 01 pa reversa de 3m, 01 reservatorio de 1,73m2 com tampa para acumulo de
material e 01 barracdo de 4m2 desmontével para guarda de ferramentas e acessorios

un

635274,00

IEQ012150

Equipamento para fusao de termoplastico por extruséo, com tanque fusor de 2501 (500Kg), para
aplicagdo manual com sapatas, modelo EGM-FE-250L, Elgimaq ou similar

un

262500,00

IEQ012200

Escavadeira com Clam-Shell, capacidade de 0,78m3, Bucyrus 22-B ou similar

467,88

IEQ012250

Escavadeira com Drag-Line, capacidade de 0,78m3

496,51

IEQ012300

Escavadeira hidraulica sobre esteira, modelo CX 160, capacidade da cagamba de 0,73m3, motor
diesel de 106CV, Case ou similar

un

1006966,80

IEQ012325

Estacéo total TOPCON, GTS236W ou similar, completa com bateria, tripé, prisma e software de
coleta de dados

un

23900,00

IEQ012350

Exaustor axial de fibra de vidro, Fiber-Glass, de parede, acionamento pelo eixo do motor, prote¢ao
contra chuva chanfrada a 45°, hélice em perfil alar e poliuretano rigido, balanceada estatica e
dinamicamente, tela de seguranga em polipropileno, didmetro de 800mm, vazéo de 22000m3/h,
press&o de Smmca, motor de 1,5HP, com 6 pélos, 220V, IP54, 60Hz, TFVE, trifasico, WEG, rotagao
de 1150RPM

un

4750,00

IEQ012400

Exaustor axial, com didmetro de 300mm, modelo 1625, True ou similar

un

1420,68

IEQ012450

Exaustor axial transmiss&o direta, com vazéo de 275m3/min, poténcia de 3CV a 1750 RPM e
dimensdes de (700X450)mm modelo HC-700-4 ou similar

un

6263,10

IEQ012500

Exaustor edlico de aluminio, liga naval 5052 H36, de 24", com eixo em ago 1020 e suporte de eixo
em aco galvanizado, rolamentos blindados 6201-ZZ, com base de montagem em chapa de ago
galvanizado 22, para fixagdo em telhados

un

380,00

IEQ012515

Execugao de meio-fio simples (15X30cm) moldado no local, em concreto, com utilizagao de
maquina extrusora, incluindo mobilizagéo e desmobilizagdo da maquina, alimentagéo, manutengéo
e deslocamento da maquina na obra, operador e ajudante, exceto material e acabamento

36,35

IEQ012520

Execugao de meio-fio (15X30cm) e sarjeta (30X15cm) conjugados de concreto moldado no local,
com utilizagdo de maquina extrusora, com mobilizagdo e desmobilizagdo da maquina, alimentagao,
lubrificagéo e deslocamento da maquina na obra, operador e ajudante, exceto material e
acabamento

104,00

IEQ012551

Extensao de campanula (1x2)m para tubuléo - presséo até 2,5Kg/cm2 - equivalente ao elementar
MAT029850

Kg

10,48

IEQ012650

Filtro para motor diesel

un

31,04

IEQ012800

Fluxémetro medidor de vazao de gases, em corpo de latdo polido e cromado, botdo de nylon com
fibra de vidro, agulha auto-ajustavel, saida roscével e bilha externa de policarbonato de alto impacto,

na cor padréo

un

57,46

IEQ012850

Fogao industrial em ago carbono, pintado, com grelha em ferro fundido de (30x30)cm, com: Fogao
industrial em ago carbono, pintado, com grelha em ferro fundido de (30x30)cm, com: 4 bocas,
provido de 2 queimadores simples e 2 queimadores duplos e estrado paneleiro inferior, medindo:
(76x86x85)cm

un

1545,85

IEQ012900

Fogao industrial em ago carbono, pintado, com grelha em ferro fundido de (30x30)cm, com: Fogao
industrial em ago carbono, pintado, com grelha em ferro fundido de (30x30)cm, com: 6 bocas,
provido de 3 queimadores simples e 3 queimadores duplos e estrado paneleiro

un

2076,21

IEQ012950

Fog&o industrial com 6 queimadores simples e forno

un

6551,98

IEQ013000

Fonte de Emergéncia, No Break, poténcia de 2Kva, tens&o de entrada e saida de 220/220V, 60Hz,
autonomia a plena carga de 30min

IEQ013050

un

4778,28

Fonte de Emergéncia, No Break, trifasico, poténcia de 50Kva, on-line, tensdo de entrada e saida de
220V, banco de baterias seladas em gabinete para autonomia a plena carga de 10 a 25 minutos,
modelo série 300, Liebert ou similar

un

156000,00

IEQ013101

Fresadora a frio, com largura de tambor de até 1m, poténcia de 211CV, mod. W-100, Wirtgen ou
similar

un

3030466,87

IEQ013120

Fresadora/recicladora, FR-10.20, com largura de tambor de 1m, com poténcia de 123 CV a 2200
RPM, Profab ou similar

un

205000,00




IEQ013150  |Gasolina comum, na bomba | 5,81

IEQ013200  |GLP - Gas Liquefeito de Petréleo Kg 7,75

IEQ013300 |Grade Aradora Mecanica, modelo GAM-24, Marchesan ou similar un 43900,00

IEQ013350  |Graxa comum (chassis 2), tambores com 170Kg, Isafax-2 ou similar Kg 11,50
Grupo gerador com poténcia de 2500W, 110V e 240V de corrente alternada ou 12V/8,3A de corrente

IEQ013400 continua, motor a gasolina de 5,5CV, modelo EP2500K1, Honda ou similar un 7461,56

[EQ013450 Grupo gerador estacpnano, com a!temador de 139/150Kva, motor MWM de 180CV a 1800RPM e un 97844.85
quadro manual, Maquigeral ou similar

[EQO13500 Grupo ’ggrador, transportavel, de 80/84Kva, com motor a diesel de 85CV, 220/127V e partida un 11750000
automatica

IEQ013550  |Guincho de fricgdo de 10CV, com capacidade de 750/1500Kg un 68250,00

IEQ013560  |Guincho-socorro (reboque) leve, tipo plataforma inclinavel deslizante com langa traseira (asa delta) un 85000,00

[EQ013600 Glumdaste hidraulico com capacidade de 27200kg a 3000mm, modelo MD30 Truck Crane, Madal ou un 2420000,00
similar

IEQ013650 Guindaste h|qraul|co ?om momento de carga Util rTnmmo_de 15§0Kgflm, com alcance de 16m de n 171100,00
altura na vertical, equipado com cesto duplo para inspegéo de linha

IEQ013700  |Guindaste hidraulico, com capacidade para 10t, modelo MD-10A, Madal ou similar un 407300,00

IEQ013750  |Guindaste sobre rodas, com capacidade de 15t, modelo ES-488, Bantan ou similar un 2172490,40

IEQ013800  |Guindauto, com capacidade de 3,50t, Munck modelo M-660/18, ou similar un 86950,00

IEQ013850  |Instalagdo avulsa de Bomba de Concreto m3 52,50
Instalagdo de aquecimento e armazenamento de asfalto, Tenge ou similar, compreendendo 2
tanques de 30000I cada, intercambiador, aquecedor, acumulador de asfalto, retificador, tanque de

IEQ013900  |dleo leve para 200001, sistema de tubulagdo de asfalto e dleo térmico, aquecedor acumulador un 2037790,00
APF/BPF 200001, unidade de aquecimento e bombeamento APF/BPF, sistema de tubulagéo
APF/BPF e 6leo

IEQ013930  |Kit Tapa Buraco de 5m3 TBR500 da Romanelli ou similar un 534693,00
Kit do Sistema de Nivelamento Eletrnico, para implementag&o das Vibro Acabadoras CIBER,

1EQ01390 | modelos SA-114CR e SA-115C o 39627,00

IEQ014050 Lavadora de aIFa pressao, de 166/2400 (bar/psi), tensdo 220/380V, modelo CSL 2400 FST, un 32500,00
Electrolux ou similar

[EQ014100 Licenciamento de Cagamba basculante em ago, com capacidade de 5m3 - equivalente ao elementar un 56000,00
IEQ002950

IEQ014150 Licenciamento de Cagamba basculante em ago, com capacidade de 7m3 - equivalente ao elementar un 63000,00
IEQ003000
Licenciamento de Caminhao de carroceria bau, Ford F-350, capacidade de 3,5t, motor diesel de

BQ014200 141CV - equivalente ao elementar IEQ003550 un 156000,00
Licenciamento de Caminh&o Ford F-4000 ou similar, com capacidade para 3,5t, motor diesel de

IEQQ14250 a5ev - equivalente ao elementar IEQ003600 o 160000,00

[EQ014275 L|cgncnamento de Caminhao VW 8.150 ou similar, capacidade para 4 T, motor diesel de 150CV - un 303000,00
equivalente ao elementar IEQ003625

IEQ014301  |Licenciamento de Caminh&o, Ford Cargo 1317 - equivalente ao elementar IEQ003300 un 186850,00
Licenciamento de Caminh&o Basculante, Ford F-14000 ou similar, com capacidade de 7m3, motor

IEQ014350 diesel de 142CV - equivalente ao elementar [IEQ003700 un 245931,00

[EQ014451 Licenciamento de Caminhonete, Van VKN 2.0 16V da Jinbei ou similar - equivalente ao elementar un £9990,00
IEQ020080

[EQ014500 Licenciamento de Carroceqa bad, com isolamento em placa de isopor no teto, revestimento interno un 18000,00
em placa de eucatex - equivalente ao elementar IEQ003950

IEQ014550  |Licenciamento de Carroceria carga seca em madeira, aberta - equivalente ao elementar IEQ004050 un 15000,00

[EQO14575 Llcenglamentc? de Carroceria composta de dianteira com bau de aluminio e traseira aberta em un 14600,00
madeira - equivalente ao elementar IEQ004075

IEQ014650  |Lixadeira elétrica, modelo 1353-GWS-18U, Bosch ou similar, aluguel h 0,64

[EQO14675 Locagag de equipamento para bllr?dagem de valas, com medidas aproximadas de 2,40m de un/més 5940,00
profundidade por 6,00m de comprimento.

[EQ014676 Locagag de equipamento para bI|rl1dagem de valas, com medidas aproximadas de 3,60m de unfmés 5525,00
profundidade por 6,00m de comprimento.

[EQO14677 Locagag de equipamento para bllr?dagem de valas, com medidas aproximadas de 4,80m de un/més 5940,00
profundidade por 6,00m de comprimento.

IEQ014700  [Lubrificacéo e lavagem em caminhdo de médio porte, carroceiria aberta un 280,00

IEQ014750  [Lubrificacdo e lavagem para veiculo leve un 35,00

[EQ014800 Macac;o Freyssinet ou similar, modelo: Macaco Freyssinet ou similar, modelo: K-101, 7 cordoalhas dia 290,00
de 1/2", aluguel

[EQO14850 Macaco Freyssinet ou similar, modelo: Macaco Freyssinet ou similar, modelo: S-6, 12 cordoalhas de dia 35719

1/2", aluguel




IEQ014900  |Macaco Hidraulico cilindrico, com comando a distancia, Guimmy ou similar, aluguel h 4,23
IEQ014950  |Mangueira para ar comprimido, com duas lonas, de 3/4" m 20,00
IEQ015050 Mangule|ra para bomba l|[1]etora manyal, comprimento de M.angue|raApalra bomba injetora manual, n 56212
comprimento de 10m, didmetro nominal de 35mm, Putzmeister ou similar
[EQ015100 Manggelra para bomba lltuetora manyal, comprimento de Manguelra'palra bomba injetora manual, un 70785
comprimento de 10m, didmetro nominal de 50mm, Putzmeister ou similar
IEQ015150  |Maquina de demarcagao de faixa, modelo FX-44, Promaquinas ou similar un 199830,65
[EQ015200 Maquma rotativa para perfuragdo de pogos profundos de rebaixamento, sobre caminh&o de 12t, un 3748520,00
exclusive o0 chassis
IEQ015250  |Maquinas de juntas, motor a gasolina de 8CV, prego sem disco de corte, C-84 Clipper ou similar un 7229,50
IEQ015300  |Minicarregadeira, modelo 226, Caterpillar ou similar un 325000,00
Médulos componentes do controlador local de trafego viério, compativel com sistema CET-
IEQ015400  |RIO/CTA, de Mddulos componentes do controlador local de tréfego virio, compativel com sistema un 348177
CET-RIO/CTA, de detetores, Dataprom DP-40, Sainco ou similar
Moinho a vento com roda de didmetro de 3,40mx18pas, confeccionado em chapas galvanizadas n°
20 com dobras laterais e pintura automotiva, sistema de freio automatico, retorno automatico de
[EQO15500 destra\{amento, montad? em "torre dg 9,00m de gltura estruturada com 4 pés de captonelra ‘ un 2160000
galvanizada a fogo de 2"x1/4", base intermediaria na altura de 3,00m com cantoneira galvanizada de
3"x1/4", para assentamento de caixa d'agua, pistdo de 4", saida de 1 1/4", tubos galvanizados de 1
1/4", vardes trefilados de 1/2" em ago 1045 com rosca e tampa de 6" para fechamento de pogo
Moinho a vento com roda de didmetro de 3,40mx18pas, confeccionado em chapas galvanizadas n°
20 com dobras laterais e pintura automotiva, sistema de freio automatico, retorno automatico de
destravamento, montado em torre de 12,00m de altura estruturada com 4 pés de cantoneira
IEQ015550 galvanizada a fogo de 2"x1/4", base intermediaria na altura de 3,00m com cantoneira galvanizada de un 25600,00
3"x1/4", para assentamento de caixa d'agua, pistdo de 4", saida de 1 1/4", tubos galvanizados de 1
1/4", vardes trefilados de 1/2" em ago 1045 com rosca e tampa de 6" para fechamento de pogo
IEQ015600  |Motoniveladora, de 125CV, com pneus, modelo 120-H, Caterpillar ou similar un 1386995,11
IEQ015650  |Motoserra, modelo 025, Stihl ou similar un 2440,00
IEQ015700  [Motoserra, modelo 038, Stihl ou similar un 3998,55
IEQ015750  |Motoserra de 43Kw, sabre de 63cm, modelo 051, Stihl ou similar un 4977,05
IEQ015800  [Nivel Wild N 3 ou similar, aluguel h 341
IEQ015850  [Nivel Wild NA-2 ou similar, aluguel h 2,05
IEQ015900 Oﬁqna, pegas e manuteng@o de Cagamba basculante em ago, com capacidade de 5m3 - un 56000,00
equivalente ao elementar IEQ002950
[EQ015950 Oflglna, pegas e manutengdo de Cagamba basculante em ago, com capacidade de 7m3 - un 6300000
equivalente ao elementar IEQ003000
IEQ016001  |Oficina, pegas e manutengdo de Caminhao Ford Cargo 1317 - equivalente ao elementar IEQ003300 un 186850,00
Oficina, pe¢a e manutengao de Caminh&o Basculante, Ford F-14000 ou similar, com capacidade de
IEQ016050 7m3, motor diesel de 142CV - equivalente ao elementar [IEQ003700 un 245931,00
Oficina, pegas e manutengao de Caminh&o, Ford F-4000 ou similar, com capacidade para 3,5t,
IEQ016100 motor diesel de 85CV - equivalente ao elementar IEQ003600 un 16000000
[EQV16125 Oflglna, pega e manutengdo de Caminhdo VW 8.150 ou similar, com capacidade de 4 T - un 303000,00
equivalente ao elementar IEQ003625
[EQ016201 Oficina, pecas e manutencao de Caminhonete, Van VKN 2.0 16V da Jinbei ou similar - equivalente un £9990,00
ao elementar IEQ020080
[EQ016250 Oficina, pegas e manutengéo de Carroceria carga seca em madeira, aberta - equivalente ao un 15000,00
elementar [EQ004050
Oficina, pegas e manutengéo de Carroceria composta de dianteira com bad de aluminio e traseira
IEQ016275 aberta em madeira - equivalente ao elementar [IEQ004075 un 14600,00
IEQ016350  |Oleo cambio/diferencial SAE 90, Ipiranga ou similar | 16,94
IEQ016400  |Oleo combustivel A-1 Kg 6,26
IEQ016450  |Oleo diesel, na bomba | 6,22
[EQ016500 Qleo Iubnﬂcgnte, monOV|sFoso SAE 49, Super YPF Suplemento | ou similar, para motores a alcool, 2337
diesel, gasolina e GNV (gés natural veicular)
IEQ016550  |Oleo lubrificante, multiviscoso, SAE 15 W-40, Brutus T5, Ipiranga ou similar, para motores a diesel 32,41




IEQ016600

Oleo lubrificante, multiviscoso, SAE 20 W-40, F1 Super, Ipiranga ou similar, para motores a élcool,
gasolina e GNV (g4s natural veicular)

IEQ016650

24,79

Oleo para motor, 2 tempos

48,00

IEQ016700

Pa Carregadeira de rodas, modelo 924F, Caterpillar ou similar

un

843285,51

IEQ016750

P4 carregadeira, sobre rodas, modelo 950G, Caterpillar ou similar

un

2012428,00

IEQ016800

Perfuratriz pneumatica, modelo RH-658-L, Atlas Copco ou similar

un

4930,00

IEQ016851

Pick-Up com motor bicombustivel, cabine simples, com ar condicionado e diregéo hidradlica,
capacidade de carga minima de 650Kg, trac&o 4x2

IEQ016950

un

98670,00

Pistola para aplicagdo de silicone

un

33,25

IEQ017000

Placa de grupo para controlador de tréfego local RMX-Y, com capacidade para 2 fases, modelo
GTX-201-V7, Sainco Trafico ou similar

IEQ017035

un

7500,82

Plataforma aérea dupla ou cesto duplo, isolados para 69Ky, altura de operagéo de 23,50m, giro de
360°, alcance lateral operacional minimo de 11m, dotado de sistema de seguranca e emergéncia,
para ser acoplado & carroceria de caminh&o com capacidade minima de 7,5 t

un

559000,00

IEQ017050

Plataforma elevatéria pantogréafica hidraulica, modelo KPP-100/200, com montagem transversal
para trabalhos de até 10m de altura, suportando até 200Kg, altura de elevagao de 8,5m, para
montagem em cima de chassis F-4000

un

193000,00

IEQ017100

Plataforma para transporte vertical, com percurso de 3,17m, capacidade 230kg, velocidade
6m/minuto, 2 paradas, guarda-corpo lateral, com basculante e acesso pelo mesmo lado, comando
automatico simples nas duas paradas franqueado, chave na cabina, motor elétrico trifasico
(220/380V) de 2CV, 1720rpm, 60Hz, acionamento por fuso de ago com rosca trapezoidal 150 e
bucha auto lubrificante, construgdo modulada em chapas e perfis de ago com ligagdes parafusadas
de alta resisténcia, pintura em p6 na cor cinza, com acabamento final texturizado, cabina com piso
antiderrapante, chaves de fim de curso, microrutores de interferéncia no percurso, acoplamento por
embreagem cdnica automatica, com a base da plataforma medindo (125x125)cm e dimensdes Uteis
da cabina medindo (80x20)cm, inclusive portdo de embarque e desembarque nos dois pavimentos,
modelo PL-237, Montele ou similar

un

37000,00

IEQ017150

Pértico com capacidade de 10t, vao de 5m, com altura de elevagéo de 5m, com movimento de
translagao do pértico motorizado e demais movimentos manuais

un

310000,00

IEQ017200

Pértico de ago galvanizado, para suporte de sinalizagao vertical, composto por duas colunas
tubulares, uma viga trelicada em balango e chumbadores para fixagéo, com véo de Pértico de ago
galvanizado, para suporte de sinalizag&o vertical, composto por duas colunas tubulares, uma viga
trelicada em balango e chumbadores para fixagdo, com véo de 13,20m

un

34255,68

IEQ017250

Pértico de ago galvanizado, para suporte de sinalizagao vertical, composto por duas colunas
tubulares, uma viga treligada em balango e chumbadores para fixagéo, com véo de Pértico de ago
galvanizado, para suporte de sinalizagéo vertical, composto por duas colunas tubulares, uma viga
trelicada em balango e chumbadores para fixagéo, com véo de 15,20m

un

85911,13

IEQ017300

Pértico de ago galvanizado, para suporte de sinalizagao vertical, composto por duas colunas
tubulares, uma viga trelicada em balango e chumbadores para fixagéo, com véo de Pértico de ago
galvanizado, para suporte de sinalizagao vertical, composto por duas colunas tubulares, uma viga
trelicada em balango e chumbadores para fixagdo, com véo de 17,20m

un

87901,66

IEQ017350

Pértico de ago galvanizado, para suporte de sinalizagao vertical, composto por duas colunas
tubulares, uma viga trelicada em balango e chumbadores para fixagéo, com véo de Pértico de ago
galvanizado, para suporte de sinalizagao vertical, composto por duas colunas tubulares, uma viga
trelicada em balango e chumbadores para fixagéo, com véo de 18,80m

un

89231,10

IEQ017400

Pértico de ago galvanizado, para suporte de sinalizagao vertical, composto por duas colunas
tubulares, uma viga trelicada em balango e chumbadores para fixagéo, com véo de Pértico de ago
galvanizado, para suporte de sinalizagao vertical, composto por duas colunas tubulares, uma viga
trelicada em balango e chumbadores para fixagdo, com véo de 22,40m

un

91805,33

IEQ017450

Prensa hidraulica, elétrica, capacidade de 100t, com leitura digital para romper corpos de prova de
(15x30)cm e com auxilio de dispositivo para outros corpos de prova, com sistema de seguranca
para elevagdo do pistdo, valvula de ajuste fino de velocidade, sanfona protetora de pistéo e 02
portas de tela contra estilhago, resolugéo do display de 10kgf, 220V - 60Hz, referéncia 1.501.220 da
Solotest ou similar

un

54500,00

IEQ017500

Pulverizador costal, com capacidade de 161

un

291,50

IEQ017550

Radar de penetragdo, Ramac/GPR ou similar, aluguel

dia

884,00

IEQ017560

Rédio auto-motivo AM/FM com cd player

un

369,90




IEQ017600  |Radio transmissor-receptor, portatil, VHF, 5W, com alcance de 5Km, completo, aluguel més 60,00
[EQ017625 Recep'tolr GPS TOPCON, Hiper L1 + L2 ou similar, completo, com coletor de dados, tripé, un 70490,00
acessorios e licenca software
Recicladora de Pavimentos, com poténcia minima do motor de 600HP, velocidade de avango de até
IEQ017650 8m/min ou equivalente, modelo WR-2500, Wirtgen ou similar, aluguel h 134,85
IEQ017700  |Reservatorio de ar comprimido, para campanula de ar comprimido un 16800,00
IEQ017750  |Resistivimetro, Syscal Junior ou similar, aluguel dia 726,00
IEQ017800  |Retificadora de solda elétrica de 430A, modelo TRR-2600, Bambozzi ou similar un 8108,00
[EQ017850 Rogadeira Costal, gom catl)olmultlfunmonal, motor monocilindrico a dois tempos, poténcia de 1,7Kw, un 284537
modelo FR-220, Stihl ou similar
IEQ017900  |Roda pneumatica com camara, referéncia R358PNL (350x8), Rod-Car ou similar un 140,00
IEQ017950  |Rodizios de ferro, para andaime tubular, Jahu ou similar, aluguel dia 1,47
IEQ018000  |Rolamento, n° 627/2Z, marca NSK ou SKF ou similar un 9,00
[EQ018050 Rolo Compactador de Pneus, modelo AP-23, com 3 rodas dianteiras e 4 rodas traseiras, de 23t, un 1060000,00
111HP, Muller ou similar
[EQ018100 Rolo Compactador Tanden V!brgtorlo, auto-propelido, motor diesel de 13CV, capacidade de 4t, un 142770,00
modelo LR-95, Dynapac ou similar
IEQ018150 Rplg Compactador Vibratério auto-propelido, motor diesel de 28HP, Tenden CC-102, Dynapac ou un 25026051
similar
IEQ018200  |Rolo Compactador Tanden, de 6 a 9t, 55CV, modelo RT-82H, Muller ou similar un 187200,00
IEQ018220 Rplg compactador autopropelido oscilatério Tandem, para asfaslto, modelo HAMM HDO90, Ciber ou un 817474,00
similar
IEQ018250  |Rolo Vibratdrio Liso, CA-15, de 7t, modelo CA-15, Dynapac ou similar un 362026,00
IEQ018300  |Rompedor hidraulico, leve, modelo SBC-800, Atlas Copco ou similar un 183563,22
IEQ018350  |Rompedor hidréulico, pesado, modelo HBC-2500-II, Atlas Copco ou similar un 354857,38
IEQ018400 Rompedor pneumatico (marte!ete), modelo TEX-39 PS, 36 Kg de peso, consumo de ar de 2m3/min. un 6979.78
(70PCM), Atlas Copco ou similar
Semi-Pértico em ago galvanizado, bandeira dupla, para suporte de sinalizagéo vertical, composto
por uma coluna tubular, duas vigas trelicadas em balango e chumbadores para fixagéo, com
IEQ018450  |balango de Semi-Pértico em ago galvanizado, bandeira dupla, para suporte de sinalizagéo vertical, un 18283,63
composto por uma coluna tubular, duas vigas trelicadas em balango e chumbadores para fixagao,
com balango de 5,10m
Semi-Pértico em ago galvanizado, bandeira simples, para suporte de sinalizagéo vertical, composto
por uma coluna tubular, uma viga trelicada em balango e chumbadores para fixagdo, com balango
IEQ018500  |de Semi-Pdrtico em ago galvanizado, bandeira simples, para suporte de sinalizagéo vertical, un 29553,78
composto por uma coluna tubular, uma viga trelicada em balango e chumbadores para fixagao, com
balango de 5,10m
Semi-Pértico em ago galvanizado, bandeira dupla, para suporte de sinalizagéo vertical, composto
por uma coluna tubular, duas vigas trelicadas em balango e chumbadores para fixagéo, com
IEQ018550  |balango de Semi-Pértico em acgo galvanizado, bandeira dupla, para suporte de sinalizagéo vertical, un 32377,18
composto por uma coluna tubular, duas vigas trelicadas em balango e chumbadores para fixagao,
com balango de 8,60m
Semi-Pértico em ago galvanizado, bandeira simples, para suporte de sinalizagéo vertical, composto
por uma coluna tubular, uma viga trelicada em balango e chumbadores para fixagdo, com balango
IEQ018600  |de Semi-Pdrtico em ago galvanizado, bandeira simples, para suporte de sinalizagéo vertical, un 4425797
composto por uma coluna tubular, uma viga trelicada em balango e chumbadores para fixagao, com
balango de 8,60m
IEQ018650  |Semi-reboque basculante, 3 eixos tubulares de ago, com capacidade de 25m3 un 217675,00
IEQ018700  |Semi-reboque carrega tudo, com 4 eixos, com capacidade para 60/80 toneladas un 450000,00
[EQ018750 lSewelr’Jet - composto d_e chassi de cam|nh~ao Mlercedes-Benz 1113/42 ou similar, e egtln;l)amentolde un 554020,00
jato d'agua a alta pressdo para desobstrugao e limpeza de redes de esgotamento sanitario e pluvial
IEQ018800  |Silo de concreto para campanula de ar comprimido un 5250,00
[EQ018850 S|pale|ra de saida de ga[agem, com dispositivo visual (pisca-pisca), lampadas e dispositivo sonoro un 192,00
(bip), com lentes na cor ambar ou vermelha
IEQ018900  [Sinalizador visual rotativo na cor amarela ou ambar, Giroflex ou similar un 259,53
IEQ018950  |Sismdgrafo, com 24 canais, Strataview ou similar, aluguel dia 726,00
IEQ019050  |Sonda rotativa, com motor a diesel de 30HP, Mach 850 un 476860,40
IEQ019100  |Soquete Vibratério, modelo IC-71, Dynapac ou similar un 10890,00




Talha Guincho manual, com capacidade de 1,6t, com 20m de cabo de ago de 11,8mm, modelo T-

IEQ019150 516, Tirfor ou similar un 6143,00
IEQ019250  |Temporizador LA2-D22 para bomba de 30CV un 236,40
[EQ019300 qudollto - Conjunto ot{co de mvglamento, Teodolito eletrdnico, com bateria e recarregador, com un 9000,00
tripé, modelo T107S Wild ou similar
IEQ019350  [Terceiro Eixo sem suspensor un 39842,88
IEQ019400  |Tesoura hidraulica, modelo HCC 1500 referéncia 3363 0677 21, Atlas Copco ou similar un 694603,67
[EQ019450 Timer switch com acionamento liga-desliga, 7 opcdes de horario por 24h, operando em 120V ou un 278.40
220V
IEQ019500  |Trator Carregadeira e Retro-Escavadeira, modelo 580-H, Case ou similar un 480000,00
IEQ019550  [Trator de Esteira D-6R, com poténcia de 165HP, Caterpillar ou similar un 2518953,00
IEQ019600  |Trator de esteiras modelo 7D, poténcia de 90HP, com Iamina e escarificador, Fiatallis ou similar un 1070000,00
IEQ019650  [Trator de pneus MF265, 65CV, Massey Ferguson ou similar un 112000,00
IEQ019850  |Umidificador por borbulhamento, para fluxémetro un 19,48
Usina de asfalto para mistura a quente, gravimétrica, com as seguintes especificagdes minimas:
capacidade de produgdo de 120t/h, 3 dosadores frios com capacidade de 7 m* cada, correias
dosadoras e comportas de dosagem individuais, tambor secador tipo contrafluxo, peneira
[EQ019910 9Iassnﬁcadora, 3 silos quentes com pesag‘em |nd|v‘|dual, dosador dg ligante, m|sturadfnr tipo pug-mﬂl, un 775000000
filtro de mangas, estocagem para 60t de ligante, sistema de aquecimento adequado a capacidade
da usina, cabine de comando estanque com ar condicionado, sistema de controle automatico e
programavel. Incluindo todos os componentes tais como: tubulagdes, valvulas, cabos, conexdes,
compressores, mangueiras, sistema de ar comprimido, queimadores, computadores. etc.
Usina de asfalto para mistura a frio, com as seguintes especificagdes minimas: capacidade de
produgdo de 40t/h, 2 dosadores com capacidade de 3,5m® cada, correias dosadoras e comportas de
IEQ019960  |dosagem individuais, misturador tipo pug-mill, sistema de injegdo de ligante, estocagem para 30t de un 244200,00
ligante e sistema de controle automatico, incluindo tanque estacionario com capacidade de 30.000
litros
IEQ020000  [Vac-All aspiradora mecanica 11m3 un 621000,00
Vacudmetro aspirador de secregdes, em corpo de nylon injetado com fibra de vidro, vacuo maximo
IEQ020050 de 450mm/Hg (CNTP), com frasco de vidro para aspirag&o, com base sobre rodizios un 17687
IEQ020080  [Van VKN 2.0 16V da Jinbei ou similar, motor a gasolina un 69990,00
Vassoura mecanica, rebocavel, com duas velocidades, regulagem de altura e angulo nas
extremidades, giro de cilindro de varregéo de 90° , largura de varregéo de 2,44m, com vassoura
IEQ020100 . ) I . un 67125,00
formada por conjunto de oito cerdas de nylon com 250mm de altura, totalizando um diametro de
(0,75x2,44)m de largura, modelo VMR-244, Romanelli ou similar
IEQ020150 Vle|cu~lo dg s’oer\(|go, 4 portas, 5 passagewc?s,lmotor 1.0 a gasolina de 69CV, com ar condicionado e un 88650,00
direcéo hidraulica, VolksWagem Gol ou similar
Vibrador de Imersao, tubo de (45x480)mm, mangote com comprimento de 5m, motor: Vibrador de
IEQ020200 Imersé&o, tubo de (45x480)mm, mangote com comprimento de 5m, motor: elétrico de 2CV un 1830,00
IEQ020250 Vibro Acgbadora .del Asfalto, modelo SA 115CR, capacidade 10,5t, largura de 4,55m, poténcia de un 845263,00
98CV, Ciber ou similar
Vibro acabadora sobre esteiras, para asfalto, com silo de 10,5t, capacidade de produgao de 400t/h,
IEQ020300 largura de pavimentag&o de 3,05 a 5,00m, modelo SA 114C, Ciber ou similar un 1995949,00
IEQ020350  |Voltimetro de (96x96)mm, com escala de 0 a 250V un 331,11
Mao de Obra Direta(Desonerado)
MOD900050 |Agente Operador de Trafego Junior (desonerado) h 21,90
MOD900100  |Agente Operador de Trafego Sénior (desonerado) h 25,70
Ajudante de instalagdo e manutencao de equipamentos (Caldeira, Gerador, Subestagéo, Redes,
MOD900150 Elevador e Central Self), com Insalubridade grau médio (20%). (desonerado) h 23,80
MOD900200 |Ajudante de montador eletromecanico (desonerado) h 21,19
MOD900250  |Ajudante de serralheiro (desonerado) h 20,31
MOD900300 |Ajudante de soldador (desonerado) h 20,31
MOD900350  |Ajudante Operacional de Trafego (desonerado) h 24,48
MOD900400 |Arboricultor (desonerado) h 29,07
MOD900450  |Armador - de concreto armado (desonerado) h 29,26
MOD900500 Assentador de Tubo (Prof do grupo Il do SINTRACONST-RIO/SINDUSCON) - redes subterraneas h 31,02

(desonerado)




Auxiliar de inspetor de trafego com experiéncia em operagao de trafego em rodovias, vias de

MOD900520 |transito rapido e arterial, por no minimo, 01 (um) ano Comprovavel. Ensino médio completo, nogées 35,48
de Engenharia de trafego e cursos de acordo com especificagdo da CET-Rio (desonerado)
MOD900550 |Auxiliar de mecénico (desonerado) 23,77
MOD900600 |Blaster - colocagéo de explosivo e sua detonagéo (desonerado) 34,15
MOD900650 |Bombeiro - instalagao hidro-sanitaria predial (desonerado) 29,26
MOD900700 |Calafate - raspagem de taco, calafetagem e limpeza (desonerado) 2543
MOD900750 |Calceteiro - assentamento de paralelepipedo, meio-fio, tento, etc. (desonerado) 29,26
MOD900800 |Carpinteiro - esquadrias de madeira (desonerado) 31,02
MOD900850 |Carpinteiro - forma de concreto (desonerado) 29,26
MOD900900 |Cavouqueiro - operador de perfuratriz ou barra de mina (desonerado) 19,17
oo |Gl i St el s e e s
oo [CHO e 40 Tl St s e e
MOD900950 |Eletricista - instalagdo elétrica predial e industrial comum (desonerado) 29,26
MOD901000  |Encunhador Trabalho Manual em Pedra (ponteiro, pixote) (desonerado) 18,37
MOD901050 |Estucador - revestimento de paredes e pisos com argamassa (desonerado) 31,02
MOD901100  |Feitor (desonerado) 38,08
MOD901150  |Gesseiro - revestimento de gesso (desonerado) 29,26
MOD901200 |Horteldo (desonerado) 29,07
Inspetor de trafego com experiéncia em operagéo de trafego em rodovias, vias de transito rapido e
MOD901220 |arterial, por no minimo, 02 (dois) anos comprovaveis. Ensino médio completo, nogdes de 2917
engenharia de trafego e cursos de acordo com especificagao da CET-Rio (desonerado)
Inspetor geral de trafego com experiéncia em operacéo de trafego em rodovias, vias de transito
MOD901230 |rapido e arterial, por no minimo, 03 (trés) anos comprovaveis. Ensino médio completo, nogdes de 50,63
engenharia de trafego e cursos de acordo com especificagéo da CET-Rio (desonerado)
MOD901250 |Jardineiro - trabalho de jardinagem (desonerado) 29,07
MOD901300 |Ladrilheiro - assentamento de azulejo, ceramica e ladrilho (desonerado) 31,02
MOD901350  |Marceneiro - fabricagao de esquadria de madeira especial (desonerado) 31,02
MOD901400 |Marmorista - assentamento de marmore e granito (desonerado) 31,02
MOD901450  |Marmorista - execugdo de marmorite (desonerado) 31,02
MOD901500 |Marroeiro - trabalho manual em pedra (marreta) (desonerado) 18,37
MOD901550  |Marteleteiro de Praga (desonerado) 29,26
MOD901600 |Mecanico - reparo de caminh&o, trator, etc. (desonerado) 32,11
MOD901650  |Mecanico de hidraulica (desonerado) 20,31
MOD901700  |Mecanico de refrigeragao (desonerado) 20,31
MODSOTSD el com st gras o () (hmary 2
MOD901800  |Montador A - montagem de estruturas metélicas (desonerado) 30,54
MOD901850  |Montador B - montagem de estruturas metalicas de menor categoria (desonerado) 27,34
MOD901900  |Musetlogo Restaurador para 40 horas semanais (desonerado) 88,22
MOD901950 Operador de equipamentos de instalagéo e manutengdo de equipamentos (Caldeira, Gerador, 3078
Subestacao, Elevador e Central Self), com Insalubridade grau médio (20%). (desonerado) '
MOD902000 |Operador de Maquinas - trator, escavadeira, etc. (desonerado) 32,25
MOD902050 |Operador de Maquinas Auxiliares - Compressor de Ar, Rolo Compactador Leve, etc. (desonerado) 32,92
MOD902100 |Pastilheiro (desonerado) 31,02
MOD902150 S::;s;;z:(zz:}r::ggg)to de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra, servigos de langamento de 3102
MOD902200 Pintor - servigo completo de pintura, desde 0 emassamento até as demaos de acabamento 2926

(desonerado)




MOD902250 |Pintor de Letras (desonerado) 29,26
Pofissional de instalagéo e manutencao de equipamentos (Caldeira, Gerador, Subestacéo, Redes,

MOD902300 Elevador e Central Self), com Periculosidade (30%). (desonerado) 33,08

MOD902350 |Rastilheiro (desonerado) 36,25

MOD902400  |Serralheiro - oficial de oficina de esquadria de aluminio e ferro (desonerado) 29,26

MOD902450 |Servente (desonerado) 22,87

MOD902451  |Servente com insalubridade grau maximo (40%) (desonerado) 30,19

MOD902500 Soldador - solda elétrica ou de outros tipos simples em obras civis, corte com magarico 2926
(desonerado)

MOD902550 |Sondador A - especialista da mais alta qualidade (desonerado) 38,08

MOD902600 |Sondador B - especialista de menor categoria que o Sondador A (desonerado) 33,50

MOD902650 |Sondador C - auxiliar das operagdes de sondagem ou injecées (desonerado) 22,87

MOD902700 | Taqueiro - assentamento de taco de madeira (desonerado) 31,02

MOD902750 | Torneiro Mecénico Horizontal (desonerado) 40,38

MOD902800  |Vidraceiro (desonerado) 31,02

Mao de Obra Indireta(Desonerado)

MOI900010 Advogado para servigos de consultoria de engenharia e arquitetura, inclusive encargos sociais 2744
(desonerado)

MOI900050  |Ajudante (desonerado) 22,87

MOI900100  |Almoxarife (desonerado) 33,50

MOI900150  |Apontador - controle de material e pessoal (desonerado) 33,50
Arquiteto de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura com muita boa

MOI900200  |qualificagéo técnica, sendo: Arquiteto de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e 97,05
Arquitetura com muita boa qualificagdo técnica, sendo: Junior (desonerado)
Arquiteto de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura com muita boa

MOI900250  |qualificagéo técnica, sendo: Arquiteto de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e 151,30
Arquitetura com muita boa qualificagdo técnica, sendo: Pleno (desonerado)
Arquiteto de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura com muita boa

MOI900300  |qualificacéo técnica, sendo: Arquiteto de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e 216,39
Arquitetura com muita boa qualificagdo técnica, sendo: Sénior (desonerado)

MOI900350  |Arquivista Técnico de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura (desonerado) 16,96

MOIS00377 AssllsTente Social para servigos de consultoria de engenharia e arquitetura, inclusive encargos 2744
sociais (desonerado)

MOI900400  |Auxiliar de almoxarife (desonerado) 27,32

MOI900450  |Auxiliar de calculo topogréfico (desonerado) 30,75

MOI900480  |Auxiliar de enfermagem (desonerado) 22,57

MOI900500  |Auxiliar de escritério (desonerado) 27,32

MOI900550 Auxiliar de Laboratorista de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura 16,06
(desonerado)

MOI900600  |Auxiliar de topografia - servigos de campo (desonerado) 30,75

MOI900650 Auxiliar de Topografia de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura 16,96
(desonerado)

MOI900700 | Técnico de nivel médio. (desonerado) 27,74

MOI900750  |Auxiliar Técnico de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura (desonerado) 16,96

MOIS00800 Blolqgo P[enoy del Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura com muita boa 4424
qualificacdo técnica (desonerado)

MOI900810  |Bidlogo na area de Meio Ambiente (desonerado) 40,42

MOI900850  |Cadista (desonerado) 29,99

MOI900900  |Chefe de escritorio (desonerado) 44,69

MOI300950 Con§gltor~de ?eryl(;os Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura com muita boa 151,30
qualificacdo técnica (desonerado)

MOI901000 Coo@enafior 'de lSerwgos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura com muita boa 97,05
qualificacdo técnica (desonerado)

MOI901050 Desenhista de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, sendo: Desenhista de 298

Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, sendo: Junior (desonerado)




MOI901100  |Desenhista pleno (desonerado) 34,76
MOI901150 Desenhista de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, sendo: Desenhista de 3276
Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, sendo: Pleno (desonerado) ’
MOI901200 Desenhista de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, sendo: Desenhista de 4473
Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, sendo: Sénior (desonerado) ’
MOI901250  |Digitador pleno (desonerado) 23,77
MOI901300 Encarregado de instalagdo e manutengéo de equipamentos (Caldeira, Gerador, Subestag&o, 38.09
Elevador e Central Self), com Insalubridade grau médio (20%). (desonerado) ’
MOI901350  |Encarregado de Manutengéo Mecénica (desonerado) 50,97
MOI901400  |Encarregado de Montagem (desonerado) 50,97
MOI901450  |Encarregado de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura (desonerado) 16,96
MOI901500  |Encarregado de turma (desonerado) 38,08
MOI901530  |Enfermeiro (desonerado) 43,84
Engenheiro de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura com muita boa
MOI901550  |qualificagéo técnica, sendo: Engenheiro de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e 97,05
Arquitetura com muita boa qualificagdo técnica, sendo: Junior (desonerado)
Engenheiro, Arquiteto ou Gedlogo Junior - com fungéo de fiscalizagao e diregéo de canteiro de
MOI901600 obras (desonerado) 118,05
MOI901650  |Engenheiro, Arquiteto ou Gedlogo Sénior (desonerado) 263,16
Engenheiro de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura com muita boa
MOI901700  |qualificagéo técnica, sendo: Engenheiro de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e 151,30
Arquitetura com muita boa qualificagdo técnica, sendo: Pleno (desonerado)
Engenheiro de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura com muita boa
MOI901750  |qualificagéo técnica, sendo: Engenheiro de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e 216,39
Arquitetura com muita boa qualificagdo técnica, sendo: Sénior (desonerado)
MOI901800  |Engenheiro ou Arquiteto Pleno - com fungdo de superviséo de obras (desonerado) 183,86
MOI901850 Engenhe|[o mecanico de instalagdo e manutengéo Fie equipamentos (Caldeira, Gerador, 151,25
Subestacao, Elevador e Central Self), com Insalubridade (desonerado)
MOI901880  |Engenheiro de seguranga do trabalho (desonerado) 118,05
MOI901900  |Escriturario (desonerado) 31,02
MOI901950  |Estagiario (desonerado) 7,70
MOI902000 | Gedlogo Junior (desonerado) 118,05
Gedlogo de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura com muita boa
MOI902050  |qualificacéo técnica, sendo: Gedlogo de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e 97,05
Arquitetura com muita boa qualificagdo técnica, sendo: Junior (desonerado)
Gedlogo de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura com muita boa
MOI902100  |qualificacéo técnica, sendo: Gedlogo de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e 151,30
Arquitetura com muita boa qualificagdo técnica, sendo: Pleno (desonerado)
Gedlogo de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura com muita boa
MOI902150  |qualificacéo técnica, sendo: Gedlogo de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e 216,39
Arquitetura com muita boa qualificagdo técnica, sendo: Sénior (desonerado)
MOI902200  |Laboratorista de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura (desonerado) 16,96
MOI902250  |Laboratorista de Solos A (desonerado) 44,58
MOI902300  |Laboratorista de Solos B (desonerado) 38,08
MOI902330  |Médico do trabalho (desonerado) 118,05
MOI902350  |Mestre de Obras A - encarregado geral, com mais de 5 anos de experiéncia (desonerado) 80,67
MOI902400 |Mestre de Obras B - encarregado geral, com menos de 5 anos de experéncia (desonerado) 58,92
MOI902450  |Motorista de Caminh&o e Carreta (desonerado) 22,25
MOI902500  |Motorista de veiculo leve de servigo (inclusive encargos sociais). (desonerado) 20,24
MOI902550  |Motorista operador de reboque e munck (desonerado) 25,36
MOI902600  |Nivelador (desonerado) 32,77
MOI902650  |Nivelador de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura (desonerado) 16,06




MOI902700 | Operador de computador/Técnico de Informatica (desonerado) h 23,50
MOI902750  |Programador de computador pleno (desonerado) h 32,48
MOI902800 PrOJelmsta dle Sgrvu;os Técnicos lde Consultoria lde Enger.1har|a e ArqunetL'Jrzla, sendo: Projetista de h 26,96
Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, sendo: Junior (desonerado)
MOI902850 Projetista de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, sendo: Projetista de h 3919
Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, sendo: Pleno (desonerado) '
MOI902900 Projetista de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, sendo: Projetista de h 53.91
Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, sendo: Sénior (desonerado) ’
MOI902950  |Secretaria (desonerado) h 31,02
MOI903000 Secretaria de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, sendo: Secretaria de h 3210
Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, sendo: Executiva (desonerado) ’
Secretaria de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, sendo: Secretéria de
MOI903050 . - ) ) ) . h 26,96
Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, sendo: Junior (desonerado)
MOI903100 | Supervisor de Trafego (desonerado) h 54,12
MOI903130 | Técnico de seguranca do trabalho (desonerado) h 36,13
MOI903150 | Técnico de Sondagem - chefes de turma de sondagem ou injegGes (desonerado) h 38,08
MOI903200 | Técnico em Eletronica ou Eletrotécnica (desonerado) h 34,24
MOI903250 Tecnologo de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, sendo: Tecndlogo de h 26.96
Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, sendo: Junior (desonerado) '
MOI903300 Tecnologo de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, sendo: Tecndlogo de h 53.91
Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura, sendo: Sénior (desonerado) '
MOI903350 | Topdgrafo A - servigos de campo e escritrio, com responsabilidade de dirigi-los (desonerado) h 44,58
MOI903400 | Topografo B - servigos de campo (desonerado) h 38,08
MOI903450 | Topografo de Servigos Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura (desonerado) h 22,98
MOI903600  |Vigia (desonerado) h 23,77
Eventuais(Desonerado)
EVE000050 3% lmmdente sobre mao~deloblral direta cgm Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a % 3,00
equipamentos de prote¢ao individual, uniformes e ferramentas
EVE000100 5% mmder}te sobrg mao de obra de operagdo com Encargos Sociais para cobrir despesas de EPI e % 500
de operacao de trafego
EVE000190 Montagem / Desmontagem de elevador de obra - equivalente em hora de Ajudante ao elementar h 18,62
MOI1000050
EVE000200 |Perda em areia grossa - 3% - equivalente ao elementar MAT006100 m3 94,40
EVE000250 |Perda em areia grossa - 5% - equivalente ao elementar MAT006100 m3 94,40
EVE000300 |Perda em brita 0 - 3% - equivalente ao elementar MAT018450 m3 156,60
EVE000350 |Perda em brita 0 - 5% - equivalente ao elementar MAT018450 m3 156,60
EVE000400 |Perda em brita 1 - 3% - equivalente ao elementar MAT018500 m3 141,38
EVE000450 |Perda em brita 1 - 5% - equivalente ao elementar MAT018500 m3 141,38
EVE000500 |Perda em brita 2 - 3% - equivalente ao elementar MAT018550 m3 136,30
EVE000550 |Perda em brita 2 - 5% - equivalente ao elementar MAT018550 m3 136,30
EVE000600 |Perda em cal hidratada - 5% - equivalente ao elementar MAT026700 Kg 1,21
EVE000650 |Perda em cimento branco - 5% - equivalente ao elementar MAT033600 Kg 3,69
EVE000700 |Perda em cimento CP-32 - 5% - equivalente ao elementar MAT033700 Kg 0,59
EVE000750  |Perda em Gesso estuque - 5% - equivalente ao elementar MAT064000 Kg 2,31
EVE000800 |Perda em perfil de ago carbono tipo "H", de 6"x6" - 5% - equivalente ao elementar MAT095450 Kg 1,71
Perda em perfil de ago tipo Trilho TR-37 ou similar, usado - 5% - equivalente ao elementar
EVE000850 MAT141550 Kg 5,00
EVE000900  |Perda em po-de-pedra - 3% - equivalente ao elementar MAT105050 m3 138,84
EVE000950 |Perda em saibro - 5% - equivalente ao elementar MAT123450 m3 126,00
EVE001000 |Perda em terra preta para embogo - 5% - equivalente ao elementar MAT135650 m3 96,90
EVE001050 |Perda em tirante - 10% (sobre o ago CA-50, 25mm) - equivalente ao elementar MAT000950 Kg 6,29




EVE001100

Perda em tirante - 10% (sobre 0 ago CA-50, 32mm) - equivalente ao elementar MAT001000

Kg

6,21

EVE900150

Despesas diversas para cobrir despesas de escritério (materiais, instrumentos, equipamentos,
software, hardware, plotagem, etc) - equivalente em hora de Engenheiro Junior ao elementar
MOI901550 (desonerado)

91,55

Reutilizagdo de Servigos(Desonerado)

RSE900050

Ago CA-25 para armadura de concreto, redonda, sem saliéncia ou mossa, coeficiente de
conformag&o minima (aderéncia) igual a 1, didmetro de 6,3 a 8mm. Fornecimento, incluindo 10% de
perdas e arame 18.(desonerado)

Kg

ET 09.05.0053 (/)

9,05

RSE900100

Corte, dobragem, montagem e colocagao de ferragens nas formas, ago CA-25, barra redonda com
didmetro entre 6,3mm a 8mm.(desonerado)

Kg

ET 09.10.0053 (/)

RSE900150

Ago CA-25 para armadura de concreto, redonda, sem saliéncia ou mossa, coeficiente de
conformag&o minima (aderéncia) igual a 1, didmetro igual a 5Smm. Fornecimento, incluindo 10% de
perdas e arame 18.(desonerado)

Kg

ET 09.05.0050 (/)

RSE900200

Corte, dobragem, montagem e colocagao de ferragens nas formas, ago CA-25, barra redonda com
diametro igual a 5mm.(desonerado)

Kg

ET 09.10.0050 (/)

RSE900250

Ago CA-25 para armadura de concreto, redonda, sem saliéncia ou mossa, coeficiente de
conformag&o minima (aderéncia) igual a 1, didmetro maior ou igual a 10mm. Fornecimento,
incluindo 10% de perdas e arame 18.(desonerado)

Kg

ET 09.05.0059 (/)

8,66

RSE900300

Ago CA-50 para armadura de concreto, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagao
superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro de 6,3mm. Fornecimento, incluindo 10% de
perdas e arame 18.(desonerado)

Kg

ET 09.05.0100 (/)

7,95

RSE900350

Corte, dobragem, montagem e colocagao de ferragens nas formas, ago CA-50, em barra redonda,
com didmetro igual a 6,3mm.(desonerado)

RSE900400

Kg

ET 09.10.0056 (/)

6,44

Corte, dobragem, montagem e colocagdo de ferragens nas formas, ago CA-60, em fio redondo, com
didmetro entre 7mm e 8mm.(desonerado)

Kg

ET 09.10.0071 (/)

6,44

RSE900450

Corte, dobragem, montagem e colocagdo de ferragens nas formas, ago CA-50, em barra redonda,
com didmetro entre 8mm e 12,5mm.(desonerado)

Kg

ET 09.10.0061 (/)

5,63

RSE900480

Ago CA-50 para armadura de concreto, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagéo
superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro de 8mm. Fornecimento, incluimdo 10% de
perdas e arame 18.(desonerado)

Kg

ET 09.05.0103 (/)

8,55

RSE900500

Ago CA-50 para armadura de concreto, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagéo
superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro de 10mm. Fornecimento, incluindo 10% de
perdas e arame 18.(desonerado)

Kg

ET 09.05.0106 (/)

7,03

RSE900550

Ago CA-50 para armadura de concreto, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagéo
superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro de 12,5mm. Fornecimento, incluindo 10% de
perdas e arame 18.(desonerado)

Kg

ET 09.05.0109 (/)

7,70

RSE900570

Ago CA-50 para armadura de concreto, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagéo
superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro de 16mm. Fornecimento, incluindo 10% de
perdas e arame 18.(desonerado)

Kg

ET 09.05.0112 (/)

787

RSE900600

Ago CA-50 para armadura de concreto, com saliéncia ou mossa, coeficiente de conformagéo
superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro de 20mm. Fornecimento, incluindo 10% de
perdas e arame 18.(desonerado)

Kg

ET 09.05.0115 (/)

RSE900650

Corte, dobragem, montagem e colocagao de ferragens nas formas, ago CA-50, em barra redonda,
com didmetro maior ou igual a 16mm.(desonerado)

Kg

ET 09.10.0062 (/)

4,83

RSE900700

Ago CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliéncia ou mossa, coeficiente de
conformag&o superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro de 5mm. Fornecimento, incluindo
10% de perdas e arame 18.(desonerado)

Kg

ET 09.05.0159 (/)

7.7

RSE900710

Ago CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliéncia ou mossa, coeficiente de
conformag&o superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro de 6mm. Fornecimento, incluindo
10% de perdas e arame 18.(desonerado)

Kg

ET 09.05.0162 (/)

9,18

RSE900720

Ago CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliéncia ou mossa, coeficiente de
conformag&o superficial minimo (aderéncia) igual a 1,5, didmetro de 8mm. Fornecimento, incluindo
10% de perdas e arame 18.(desonerado)

Kg

ET 09.05.0171 (/)

RSE900750

Corte, dobragem, montagem e colocagao de ferragens nas formas, ago CA-60, em fio redondo, com
didmetro entre 4,2mm a 6mm.(desonerado)

Kg

ET 09.10.0068 (/)

RSE900901

Adubagao diferenciada em espécies vegetais de qualquer natureza.(desonerado)

un

PJ 39.10.0050 (/)

RSE901050

Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no trago
1:8, em parede de meia vez (0,10m), de superficie corrida, até 3m de altura, e medida pela area

real.(desonerado)

m2

AL 04.20.0053 ()




Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm,de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no trago

RSE901100 |1:8, em parede de meia vez (0,10m), de superficie corrida, até 1,50m de altura, e medida pela area m2 AL 04.20.0050 (/) 79,70
real.(desonerado)
Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no trago
RSE901150  |1:8, em paredes de 1 vez (0,20m), de superficie corrida, até 3m de altura, e medida pela area m2 AL 04.20.0253 (/) 164,68
real.(desonerado)
Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no trago
RSE901200 |1:8, em paredes de 1 vez (0,20m), de superficie corrida, até 1,50m de altura, e medida pela area m2 AL 04.20.0350 (/) 134,42
real.(desonerado)
RSE901250 Alvenaria para cla|xas entelrradas, atg 0,80m de profundidade, de tijolo macigo (7x10x20)cm, com m2 AL 04.45.0100 (/) 354,86
argamassa de cimento, saibro e areia no trago 1:2:2 e parede de 1 vez (19cm).(desonerado)
RSE901300 Andglme de madeira, par'a altura até 7m, compreenldendo montagem e desmontagem, ja m3 €0 04.05.0050 (A) 36,50
considerando o reaproveitamento 3 vezes da madeira.(desonerado)
RSE901350 Andaime dg maqelra, tapuado, s~obre cavz?let.esl (inclusive estes), com aproveitamento da madeira m2 €0 04.05.0200 (A) 12,57
20 vezes, inclusive movimentagao para pé direito de 4m.(desonerado)
RSE901400 |Argamassa de cimento branco, cal e pé-de-marmore, no traco 1:1:3.(desonerado) m3 RV 04.10.0150 (A) 1506,37
RSE901450 |Argamassa de cimento e areia, no trago 1:1,5.(desonerado) m3 RV 04.10.0053 (A) 798,21
RSE901500 |Argamassa de cimento e areia, no trago 1:3.(desonerado) m3 RV 04.10.0059 (A) 632,31
RSE901550 |Argamassa de cimento e areia no trago 1:3 e Sika Fix ou similar.(desonerado) m3 RV 04.10.0100 (A) 908,41
RSE901600 |Argamassa de cimento e areia, no trago 1:4.(desonerado) m3 RV 04.10.0062 (A) 564,28
RSE901650 |Argamassa de cimento e areia, no trago 1:5.(desonerado) m3 RV 04.10.0065 (A) 522,04
RSE901700 |Argamassa de cimento e areia, no trago 1:6.(desonerado) m3 RV 04.10.0068 (A) 494,28
RSE901750 |Argamassa de cimento e areia, no trago 1:8.(desonerado) m3 RV 04.10.0071 (A) 456,74
RSE901800 |Argamassa de cimento, cal e areia fina, no trago 1:3:5.(desonerado) m3 RV 04.10.0200 (A) 839,10
RSE901850 |Argamassa de cimento e saibro, no trago 1:4.(desonerado) m3 RV 04.10.0403 (A) 599,79
RSE901900 [Argamassa de cimento e saibro, no trago 1:6.(desonerado) m3 RV 04.10.0406 (A) 544,46
RSE901950 |Argamassa de cimento e saibro, no trago 1:8.(desonerado) m3 RV 04.10.0409 (A) 513,49
RSE902000 |Argamassa de cimento, saibro e areia, no trago 1:2:2.(desonerado) m3 RV 04.10.0450 (A) 639,83
RSE902050 |Argamassa de cimento, saibro e areia, no trago 1:2:3.(desonerado) m3 RV 04.10.0453 (A) 608,27
RSE902100 |Argamassa de cimento, saibro e areia, no trago 1:3:3.(desonerado) m3 RV 04.10.0456 (A) 586,18
Revestimentos de azulejos brancos, (15x15)cm, 12 qualidade, inclusive a superficie chapiscada,
RSE902150  |embogada com argamassa de cimento e saibro no trago 1:8, juntas corridas ou alternadas, assentes m2 RV 09.10.0053 (/) 158,52
com nata de cimento comum e rejuntadas com pasta de cimento branco.(desonerado)
Barrac&o de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de
espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas de
RSE902200 fibras velgeta|s € minerais com 3mm de espte’s§ura, Irl(.?ll:ISIVe pln'tulra, instalagdes de gpare’lhos, m2 AD 19.05.0050 (B) 74934
esquadrias e ferragens, constando de escritorio, sanitarios, depdsitos e torre com caixa dagua em
polietileno com capacidade de 5001, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligagbes
provisdrias.(desonerado)
RSE902225 |Bergo de argamassa Epoxi (Grout).(desonerado) m3 ET 74.05.0050 (/) 6540,70
Caixa para registro, de alvenaria de tijolo macigo (7x10x20)cm, em paredes de meia vez (0,10m), de
RSE902250  |(0,28x0,28x0,50)m, com tampa de concreto com 0,10m de espessura minima, utilizando argamassa un DR 29.10.0050 (/) 349,80
de cimento e areia, no trago 1:4.(desonerado)
RSE902300 Carga e descarga de equame[ltos pesados em carretas, exclusive o custo horario do ¢ AD 14.10.0050 () 64,32
equipamento, durante a operacéo.(desonerado)
Carga e descarga manual de material que exija 0 concurso de mais de 1 servente para cada pega,
RSE902350 |vergalhdes, cangoeiras, caixas, meio-fios, em Caminh&o de Carroceria Fixa, a dleo diesel, com t TC 09.05.0050 (/) 96,33
capacidade Util de 7,5t, inclusive o tempo de carga, descarga e manobra.(desonerado)
Carga e descarga manual de pecas de peso reduzido: tijolos, telhas, cimento e agregados em
RSE902400 |sacos, em Caminh&o de Carroceria Fixa a dleo diesel, com capacidade Util de 7,5t, inclusive tempo t TC 09.05.0100 (/) 53,68
de carga, descarga e manobra.(desonerado)
Carga e descarga mecanica de tubos de ferro fundido, com o didmetro de 40cm, inclusive o tempo
RSE902450 |de carga, descarga e manobra do Caminhéo de Carroceria Fixa, a 6leo diesel, com capacidade util t TC 09.05.0400 (/) 78,64
de 7,5t, inclusive os mesmos tempos de Guindauto Munck de 4t.(desonerado)
Carga manual e descarga mecanica de material a granel (agregados, pedra-de-mao, paralelos, terra
RSE902500 e escombro), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do Caminhdo ¢ 7C 09.05.0150 () 3229

Basculante a dleo diesel, com capacidade Util de 8t, empregando 2 serventes na
carga.(desonerado)




RSE902550

Chapisco de superficie de concreto ou alvenaria, com argamassa de cimento e areia no trago
1:3.(desonerado)

m2

RV 09.05.0050 (/)

14,01

RSE902600

Compactacao de aterro em camadas de 20cm, com mago.(desonerado)

m3

MT 14.05.0150 (/)

58,90

RSE902650

Compactagéo de aterro em camadas de 15cm, com mago.(desonerado)

m3

MT 14.05.0100 (/)

65,96

RSE902700

Composicéo basica de laboratério.(desonerado)

un

SE 19.20.0050 (A)

140,40

RSE902750

Concreto (Sikagrout ou similar) incluindo 50% de pedrisco, compreendendo fornecimento, preparo e
lancamento.(desonerado)

m3

ET 79.05.0100 (/)

4130,75

RSE902800

Materiais para confecgéo de concreto estrutural dosado para uma resisténcia caracteristica a
compressao (fck) minimo de 10MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado)

m3

ET 04.05.0050 (B)

323,51

RSE902850

Materiais para confecgéo de concreto estrutural dosado para uma resisténcia caracteristica a
compressao (fck) minimo de 11MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado)

m3

ET 04.05.0100 (A)

349,04

RSE902900

Materiais para confecgéo de concreto estrutural dosado para uma resisténcia caracteristica a
compressao (fck) minimo de 13,5MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado)

m3

ET 04.05.0200 (B)

342,23

RSE902950

Materiais para confecgéo de concreto estrutural dosado para uma resisténcia caracteristica a
compressao (fck) minimo de 15MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado)

m3

ET 04.05.0250 (B)

349,28

RSE903000

Materiais para confecgéo de concreto estrutural dosado para uma resisténcia caracteristica a
compressao (fck) minimo de 18MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado)

m3

ET 04.05.0350 (B)

360,31

RSE903050

Materiais para confecgdo de concreto estrutural dosado para uma resisténcia caracteristica a
compressao (fck) minimo de 22,5MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado)

m3

ET 04.05.0500 (B)

385,42

RSE903100

Materiais para confecgéo de concreto estrutural dosado para uma resisténcia caracteristica a
compressao (fck) minimo de 25MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado)

m3

ET 04.05.0570 (A)

401,76

RSE903125

Materiais para confecgéo de concreto estrutural dosado para uma resisténcia caracteristica a
compressao (fck) minimo de 30MPa, inclusive perdas. Fornecimento. (desonerado)

m3

ET 04.05.0601 (/)

418,78

RSE903150

Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resisténcia caracteristica a
compressao de 15MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item ET
05.20.0200, e colocagao segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de &rea moldada de formas segundo
oitem ET 15.10.0100, 60kg de ago CA-50A, inclusive méo-de-obra para corte, dobragem,
montagem, tratamento de juntas de concretagem coforme o item 4.16.8 da (NBR-10839), e
colocag&o nas formas, exclusive escoramento. A utilizagdo deste item é recomendada para
quantidades inferiores a 20m3.(desonerado)

m3

ET 04.60.0050 (B)

2846,02

RSE903200

Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, com 5 cm de espessura, executado em
uma camada, de acordo com as instrugdes do DER-RJ, exclusive o transporte da usina para o local
de aplicagao.(desonerado)

m2

BP 09.05.0653 (B)

67,71

RSE903250

Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resisténcia caracteristica a
compressdo de 15MPa.(desonerado)

m3

ET 59.05.0056 (/)

561,83

RSE903270

Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resisténcia caracteristica a
compressdo de 20MPa.(desonerado)

m3

ET 59.05.0062 (/)

519,00

RSE903300

Concreto para camada preparatéria com 180Kg de cimento por m3 de concreto, compreendendo
apenas o fornecimento dos materiais, inclusive perdas de 5%.(desonerado)

m3

ET 04.10.0050 (A)

303,65

RSE903350

Concreto simples dosado racionalmente para uma resisténcia minima caracteristica a compressao
de 11MPa, inclusive materiais, preparo, langamento, colocagao e adensamento, exclusive
transporte.(desonerado)

m3

ET 04.30.0100 (&)

498,66

RSE903400

Concreto dosado racionalmente para uma resisténcia minima caracteristica a compressao de
15MPa, inclusive materiais, preparo, langamento, colocagao e adensamento, exclusive
transporte.(desonerado)

m3

ET 04.35.0050 (A)

500,73

RSE903450

Materiais para confecgdo de concreto estrutural dosado para uma resisténcia caracteristica a
compressao (fck) minimo de 20MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado)

m3

ET 04.05.0400 (B)

365,64

RSE903500

Concreto para meios agressivos com utilizagéo de cimento resistente a sulfatos (baixo teor de C3A),
com fator agua e cimento, menor ou igual a 0,50, com consumo minimo de PC maior ou igual a
400Kg.(desonerado)

m3

ET 04.15.0050 (/)

779,95

RSE903510

Engenheiro sénior de servigos técnicos especializados de consultoria de engenharia e
arquitetura.(desonerado)

CE 04.10.0164 (/)

216,39

RSE903515

Projetista sénior de servigos técnicos especializados de consultoria de engenharia e
arquitetura.(desonerado)

CE 04.10.0212 ()

5391

RSE903520

Controle tecnoldgico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do concreto
e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 50Km, ensaios
de resisténcia a compressao aos 28 dias e "slump test", medido por m3 de concreto colocado nas
formas.(desonerado)

m3

AD 34.15.0050 (A)

42,36

RSE903550

Demoli¢éo, com equipamento de ar comprimido, de massas de concreto simples, exceto pisos ou
pavimentos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servigos.(desonerado)

m3

SC 04.10.0550 ()

153,04




Demoligao, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto simples,

RSES03600 inclusive afastamento lateral dentro de canteiro de servigos.(desonerado) m3 SC04.10.0150 () 196,20
Demoli¢éo, com equipamento de ar comprimido, de passeio cimentado com espessura até 10cm,

RSE903650 |. ) ) ) m2 SC 04.10.0100 (/) 14,54
inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servigos.(desonerado)

RSE903700 Demoligao, com eunpamento de ar comprimido, de pawmelntagao de Foncreto asfaltico, com 5cm m2 SC 04.10.0350 () 2,93
de espessura, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servigos.(desonerado)

RSE903750 Demoligao, com equ!pamento de ar comprimido, de pawmelntaqao de Foncreto asfaltico, com 10cm m2 SC 04.10.0400 () 3442
de espessura, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servigos.(desonerado)
Demoligao, com equipamento de ar comprimido, de pavimentagéo de concreto simples, com 15cm

RSE903800 ) . ) ) m2 SC 04.10.0200 (/) 30,56
de espessura, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servigos.(desonerado)

RSE903850 Demoligao, com equ!pamento de ar comprimido, de pawmelntaqao de Foncreto simples, com 20cm m2 SC 04.10.0250 () 3828
de espessura, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servigos.(desonerado)

RSE903860 Demoligdo manuall qe concrgto érmadf) compr.eendendo pilares, vigas e lajes, gm estrutura m3 SC 04.05.0950 () 15477
apresentando posigao espacial, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro.(desonerado)

RSE903900 pemolhgao manual de piso cimentado e da rgspechva bgse de concreto, ou passeio de concreto, m2 SC 04.05.1300 () 3203
inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servigo.(desonerado)
Desmonte de bloco de material de 32 categoria (rocha viva), com equipamento de ar comprimido,

RSE903950 |sem a utilizag&o de explosivos, com volume até 1m3, inclusive redugéo a pedra-de-m&o com o m3 MT 09.25.0100 (/) 220,84
mesmo equipamento.(desonerado)

RSE904000 D?smonte manual de bloco de material de 37 categoria (rocha viva), inclusive redugao a pedra-de m3 MT 04.25.0050 () 11634
mé&o.(desonerado)

RSE904050 pestolcamento de arvores de médio porte até GQcm DAP e ra|zgs profundas, com auxilio mecénico, un PJ 19.10.0100 () 124017
inclusive carga, descarga e transporte do material resultante até 30Km.(desonerado)

RSE904060 pemolllt;ao, com equipamento de ar comprlmildo, de plsgs ou pavimento de concreto armado, m3 $C 04.10.0300 () 33353
inclusive afastamento lateral dentro de canteiro de servicos.(desonerado)

RSE904100 Dest?gamgnto dg arvores de grande porte acima de 61cm .DAP e raizes pfofundas, com auxilio un PJ 19.10.0103 () 1880,34
mecanico, inclusive carga, descarga e transporte do material resultante até 30Km.(desonerado)

RSE904150 Embggo com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3, com 1,50cm de espessura, inclusive m RV 09.05.0106 (A) 46,18
chapisco.(desonerado)

RSE904200 Emb<l)<;o com argamassa de cimento e areia, no trago 1:4, com 1,50cm de espessura, inclusive m2 RV 09.05.0115 (A) 4511
chapisco.(desonerado)

RSE904250 Revestimento interno, de 1 vez, com argamassa de cimento e saibro no trago 1:8, com 2,50cm de m2 RV 09.05.0156 (A) 3560
espessura.(desonerado)

RSE904300 Ensaio de resisténcia a compressao de corpo de prova cilindrico (15x30)cm, exclusive o un AD 34.15.0100 (A) 7671
transporte.(desonerado)
Ensecadeira simples (escoramento fechado) de estacas-prancha em madeira serrada, sem encaixe,
em valas de até 3m de largura, medida apenas a superficie Util cobrindo a parede da vala, esta com

RSE904350  [profundidade até 3m, em terreno de fraca resisténcia a penetragéo, sendo a cravagéo com m2 FD 09.10.0050 (/) 320,51
compressor € a extragdo com escavadeira. Fornecimento, execucéo e retirada de todos os
materiais. As estacas usadas 4 vezes, as guias 3 vezes e as estroncas 2 vezes.(desonerado)

RSE904400 Enverm;gmento de madg}ra com vernlz Copal ou similar, para interior, inclusive lixamento, demao m2 PT 04.30.0100 () 2411
de verniz isolante, de anilina, e 1 dem&o de acabamento.(desonerado)

RSE904450 lEnverlmza.mento de mad?wa com vgrmz Sparlack Cetol gcores) ou similar, para interior e exterior, m2 PT 04.30.0103 () 4014
inclusive lixamento, demao de verniz seladora, e 2 demaos de acabamento.(desonerado)

" . a . ) . .

RSE904500 Escavagao manual~em materlal de 12 categoria, a céu aberto, para profundidades maiores que m3 MT 04.30.0100 () 6596

0,50m, com remog&o até 10m (1dam).(desonerado)
= - = - - " -

RSE904550 Escaveqao manual em material de 12 categoria, a céu aberto, até 0,50m de profundidade com m3 MT 04.30.0050 () 56,54
remocdo até 1 dam.(desonerado)

RSE904600 Escavggao manual de vala em material de 12 categoria (areia, argila ou pigarra), até 1,50m, m3 MT 04.05.0050 () 4711
exclusive escoramento e esgotamento.(desonerado)

RSE904650 Es’cavagao manua‘I de valaem mater|al de 12 categoria (areia, argila ou pigarra), acima de 1,50m m3 MT 04.05.0100 () 106,01
até 3m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento.(desonerado)

RSE904700 Escavagao manual de vala em lodo, até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e m3 MT 04.15.0050 () 129,56
esgotamento.(desonerado)

RSE904750 Elshcavaqao manual de cova em area de manguezal, com 1,00m de profundidade e 0,15 de un MT 04.15.0015 () 851
didmetro.(desonerado)

RSE904800 Escavagaf) mecanica, em material de 12 categoria (areia, argila ou picarra), utilizando Retro: m3 MT 09.05.0050 () 1079
Escavadeira.(desonerado)
Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas, blocos de fundagéo e ou

RSE904840  [paramentos verticais até 1,5m; com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive m2 ET 19.30.0050 (/) 54,40

retirada.(desonerado)




RSE904850

Escoramento de formas de 4,00m até 5,00m de pé direito, utilizando madeira serrada, tabuas
empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes.(desonerado)

m3

ET 19.20.0150 (/)

36,50

RSE904900

Escoramento de formas até 3,00m de pé direito, utilizando madeira serrada, tabuas empregadas 3
vezes, prumos 4 vezes.(desonerado)

m3

ET 19.20.0050 (/)

17,44

RSE904950

Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de 1,50m até 5m, utilizando madeira
serrada, com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.(desonerado)

m2

ET 19.30.0200 (/)

85,27

RSE905000

Escoramento simples, fechado, de vala de pouca profundidade, inclusive fornecimento dos materiais
(pecas de madeira serrada - 1 x 12" e 3" x 6").(desonerado)

m2

MT 04.35.0100 (B)

144,16

RSE905050

Escoramento de formas de paramentos verticais de mais de 1,50m e até 5m de altura, utilizando
madeira serrada, com 30% do aproveitamento da madeira, inclusive retirada.(desonerado)

m2

ET 19.30.0100 (/)

104,52

RSE905100

Compactagéo de material de 12 categoria, inclusive descarga de Caminh&o Basculante,
movimentag&o a 1 tiro de pa, espalhamento e compactagéo manual em camadas de 30cm de
material apiloado, exclusive material.(desonerado)

m3

MT 14.05.0200 (/)

61,14

RSE905125

Estrutura de fixagéo de quadros constituido por barra chata de ferro de (2"x3/8"). Fornecimento e
instalacdo.(desonerado)

ES 04.99.0100 (A)

42,83

RSE905150

Fixacéo de apoios estruturais, ancoragem de cabos, colagem de elementos pré-moldados, juntas de
concretagem (juntas finas), fixagéo de chumbadores, calhas e guias, reparos em arestas de
concreto aparente, trincas e defeitos superficiais e colagem de concreto velho com concreto novo
com resina epoxica. Fornecimento e aplicagéo.(desonerado)

Kg

ET 74.05.0100 (/)

132,44

RSE905200

Formas de madeira para moldagem de pegas de concreto com paramentos curvos servindo a
madeira 2 vezes inclusive desmoldagem exclusive escoramento.(desonerado)

m2

ET 14.10.0250 (/)

147,67

RSE905250

Formas de madeira serrada, com aproveitamento da madeira por 4 vezes, destinada a moldagem
de cinta sobre baldrame, inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem.(desonerado)

m2

ET 14.10.0500 (A)

80,99

RSE905300

Formas de madeira para moldagem de pegas de concreto armado com paramentos planos, em
lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a madeira
2 vezes, tabuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura, servindo também para travessas,
exclusive escoramento.(desonerado)

m2

ET 14.10.0100 (/)

129,20

RSE905350

Formas de madeira para moldagem de pegas de concreto armado com paramentos planos, em
lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a madeira
1,4 vezes, tabuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura, servindo também para travessas,
exclusive escoramento.(desonerado)

m2

ET 14.10.0150 (/)

110,32

RSE905370

Formas de madeira, para galerias retangulares de concreto armado, servindo a madeira 3 vezes,
inclusive escoramento, fornecimento dos materiais € desmoldagem.(desonerado)

m2

ET 14.10.0300 (/)

102,50

RSE905400

Formas de placas de Madeirit ou similar, empregando-se as de 14mm, resinadas e também as de
20mm de espessura, plastificadas, servindo 4 vezes, e a madeira serrada 3 vezes, inclusive
fornecimento e desmontagem, exclusive escoramento.(desonerado)

m2

ET 14.20.0053 (/)

106,72

RSE905420

Formas de placas de Madeirit ou similar, empregando-se as de 14mm, resinadas e também as de
20mm de espessura, plastificadas, servindo 4 vezes, e a madeira serrada, auxiliar 1 vez, inclusive
fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento.(desonerado)

m2

ET 14.20.0050 (A)

124,45

RSE905450

Formas de placas de Madeirit ou similar, de 20mm de espessura, plastificadas, servindo 2 vezes e
madeira serrada, auxiliar servindo 3 vezes, inclusive fornecimento e desmoldagem, exclusive
escoramento.(desonerado)

m2

ET 14.20.0150 (/)

134,81

RSE905500

Formas especiais de madeira para pegas de concreto pré-moldado, servindo 20 vezes, tabuas de
madeira serrada, com 2,5cm de espessura, moldagem e desmoldagem.(desonerado)

m2

ET 14.05.0050 (B)

36,99

RSE905550

Forma de madeira com utilizagao de 1,4 vezes e escoramento de laje superior.(desonerado)

m2

ET 14.10.0350 (/)

160,59

RSE905600

Forma metalica para concreto, inclusive fornecimento, confecgéo, montagem e desmontagem sem
utilizagdo de guindaste, admitindo 50 vezes de utilizag&o, exclusive escoramento.(desonerado)

m2

ET 14.15.0050 (A)

46,04

RSE905650

Furagéo de concreto, a ponteiro, tendo o furo de (5x5x7)cm.(desonerado)

un

SC 04.20.0200 (/)

4711

RSE905700

Furacao de concreto, a ponteiro, tendo o furo (10x10x15)cm.(desonerado)

un

SC 04.20.0250 ()

106,01

RSE905710

Galpao com (18x22)m com 5m de pé direito lateral, em estrutura de ago galvanizado a fogo,
utilizado a fogo, utilizando lona sintética de alta tenacidade, revestidos de PVC em ambas as faces,
com tela interna de poliéster e confeccionado por soldagem eletronica de alta freqiiéncia, com
tratamento para resistir a intempéries, fungos e mofos, raios ultra violeta, ser auto extinguivel, em
caso de incéndio, incluindo portas de entrada e lateral anti-panico (2,50 x 4,00)m, porta embutida no
portdo de entrada (0,80 x 2,10)m, janelas (1,00 x 2,00)m, avancés para portas de entrada e lateral
(2,00 x 4,00)m e para janelas (1,00 x 2,00)m, lanternins para exaustéo de ar quente no médulo
central e porta de emergéncia nos fundos (0,80 x 2,10)m. Fornecimento de todos os materiais e méo
de obra de montagem.(desonerado)

m2

ET 24.05.0350 (/)

563,20




RSE905726

Guarda-corpo metalico com 1,00m de altura, em modulos de 1,88m com montantes em chapa de
ago USI-SAC 350, chumbado no concreto através de chumbadores de ago inoxidavel, interligados
por dois tubos horizontais superiores com didmetro de 2 1/2" e dois tubos horizontais inferiores com
didmetro de 1" em ago galvanizado, inclusive pintura. Fornecimento e instalagéo.(desonerado)

ES 04.30.0140 (/)

1038,13

RSEQ05727

Aplicagao de 2 demaos de impermeabilizante por cristalizagao da Texas, Denver, Reax, Viapol ou
similar.(desonerado)

m2

C114,05.0050 (/)

125,00

RSE905728

Injegéo de argamassa de cimento e areia, com resisténcia de 20MPa, conforme ABNT NBR 6122,
utilizando bomba de argamassa, destinada a execugéo de fundagdes, inclusive o fornecimento de
materiais. (desonerado)

m3

FD 04.65.0250 (/)

746,95

RSE905730

Injecao de calda de cimento, admitindo uma produgao média bruta de 0,5saco/h, inclusive
fornecimento dos materiais, medido por saco de 50Kg.(desonerado)

saco

ET 74.05.0200 (A)

314,711

RSE905735

Injegéo de resina Epoxica em fissuras de concreto estrutural, inclusive preparo do local, perfuracao,
vedagdo e fornecimento dos materiais a injetar. Custo por metro linear de fissura.(desonerado)

ET 74.05.0300 (/)

163,07

RSE905750

Lavatério com 2 torneiras, inclusive tubo de PVC rigido e conexdes, exclusive o lavatério e os
metais. Instalagdo e assentamento.(desonerado)

un

IT 19.05.0453 (/)

509,62

RSE905800

Irrigagéo de gramado e/ou canteiro com Caminh&o Pipa, exclusive o fornecimento da
4gua.(desonerado)

m2

PJ 19.05.0450 (A)

0,15

RSE905805

Irrigagéo de gramado e/ou canteiros com Caminh&o Pipa, inclusive fornecimento da

4gua.(desonerado)

m2

PJ 19.05.0451 (A)

0,38

RSE905810

Irrigagéo de arvore e/ou palmeira com Caminhdo Pipa, inclusive fornecimento da &gua.(desonerado)

un

PJ 19.05.0454 (A)

1,35

RSE905850

Junta de retragéo, serrada com disco de diamantes, para pavimentos de placas de concreto, com
5cm de profundidade, somente o corte, exclusive preenchimento e barras de ligagéo e de
transferéncia.(desonerado)

BP 09.15.0050 (A)

22,95

RSE905900

Langamento de concreto em pegas sem armadura, inclusive a colocagao, 0 adensamento e o
acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a produgéo baixa.(desonerado)

m3

ET 04.25.0403 (A)

64,08

RSE905950

Langamento de concreto em pegas sem armadura, inclusive a colocagao, 0 adensamento e o
acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a produgéo normal.(desonerado)

m3

ET 04.25.0406 (/)

75,17

RSE9S06000

Langamento de concreto em pegas armadas, inclusive a colocagéo, o adensamento e o
acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a produgéo baixa.(desonerado)

m3

ET 04.25.0703 (A)

65,91

RSE906050

Langamento de concreto em pegas armadas, inclusive a colocag&o, o adensamento € o
acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a produgéo normal.(desonerado)

m3

ET 04.25.0706 (/)

77,00

RSE906100

Levantamento topogréfico, planialtimétrico e cadastral, executado de acordo com as especificagbes
da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, em terreno de orografia ndo acidentada, vegetago rala e
edificagdo leve, com &rea de até 4 ha (escala 1:500), incluindo-se a apresentagdo em papel e meio
digital (Autocad).(desonerado)

ha

SE 19.10.0750 (A)

4754,21

RSE906150

Levantamento topogréfico, planialtimétrico e cadastral, executado de acordo com as especificagbes
da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, em terreno de orografia ndo acidentada, vegetagéo rala e
edificagdo leve, com érea acima de 4 até 10 ha (escala 1:500), incluindo-se a apresentagdo em
papel e meio digital (Autocad).(desonerado)

ha

SE 19.10.0700 (A)

4739,37

RSE906170

Lixamento de concreto aparente com lixadeira elétrica.(desonerado)

m2

SC 29.10.0050 (/)

10,18

RSE906180

Locagao de obra com aparelho topografico, sobre cerca de marcagéo, inclusive construgéo desta e
sua pré-locagéo e o fornecimento do material e tendo, por medicao, o perimetro a

construir.(desonerado)

RSE906190

AD 09.10.0100 (/)

31,59

Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilizagéo de solo,
medida pela &rea coberta. Fornecimento e colocagao, inclusive com perdas e

transpasse.(desonerado)

RSE906200

m2

ET 04.55.0050 (/)

345

Manta Bidim ou similar tipo OP-30 em drenos subterraneos, gabides, filtros de transicéo, drenos
profundos ou valetas. Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

m2

DR 64.05.0100 (/)

747

RSE906250

Meio-fio reto de concreto simples (fck=15MPa), moldado no local, conforme Caderno de Encargos -
PCRJ, medindo 0,15m na base e com altura de 0,45m, rejuntamento com argamassa de cimento e
areia no trago 1:4, inclusive o fornecimento de todos os materiais, escavagéo e
reaterro.(desonerado)

BP 19.10.0150 (A)

145,02

RSE906270

Meio-fio de concreto simples (fck=13,5MPa), moldado no local, conforme Caderno de Encargos -
PCRJ, medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, rejuntamento com argamassa de cimento e
areia no trago 1:4, inclusive o fornecimento de todos os materiais, escavagéo e
reaterro.(desonerado)

BP 19.10.0100 (B)

98,52

RSE906300

Moldagem e coleta de corpo de prova de concreto e transporte a 50Km, por topo.(desonerado)

un

AD 34.15.0150 (A)

63,62

RSE906350

Pasta de cimento branco.(desonerado)

m3

RV 04.05.0050 (/)

4824,50

RSE906400

Pasta de cimento comum.(desonerado)

m3

RV 04.05.0200 ()

949,50




Perfuragdo Rotativa com coroa de Widia, em Alteragao de Rocha, didmetro 6"(150mm), vertical,

RSEQ06447 inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalagdo da sonda em cada furo. (desonerado) m SE09.05.0245 () 282,51

RSE906448 Perfuracéo Rotativa com corog de W|d|a, eT Rocha S, diametro 6"(150mm), vertical, inclusive m SE 09.05.0235 () 615,88
deslocamento dentro do canteiro e instalagéo da sonda em cada furo. (desonerado)

RSE906449 Perfuragao Rotativa com corog de W|d|a, er~n Solo, didmetro 6"(150mm), vertical, inclusive m SE 09.05.0225 () 20799
deslocamento dentro do canteiro e instalagédo da sonda em cada furo. (desonerado)

RSE906450 |Perfuragéo de concreto com perfuratriz pneumatica.(desonerado) m SC 04.20.0300 (/) 122,60

RSE906451 lPen‘urlagao Rotativa com coroa de W|d|§, em. Rocha :Alterada, diametro 8"(200mm), vertical, m SE 09.05.0300 () 4531
inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalagdo da sonda em cada furo. (desonerado)

RSE906452 Perfuracéo Rotativa com corog de W|d|a, eT Rocha S, diametro 8"(200mm), vertical, inclusive m SE 09.05.0275 () 82119
deslocamento dentro do canteiro e instalagéo da sonda em cada furo. (desonerado)

RSE906453 Perfuragdo Rotativa com corog de W|d|a, er~n Solo, didmetro 8" (200mm), vertical, inclusive m SE 09.05.0250 () 24470
deslocamento dentro do canteiro e instalagédo da sonda em cada furo. (desonerado)

RSE906454 lPerfurlagao Rotativa com coroa de Wld@, eml Alterag_ao de Rocha, didmetro 10"(250mm), vertical, m SE 09.05.0320 () 397,61
inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalagdo da sonda em cada furo. (desonerado)

RSE906455 Perfuragdo Rotativa com corog de Wldla, er~n Rocha S, diametro 10"(250mm), vertical, inclusive m SE 09.05.0285 () 1026,50
deslocamento dentro do canteiro e instalagdo da sonda em cada furo. (desonerado)

RSE906456 Perfuragao Rotativa com corog de W|d|a, eT Solo, didmetro 10"(250mm), vertical, inclusive m SE 09.05.0260 () 305,88
deslocamento dentro do canteiro e instalagdo da sonda em cada furo. (desonerado)

RSE906457 ‘Perfurla(;ao Rotativa com coroa de Wldlg, em. Alterag?o de Rocha, diametro 12"(300mm), vertical, m SE 09.05.0340 () 47715
inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalagdo da sonda em cada furo. (desonerado)

RSE906458 Perfuragao Rotativa com corog de W|d|a, eT Rocha S, didmetro 12"(300mm), vertical, inclusive m SE 09.05.0295 () 123181
deslocamento dentro do canteiro e instalagdo da sonda em cada furo. (desonerado)

RSE906459 Perfuragdo Rotativa com corog de Wldla, er~n Solo, didmetro 12"(300mm), vertical, inclusive m SE 09.05.0270 () 36707
deslocamento dentro do canteiro e instalagdo da sonda em cada furo. (desonerado)

RSE906460 Pinha dg ferro fl{nd|do c?m 35cm de altura, fixada em montante de ferro (exclusive este). un ES 04.99.0350 () 29750
Fornecimento e instalacdo.(desonerado)
Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a dleo brilhante Marveline ou Coral Oleo ou similar,

RSE906500  [inclusive lixamento, limpeza e demao de tinta anti 6xido Ferrol6ide ou similar e 2 demé&os de m2 PT 04.40.0100 (/) 29,53
acabamento.(desonerado)
Pintura interna ou externa sobre madeira, com tinta a 6leo brilhante equivalente a Marveline ou

RSE906550 |Coral Oleo ou similar, inclusive 2 deméaos de acabamento sobre superficie preparada conforme o m2 PT 04.25.0203 (/) 13,30
item PT 05.25.0050, exclusive este preparo.(desonerado)

RSE906600 Rep|ntHra |nterr'1alou externa sob're ferro, }nglu5|ve lixamento, Ilmpeza,' dlemao de tinta anti dxido m2 PT 04.40.0400 () 22,80
Ferroldide ou similar e outra de tinta alquidica esmaltada Condor ou similar.(desonerado)
Pintura asféltica (uma demao com 200g/m2), para superficies lisas de marquizes, banheiros e

RSE906650 |demais superficies de pequenas dimensdes. Igol 2 ou similar. Fornecimento e m2 Cl 14.05.0800 (/) 11,23
aplicacdo.(desonerado)

RSE906700  |Pintura com emulséo oleosa Separol ou similar, para desmoldagem de formas.(desonerado) m2 PT 04.35.0050 (/) 3,60

RSEQ06750  [Pintura com nata de cimento, 1 dem&o, apds limpeza da area.(desonerado) m2 PT 04.10.0150 (/) 5,30
Pintura com tinta pléastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou

RSE906800 colondla, equwalentg a Metalatgx ou l3|m|llar, sobre tijolo, c~oncreto liso, umgpto amianto, N m2 PT 04.15.0150 () 3657
revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demé&o de selador acrilico Metalatex ou similar
e 2 demaos de acabamento.(desonerado)

RSE906850  |Pintura de ligagao, inclusive limpeza do trecho a ser trabalhado.(desonerado) m2 BP 09.05.0400 (B) 3,88

RSE906900 |Pintura Epdxi, com preparo em massa Epoxi.(desonerado) m2 PT 04.55.0050 (/) 329,01

RSE906950  |Pintura imunizante sobre madeira com 1 demao Pentox ou similar.(desonerado) m2 PT 04.35.0100 (/) 9,53
Pintura interna ou externa sobre galvanizado com esmalte sintético, inclusive limpeza,

RSE907000 |desengorduramento, secagem, aplicagdo de 1 dem&o de Wash Primer ou similar e 2 demé&os de m2 PT 04.40.0200 (/) 33,53
acabamento.(desonerado)
Pintura interna ou externa sobre madeira, com esmalte sintético equivalente a Duralack ou similar,

RSE907050 |inclusive lixamento, demé&o de verniz isolante, de tinta de fundo e 2 demaos de m2 PT 04.25.0109 (/) 4971
acabamento.(desonerado)

RSE907100 P|ntur§ |nterpa oy externa sobre m~ade|ra, com tinta a 6leo brilhante auto seladora, fundo sintético m PT 04.25.0206 () 1927
fosco, inclusive lixamento e 2 dem&os de acabamento.(desonerado)

RSEQ07140 Pintura sobre concreto com uma demé&o de Primer e acabamento com 2 demé&os de verniz acrilico m2 PT 04.30.0250 () 3659

pigmentado na cor concreto.(desonerado)




RSE907150

Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético Duralack ou Lagomix ou similar,
inclusive lixamento, limpeza, demé&o de zarcao de secagem rapida, cor laranja e 2 demé&os de

acabamento.(desonerado)

RSE907200

m2

PT 04.40.0106 (/)

30,49

Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta de base alquidica esmaltada brilhante, equivalente
a Lagoline ou similar, inclusive lixamento, limpeza, desengorduramento, aplicagdo de zarcéo de
secagem rapida, cor laranja e 2 demaos de acabamento.(desonerado)

m2

PT 04.40.0103 (/)

38,75

RSE907250

Pintura interna ou externa sobre madeira, com tinta a 6leo brilhante equivalente a Marveline ou
Coral Oleo ou similar, inclusive lixa, demao de tinta isolante, de meia massa e 2 demaos de

acabamento.(desonerado)

RSE907300

m2

PT 04.25.0200 (/)

50,97

Piso cimentado, acabamento aspero ou liso, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento
e areia no trago 1:3, sobre base existente.(desonerado)

m2

RV 14.05.0201 (A)

4411

RSE907310

Pavimento rigido com armadura simples, com 10cm de espessura, em concreto de 20 MPa,
monolitica, com juntas serradas, incluindo nivelamento da base com nivel, colocagéo de lona
pléstica de polietileno de 200mc, tela eletro-soldada Telcon Q-92 com 10% de superposi¢éo, para
execucdo de Quadra Poliesportiva, exclusive preparo do terreno.(desonerado)

m2

BP 09.10.0050 (B)

229,92

RSE907350

Piso de pedra portuguesa, assentado sobre mistura de cimento e saibro no trago 1:5, inclusive
acerto do terreno. Fornecimento e colocagéo.(desonerado)

m2

RV 14.60.0150 ()

180,66

RSE907400

Plantio de plantas de cobertura, conforme Projeto FPJ.(desonerado)

un

PJ 04.10.0050 (A)

0,63

RSE907450

Poda de érvore de grande porte para remogéo de arvores, compreendendo o emprego de Caminhdo
Carroceria Fixa de 7,5t, elevador equipado com cagamba atingindo altura média de 15m, moto
serra, escada, corda, serrote, machados, equipamento de seguranga, compreendendo somatério de
volume até 8m3.(desonerado)

un

PJ 19.10.0253 (A)

2096,36

RSE907500

Poda de arvore de médio porte para remogao de arvores, compreendendo o emprego de Caminhao
Carroceria Fixa de 7,5t, elevador equipado com cagamba atingindo altura média de 15m, moto
serra, escada, corda, serrote, machados, equipamento de seguranga, compreendendo somatorio de
volume até 4m3.(desonerado)

un

PJ 19.10.0250 (A)

1048,17

RSE907520

Poda leve em arvores de pequeno e médio porte, compreendendo o emprego de Caminh&o
Carroceria Fixa de 7,5t, moto serra, escada, cordas, serrotes, machadinhas, incluindo carga,
descarga e transporte de material resultante até 30Km (volume em torno de 1m3) e equipe minima
composta de 2 serventes, 2 arboricultores, 1 operador de moto-serra e 1 encarregado.(desonerado)

un

PJ 19.10.0150 (A)

176,90

RSE907525

Poda leve em arvores de grande porte, compreendendo o emprego de Caminhdo Carroceria Fixa de
7,5¢t, elevador equipado com cagamba atingindo a altura de mais ou menos de 18m, moto serra,
escada, cordas, serrotes, machadinhas, incluindo carga, descarga e transporte de material
resultante até 30Km (volume em torno de 2m3) e equipe minima composta de 2 serventes, 2
arboricultores, 1 operador de moto-serra e 1 encarregado.(desonerado)

un

PJ 19.10.0153 (A)

391,57

RSE907550

Poste de concreto, com segao circular, com 7m de comprimento e carga nominal horizontal no topo,
de 300Kg, inclusive escavagao exclusive transporte. Fornecimento e assentamento.(desonerado)

un

IP 04.25.0559 (A)

1630,03

RSE907560

Ponta de langa de ferro fundido com 12cm de altura, fixada em barra redonda de 1 1/4" (exclusive
esta). Fornecimento e instalagao.(desonerado)

un

ES 04.99.0400 (/)

58,33

RSE907570

Preparo e colocagéo de 6 cordoalhas de 12,5mm nas formas, compreendendo corte, montagem,
enfiag&o na bainha e fornecimento de cimento para injegéo.(desonerado)

ET 34.13.0500 (A)

18,28

RSE907600

Preparo mecanico de concreto, compreendendo a mistura e 0 amassamento em betoneira,
exclusive materiais, considerando a produgao baixa.(desonerado)

m3

ET 04.20.0206 (/)

127,18

RSE907650

Preparo mecanico de concreto, compreendendo a mistura e 0 amassamento em betoneira,
exclusive materiais, considerando producéo normal.(desonerado)

m3

ET 04.20.0200 (/)

85,54

RSE907700

Preparo de solo até 30cm de profundidade, compreedendo escavagéo e acerto manuais e
compactagdo mecénica com remog&o até 20m.(desonerado)

m2

MT 14.15.0050 (A)

17,79

RSE907750

Preparo manual de concreto, compreendendo a mistura e 0 amassamento, exclusive
materiais.(desonerado)

m3

ET 04.20.0050 (A)

164,87

RSE907800

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventuaimente até 0,25m de
profundidade e afastamento lateral do material excedente.(desonerado)

m2

SE 19.05.0200 (/)

14,13

RSE907810

Servicos de elaboragdo de projeto estrutural final de engenharia de obras-de-arte especiais (pontes,
viadutos e passarelas) em concreto armado e/ou protendido ou estrutura de aco, apresentado em
plantas e memoria de calculo obedecendo a orientagéo da PCRJ para obras com érea de projegéo
horizontal inferior a 500m2.(desonerado)

m2

SE 24.90.0200 (/)

182,16

RSE907820

Protenséo de tirante de 10 e 12 cordoalhas de 1/2", exclusive o fornecimentos dos
materiais.(desonerado)

un

ET 34.15.0050 (/)

1936,13




Aterro de vala com trator carregadeira e retro-escavadeira, com material de boa qualidade, em

RSE907850 |camadas de 20cm, utilizando Vibro Compactador Portétil e operador, com intervengéo de 2 m3 MT 14.10.0100 (/) 5,94
serventes, exclusive o fornecimento do material.(desonerado)

RSES07900 Reate'rro de vala, com pé-de-pedra, compactado manualmente, inclusive fornecimento do m3 MT 14.05.0300 () 2719
material.(desonerado)

RSE907950 Reaterro deAvaIa, compactado a mago, em camadas de 30cm de espessura maxima, com material m3 MT 14.05.0250 () 4947
de boa qualidade.(desonerado)

RSE908000 Recomposul;ao dg piso f:|mentado, com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, com 2cm de m2 RV 14.10.0050 (A) 6396
espessura, inclusive apicoamento do piso existente.(desonerado)

RSE908050 Rejuntamento de reyesﬂmento em paralelepipedos, com CAP-40 e Brita 0, inclusive fornecimento m2 BP 09.25.0253 () 2834
de todos os materiais.(desonerado)

RSE908100 |Remate e capeamento de corpo de prova, exclusive o transporte.(desonerado) un AD 34.15.0200 (A) 20,26

RSE908200 Revestimento de for’n?lca brllhantg, de 1mm de espessura, sobre pegas de madeira amplas, como m2 RV 09.45.0050 (A) 10824
portas, mesas, armarios e prateleiras fundas.(desonerado)

RSE908250 |Rogado em vegetagao espessa com empilhamento lateral e queima dos residuos.(desonerado) m2 SE 19.05.0300 (/) 1,41
Solda de topo, descendente, em chapa de aco chanfrada a 30°, de 1/4" de espessura, utilizando

RSE908300 |conversor eletromotorizado, e admitindo um tempo produtivo de 75%. Utilizando-se Maquina de m SC 19.05.0200 (/) 74,70
Solda a dleo diesel, multiplicar o custo do item por 1,15.(desonerado)
Solda de topo, descendente, em chapa de aco chanfrada a 30°, de 3/8" de espessura, utilizando

RSE908350  [conversor eletromotorizado, e admitindo um tempo produtivo de 75%. Utilizando-se Maquina de m SC 19.05.0250 (/) 151,05
Solda a dleo diesel, multiplicar o custo do item por 1,15.(desonerado)
Solda de topo, descendente, em chapa de aco chanfrada a 30°, de 1/2" de espessura, utilizando

RSE908400  [conversor eletromotorizado, e admitindo um tempo produtivo de 75%. Utilizando-se Maquina de m SC 19.05.0300 (/) 267,03
Solda a dleo diesel, multiplicar o custo do item por 1,15.(desonerado)

RSE908425 |Solda de topo em vergalhdes de ago, com didmetro de 1/2".(desonerado) un SC 19.10.0050 (/) 7,97

RSE908430 ‘Soldalde topo, em tubos de ago galvam;ado no diametro de 1 1/2", utilizando conversor elétrico, un SC 19.05.0550 () 3318
inclusive corte e/ou chanfro das extremidades.(desonerado)

RSE908435 lSoIdalde topo, em tubos de ago gaIvam;ado no didmetro de 2", utilizando conversor elétrico, un SC 19.05.0600 () "3
inclusive corte e/ou chanfro das extremidades.(desonerado)

RSE908450 Suavizagéo e reconformagdo manual de taludes, com pequeno desmatamento e altura média de m3 SE 19.05.0600 () 60,07
0,50m.(desonerado)

RSE908550 Tapumg de vedagéo ou p.rotec;ao, executad9 com tabuas de madeira serrada, sendo o m2 AD 19.05.0400 (A) 6714
aproveitamento da madeira 2 vezes, exclusive pintura.(desonerado)

RSE908600 |Agua comercial. Fornecimento, exclusive transporte.(desonerado) m3 SC 14.05.0050 (/) 23,04
Tela para protegéo de fachada, Sampa ou similar, malha de (3x3)mm, na cor azul, larguras de

RSE908625 1,50m ou 2,85m, 100% polipropileno. Fornecimento e assentamento.(desonerado) m2 €O 04.05.0850 (A) 30,31

RSE908650 Primer con\ferledor de ferrugem em fundo de protegao, (P.C.F) ou similar. Fornecimento e aplicagéo m2 PT 04.40.0050 () 3255
com 2 demé&os.(desonerado)

RSE908700 Vern|; aC!’I|ICO incolor, em 3 demaos, aplicado sobre superficie lisa de concreto ou tijolo aparente, m2 PT 04.30.0300 () 23,92
para interior.(desonerado)
Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto d
espera do caminhdo como de servente ou equipamento auxiliar, em média velocidade

RSES08750 (Vm=40Km/h), em Caminhao de Carroceria Fixa a dleo diesel, com capacidade Util de tKm TC04.05.0100 () 154
7.5t.(desonerado)
Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto da

RSE908800 espera le c?mmhao comolde .serven’te ou leqmpamento au?<|l|ar, em baixa veIo<:|dlade (Vm=30Km/h), tKm TC 04.05.0200 () 269
em Caminhao de Carroceria Fixa, a dleo diesel com capacidade Util de 7,5t, considerando o
caminhao equipado com guindauto de 3,5t.(desonerado)

RSE908850 Transpolne de equipamentos pesados em carretas, exclusive a carga e descarga e o custo horario tKm AD 14.10.0300 (/) 290
dos equipamentos transportados.(desonerado)
Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto de

RSE908900 |espera do caminhdo como de servente ou equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), t.Km TC 04.05.0050 (/) 2,06
em Caminhao de Carroceria Fixa, a dleo diesel com capacidade util de 7,5t.(desonerado)
Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto da

RSE908950  |espera do caminhdo como de servente ou equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), t.Km TC 04.05.0350 (/) 1,63
em Caminhao Basculante a dleo diesel, com capacidade Util de 8t.(desonerado)
Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto de

RSE909000 |espera do caminhdo como do servente ou equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), t.Km TC 04.05.0500 (/) 1,27

em Caminhao Basculante a dleo diesel, com capacidade Util de 12t.(desonerado)




RSE909050

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto da
espera do caminhao como de servente ou equipamento auxiliar, em média velocidade
(Vm=40Km/h), em Caminhao de Carroceria Fixa a dleo diesel, com capacidade Util de 7,5t,
considerando o caminhao com guindauto de 3,5t.(desonerado)

t.Km

TC 04.05.0250 ()

2,01

RSE909100

Transporte horizontal de material a granel em carrinho de mao, inclusive carga a pa.(desonerado)

t.dam

TC 04.10.0050 ()

6,36

RSE909110

Tubo de ago galvanizado, com costura, com diametro de 2", DIN-2440. Fornecimento.(desonerado)

IT 04.55.0115 ()

79,21

RSE909150

Vergas de concreto armado para alvenaria com aproveitamento da madeira por 10
vezes.(desonerado)

m3

ET 04.45.0150 (/)

2462,60

Reutilizagao de Instrumentos e Equipamentos(Desonerado

)

REQ900050

Bate Estacas sobre rolos, de queda simples com martelo de 1,5t a 2,2t, com operador, encarregado
geral de cravagao e um servente, com material de operagéo. Custo horario improdutivo (motor
funcionando).(desonerado)

EQ 24.05.0100 (A)

204,38

REQ900100

Bate Estacas sobre rolos, de queda simples com martelo de 1,5t a 2,2t, com operador, encarregado
geral de cravagao e um servente, com material de operagéo e material de manutengéo. Custo
horario produtivo.(desonerado)

EQ 24.05.0103 (/)

170,06

REQ900150

Bate Estacas sobre rolos, de queda simples com martelo de 1,5t a 2,2t, com operador, encarregado
geral de cravagao e um servente. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

EQ 24.05.0106 (/)

147,22

REQ900200

Bate Estacas sobre rolos, de queda simples com martelo de até 0,75t, com operador, encarregado
geral de cravagao e um servente, com material de operagéo. Custo horario improdutivo (motor
funcionando).(desonerado)

EQ 24.05.0050 (A)

191,72

REQ900250

Bate Estacas sobre rolos, de queda simples com martelo de até 0,75t, com operador, encarregado
geral de cravagao e um servente, com material de operagéo e material de manutengéo. Custo
horario produtivo.(desonerado)

EQ 24.05.0053 (/)

164,13

REQ900300

Bate Estacas sobre rolos, de queda simples com martelo de até 0,75t, com operador, encarregado
geral de cravagao e um servente. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

EQ 24.05.0056 (/)

145,77

REQ900350

Bate Estacas tipo Franki ou similar para estacas de até 600mm de didmetro, com operador,
encarregado geral de cravagéo e um servente, com material de operagao, com as seguintes
especificagdes minimas: pildo de até 4,2, martelo retangular de 2,5t, torre trelia de 17m de altura.
Custo horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

EQ 24.05.0200 (A)

251,29

REQ900400

Bate Estacas tipo Franki ou similar para estacas de até 600mm de didmetro, com operador,
encarregado geral de cravagéo e um servente, com material de operagdo e material de manutengéo,
com as seguintes especificagdes minimas: pildo de até 4,2t, martelo retangular de 2,5¢t, torre trelica
de 17m de altura. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 24.05.0203 (A)

203,33

REQ900450

Bate Estacas tipo Franki ou similar para estacas de até 600mm de didmetro, com operador,
encarregado geral de cravagéo e um servente, com as seguintes especificagdes minimas: pildo de
até 4,2t, martelo retangular de 2,5t, torre trelia de 17m de altura. Custo horario improdutivo (motor
desligado).(desonerado)

EQ 24.05.0206 (/)

171,53

REQ900500

Bate Estacas sobre rolos, de queda simples com martelo de 2,5t a 3,0t, com operador, encarregado
geral de cravagao e um servente, com material de operagéo. Custo horario improdutivo (motor
funcionando).(desonerado)

EQ 24.05.0150 (A)

217,09

REQ900550

Bate Estacas sobre rolos, de queda simples com martelo de 2,5t a 3,0t, com operador, encarregado
geral de cravagao e um servente, com material de operagéo e material de manutengéo. Custo
horario produtivo.(desonerado)

EQ 24.05.0153 (/)

176,04

REQ900600

Bate Estacas sobre rolos, de queda simples com martelo de 2,5t a 3,0t, com operador, encarregado
geral de cravagao e um servente. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

EQ 24.05.0156 (/)

148,72

REQ900650

Betoneira com capacidade de 3201 de mistura seca, sem operador, com material de operagéo e
material de manutengdo, com as seguintes especificagdes minimas: motor a gasolina,
carregamento mecanico e tambor reversivel. Custo horario produtivo. (Obs.: Utilizagao somente
onde n&o houver disponibilidade de energia elétrica no local da obra)(desonerado)

EQ 29.05.0150 (A)

8,70

REQ900700

Betoneira com capacidade de 320 de mistura seca, sem operador, com material de operagéo,
energia elétrica e material de manutengéo, com as seguintes especificagbes minimas: motor elétrico
trifasico de 2CV, carregamento mecanico e tambor reversivel. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 29.05.0100 (A)

4,32

REQ900750

Betoneira com capacidade de 320! de mistura seca, sem operador, com as seguintes especificagbes
minimas: motor elétrico trifasico de 2CV, carregamento mecanico e tambor reversivel. Custo horario
improdutivo.(desonerado)

EQ 29.05.0106 (/)

0,56

REQ900770

Bomba de argamassa, com unidade misturadora e bombeadora, com capacidade de 601/min, com
motor elétrico, exclusive operador. Custo horario produtivo. (desonerado)

EQ 29.05.0225 (/)

47,99




REQ900780

Bomba de argamassa, com unidade misturadora e bombeadora, com capacidade de 60l/min, com
motor elétrico, exclusive operador. Custo horario improdutivo. (desonerado)

EQ 29.05.0230 (/)

30,50

REQ900800

Bomba centrifuga submersivel elétrica, para drenagem de agua limpa ou com impurezas e
particulas abrasivas ou de uso a seco, sem operador, com material de operacéo, energia elétrica e
material de manutengaoi, com as seguintes especificagdes minimas: motor elétrico de 6CV a
3450RPM, mangueira de recalque, cabos de alimentagéo e comandos elétricos. Custo horario
produtivo.(desonerado)

EQ 34.10.0200 (A)

9,42

REQ900850

Bomba centrifuga submersivel elétrica, para drenagem de agua limpa ou com impurezas e
particulas abrasivas ou de uso a seco, sem operador, com as seguintes especificagdes minimas:
motor elétrico de 6CV a 3450RPM, mangueira de recalque, cabos de alimentagdo e comandos
elétricos. Custo horario improdutivo.(desonerado)

EQ 34.10.0203 (/)

2,98

REQ900900

Moto-bomba sobre rodas, com bomba centrifuga auto-escorvante de rotor aberto de 4CV, para
drenagem de &gua limpa ou com impurezas e particulas abrasivas, sem operador, com material de
operagéo e material de manutengéo, com as seguintes especificagdes minimas: motor a gasolina de
4CV, sucgdo de 2" e recalque de 1 1/2", com respectivas mangueiras e acessorios. Custo horario
produtivo.(desonerado)

EQ 34.10.0450 (/)

REQ900950

Caminh&o basculante, capacidade de 5m3, com motorista, material de operagéo e material de
manutengdo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 162CV. Custo horario
produtivo.(desonerado)

EQ 04.05.0050 (C)

163,35

REQ900975

Caminh&o basculante, capacidade de 5m3, com motorista e material de operagéo, com as seguintes
especificagdes minimas: motor diesel de 162CV. Custo horario improdutivo (motor

funcionando).(desonerado)

REQ901000

EQ 04.05.0053 (B)

92,80

Caminh&o basculante, capacidade de 5m3, com motorista, com as seguintes especificagdes
minimas: motor diesel de 162CV. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

EQ 04.05.0056 (A)

36,82

REQ901050

Caminh&o basculante, capacidade de 5m3, com motorista, material de operagéo, material de
manutengao e licenciamento, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 208CV.
Custo mensal.(desonerado)

un.més

EQ 04.05.0062 (C)

15161,53

REQ901100

Caminh&o basculante, com capacidade de 8m3 a 10m3, com motorista, material de operagéo e
material de manutengao, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 210CV. Custo
horario produtivo.(desonerado)

EQ 04.05.0150 (A)

189,21

REQ901150

Caminh&o basculante, com capacidade de 10m3 a 12m3, com motorista, material de operagéo e
material de manutengao, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 220CV. Custo
horario produtivo.(desonerado)

EQ 04.05.0200 (A)

243,79

REQ901155

Caminh&o basculante, com capacidade de 10m3 a 12m3, com motorista, com as seguintes
especificagdes minimas: motor diesel de 220CV. Custo horario improdutivo (motor

desligado).(desonerado)

REQ901200

EQ 04.05.0206 (/)

64,60

Caminh&o basculante, com capacidade de 8m3 a 10m3, com motorista, com as seguintes
especificagdes minimas: motor diesel de 210CV. Custo horario improdutivo (motor

desligado).(desonerado)

REQ901250

EQ 04.05.0156 (/)

40,42

Caminh&o com carroceria fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidraulico com
capacidade de 3,5t, com motorista operador, material de operagao e material de manutengéo, com
as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidraulico com lanca de
extensédo e malhal. Custo horario diurno (entre 05:00h e 22:00h).(desonerado)

EQ 04.10.0050 (A)

201,16

REQ901300

Caminh&o Carroceria fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de operagéo, material de
manutengao e licenciamento, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 85CV.
Custo mensal.(desonerado)

un.més

EQ 04.05.0312 (B)

11616,65

REQ901350

Caminh&o com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de operagéo e material
de manuteng&o, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 85CV. Custo horario
produtivo.(desonerado)

EQ 04.05.0300 (A)

135,81

REQ901400

Caminh&o com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com motorista e material de operagéo, com as
seguintes especificacbes minimas: motor diesel de 85CV. Custo horario improdutivo (motor
funcionando).(desonerado)

EQ 04.05.0303 (/)

68,31

REQ901425

Caminh&o com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, com as seguintes
especificagdes minimas: motor diesel de 85CV. Custo horario improdutivo (motor

desligado).(desonerado)

REQ901450

EQ 04.05.0306 (/)

31,00

Caminh&o com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, com motorista, material de operagéo e material
de manutengdo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 162CV. Custo horario
produtivo.(desonerado)

EQ 04.05.0400 (C)

192,46

REQ901500

Caminh&o com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, com motorista e material de operagéo, com as
seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 162CV. Custo horario improdutivo (motor
funcionando).(desonerado)

EQ 04.05.0403 (A)

91,12

REQ901550

Caminh&o com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, com motorista, com as seguintes
especificagdes minimas: motor diesel de 162CV. Custo horario improdutivo (motor

desligado).(desonerado)

EQ 04.05.0406 (A)

33,19




REQ901600

Caminh&o com carroceria fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidraulico com
capacidade de 3,5t, com motorista operador, material de operagao e material de manutengéo, com
as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidraulico com lanca de
extensdo e malhal. Custo horario noturno (entre 22:00h e 05:00h).(desonerado)

EQ 04.10.0053 (A)

206,38

REQ901650

Caminh&o com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidraulico com
capacidade de 3,5t, com motorista operador e um ajudante, material de operagéo, com as seguintes
especificagdes minimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidraulico provido de langa de até 5,90m
de extensdo e malhal. Custo horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

EQ 04.05.0415 (C)

240,35

REQ901700

Caminh&o com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidraulico com
capacidade de 3,5t, com motorista operador e um ajudante, com as seguintes especificagdes
minimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidraulico provido de langa de até 5,90m de extenséo e
malhal. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

EQ 04.05.0421 (A)

75,16

REQ901750

Caminh&o com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidraulico com
capacidade de 3,5t, com motorista operador e um ajudante, material de operagéo e material de
manutengdo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 162CV, Guindaste
Hidraulico provido de lanca de até 5,90m de extens&o e malhal. Custo horario
produtivo.(desonerado)

EQ 04.05.0418 (A)

133,09

REQ901800

Caminh&o Carroceria fixa, capacidade de 3,5t, equipado com plataforma elevatéria pantografica
hidraulica, com motorista operador e um ajudante, material de operagéo e material de manutengéo,
com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 85CV, plataforma com elevagéo de até
8,5m. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 04.05.0350 (A)

198,05

REQ901850

Caminh&o tanque, com capacidade de 6000 litros, com motorista, material de operagéo e material
de manuteng&o, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 162CV, pipa com
motobamba e barra de irrigagéo. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 04.05.0600 (B)

199,19

REQ901870

Caminh&o tanque, capacidade de 10.000I, com motorista, material de operag&o e material de
manutengdo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 142CV, bomba dagua e
mangote com 50m de extens&o. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 04.05.0615 (B)

211,96

REQ901900

Caminh&o tanque, com capacidade de 6000 litros, com motorista e material de operagéo, com as
seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 162CV, pipa com motobamba e barra de
irrigagéo. Custo horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

EQ 04.05.0603 (A)

94,02

REQ901950

Caminh&o tanque, com capacidade de 6000 litros, com motorista, com as seguintes especificacbes
minimas: motor diesel de 162CV, pipa com motobamba e barra de irrigagéo. Custo horario
improdutivo (motor desligado).(desonerado)

EQ 04.05.0606 (A)

36,09

REQ901970

Caminhoneta de servico, capacidade minima para 13 passageiros ou 1650Kg, com motorista,
material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor a
gasolina de 123CV, modelo basico. Custo horario diurno (entre 05:00h e 22:00h).(desonerado)

AD 14.15.0200 (A)

60,28

REQ902000

Caminhoneta de Servigo, capacidade de 7 passageiros ou 600 Kg, com motorista, material de
operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: a gasolina de
83CV, autonomia de 3000 Km/més. Custo mensal.(desonerado)

un.més

AD 14.15.0401 (B)

7043,68

REQ902050

Caminhoneta de Servico, capacidade de 13 passageiros ou 1650Kg, com motorista, material de
operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de
123CV, modelo basico. Custo horario produtivo.(desonerado)

AD 14.15.0250 (B)

101,93

REQ902100

Caminhoneta de Servico, capacidade de 13 passageiros ou 1650Kg, com motorista e material de
operacao, com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 123CV. Custo horario
improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

AD 14.15.0300 (A)

74,04

REQ902150

Caminhoneta de Servico, capacidade de 13 passageiros ou 1650Kg, com motorista, com as
seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 123CV. Custo horario improdutivo (motor

desligado).(desonerado)

REQ902200

AD 14.15.0350 (A)

21,73

Campanula para Tubuldo Pneumético, capacidade de igamento de até 800Kg, sem operador, com
as seguintes especificagdes minimas: presséo de servigo de até 2,5Kg/cm2, inclusive guincho
elétrico de igamento. Custo horario improdutivo.(desonerado)

EQ 24.05.0300 (A)

33,14

REQ902250

Campanula para Tubuldo Pneumético, capacidade de igamento de até 800Kg, sem operador, com
as seguintes especificagdes minimas: presséo de servigo de até 2,5Kg/cm2, inclusive guincho
elétrico de igamento. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 24.05.0303 (A)

25,02

REQ902300

Pa-Carregadeira (Carregador Frontal), articulada, sobre rodas, com operador, material de operagéo
e material de manutengao, com as seguintes especificagdes minimas: motor de 118HP,
carregadeira com sistema de travamento de seguranga, capacidade coroada de 1,50m3, for¢a de
desagregacao de 8900Kgf, altura maxima de descarga a 45° de 2540mm; cabine com para brisa
dianteiro, retrovisores externos e interno e luzes de sinalizagao conforme normas do CONTRAN.
Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 14.05.0450 (A)

265,04




REQ902350

Pa-Carregadeira (Carregador Frontal), articulada, sobre rodas, com operador e material de
operagéo, com as seguintes especificagdes minimas: motor de 118HP, carregadeira com sistema
de travamento de seguranga, capacidade coroada de 1,50m3, forga de desagregacéo de 8900Kgf,
altura maxima de descarga a 45° de 2540mm; cabine com para brisa dianteiro, retrovisores externos
e interno e luzes de sinalizagdo conforme normas do CONTRAN. Custo horario improdutivo (motor
funcionando).(desonerado)

EQ 14.05.0453 (/)

118,49

REQ902400

Pa-Carregadeira (Carregador Frontal), articulada, sobre rodas, com operador, com as seguintes
especificagdes minimas: motor de 118HP, carregadeira com sistema de travamento de seguranga,
capacidade coroada de 1,50m3, forca de desagregacdo de 8900Kgf, altura maxima de descarga a
45° de 2540mm,; cabine com para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno e luzes de
sinalizagdo conforme normas do CONTRAN. Custo horario improdutivo (motor
desligado).(desonerado)

EQ 14.05.0456 (/)

83,82

REQ902450

P4-Carregadeira (Carregador frontal) sobre rodas, capacidade rasa de 2,66m3, com operador,
material de operagéo e material de manutengéo, com as seguintes especificagdes minimas: motor
diesel de 183,7CV. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 14.05.0461 (A)

476,25

REQ902500

P4-Carregadeira (Carregador frontal) sobre rodas, capacidade rasa de 2,66m3, com operador, com
as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 183,7CV. Custo horario improdutivo (motor
desligado).(desonerado)

EQ 14.05.0467 (/)

153,97

REQ902550

Carreta para transporte pesado, com capacidade de carga util de 60/80t, com motorista operador,
material de operagéo e material de manutengao, com as seguintes especificagdes minimas: motor
diesel de 330CV, chassis extensivel até 21m e semi-reboque de 4 eixos. Custo horario
produtivo.(desonerado)

AD 14.15.0550 (A)

580,93

REQ902570

Carreta para transporte pesado, com capacidade de carga util de 30t, com motorista operador,
material de operagéo e material de manutengao, com as seguintes especificagdes minimas: motor
diesel de 330CV, chassis extensivel até 21m e semi-reboque de 3 eixos. Custo horario
produtivo.(desonerado)

AD 14.15.0700 (A)

387,57

REQ902600

Carreta para transporte pesado, com capacidade de carga util de 60/80t, com motorista operador e
material de operag&o, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 330CV, chassis
extensivel até 21m e semi-reboque de 4 eixos. Custo horario improdutivo (motor
funcionando).(desonerado)

AD 14.15.0600 (A)

263,49

REQ902650

Carreta para transporte pesado, com capacidade de carga util de 60/80t, com motorista operador,
com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 330CV, chassis extensivel até 21m e
semi-reboque de 4 eixos. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

AD 14.15.0650 (A)

216,86

REQ902700

Compactador de pneus, com sete pneus, com operador, material de operagéo e material de
manutengdo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 100CV, peso de 7.500Kg
sem lastro a 21.000Kg com lastro total, largura de compactagao de 1.800mm, com superposigéo de
pneus de 40mm, pressé&o nos pneus regulavel de 8,5Kg/cm2 a 2,5Kg/cm2, pneus 11,00 x 20 - 18
lonas, com raspadores e sistema de aspersao dagua. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 19.05.0200 (B)

242,30

REQ902750

Compactador de pneus, com sete pneus, com operador, material de operagéo, com as seguintes
especificagdes minimas: motor diesel de 100CV, peso de 7.500Kg sem lastro a 21.000Kg com lastro
total, largura de compactagao de 1.800mm, com superposicéo de pneus de 40mm, pressao nos
pneus regulavel de 8,5Kg/cm2 a 2,5Kg/cm2, pneus 11,00 x 20 - 18 lonas, com raspadores e sistema
de aspersao dagua. Custo horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

EQ 19.05.0203 (A)

125,33

REQ902800

Compactador de pneus, com sete pneus, com operador, com as seguintes especificagdes minimas:
motor diesel de 100CV, peso de 7.500Kg sem lastro a 21.000Kg com lastro total, largura de
compactagao de 1.800mm, com superposi¢édo de pneus de 40mm, pressdo nos pneus regulavel de
8,5Kg/cm2 a 2,5Kg/cm2, pneus 11,00 x 20 - 18 lonas, com raspadores e sistema de aspersao
dagua. Custo horario improdutivo (motor desligado)(desonerado)

EQ 19.05.0206 (A)

75,62

REQ902850

Rolo Compactador Pé-de-Carneiro, rebocavel duplo, com peso liquido 2,1t sem lastro e com lastro
de areia, maximo de 6t, sem operador, com material de manutengéo, com as seguintes
especificagdes minimas: dois tambores de 1,22m de comprimento, com patas, rebocavel. Custo
horario produtivo.(desonerado)

EQ 19.05.0500 (A)

7,14

REQ902900

Rolo Compactador Pé-de-Carneiro, rebocavel duplo, com peso liquido 2,1t sem lastro e com lastro
de areia, maximo de 6t, sem operador, com as seguintes especificagdes minimas: dois tambores de
1,22m de comprimento, com patas, rebocavel. Custo horario improdutivo.(desonerado)

EQ 19.05.0506 (A)

447

REQ902950

Compressor de ar, portatil e rebocavel, sem operador, com material de operagao e material de
manutengdo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 77CV, presséo de trabalho
de 102PS}, descarga livre de 250PCM. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 44.05.0100 (B)

99,51




REQ903000

Compressor de ar, portatil e rebocével, sem operador, com material de operagéo, com as seguintes
especificagdes minimas: motor diesel de 40CV, pressao de trabalho de 102PSI, descarga livre de
170PCM. Custo horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

EQ 44.05.0103 (/)

41,30

REQ903050

Compressor de ar, portatil e rebocével, sem operador, com as seguintes especificagdes minimas:
motor diesel de 40CV, press&o de trabalho de 102PSI, descarga livre de 170PCM. Custo horario
improdutivo (motor desligado).(desonerado)

EQ 44.05.0106 (/)

7,51

REQ903100

Compressor de ar, portatil e rebocével, sem operador, com material de operagéo e material de
manutengdo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 77CV, presséo de trabalho
de 102PS], descarga livre de 335PCM. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 44.05.0150 (B)

117,55

REQ903150

Compressor de ar, portatil e rebocével, sem operador, com material de operagéo, com as seguintes
especificagdes minimas: motor diesel de 77CV, pressao de trabalho de 102PSI, descarga livre de
250PCM. Custo horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

EQ 44.05.0156 (/)

50,32

REQ903200

Compressor de ar, portatil e rebocével, sem operador, com as seguintes especificagdes minimas:
motor diesel de 77CV, presséo de trabalho de 102PSI, descarga livre de 250PCM. Custo horario
improdutivo (motor desligado).(desonerado)

EQ 44.05.0159 (/)

16,53

REQ903250

Compressor de ar, portatil e rebocével, sem operador, com material de operagéo e material de
manutengdo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 40CV, press&o de trabalho
de 102PS], descarga livre de 170PCM. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 44.05.0162 (/)

206,16

REQ903300

Compressor de ar, estacionario, sem operador, com material de operagéo e material de
manutengdo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 125HP, presséo de
trabalho de 100PSI, descarga livre de 631PCM. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 44.05.0200 (/)

258,81

REQ903350

Compressor de ar, estacionario, sem operador, com material de operagéo, com as seguintes
especificagdes minimas: motor diesel de 125HP, pressao de trabalho de 100PSI, descarga livre de
631PCM. Custo horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

EQ 44.05.0203 (/)

51,82

REQ903400

Compressor de ar, estacionario, sem operador, com as seguintes especificagdes minimas: motor
diesel de 125HP, press&o de trabalho de 100PSI, descarga livre de 631PCM. Custo horario
improdutivo (motor desligado).

EQ 44.05.0206 (A)

30,07

REQ903450

Conjunto para projecao de concreto. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 29.05.0300 (A)

125,35

REQ903550

Custo horério produtivo Wagon Drill (ndo utilizar como item de orgamento).(desonerado)

SE 19.20.0100 (A)

713,88

REQ903600

Custo horario improdutivo Wagon Drill (ndo utilizar como item de orgamento).(desonerado)

SE 19.20.0150 (A)

226,23

REQ903650

Custo horario produtivo Widia ou similar-Alteracéo e rocha (ndo utilizar como item de
orcamento).(desonerado)

SE 19.20.0300 (A)

299,35

REQ903700

Custo horario produtivo Widia ou similar-Solo (ndo utilizar como item de orgamento).(desonerado)

SE 19.20.0200 (A)

299,35

REQ903750

Custo horario improdutivo (motor funcionando) Widia ou similar-Solo (n&o utilizar como item de
orcamento).(desonerado)

SE 19.20.0250 (B)

184,44

REQ903800

Custo horério produtivo diamante rocha sa (n&o utilizar como item de orgamento).(desonerado)

SE 19.20.0350 (A)

529,82

REQ903850

Custo horério improdutivo diamante rocha sa (néo utilizar como item de orgamento).(desonerado)

SE 19.20.0400 (A)

185,64

REQ903900

Distanciémetro eletronico completo.(desonerado)

SE 19.20.0450 (/)

1,19

REQ903950

Distribuidor de Asfalto montado sobre caminh&o com motor a diesel de 150CV, com motorista e
operador e as seguintes especificagdes minimas: atuagao sob presséo, motor a gasolina equipado
com radiador industrial, com grade protetora, governador automatico, motor de arranque, alternador,
filtro de ar, bateria, chave de ignigao e partida, manoémetro para 6leo, termdmetro e amperimetro
dotado de bomba para sistema de circulagao e distribuigao com descarga maxima de 1.135l/min a
550RPM, capacidade efetiva do tanque de 50001, barra de distribuicdo com registros embutidos,
haste de distribuicdo manual provida de registro proprio e alimentada por mangueira de aco, flexivel,
didmetro de 1", com 4,5m de comprimento. Custo horario improdutivo (motor
desligado).(desonerado)

EQ 19.05.0250 (C)

314,77

REQ904000

Distribuidor de Asfalto montado sobre caminhdo com motor a diesel de 150CV, com motorista e
operador e as seguintes especificagdes minimas: atuagao sob pressao, motor a gasolina equipado
com radiador industrial, com grade protetora, governador automatico, motor de arranque, alternador,
filtro de ar, bateria, chave de igni¢ao e partida, manémetro para 6leo, termémetro e amperimetro
dotado de bomba para sistema de circulagao e distribuigao com descarga maxima de 1.135/min a
550RPM, capacidade efetiva do tanque de 50001, barra de distribuicdo com registros embutidos,
haste de distribuicdo manual provida de registro préprio e alimentada por mangueira de aco, flexivel,
diametro de 1", com 4,5m de comprimento. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 19.05.0256 (B)

75,99




REQ904150

Equipamento para desobstrugao de galerias (Bucket - Machine), sem operador, com material de
operagédo e material de manutengéo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de
12CV, avango mecanico, jogo completo de acessorios e rebocével. Custo horario
produtivo.(desonerado)

EQ 39.05.0250 (A)

63,04

REQ904200

Escavadeira hidraulica, sobre esteiras, com operador, material de operagao e material de
manutengdo, com as seguintes especificagdes minimas: motor de 130HP, peso de operagéo de
19,70t, cagamba com capacidade de 1,00m3, alcance maximo de 9,85m e profundidade maxima de
escavacéo de 6,60m. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 14.05.0212 (A)

271,07

REQ904250

Escavadeira hidraulica, sobre esteiras, com operador e material de operagéo, com as seguintes
especificagdes minimas: motor de 130HP, peso de operagao de 19,70t, cagamba com capacidade
de 1,00m3, alcance maximo de 9,85m e profundidade maxima de escavagao de 6,60m. Custo
horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

EQ 14.05.0215 (/)

138,43

REQ904300

Escavadeira hidraulica, sobre esteiras, com operador, com as seguintes especificacdes minimas:
motor de 130HP, peso de operagao de 19,70t, cagamba com capacidade de 1,00m3, alcance
maximo de 9,85m e profundidade méaxima de escavagéo de 6,60m. Custo horario improdutivo
(motor desligado).(desonerado)

EQ 14.05.0218 (/)

83,57

REQ904350

Espalhador de agregados, rebocavel, capacidade rasa de 1,3m3, sem operador, com material de
manutengdo, com as seguintes especificagdes minimas: largura méaxima de distribui¢ao de 3,66m,
comprimento de 4,10m, largura de 1,30m, altura de 1,00m, peso de 860kg, quatro rodas com pneus
de 6x9 (10 lonas), diametro do rolo de 12,7cm (5"). Custo horério produtivo.(desonerado)

EQ 19.05.0300 (A)

5,59

REQ904375

Estacdo total eletrdnica TOPCON, GTS236W ou similar, com bateria, tripé, prisma, acessorios e
software de coleta de dados.(desonerado)

EQ 59.99.0400 (/)

9,56

REQ904400

Fresadora a frio, com operador, material de operagao e material de manutengéo, com as seguintes
especificagdes minimas: motor de 211CV, largura de corte de 1000mm e profundidade de corte
300mm. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 14.05.0300 (B)

1212,56

REQ904450

Fresadora a frio, com operador, com as seguintes especificagdes minimas: motor de 211CV, largura
de corte de 1000mm e profundidade de corte 300mm. Custo horario improdutivo (motor
desligado).(desonerado)

EQ 14.05.0306 (B)

238,60

REQ904500

Grade de disco, peso de 13t, exclusive operador, com material de manutengdo, com as seguintes
especificagdes minimas: armadura leve, composta de 20 discos, largura de corte de 2,30m,
acionamento mecanico. Custo horéario produtivo.(desonerado)

EQ 14.05.0350 (/)

8,67

REQ904550

Grade de disco, peso de 13t, exclusive operador, com as seguintes especificagdes minimas:
armadura leve, composta de 20 discos, largura de corte de 2,30m, acionamento mecanico. Custo
horario improdutivo.(desonerado)

EQ 14.05.0356 (/)

448

REQ904600

Grupo gerador estaciondrio, com poténcia de 139/150Kva, sem operador, com material de operagao
e material de manutengao, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 180CV a
1800RPM e partida automatica. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 44.10.0150 (A)

206,46

REQ904650

Grupo gerador transportavel, com poténcia de 2500W, sem operador, com material de operacgéo e
material de manutengao, com as seguintes especificagdes minimas: motor a gasolina de 5,5CV,
110V / 240V de corrente alternada ou 12V / 8,3A de corrente continua. Custo horario
produtivo.(desonerado)

EQ 44.10.0050 (A)

8,35

REQ904700

Grupo gerador transportavel, com poténcia de 2500W, sem operador, com as seguintes
especificagdes minimas: motor a gasolina de 5,5CV, 110V / 240V de corrente alternada ou 12V /
8,3A de corrente continua. Custo horario improdutivo.(desonerado)

EQ 44.10.0056 (/)

REQ904750

Guincho para transporte vertical de cargas, exclusive o operador, a torre e o respectivo estaiamento,
com as seguintes especificagdes minimas: motor elétrico trifasico de 10HP, chave de reverséo
manual, motofreio e dispositivo de ante queda livre. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 04.05.0800 (A)

20,73

REQ904803

Guincho para transporte vertical de cargas, exclusive o operador, a torre e o respectivo estaiamento,
com as seguintes especificagdes minimas: motor elétrico trifasico de 10HP, chave de reverséo
manual, motofreio e dispositivo de ante queda livre. Custo horario improdutivo.(desonerado)

EQ 04.05.0806 (/)

6,83

REQ904850

Guindauto sobre chassis, capacidade de 3,5t, exclusive operador, inclusive 2 ajudantes, com
material de operagéo e de manutengao, com as seguintes especificagdes minimas: Langa com
alcance de até 5,9m, &ngulo de giro de 180°. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 04.05.0750 (/)

65,53

REQ904900

Guindauto sobre chassis, capacidade de 3,5t, exclusive operador, inclusive 2 ajudantes, com as
seguintes especificages minimas: Langa com alcance de até 5,9m, angulo de giro de 180°. Custo
horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

EQ 04.05.0756 (/)

59,06

REQ904950

Guindaste sobre rodas, capacidade de 10t, com operador e um auxiliar, material de operagéo e
material de manutengdo com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 124CV, lanca
telescopica retraida com 7,0m e extendida com 11,0m, raio de giro de 5,60m, acionamento
hidraulico. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 04.05.0700 (A)

244,48




REQ904953

Guindaste sobre rodas, capacidade de 10t, com operador e um auxiliar, material de operagéo, com
as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 124CV, langa telescopica retraida com 7,0m
e extendida com 11,0m, raio de giro de 5,60m, acionamento hidraulico. Custo horario improdutivo
(motor funcionando).(desonerado)

EQ 04.05.0703 (/)

134,31

REQ904956

Guindaste sobre rodas, capacidade de 10t, com operador e um auxiliar, com as seguintes
especificacoes minimas: motor diesel de 124CV, lanca telescopica retraida com 7,0m e extendida
com 11,0m, raio de giro de 5,60m, acionamento hidraulico. Custo horario improdutivo (motor
desligado)(desonerado)

EQ 04.05.0706 (/)

81,21

REQ905000

Guindaste sobre rodas, inclusive este, capacidade de 30t, com operador e operador auxiliar,
material de operagéo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 220CV, langa
telescopica retraida com 10,50m e extendida com 31,50m, angulo méximo de langa de 82°,
acionamento hidraulico. Custo horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

EQ 04.05.0733 (/)

318,55

REQ905050

Guindaste sobre rodas, capacidade de 15t, com operador e um auxiliar, com as seguintes
especificagdes minimas: motor diesel de 121CV, langa telescépica retraida com 7,60m e extendida
com 18,30m, raio de giro de 4,65m, acionamento hidraulico. Custo horario improdutivo (motor
desligado).(desonerado)

EQ 04.05.0721 (/)

187,12

REQ905100

Guindaste sobre rodas, capacidade de 15t, com operador e um auxiliar, material de operagéo e
material de manutengao com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 121CV, langa
telescapica retraida com 7,60m e extendida com 18,30m, raio de giro de 4,65m, acionamento
hidraulico. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 04.05.0715 (A)

452,94

REQ905150

Guindaste sobre rodas, inclusive este, capacidade de 30t, com operador, operador auxiliar e um
ajudante, material de operagao e material de manutengéo com as seguintes especificagdes
minimas: motor diesel de 220CV, langa telescdpica retraida com 10,50m e extendida com 31,50m,
angulo maximo de langa de 82°, acionamento hidraulico. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 04.05.0730 (A)

746,49

REQ905200

Guindaste sobre rodas, inclusive este, capacidade de 30t, com operador e operador auxiliar, com as
seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 220CV, langa telescopica retraida com 10,50m e
extendida com 31,50m, angulo maximo de langa de 82°, acionamento hidraulico. Custo horario
improdutivo (motor desligado).(desonerado)

EQ 04.05.0736 (/)

265,45

REQ905250

Kit do Sistema de nivelamento eletronico para Vibro-acabadoras. Custo horario.(desonerado)

EQ 19.05.0871 (/)

1,98

REQ905300

Magquina demarcadora de faixas, montada sobre caminhdo, com fusor aplicador de massa
termoplastica por extrus@o, sem operador. Custo horariol produtivo.(desonerado)

EQ 49.05.0150 (/)

250,85

REQ905350

Maquina demarcadora de faixas, a frio, sem operador. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 49.05.0050 (/)

156,24

REQ905400

Maquina demarcadora de faixas, com fusor aplicador e fusor derretedor, sem operador. Custo
horario produtivo.(desonerado)

EQ 49.05.0100 (/)

412,29

REQ905450

Rotativa para execugao de pogos profundos, sobre caminh@o de 12t, com chefe de turma técnico
em sondagem e 03 sondadores operadores, material de operagdo e material de manuteng&o, com
as seguintes especificacdes minimas: motor diesel de 162CV, compressor de ar rotativo de 270HP,
descraga livre de 747Pcm e pressao de 150psi. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 34.05.0050 (/)

840,73

REQ905500

Betoneira com capacidade de 580, carregador e motor elétrico WEG 7,5CV, 4 pélos, 220/380V,
sem caixa dagua, Menegotti ou similar, sem operador. Aluguel produtivo.(desonerado)

EQ 29.05.0200 (/)

16,73

REQ905550

Motoniveladora, com operador, material de operagéo e material de manutengao, com as seguintes
especificagdes minimas: motor de 140HP, peso de operagao de 12400Kg, lamina de 3600mm de
largura com deslocamento lateral de 600mm, alcance maximo fora dos pneus de 1700mm e
profundidade de corte de 700mm; cabine com para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno e
luzes de sinalizagao conforme normas do CONTRAN. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 14.05.0400 (A)

336,81

REQ905600

Motoniveladora, com operador e material de operagao, com as seguintes especificagdes minimas:
motor de 140HP, peso de operagao de 12400Kg, lamina de 3600mm de largura com deslocamento
lateral de 600mm, alcance maximo fora dos pneus de 1700mm e profundidade de corte de 700mm;
cabine com para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno e luzes de sinalizagao conforme
normas do CONTRAN. Custo horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

EQ 14.05.0403 (/)

171,30

REQ905650

Motoniveladora, com operador, com as seguintes especificagdes minimas: motor de 140HP, peso
de operagéo de 12400Kg, 1amina de 3600mm de largura com deslocamento lateral de 600mm,
alcance maximo fora dos pneus de 1700mm e profundidade de corte de 700mm; cabine com para
brisa dianteiro, retrovisores externos e interno e luzes de sinalizagéo conforme normas do
CONTRAN. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

EQ 14.05.0406 (/)

116,44

REQ905750

Serra de alta poténcia (moto serra), sem operador, com as seguintes especificagdes minimas: motor
a gasolina com poténcia de 43Kw, sabre de 63cm. Custo horario improdutivo.(desonerado)

EQ 59.10.0200 (A)

4,00




REQ905760

Serra de alta poténcia (moto serra), sem operador, com as seguintes especificagdes minimas: motor
a gasolina com poténcia de 43Kw, sabre de 63cm. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 59.10.0206 (/)

1,24

REQ905800

Perfuratriz pneumatica manual, com 24Kg de peso, exclusive operador, broca e mangueira, com as
seguintes especficagdes minimas: utilizagéo vertical, consumo de ar de 58 /s, freqliéncia de
impactos 34 imp/s, comprimento de 64cm, didmetro do pistdo de 65mm. Custo horario
improdutivo.(desonerado)

EQ 09.05.0200 (A)

1,48

REQ905850

Perfuratriz pneumatica manual, com 24Kg de peso, exclusive operador, broca e mangueira, com as
seguintes especficagdes minimas: utilizagao vertical, consumo de ar de 58 I/s, freqiiéncia de
impactos 34 imp/s, comprimento de 64cm, didmetro do pistdo de 65mm. Custo horario
produtivo.(desonerado)

EQ 09.05.0206 (/)

0,99

REQ905901

Caminhoneta de servigo, com cabine e cagamba, com motor bicombustivel, cabine simples, com ar
condicionado e diregao hidraulica, capacidade de carga minima de 650Kg, tragdo 4 x 2, com
motorista e material de operagédo. Custo horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

AD 14.15.0050 (C)

90,18

REQ905951

Caminhoneta de servigo, com cabine e cagamba, com motor bicombustivel, cabine simples, com ar
condicionado e diregdo hidraulica, capacidade de carga minima de 650Kg, tragéo 4 x 2, com
motorista. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

AD 14.15.0100 (B)

55,21

REQ906001

Caminhoneta de servigo, com cabine e cagamba, com motor bicombustivel, cabine simples, com ar
condicionado e diregao hidraulica, capacidade de carga minima de 650Kg, tragdo 4 x 2, com
motorista, material de operag&o e material de manutengdo. Custo horario produtivo.(desonerado)

AD 14.15.0150 (B)

26,16

REQ906050

Plataforma pantografica, elevagéo até 8,5m, exclusive operador. Custo horario
produtivo.(desonerado)

EQ 04.05.0512 (/)

42,15

REQ906100

Pértico mével metalico, com talha manual de 10t, vdo de 5m, curso de 30m em trilhos, exclusive
operador. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 04.05.0850 (/)

133,67

REQ906150

Pértico mével metalico, com talha manual de 10t, vdo de 5m, curso de 30m em trilhos, exclusive
operador. Custo horario improdutivo.(desonerado)

EQ 04.05.0853 (/)

80,60

REQ906175

Receptor GPS TOPCON, Hiper L1 + L2 ou similar, coletor de dados, tripé, acessérios e licenca

software.(desonerado)

EQ 59.99.0450 (/)

28,20

REQ906200

Retificador de solda, elétrico, de 430A. Custo horario corrido.(desonerado)

EQ 44.15.0100 (/)

23,37

REQ906250

Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador, material de operagao e material de manutengéo,
com as seguintes especificagdes minimas: motor de 70HP, carregadeira com sistema de
travamento de seguranca, capacidade coroada de 0,76m3, forca de desagregacéo de 3600Kgf,
capacidade de carga de 2400Kg na elevacdo maxima, profundidade de escavagéo de 100mm;
escavadeira com capacidade coroada de 0,23m3, com 4 dentes, arco de giro de 180°, forca de
escavacdo, profundidade de escavagdo maxima de 4000mm, altura de carga minima de 3000mm;
cabine com para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno e luzes de sinalizagao conforme
normas do CONTRAN. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 14.05.0500 (A)

177,50

REQ906275

Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador e material de operagéo, com as seguintes
especificagdes minimas: motor de 70HP, carregadeira com sistema de travamento de seguranga,
capacidade coroada de 0,76m3, forca de desagregacéo de 3600Kgf, capacidade de carga de
2400Kg na elevagdo maxima, profundidade de escavacgéo de 100mm; escavadeira com capacidade
coroada de 0,23m3, com 4 dentes, arco de giro de 180°, forga de escavag&o, profundidade de
escavagdo maxima de 4000mm, altura de carga minima de 3000mm; cabine com para brisa
dianteiro, retrovisores externos e interno e luzes de sinalizagao conforme normas do CONTRAN.
Custo horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

EQ 14.05.0503 (/)

96,69

REQ906300

Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador, com as seguintes especificagdes minimas: motor
de 70HP, carregadeira com sistema de travamento de seguranca, capacidade coroada de 0,76m3,
forca de desagregagao de 3600Kgf, capacidade de carga de 2400Kg na elevagdo maxima,
profundidade de escavagéo de 100mm; escavadeira com capacidade coroada de 0,23m3, com 4
dentes, arco de giro de 180°, forga de escavagao, profundidade de escavagdo maxima de 4000mm,
altura de carga minima de 3000mm; cabine com para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno
e luzes de sinalizagao conforme normas do CONTRAN. Custo horario improdutivo (motor
desligado).(desonerado)

EQ 14.05.0506 (/)

62,02

REQ906350

Rogadeira costal motorizada, sem operador, com as seguintes especificagdes minimas: motor a
gasolina de dois tempos, poténcia de 1,7Kw. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 59.99.0300 (A)

2,14

REQ906400

Rogadeira costal motorizada, sem operador, com as seguintes especificagdes minimas: motor a
gasolina de dois tempos, poténcia de 1,7Kw. Custo horario improdutivo (motor

desligado).(desonerado)

REQ906450

EQ 59.99.0306 (/)

0,71

Rolo Compactador Tandem, com operador, material de operagéo e material de manutengéo, com as
seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 58,5CV, de 5t a 10t. Custo horario
produtivo.(desonerado)

EQ 19.05.0462 (A)

112,39




REQ906500

Rolo Compactador Tandem, com operador, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel
de 58,5CV, de 5t a 10t. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

EQ 19.05.0468 (/)

40,71

REQ906550

Rolo Compactador Tanden Vibratério auto-propelido, capacidade de 4t para reparo de
pavimentagdo, com operador, material de operacéo e material de manutengao, com as seguintes
especificagdes minimas: motor diesel de 13CV e respectiva carreta transportadora. Custo horario
produtivo.(desonerado)

EQ 19.05.0450 (B)

65,32

REQ906600

Rolo Compactador Tanden Vibratorio auto-propelido, capacidade de 4t para reparo de
pavimentag&o, com operador, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 13CV e
respectiva carreta transportadora. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

EQ 19.05.0456 (A)

45,35

REQ906605

Magquina de abertura de juntas em concreto, com operador com as seguintes especificacbes
minimas: motor a gasolina de 8,25CV, com 3600rpm, partida manual, chassis reforgado, guarda
protetora para acomodar serras de até 14", serra para concreto especialmente desenvolvida para
abertura de junta de dilatag&o. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

EQ 19.05.0406 (A)

33,51

REQ906610

Rolo compactador tandem vibratério e oscilatério auto propelido, com operador, material de
operagéo e manutengdo e com as seguintes especificagdes minimas: peso operacional de 10 t,
motor diesel de 115 cv, largura de trabalho de 1.600 mm, tragdo em ambos os tambores, frequéncia
de vibragéo de 40 Hz, amplitude nominal de vobragdo de 0,35 mm, frequéncia de oscilagéo de 30
Hz e amplitude tangencial de oscilagdo de 1,3 mm. Custo horario improdutivo (motor
funcionando).(desonerado)

EQ 19.05.0472 (/)

143,09

REQ906615

Rolo compactador tandem vibratério e oscilatério auto propelido, com operador, material de
operagéo e manutengdo e com as seguintes especificagdes minimas: peso operacional de 10 t,
motor diesel de 115 cv, largura de trabalho de 1.600 mm, tragdo em ambos os tambores, frequéncia
de vibragéo de 40 Hz, amplitude nominal de vobragdo de 0,35 mm, frequéncia de oscilagao de 30
Hz e amplitude tangencial de oscilagdo de 1,3 mm. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 19.05.0475 (/)

83,71

REQ906650

Rolo Compactador Tandem Vibratério, auto-propelido, para reparo de pavimentagéo, com operador,
material de operagéo e material de manutengao, com as seguintes especificagdes minimas: motor
diesel de 28HP. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 19.05.0600 (B)

83,96

REQ906700

Rolo Compactador Tandem Vibratério, auto-propelido, para reparo de pavimentagéo, com operador,
com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 28HP. Custo horario improdutivo (motor
desligado).(desonerado)

EQ 19.05.0606 (A)

43,23

REQ906750

Rolo Vibratério Liso de 7t, auto-propulsor para pavimentagéo, com operador, material de operagéo e
material de manutengao, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 76,5HP,
largura total de 2,015m. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 19.05.0550 (B)

146,12

REQ906800

Rolo Vibratério Liso de 7t, auto-propulsor para pavimentagéo, com operador e material de operagéo,
com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 76,5HP, largura total de 2,015m. Custo
horario improdutivo (motor funcionando).(desonerado)

EQ 19.05.0553 (A)

81,27

REQ906850

Rompedor Pneumético, peso de 32,6Kg, com material de manutengao, exclusive o operador,
ponteiro e mangueira, com as seguintes especificagdes minimas: consumo de ar de 38,8l/s,
freqliéncia de impactos 1110 impactos/min. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 44.05.0600 (A)

1,74

REQ906900

Rompedor Pneumético, peso de 32,6Kg, exclusive o operador, ponteiro e mangueira, com as
seguintes especificagdes minimas: consumo de ar de 38,8l/s, freqliéncia de impactos 1110
impactos/min. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

EQ 44.05.0606 (/)

1,16

REQ906950

Serra circular de 5CV, montada em bancada, sem operador e sem a lamina, com as seguintes
especificagdes minimas: motor elétrico de 5CV, 220/380V, 60Hz, IP 54, Isolamento "B", regulagem
de corte horizontal e vertical, coifa de protegao regulavel, chave liga/desliga. Custo horario
produtivo.(desonerado)

EQ 59.10.0100 (A)

4,57

REQ907000

Maquina de abertura de juntas em concreto, com operador, material de operagéo e material de
manutengdo com as seguintes especificagdes minimas: motor a gasolina de 8,25CV, com 3600rpm,
partida manual, chassis reforgado, guarda protetora para acomodar serras de até 14', serra para
concreto especialmente desenvolvida para abertuar de juntas de dilatagdo. Custo horario
produtivo.(desonerado)

EQ 19.05.0400 (B)

51,12

REQ907050

Equipamento de jato dagua de alta pressao (Sewer-Jet ou similar), com motorista, operador,
ajudante, material de operagao e material de manutengao, inclusive o fornecimento de &gua, com as
seguintes especificagdes minimas: sistema de bombeamento de alta pressao, vazéo de 260 Ipm,
unidade motora, tanque reservatério de 60001, mangueira de 1"com acessdrios e opcionais. Custo
horério corrido.(desonerado)

EQ 39.05.0150 (B)

373,70




REQ907100

Instalagdo de aquecimento e armazenamento de asfalto, compreendendo 2 tanques de 30.0001
(cada),com operador, material de operagaoe material de manutengaocom as seguintes
especificagdes minimas: intercambiador, aquecedor, acumulador de asfalto, retificador, tanque de
6leo leve para 20.0001, sistema de tubulagdo de asfalto e 6leo térmico, aquecedor acumulador
APF/BPF, 20.0001, unidade de aquecimento e bombeamento APF/BPF, sistema de tubulagéo
APF/BPF. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 19.05.0350 (A)

527,86

REQ907150

Soquete Vibratorio de 78Kg, sem operador, com material de operacao e material de manutengéo,
com as seguintes especificagdes minimas: motor a gasolina de 2,5CV. Custo horario
produtivo.(desonerado)

EQ 19.05.0700 (A)

6,76

REQ907301

Talha Guincho manual de 10Kg, sem operador, com as seguintes especificagdes minimas:
capacidade de igamento de 1500Kg e de tragdo de 1800Kg, cabo de ago com curso ilimitado,
alavanca, gancho e carretel. Custo horario corrido.(desonerado)

EQ 59.05.0050 (/)

REQ907350

Teodolito eletrdnico, com tripé, bateria, recarregador e demais acessorios, sem equipe de
topografia. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 59.99.0500 (/)

0,54

REQ907400

Trator de esteiras, com operador, material de operagéo e material de manuteng&o, com as seguintes
especificagdes minimas: motor diesel de 110HP, peso operacional de 11t, capacidade da lamina de
3,2m3, profundidade de escavagao com o riper de 0,50m. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 14.05.0612 (A)

458,66

REQ907450

Trator de esteiras, com operador, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de
110HP, peso operacional de 11t, capacidade da lamina de 3,2m3, profundidade de escavagéo com
o riper de 0,50m. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

EQ 14.05.0618 (/)

159,17

REQ907500

Trator de pneus, com operador, material de operagéo e material de manutengao, com as seguintes
especificagdes minimas: motor diesel de 75HP, tragéo 4x2, raio de giro 3.200mm e peso
operacional de 3,7t. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 14.05.0650 (A)

117,98

REQ907550

Trator de pneus, com operador, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 75HP,
tragdo 4x2, raio de giro 3.200mm e peso operacional de 3,7t. Custo horario improdutivo (motor
desligado).(desonerado)

EQ 14.05.0656 (/)

39,94

REQ907600

Usina para mistura betuminosa alta classe, a quente, com capacidade de 120t/h, com operador e 7
serventes, com as seguintes especificacoes minimas: 3 dosadores com capacidade de 7m? cada,
correias dosadoras e comportas de dosagem individuas, tambor secador tipo contrafluxo, peneira
classificadora, 3 silos quentes com pesagem individual, dosador de ligante, misturador tipo pug-mill,
filtro de mangas, estocagem para 60t de ligante, sistema de aquecimento adequado a capacidade
da usina, cabine de comando estanque com ar condicionado, sistema de controle automético e
programavel. Custo horario produtivo. (desonerado)

EQ 19.05.0762 (B)

5290,11

REQ907650

Usina para mistura betuminosa alta classe, a quente, com capacidade de 120t/h, com operador e 7
serventes, com as seguintes especificacoes minimas: 3 dosadores com capacidade de 7m?* cada,
correias dosadoras e comportas de dosagem individuas, tambor secador tipo contrafluxo, peneira
classificadora, 3 silos quentes com pesagem individual, dosador de ligante, misturador tipo pug-mill,
filtro de mangas, estocagem para 60t de ligante, sistema de aquecimento adequado a capacidade
da usina, cabine de comando estanque com ar condicionado, sistema de controle automatico e
programavel. Custo horario improdutivo. (desonerado)

EQ 19.05.0775 (A)

676,48

REQ907700

Usina para producao de mistura asfaltica a frio (PMF) com capacidade para 40t/h, de funcionamento
volumetrico, com tanque para emulsao asfaltica com capacidade de 300001, com operador,
encarregado geral e 5 serventes, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes
especificacoes minimas: 2 dosadores com capacidade minima de 3,5m?* cada, correias dosadoras e
comportas de dosagem individuais, misturador tipo pug-mill, sistema de injegao ligante, estocagem
para 30t de ligante, sistema de controle automatico. Incluindo todos os componentes tais como:
tubulagdes, valvulas, cabos, conexdes, compressores, mangueiras e sistema de ar comprimido.
Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 19.05.0750 (A)

337,34

REQ907750

Equipamento de alta presséo para sucgdo e limpeza de detritos (Vac-All ou similar), com motorista,
operador, ajudante, material de opragao e material de manutengao, inclusive vazamento do material
recolhido, com as seguintas especificagdes minimas: depdsito para detritos com capacidade de
11.0001, porta articulavel, sistema de sucgdo com vazao de 340m3/min, tanque de agua de 1.0001,
mangote de sucgdo de 12", com acessorios e opcionais. Custo horario corrido.(desonerado)

EQ 39.05.0153 (B)

413,73

REQ907800

Vassoura Mecanica, sem operador, com material de manutengao, com as seguintes especificagdes
minimas: largura de trabalho de 2,44m, rebocavel. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 19.05.0800 (A)

12,58

REQ907850

Vassoura Mecanica, sem operador, com as seguintes especificagées minimas: largura de trabalho
de 2,44m, rebocavel. Custo horario improdutivo.(desonerado)

EQ 19.05.0806 (/)

5,03




REQ907900

Vibrador de Imersao com tubo de 48mmx480mm, sem operador, com material de operagao, energia
elétrica e material de manutengéo, com as seguintes especificagdes minimas: motor elétrico
trifasico de 2CV e mangote de 5m de comprimentor. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 29.05.0550 (A)

2,02

REQ907950

Vibrador de Imers&o com tubo de 48mmx480mm, sem operador, com as seguintes especificagdes
minimas: motor elétrico trifasico de 2CV e mangote de 5m de comprimentor. Custo horario
improdutivo.(desonerado)

EQ 29.05.0556 (/)

0,37

REQ908000

Vibro-acabadora sobre esteiras, para asfalto, capacidade de producao de 400t/h, com operador e
um servente, material de operagao e material de manutengao, com as seguintes especificagées
minimas: motor diesel de 98CV (96,04HP), largura de pavimentag&o variando de 3,05m a 4,75m.
Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 19.05.0850 (A)

413,80

REQ908050

Vibro-acabadora sobre esteiras, para asfalto, capacidade de produgao de 400t/h, com operador e
um servente, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 98CV (96,04HP), largura
de pavimentag&o variando de 3,05m a 4,75m. Custo horario improdutivo (motor
desligado).(desonerado)

EQ 19.05.0856 (/)

156,57

REQ908100

Vibro-acabadora para asfalto, capacidade do silo de 10,5t, com operador e um servente, material de
operagédo e material de manutengéo, com as seguintes especificagdes minimas: motor diesel de
98CV (96,04HP), largura de pavimentagao 4,55m. Custo horario produtivo.(desonerado)

EQ 19.05.0862 (A)

271,02

REQ908150

Vibro-acabadora para asfalto, capacidade do silo de 10,5t, com operador e um servente, com as
seguintes especificagdes minimas: motor diesel de 98CV (96,04HP), largura de pavimentagéo
4,55m. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado)

EQ 19.05.0868 (/)

99,03




