PCRJ SCO-Sistema de Custos de Obras e Servigos de Engenharia FGV

Relagéo de Itens Elementares
REFERENCIA: Maio/2025
ITENS ESPECIFICOS

Obs.: A pesquisa dos precos dos itens especificos é de responsabilidade dos respectivos entes publicos.

Caodigo

Descri¢do

| Unidadel Reutilizado

Prego

Pregos Fornecidos pela RIOLUZ

MAT091571

Nucleo quadruplo para luminarias em ago de baixo teor de carbono SAE 1010/1020, nucleo diametro
interno de 128mm, bragos com didmetro externo de 60,3mm, comprimento de 368mm, conforme
desenho A2-1621-PD e especificagdo EM-RIOLUZ n® 40

pc

649,00

MAT091568

Nucleo triplo para lumindrias em ago de baixo teor de carbono SAE 1010/1020, nicleo didmetro interno
de 68mm, bragos com didmetro externo de 48mm, comprimento de 140mm, conforme desenho A2-
1791-PD e especificacdo EM-RIOLUZ n° 40

pc

144,00

MAT091565

Nucleo duplo para lumindrias em ago de baixo teor de carbono SAE 1010/1020, galvanizado a fus&o,
interna e externamente por imers&o Uinica em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT,
ntcleo didmetro interno de 128mm, bragos com diametro externo de 60,3mm, comprimento de 160mm,
conforme desenho A2-1913-PD e especificacdo EM-RIOLUZ n°® 40

pc

389,00

MAT091559

Nucleo simples para luminarias em aco de baixo teor de carbono SAE 1010/1020, nucleo didmetro
interno de 128mm, bragos com didmetro externo de 60,3mm, comprimento de 160mm, conforme
desenho A2-1913-PD e especificacdo EM-RIOLUZ n® 40

pc

336,00

MAT091570

Nucleo quadruplo para luminarias em ago SAE 1010/1020, galvanizado & fusao, conforme NBR 7398 e
7400 da ABNT, didmetro interno de 68mm, bragos com didmetro externo de 48mm e comprimento de
140mm, conforme desenho RIOLUZ A2-1791-PD e especificacdo EM-RIOLUZ n° 40

un

174,00

MAT091556

Nucleo simples para luminérias em ago de baixo teor de carbono SAE 1010/1020, nicleo didmetro
interno de 68mm, bragos com didmetro externo de 48mm, comprimento de 140mm, conforme desenho
A2-1791-PD e especificacdo EM-RIOLUZ n° 40

pc

86,00

MAT111695

Poste composto de Poliéster reforgado com Fibra de Vidro - PRFV, seg&o Unica, altura total de 11 m,
conicidade reduzida, carga nominal de 200 daN, didmetro no topo de 110 mm, com flange(sapata),
especificacdo EM-RIOLUZ N°101

un

3681,62

MAT140170

Totem em coluna de forma eliptica com altura de 2420mm, confeccionada em ago carbono
galvanizado, para acondicionamento de equipamentos elétricos montados em chassi de aluminio, para
instalagdo de um comando de acionamento de IP e chave seccionadora para abertura em carga, com
barramento de cobre para fases e neutro e adesivo institucional

un

MAT091562

Nucleo duplo para luminarias em ago de baixo teor de carbono SAE 1010/1020, ntcleo didmetro interno
de 68mm, bragos com didmetro externo de 48mm, comprimento de 140mm, conforme desenho A2-
1791-PD e especificacdo EM-RIOLUZ n° 40

pc

116,00

MAT091569

Nucleo triplo para luminarias em ago de baixo teor de carbono SAE 1010/1020, ntcleo didmetro interno
de 128mm, bragos com didmetro externo de 60,3mm, comprimento de 368mm, conforme desenho A2-
1621-PD e especificacdo EM-RIOLUZ n° 40

pc

559,00

MAT109000

Poste de ago curvo simples, cdnico continuo, sem sapata, comprimento de 9m, projecao do brago de
2,50m, carga nominal vertical e horizontal de 100Kgf, fixado por engastamento diretamente no solo com
1,50m de comprimento

un

5515,29

Pregos Fornecidos pela CET-RIO

MAT079150

Lampada incandescente de 54W/130V, para sinal de transito, com filamento reforcado, preenchida com
gas Krypton, bulbo A21, didametro de 68mm, base rosqueada de latédo E26/24, vida média nominal de
8000h, referéncia 72955 (60A21/54W/M/TS), GE ou similar

un

16,85

MAT079200

Lampada incandescente de 90W/130V, para sinal de transito, com filamento reforgado, preenchida com
gas Krypton, bulbo A21, didametro de 68mm, base rosqueada de latédo E26/24, vida média nominal de
8000h, referéncia 72955 (100A21/90W/M/TS), GE ou similar

un

16,85

MAT014150

Bloco semaférico: Bloco semaférico: principal, em aluminio, com 3 (trés) modulos focais para lentes de
300mm de diametro, completo com lentes, refletores, instalagéo elétrica, cobre-focos, anteparo e
suportes de fixacdo, conforme especificacdo CET-RIO

un

1140,52

MAT014100

Bloco semaférico: Bloco semaférico: para pedestre ou ciclovia, em aluminio, com 2 (dois) médulos
focais para lentes de 200mm de lado, completo com lentes, refletores, instalagao elétrica, cobre-focos e
suportes de fixacdo, conforme especificacdo CET-RIO

un

409,66

MAT014200

Bloco semaférico: Bloco semaférico: repetidor, em aluminio, com 3 (trés) mddulos focais para lentes de
200mm de diametro, completo com lentes, refletores, instalagéo elétrica, cobre-focos, anteparo e
suportes de fixacdo, conforme especificacdo CET-RIO

un

593,18

IEQ006570

Controlador eletronico de trafego local, sem fio (wireless), incluindo placa de comunicagéo wireless
GSMIGPRS, com GPS, compativel com o Sistema CET-RIO/CTA sem fio (wireless) - médulos VII, IX
e XII, com 10 fases, modelo DP-40-16 da Dataprom ou similar

un

43388,68

IEQ006780

Controlador eletrdnico de trafego local, sem fio (wireless), incluindo placa de comunicagéo wireless
GSM/GPRS, com GPS, compativel com o Sistema CET-RIO/CTA sem fio (wireless) - mddulos VII, IX e
XII, com 12 fases, modelo DP-40-16 da Dataprom ou similar

un

22918,00

IEQ006520

Controlador eletronico de trafego local, sem fio (wireless), incluindo placa de comunicagéo wireless
GSM/GPRS, com GPS, compativel com o Sistema CET-RIO/CTA sem fio (wireless) - médulos VII, IX
e XII, com 8 fases, modelo DP-40-8 da Dataprom ou similar

un

17835,00

IEQ006220

Controlador eletrdnico de trafego local, sem fio (wireless), incluindo placa de comunicagéo wireless
GSM/GPRS, com GPS, compativel com o Sistema CET-RIO/CTA sem fio (wireless) - médulos VII, IX
e XII, com 4 fases, modelo DP-40-8 da Dataprom ou similar

un

25720,77

IEQ006230

Controlador eletronico de trafego local, sem fio (wireless), incluindo placa de comunicagéo wireless
GSM/GPRS, com GPS, compativel com o Sistema CET-RIO/CTA sem fio (wireless) - médulos VIII, X
e X|, com 4 fases, modelo RBY da Telvent ou similar

un

15473,61




IEQ006430

Controlador eletrdnico de trafego local, sem fio (wireless), incluindo placa de comunicagdo wireless
GSMI/GPRS, com GPS, compativel com o Sistema CET-RIO/CTA sem fio (wireless) - modulos VIII, X
e XI, com 6 fases, modelo RBY da Telvent ou similar

un

18701,58

IEQ006420

Controlador eletronico de trafego local, sem fio (wireless), incluindo placa de comunicagéo wireless
GSM/GPRS, com GPS, compativel com o Sistema CET-RIO/CTA sem fio (wireless) - madulos VII, IX
e XIl, com 6 fases, modelo DP-40-8 da Dataprom ou similar

un

29428,21

IEQ006770

Controlador eletrdnico de trafego local, sem fio (wireless), incluindo placa de comunicagéo wireless
GSMI/GPRS, com GPS, compativel com o Sistema CET-RIO/CTA sem fio (wireless) - modulos VIII, X e
XI, com 12 fases, modelo RBY da Telvent ou similar

un

29782,47

IEQ006820

Controlador eletronico de trafego local, sem fio (wireless), incluindo placa de comunicagéo wireless
GSM/GPRS, com GPS, compativel com o Sistema CET-RIO/CTA sem fio (wireless) - médulos VII, IX e
XII, com 14 fases, modelo DP-40-16 da Dataprom ou similar

un

24888,00

IEQ006830

Controlador eletrdnico de trafego local, sem fio (wireless), incluindo placa de comunicagéo wireless
GSMI/GPRS, com GPS, compativel com o Sistema CET-RIO/CTA sem fio (wireless) - modulos VIII, X e
XI, com 14 fases, modelo RBY da Telvent ou similar

un

33487,74

IEQ006920

Controlador eletronico de trafego local, sem fio (wireless), incluindo placa de comunicagéo wireless
GSM/GPRS, com GPS, compativel com o Sistema CET-RIO/CTA sem fio (wireless) - médulos VII, IX e
XII, com 16 fases, modelo DP-40-16 da Dataprom ou similar

un

26857,00

IEQ006930

Controlador eletrdnico de trafego local, sem fio (wireless), incluindo placa de comunicagéo wireless
GSMI/GPRS, com GPS, compativel com o Sistema CET-RIO/CTA sem fio (wireless) - modulos VIII, X e
XI, com 16 fases, modelo RBY da Telvent ou similar

un

38142,79

IEQ016970

Placa de poténcia para controlador eletronico de trafego local, compativel com Sistema CET-RIO/CTA
sem fio (wireless) - modulos VIII, X e XI, com mais de 12 fases (controlador RBY), modelo TGRY ou
similar

un

5469,20

IEQ016975

Placa de poténcia para controlador eletronico de tréafego local, compativel com Sistema CET-RIO/CTA
sem fio (wireless) - madulos VIII, X e XI, com mais de 12 fases (controlador RMY), modelo GTX-201 da
Telvent ou similar

un

7292,26

IEQ006580

Controlador eletronico de trafego local, sem fio (wireless), incluindo placa de comunicagéo wireless
GSMI/GPRS, com GPS, compativel com o Sistema CET-RIO/CTA sem fio (wireless) - médulos VIII, X
e XI, com 10 fases, modelo RBY da Telvent ou similar

un

27033,00

IEQ006530

Controlador eletronico de trafego local, sem fio (wireless), incluindo placa de comunicagéo wireless
GSM/GPRS, com GPS, compativel com o Sistema CET-RIO/CTA sem fio (wireless) - modulos VIII, X
e XI, com 8 fases, modelo RBY da Telvent ou similar

un

21929,55




